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Wymiana stolarki okiennej w LO w Wotominie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1(KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt
0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna trojdzielne z luftem jak na
zdjeciu wym. 2080/2420 jak na zdjeciu Minimalne parametry:  Profil PCV
min. 5§ komorowy Rw>30dB U(max) =0,9 [W/m2*K]
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
2|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z  |szt
0929-10 podziatem na cztery kwatery z PCV o pow. do 2.5 m2 wym. 2340/1120
Pokdj nauczycieli wf,prysznic, szatnie damska i meska 4 szt jak na
zdjeciu. Minimalne parametry: Profil PCV min. 5 komorowy Rw>30 dB
U(max) =0,9 [W/m2*K]
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3|[KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt
0929-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 wym.116/112 Pokéj nauczycieli wf,
prysznic, szatnia 4 szt. jak na zdjeciu Minimalne parametry: Profil PCV
min. 5 komorowy Rw>30 dB  U{max) =0,9 [W/m2*K]
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt
0929-10 cztery skrzydta z PCV o pow. do 2.5 m2 pok. nauczycielski 244/114. jak
na zdjeciu Minimalne parametry:  Profil PCV min. 5 komorowy Rw>30 dB
U(max) =0,9 [W/m2*K]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |szt
0929-06 nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 pok. nauczycielski wym. 115/114. jak
na zdjeciu Minimalne parametry:  Profil PCV min. 5 komorowy Rw>30 dB
U(max) =0,9 [W/m2*K]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt
0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 pom. -ptace wym 235/165. jak na
zdjeciu Minimalne parametry: Profil PCV min. 5 komorowy Rw>30 dB
U(max) =0,9 [W/m2*K]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt
0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 saka gimnastyczna wym. 150/265.
jak na zdjeciu Minimalne parametry:  Profil PCV min. 5 komorowy Rw=>30
dB U(max)=0,9 Wim2*K]
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt
0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 tazienka 245/84. jak na zdjeciu Mini-
malne parametry:  Profil PCV min. 5 komorowy Rw>30 dB U(max) =0,9
[Wim2*K]
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 0-19  (Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt
0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 tacznik 240/202. jak na zdjeciu Mini-
malne parametry:  Profil PCV min. 5 komorowy Rw>30 dB  U(max) =0,9
[Wim2*K]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 0-19  (Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt
0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 tacznik drzwi i witryny 242/265. jak
na zdjeciu Minimalne parametry:  Profil PCV min. 5 komorowy Rw>30 dB
U(max) =0,9 [W/m2*K]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |szt
0929-05 nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 Sitownia wym. 114/84. jak na zdjeciu
Minimalne parametry:  Profil PCV min. 5 komorowy Rw>30 dB  U(max) =
0,9 W/m2*K]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 0-19  (Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane szt
0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 Ksiegowos¢ wym. 250/159. jak
na zdjeciu Minimaine parametry:  Profil PCV min. 5 komorowy Rw>30 dB
U(max) =0,9 [W/m2*K]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Wymiana stolarki okiennej w LO w Wotominie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |szt
0929-06 nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 Kuchnia i fazienka wym 116/113. jak
na zdjeciu Minimalne parametry:  Profil PCV min. 5 komarowy Rw>30 dB
U(max) =0,9 [W/m2*K]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 0-19  |Wymiana witryny w drzwiach z PCV o pow. 129/85 m2
0929-04
analogia
1.096 m?2 1.096
RAZEM 1.096
15|KNR 0-19  |Wymiana szyby zespolonej w drzwiach o wym 74/74 m2
0929-06
analogia
0.54 m?2 0.540
RAZEM 0.540
16|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - demontaz i ponowny montaz m2
1301-01 krat okiennych
analogia
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
17|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farhami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie -oscie- |m?
1204-03 Za zewnetrzne
(279+27.6+18.24+7.16+4,58+8+133+39+17.7+10.14+7.76+8.18+9.16)*0.2 |m?2 113.904
RAZEM 113.904
18|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
1204-02 Scian - oscieza wewnetrzne
(279+27.6+18.24+7.16+4.58+8+133+39+17.7+10.14+7.76+8.18+9.16)*0.2 |m?2 113.904
RAZEM 113.904
19|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozach z ceg-|m?2
010725-02 |ty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu - oScieza zewnetrzne
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych kraty |m2
01 1212-05 |okienne
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
21|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.Il z zaprawy cem.-wap. |m2
01 0710-02 |na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu -
oscieza wewnetrzne
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 19-01 |Wykonanie | montaz podokiennikéw zewnetrznych o szer. 25-50 cm z bla- |m2
0538-07 chy cynkowej gr. min 0,2 mm
analogia
(75+9.36+4.64+2.44+1,15+2.35+42+14.7+4.8+2.6+2.3+2.5+2.3)*0.35 m?2 58.149
RAZEM 58.149
23 nakiadki z PCV na wszystkie wewnetrzne parapety z lastrico szt.
kalk. wiasna
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
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