Kosztorys inwestorski opornik Jankow Nowy

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km |
0119-03 nie rowninnym
1.345 km 1.345|
|RAZEM 1.345
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gi. do 5 cm m [
10101-01
| 2690.00 m 2690.000|
RAZEM 2690.000
3/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m? ,
0202-02 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$é do (Wykonawca we wias-
‘ nym zakresie wywiezie materiat rozbidrkowy z budowy) [
2690.0070.3070.20<rowki pod opornik drogowy> m3 161.400
250.00*0.50*0.30<poszerzenie jezdni> m3 37.500
| RAZEM 198.900
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (Zamawiajacy niedopusz- |m2
10113-02 cza kruszyw pochodzenia dolomitowego ,wapiennego i betonowego) o gru- |
z.0.2.6. bosci po zaggszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
9901-02 pasach wezszych niz 2.5 m
250.00*0.50 m?2 125.000
RAZEM 125.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- |m2
0202-01 \budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
250.0070.50 m2 125.000
RAZEM 125.000
6 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
0110-03 po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
z.0.2.6. wezszych niz 2.5 m
9901-04
250.00*0.50 m?2 125.000
RAZEM 125.000
7/KNNR 6 Oporniki betonowe wystajace o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw  |m
0403-03 betonowych {beton B-20 (C16/20))na podsypce cementowo-piaskowej
2690.00 m 2690.000,
| RAZEM | 2690.000
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