humusowanie, gr. 15 cm

pobocze gruntowe ulepszone

oraz obsianie trawg

Zz krusz. fam. 0/31.5, gr. 15 cm

umochnienie rowu ptytami MEBA, 60x40x10 cm
wypetnienie otworéw humusem z obsianiem trawg
(w odl. 3.0 m od wlotu/wylotu kanalizacji deszczowej
otwory wypetni¢ zaprawg cementowsg)

geowltoknina separacyjno-filtracyjna
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POWIAT WOLOMINSKI

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

. Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0.
ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa
| tel.((+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej mail: biuro@bpil.eu

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4360W
(ul. Pitsudskiego i ul. Radzyminskiej) w Wotominie na odcinku
od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna

OPERAT WODNOPRAWNY

Przekroj rowu drogowego (przekroj charakterystyczny odbiornika)

Stanowisko Imie, nazwisko i nr uprawnien

Opracowujacy | mgr inz. Wojciech Okon wrzesien 2013
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