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LEGENDA

- nawierzchnia jezdni bitumicznej
- nawierzchnia jezdni - odtworzenie warstwy Scieralnej

- nawierzchnia drogi gruntowej
- nawierzchnia chodnika z kostki bet. czerwonej
- nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki bezfazowej, czerwonej
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dopasowanie zjazdu

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej szarej
- nawierzchnia wysp dzielgcych z kostki betonowej czerwonej

- projektowany zieleniec

- linie rozgraniczajgce pasa drogowego

- wykup terenu pod inwestycje

- teren czasowego zajgcia pod inwestycje

— - kraw@znik 15x30 cm
- kraweznik 15x30 cm wtopiony

- istniejacy krawgznik do pozostawienia

- krawedz zjazdu - opornik 12x25 cm wtopiony

- krawedz chodnika - obrzeze 8x30 cm

- projektowana bariera olsztynska

- proj. $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej

- projektowany wpust uliczny

BRANZA SANITARNA
- proj. sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

- proj. sie¢ kanalizacji deszczowej ttocznej
- proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

_e_
— 00— — (wedtug odrebnego opracowania - opinia ZUDP nr 1430/2013)
- proj. przytgcza do sieci wodociggowej
( ia - opinia ZUDP nr 1430/2013)

BRANZA ENERGETYCZNA
- projektowana latarnia o$wietlenia ulicznego

8 ———o—— - projektowana linia napowietrzna
- projektowany kabel przytacza eN
° F d } 2, ia - opinia ZUDP nr 1644/2013)
<3¢ 0 3>¢ - istniejgca linia energetyczna do likwidacji

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
- projektowany kabel telekomunikacyjny

—es=srs=ss— - projektowana rura ochronna
—4—o0—-— - projektowany stup telekomunikacyjny

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI
- zainwentaryzowane drzewo do adaptaciji

O z przyblizonym zasiegiem korony
- drzewo kolidujgce z inwestycjg, przewidziane do usunigcia

29
@f z przyblizonym zasiggiem korony

//////// - krzewy kolidujgce z inwestycjg, przewidziane do usuniecia

EWIDENCJA
- granice dziatek ewidencyjnych
- numery dziatek ewidencyjnych objetych wnioskiem ZRID
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od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna
Stadium projektu: Branza:
Projekt wykonawczy Drogowa
POWIAT WOLOMINSKI [Tyt rysunku:
ul. Pradzynskiego 3 Plan sytuacyjny
05-200 Wotomin
Stanowisko Imig, nazwisko i nr uprawnien Podpis Data:
Projektant | inz. Dariusz Sieluk WAM/0149/PWOD/04 listopad 2013
Skala:
Opracowujgey | mgr inz. Wojciech Okon
1:500
Opracowujacy | inz. Artur Ksigzyk Rys. nr
Sprawdzajacy | mgr inz. Tadeusz Masiak St-128/86 2 - 3




