Wotomin, dnia £ 7~ sierpnia 2013r.
WO0S.6220.35.2013

DECYZJA nrl¥%/13

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227 ze zm./ w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r w
sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1397/ po
przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, w
tym kartg informacyjnag przedsigwzigcia, ztozonego przez Powiat Wolominski, ul. Pradzynskiego 3,
05-200 Wotomin

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 4360W (ul. Pitsudskiego i Radzyminskiej) w Wotominie, na odcinku od
ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2013r. do Urzedu Miejskiego w Wolominie, wptynal wniosek Powiatu
Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przebudowy drogi powiatowej nr 4360W (ul. Pilsudskiego i Radzyminskiej)
w Wolominie, na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowos$ci Czarna.

W dniu 03.07.2013r. wniosek zostat uzupetniony przez Inwestora.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm./ organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigeia w przedmiotowej sprawie
jest Burmistrz Wotomina.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz. U. z 2008n Nr 199, poz. 1227 ze zm./ uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

W Swietle art. 72 ust.1 pkt 1 wustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./ wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nastgpuje przed uzyskaniem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowe. Planowana inwestycja bedzie
realizowana na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, oraz w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzqdzenia
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na



srodowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1397/ drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugo$ci przedsiewziecia
powyzej lkm inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w.w. ustawy Burmistrz Wotomina uzyskat opinie:

14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, postanowienie znak: WOOS-
11.4240.987.2013.UW z dnia 22.07.2013r. nie uznajace koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 4360W (ul.
Pilsudskiego i Radzymifiskiej) w Wolominie, na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna.
2 Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, opinia sanitarna z dnia
19.07.2013r., znak: ZNS.9022.2.00037.2013.DB, SW 23574/2013, nie stwierdzajaca potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 4360W (ul. Pilsudskiego i Radzyminskiej) w Wotominie, na odcinku od ul. Lwowskiej do
ronda w miejscowosci Czarna, z nastgpujacymi zastrzezeniami:

. Uwzgledniajac otoczenie drogi, prace budowlane prowadzone w sasiedztwie terenéw podlegajacych
ochronie akustycznie, nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (godz. 6:00 — 22:00),

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé w jak najwigkszej odleglo$ci od zabudowy chronionej
akustycznie, zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb postronnych, oznakowaé w zakresie informacji
o zagrozeniach panujacych w poblizu i na terenie budowy oraz wyposazy¢ w toalety.

Wdrozy¢ zaproponowane w podrozdziale 2.6. przedtozonej karty informacyjnej przedsiewziecia
(operat z czerwca 2013r., autorstwa Biura Projektéw Inzynierii Ladowej sp. z o. o., ul. Dywizjonu 303
127/77, 01-470 Warszawa) rozwigzania chroniace Srodowisko.

W dniu 31 lipca 2013r. Burmistrz Wolomina wydat postanowienie nr 26/13, znak: WOS.6220.35.201 3
w ktorym nie natozyt obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 4360W (ul. Pitsudskiego i Radzymirskiej) w Wolominie,
na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./ w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona
ocena oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko, uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach powinno zawiera¢ informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 w/w
ustawy, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko a mianowicie:

1. rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem :
a) skali przedsiewziecia 1 wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii:

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 4360W (ul. Pilsudskiego i ul.
Radzyminskiej) w Wolominie na odcinku ok. 2,1 km, od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowos$ci Czarna.
Analizowana droga stanowi podstawowy uklad komunikacyjny miasta Wolomina oraz laczy droge
powiatowa nr 4357W (ul. Armii Krajowej w Wolominie) oraz droge wojewoddzka nr 635 (Wotomin —
Radzymin). Na calym przebiegu przedmiotowa droga powiazana jest z drogami gminnymi.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace zadania:
- przebudowe nawierzchni istniejacej drogi oraz budowg kanalizacji deszczowej w istniejacej jezdni;
- korektg geometrii skrzyzowan;
- budowe nowych zjazdow publicznych indywidualnych lub ich korekte z dostosowaniem ich
do istniejacych;
- lokalng przebudowe istniejacych chodnikéw i lokalnie budowe nowych chodnikéw z dowigzaniem
ich do istniejacych;



- budowe odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej;
- projekt nowej stalej organizacji ruchu;
- przebudowe kolizji z istniejacy infrastruktura techniczna niezwiazang z droga.

b) powiazah z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnoéci kumulowania sie oddzialywan przedsiewzieé
znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie:

Planowana inwestycja bedzie czeSciowo powigzana z innymi przedsigwzigciami (sasiadujace drogi).
Jednakze z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ Wwystapienia
ponadnormatywnego kumulowania sie oddziatywan przedsiewzigé znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywac inwestycja.

¢) wykorzystania zasobéw naturalnych,

Surowce i materialty wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsigwzigcia dowozone beda
bezposrednio z magazynéw stacjonarnych producenta i wykorzystywane na biezaco.

d) emisji 1 wystepowania innych uciazliwos$ci

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia wystapia ucigzliwo$ci zwiazane przede wszystkim
z emisjq hatasu oraz zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza spowodowane praca cigzkiego
sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materiaty. Beda to jednak ucigzliwosci
okresowe i ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych. Odpady powstate na etapie realizacji inwestycji beda
odpowiednio magazynowane i zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Scieki sanitarne
z placu budowy bgda ujmowane w szczelne zbiorniki (przenosne toalety), a nastgpnie odbierane przez
uprawnione podmioty.

Eksploatacja przedsigwzigcia bedzie wigzata si¢ z emisja zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu,
pochodzacq z pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze. Duzy wplyw na wielkos¢ emisji i rozklad stgzen
zanieczyszczen ma przede wszystkim wielko$¢ i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdow, rodzaj
stosowanego paliwa i budowa silnika. Przedsiewzigcie ma na celu poprawe stanu nawierzchni, co
doprowadzi do zmniejszenia emisji hatasu i zanieczyszczenn do powietrza. Planowana przebudowa drogi
przede wszystkim poprawi w znaczacy sposob stan techniczny drogi oraz bezpieczefistwo i ptynno$é ruchu
na drodze.

e) ryzvka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych technologii

Prowadzenie robdt budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami ppoz. i bhp
zminimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii.

2. usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla  $rodowiska,

w__szczegdlnodci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sie $rodowiska

i_odnawiania sie zasobdéw naturalnych, walordw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego- uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:

Zgodnie z karta informacyjng przedsiewzigcia w sgsiedztwie inwestycji zlokalizowany jest obszar
zabagniony ,,Biate Btota”. Jednakze na podstawie przedtozonej dokumentacji stwierdza sie, ze planowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ww obszar.

b) obszary wybrzezy:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.




¢) obszary gérskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi. W sasiedztwie inwestycji, na potnocny zachéd
zlokalizowany jest obszar lesny oddzielony od przedmiotowej drogi zabudowaniami osiedla Wolominek i
Mironowe Gorki.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wodd i obszary ochronne zbiornikow wod

srodladowych.

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby przedsigwzigcie byto realizowane na obszarach objetych
ochrong, w tym w strefie ochronnej uje¢ wéd i w obszarach ochronnych zbiornikéw waéd srédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roélin i zwierzat lub ich
siedlisk lub  siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000

oraz pozostate formy ochrony przyrody

Planowana inwestycja znajdowac si¢ bedzie w wigkszosci na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Ponadto obszar przeznaczony pod przedmiotowa inwestycj¢ zlokalizowany jest w odlegtoéci
okoto 0,05km od obszaru Natura 2000 Biate Btota PLH140038.

Biate Blota to izolowane stanowisko strzebli blotnej. Obecnie gtéwnym perspektywicznym zagrozeniem dla
egzystencji lokalnej populacji strzebli btotnej jest pogarszanie si¢ stanu siedliska, polegajace na dajacym sig
dostrzec stopniowym wyptycaniu jeszcze istniejacych, nielicznych zbiornikéw wodnych i zarastaniu ich
roslinnoscig szuwarowa, gtownie trzcing pospolita (Phragmites australis).

W okolicy obszaru Natura 2000 baza maszyn oraz skladowiska materiatéw budowlanych beda
zlokalizowane w pasie drogowym. Prace ziemne zostang ograniczone do pasa drogowego. Prace powodujace
zwigkszona emisje hatasu prowadzone bedq w porze dziennej. Planowane roboty tylko nieznacznie,
chwilowo i lokalnie wplyna na §rodowisko. Sposéb uzytkowania terenu po wykonaniu inwestycji nie ulegnie
znaczaco zmianie.

Planowana inwestycja nalezy do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627) zakazy obowiazujace w obszarze
chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji, skalg, charakter oraz zakres planowanych prac, stwierdza sie,
ze nie bedzie ona miala negatywnego wplywu na ww obszar Natura 2000, jego integralno$¢ oraz sp6jnosé
sieci obszaréw Natura 2000.

f) obszary, na ktérych standardy jako$ci srodowiska zostaty przekroczone.
Z przedtozonych materiatéw nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu wystepowaly
obszary, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje graniczy z terenem, na ktérym zlokalizowany jest budynek
,»Willa Danuta” wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. W sasiedztwie planowanej inwestycji brak jest
stanowisk archeologicznych.

h) gesto$é zaludnienia,

Gesto$¢ zaludnienia na terenie miasta Wotomin wynosi ok. 2 146,1 os./km?.

1) obszary przylegajace do jezior,
W zasiggu oddziatywania inwestycji 1 w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;,
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.




3) rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w

pkt 1i 2, wynikajace z:
a)_zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnodci, na ktéra przedsiewziecie moze
oddziatywaé,
Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsiewzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca jego
realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialtywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy przyrodnicze,
Brak transgranicznego oddziatywania na $rodowisko ze wzgledu na polozenie i skale planowanego
przedsigwzigcia.

c) wielkoéci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury

technicznej,

Na podstawie tresci karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz charakterystyki otoczenia terenu
przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢, ze nie wystepujg oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.
Planowane przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

d) prawdopodobienistwa oddziatywania,

Informacje zawarte we wniosku potwierdzaja wystapienie oddzialywan na etapie realizacji
i eksploatacji przedsigwzigcia. Oddziatywania te bgda miaty jedynie zasigg lokalny, czyli ogranicza si¢ do
najblizszego otoczenia miejsca realizacji inwestycji.

€)_czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnos$ci oddziatywania.

Oddzialywania powstate na etapie realizacji przedsiewziecia beda krotkotrwale i ustapia po zakonczeniu
prac budowlanych. Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje uciazliwosei, ktére moglyby
znaczaco negatywnie wptywac na jakos¢ srodowiska.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./ charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /D:z.
U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./ wlasciwy organ wydaje decyzje¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach
po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony:.
Dla dziatki nr ew. 320 obreb Wotomin 06 zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Dla pozostalej czgéci obszaru realizacji inwestycji nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu pn. ,,Osiedle Wiosenna”dz. ew. nr 320 obreb
06 w Wotominie znajduje si¢ na terenie drogi lokalnej 01 KDL.
Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Liczba stron przedmiotowego postgpowania przekracza 20, w zwiazku z powyzszym stosownie do zapisow
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko w niniejszym
postgpowaniu stosowany jest przepis art. 49 k.p.a.

Obwieszczeniem z dnia 31 lipca 2013r. znak: W0S$.6220.35.2013, Burmistrz Wolomina poinformowat
strony postgpowania o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Do l’% sierpnia 2013r. nie wptynely Zzadne uwagi od stron postgpowania.

>



Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim poSrednictwer erminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuje:

1. Powiat Wotominski, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin, reprezentowany przez Biuro Projektéw Inzynierii
Ladowej Sp. z 0.0., ul. Dywizjonu 303 127/77, 101-470 Warszawa,

2 Strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa.

3. a.a.



Zalacznik numer 1 do decyzji Nr Al /13, z dnia 02% sierpnia 2013r., znak: WO0S.6220.35.2013,
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 4360W (ul. Pilsudskiego i Radzymlnsklej) w Wolominie, na odcinku od ul. Lwowskiej
do ronda w miejscowosci Czarna.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 4360W (ul. Pitsudskiego i ul.
Radzyminskiej) w Wotominie na odcinku ok. 2,1 km, od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna.
Analizowana droga stanowi podstawowy uklad komunikacyjny miasta Wotomina oraz laczy drogg
powiatowa nr 4357W (ul. Armii Krajowej w Wotominie) oraz drogg wojewddzka nr 635 (Wolomin —
Radzymin). Na calym przebiegu przedmiotowa droga powigzana jest z drogami gminnymi.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ nastepujace zadania:

- przebudowe nawierzchni istniejacej drogi oraz budowe kanalizacji deszczowej w istniejacej jezdni;

- korekte geometrii skrzyzowan;

- budowe nowych zjazdéw publicznych indywidualnych lub ich korekt¢ z dostosowaniem ich
do istniejacych;

- lokalng przebudowg istniejacych chodnikéw i lokalnie budowg nowych chodnikéw z dowigzaniem
ich do istniejacych;

- budowe odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej;

- projekt nowej stalej organizacji ruchu;

- przebudowe kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna niezwigzang z droga.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystgpia uciazliwo$ci zwiazane przede wszystkim
z emisjq hatasu oraz zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza spowodowane pracg cigzkiego
sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materiaty. Beda to jednak ucigzliwosci
okresowe 1 ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. Odpady powstate na etapie realizacji inwestycji bgda
odpowiednio magazynowane i zagospodarowywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Scieki sanitarne
z placu budowy beda ujmowane w szczelne zbiorniki (przenos$ne toalety), a nastepnie odbierane przez
uprawnione podmioty.

Eksploatacja przedsiewzigcia bedzie wiagzata si¢ z emisja zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu,
pochodzaca z pojazdéow poruszajacych si¢ po drodze. Duzy wplyw na wielko$¢ emisji i rozktad stezen
zanieczyszczen ma przede wszystkim wielko$¢ i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazddw, rodzaj
stosowanego paliwa 1 budowa silnika. Przedsigwzigcie ma na celu poprawe stanu nawierzchni,
co doprowadzi do zmmejszema emisji halasu i zanieczyszczen do powietrza. Planowana przebudowa drogi
przede wszystkim poprawi w znaczacy sposob stan Iechmczny drogi oraz bezpieczenstwo i ptynnosé¢ ruchu
na drodze.




Warszawa, dnia A K A0 2013 .
ZARZAD

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

W-Z-PP-4334.158.13.MB

Pan

mgr inz. Wojciech Okon

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej sp. z o0.0.
ul. Dywizjonu 303 127/77

01-470 Warszawa

‘ W odpowiedzi na pismo z dnia 8 pazdziernika 2013 r., znak 212/ak/01 13/PD/2013,
| uprzejmie informuje¢, ze zgodnie zart. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1.
‘ o0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194), Zarzad Wojewodztwa opiniuje
pozytywnie materialy do wniosku o uzyskanie ,,decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej” w zakresie rozbudowy drogi powiatowej 4360W (ul. Pilsudskiego
i Radzyminska) na odcinku od ul. Lwowskiej w Wolominie do ronda w msc. Czarna.
Jednoczesnie informuje, ze rozwigzania techniczne, w tym w zakresie geometrii,

organizacji ruchu, odwodnienia i konstrukcji nawierzchni na styku z droga wojewodzka

nr 635 wymagaja uzgodnienia z ich zarzadca.

7 11y Zaryacdit \AlAizsiascd wiar
7 UD. Laizgau Wolewodztwa

Do wiadomosci:
1. Zarz%iatu Wolominskiego
ul. Pradzynskiego 3 :

05200 Wotomin
\ iecki Zarzad Drog Wojewodzkich
iecka 14
00-048 Warszawa




Biuro Projektow Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.
ul. Dywizjonu 303 127/77 101-470 Warszawa

. -
B l . 1l tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14

BiUl’O Projek.to'w Iniynierii quowej url: http://www.bpil.eu | e-mail: info@bpil.eu

; — Warszawa, dnia 08.10.2013 roku
213/ak/01_13/PD/2013’ " - '

Zarzad Powiatu Wotominskiego

wpt. | 9013 Lan- 10 |

e e AL B R | ul. Pradzyniskiego 3
- =y ; 05-200 Wotomin
el i 172“9@0

§Hoéf‘:’ 2L all ............... podpis ... é

dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 4360W (ul. Pilsudskiego i ul. Radzyminskiej) w Wolominie na odcinku od
ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna”

Dzialajac na podstawie nadanego upowaznienia przez Zarzad Powiatu
Wolominskiego, a takze w odniesieniu do Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
na podstawie art. 11b. ust. 1 przedkladamy ww. dokumentacje celem wydania opinii.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:
Wojciech Okort

tel. 882-826-396
wokon@bpil.eu

Zataczniki:
1. Materialy do decyzji ZRID
2. Kopia upowaznienia dla Wojciecha Okonia do wystepowania w imieniu Powiatu Wotomiriskiego
w postepowaniu  administracyjnym zwigzanym z wykonaniem dokumentacji projektowej
pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Pitsudskiego i ul. Radzymiriskiej) w Wotominie na odcinku od
ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna”

NIP: 5222989770 | REGON: 145824102 | KRS: 0000397828 | Kapital zakiadowy: 50 000 pin



RURMISTRZ
Walcmine

Wotomin, dnia 22.10.2013 r.
WRG.7211.6.2013

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej
ul. Dywizjonu 303
01-470 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2013 roku, uprzejmie informuje, ze zgodnie z art. 11b ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2008r. Nr 193, poz. 1194), Burmistrz Wotomina
opiniuje pozytywnie materié*y do wniosku o uzyskanie ,decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej” w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Pitsudskiego i ul. Radzyminskiej) w

Wolominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna.

Urzad Miejski w Wolominie www: wolomin.org mail: um@wolomin.org tel: (22) 763 30 00 fax: (22) 763 30 66 NIP: 125-13-33-722 REGON: 013269640



Warszawa, dnia 7 & PAZ, 7013

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

Znak sprawy: NC-U-0213-1655-2013

Biuro Projektéw

Inzynierii Ladowej Sp.z 0.0
ul. Dywizjonu 303 127/77
01-470 Warszawa

Dotyczy: wniosku Nr 209/ak/01_13/PD/2013 z dnia 8.10.2013r. w sprawie wydania opinii zgodnie
zart. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008r.
Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm.)

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej pismem nr 209/ak/01_13/PD/2013 z dnia 8.10. 2013 r.
zwrécit sie o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Pitsudskiego
i ul. Radzyminskiej) w Wolominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w m. Czarna™.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach'
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194
z pézn. zm.) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej opiniuje wnioski 0 wydanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w odniesieniu do inwestycji obejmujacych wykonanie
urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych Tub rob6t
na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzia.

Analizujac tre$¢ wniosku i zatacznikéw ustalono, ze z zafaczonych do wniosku
materiatéw wynika, iz planowana inwestycja znajduje si¢ poza teremem szczegblnego zagrozenia
powodzia (prawdopodobienstwo zalewu woda 1% raz na 100 lat) oraz znajduje si¢ poza strefa
ochronng ujecia wody. -

Jednoczeénie informuje, ze budowa urzadzen wodnych, odprowadzajacych wody opadowe
z drogi, wymaga¢ bedzie uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac powyisze pod uwage, planowana inwestycj¢ opiniuje  pozytywnie
w wyzej wymienionym zakresie.

Z upowaznlenia Déroldura RZGW w Warszawle
KIEROWNIK

Wydziatu Centrum Operacyjne Zarzadzania

Przeciwpowodziowego Wisly Srodkowej

Otrzymujg:
1. NZD.

2. TC-U a/a.



)) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Warszawie

25 Warszawa dnia /'7 4/ 2013 r.
Zn. spr.: 28-2120-12113/ 640 2

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0.
ul. Dywizjonu 303 127/77
01-470 Warszawa

Dotyczy: rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Pitsudskiego i ul. Radzyminskiej)

w Wotominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowo$ci Czarna

Na podstawie art. 11d, ust. 1 pkt. 8e) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 .
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 721 z poZniejszymi zmianami),
pozytywnie opiniuje whiosek Biura Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0.,
wystepujacego z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wotominskiego, z dnia
8 pazdziernika 2013 r., sygn. 210/ak/01_13/PD/2013 dotyczacy realizacji inwestycji
drogowej — Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Pitsudskiego i ul.
Radzyminskiej) w Wotominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci

Czarna.

Jednoczesnie, wnioskuje o przeprojektowanie lokalizacji kanalizacji
deszczowej wraz ze studzienkg w obszarze dziatki Skarbu Panstwa o numerze
ewidencyjnym 321 w obrebie 0006 gminy Wotomin tak aby nie przechodzita przez
grunt leény (uzytek ewidencyjny Ls) a byta zlokalizowana catkowicie na przylegajacym

do niego gruncie rolnym (uzytek ewidencyjny Ps).

yshidn Kobiopan el

Do wiadomosci: /

Nadle$nictwo Drewnica /

Regionalna Dyrekcja Las6w Panstwowych w Warszawie, ul. Grochowska nr 278, 03-841 Warszawa
Tel.-+48 22 517 33 00, fax: +48 22 517 33 61, e-mail: rdp@warszawa.lasy.qov.pl www.warszawa.lasy.gov.pl



MAZOWIECK! ; Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie
WOEWODZKI E ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATOR | tel. (#48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZARYTKOW L www.mwkz.pl

WN.5183.196 .2013 Warszawa, dn. 24.10.2013 r.

BPIL Biuro Projektow Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0.
ul. Dywizjonu 303 127/77
01-470 Warszawa

dotyczy: rozbudowy drogi powiatowej nr 4360W ul. Pitsudskiego i ul. Radzyminskiej w Wolominie na

odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowoéci Czarna

Odpowiadajac na wniosek z dnia 08.10.2013 r. (09.10.2013 r. data wplywu) w sprawie rozbudowy drogi powiatowej
nr 4360W ul. Pilsudskiego i ul. Radzyminska w Wolominie, Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw
informuje, Ze opiniuje pozytywnie przedstawiong dokumentacje projektowa,

Planowana inwestycja nie stanowi ingerencji w dobra kultury, chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U/Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.). Zakres inwestycji nie koliduje ze

stanowiskami archeologicznymi objetymi ochrong konserwatorskg z mocy wspomnianej ustawy.

W przypadku ujawnionych w toku prowadzenia prac okolicznosci i zagrozer ktore mogq mie¢ ujemny wplyw na stan
zachowania zabytkéw oraz zmieni¢ zakres prac nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Dziatalno$é inwestycyjna na obszarach wpisanych do rejestru zabytkow badz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow

wymaga uzgodnieri z MWKZ.

[aN ]

/' zalgcznik: projekt

Otrzymuja:
(1) Adresat
2. WKZalaMP




STAROSTWO

POWIATOWE W WOE .OMINIE
ﬂyﬂzm%!nwe@iy”c i Drogownictwa

18 54

ul Pradzyriskiego 3 / ul. Kobytkowska 1 A
05-200 WOLOMIN

WID.7126-2.41.2013

Wotomin dn. 2013-07-05

BPIL Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej
ul. Dywizjonu 303 127/77
01-470 Warszawa

OPINIA TECHNICZNA NR 38/13

Obiekt: miasto Wotomin, droga powiatowa — ul. Pitsudskiego, ul. Radzyminska —

przebudowa ulicy.

Faza: projekt zagospodarowania terenu

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie opinii informuje, ze po zapoznaniu sie

z przedstawiong dokumentacjg, opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzanie projektowe
w zakresie geometrii projektowanej ulicy, wnoszac nastepujace uwagi:

na skrzyZzowaniu ulicy Pitsudskiego z ul. Poznarskg nie projektowaé wyspy dzielgcej
po pdétnocnej stronie skrzyzowania;

wlot ulicy Kraszewskiej zaprojektowaé bez wyspy kanalizujacej, pozostawiajgc dwa
pasy po 3,5 m,;

nie prOJektowac Zjazdu na dz. nr 118 w obrebie skrzyzowama uli: Pitsudskiego,
Radzyminska i Kraszewska;

sprawdzi¢ warunki przejezdnosci skrzyzowania ul. Radzyminskiej z ul.
Kochanowskiego w zwigzku z projektowanym azylem dla pojazdu normatywnego.

Projekt statej organizacji ruchu i na czas budowy podlega zatwierdzeniu w tutejszym

Starostwie.

Opinia wazna z rysunkiem.

Do wiadomosci :

Urzad Miasta Wotomin



MIEJSKI ZAKEAD DROG | ZIELEN]
WA E
05-200 Vr}l/loéu?é;gm ‘ nkiewicza 1 Wolomin, 1 t.0 ; 2013

161-75-20
REGON 146211407

-

DTU.7021.11¢{ .2013.PM

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowe;j
ul. Dywizjonu 303
01-470 Warszawa

Miejski Zaktad Drég i Zieleni, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2013 r. (data
wptywu 19.06.2013r) znak 140/wo/01_16/PD/2013 w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 4360W (ul. Pilsudskiego i ul. Radzymifiska w Wolominie) uzgadniam
zalaczony projekt z ponizszymi uwagami:

— w km ok. 0+606,81 nalezy przewidzie¢ wykonanie przyczotkow przepustu drogowego z betnu
(lub zastosowanie przyczotkéw prefabrykowanych) oraz zabezpieczenie krawedzi barierkami;
— na skrzyzowaniu z ul. Szkolna (km 1+160,51) nalezy zapewni¢ wlasciwg widoczno$é (jak

najwigksze zmniejszenie skarpy oraz ewentualne zastosowanie lustra drogowego).

DY R EI;/( OR




Meazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecks 14, @B-O48 Warszawa MazaWiQCi’(i 28 FZQC}
tel. (228) 244 90 83 do 12 - . - P
BatEC o e Drég Wojewddzkich
dyrekcia@mzdw:pl w Warszawie
www.mzdw.pl

Warszawa, dnia 14 listopada 2013 r.
W5-4427-298-13-1

Biuro Projektéw

Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.
Ul. Dywizjonu 303 127/77

01 — 470 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni wigczenia drogi powiatowej do DW 635
w m. Czarna.

W odpowiedzi na pismo 231/ak/01_13/PD/2013 z dnia 25.10.2013r, Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie uzgadnia w zakresie pasa drogowego DW 635 (Uzgodnienie
nr UK-635-180/13 z dnia 14.11.2013r) konstrukcje nawierzchni wigczenie drogi powiatowe;j
nr 4360W do drogi wojewddzkiej nr 635, w miejscowosci Czarna, zgodnie z zatgczonym

do pisma rysunkiem nr 4.

~_p.o. Dyrektora
Mazowieckiegp Zarzadu Drog Wojewddzkich

W Warszawie
%

A

mgr ing. Lbigniew Ostrowski

§ € e.

serce Polski



PGE Dystrybucja SA
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Legionowo

05-120 Legionowo, ul. Chopina 5
tel. 22 767 50 20, fax 22 767 50 40

Legionowo, 15.07.2013 r.
; RM/DM/8962/5229/2013
POWIAT WOLOMINSKI

ul. Pradzynriskiego 3
05-200 Wolomin

Warunki usuniecia kolizji

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkéw usuniecia kolizji z dnia 18.06.2013 r. okreéla
sie nastgpujgce warunki usunigcia sieci elekiroenergetycznych bedgcych wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A.:

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Wotomin, ul Pitsudskiego i Radzyminska (droga powiatowa nr 4360W)

2. Sieci wchodzgce w kolizje z projektowang budowa, bedace wilasnoscig Spétki:

Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej nr 0635
Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej nr 0210
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest zadowalajgcy oraz
umozliwia ich wykorzystanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z
przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg
stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzern wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa
wylgczenie w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow
zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia wystepujgcej kolizji nalezy:

a) Przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane 2z usunieciem kolizji, stosujgc
Wytyczne budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
w zakresie:
1. Tom 6 linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

b) Wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, dotyczacy budowy/przeniesienia
urzgdzen elektroenergetycznych:

¢ [stnigjgcy stup linii napowietrznej niskiego napiecia typu: RPK-12/ZN usytuowany
w pasie drogowym ul. Pilsudskiego przy skrzyzowaniu z ul. Poznariskg nalezy
przebudowaé na stup typu: RNK-12/EPV,

s |stniejgce stupy linii napowietrznej niskiego napiecia typu: P-12/ZN usytuowane
w pasie drogowym ul. Pitsudskiego na wysokosci dziatek nr ew. 47 i 91 nalezy
przebudowad na stupy typu:N-12/EPV,

» |stniejacy stup linii napowietrznej niskiego napigcia typu: RN-10/ZN usytuowany
w pasie drogowym ul. Radzyminskiej przy skrzyzowaniu z ul. Lipowsg nalezy
przebudowac na stup typu: RKK-10/EPYV,

o Istniejace przylacza napowietrzne typu: 4xAL16mm? i 2 xAL16mm? wymienié na
AsXSn o przekroju wg. obliczen nie mniej niz 16mm?

s Kolidujgce slupy oswietleniowe usytuowane w pasie drogowym ul. Radzyminskiej
nalezy przenie$¢ poza miejsce wystepowania kolizji

Uzgodni¢ dokumentacje w:

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo ul. Chopina 5
05-120 Legionowo

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP
946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy 9 730 742 890 zi w peini oplacony www.pgedystrybucja.pl



5.

Oy

¢) uzyskaé¢ pozwolenie na budowe przeniesionych/odiworzonych urzadzen lub
dokonaé zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (ij. Dz.
U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zmianami),

d) Uzyskaé zgody wiascicieli gruntow,

e) Spowodowaé ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na

ktorych zostang usytuowane urzadzenia elekiroenergetyczne, stluzebnosci
przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie (dla os6b
fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajgcy stuzebnosé przesytu musi
byé zawarty przed demontazem urzadzen”). Stuzebno$¢ przesylu powinna byé
ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnosci
przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatacznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.
Stuzebno$¢ powinna obejmowacé nieodptatne udostgpnienie PGE Dystrybucja
S.A. nieruchomos$ci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak
rébwniez do zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen
stanowigcych wiasno$é PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci
w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa
jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnosé przesytu wzdtuz linii
przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczyste;.
Powyzsza sluzebnoS¢ bedzie polegata na prawie korzystania z gruntu o
szerokosci 1m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku
infrastruktury elektroenergetycznej — na prawie dostepu do niej (prawo dojécia i
dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy i
rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzenia remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz  ewentualngj likwidacji i demontazu urzadzen
elektroenergetycznych.

f) Zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

g) Pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

h) Rozliczy¢ sie ze Spétkg z materialtébw pochodzgcych z demontazu urzadzen
zwigzanych z usunieciem kolizji,

i) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy o przeniesieniu na Spoétke w
drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spotki
wiasciwosci nowo wybudowanych urzgdzen lub nakltadéw inwestycyjnych, poczynionych
na urzgdzeniach Spotki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania urzgdzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesiecznej gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Termin waznosci Warunkoéw ustala sie na 2 lata.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddzialu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie
nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji praz budowlano montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiedzyStromamisia S.A.

Oddziat Warszawa

k/o
1. RM/W4-a/a

oéracowal

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy 222
pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 zI w peini optacony
www.pgedystrybucja.pl



Telekomunikacja Polska S.A.

Techniczna Obstuga Klienta Biuro Projektow Inzynierii Lgdowej Sp. z 0.0.
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa ul. Dywizjonu 303 nr 127/77

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 01-470 Warszawa

tel.: 22 664 23 06 tel.: 22 295-12-36

fax; 22 295-13-14

Warszawa, 29 sierpien 2013 r.

Numer pisma: TOTTCSAU/AK.211-WT20662/13
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowana przebudowa drogi
powiatowej nr 4360W wraz z infrastrukturg techniczna, w ciggu ulicy Pitsudskiego i Radzymiriskiej w Wotominie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Pitsudskiego i
ul. Radzyminskiej) w Wotominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna wraz z
budowg kanalizacji deszczowej, oraz budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ttocznej i odgatezien sieci
wodociggowsj w ul. Pitsudskiego, Radzyminskiej i Witosa do szkoty w migjscowosci Czarna, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna oraz napowietrzng siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowad
projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac urzgdzenia podziemne i nadziemne (istniejaca kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz linie
stupowe) bedace wiasnoscig TP poza obszar kolidujacy z nowym uktadem drogowym tak, aby studnie
kablowe, kanalizacja i stupy telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem projektowanych jezdni.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2, Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienna przez catg szerokosé jezdni.
4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wtasnoscia gestora drogi. W przypadku gdy

nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przez osobe trzecia na rzecz Telekomunikagcji Polskiej oraz
pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora.

5% Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
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TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci, w stosunku do projektowane;
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa, ul.
Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do witascicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii $wiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Gospodarki i Ewidencji Zasobami Sieci przy ul. Borowego 13 01-357 Warszawa (sprawe
prowadzi: Michat Frackiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-83), natomiast dane
dotyczgce kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa przy ul. Brzeskigj 24, 03-737
Warszawa.(sprawe prowadzi Andrzej Kietzmann tel. 22 664-60-89) - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 —
15.00. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy  wykonywac¢  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A..

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich witasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci
nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowywanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzgdzen teletechnicznych
wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
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16.

TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata taka umowe lub odstagpita od niej z winy tego
wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz
cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A.
bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci TP S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial Zawiadomienie o
terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska
Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowad:

Telekomunikacja Polska
Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP
Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Warszawie

ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
° informacije o wykonawcy robét

e  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robdt,

e  jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e  inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele
TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego



przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

17.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

s foof [ SRS

Andrzej Kietzmann



Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58

www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP; 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Spéldzielczy Bank Rzemiosta i Rolnictwa w Wotominie 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

L.dz.oT/06Y /052013 Wotomin, dnia 14.05.2013
Nr wn.212/Kd/2013

WARUNKI TECHNICZNE

Na budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przepompowni s$ciekéw  deszczowych
w ul. Pitsudskiego i ul. Radzyminskiej na odcinku od ul. Lwowskiej w Wotominie do ul. Kochanowskiego
w Czarnej.

Inwestor: Powiat Wotominski
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Dziat Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Wolominie przy
ul. Granicznej 1 ponizej przedktada warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji deszczowej i przepompowni
§ciekow deszczowych:

¢ W ul. Pitsudskiego i ul. Radzyminskiej nalezy wybudowaé¢ sie¢ kanalizacji deszczowej @400+600 PP
(kanalizacja grawitacyjna) i @110 PE (kanalizacja ttoczna) na odcinku od istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej @500 PP w ul. Lwowskiej do wysokosci ul. Willowej w Wotominie. Maksymalna ilos¢ $ciekow
odprowadzanych do istniejgcej kanalizacji deszczowej @500 PP w ul. Lwowskiej nie moze przekroczyé
15,0 Ifs.

e W ul. Radzyminskiej nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji deszczowej @300 PP od ul. Willowej i odprowadzi¢
do istniejgcego rowu otwartego na wysokosci ul. Kochanowskiego po uzyskaniu zgody na ich odprowadzenie
z Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie- inspektorat w Wotominie ul.
Kobytkowska 1. Na wylocie do rowu nalezy wybudowac urzgdzenia podczyszczajace, tj. separator piasku i
substancji ropopochodnych.

o Na w/w projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] nalezy zaprojektowaé przepompownie &ciekéw
deszczowych. Lokalizacja przepompowni i parametry techniczne do okreslenia przez Projektanta
w uzgodnieniu z PWIK.

o Od w/w projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wybudowac przylgcza w ul. boczne
od ul. Radzyminskiej i ul. Pitsudskiego przewodem @300 PP i zakoniczy¢ studniami @1200 bet.

e Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej: rury @300+600 PP, studnie @1200, @1600, @2000
bet.

» Odprowadzenie Sciekow deszczowych z powierzchni utwardzonych poprzez wpusty uliczne @500 bet. z
osadnikiem H=0,95 m.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
° Trase sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami i przepompowni $ciekéw deszczowych uzgodnié w
Powiatowym Zespole Uzgadniania i Dokumentacji Projektowej Wofomin ul. Powstarncow 8 przez
uprawnionego geodete.
e Opracowac¢ projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami i przepompowni (osoba
posiadajgca uprawnienia) w 6 egzemplarzach i pod wzglgdem technicznym nalezy uzgodni¢ w
Przedsigbiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie ul. Graniczna 1.
s Wejscie w grunty osob fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnic z
odpowiednimi organami.
o Przed przystgpieniem do robo6t uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robot w PWIK Sp. z 0. 0. w
Wotominie.
o Warunki uzgodnienia tracg waznos¢ po uplywie 3 lat od daty ich wydania.

Sporzadzit: Piotr Debski, Dziat Techniczny

;

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z ©.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000002880. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 64.625.000,00 zt.
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tel. 22 667 32 07 ul. Dywizjonu 303 127/77
Adres do korespondenciji: 01-470 Warszawa
02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 179
pawel.bienkowski@msgaz.pl
Wasz znak:  158/ak/01_13/2013 Warszawa , 12.07.2013

Nasz znak: TMTU/647/2013

Dot.: przebudowa drogi powiatowej Nr 4360W ul. Pitsudskiego i ul. Radzymirniska w Wotominie
na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w migjscowosci Czarna z budowg kanalizacji
deszczowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej oraz odgatezien sieci wodociggowej w ul.
Pitsudskiego, Radzyminskiej i ul. Witosa do szkoty w miejscowosci Czarna.

Szanowni Panstwo,

PGNIG SPV4 sp. z 0. 0. Oddziat w Warszawie, Sekcja Uzgodnien w odpowiedzi na
Panstwa pismo informuje, ze w rejonie przebudowywanego ukiadu drogowego wraz z
infrastrukturg techniczng drogi powiatowej Nr 4360 w miejscowosci Wotomin wystepuje czynna
sieC gazowa $redniego cisSnienia. W zwigzku z powyzszym opiniujemy pozytywnie projekt
uktadu drogowego wraz z infrastrukturg na nastepujgcych warunkach:

1) nalezy zachowaé przykrycie minimum 1,0 nad istniejgcg siecig gazowa sredniego ciénienia.
2) kraweznik nalezy projektowac w odlegtosci minimum 0,5 m od istniejgcej sieci gazowej,

3) zachowa¢ normatywne odlegtosci miedzy istniejagcg siecia gazowa a projektowanym
uzbrojeniem terenu ,

Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem PGNIG SPV4
sp. z 0. o. W sprawie nadzoru nalezy skontakiowac¢ sie z Sekcjg Kontroli Eksploatacji al.
Jerozolimskie 179, Warszawa tel. 667-32-30.

Jednoczesnie informujemy, ze PGNIiG SPV 4 sp. z o0.0. na podstawie
art. 494 § 1 KS.H. wstgpita z dniem 01.07.2013 r. we wszystkie prawa i obowigzki
Mazowieckiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0.

Sty Seaciafista Z powazaniem

e (\\jk

N\
N
Nt Bieniowsk Kierownik Sekcji Uzgodnien

Zat. Mapa szt.1 Halina Smierzchalska

PGNiG SPV 4 sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt




: Wotomin dnia 05.11.2013
Starostwo Powiatowe w Wolominie
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wotomin
ul. Powstancow 8
tel. 022-787-66-28

PODK.6630.1965.2013

OPINIA 2125/2013

Przedmiot opinii: kanalizacja deszczowa grawitacyjna, kanalizacja deszczowa tloczna,
sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Woltominie
Na wniosek z dnia: 2013.10.09
Data ztozenia wniosku do Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji: 2013.10.10

Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U..z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z pézn. zm.) Starosta Wotominski opiniuje pozytywnie
dokumentacje projektowa obiektu potozonego w m. Wolomin - rozbudowa drogi powiatowej

nr 4360W na odc. od ul. Lwowskiej do ronda w obr. Czarna gm. Wolomin

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa:

1. TP- w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem TP S.A. Techniczna Obstuga Klienta,
Wydziat Utrzymania Sieci 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Projekt w czesci
telekomunikacyjnej nalezy uzgodnié¢ z w/w Wydzialem.

2. PSG sp.zo.0. - w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z siecig
gazowa prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przed
przystapieniem do robot zgtosi¢ nadzor techniczny do Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0.
Oddziat w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.

3. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu
na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

4. Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego
ulica (droga).

5. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego od
zarzadzajacego (zarzadzajacych) ulica (droga).

5 zat w2 egz.

Sporzadzifa: Z upowaznienia Starpsty
Mariola Lukasiewicz PRZEWODNICZACY

STAROSTWD Zespolu Uzgadniania ntac]:?a)ektowe]
POWIATOWE W- WX S
> jiatowy Zeswpdl Uzgadnianis s >
s e e 3 RorendaKowalewska

Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
05-200 Wolomin, ul. Powstaricdw &




1. Opinia wazna jest przez okres 3 lat.

2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z2010T. Nr 193, poz.1287 z pozn. zm.)

sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

inwestorzy sa zobowiazani:

_  zapewnit¢ wyznaczenie i
wykonywania prac geodezyjnych,

. pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych,

nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Postepowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie
przepisow o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).
3.Integralna czgs¢ opinii stanowi zatacznik (zataczniki) w postaci mapy (map) do celow projektowych

7z wkre$lonym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

dokonanie pomiarow powykonawczych przez jedn. uprawnione do



STAROSTA LEGE@N@WSE@
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11

05-119 Legionowo
s

S Legionowo, 25 listopada 2013 r.
Z5.6341.76.2013

DECYZJA Nr 248 /2013

Na podstawie art. 140 ust. 1 w zwigzku z art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1i 3, art. 123
ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z po6zn. zm.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdzn. zm.) oraz
art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.)

- po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 23.10.2013 r. przez Powiat Wotominski
z siedzibg ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin, reprezentowany przez Pana Wojciecha
Okonia na podstawie upowaznienia z dnia 20.06.2013 r.

ORZEKAM :
Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego Powiatowi Wotominskiemu z siedzibg
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin, na:

I. Wykonanie urzadzen wodnych w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 4360W (ul. Pradzynskiego i ul. Radzyminskiej) w Wotominie, na odcinku
od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna":

1. Przebudowe rowu drogowego:

1) wspétrzedne geograficzne urzadzen wodnych:

a) odcinek 1 - poczatek - N: 52° 21' 53,7401" E: 21°13' 32,3720"

koniec - N: 52°21'55,1695" E: 21°13' 32,2966"

b) odcinek 2 - poczatek - N: 52° 21' 56,4400" E: 21°13' 32,1979"

koniec - N: 52°22'03,6448" E: 21°13'31,8128"

2) podstawowe parametry techniczne urzadzen wodnych:

Lp | strona Km Km rzedna rzedna dtugos$¢ | spadek | szerokos$¢ | nachylenie
drogi | poczatku konca poczatku konca dna rowu skarp
rowu
L/p [km] [km] [mnpm] | [m npm] [m] [%] [m] :
1 L 1+647,92|1+719,09 | 95,44 95,26 44,17 0,41 0,40 1:1
2 L 1+758,39| 1+981,19| 94,75 94,29 222,85 0,21 0,40 1:1

3) Warunki przebudowy urzadzen wodnych:

a) dno i skarpy rowéw nalezy umocnic¢ ptytami MEBA o wym. 60x40x10 cm;

b) otwory w ptytach nalezy wypetni¢ humusem (z obsianiem trawaq);

c) na dtugosci 3,0 m przez wlotem do kanalizacji i za wylotem do rowu, otwory w ptytach
nalezny wypetni¢ zaprawa cementows;

2. Likwidacje odcinka rowu wraz z zabudowanym w _nim przepustem:
1) wspotrzedne geograficzne przepustu:

Nz 522 20 55 5821" "E-21° 1332 2749"
2) podstawowe parametry techniczne przepustu:

Lp | kmdrogi |strona drogi| przekroj typ rzedna rzedna dtugosc spadek
przepustu przepustu wlotu wylotu przepustu | przepustu
[km] L/P [mm] = [mnpm] | [m npm] [m] [%]
1 1+760 L DN 400 betonowy 95,58 95,43 22,1 0,68

3) warunki likwidacji urzadzenia wodnego wraz z przepustem:

a) istniejacy przepust z rury betonowej nalezy usuna¢ z rowu;

b) miejsce po usunietym przepuscie nalezy pogtebi¢ do rzednych posadowienia kanalizacji
deszczowej, a nastepnie utozy¢ projektowang kanalizacje deszczowg na podsypce;
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c) odcinek rowu po likwidacji przepustu nalezy zasypacC zgodnie z SST, zageszczajac
poszczegdlne warstwy gruntu (przygotowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
skrzyzowania);

d) odpady powstate w wyniku likwidacji przepustu nalezy zagospodarowaé zgodnie
z aktualnymi przepisami;

3. Wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu drogowego:
1) wspétrzedne geograficzne urzadzenia wodnego:

Nz 52221856, 44008 E: 2421138 325979
2) podstawowe parametry techniczne urzadzenia wodnego:

Lp| nazwa km drogi strona odbiornik km drednica rzedna dna | rzedna dna
drogi odbiornika wylotu odbiornika wylotu
- - [km] L/P = [km] [mm] [m npm] [m npm]
1| W(s)01 |1+758,39 L row 1+755 315 94,75 94,85
drogowy

3) Warunki wykonania urzadzenia wodnego:

a) wylot kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z elementu prefabrykowanego
zelbetowego - dokowy element wylotowy, wbudowany w skarpe rowu;

b) skarpe wokot wylotu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi typu MEBA;

II. Szczegdlne korzystanie z wdéd - wprowadzanie woéd opadowych i roztopowych
do ziemi w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W
(ul. Pradzynskiego i ul. Radzyminskiej) w Wotominie, na odcinku od ul. Lwowskiej
do ronda w miejscowosci Czarna", z terenu jezdni, chodnikéw i terenéw zielonych
o powierzchni F = 0,563 ha, zgodnie z warunkami okreslonymi w ponizszej tabeli:

zlewnia ilo$¢
nazwa km drogi |strona| odbiornik | zredukowana | odprowadzanych | Qmaxroczne |  Qsr.dob Qmax.godz.
Wéd Qmax.
Fzred.
- - L/P - [ha] [I/s] m3/rok | m?®/dobe | m*/godz.
réow
W(s)01|1+758,39| L |drogowy 0,261 21,11 1667,79 | 7,83 28,76

III. Zobowigzuje sie Wnioskodawce do:

1. kontrolowania prawidtowosci funkcjonowania kanalizacji deszczowej poprzez
systematyczne czyszczenie jej poszczegélnych elementoéw oraz powierzenia wywozu
odpadéw powstatych w trakcie czyszczenia firmie, posiadajacej odpowiednie
uprawnienia;

2. w przypadku zdarzenia powodujacego wyciek substancji chemicznych
lub ropopochodnych na powierzchnie jezdni, nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby
ratownicze oraz zabezpieczy¢é miejsce zdarzenia w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie substancji do ziemi wraz z wodami opadowymi lub roztopowymi;

3. utrzymywania we wiasciwym stanie eksploatacyjnym wylotu wéd opadowych
do rowu;

4. w przypadku zainstalowania separatora ropopochodnych:

a) prowadzenia ksigzki eksploatacji urzadzenia oczyszczajacego wody opadowe
i roztopowe - separatora ropopochodnych oraz odnotowywania w niej wszelkich
czynnosci zwigzanych z jego utrzymaniem;

b) utrzymywania we witasciwym stanie eksploatacyjnym separatora ropopochodnych oraz
powierzenia wywozu odpadéw powstatych w trakcie jego czyszczenia firmie,
posiadajacej odpowiednie uprawnienia;

IV. Pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z woéd udziela sie¢ na czas
okreslony — 10 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.
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V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W dniu 23.10.08.2013 r. wptynat wniosek Powiatu Wotominskiego z siedzibg
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin, reprezentowanego przez Pana Wojciecha Okonia
na podstawie upowaznienia nadanego Uchwatg Nr IV-122/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zarzadu Powiatu Wotominskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych - przebudowe rowu drogowego, likwidacje odcinka rowu
wraz z zabudowanym w nim przepustem i wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej
do rowu drogowego oraz szczegdlne korzystanie z wod - wprowadzanie woéd opadowych
i roztopowych do ziemi w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W
(ul. Pradzynskiego i ul. Radzyminskiej) w Wotominie, na odcinku od ul. Lwowskiej
do ronda w miejscowosci Czarna". W dniu 21.10.2013 r. wptyneto postanowienie
Nr 2075/P/NN/13 z dnia 15.10.2013 r. znak: NN-404/W/194-AB/13 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wyznaczajgce Staroste
Legionowskiego do zatatwienia sprawy.

Do wniosku dotagczono dokumenty wymagane art. 131 ust. 2 wyzej cytowanej
ustawy Prawo wodne, w tym ,Operat wodnoprawny...” dotyczacy planowanego
przedsiewziecia, opracowany we wrzesniu 2013 r. przez BPIL Biuro Projektéw Inzynierii
Ladowej Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Dywizjonu 303 127/77, 01-470 Warszawa.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne, na szczegdlne korzystanie z wod
oraz wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Na podstawie art. 37 pkt 2 wyzej cytowanej ustawy, wprowadzanie
Sciekow do wod lub do ziemi jest szczegdlnym korzystaniem z woéd, a w mysl art. 9 ust. 1
pkt 14 lit ¢ tej samej ustawy, wody opadowe Iub roztopowe, ujete w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych
o trwatej nawierzchni min. drég i parkingow, sa sciekami.

Zgodnie z art. 127 ust. 1, 3 i 5 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje
sie w drodze decyzji na czas okreslony, w przypadku wprowadzania s$ciekéw
do wdd lub do ziemi nie dluzszy niz 10 lat, natomiast obowigzek ustalania czasu
obowigzywania nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonywanie urzgdzen
wodnych.

Organem wtasciwym do wydawania pozwolen wodnoprawnych w opisanym zakresie,
na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne jest Starosta, wykonujacy to zadanie
jako zadanie z zakresu administracji rzgdowej. W przedmiotowym przypadku Starosta
Legionowski jest organem wiasciwym w sprawie na podstawie wyzej przywotanego
postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W trybie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania
zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen
w siedzibie starostwa, Urzedzie Miejskim w Wotominie oraz w BIP Starostwa Powiatowego
w Legionowie. :

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekédw do wdd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdézn. zm.), wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne,
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace =z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow,
lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég =zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha
wprowadzane do wod lub do ziemi, nie powinny zawieraé substancji zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych i 15 mg/l weglowodordéw
ropopochodnych. Spetnienie powyzszych warunkéw ocenia sie, zgodnie z § 21 wyzej
cytowanego rozporzadzenia, na podstawie przeprowadzanych przez zaktad, co najmniej
dwa razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.
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Zgodnie z § 19 ust. 2 wyzej przytoczonego rozporzadzenia, wody opadowe
i roztopowe z powierzchni innych, niz wymienione w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane
do wod lub do ziemi bez oczyszczania. W mysl powyzszego przepisu, wody opadowe
z powierzchni powierzchni drogi powiatowej klasy "Z", nie wymagaja oczyszczania przed
wprowadzeniem ich do ziemi. Wnioskodawca przewidziat podczyszczanie wod opadowych
w separatorze ropopochodnych, dlatego w przypadku jego zainstalowania powinien
przestrzega¢ obowigzkéw wynikajacych z pkt III podpkt 4. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 11d ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193
poz. L1947z 06N, “Zm, ) == W sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
nie stosuje sie art. 131 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, a dla ustalenia stanu prawnego
nieruchomoéci, siedziby i adresy wiascicieli tych nieruchomosci okresla sie wg katastru
nieruchomosci.

W toku postepowania administracyjnego ustalono z Whnioskodawcg warunki
likwidacji i wykonania urzadzen wodnych, zawarte w czesci I pkt 2. podpkt 3) i pkt 3.
podpkt 3) niniejszej decyzji. Z przedtozonego. ,Operatu wodnoprawnego” wynika,
ze projektowany sposéb zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych nie bedzie
powodowaé zagrozenia dla terenow sasiednich oraz dla wdéd powierzchniowych
i podziemnych.

Po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentacji oraz wobec faktu, iz strony
nie wniosty zastrzezen w obowigzujacym terminie stwierdzono, ze nie zachodzg
przestanki negatywne do wydania pozwolenia wodnoprawnego, wobec czego orzeczono
jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania, za moim pos$rednictwem do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej~w szawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymaniée., “==2/0

nie rozpoczat wykonywania urzgdzenia
blenie wodnoprawne na wykonanie tego

Pozwolenie wodnoprawne wyga
wodnego w terminie 3 lat od dn?3
urzadzenia stato sie ostateczne.

nd Bierracka
Zarzadzania Srodowiskiem

rzymuja:
( %) Pan Wojciech Okon — petnomocnik Powiatu Wotominskiego
BPIL Sp.z o.0.

ul. Dywizjonu 303 127/77, 01-470 Warszawa
+ 1 egz. ,Operatu wodnoprawnego”

2. Pan Roman Wrzosek
ul. Witosa 61, Czarna, 05-200 Wotomin

3. aa

Do wiadomosci:
1. Delegatura WIOS w Minsku Mazowieckim
PI. Kilinskiego 10, 05-300 Mifsk Mazowiecki
2. Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
3. Dyrektor RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
+ 1 egz. ,Operatu wodnoprawnego” na nos$niku elektronicznym

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1282 z pézn. zm.), jednostki samorzadu terytorialnego zwalnia sie od opfaty skarbowej.
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