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Projekt Wykonawczy
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. w zwigzku z rozbudowg drogi

powiatowej nr 4360W (ul. Pitsudskiego i ul. Radzyminska) w Wotominie na odcinku od ul.
Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna
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1 Czesé ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 4360W

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe nowych odcinkow linii napowietrznej i zabezpieczenie kabli
ziemnych ziemnych oraz ich przetgczenie w obszarze objetym budowg drogi. W zakres
robét przewidzianych projektem wchodzi:

- budowa stupow kablowych

- przetgczenie elementdéw sieci

- pomiary sieci

- likwidacje kolidujgcych odcinkdéw infrastruktury telekomunikacyjne;j

- zabezpieczenie odcinkéw kanalizacji pod ciggami jezdnymi

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora,
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejgcej sieci, TP S.A.
c) wizji lokalnej w terenie,
d) warunkéw technicznych wydanych przez TP S.A.
a) warunkéw technicznych wydanych przez inwestora
b) norm i przepiséw branzowych,
c) prawa budowlanego.

1.3 Inwestor i wykonawca robot

Inwestorem jest Powiat Wotominski, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin.
Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora.

1.4 Odpis uzgodnien, kserokopie
Niniejszy projekt uzgodniono z:
e Zespotem Uzgodnien Dokumentaciji Projektowej

Kserokopie dokumentow, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie
budowlanym sg zgodne z oryginatem




2 Czesé techniczna

2.1 Ogodblne wymagania dotyczagce przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej TP.S.A (ORANGE) moze prowadzi¢
jedynie firma posiadajgca certyfikat jakosci 1ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania
sieci i linii telekomunikacyjnych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spetniata nastepujgce
wymagania:

- zgodnos¢ z wymaganiami norm branzowych,
- trwatos¢ co najmniej 30 lat,

2.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowac istniejgce urzgdzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.
Przebudowie podlegajg nastepujgce elementy:

e Skrzyzowanie ulic Jézefa Pitsudskiego z Poznanskg — istnieje sieC rozdzielcza
napowietrzna. W celu likwidacji kolizji z linig miedziang napowietrzng, nalezy
wybudowac¢ nowy stup kablowy poza obszarem kolizji, a nastepnie przetozy¢ kable
miedziane typu XzTKMpwn 3x2x0,5. W przypadku niewystarczajgcej dtugosci
istniejgcych odcinkéw kabli, nalezy wykona¢ wstawki kablowe za pomocg kabli tego
samego typu.

e Odcinki ul. Radzyminskiej km 1+122.27 do km 1+312.54 oraz km 1+528.50 do km
1+572.50 istnieje kolidujgcy kabel ziemny KO-27 wskazany jako nieczynny

Istniejgce kable, ktoére nie ulegajg przebudowie pod ciggami jezdnymi, oraz
wjazdami na posesje, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é rurami grubosciennymi
typu RHDPE 110/6,3 oraz RHDPE A160PS i A110PS.

Po przebudowie na kablach, nalezy wykonaé pomiary potwierdzajgce poprawnosé
wykonania prac montazowych.

Na 14 dni przed przystgpieniem do przepiecia kabli, nalezy wystgpi¢ do TP S.A
(Orange) o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania. Prace nalezy wykonywac przy
asyscie grupy technicznej TP S.A (Orange).

Kable oraz elementy infrastruktury TP S.A. (ORANGE) nieczynne nalezy usungc¢ i
przekazac protokolarnie operatorowi sieci.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys 2 i 3 oraz
odpowiednimi normami branzowymi.




3 Uwadgi

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepisow uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

ZN-93/TPSA-001. Kablowe linie optotelekomunikacyjne

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-03/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane s$wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Zigczki Swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

ZN-99/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-06/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo - pomiarowe
ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-030. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031. Zigczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.




e ZN-05/TPSA-032. Lgczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-034. tgczoéwki i zespoty tgczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i
badania.

e ZN-12/TPSA-035. Przytagcze abonenckie i sieC przylgczeniowa. Wymagania i
badania.

e ZN-10/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce  obiektdéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-041. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni
kablowych

e ZN-05/TPSA-044. Ztgcza roztgczalne dla $wiattowodoéw jednomodowych.

e ZN-05/TPSA-045. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do zastosowan w
sieciach jednomodowych.

Odbioru robot przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna
dokonac komisja powotana przez Telekomunikacje Polskg S. A. (ORANGE).

4 Informacja BIOZ

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
powinni otrzymac odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie
wystepowaniem robot o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i
higieny pracy. Z tego wzgledu $ciste przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP
stanowi szczegolnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich
zatrudnionych pracownikow.

Ogolne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkaé nastepujgce elementy
mogace byc¢ zrédtem zagrozenia:
- instalacje podziemne takie jak:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.
- prace zwigzane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych do budowy
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopow ziemnych.

Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:

- wykonac szkolenie na stanowisku pracy,

- wskaza¢ zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementow, pracy przy wykopach
ziemnych, pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,




- omowic instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe, wskazac¢
sposoby postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia
podziemnego,

- wskazac i odszukaé¢ urzadzenia infrastruktury podziemne.

Dodatkowo nalezy sprawdzic:

- aktualnos¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,

- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzgdzen,

- atesty materiatow,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste;.




L ) WARMINSKO - MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
{ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
11 stopnia

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjca

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, W drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz y/\




Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie Il stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

PRZEWODNIGZACY

Otrzymuje: |
Okregowej Komisjl alifikacyjnej

1. Pan Arkadiusz Wiszniewski ‘
10-606 Olsztyn, ul. Obronicéw 1 inz. Janus 7
2. Okrggowa Rada Izby / SETS
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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NG WARMINSKO-MAZURSKA
X OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
- { 1 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

S

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI

magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 31 pazdziernika 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

..... otwan
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5 ;p\\ Sklad orzekajacy OKK:
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ZISEPL 2. inz. Janusz Palmowski  ///7/
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Pan Daniel Swieciak upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz

z infrastruktura towarzyszaca.
Otrzymuje: PQIE_WODNICZACV
5 UKREGOWEJ KO |
1" e el Swieciak EGOWETKOMISJ! KWALIFIKACYJNEJ
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 3/8 ; ) N
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. Andrzej Stasiorowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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tel./fax (0B9) 527 72 02

10-532 Qlsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmmsko-Mazurska Okrggowa Izba Lizyuieraw Budownictwa

W-MOIIB

1{\\\ F"OLSKA
h

7”{\%\{ [ 2 B &
| INZYNIEROW 16 stycznia 2013
=+t | BubowNICTWA Olsztyn
( data )
447 | 2013

Zaswiadczenie nr

Daniel Swieciak
Pan/Pani

ul. Pana Tadeusza 3/8
10-461 Olsztyn

jest czlonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BT/0026/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia  2013-02-01

Izby

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany: ,Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP
S.A. w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 4360W (ul. Pitsudskiego i ul.
Radzyminska) w Wotominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest
kompletny i stanowi podstawe do realizacji inwestycji. §20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst jednolity).

a) Projektant b) Sprawdzajgcy

14



Telekomunikacja Polska S.A.

Techniczna Obstuga Klienta Biuro Projektow Inzynierii Lgdowej Sp. z 0.0.
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa ul. Dywizjonu 303 nr 127/77

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 01-470 Warszawa

tel.: 22 664 23 06 tel.: 22 295-12-36

fax; 22 295-13-14

Warszawa, 29 sierpien 2013 r.

Numer pisma: TOTTCSAU/AK.211-WT20662/13
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowana przebudowa drogi
powiatowej nr 4360W wraz z infrastrukturg techniczna, w ciggu ulicy Pitsudskiego i Radzymiriskiej w Wotominie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Pitsudskiego i
ul. Radzyminskiej) w Wotominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna wraz z
budowg kanalizacji deszczowej, oraz budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ttocznej i odgatezien sieci
wodociggowsj w ul. Pitsudskiego, Radzyminskiej i Witosa do szkoty w migjscowosci Czarna, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna oraz napowietrzng siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowad
projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac urzgdzenia podziemne i nadziemne (istniejaca kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz linie
stupowe) bedace wiasnoscig TP poza obszar kolidujacy z nowym uktadem drogowym tak, aby studnie
kablowe, kanalizacja i stupy telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem projektowanych jezdni.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2, Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienna przez catg szerokosé jezdni.
4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wtasnoscia gestora drogi. W przypadku gdy

nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przez osobe trzecia na rzecz Telekomunikagcji Polskiej oraz
pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora.

5% Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
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TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci, w stosunku do projektowane;
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa, ul.
Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do witascicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii $wiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Gospodarki i Ewidencji Zasobami Sieci przy ul. Borowego 13 01-357 Warszawa (sprawe
prowadzi: Michat Frackiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-83), natomiast dane
dotyczgce kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa przy ul. Brzeskigj 24, 03-737
Warszawa.(sprawe prowadzi Andrzej Kietzmann tel. 22 664-60-89) - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 —
15.00. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy  wykonywac¢  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A..

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich witasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci
nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowywanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzgdzen teletechnicznych
wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
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16.

TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata taka umowe lub odstagpita od niej z winy tego
wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz
cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A.
bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci TP S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial Zawiadomienie o
terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska
Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowad:

Telekomunikacja Polska
Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP
Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Warszawie

ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
° informacije o wykonawcy robét

e  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robdt,

e  jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e  inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele
TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego



przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

17.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

s foof [ SRS

Andrzej Kietzmann



Orange Polska S.A

Dostarczanie i Serwis Ustug Biuro Projektdw Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0.
Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa ul. Dywizjonu 303 127/77

tel.: 22 665 44 64 01-470 Warszawa

tel: 665 505 086

Warszawa, 19 marca 2014r

Numer pisma: 4745/TODDRA/P/2014
Temat: Uzgodnienie projektu branzowego

Szanowny Paniel

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa przesyta w zatgczeniu zaopiniowang bez
uwag dokumentacje projektowg pt.:

PW - 1egz. ; 1 egz. a/a Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W (ul. Pitsudskiego i ul. Radzymiriska) w Wotominie
na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna

Z powazaniem

DTN

Zbigniew Bierikowski
Specjalista
ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rsjestru i przez Sad Rejonowy dla m.st.
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i ym wy a( 3.937.072.437 z!otych




Dostarczanie | Serwis Usiug
Wydziat Ewidend| Z‘HW““‘ Dy
0 \trastrukturze 3 <
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Projekt uzgodmono

Nr 244 15) FOD,
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: Wotomin dnia 05.11.2013
Starostwo Powiatowe w Wolominie
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wotomin
ul. Powstancow 8
tel. 022-787-66-28

PODK.6630.1965.2013

OPINIA 2125/2013

Przedmiot opinii: kanalizacja deszczowa grawitacyjna, kanalizacja deszczowa tloczna,
sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Woltominie
Na wniosek z dnia: 2013.10.09
Data ztozenia wniosku do Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji: 2013.10.10

Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U..z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z pézn. zm.) Starosta Wotominski opiniuje pozytywnie
dokumentacje projektowa obiektu potozonego w m. Wolomin - rozbudowa drogi powiatowej

nr 4360W na odc. od ul. Lwowskiej do ronda w obr. Czarna gm. Wolomin

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa:

1. TP- w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem TP S.A. Techniczna Obstuga Klienta,
Wydziat Utrzymania Sieci 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Projekt w czesci
telekomunikacyjnej nalezy uzgodnié¢ z w/w Wydzialem.

2. PSG sp.zo.0. - w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z siecig
gazowa prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przed
przystapieniem do robot zgtosi¢ nadzor techniczny do Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0.
Oddziat w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.

3. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu
na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

4. Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego
ulica (droga).

5. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego od
zarzadzajacego (zarzadzajacych) ulica (droga).

5 zat w2 egz.

Sporzadzifa: Z upowaznienia Starpsty
Mariola Lukasiewicz PRZEWODNICZACY

STAROSTWD Zespolu Uzgadniania ntac]:?a)ektowe]
POWIATOWE W- WX S
> jiatowy Zeswpdl Uzgadnianis s >
s e e 3 RorendaKowalewska

Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
05-200 Wolomin, ul. Powstaricdw &




1. Opinia wazna jest przez okres 3 lat.

2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z2010T. Nr 193, poz.1287 z pozn. zm.)

sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

inwestorzy sa zobowiazani:

_  zapewnit¢ wyznaczenie i
wykonywania prac geodezyjnych,

. pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych,

nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Postepowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie
przepisow o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).
3.Integralna czgs¢ opinii stanowi zatacznik (zataczniki) w postaci mapy (map) do celow projektowych

7z wkre$lonym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

dokonanie pomiarow powykonawczych przez jedn. uprawnione do



Kosztorys

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 5-031 |Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych o dtugosci 7 m z jedng |stup.
0305-06 belkg ustojowg w terenie ptaskim - kat. gruntu 11l
1 stup. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-03II |Przekfadanie 5 przewodoéw brazowych lub miedzianych ych o $r. 3 mm po tej |km
1805-07 samej stronie stupa w terenie bez przeszkod
0.054 km 0.054
RAZEM 0.054
3|KNR 5-03I  |Wykonanie wstawki o dtugosci do 50 m 1 przewodem brgzowym lub miedzia- |odc.
1907-03 nym o $r. 3 mm
0.050 odc. 0.050
RAZEM 0.050
4/KNR 5-03I  |Przektadanie hakéw szt.
1601-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami  |m
0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 111
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami  |m
0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 111
24 m 24.000
RAZEM 24.000
7|KNR 5-01 Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 3 parach odc.
1310-01
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 5-03II |Zdemontowanie stupdéw pojedynczych zelbetowych o diugosci 7 m w terenie  |szt.
0503-06 ptaskim o kat. gruntu Il
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9870 dla PGProjekt




Kosztorys

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

.|robocizna

103.0412

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9870 dla PGProjekt




Kosztorys

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|drut stalowy $r. 4 mm kg 0.1500
2.|farba olejna kg 0.0200
3.|lakier asfaltowy kg 0.1000
4. belki iglaste m3 0.0010
5.|Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 110/100 mm m 8.2400
6.|Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 160/140 mm m 24.7200
7.|podkiadka kwadratowa M20x5 szt. 4.1200
8.|zlgczka miedziana szt. 0.3000
9.|naktadka N-160 szt. 2.0000
10.|obejma OB-1 kpl. 2.0400
11.|stup zelbetowy typu ZN-7 szt. 1.0000
12.|belka ustojowa BUT szt. 1.0000
13.|rura ocynkowana dwudzielna $r. 100 mm m 24.0000
14. kabel XzZTKMpwn 3x2x0,5 m 52.0000
RAZEM
Stownie:
-3-

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9870 dla PGProjekt



Kosztorys

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|zuraw samochodowy do 5 t m-g 0.4800
2.|zuraw samojezdny do 5t m-g 0.1400
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.7500
4. przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 0.5200
5.|samochdéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 14.2663
6./mostek kablowy m-g 3.4000
7./megomierz m-g 6.5500

RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9870 dla PGProjekt




OZNACZENIA

Lp. Wyszczegdlnienie Stan istn. Stan pro;j. Do demot Uwagi
1 | Centrala telefoniczna CA CA
1-nr kolejny szafki
1B 1B istrali
2 | Szafka kablowa TBAn %% B-symbol magistrali
3 | Puszka kablowa - 1 |,
4 | Gtowica kablowa % @ E@ 5
5 | Stup kablowy ‘ <B @
50x4 50 x4 50x4 ilog¢ Srek
6 | Kabel kanatowy — 650 — 850 — —)(W)e %ﬁ
7 | Kabel ziemny — 585—’(04 — — —585—’(05 — > 585—)(04 >
8 | Linia kabl. napowietrzna SN | AN | AU
9 | Zlacze przelotowe ————— ——o0— — —e—
10 | Ztacze rozgatezne —C — — +¢
11 | Rezerwa kablowa — - B < 10pr- 10 par rezerwy
10pr 10pr 10pr w kablu
Kanalizacja rozdzielcza 25,0 25,0 25,0
zacja —m- 320 m— | B0 | semm23-mme
12 Studnia duza SK-2 2 2
Kanalizacja rozdzielcza - e -
13 Studnia mata SK-1 -
14 Kanalizacja mag. oraz 2 - 2 otwory istn.
studnia do rozbudowy T = 6 - 6 otworow proj.
15 | Kanalizacja rozwinieta E:E E:E E:E
16 Gtowica w szafce
kablowej
C-1 C-2 C-1 C-2 C-1 C-2 | C-1, C-2 - Nr studni
25,0 25,0 25,0 '
—a<2 | S *m—%—um—x -
Kanalizacja magistralna 3 3 25,0 - dt. ode. w (m)
17 i jej profile @ otwor zajety
lerp > % = = § = Q& otwor do zajecia
O otwor wolny
18 | Stupek kablowy T % DE
19 | Zespot fgczdéwkowy
5 Kolorystyka projektowanego kabel rozdzielczy
0 kabel abonencki

kabla

Inwestor:

POWIAT WOLOMINSKI

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Wykonawca:

Biuro Projektow Inzynierii Lagdowej Sp. z o
ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszav

D » )
D D@%f tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13

Biuro Projektow Inzynierii Lado

@

J

mail: biuro@bpil.eu

Temat:

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4360V
(ul. Pitsudskiego i ul. Radzyminskiej) w Wotominie na odcinku
od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowosci Czarna

Stadium projektu:

Projekt wykonawczy

Branza:

Telekomunikac

Tytut rysunku:
Oznaczenia

Stanowisko Imig, nazwisko i nr uprawnien Podpis Data:
Projektant | mgr Arkadiusz Wiszniewski WAM/0149/Z0O0T/05) listopad

. Skala:
Opracowujacy
Opracowujacy Rys.
Sprawdzajacy | mgr inz. Daniel Swieciak WAM/0083/Z00T/07
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