
GeoPlus-Badania Geologiczne

www.geoplus.com.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 98.46 m n.p.m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-02-19
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.2.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 97.97 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-02-19
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Piasek drobny, żółty 

Piasek drobny, żółty 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.3.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 97.08 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-02-19
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nasyp niebudowlany (piasek średni + gleba 
piaszczysta),  czarno-brązowy 

namuł, czarny 

Piasek próchniczny, ciemnobrązowy 

Piasek średni, jasnobrązowy 

glina piaszczysta,  szara 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 4.4.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 96.75 m n.p.m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-02-19
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Piasek średni, jasnobrązowy 

glina piaszczysta,  szara 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 4.5.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 96.65 m n.p.m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2013-02-19
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namuł przewarstwiony piaskiem próchnicznym, 
ciemnobrązowy 

Piasek drobny, ciemnobrązowy 

glina piaszczysta,  szara 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 4.6.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 96.97 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-02-25
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Piasek próchniczny, ciemnobrązowy 

Piasek średni, jasnobrązowy 

pył piaszczysty, szary 

glina piaszczysta,  szara 

Glina piaszczysta + żwir, szara 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 4.7.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 97.12 m n.p.m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2013-02-19
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Piasek średni, brązowy 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 4.8.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 97.83 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-02-25
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szary 

Piasek średni, jasnoszary 

pospółka, jasnobrązowa 



GeoPlus-Badania Geologiczne

www.geoplus.com.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 4.9.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 98.91 m n.p.m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2013-02-19
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 4.10.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 99.46 m n.p.m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-02-25
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Piasek średni, jasnożółty 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 4.11.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 98.56 m n.p.m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-02-25
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Piasek średni, jasnożółty 

glina piaszczysta,  szara 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zał.Nr: 4.12.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 97.18 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-02-19
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zał.Nr: 4.13.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 96.55 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-02-25
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glina piaszczysta,  brązowa 

glina piaszczysta,  brązowa 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zał.Nr: 4.14.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 96.26 m n.p.m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-02-25
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nasyp niebudowlany (piasek średni), szaro-brązowy 

glina piaszczysta,  brązowa 

glina piaszczysta,  brązowa 

glina piaszczysta,  szara 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zał.Nr: 4.15.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 96.23 m n.p.m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-02-25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

dy

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

b
ol

 g
ru

nt
u

W
ar

s
tw

a
 g

e
ot

ec
h

n
ic

zn
a

W
ilg

ot
no
ść

S
ta

n
 g

ru
n

tu

nN(Pg)

Gp

Gp//Ps

ID

VA

VB

w

tpl

pl

tpl

3.50

N
as

yp
y

N
as

yp

C
zw

ar
to

rz
ę

d

C
zw

ar
to

rz
ęd

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.70

3.90

6.00

nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + glina 
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glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim, 
szara 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zał.Nr: 4.16.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 95.55 m n.p.m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-06-24
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glina piaszczysta,  szara 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zał.Nr: 4.17.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 95.82 m n.p.m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-06-24
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piasek gliniasty, szaro-brązowy 

glina piaszczysta,  brązowa 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zał.Nr: 4.18.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 95.60 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2013-06-24
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nasyp niebudowlany (gleba piaszczysta + piasek 
drobny + okruchy cegieł), czarny 

nasyp budowlany (piasek średni + żwir), brązowy 

glina pylasta zwięzła,  brązowa 

glina piaszczysta,  szaro-brązowa 

piasek gliniasty, szaro-brązowy 

glina piaszczysta,  szara 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19

Zał.Nr: 4.19.

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wołomin

Gmina: Wołomin

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: modernizacja ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej

Zleceniodawca: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Wiercenie: GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne

Dozór geologiczny: dr Piotr Zawrzykraj

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 93.37 m n.p.m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-06-24
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cegieł + piasek średni), czarny 

glina piaszczysta,  szaro-brązowa 

piasek gliniasty, szaro-brązowy 
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Piasek średni, szary 
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 2

Zał.Nr

5.1.

Miejscowość: Wołomin
Gmina: Wołomin
Powiat: wołomiński
Województwo: mazowieckie

Obiekt: ul. Piłsudskiego i Radzymińska Inwestor: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Sonda Nr: 1  Data: 2013-02-19 Rzędna: 97.97 m
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ SLVT

Profil numer 6

Zał.Nr

5.2.

Miejscowość: Wołomin
Gmina: Wołomin
Powiat: wołomiński
Województwo: mazowieckie

Obiekt: ul. Piłsudskiego i Radzymińska Inwestor: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Sonda Nr: 1  Data: 2013-02-25 Rzędna: 96.97 m

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag
Głębokość
zwierciadła
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litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 10

Zał.Nr

5.3.

Miejscowość: Wołomin
Gmina: Wołomin
Powiat: wołomiński
Województwo: mazowieckie

Obiekt: ul. Piłsudskiego i Radzymińska Inwestor: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Sonda Nr: 1  Data: 2013-02-25 Rzędna: 99.46 m

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag

Głębokość
zwierciadła
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Profil
litologiczny
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ SLVT

Profil numer 12

Zał.Nr

5.4.

Miejscowość: Wołomin
Gmina: Wołomin
Powiat: wołomiński
Województwo: mazowieckie

Obiekt: ul. Piłsudskiego i Radzymińska Inwestor: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Sonda Nr: 1  Data: 2013-02-19 Rzędna: 97.18 m
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