
 
SCHEMAT KONTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ 

ORAZ JEJ PODŁOŻA PRZY OTW. NR 2 
 

skala pionowa 1 : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEMAT KONTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ 

ORAZ JEJ PODŁOŻA PRZY OTW. NR 5 
 

skala pionowa 1 : 10 
 

NB(Pd) 

Warstwa ścieralna – asfalt 

(0,05 m) 

Zał. 7.1 

Podbudowa betonowa 

(0,15 m) 

Nasyp budowlany (piasek drobny), 

brązowy 

beton 

asfalt 

NB(Ps) 

Warstwa ścieralna – asfalt 

 (0,03 m) 

Podbudowa betonowa 

(0,15 m) 

Warstwa stabilizowana cementem 

Nasyp budowlany (piasek średni), 

brązowy 

beton 

asfalt 

m p.p.t 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

m p.p.t 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4



 
SCHEMAT KONTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ 

ORAZ JEJ PODŁOŻA PRZY OTW. NR 7 
 

skala pionowa 1 : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEMAT KONTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ  

ORAZ JEJ PODŁOŻA PRZY OTW. NR 9 
 

skala pionowa 1 : 10 
 

Pd 

Warstwa ścieralna – asfalt 

 (0,04 m) 

Zał. 7.2 

Podbudowa brukowa 

(0,21 m) 

Podłoże gruntowe 

Piasek drobny, żółty 

asfalt 

Pd 

Warstwa ścieralna – asfalt 

 (0,07 m) 

Warstwa stabilizowana cementem 

Nasyp budowlany (piasek średni), 

szary (0,18 m) 

Podłoże gruntowe 

Piasek drobny, szaro-żółty 

asfalt 

NB(Ps) 

bruk 

m p.p.t 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

m p.p.t 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4



 
SCHEMAT KONTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ  

ORAZ JEJ PODŁOŻA PRZY OTW. NR 12 
 

skala pionowa 1 : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NB(Ps) 

Warstwa ścieralna – asfalt 

 (0,04 m) 

Zał. 7.3 

Warstwa stabilizowana cementem 

Nasyp budowlany (piasek średni), 

brązowy 

asfalt 

bruk 
Podbudowa brukowa 

(0,21 m) 

m p.p.t 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4


