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KrŒgi ¿elbetowe
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Tuleja przej�ciowa
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P‡yta pokrywowa dostosowana do �rednicy studni

Pier�cieæ odci„¿aj„cy 
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Obetonowanie w‡azu (klasa C25/30)

11

Klamry z‡azowe co 30cm

10

1 - �rednica ruroci„gu odprowadzaj„cego 

2 - �rednica ruroci„gu doprowadzaj„cego 

3 

1 - rzŒdna wierzchu studni 

2 - rzŒdna terenu / nawierzchni drogowej

3 - rzŒdna dna ruroci„gu doprowadzaj„cego

4

OZNACZENIA:

RZ˚DNE CHARAKTERYSTYCZNE:

D

D

D

R

R

R

R

- �rednica kana‡u odga‡Œ�nego

DN - �rednica wewnŒtrzna studni

UWAGA:

zweryfikowaæ z projektem drogowym

RzŒdne wierzchu studzienek przed rozpoczŒciem prac •

Materia‡ kana‡ów zgodny z profilami kanalizacji deszczowej•

D
2

D
1

najmniej 2 razy wiŒkszej od �rednicy studni.

zastosowaæ p‡ytŒ fundamentow„ pod studniŒ o �rednicy co 

nieno�nych przekroczy 1 metr, mo¿na zamiast wymiany gruntu, 

gruntów no�nych. W przypadku gdy mi„¿szo�æ warstwy gruntów 

gruntów s‡abono�nych, grunt taki nale¿y wymieniæ do g‡Œboko�ci 

W przypadku stwierdzenia, wystŒpowania w pod‡o¿u pod studni„ •

min. 8cm

DN

Rury kanalizacyjne

W‡az ¿eliwny (klasa zale¿na od lokalizacji studni) 

deszczowej

RzŒdne studzienek i kana‡ów zgodne z profilami kanalizacji •

profilach

Kierunki w‡„czeæ kana‡ów zgodnie ze schematami zawartymi na •

�rednice studni i kana‡ów zgodne z profilami kanalizacji deszczowej•

 - rzŒdna dna ruroci„gu odprowadzaj„cego

11

Regulator przep‡ywu z przelewem nadmairowym

Widok z góry dna studni z regulatorem
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Wymiary na rysunku podano w milimetrach•

Tytu‡ rysunku:

Data:Podpis

Skala:

Temat:

Inwestor:

Rys. nr

Stadium projektu: Bran¿a:

Wykonawca:

Biuro Projektów In¿ynierii L„dowej
BPIL

mail: biuro@bpil.eu

tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14

ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa

Biuro Projektów In¿ynierii L„dowej Sp. z o.o.

Stanowisko ImiŒ, nazwisko i nr uprawnieæ

Projektant

05-200 Wo‡omin

ul. Pr„dzyæskiego 3

POWIAT WO£OMIÑSKI

Specjalno�æ

Sprawdzaj„cy

lipiec 2015

Projekt budowlany

Opracowuj„cy

Opracowuj„cy

Sanitarna

Opracowuj„cy

sanitarna

sanitarna

mgr in¿. Pawe‡ Kucharski       (MAZ/0068/POOS/12)

mgr in¿. Anna Korobowicz    (MAZ/0340/POOS/11)

1:25

3.3

Z REGULATOREM PRZEP£YWU

SCHEMAT - STUDNIA TYPOWA

do rowu melioracyjnego na granicy z m. Cegielnia.

na odcinku od skrzy¿owania z ul. fleromskiego w S‡upnie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. S‡upno, gm. Radzymin 


