Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalozenia

1)

2)

Zalozeniem jest dostarczenie rozwigzania opartego na rozbudowie i modernizacji
oprogramowania  oraz  integracj¢  istniejacych  systemow informatycznych,
wspomagajacych prace powiatowych centrow zarzgdzania kryzysowego oraz innych
podmiotéow wspdlpracujacych. Realizacja zatozen i budowa systemu wczesnego
ostrzegania i alarmowania zwiazana bedzie z:

a) dostarczeniem dedykowanego oprogramowania dla Systemu (integrujacego
zdefiniowane funkcjonalnosci oraz otwartego na integracjg z innymi systemami);

b) dostawa, instalacjag i konfiguracja oprogramowania, sprzetu (W tym faczy
komunikacyjnych dostarczonych przez zamawiajgcego), anten, syren alarmowych,
radiotelefonow itp. niezbednej do prawidtowego funkcjonowania Systemu;

¢) wykonaniem i wdrozeniem Systemu w lokalizacjach wskazanych przez
Zamawiajgcego;

d) dostosowaniem Systemu do potrzeb uzytkownikow.

W celu prawidlowego funkcjonowania modutu niezbgdne bedzie:

a) zapewnienie dostepu radiowego w tym wykorzystanie obecnej infrastruktury radiowe;j
oraz poprzez sie¢ internetowa i/lub WLAN swiattowodu z poziomu powiatowego do
wszystkich obecnych i ewentualnych nowopowstalych central oraz wszystkich
punktow alarmowych,

b) zapewnienie oprogramowania, do pelnego sterowania systemem na poziomie
powiatowym/miejskim przez danego uzytkownika, umozliwiajacego jednoczesnie
dostep do Miast/Gmin a takze mozliwos¢ w przysztosci rozszerzenia listy
uzytkownikéw o nowe podmioty.

Wymagane funkcjonalnosci:

a) mozliwos$é¢ uruchomienia za pomoca sieci internetowej LAN, WLAN, radiowej, innej
wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad systemu na terenie powiatu/ miasta
/gminy/ lub wybranych przez uzytkownika z poziomu wojewodzkiego
/powiatowego/miejskiego/ gminnego:

b) podawanie przez syreny sygnatow dzwickowych i komunikatow glosowych zgodnie z
wymaganiami prawa RP i UE, uruchomienie komunikatéw musi by¢ zarowno przy
dostepie sieci internetowej, radiowej, innej;

¢) umozliwia¢ dodawanie kolejnych dostgpow klienckich” jak i dostgpow do
central/paneli sterowania i kontroli przez administratora powiatowego/miejskiego;

d) rejestrowac wszystkie operacje dokonywane zaréwno drogg internetows jak i radiowa;

e) zapewniaé bezpieczenstwo lacz internetowych i radiowych oraz bezpieczenstwo
transmisji danych;

f) zapewnié mozliwosé pozniejszej integracji z pozostatymi systemami funkcjonujacymi
w powiecie/miescie /udostgpnienie API/;

g) przekazywaé informacje na temat biezacego stanu sprzetu, lacz, transferu danych,
innych urzadzen (calej infrastruktury), w tym danych lokalizacyjnych;

h) mozliwo$é wydruku raportu pracy i sprawnosci systemu: dane biezace, okresowe wg
wskazan zamawiajacego;

i) oprogramowanie pomiedzy centrala wojewodzka, a powiatowa/miejska musi
wykorzystywaé transmisje danych z wykorzystaniem bezpiecznych potaczen



J)
k)

D

n)

p)

Q)

internetowych (np. VPN) oraz bezpieczna transmisje LANowa, radiowa, pomigdzy
centralami/pulpitami sterowania powiatowymi/miejskimi i punktami alarmowymi z
wykorzystaniem radiotelefonéw cyfrowych, na dedykowane] czestotliwoscei;
zintegrowa¢  wszystkie systemy alarmowania  funkcjonujace  na terenie
powiatu/miasta/gminy (LAN, WLAN- szyfrowany protokot IP), radiowo;

mozliwo$é wlaczania alarméw dzwiekowych, komunikatow glosowych OFFLINE i
ONLINE, testowanie syren, odczyt informacji z innych urzadzen zainstalowanych w
ramach systemu;

wbudowana baza danych powinna umozliwi¢ pelna edycj¢ przez uzytkownika systemu
zawierajaca szczegélowe informacje o wszystkich urzadzeniach dzialajacych w
systemie w tym wprowadzenie do systemu nowych urzadzen badz ich usuwanie;
oprogramowanie powinno zawiera¢ mapy cyfrowe ONLINE i OFFLINE w skali od 1:
100000 do 1:10000 w pelni obrazujace polozenie i stan wszystkich obiektow systemu,
w tym lokalizacje potencjalnego zagrozenia;

modut musi mie¢ mozliwo$¢ korzystania z map zewngtrznych;

obsluga gwarancyjna i pogwarancyjna w autoryzowanej sieci serwisowej producenta
od daty zakonczenia projektu min. 5 lat;

zamawiajacy udostepni niezbedng infrastrukture do uruchomienia powyzszego
systemu: lokalizacyjng, teleinformatyczng, radiowa (radiotelefoniczna, na
dedykowanych czestotliwosciach), komputery stacjonarne, sprzet niezbedny do
uruchomiania radiowej transmisji cyfrowej, syreny alarmowe;

transmisja radiowa pomigdzy centralami MUW (WCZK) a centralami powiatowymi/
miejskimi (PCZK) moze odbywaé si¢ bezposrednio lub posrednio z wykorzystaniem
simpleksowego przekaznika radiowego, wzaleznosci od odleglosci radiowe;j
central/pulpitéw sterowania powiatowych/miejskich wzgledem Warszawy (inne
facza).

4) Opis pracy systemu sterowania syrenami:

Uruchamianie systemu (syreny, innych urzadzen systemu) odbywa si¢ poprzez centralg/pulpit
sterowania, aplikacje komputerowa. Mozliwe jest tez uruchomienie alarmu z wojewodzkiej
centrali alarmowej WCZK w Warszawie. Odbywa si¢ to poprzez komunikacj¢ migdzy
centralami za pomoca tacza IP, a nastepnie poprzez tacza radiowe na czgstotliwosei 1XX

MHz.

5) Wymagania w zakresie funkcjonalnosci centrali/pulpitow sterowania:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
1)
3
k)
y

dziatanie autonomiczne;

otwarto$é systemu — niezalezna obstuga wszystkich elementow systemu z poziomu
central/pulpitow sterowania,

konfiguracja systemu przez administratora/uzytkownika Z poziomu
powiat/miasto/gmina (dodawanie , usuwanie komunikatéw, syren, innych urzadzen);
gromadzenie raportow z zarejestrowanych zdarzen w systemie;

gromadzenie raportow z testow wszystkich urzadzen;

kompatybilnos¢ z centralg wojewodzka MUW;

alarmowanie 0s6b za pomocg komunikatow SMS z wykorzystaniem sieci GSM
/opcja/;

pojemnos¢ adresow — ( min.800 obshugiwanych urzadzen);

kontrola systemu w sposéb ciagly — monitorowanie zdarzefi w systemie;

sterowanic wszystkimi punktami alarmowymi, w wyznaczonych grupach lub
pojedynczymi;

wlaczanie komunikatow gtosowych OFFLINE i ONLINE;

rejestracja zataczen alarméw i komunikatow oraz wynikow testow w pamigci centrali;



6)

obstuga zdalnych stacji meteorologicznych i detektorow skazen i innych urzadzen;
wlasne zasilanie z akumulatora;

kontrola zasilania sieciowego i otwarcia drzwi w punktach alarmowych (PA);
wywolywanie i zapis testow sprawnosci glosnikow i wzmacniaczy syren bez
wilgczania glosnych testow syren;

testy akumulatoréw syren pod obciazeniem - raportowanie kondycji akumulatorow;
automatyczne programowane wykonywanie testow wszystkich urzadzen w systemie;
sygnalizacji zdarzen sygnatem akustycznym i optycznym;

zewnetrzne programowane przyciski alarmowe szybkiego wlgczania alarmu lub
komunikatu;

logowanie do centrali z dowolnego komputera z przegladarka.

Wymagania punktu alarmowego

a)

b)

c)
d)

€)

D

m)

n)
0)

p)

q)

Glo$niki:

4 tubowe — min. 109 dB(A) z 30 m; (600 W)

6 tubowe —min. 112 dB(A) z 30 m. (900 W)

gtosniki szczelinowe wykonane z odlewu aluminium:

szafa sterownicza stopien ochrony IP 66, wyposazona w min. jeden zamek patentowy;
sygnaly alarmowe kompatybilne z dzwigkiem syren wirnikowych;

komunikaty glosowe odtwarzane z pamigci syreny oraz ,na Zywo  poprzez
radiotelefon;

zmiana komunikatéw oglaszanych z modutéw pamieci syreny poprzez skopiowanie
pliku w formacie MP3 lub WAV z komputera PC na przeno$ng kartg pamieci (bez
udziatu serwisu);

programowane parametry sygnalow alarmowych przez uzytkownika;

zasilanie z dwoch akumulatoréw po 12 V DC o pojemnosci 38 Ah kazdy;

testy syreny:

parametry pracy akumulatorow;

pomiar napigcia baterii akumulatoréw pod obcigzeniem i bez obcigzenia;

badanie symetrii napie¢ akumulatorow;

sprawdzanie obecnos¢ napigcia zasilania sieciowego 230 V ;

badanie sprawnosci generatora, wzmacniaczy 1 glosnikow;

zglaszanie do centrali zaniku zasilania sieciowego i nieautoryzowane otwarcie
obudowy syreny;

radiotelefon cyfrowy VHF 5 W;

lokalny sprzetowy sterownik zbudowany w oparciu o technologie ARM do sterowania
po IP VPN;

puk alarmowy wyposazony w wejscia do opcjonalnych lokalnych sterownikow,
interfejsow umozliwiajgcych sterowanie zewnetrzne, oraz przesylanie danych do
centrali alarmowej/pulpitu sterowania z podiaczonych lokalnych przetwornikéw sond,
detektorow skazen, stacji meteorologicznych, modutow I/O;

konstrukcja glonikéw i glowicy gwarantujaca odpornosé¢ na korozje oraz na wplyw
warunkéw atmosferycznych (temperatury, wilgotnosci, opadéw, wiatréw, itp.),
minimum 20-letni czas pracy glowicy glosnikowe;;

temperatura pracy glosnikow: -30°C do +70°C, a wewnetrznego bloku sterujacego 0°C
do +50°C;

zgodno$é¢ z dyrektywami i normami UE potwierdzona certyfikatem CE;

obshuga gwarancyjna i pogwarancyjna w autoryzowanej sieci serwisowej producenta;



W sklad kompletu wchodzi: glowica glosnikéw szczelinowych lub tubowych, syrena
wirnikowa, blok (szafa) kontrolno - sterujgcy: sterownik z urzadzeniem wlaczajacym,
generator sygnaléw, wzmacniacze mocy, zasilacz sieciowy, akumulatory, radiotelefon
cyfrowy o mocy min. 5W, max. 25W pracujacy w pasmie VHF, antena.

7) Etapy prac:

I etap — montaz wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem testow sprawdzajacych z centralg
Wojewodzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego dziewigeiu pulpitow sterujacych oraz jedenastu
aplikacji w lokalizacjach gmin (zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SIWZ), oraz montaz jednej centrali
alarmowej wraz z kalibracja i testami poprawnego dzialania z WCZK — termin wykonania do 30
kwietnia 2017 roku.

Il etap — montaz piecdziesieciu syren alarmowych w Punktach Alarmowych (PA) w miegjscach
wskazanych przez Partneréw Projektu (zgodnie z zalgeznikiem nr 2 do SIWZ), kalibracja i
sprawdzenie dzialania systemu — termin wykonania do 30 listopada 2017 roku.

Szafka (obudowa) na urzadzenia RPD/A/C

Lp. Minimalne wymagania:

1 Wielko$¢ umozliwiajaca zamontowanie serwera, zasilacza, akumulatora, RPD A/C

2 Do instalacji wewnatrz budynku, [P 55

Zabezpieczenie przed dostepem osob nieupowaznionych, posiadajaca zabezpieczenie
antywlamaniowe

(8]

4 - drzwi zamykane min. jednym zamkiem patentowym

-drzwi z zabezpieczeniem antywywazeniowym uniemozliwiajace otwarcie nawet po wyrwaniu
3 zawiasow,

6 - mozliwos$¢ montazu wewnetrznego alarmu antywlamaniowego z syrenka,

Szkolenie dla informatykow

Liczba Liczba dni

Lp. Zadanie/Rodzaj szkolenia os6b | szkoleniowych

Szkolenie dla informatykow

2 Sposéb konfiguracji nowych elementéw systemu alarmowania

3 Administracja systemu

Obstuga oprogramowania dotyczacego nowego modutu alarmowania i
4 sterowania syrenami

Szkolenie dla uzytkownikow systemu

Liczba Liczba dni

Lp. Zadanie/Rodzaj szkoleni .
P e il aie 0sob | szkoleniowych

1 Szkolenia dla uzytkownikow

Przeszkolenie uzytkownikow w zakresie obshugi nowej centrali aplikacji
2 powiatowej/miejskiej

Przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie obstugi nowej centrali aplikacji
3 miejskiej/gminnej

Praca z systemem alarmowania w sieci z wykorzystaniem simpleksowych
4 przekaznikéw radiowych




