Zalgcznik nr 10

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

STANDARD | OPIS WARUNKOW RUCHY | DOPUSZCZALNE ODSTEPSTRWA OD STANDARDU:
: NA JEZDNI: SNIEG: SLISKOSC ZIMOWA:
4 Jezdnia odsniezona na catej - luzny — 8 godziny W miejscach wyznaczonych:

szerokosci. Jezdnia posypana
na odcinkach decydujacych o
mozliwosei ruchu Tj.
Skrzyzowania drog o
nawierzchni twardej
Przejazdy kolejowe
Przystanki autobusowe
Mosty, wiadukty
Zakrety
Odcinki o nachyleniu > 3%

- zajezdzony — wystepujg
zaspy do 8 godzin

- gotoledZ — 8 godzin
- posniegowa — 10 godzin
- lodowica — 8 godzin

5 Jezdnia odéniezona w - luzny — 16 godzin W miejscach wyznaczonych:
miejscach zasp, odéniezony co | - zajezdzony — wystepuje - gotoledz — § godzin
najmniej jeden pas ruchu z - nabdj $niezny wystajacy - posniegowa
wykonaniem mijanek. Jezdnia | - zaspy wystepuja do 24
posypana na odcinkach godzin
decydujacych o mozliwosci
ruchu. Tj. Skrzyzowania drég o
nawierzchni twardej

Przejazdy kolejowe
Przystanki autobusowe
Mosty, wiadukty

Zakrety

Odcinki o nachyleniu > 3%

6 Jezdnia zasniezona. Prowadzi | - luzny — wystgpuje W miejscach wyznaczonych:
si¢ interwencyjne odsniezanie | - zajezdzony — wystepuje - wszystkie rodzaje §liskosei
w zaleznosci od potrzeb. - naboj $niezny — wystepuje | po odéniezeniu — 2 godziny
Jezdnie posypane po
odsniezeniu w miejscach
wyznaczonych przez WID

Chodniki Nawierzchnia chodnika - luzny — wystepuje W miejscach wyznaczonych:
za$niezona. Prowadzi si¢ - zajezdzony — wystepuje - wszystkie rodzaje §liskosci
interwencyjne odsniezanie w - zawezenia pasa po odsniezeniu — 2 godziny
zaleznodci od potrzeb. odsniezonego wynikajace z
Szerokos$é odsniezenia min.- ograniczenia mozliwosci
Im . Optymalna - 1,5 m. sktadowania éniegu .

Chodniki posypane po

odsniezeniu w miejscach

wyznaczonych przez WID
Inne Prowadzi sig interwencyjne

odsniezanie
w miejscach wyznaczonych
przez WID




