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D-01.03.05. Przebudowa linii wodociagowych przy budowie droég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (8ST)
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa
wodociagu przy realizacji zadania , Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W, ul. Zaluskiego, gm. Kobytka, w
ramach zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa ciagu ulic Zatuskiego, Zaganczyka, Marecka i Szeroka w
Kobylce” na odcinkach:
e odcinek nr 1: w ciggu Ul Mareckiej i ul. Zaganczyka w zakresie budowy i przebudowy :
chodnikéw, $ciezki rowerowej, zjazdéw, odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowe;j,
nowej konstrukcji jezdni oraz przebudowy skrzyzowania z ul.Przyjacielska oraz z ul.Mickiewicza
i Serwitucka

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:
Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.40mm - wykopy
umocnione

1.4. Okreflenie podstawowe

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.2. wodociag - zespol wspolpracujacych ze soba obiektéw i1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci 1 przemyshu w wodg,

1.4.3. sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddéw wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnoéé lub zaklady produkcyjne,

1.4.4. przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociagowy doprowadzajgcy
wode od stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielczych,

1.4.5. przewod wodociagowy rozdzielezy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wodg od przewodu
magistralnego do odgalezien domowych 1 innych punktow czerpalnych,

1.4.6. odgalezienie domowe; polaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem Iaczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

1.4.7. Pozostate okre$lenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Zastosowane materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny
odpowiadaé normom krajowym oraz jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia musza posiada¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.



Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociagowej stosuje si¢ nastgpujace materialy:

-rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-EN 1452-2 [18, 19],

-rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 1 ZAT/97-01-001,

- Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne pkt. 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiadcicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tych
urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 c¢cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (recznie oraz mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gleboko$ci
wykopéw, warunkow geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce obok wykopu oraz odwozony przy braku
miejsca do jego sktadowania.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie
stopniowo do gdry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzic¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢
0.8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glgbienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposoOb zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1.0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.




Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

5.3. Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagow nie mniej jednak
niz 0,1%.

Glebokos¢ ulozenia przewoddw zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc,
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto zgodne z PN-81/B-03020.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

_wstreflieohz=12m, hn=1,6m

Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodéw

Przewod powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdluz catej dhugosei co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny byd
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugo$ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé poprzez ksztattki uszczelnione uszczelkami gumowymi

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wiclkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$é dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielko$¢é zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (zlaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Wytyezne wykonania rur ochronnych

Przejscie przewodu pod jezdnia powinno by¢ wykonane w rurze ochronne;.

Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odleglosci 1m od krawedzi jezdni.
Konce rury ochronnej nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajagcymi Piercienie uszczelniajgce majg za
zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rura ochronna przed dostaniem si¢ do jgj
wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposdb
wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i érednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagnigcia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérna warstwe zasypu wzmocniona podbudowa
drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea powinien wykona¢ badania majace na celu:
_ zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

_okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

_okreslenie stanu terenu,

_ustalenie sktadu betonu 1 zapraw,

_ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

_ustalenie metod wykonywania wykopow,

_ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:

_sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych
punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odezytu do 1 mm,

_sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

_zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

_badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

_badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,

_sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

_badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gldéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci 1 zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

_badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa,
_badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materialéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

_badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
_badanie ulozenia przewodu na podlozu,

_badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

_badanie zastosowanych ztaczy 1 ich uszczelnienie,

_badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

_badanie zabezpieczenia przed korozja,

_sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

_badanie szczelnosci catego przewodu,

_badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

_badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw,

Dopuszczalne tolerancie i wymagania:

_odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5cm,

_odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

_odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
_dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
_réznice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

_dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

_dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych = 5 cm 1 nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

_stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcyceh i ulegajacych zakryciu



Qdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z
przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

_roboty przygotowawcze,

__roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

_przygotowanie podtoza,

_roboty montazowe wykonania rurociagdw,

_ préby szezelnodci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbiér robdt zanikajacych powinien byé¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dlugoéé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢
okolo 300 m dla przewoddw bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwickszenie lub zmniejszenie dlugodci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi konicowemu podlega:

_sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

_badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

_ badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych fizykochemicznych

zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdblne ustalenia dotyczace podstaw platnodci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:
_dostawe materiatow,

_ wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
_ wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
_przygotowanie podtoza,

_ulozenie przewoddw

_przeprowadzenie proby szczelnosci,

_przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

_zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

_pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zZwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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D-01.03.06 Przebudowa linii gazowych przy budowie drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych przebudowa
linii gazowej przy przebudowie drog
e odcinek nr 1: w ciggu Ul. Mareckiej i ul. Zaganczyka w zakresie budowy i przebudowy : chodnikow,
$ciezki rowerowej, zjazdow, odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, nowej konstrukeji jezdni
oraz przebudowy skrzyZzowania z ul.Przyjacielska oraz z ul.Mickiewicza i Serwitucka

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Usuniecie kolizji sieci gazowej

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesylania i rozdziahu paliw gazowych.

1.4.2.Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu wspolosiowo z
gazociggiem, shuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekdéw gazu poza
przeszkode terenowa.

1.4.3.Rura przej$ciowa - rura o $rednicy wigkszej od rury ochronnej, usytuowana w przyblizeniu wspdtosiowo z
gazociagiem, stuzaca do wykonania przejécia pod przeszkoda terenowg bez wykonania wykopu (np. metoda
przecisku lub przewiertu).

1.4.3Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz mniejszych przeciekow
gazu, a ktdrej zakonczenie dla gazociagéw o cisnieniu do 0,4 MPa powinno byé¢ umieszczone w skrzynce
ulicznej, za$ dla gazociagow powyzej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowe;j.

1.4.4.- stacja gazowa wraz z wyposazeniem stuzgca do redukcji ci$nienia gazu i pomiaru przeplywajacego gazu.
1.4.5 Przylacze - odcinek gazociagu od kurka gldownego umieszeczonego przed reduktorem domowym do zasuwy
zainstalowanej na gazociagu, a w razie braku zasuwy, do odgalezienia na gazociagu.

1.4.6.0biekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi, ktory ze
wzgledu na swoj charakter moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na nia szkodliwie
oddziatywaé.

1.4.70dlegloé¢ podstawowa - dopuszczalna odleglo$¢ osi gazociggu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.

1.4.8.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogblne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
SST i zaleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania og6lne

przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zaleZne sa od istniejacych przewodéw i ustala si¢ je z odpowiednim uzytkownikiem

sieci gazowe;j.
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Do wykonania sieci gazowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

— rury ci$nieniowe z polietylenu typ 50 (PE) wg BN-74/6366-04 [36] 1 BN-74/6336-03 [35], spelniajace
ponadto wymagania zawarte w ,,Wytycznych M.O.Z.G.” - Warszawa [69].

2.3. Rury ochronne
Rury ochronne powinny mie¢ $cianke o grubosci nie mniejszej niz grubos¢ scianki gazociagu.

Zewnetrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powinna by¢ zabezpieczona izolacja antykorozyjna
wytrzymalg na przebicie pradem o napigciu min. 18 kV, a powierzchnia wewnetrzna przez pomalowanie.

2.3.1. Korpus rury ochronne;j

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

— rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [17] malowanie
wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powloka bitumiczna z podwdjna przekladka
(202),

— rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 [18] zabezpieczone wewnetrznie 1 zewngtrznie jak

rury wyzej.
Gatunek stali nalezy ustala¢ na podstawie obliczen wytrzymatosciowych.

Na zadanie Zamawiajacego moga by¢ stosowane rury o zabezpieczonej zewngtrznie powierzchni z
potrojna przekladka z widkna szklanego.

2.3.2. Uszczelnienie rury ochronne;j

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

— polpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na goraco StO grubosci od 5 do 19 mm, prety
dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco StO srednicy od 8 do 14 mm,

— sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

— asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.4. Armatura i ksztaltki
Armatura i ksztattki wbudowane w gazocigg powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz

konstrukcje umozliwiajgcg bezpieczne przenoszenie maksymalnych cisnien gazu i naprgzen rur
gazociggu.W gazociggach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny by¢ wykonane ze stali lub
staliwa.Armatura wmontowana w gazocigg moze nie miec atestu, jezeli oznaczono na niej zgodnie z
normg wszystkie dane techniczne pozwalajgce okreslic przydatnos¢ armatury do pracy w przyjetych
parametrach gazociggu.

Niniejszg specyfikacjg nie sg objete:

— zespoly przytgczeniowe gazociggéw niskiego i $redniego cis$nienia wg BN-74/8976-70 [62] oraz
wysokiego cisnienia wg BN-79/8976-35 [52],
— zespoly zaporowo-wpustowe gazociggdw niskiego i Sredniego ci$nienia wg BN-74/8976-71 [63]
oraz wysokiego ci$nienia wg BN-80/8976-44 [54] i BN-71/8976-46 [56],
— nadziemne uktady zasuw wg BN-80/8976-80 [66].
2.5. Punkty pomiaréw elektrycznych
Punkty pomiardw elektrycznych nalezy wykonywac z materiatéw objetych normami: BN-

74/8976-02 [42] oraz BN-74/8976-01, -03, -04 [41, 43, 44].



3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren;
b} powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.
5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i

podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonaC jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie s3
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one
byc¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utoienie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gltebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociggu nie powinna by¢
naruszona na gtebokosci wigkszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociggu powinna by¢ utozona
warstwa wyrownawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i gnijgcych
resztek roslinnych.

5.4. Przygotowanie podloza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospotki
lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac z
warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 c¢cm facznie z utozonymi sgczkami

odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona
zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposéb, aby byty
zachowane odlegtosci poziome od obiektow terenowych, zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 45 tablice
od 1 do 4 [67] oraz Dziennikiem Ustaw Nr 14 Art. od 37 do 39 oraz Art. 43.1 [68] - zgodnie z Art. 43.1,
Dz. U. Nr 14

— ponadto gazociggdw (z wyjatkiem odcinkéw doprowadzajgcych gaz bezposrednio do odbiorcéw)
nie nalezy prowadzi¢ przez tereny: zaktadow przemystowych, stacji kolejowych, jednostek
wojskowych, zaktadéw chemicznych i magazyndéw materiatéw tatwopalnych;

— gazociggdw wysokiego ci$nienia nie nalezy prowadzi¢ przez tereny o zwartej zabudowie lub
przeznaczone do takiej zabudowy;

— gazociagi niskiego i $redniego ci$nienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny byc
uktadane w pasach zieleni lub pod chodnikami;

— w przypadkach szczegdlnych (uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza
sie uktadanie gazociggdéw niskiego i sredniego cisnienia pod jezdnig. Wéwczas powinny by¢ one
utozone na podsypce z piasku o grubosci 0,1 do 0,2 m i zasypane warstwg piasku do wysokosci
min. 0,2 m ponad powierzchnie rury. Warstwy piasku powinny by¢ wentylowane za pomocy
wechowych sgczkdw liniowych wg BN-79/8976-07 [47] rozmieszczonych w odlegtosci 10 - 20 m;
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— gtebokos¢ ufozenia gazociggu pod powierzchnig ziemi powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy
ziemi ponad gorng tworzgcg przewodu wynosita co najmniej: dla gazociggéw gazu suchego - 0,5
m, dla gazociggdw gazu wilgotnego - 0,8 m.

Gtebokosc utozenia gazociggu nie moze by¢ jednak mniejsza od grubosci warstw konstrukcyjnych
nawierzchni ponad gazociagiem;

— w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie uktadanie gazociggdw nad powierzchnig terenéw
bagnistych, gérskich oraz nad przeszkodami terenowymi.
W przypadku prowadzenia odcinka gazociggu (niskiego, sredniego lub wysokiego ciénienia do 2,5
MPa) nad ziemig, nalezy ukfadaé go w miare moiliwosci na istniejgcych konstrukcjach
nadziemnych, np. na mostach lub wiaduktach, po uzgodnieniu z odpowiednim zarzadem mostu;

— w przypadku, gdy wspofczynnik tarcia gazociggu o podtoze jest mniejszy lub rowny tangensowi
kata nachylenia, powinny by¢ stosowane urzgdzenia kotwigce.
i kartg technologiczng faczenia;

— stosowanie pofgczen kotnierzowych dopuszcza sie tylko przy tgczeniu przewodow rurowych z
armaturg kotnierzowa. +taczenie gazociggéw przy zastosowaniu izolujgcych potaczen
kotnierzowych wg BN-77/8976-76 [65] nalezy stosowac, gdy wymaga tego czynna ochrona
antykorozyjna gazociaguy;

— na odcinkach gazociggow ufozonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie nalezy stosowac i
wykonywac docigzenie i zakotwienia przewoddw zgodnie z BN-70/8976-15 [49] i BN-71/8976-26
[50];

— na poczatku i koncu kazdego odcinka gazociggu przewidzianego do czyszczenia przy uzyciu ttokow
czyszczacych, nalezy sytuowac¢ w miejscach tatwo dostepnych sluzy ttokdw czyszczgcych,
wykaonane wg BN-74/8976-66 [61] i BN-74/8976-67 [61];

— bloki oporowe nalezy stosowac i wykonywac zgodnie z BN-71/8976-48 [58] w punktach gazociagu,
ktére wymagaja utwierdzenia w kierunku osiowym;

— sgczki wechowe nalezy stosowac i wykonywac zgodnie z BN-79/8976-07 [47] oraz w przypadku
prowadzenia gazociggu pod nawierzchnig nieprzepuszczalng dla gazu;

— izolacje termiczng gazociggu nalezy stosowac na utozonych nad ziemig rurociggach gazu
wilgotnego wg BN-74/8976-65 [60];

— podfgczenia domowe gazociggu niskiego i $redniego cisnienia nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami BN-81/8976-47 [57].

5.5.3. Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociggow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczace skrzyzowan gazociggow z obiektami terenowymi oparte zostaty na
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501 [22].

5.5.3.1. Skrzyzowania z drogami

— skrzyzowania nadziemne
Przy skrzyzowaniach gazociggéw usytuowanych nad drogami nalezy zachowaé przeswit pomiedzy
najnizszym punktem gazociggu lub konstrukcji podtrzymujgcej gazociag, co najmniej:

a) dla autostrad i drég ekspresowych - 5,0 m,
b) dla pozostatych drog -4,75m.
Odlegtos¢ pozioma konstrukcji nosnej od krawedzi jezdni oraz przeswit gazociggu naleizy

kazdorazowo uzgodnic z zarzadem drogi;

— skrzyzowania podziemne zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.2.



5.5.3.2. Skrzyzowania z rurociggami

— skrzyzowania podziemne

a) skrzyzowania gazociggéw z podziemnymi rurociggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci
cieptownicze] nie majgcej potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat oraz innymi
rurociggami cisnieniowymi) powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej
miedzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu a ww. rurociggami, nie mniej niz:
— dla gazociggdw o cisnieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
— dla gazociggdw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa - 0,20 m.
Kat skrzyzowania gazociggu z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz 15°,

b) skrzyzowania gazociggoéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majgcymi
potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny by¢ rozwigzane zgodnie z punktem
5.54.1i554.3;

— skrzyzowania nadziemne
Odlegto$¢ miedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu i zewnetrznymi powierzchniami innych

rurociggdw powinna stanowi¢ przeswit co najmniej 0,15 m.
Kat skrzyzowania gazociagu z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz 30°.

5.5.3.3. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi
podziemnymi

— skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi kablami nalezy wykonywac z zachowaniem odlegtosci
pionowej miedzy zewnetrzng sciankg gazociggu a kablem co najmniej 0,15m;

— przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczyc rurg z tworzywa sztucznego na
dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi gazociggu;

— w przypadku ukfadania gazociggu nad kablem, miejsce to nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-76/E-
05125 [13];

— kat skrzyzowania gazociggu z kablami doziemnymi nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.

5.5.3.4. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi
— Skrzyzowania podziemne

Odlegtosc pozioma skrajnej $cianki gazociggu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinna by¢ nie mniejsza niz:

a) przy napieciu w linii do 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociggu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyzej 0,4 MPa -
3,0m,
b) przy napieciu w linii powyzej 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociggu do 0,4 MPa - 5,0 m, powyzej 0,4
MPa - 10,0 m.
Kat skrzyzowania gazociggow podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi

powinien by¢ nie mniejszy niz 15°.

— Skrzyzowania nadziemne
Zgodnie z normg PN-75/E-05100 [12].

Kat skrzyzowania gazociggdw nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi
powinien by¢ nie mniejszy niz 30°.

5.5.3.5. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyzowaniach gazociggow z napowietrznymi liniami nalezy zachowac odlegtosc
pozioma gazociggu od stupa co najmniej:
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a) dla gazociggdw o cisnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,
b) dla gazociggdw o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa - 2,0 m.
Kat skrzyzowania gazociggow nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi

powinien by¢ nie mniejszy niz 60°, za$ gazociggdw podziemnych - nie mniejszy niz 15°.

5.5.3.6. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

lezeli odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng Sciankg gazociggu o cisnieniu do 0,4 MPaa
kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, zas przy
odlegtosci pionowej powyzej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzyzowaniach gazociggu o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od
odlegtosci pionowej, nalezy pomiedzy nimi stosowac zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyzowania gazociggdw z liniami kablowymi powinien by¢ nie mniejszy niz:

a) dla gazociggéw utozonych (w miejscach skrzyzowan) w rurach ochronnych - 60°,
b) dla gazociagdéw bez rur ochronnych - 15°.

5.5.3.7. Skrzyzowania z kanalizacjg kablowa

Skrzyzowania gazociggow z kanalizacjg kablowa majacg potaczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat powinny by¢ rozwigzane zgodnie z punktem 5.5.4.1 i5.5.4.4.

5.5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przy wykonywaniu rur ochronnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-91/M-
34501 [22].

5.5.4.1. Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazociggu nalezy stosowac:

a) w miejscach skrzyzowan gazociggu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi (przy
skrzyzowaniach z innymi drogami stosowanie rury ochronnej jest dopuszczalne w technicznie
uzasadnionych przypadkach);

b) przy skrzyzowaniach gazociggow z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi
majgcymi potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat;

c) przy skrzyzowaniu gazociggéw z kanalizacjg kablowa majgcy pofaczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat;

d) przy uktadaniu gazociggdw na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po uzgodnieniu z
zarzgdem mostu;

e) w przypadku skrzyzowania gazociggéw z rurociggami rozprowadzajgcymi substancje fatwopalne;

f) w miejscach skrzyzowan gazociggéw z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejsze]
specyfikacji).

5.5.4.2. Odlegtos¢ pozioma konca rury i pionowa przy skrzyzowaniach z drogami

Odlegfo$¢ pozioma korica rury ochronnej od zewnetrznej krawedzi jezdni, mierzona

prostopadle do osi drogi, powinna by¢ nie mniejsza niz podana w tablicy 1.
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Tablica 1.

Cisnienie gazu w gazociggu, MPa
Lp. | Nazwa drogi do 0,4 od0,4do 2,5 |powyziej2,5
m
1 Autostrady i drogi| 5,0 15,0 25,0
ekspresowe
2 Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
3 Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegtos¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni
jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazociagu, MPa
Lp. |Nazwa drogi do 0,4 powyzej 0,4
m
1 Autostrady i drogi| 1,2 1,5
ekspresowe
2 Drogi krajowe 1,0 1.2
3 Pozostate drogi 0,8 1,2

W przypadku stosowania przy skrzyzowaniach rury przejSciowej (na rurze ochronnej)
odlegtos¢ pionowa $cianki tej rury od nawierzchni jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m, chyba ze
zarzad drogi okresli inaczej.

Odlegto$¢ pionowa rury ochronnej (lub gazociggu) od dna przydroznego rowu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

5.5.4.3. Odlegtos¢ pozioma korica rury i pionowa przy skrzyzowaniach z przewodami
kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi

Konce rur ochronnych gazociggu, mierzac prostopadle do osi krzyzujgcego sie przewodu
kanalizacyjnego lub zewnetrznego obrysu kanatu cieptowniczego, powinny by¢ wyprowadzone na
odlegtosc co najmniej:

— dla gazociggdw a ci$nieniu do 0,4 MPa -1,5m,

— dla gazociggdw o cisnieniu powyzej 0,4 do 2,5 MPa - 2,0 m,
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— dla gazociggow o cisnieniu powyzej 2,5 MPa -6,0m.
Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng $ciankg rury ochronnej a zewnetrzng przewodu
kanalizacyjnego lub obudowy kanatu cieptowniczego powinna by¢ nie mniejsza niz:

— dla gazociggow o cisnieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
— dla gazociggow o cisnieniu powyzej 0,4 MPa -0,20 m.
5.5.4.4. Odlegtos¢ pozioma korica rury i pionowa przy skrzyzowaniu z kanalizacjg kablowa

Korice rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle
do kanalizacji kablowej na odlegto$¢ co najmniej:

— dla gazociggdw o cisnieniu do 0,4 MPa -2,0m,
— dla gazociggdw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa -10,0 m.
Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej Scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna

wynosic¢ co najmniej 0,15 m.

5.5.4.5. Dtugosc rury i odlegtosc¢ pionowa przy skrzyzowaniu z rurociggami
rozprowadzajgcymi substancje fatwopalne

Dtugo$¢ rury ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej po 1,5 m z obu stron od osi
skrzyzowania, mierzac prostopadle do krzyzujgcego sie rurociggu.

Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami rury ochronnej a ww. rurociggami
powinna wynosi¢ jak w punkcie 5.5.4.3.

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej

Wolna przestrzen miedzy gazociggiem a rurg ochronng powinna by¢ zabezpieczona przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen.

Uszczelnienie rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg materiatéw ujetych w punkcie 2.3.2.

Pierscien ustalajgcy umocowany co najmniej na trzech pretach dystansowych musi by¢ tak
ustalony, aby byta zachowana minimalna odlegtos¢ pierscienia od gazociggu. Dopuszcza sie
stosowanie dzielonych pierscieni zwiekszajac liczbe pretéw dystansowych co najmniej do czterech.

Nastepnie nalezy naktadac¢ na przemian warstwe sznura (ubijajagc go warstwami co 50 mm) i
asfaltu.

Wystajgce korice pretdw dystansowych nalezy zaizolowac asfaltem.

5.5.4.7. Wykonanie rur wydmuchowych

Wolna przestrzeri miedzy gazociggiem a rurg ochronng powinna by¢ potgczona z atmosfera
tylko za posrednictwem rury wydmuchowej.

Srednica rury wydmuchowej powinna wynosic:

— 25 mmdla rur ochronnych o érednicy do 100 mm,
— 40 mm dla rur ochronnych o $rednicy od 100 do 250 mm,
— 80 mm dla rur ochronnych o srednicy powyzej 250 mm.
Zakonczenie rury wydmuchowej gazociggow o ciénieniu do 0,4 MPa powinno byc¢
umieszczone w skrzynce ulicznej i zabezpieczone przed dostaniem sie do jej wnetrza wody.
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Dopuszcza sie, w uzasadnionych przypadkach, umieszczenie zakoriczenia rury wydmuchowej w
kolumnie betonowe].

Zakonczenie rury wydmuchowej gazociggdw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa powinno by¢
umieszczone w kolumnie wydmuchowej.

Odlegtosci poziome umieszczenia skrzynek ulicznych i kolumn wydmuchowych, mierzone
prostopadle do przeszkody terenowej, powinny by¢ co najmniej rowne odlegtosciom podstawowym,
wedtug przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe [67].

W przypadkach, gdy wylot kolumny wydmuchowej znajduje sie ponizej powierzchni drogi lub
gtéwki szyny kolejowej, odlegtosé kolumny wydmuchowej od przeszkody nalezy zwiekszy¢ o 5,0 m na
kazdy metr réznicy poziomu wylotu kolumny i powierzchni drogi lub gtowki szyny.

5.5.4.8. Przypadki szczegolne wykonania rur ochronnych

W przypadku koniecznosci skrzyzowania czynnych gazociggdw (tj. braku mozliwosci ich
wyltgczenia z eksploatacji) obiektami wymienionymi w punkcie 5.5.4.1 nalezy wykona¢ na gazociggu
rure ochronng stalowa dwudzielng.

Warunki wykonania tych rur (zakres czynnosci i kolejnos¢ robét zwigzanych z montazem rur)

nie sg tematem niniejszej OST.

5.5.5. Wytyczne wykonania rur przejsciowych

Rury przejsciowe stosowane przy uktadaniu gazociaggdw pod drogami i torami kolejowymi, w
zaleznosci od sposobu wykonania przejécia, powinny miec Srednice:

a) przy wykonywaniu przejscia urzgdzeniem przewiertowym co najmniej wiekszg o 200 mm od
$rednicy rury ochronnej,
b) przy wykonywaniu przejicia przez przeciskanie metodg wymagajaca pracy pracownika w rurze
przeciskowej:
— dla rury ochronnej o $rednicy do 800 mm, Srednica rury przejsciowej powinna mie¢ 1000 mm,
— dla rur powyzej 800 mm powinna by¢ wieksza od rury ochronnej co najmniej 200 mm.
Odcinki rur nalezy fgczy¢ za pomocg spawdéw o wytrzymatosci na rozcigganie okreslonej na

podstawie obliczen wytrzymatosciowych.

Przestrzen miedzy rurg ochronng a rurg przejsciowg nalezy wypetni¢ piaskiem, chudym
betonem lub innym materiatem.

5.5.6. Wytyczne dotyczgce armatury zaporowej i upustowej

Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powinna by¢ tgczona z przewodami
rurowymi za pomocg spawania lub kotnierzy. Dopuszcza sie w budowie gazociggdw niskiego ciénienia
potaczenia gwintowane armatury dla srednic nominalnych do 15 mm.

W przypadku zastosowania armatury z kofnierzami, w uzasadnionych przypadkach, nalezy
zastosowac kompensatory montazowe wg BN-77/8976-74 [64].

Zabrania sie instalowania zawordw (zasuw) w gazociggach ukfadanych pod jezdnig.

W budowie gazociggdow sredniego cisnienia nalezy stosowac armature o cisnieniu
nominalnym nie mniejszym niz 0,6 MPa.



W gazociggach o ci$nieniu nominalnym réwnym 0,4 MPa lub mniejszym, doprowadzajgcych
gaz do odbiorcéw, nalezy umieszczac zawory (zasuwy) dla umozliwienia zamkniecia doptywu gazu do
budynkdéw. Warunek ten nie dotyczy doméw jednorodzinnych.

Armatura zaporowa i upustowa o $rednicy nominalnej wigkszej niz 200 mm i ciénieniu
nominalnym wiekszym niz 1,6 MPa powinna by¢ wyposazona w przektadnie zmniejszajgce sity
potrzebne do jej otwierania i zamykania. W przypadku wiekszego oddalenia armatury zaporowej od
stanowisk obstugi, nalezy stosowa¢ do jej uruchomienia napedy pomocnicze (elektryczne
przeciwwybuchowe, hydrauliczne lub pneumatyczne).

Zespoty zaporowe gazociggéw niskiego i sredniego cisnienia wg BN-74/8976-70 [62] nalezy
tak rozmieszczaé, aby przy zastosowaniu mozliwie matej ich liczby mozna byto wytgczyC z sieci
mozliwie mate grupy odbiorcéw, przy réwnoczesnym zapewnieniu ciggtosci dostawy gazu do tych
odbiorcow, ktdrzy tego bezwarunkowo wymagajg.

Zespoty zaporowo-upustowe przelotowe gazociggdw wysokiego cisnienia wg BN-71/8976-46
[56] nalezy rozmieszczac w odstepach wynoszacych:

— od 20 do 35 km dla gazociagdw o $rednicach nominalnych do 500 mm,
— od 15 do 20 km dla gazociggéw o srednicach nominalnych wiekszych od 500 mm.

Zespoly zaporowo-upustowe katowe gazociggdw wysokiego cisnienia wg BN-80/8976-44 [54]
nalezy stosowaé¢ w punktach rozgatezienia gazociggu, w przypadku stosowania dwoch (lub wigcej)
réwnolegtych ciggdw rurowych lub w przypadku odgatezien zasilajgcych wieksze odbiory gazu.

Zespoty przytaczeniowe gazociggéw wysokiego cisnienia wg BN-79/8976-35 [52] nalezy
stosowac w punktach odgatezien zasilajgcych mniejsze odbiory gazu.

Zespoly zaporowo-upustowe oraz zespoty przytaczeniowe naleiy lokalizowaé w miejscach
tatwo dostepnych o kazdej porze roku. Nie nalezy ich lokalizowa¢ na terenach podmoktych lub
bagiennych.

5.5.7. Wytyczne dotyczace punktéw pomiardw elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] i PN-
90/E-05030.01 [11] oraz BN-74/8976-02 [42] w miejscach gazociagu, w ktérych mozna liczy¢ sig z
celowoscig wykonania pomiarow.

Punkty pomiaréw elektrycznych nalezy stosowaé w celu pomiarédw: potencjafu elektrycznego
gazociggu wzgledem gruntu, réznicy potencjatow pomiedzy gazociggiem a szynami trakcji
elektrycznej, natezenia pradu w gazociggu oraz innych pomiaréw elektrycznych, koniecznych w
zwiagzku z projektowaniem lub eksploatacja czynnej ochrony antykorozyjnej gazociggdéw stalowych
utozonych w ziemi.

Nadziemne punkty pomiaréw elektrycznych stosuje sie wytacznie do gazociggow
przesytowych dalekosieznych, ktdrych trasy i elementy sg oznakowane zgodnie z BN-80/8975-02 [40].
Stupki nadziemnych punktéw pomiaréw nalezy ustawia¢ w miejscach przewidzianych do
oznakowania tablicami informacyjnymi i wskaznikami, zgodnie z BN-80/8975-02 (z wyfgczeniem

punktéw odgatezienia).
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Podziemne punkty pomiarow elektrycznych oraz punkty przewidywane do stosowania pod
trawnikami i na $cianach budynkdw stosuje sie do gazociggdw rozdzielczych. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie podziemnych punktow do gazociggéow przesytowych
dalekosieznych, przy czym moga one byC ustawiane niezaleznie od rozmieszczenia stupkdw do
oznaczenia trasy.

5.5.9. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopdow

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozjg.

Gazociggi powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng ziemi nie zawierajgcej grud, kamienii
gnijgcych resztek roslinnych, do wysokosci co najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad najwyziszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury, zgodnie z zarzadzeniem Nr 47 [69]. W obszarach
zabudowanych powinna by¢ umieszczona nad tg warstwg siatka ochronna z tworzywa sztucznego
koloru z6ttego o szerokosci rownej $rednicy gazociggu, nie mniejszej jednak niz 0,4 m.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [3].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe
zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. kontrola jakos$ci robdt
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

— zakwalifikowania gruntdéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okredlenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopdw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [39] i
zarzgdzenie Nr 47 Ministra Przemystu [69].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwdrce,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczefstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gigbokosci utozenia przewodu, jego odlegiosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie pofaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami (rury ochronne),

badanie punktéw pomiaréw elektrycznych, w tym potaczer elektrycznych z gazociggami i
korcowkami KKT,

badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,

badanie radiograficzne spoin czotowych w ztaczach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770 [27],
badanie czystosci wnetrza gazociggow,

badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociagdw,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5 c¢cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w Zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyc: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
dopuszczalny spadek ci$nienia w czasie préby hydraulicznej okreéla projekt préby,

przy probie pneumatycznej dopuszcza sie spadki ciénienia, jezeli jego rdinica nie przekracza 0,1%
na godzing trwania préby dla odcinkéw gazociggéw o érednicach do 250 mm, a dla gazociggow o
srednicach wigkszych niz 250 mm réznica ciénienia nie powinna przekroczy¢: 0,1 x 250 : Dn %,
sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakornczeniu préb wytrzymatosci
lub szczelnosci podlegajg ponownym prébom szczelnogci przed oddaniem do eksploatacji,
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— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. odbio6r robdt
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
0gdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowa linii gazowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociagow,
— wykonanie rur ochronnych,
— wykonanie izolacji,
— sprawdzenie czystosci wnetrza gazociggdw i szczelnosci potgczen odcinkéw gazociggu (przed
opuszczeniem ich do wykopu),
— préby wytrzymatosci lub szczelnosci,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Proby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggdw powinny byé przeprowadzone w wykopie po
ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z zainstalowang armaturg lub przeznaczone
do jej zainstalowania oraz potaczenia odcinkow gazociggow ze sprawdzong szczelnoscig i potgczenie
kotnierzowe, a takze potgczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione
odkryte.

Odcinki gazociggdw z polietylenu rozwijane z bebna powinny by¢ nie zasypane.

Proby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po
zamontowaniu W gazocigg mozna nie przeprowadzac pod warunkiem, ze producent tych urzadzen w
pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, Zze zostaly one poddane prébom wytrzymatosci pod cisnieniem
réwnym co najmniej cisnieniu proby gazociagu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majgce atestu, mogg by¢ zastosowane pod
warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociagg proby, w ktorej cisnienie prébne i
czas jej trwania bedg co najmniej réwne wymaganemu ci$nieniu prébnemu i czasowi trwania proby
gazociggu.



Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosic: okofo 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb
prowadzenia wykopdw oraz dla przewoddw z rur stalowych w przypadku utozenia ich w wykopach o
$cianach umocnionych, za$ dla przewoddw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur stalowych
okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi korficowemu zgodnie z zarzagdzeniem Nr 47 [69] podlega:

— sprawdzenie kompletnoéci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie wytrzymatosci lub szczelnoéci gazociagéw (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemig, zgodnie z zarzgdzeniem Nr 47).
Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz

cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za dokfadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione
zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [46] i zarzadzeniem Nr 47 [69].

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopiefi sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoéci od tego okreslié
konieczne dalsze postepowanie.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem ¢cian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podfoza,

— wykonanie sgczkdw,

— utozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejiciu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),

— wykonanie punktéw pomiardw elektrycznych,

— wykonanie czynnej i biernej ochrony przed korozja,

— przeprowadzenie préby wytrzymatosci i szczelnosci,
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— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania zespotdw przytaczeniowych i zaporowo-
upustowych bedacej tematem oddzielnych specyfikacji.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i
okreslenia.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia styczne i projektowanie.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

4.  PN-88/B-06250 Beton zwykty.

5.  PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

6. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

7. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i
zakres normy.

8. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
9. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres
normy.

10. PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona
katodowa. Wymagania i badania.

11. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona
katodowa. Metalowe konstrukcje  podziemne.
Wymagania i badania.

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

14. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
15. PN-91/H-74019 Armatura przemystowa. Odlewy ze staliwa weglowego
i stopowego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

PN-74/H-74200

PN-80/H-74219

PN-79/H-74244

PN-75/H-93200

PN-70/H-97051

PN-82/M-01600

PN-91/M-34501

PN-90/M-34502

PN-87/M-69000

PN-87/M-69008

PN-87/M-69009

PN-72/M-69770

PN-87/M-69772

PN-92/M-74001

PN-85/M-74081

PN-67/M-74083

PN-86/M-75198

BN-76/0648-76

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na
goraco.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali. Staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia
wytrzymatosciowe.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo.  Spawanie  metali.  Klasyfikacja

konstrukcji spawanych.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Zaktady stosujgce
procesy spawalnicze. Podziat.

Radiografia przemystowa. Radiogramy  spoin
czofowych w zigczach doczotowych ze  stali.

Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonywania.

Klasyfikacja wadliwodci  zlgcz

spawanych na podstawie radiogramoéw.

Spawalnictwo.

Armatura przemysfowa. Ogdlne wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego
do instalacji wodnych i gazowych.

Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia.
Wymagania i badania.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w

ziemi.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08
BN-87/6755-06

BN-83/8836-02

BN-80/8975-02.00

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena
wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Cement. Transport i przechowywanie.

Welon z widkien szklanych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Znakowanie gazociggéw utozonych w ziemi. Zasady
ogalne.
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D-03.02.01. Przebudowa kanalizacji przy budowie drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przebudowy kanalizacji (
deszczowej i sanitarnej ) w ramach zadania , Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W, ul. Zatuskiego, gm.
Kobytka, w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa ciagu ulic Zatuskiego, Zaganczyka, Marecka i
Szeroka w Kobylce” na odcinkach :
® odcinek nr 1: w ciagu Ul. Mareckiej i ul. Zagafnczyka w zakresie budowy i przebudowy :
chodnikéw, Sciezki rowerowej, zjazdow, odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej,
nowej konstrukeji jezdni oraz przebudowy skrzyzowania z ul Przyjacielska oraz z ul. Mickiewicza
1 Serwitucka

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia - s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze, Zakres
robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okre§lono w SST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
Rury o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego z poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu zgodne z norma PN-EN 13476-1

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna byc wykonana z:

| - kregdéw betonowych lub Telbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

[ - muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poni7ej wejscia kanaléw powinna byc wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN- 62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegty
kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wiazowy powinien byc wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o whasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wlazy kanatowe
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Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

| - wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
drogi,

| - wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem
drogi.

2.4. Studzienki sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne 7eliwne powinny odpowiadac wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H- 74080-04 [13].

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.4.3. Pierscienie 7elbetowe prefabrykowane

Pierscienie 7elbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny byc wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stala StOS.

2.4.4. Plyty 7elbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny miec grubosc 11 cm i byc wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stala StOS.

2.4.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubosc 15 cm i byc wykonane z betonu klasy B 15.

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byc wykonana z thucznia lub 7wiru. U7yty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3],

PN-B-11112 [4].

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny C12/15 1 C16/20 powinien odpowiadac wymaganiom PN-EN 206-1.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kolkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byc dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokosc wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzic w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byc réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byc wykonane bezposrednio
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przed ufozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z In7ynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byc wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykonac z warstwy thicznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 ¢m acznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o
srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonac fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ily nalezy wykonac podloze z pospdiki, zwiru lub
thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonac fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Zageszczenie podloza powinno byc zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i glebokosc posadowienia rurociagu powinny spelniac ponizsze warunki:

| - najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnic dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie moga byc jednak mniejsze:

1 - dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

! - dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

[ - glebokosc posadowienia powinna wynosic w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznosc odpowiedniego ocieplenia kanahu.

Ponadto nalezy dazyc do tego, aby zaglebienie kanalu na koncéwce sieci wynosito minimum 2.5 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Montaz rur kanalowych

Rury kanatowe z polipropylenu PP zaleca sie ukladac na wezesniej przygotowanym podiozu. Podsypke nalezy
wyrownac w taki sposob, aby jej gérna powierzchnia byla zgodna z projektowanym spadkiem rurociagu.
Warstwa sypkiego materialu podsypki o grubosci 10cm powinna pozostac niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenia rur i ich

potaczen kielichowych.

Zaleca sie, aby kielichowe potaczenia rur PP (z uszczelka elastomerowa) bylywykonywane zgodnie z
instrukcjami producenta. W przypadku braku takiej instrukcji nalezy

przestrzegac zalecen zawartych w normie PKN-CEN/TS 1852-3.

Zgodnie z norma PKN-CEN/TS 1852-3 nalezy:

a) Bosy koniec powinien byc zfazowany

b) Powinny byc uzywane wylacznie pierscienie uszczelniajace i srodki poslizgowedostarczane przez producenta
rur /lub ksztattek

c) Konce rur, kielichy i rowki na pierscienie powinny byc czyste, a pierscienie uszczelniajace powinny byc
poprawnie osadzone na swoim miejscu

d) Srodek poslizgowy powinien byc nalozony na zfazowany bosy koniec; nie mozeniekorzystnie oddzialywac na
PP, ani uszczelki elastomerowe

e) Rury powinny byc osiowo ustawione w stosunku do faczonych kielichéw i wsuniete na wymagana glebokosc
f) Jezeli do wsuwania rury w kielich uzywana jest dzwignia, zaleca sie wstawieniepomiedzy dzwignie i koniec
rury przektadki z drewna w celu zabezpieczenia ruryprzed uszkodzeniem.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly osrednicy do 0,3 m mozna
taczyc na wpust lub poprzez studzienke kryta - slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanaléow doplywowego i odplywowego - zbiorczegopowinien zawierac sie w
granicach od 45 do 90..

Rury nalezy ukladac w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowaniawykonywac w
temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezyzabezpieczyc konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.,

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniuprzykanalikéw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

1 - trasa przykanalika powinna byc prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiemlukow dla podtaczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach

do kanatu ogdlnosptawnego),
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! - minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosic 0,20 m (dla pojedynczychwpustéw i
przykanalikéw nie dhuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

[ - dilugosc przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lubstudzienki rewizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

| - wlaczenie przykanalika do kanalu moze byc wykonane za posrednictwem studzienkirewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

| - spadki przykanalikéw powinny wynosic od min. 20 %e do max. 400 %o z tym, ze przyspadkach wiekszych od
250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

| - kierunek trasy przykanalika powinien byc zgodny z kierunkiem spadku kanatuzbiorczego,

| - wlaczenie przykanalika do kanahu powinno byc wykonane pod katem min. 450, max.900 (optymalnym 60c),

| - wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke potaczeniowa nalezydokonywac tak, aby wysokosc
spadku przykanalika nad podloga studzienki wynositamax. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wlaczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej,nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza scianka
studzienki,

I - wlaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatlu zbiorczego poprzez wpusty bocznepowinny byc
usytuowane w odleglosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegacnastepujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny byczgodne ze srednicami okreslonymi w tablicy 1.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

| - studzienki przelotowe powinny byc lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m 1 20 m przy

srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

| - studzienki potaczeniowe powinny byc lokalizowane na pofaczeniu jednego lub dwdéch kanatow bocznych,

| - wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczyc os w os (w studzienkach krytych),

| - studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa thicznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

| - studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w

wykopie wzmocnionym,

| - w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,

| - studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanalach o srednicy powyzej 0,40 m powinny miec przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.

Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wlacznie powinny miec spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roéznica poziomdéw przy tym rozwiazaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (z, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez

.. Iransprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne skladaja sie z nastepujacych czesci:

| - komory roboczej,

| - komina wlazowego,

] - dna studzienki,

[ - whazu kanatowego,

] - stopni zlazowych.

Komora robocza powinna miec wysokosc minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glebokosc
ulozenia kanahlu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja

zapewnic ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosc komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelnic materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wlazowy powinien byc wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m wg BN-
86/89z1-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga byc wykonane bez kominow wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowa wg PN-H-24051 [9].

Dno studzienki nalezy wykonac na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie srednicy kanalu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do
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poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna miec ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanahu powinna ona stanowic
przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miec spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny miec wiaz typu ciezkiego wg PN-H-2z4051-02 [11]. W innych przypadkach mozna
stosowac wlazy typu lekkiego wg PN-H-z4051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byc z nia réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.

8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i polaczeniowe

Dla kanalow o srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowac komory przelotowe i potaczeniowe projektowane
indywidualnie, zlozone z nastepujacych czesci:

! - komory roboczej,

1 - plyty stropowej nad komora,

[ - komina wlazowego srednicy 0,8 m,

[ - plyty pod wiaz,

[ - whazu typu ciezkiego srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

| - wysokosc mierzona od pétki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosic od 1,80 do 2,0 m,

! - dlugosc mierzona wzdhuz przeplywu min. 1,20 m,

| - szerokosc nalezy przyjmowac jako roéwna: szerokosc kanalu zbiorczego plus szerokosc potek po obu
stronach kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wlazu powinien wynosic 0,50 m, zas po stronie przeciwnej
0,30 m,

| - wymiary w planie dla komoér pofaczeniowych uzaleznione sa ponadto od wielkosci kanatéw i od promieni
kinet, ktore nalezy przyjmowac dla kanaléw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m -
rowne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny byc lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odleglosciach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pofaczeniowe powinny byc zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.
Wykonanie potaczenia kanaléw, komina wlazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje sie na polaczeniach kanaléw o srednicy od 0,60 m, przy duzych réznicach
pozioméw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci  wody) oraz
nieekonomicznego zaglebienia kanatow.

nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

| - dtugosc komory przepadowe;j zalezy od przeplywu oraz od réznicy poziomoéw kanahu dolnego i gornego,

| - szerokosc komory zalezy od szerokosci kanatow doptywowego i odplywowego oraz przejscia kontrolnego z
pomostu gornego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostéw powinny wynosic 0,80 x 0,20 m,

1 - pomost gérny nalezy wykonac w odleglosci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu doptywowego,

1 - nad pomostem gémym i dolnym nalezy przewidziec oddzielny komin wlazowy,

! - pomost gérny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczyc bariera wysokosci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalezy wykonac tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady taczenia kanaléw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe nalezy wykonywac jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w
zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwlazowe - slepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych studzienkach nalezy laczyc
sklepieniami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci z cm, po ulozeniu kanahu.

W ptycie dennej nalezy wyprofilowac kinete zgodnie z przekrojem kanahu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztaltt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany srednicy kanalu powinna stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno miec spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny byc z
wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
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| - glebokosc studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min.
1,50 m i max. 2,05 m),

I - glebokosc osadnika 0,95 m,

| - srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata scieckowa wpustu powinna byc usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byc
usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowac, Ze na jedna studzienke powinno
przypadac od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelne;j.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podluznym scieku do 3 %o powinien wynosic od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o
powinien wynosic od 50 do z0 m; od 5 do 10 %o - od z0 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy kraweznikach prostych w odleglosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5
cm ponizej poziomu warstwy scieralnej.

Kazdy wpust powinien byc podlaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowej,
studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi koniecznosc zwickszenia powierzchni splywu,
dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznosc usytuowania wpustu nad istnigjacymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke sciekowa wyptycic do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast
powinien byc ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z
kanalem zbiorczym.

Odleglosc osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byc zabezpieczone przed korozja, zgodnic z
zasadami zawartymi w . Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwa izolacyjna asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna, wydana przez upowazniona jednostke.
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza sie stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W srodowisku sfabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyc przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-961zz [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnosc i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika
agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byc
rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien byc zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne™ pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw i ustalic
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

| - sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokladnoscia do 1 em,

| - badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

| - badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

| - badanie odchylenia osi kolektora,

| - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddow i studzienek,

| - badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
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[ - sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

| - sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

| - badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

| - sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
[ - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

| - odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic wiecej niz + 5 cm,

[ - odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byc wieksze niz 0,1 m,

[ - odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

[ - odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac = 5 cm,

! - odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mim,

[ - odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— - wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100 m powinien byc
zgodny z pkt 5.5.9,

~ - rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny byc wykonane z doktadnoscia do | |5 mm.
7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robaét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— - roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— - wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyijne,

— - wykonane komory,

— - wykonana izolacja,

— - zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien byc dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dlugosc odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byc mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

[ - oznakowanie robét,

| - dostawe materialow,

[ - wykonanie robét przygotowawczych,

| - wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnienie,

| - przygotowanie podtoza i fundamentu,

1 - wykonanie saczkéw,

1 - wykonanie wylotu kolektora,

! - ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,

[ - wykonanie izolacji rur i studzienek,

| - zasypanie i zageszczenie wykopu,

| - przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

35



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06212 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06z51 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Uwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-1203z Cegtla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary z. PN-B-14501 Zaprawy
budowlane zwykle

8. PN-C-961zz Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-z4051-00 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania 1 badania

10. PN-H-24051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-24051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-z4080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania

13. PN-H-24080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-z4086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Ueliwne rury cisnieniowe do polaczen sztywnych

16. BN-88/6231-08 Cement. Transport i przechowywanie

1z. BN-62/6238-03,04, 0z Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8921-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,, Wipro™
19. BN-86/8921-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8921-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. 52

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 1.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(z) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziemnik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

36



