Remont klatki chodowej i korytarza w Zespole Szkét w Tusz@BMIR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podiog, okien i drzwi folig, tasmag itp. m2
01 1216-01
68.54 m2 68.540
RAZEM 68.540
2|KNR-W 4- |Naprawa peknie¢ w tynkach na $cianach i sufitach (pekniecia z odspoje- |m?2
01 0711-03 |niem od podtoza) poprzez odbicie tynkéw wzdiuz peknigé oraz uzupetnie-
analogia niu tynkiem z tradycyjnych mieszanek tynkarskich
2070.12 m?2 2.400
RAZEM 2.400
3|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziemych i pionowych w $cianach z prefabrykatéw - pod |m
01 0338-01 |istniejgca instalacje
analogia
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
4|KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2
01 1204-08 |tynkow z poszpachlowaniem nierownosci - klatka schodowa i korytarz
z.sz.2.3. ($ciany i sufit)
analogia
139.13 m2 139.130
RAZEM 139.130
5|KNR-W 4- |Zerwanie warstw farby olejnej m2
01 0701-05
analogia
89.12 m2 89.120
RAZEM 89.120
6|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami - $ciany i sufity m2
202 1134-02
analogia
139.13 m?2 139.130
RAZEM 139.130
7|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
0815-04
74.86 m?2 74.860
RAZEM 74.860
8/KNR 2-02 [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
0815-06
64.27 m? 64.270
RAZEM 64.270
9|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatam, powierzchnie pionowe i poziome m2
202 1134-02
analogia
139.13 m2 139.130
RAZEM 139.130
10|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian, |m?2
01 1204-02 |farba matowa klasa Scieralnosci min. I11.
z.5z.2.3.
74.86 m2 74.860
RAZEM 74.860
11|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkoéw wewnetrznych sufitéw, |m2
01 1204-01 |farba matowa klasa scieralnogci min, 111,
64.27 m2 64.270
RAZEM 64.270
12|KNR 0-31 |Demontaz i montaz grzejnikéw zeberkowych szt.
0205-01
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|NNRNKB  |Gruntowanie podfozy preparatami w kolorze tynku mozaikowego - $ciany [m2
202 1134-02
89.12 m? 89.120
RAZEM 89.120
14|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych (marmolit) na gotowym podtozu z zapra- |m2
0108-01 wy o wielko$ci kamienia od 1,00 do 1,6 mm (kolor i gramatura zostanie uz-
godniona z uzytkownikiem).
89.12 m2 89.120
RAZEM 89.120
15/KNR-W 4- |Sprzagtniecie po zakonczonych robotach miejsca prac i otoczenia. m2
01 1215-08
64.27 m?2 64.270
RAZEM 64.270

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36401 Uzytkownik: SPW




