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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DOJSCIA, DOJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE

Dojécia piesze na teren objety opracowaniem - istniejgce, prowadzace od strony drogi

Powiatowe] nr 4321W. Nawierzchnia drég gruntowa, konsirukcja nawierzchni gruntowej sklada sie z gérnej warstwy gruboéci 8-10 cm
wykonane| np. z zageszczonego zwiru lub kruszywa raranego, gruniu rodzimego {ewentualnie stabilizowanego). Dolng warstwg moze
stanowié podioze gruntowe G1 lub warsiwa ulepszonego podioza

ZIELEN | URZADZENIA REKREACJ! | MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie zielen i plac zabaw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.

Na terenie dziatki sg drzewa, ktdre wedhug projekiu zostang, a czg$¢ z nich bedzie podcieta wedtug wytycznych, natomiast te, ktére sg
ztamane, uschniete lub nie wykazujg wartoéci usuniete. Ogrodzenie istniejgce zostanie od drogi wymienione w caloéci, natomiast od
strony wschodnie] wykonany od poczatku. Na czeéci od strony pdinocnej i zachodnie] poddane renowacji.

BILANS TERNU .

L.P. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POWIERZCHN. WIELKOSC PROCENTOWA
1 Powierzchnia ped urzadzeniami amortyzacyjna 150,00 m2 17,92

2 Komunikacja utwardzona - stabilizowany grunt 360,00 m2 43,01

3 Powierzchnia terenu bez zmian 327,00 m2 39,07

Zagospodarowanie terenu dziatki nr 741/4 i 942/2 837,00 m2 100%

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU

Projekiuje sie teren rekreacyjny zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikat produkeji
zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN 1176, 1177 dotyczacy funkei, konstrukeji i wymiarowania. Charakieryzowad sig powinny wy-
sokg jakoscig produkeji i waloerami estetycznymi zachecajacymi dzieci i dorostych korzystania i zabawy. Urzadzenia powinna cechowac
duza odpornosci na wandalizm. Na placu nalezy umieéci¢ 1ablicg informacyjna z regulaminem uzytkewania, informacjg o zarzadcy tere-
nu i numerami telefonéw do stuzb ratowniczych oraz zarzadcy terenu.

Posadowienie elementéw wyposazenia placu wykonaé zgodnie z dokumentacja wykonawcza dostawcy urzadzen. Posadowienie ele-
mentéw w terenie dla wybranych do projektu urzgdzen pokazano na projekcie zagospodarowania.

Dla urzadzen o wysokosci upadku powyzej 1 m, w granicach strefy bezpieczenstwa,

nalezy wykonaé nawierzchnie amortyzujaca upadek w nastepujgcym uktadzie

warstw:

grunt rodzimy,

geowldknina,

nawierzchnia amortyzujaca upadek ze zwiru frakgji 2-8 mm, grubo$¢ warstwy 30 cm; stosowac zwir bez czastek mutu lub gliny.

Do projektowane]j piaskownicy nalezy stosowaé piasek wymywany frakeji 0,2 -2 mm,

wolny od czastek gliny i mutu wg PN - EN 1177:2000/A1. Piasek nalezy chronié przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mate-
riatami nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od wycinki drzew, podcigcia drzew w spos6b wskazany przez projektanta, usunigcia karp, wyréwnania
terenu, na ktérym wybudowany ma zostaé plac zabaw. Nastepnie nalezy dokonac wytyczenia pola placu zabaw. W migejscach, ktore wy-
magajg nawierzchni piaskowe] nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi. Caloéc terenu placu zabaw nalezy oczysci¢, wyréwnac z zacho-
waniem spadkéw umozliwiajgcych odplyw wéd opadowych z terenu projektowanego placu zabaw.

W nastepnej kolejnoéci nalezy wytyczyé punkty lokalizacji ketwienia urzadzer. Po montazu urzgdzen na terenie placu wykonac siew tra-
wy z nawozeniem | pielegnacja. W wyznaczonym na mapie ciggu komunikacyjnym wykonac zaggszczenie terenu.

MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Montaz elementéw wyposazenia wykonac $cile wedtug instrukcji dostawcy
urzgdzen.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy malej architektury (tawki, kosze na §mieci, tablice informacyjne) wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo lub stali
nierdzewne|. Wypelnienie fawek (siedziske i oparcie) z drewna impregnowanego. Rozmieszczenie elementéw matej architekiury zgodnie
z rzutem placu zabaw. Kotwienie elementéw wykeonaé wedtuginstrukeji dostawey.

KOTWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Elementy wyposazenia placu, elementy matej architektury oraz elementy

ogrodzenia kotwic zgodnie z rysunkami. Beton klasy B15, wypelnienie gruntem

rodzimym.

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo i ochrong zdrowia ludzi zgodnie z "Warunkami technicznymi jakim
powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie " - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12. 04. 2002 r. Dz .U. 75 z dnia

15.06.2002 r. z pdzn. zm. w szczegdlnosci dzial VIl -Bezpieczenstwo uzytkowania. Przy realizacji obiektu nalezy uzywac materialow bu-
dowlanych posiadajacych atesty i aprobaty wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz nie zagrazajgce zdrowiu i bezpieczenst-
wu uzytkownikow obiekiu.

ELEMENTY | URZADZENIA PLACU

TABLICZKA INFORMACYJNA (rys. 02)
Dane techniczne:
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OGCLNA CHARAKTERYSTYKA CBIEKTU

Wysokos$¢ urzadzenia 220Cmm
Rozstaw stupkéw konstrukcyjnych 1140mm
Wymiary tablicy 1100x760mm

Materiaty:

Drewno impregnowane

Stal nierdzewna, kolor: czarny

Na lablicy nalezy naklei¢ regulamin wykonany w trwalej technice zgocnie z zaleceniami Zarzadcy

EAWKA (rys. 03)

Dane techniczne

diugos$c urzadzenia 1830 mm

wysokos¢ urzadzenia 850 mm

szeroko$c¢ urzadzenia 600 mm

waga urzgdzenia 93kg

Materialy

Konstrukcja wykcnana z drewna

Wypelnienie oparcia i siedziska z drewnianych desek

STOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys. 04)
Dane techniczne

diugo$c urzadzenia 1780 mm
wysoKoSE urzgdzenia 470 mm
wysoko$e urzadzenia 300 mm

STACJA NAPRAW ROWEROW (rys. 05)
Dane techniczne

diugosc¢ urzadzenia 620 mm

wysoko$é urzadzenia 1410 mm
szeroko&¢ urzadzenia 490 mm

KOSZ NA SMIECI (rys. 0B)

Dane techniczne:

wysokesdé od powierzchni ziemi 710 mm
wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym 1610 mm
szerokosc urzadzenia 420 mm

Materiaty:

kosz z drewna

KOSZ NA ODCHODY (rys. 07)
Dane techniczne

dtugoéé urzadzenia 420 mm
wysoko$c urzgdzenia 860 mm
szerokosc urzadzenia 330
Materiaty:

kosz plastikowy

PIASKOWNICA (rys. 08)

Cane techniczne:

Wymiary urzadzenia 3,12m x 3,60m

Strefa funkcjonowania 6,12m x 6,60m

Wysokosé piaskownicy 0,40m

Gtebokos$¢ posadowienia - 0,40m

Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badarn.
Materialy:

Drewno modrzewiowe malowane na kolor zielony oraz czerwony
Stupki z drewna modrzewiowego

Whkrety ocynkowane

Zaslepki podwdijne

ORLE GNIAZDO - ZESTAW ZABAWOWY (rys. 09)
Dane techniczne

Diugosé urzadzenia 5950mm

Szerokosé urzgdzenia 3630mm

Wysoko$¢ urzadzenia 2200mm

Materialy

Konstrukecja wykonana ze stali nierdzewnej

VOLANS - ZESTAW ZABAWOWY (rys. 10)
Dane techniczne

Diugosé urzadzenia 8810mm

Szerokosc urzadzenia 5430mm

Wysokos&¢ urzadzenia 2200mm

Materiaty

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

OGRODZENIE NISKIE | BRAMA Z SZYLDEM
Ogrodzenie drewniane z zerdzi nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

-3-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W soko$é ogrodzenia wyrosi 1,0 m plus betorowa podmurdwka
Wysokosé 1 szeroke$¢ cramy 2,99x 2,63 m dc napisu min 2,20 m.

URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ

Biegacz + Orbitrek

Wymiary: co najmniej 3120 x830x2000 mm

Kolorystyka: szaro - zolta

Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwéjnie malowane proszkowo. Rury giete na goraco. Zaokraglone, ergono-
miczne ksztafty. Tablice informacyjne sg wykenane z ocynkowanej ogniowo blacny, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi
metodg sitodruku piktogramami 1 opisami.

Wycigg gorny + wyciskanie siedzgc

Wymiary: co najmniej 2332x742x2000 mm

Kolorystyka: szaro - zdita

Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwdjnie malowane proszkowo. Rury giete na gorgco. Zackraglone, ergono-
miczne ksztafty. Tablice informacyjne sa wykonane z ocynkowane] ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi
metodg sitodruku piktogramami | opisami.

Prasa nozna + wioslarz

Wymiary: co najmniej 2184x1590x2000 mm

Kolorystyka: szaro - zolia

Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwéjrie malowane proszkowo. Rury giete na gorgco. Zaokraglone, ergono-
miczne ksztatty. Tablice informacyjne sg wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy, dwukroinie malowanej proszkowo, z naniesionymi
metodg sitodruku piktogramami | opisami.

tawka do ¢wiczen

Wymiary: co najmniej 1270x700x1020 mm

Kolorysiyka: szaro - zélta

Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniows, podwdjnie malowane proszkowo. Rury gigte na gorgco. Zaokraglone, ergono-
miczne ksztalty. Tablice informacyjne sa wykonane z ccynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi
metodg sitodruku piktogramami i opisami.

Rozmieszczenie urzadzen silowni pozostaje w gestii Zamawiajgcego w miejscu oznaczonym na rysunku zagospodarowania.

Przy wykonywaniu sitowni zewnetrzne] nalezy bezwzglednie zachowywac strefy bezpieczenstwa dla poszczegdinych urzadzen wg wy-
tycznych producenta oraz rozmieszczad je na nawierzchniach bezpiecznych w taki sposob, by znajdowaly sie one od siebie oraz innych
nawierzchni w odleglosci bezpieczne|. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezplecznych i trwalych materiatow (oznaczac sig
wysoka cdpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny byé
zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami okreslonymi w szczegélnoéci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produkiéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny (powinny posiadac certyfikaty bezpieczernstwa wydane przez akredytowane jednostki do
spraw certyfikacji, cdpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania).

Wszystkie elementy wyposazenia sitowni zewngtrznej powinny byc trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbe-
towe (zgodnie z technologig producenta wyposazenia i ogrodzenia). Fundamenty muszg uwzglednic wymagane aktualng normg grunto-
wa parametry posadowienia

WYPOSAZENIE PLACU W NAWIERZCHNIE KOMUNIKACYJNA

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, biologicznie czynng. Nawierzchnia komunikacyjna zaprojekiowana jako teren naturalny sta-
bilizowany poprzez wibrowanie. Na styku ciagu pieszego z nawierzchnig irawiastg fagodne, naturaine przejscie. Nawierzchnie amortyza-
cyjng pod urzadzeniami do zabawy dla dzieci nalezy wykonac jako warstwa piasku. Nawierzchnia pod przyrzadami do éwiczen grunt
stabilizowany naturalny. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac spadek poprzeczny 2%.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio nie-
zwlocznie zwrécié sie z zapytaniem do zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé cbowigzujagcym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie
moga stanowié zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy "Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10
z pézniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan produ-
centéw. Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zatgczyc je do dokumentacji odbiorowe]. Prace bu-
dowlane nalezy wykonaé z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru zatgczonej de projektu.

SPECJALISTA
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Plac zabaw Kuligow 5 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

RAZEM

1 Wycinka drzew

2 Roboty ziemne

3 Ogrodzenie

3.1 Rozebranie ogrodzenia od franiu

3.2 Remont ogredzenia pozostatego

—_ - -+

3.3 Nowe ogrodzenie

4 Wykonczeme powwerzchnl

___ 4.1 Powierzchnia pod urzadzeniami amortyzacyjna

43 Komunikacja utwardzona stablltzowany grunt - “nawierzchnia ma umozliwié poru-
_Szanie sie po niej wozkow i rowerdw

43 Wykonczeme powierzchni terend pozostale] 327 m2

5 ELEMENTY MAEEJ ARCHITEKTURY

= 3 hysdbtee ) Eiloy Pty ——

5, A TABLICZKA INFOQMACYJNA {rys. D2) wg opisu technicznego poz nr 1

52 ‘EAWKA 3 szl (rys. 03} wg opisu technicznego poz.nr 2

5.3:5TOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys. 04) wg opisu technicznego poz.nr3

5.4.STACJA NAPRAW F HOWEROW {rys. 05) wg opisu technicznego poz.nr 4

5.5 KOSZ » NA SMIECI (rys. 06) wg opisu lechnicznego poz.nr 5

5 8.KOSZ NA ODCHODY (rys. 07) wg opisu technicznego poz.nr 6

5.7 PIASKOWNICA {rys. 0B) wg opisu technicznego poz.nr 7

5.8'ORLE GNIAZDO - ZESTAW ZABAWOWY (rys. 08) wg opisu lecﬁmcznego i
e poznr8

' 5.9)VOLANS - ZESTAW ZABAWOWY (rys.10) wg opisi fechnicznego poz.nr §

5.10iMAKIETY - RYBY - (rys 11) wg opisu technicznego poz.nr 10, 11, 12, 13, 14

BT URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGACZ + ORBITREK - wg opisu
'technicznego poz.15

5.12/URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE
‘SIEDZAC - Wg opisu technicznego poz.16

" 5.13'URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WIOSLARZ -
,wg opisu technicznego poz.17

technicznego poz.18
RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 2516

|

|

1

- |
5,14 'URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - LAWKA DO CWICZEN - wg opisu i

i



Piac zabaw <ul.gdw 5 KOSZTORYS
Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosc
techn. wyceny i ry zt zt
L ... - ; i I (6x7)
1 2 3 4 5 N 7 8
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NA CELE REKREACYJNE - KULIGOW
i A5113000-2 Wycinka drzew o ;
1.1 TKNR 2221 Podciecie drzew w spasob wskazany przez pro;ek- szt i 2 B
i 0104-03 tanta o srednicy pni 16-20 cm i ;
] analogia | ] : _ _
1.2 ‘KNR 2-21 ‘Karczowanie drzew miekkich o érednicy pnia 31-40 szt. . 2.000 |
oL 0110-03 cm - z wycinkg _ i - ! |
1.3 KNR 2-21 ‘Karczowanie drzew tw twardych o §rednicy pnia 31 -40 szt ! 3.000 ! |
e . ___.0170-08 _ _.cm-zwycinkg . i
1.4 KNR 2-21 Karczowanie drzew tw twardych o $rednicy pnia 41- -85 szl. 6.000 1 |
| 0110-08 _ cm-zwycinkg . S N
1:5 KNR 2-01 "Wywaozenie diuzyc na odl eglosc “do 2 km z posorto- “m3 22.432
_...0110-01 _ waniem B . -
1.6 "KNR2-01 ‘Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczo- m2 528
| _0111-02  waniu (drobne galgzie, korzenie, kora ) i I R 0 ‘
1.7 “Wywozenie galezi, karpiny, drobne galezie, korze- kpl. (poz.1.7A + \
‘cena rynkowa nie, kora kontenerem 7 m3 '+ poz.1.7B+, '
| ; ipoz.1.7C)/7| i |
T S R B | =10.986 |
Razem dziat: Wycinka drzew _ o e b i
L2 ! TRoboty ziemne 1
2.1 'KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-  ha I poz.2.2/ 1 |
! 0121-02 Itach ziemnych i 110000 = ‘ |
T S Lo e b1 D051 L
2.2 {KNR 2-01 ;Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o~ 'm2 | 360.0+ } |
.0126-01 0126- grubosci 30 cm za pomocy spycharek | 150.0 = [
Linli oo 10T S S . FO .1 510000 DO | RS
2.3 KNR 4-01 {Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi  m3 ip0z.2.2°0.3! ! |
| 10108-05 ina odleglos¢ do 1 km grunt.kat. I-Il w migjsce | | =153. 000. : 1
i 1 ‘wskazane przez Zamiajgcego celem rozplantowa- i !
Ll | \nia w terenie__ - I T N i |
2.4 KNR 2-01 Mechaniczne plantcwanie terenu spycharkam\ ga- mo2 poz.2.2 = !
'0233-01 sienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 510.000
-l w miejscu wskazanym przez Zamiajgcego ce- [
[ : Jlem rozplantowania w terenie | 1 T (T i —_—
2.5 KNR 2-31 Mechamczne profilowanie i zageszczeme podioza m2 | poz.2.2= !
| 0103-04 ‘pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie | | 510.000
| Lo Kat. I-IV na placu zabaw ’ i _ |
Razem dzial: Roboty ziemne e e e e e g e o)
L8 ' Ogrodz enle . e
P31 45342000 6  Rozebranie ogrodzenia od frontu |
[ 3.1 KNR W 225 {Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalo- ‘m?2 [ [40-5.0)* | |
P 10307-03 \wych obetonowanych | i 1.5= ;
| |§DE|99'5!___ iy N _S2. _509 I
3. TKNR-W 2-25 " Rozebranie bramy sialowa ze ‘stupkami przybra-  m?2 T 40515 = :
|2 10312-03 imowymi 1 ! 6.000! ;
i janalogia_ ) ‘ L i |
| 'KNR-W 2-25 Rozebranie furtki ze stupkami stalowymi m2 [ 1.0M1.5= !
3 .0313 -04 . i | 1.500 |
i ianalogia | . . o B [ | !
3.1 ‘KNR 4-04 ‘Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zata-|{ | 0.675 I 1
4! .1107-01 1107- |dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 3 | | i .
: 04 tkm ! ! |
3.1 KNR 4-01 |F?czbic’>rka fundamentu ogrodzenia m3 16.000 [
5! -0212-01 i | i i '
3.1.! KNR 4-01 Wywuezneme gruzu spryzmowanego samochodami 'm3 | poz.3.1.5 —I
6 0108-11 0108-'samowytadowczymi na odleglosé 3 km | I =16.000 ; |
12 ! | i
‘Razem dziat: Rozebranie Bgrad;e_ma od fronfu I j
3.2 '45342000-6__Remont ogrodzenia pozastalego
3.2 KNR-W 2-25 ‘Rozebranie z siatki z ogrodzenia wys. 150 cm ‘m2 (97 0-40.0)] ~
1 -0307-03 ‘wsp do RiS =05 : i 1:5= i
analogia o o I L i 85.500! |
3.2. KNR 4-04 :Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zala- t i(poz.3.2.1)" |
2 1107-01 1107- dunkiem i wyladunkiem recznym na odlegtos¢ 3 | | 5/1000 <! | i
: .04 km ! iogrodzenle _ ' |
i 3 | |5 kg/m2> =| l |
i ‘ i | 0.428 !
3.2 ' Renowacja podmurdwki {oczyszczenie, uzupetnia- ‘m + 102.0-40.0! I }
1 an.;hza indywi- nie ubytkéw, przemalowanie zaprawg cementowg | =62.000] | ‘f
j ! ‘dualna Jlub innymi $rodkami co nada staremu fundamento- | i | i !
1 | Iwi §wiezosce). \ } - 1 i
GEOWNY-SPECJALISTA e aoUdnost
et WA .J 5%
- L
Dakieds 7 osyginaem

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny. 2516



Plac zabaw Kuligéw 5 KOSZTORYS
Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llesé Cena Wartosc
techn. wyceny ry ‘ zt | z! !
. _ 6x7)
L1 .2 3 ) 4 P 6 7 8
3.2. Wymiana 4-ch srupkow z profilu ceowego 40mm  kpl. i 4
©o4 analiza indywi- dh.150+40 cm | !
. _dualna I e i N B
3.2. 'KNR 4-01 Miniowanie siupkow ogrodzeniowych - stupki z pro- m I 19%(1.5+ T
5 1212-32 filu ceowego 40mm co 330cm ! 0.4)<B82/ ' i
' analogia 3.3=18 | !
i -sfupkow> = |
i | e i ; 36.100
3.2.1 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg ftalowa stupkéw ogro- m 1 p0z.3.2.5 =,
B 1212-31 dzeniowych - stupki z profilu ceowego 40mm ! 1 36.100!
L analoga ! . oo ) A U S
3.2. KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wysckosci 1.5 m na slupkach ;m , 102.0-40.0! I
7! 1804-11 ‘stalowych - bez kosztu stupkéw do Ri S wsp.=0,5 | | =62.000;
Razem dzial: Hemonl egrodzenla pozostalego e - e
33 P ‘Nowe ogrodzenle I o e
3.3. 'KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda-  m3 (40-3.0-
1 0317-0101 mentyogrodzenia w gruntach suchych kat. |-l z 4.0)"0.6" !
wydobyciem urobku topatg 0.6 =
L . N 11,880, _ ]
3:3.4 KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod slupki bramy w ‘m3 1.071.0%i |
2 '0103-01 gruncie kat. i-11 i 1.0*2 = | |
.. ._ _ lanalogia_ e o] 2000
(3.3 iKNR 0-20 JFundamenty zelbetowe pod brame o stosunku de- im3 i (0.350.35%] ; |
| 3 10269-05 ‘skowanego obwodu do przekroju de 12 w desko- ! 1 1.0)*2 =| ! i
| i !analogia \waniu systemowym wariant Il (fransport betonu i | 0.245 | |
L. o _ooodpompR) Lo b
3.3 {KNR 0-20 'Sciany fundamentow zelbetowe o gr. 10 cm wde- |m?2 ' (40-3.0- | { !
‘ '0267-01 iskowaniu systemowym wariant |l (transport betonu 4.0)"0.77! ! i
| . __pompa)-razem25cm __ i ,o=2B410, L |
3.3. KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemawym™ = 'm2 poz 3.3.4= |
1 5 0267-03 idodatek za kazdy 1 cm gruboéci ponad 10 cm wa- | i 25.41 D| . |
i “ |riant 11 {transport betonu pompa)- dodalek za kazdyl i ; ,
| I1 cm grubosci ponad 10 cm do grub.10 cm f { ; i
S S iKrotno$é=15 | . doe ]
13.3. KNR 2-02 |Pr2ygotowame i montaz zbrojenia - przyjeto 6 kg !t i (40-3.0- ! i 7
I8 ‘0290 -02 ina 1 m ogrodzenia ! 4.0)*6/1000: i
Lo -oves |
I3.3. KNR 4-01 Zasypanve ‘wykopow ziemia z ukopow z przerzutem |m3 7 282 !
o7 '0105-01 {ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co | i
- analogia  15cmwgrunciekat Ml —e
33 "KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowy- m3 p0z.3.3.3+, ik il
. 8 ,0239-01 imi 0 poj. lyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo-| poz.3.3.4*| !
| i ;chodami samowytadowczymi na odieglos¢ do 1 | 0.25=:
i tkm; grunt kat. I-ll w miejsce wskazane przez Za- | 6.598! |
S L %miajgceqo celem rozplantowania w terenie | ! I D
3.3 !KNR 2-01 IMechaniczne plantowanie terenu spycharkami gg- !m2 | p0z.3.3.8 =} i
©9i 10233-01 isienicowymi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. | l 6.598, |
| ‘ i -1l w miejscu wskazanym przez Zamiajgcego ce- | | ; |
f lem rozplantowania w terenie ; | i
33.0 ‘Dostawa i montaz - brama i akcent wej$cia z napi- ka. | b |
- 10, cena rynkowa :sem nalezy wykonac zgodnie z projektem - rys.12 ; I \
i ! ?Wysokoém szerokos¢€ bramy 2,99x 2,63 m do na- | ! i
! | (pisu min 2,20 m. Drewno nalezy zaimpregnowac | | !
3.3 |Dostawa i montaz - Ogredzenie drewniane z zerdzi [m (40-3.0) = j i
1 1 i ‘cena rynkowa nalezy wykonac zgodnie z projekiem - rys.13. i 37.000 i |
- : Drewno nalezy zaimpregnowac | 1. !
3.3. | Dostawa i montaz - brama drewniana na szerokos- kpl. 1 :
12 Icena rynkowa !ci dzialki 942/2, ! | i
IRazem dziat: Nowe ogrodzenie ; '
[Razem dziak: Ogmdzenle ‘
! 4| | ‘Wykonczenie powierzchni
I 4.1 4‘ ‘Powierzchnia pod urzgdzeniami amortyzacyjna i
| 'KNR 9-11 ‘Wzmacnianie podioza gruntowege geowtokning na m2 150 i ;
1 0101-02 gruntach o umiarkowanej no$nosci spesobem H
.. rECZOYM . ;
4.1, iKNR 2-02 Nawierzchnia amortyzujaca upadek ze zwiru frakql m3 150*0.3 = T
.2 1101-07 i2-8 mm, grubo&¢ warstw 30 cm; stosowac zwir | i 45.000 ‘
i ‘analogia bez czgstek muiu lub gliny. i i

Razem dziat: Powierzchnia pod urzgdzeniami amortyzacyjna

J

4.2 i Komunikacja utwardzona stabilizowany grunt - nawierzchnia ma umozliwicé poruszanie sig po
. niej wozkow i rowerdw 1
- 4.2, IKNR §-11 \Wzmacnianie podtoza gruntowego geowidkning na m2 360 ! |

} 1 10101-02
1
i |

-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 2516
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Plac zabaw <ul.géw 5 KOSZTORYS
Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
techn. wyceny ry zt zt
3 _ S T | (6x7)
1 2 - 3 P 4 5 6 7 8
4.2, KNR 2-31 Nawierzchria z tiucznia kamiennego - warstwa dol- m2 360 -
2 0204-03 0204- na z tlucznia - grubos¢ po zageszczenu 20 cm
04
42 " T7TKNR 221 Uktadanie nawierzchni gruntowe; gliniastych  drég m?2 T30 il ]
3 0502-01 ogrodowych (kat. gruntu |-l grubo$¢ warstwy po }
zageszczeniu 3 cm) - razem 10 ¢m - nawierzchnia |
ma umozliwi¢ poruszanie sie po niej wozkow i ro- i :
[EE——- -—— e e e . i Werow s e i i S - |
4.2. KNR 2-21 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ~— m?2 360
4 0502-02 po zageszczeniu) do 10 em do nawierzchni grunto-

‘Razem dziat: Komumkaqa utwardzona stabllizowany grunt - _nawierzchnia ma umozliwié poruszanie sie po nle wozkéwi |

wej gliniastych drég ogrodowych
Krotnos¢ =7

i
|
|
|
|

roweréw
B NS SR
4.3. KNR 2-21
Loodb, o o 10101-01 o
4.3.

2! . ceha rynkowa

Razem dzta{ Wykonczenle pnwuerzchm ierénu_pozostalel 32? m2 _"_fi

Wyko ficzenie powierzchni terenu pozostatej 327 m2

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu m3
_i$mieci

“Uporzadkowanie powierzchni lerenu pozostalej 'm2

[32?‘0105;
_ | 18350
327

;T

T

ELEMENTY MALEJ ARCHI'_I_'EKTU_RY

51 _ [TABLICZKAINFORMACYJNA (rys.02) wg opisu technicznego poz.nr 1 _
5.1. KNR 4-01 ‘Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w m3 ‘ 0.6"0. 6“
1 10103-01 gruncxe kat. I-1l ‘ 1.0%2 = |
L ‘analogia_ o S l 0720, 1
5.1. ‘KNR 0-20 _Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego m3 (0 25°0.25% |
2 E02(59 -06 ‘obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu syste- ;- 1.0)*2 —i !

;analogia ‘mowym wariant |l (transport betonu pompg) Beton E 0.125 ! |
| i i iB15 | | !
1 5.1, ‘KNR 4-01 ‘Zasypame wykopow zlerma z ukopow z przerzutem m3 | 0.5e5: T~ |

3 '0105-01 iziemi na odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co : |
b _:analogia 115 om w gruncie kat. |-l . E . . |
5. | ‘Dostawa | montaz - tabliczka informacyjna z regu- ‘kpl. 1 T | |
4 icena rynkowa laminem uzytkowania, informacjg o zarzadcy tere- | | | I

' | 'nu i numerami telefonéw do stuzb ratowniczych |

| ‘oraz zarzgdey terenu. - wg rys.02 Dane techniczne:| ! ‘ {

} Wysckosé urzgdzenia 2200mm i |

' |Rozstaw stupkow konstrukcyjnych 1140mm | | ‘ 1

] \Wymiary tablicy 1100x760mm 5 ; } 1

| , i i |

i Materiaty: : |

| Drewno impregnowane i | ‘

i Stal nierdzewna, kolor: czarny ‘ 3

| Na tablicy nalezy naklei¢ regulamin wykonany w | :

‘trwalej technice zgodnie z zaleceniami Zarzadey . 1 |
Eiazem _dzwai TABLIC_ZKA INFORMACYJNA (rys. 02) wg cplsu technicznego poznri
__5.2 ~ 'EAWKA 3 szt (rys. 03) wg opisu technicznego poznr2 )
5.2. -KNH 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w m3 1.0‘0.6*1‘ '
| 10103-01 gruncie kat. I-Il 0.9"2"3 =| !
o _analoga L A ____3.240, ; -
5.2, |[KNR 0-20 .Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego m3 1(0.25*0.25™ i
P2 10269-07 obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys- | 1.0)*2*3 = !
; analogia itemowym wariant Il (transport betonu pompg) Be- 0.375} !
; ___onBi15 o ! i |
5.2 (KNR 4-01 'Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem im3 2.885; |
f3 ;0105-01 .ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co | | { |
| analogla 15 cm w gruncie kat. |11 Lo ! i ’
8.2.1 Dostawa i montaz - tawka wg rys.03 kpl. 3 !
t4 ‘cena rynkowa 'Dane techniczne ‘ E

‘dtugo$¢ urzgdzenia 1830 mm

wysoko$c urzgdzenia 850 mm

szerokos$¢ urzgdzenia 600 mm

waga urzadzenia 93kg

Materiaty

Konstrukcja wykonana z drewna

Wypelnienie cparcia i siedziska z drewnianych de-
sek

‘Razem dziat LAWKA 3 sz [iys,
1. 5.3

03) wg opisu technlcznego poz. nr2

STOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys 04) wg opisu technicznego poz nr 3

'53. T KNR2-02  [Stopy fundamentowe betonowe, 0 objetosci do 0,5 m? [~ 0.30.3" |
1 0203-01 :m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton 0.3"2*2 *. |
B ____0.108; i
7 ges J
_/_,\_,é _". (J r \JM = GL ““"‘CJA ST.IA
Z OYygin aiem
Da 1eWATZ

Nerma PRO Wersja 4.60 Nr seryiny: 2516




Plac zabaw Kul:géw 5 KOSZTORYS

Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena  Wartost .
techn. wyceny ry f zt zt
L S S L N 6x7 .
ptedi @ oobon W8 el e e . S 6 I 8
5.3. "Dostawa | montaz - Stojak na rowery wg rys.04 kpl. 2
2 cena rynkowa Dane techniczne

dtugos¢ urzadzenia 1780 mm ‘
wysoko$¢ urzadzenia 470 mm |
_wysokosc urzadzenia 300 mm

Razem dzial: STOJAK NA ROWERY szl 2 (rys. 04) wg opisu technicznego poz.nr 3

54 "7 " "STACJANAPRAW ROWEROW (rys. 05) wg opisu fechnicznegopoz.nrd
54 KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod slupki bramyw m3 1.0°0.6*
1 0103-01 gruncie kat. I-1l ! 0.9 = {
L analogia S SR S X} S N
54, KNR 0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego \m? 0.49°0.62°| |
2 ‘0269—07 obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys- i 0.4 = 0.122. i
janalogia temowym wariant Il (transport betonu pompg) Be- | i |
| o __ionB15 ' | - !
5.4. KNR 4-01 Zasypanie wykopow zwemla z ukopow z przerzutem ma f 0.418 [
3! '0105-01 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwamico | | { |
| i ___ 'analogia _15cmwgruncie kat Il . | o
54! : Dostawa | montaz - Stacja napraw roweréw wg  kpl. : 1 I ;
4 ‘cena rynkowa rys.05 | I !
i | iDane techniczne j ’ , !
‘dlugoéé urzadzenia 620 mm i ! ‘
‘wysoko$é urzadzenia 1410 mm l i , | !
1 .szeroko$c urzadzenia 490 mm i | i L
Razem dziat: STACJA NAPRAW ROWEROW _(rys. 05) wg opisu technicznego poz.nr 4 nr4 o - P
HS?,S I S 'KOSZ NA SMIECI (rys. 06) wg opisu techmcz@go poz.nr 5_,__ o i
1755 .KNR 4-01 ‘Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w m3 110°1.0°0.9] ‘
1 0103-01 gruncie kat. |-1 i . =0.900! ‘
.+ ... anaoga . SN S O S
5:5.: 'KNR 0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego m3 (0.470.4%| |
2 10268-07 ‘obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys- | | 0.4) =|
I | ‘analogia ‘temowym wariant Il (transport betonu pompa) Be- | | 0.064!
i i 1ton B15 ! i |
5.5.1 KNR 4-01 'Zasypanie wykopdw 2|em|q z ukopow z przerzutem 'm2 I o83 T 07
L3 0105-01 {ziemi na odlegtoé¢ do 3 m i ubiciem warstwami co ‘ i
. .. __ lanalogia _ 15cmwgrunciekat l-l L B o
' 8.5, i Dostawa i montaz - Kosz na émieci wg rys 06 ikpl. ' !
4 cena rynkowa Dane techniczne: ! ! |
| | [wysokos¢ od powierzchni ziemi 710 mm ; {
| ‘wysokosé z odcinkiem kotwigcym 1610 mm i !
f | szeroko$¢ urzadzenia 420 mm | ‘ !
| ; {Materialy: | i !
kosz z drewna _ | |

S o
‘Razem dziat: KOSZ NA SMIECI (rys. 06) wg opisu technicznego poz.nr §

~—5-'-6T——---— 1 KOSZNAODCHODY (rys.07) wg opisu technicznego poz.nr6 _ ‘
| 5.5.1 KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w |m3 ,1.070.6" ‘0.9] !
Rl 0103-01 gruncie kat. -l ' i [
| | analogia ! L | | |
5.6. ] KNR 0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego im3 (O 25%0. 25*| B
2 0269-07 .obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys- | 1.0) = |
i analogia }Enm%\;vgm wariant |l (transpert betonu pompg) Be- | | 0.063!
56. [KNR 4-01 ‘Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow z przerzutem | e 04771
3 lo105-01 ziemi na odleglosc do 3 m i ubiciem warstwami co | !
analogia 15 cm w gruncie kat. |-I} - | i |
5.6.1 Dostawa | montaz - Kosz na odchody wg rys.07 ‘kpl. i 1
4 cena rynkowa Dane techniczne

|

dlugoé€ urzagdzenia 420 mm i |

: | wysokos¢ urzadzenia 860 mm ! i
: ! iszerokosc¢ urzgdzenia 330 j | i |

|

| | 'Matenaly - I
i | | 'kosz plastikowy | ! ! |
Razem dzial: KOSZ NA ODCHODY {rys. 07) wg opisu technicznego poz.nr 6 !
5.7 ; 'PIASKOWNICA (rys. 08) wg opisu technicznego poz.nr 7 !
5.7. ! ;Dostawa i montaz - Kotwy ziemne Ik;:\l [ ‘T |
1 cena rynkowa | : | i ' |

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjry 2516



Plac zabaw Kuligéw 5

KOSZTORYS

Lp. Nrspec. Podstawa
techn, wyceny

‘Opis o “Jedn. mia-  llosé
ry

Cena
zt

Wartosé
zt
(6x7)

4 5 6

3

8

2 cena rynkowsa

(57
3 ,cena rynkowa
|

i

Dostawa 1 montaz - Plaskownica wg rys.08 kpl. 1
Dane techniczne:

Wymiary urzgdzenia 3,12m x 3,60m

Strefa funkcjonowania 6,12m x 6,60m

Wysoko$c piaskewnicy 0,40m

Glebokosc posadowienia - 0,40m

Wykaonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie

placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa

i metody badan. i

Materialy:

Drewno modrzewiowe malowane na kelor zielony

oraz czerwony

Slupki z drewna modrzewiowego
Wkrety ocynkowane

_ Zaslepki podwoéjne

Dostawa piasku do piaskownicy wraz z zasypa-  .m3 | (2*1.567|

niem | 1.5671.73)"
- nalezy stosowaé piasek wymywany frakej 0,2 -2 | 0.4 = 3.368;
mm, | |
wolny od czastek gliny i mutu wg PN - EN 1177: |
2000/A1. Piasek nalezy chroni¢ przed zanieczysz-
‘czeniem, zmieszaniem z innymi materialami nad- |

'miernym wysuszeniem i !
|_zaW|Igocemem ;

Razem dzwa{ PIASKOWNiCA (ry 08) wg opisu Iechmcznego poz nr7 o
1 {ORLE GNIAZDO - ZESTAW ZABAWOWY (rys. 09) ‘wg opisu techn[cznego oz.nr 8

58] 1.

5.8.] IKNR 4-01
P 0103-01
[ Vuanalogla o

5.8 'KNR 0-20

2| 10269-03
ianalogia

5.8.0 'KNR 2-02
3 10290-02

5.8.| [KNR4-01

4 0105-01
S \analogia
5.8.| ‘

5| .cena rynkowa

i
!

| I

1

= |

| [
i

Wykopy jamiste - poglebienie pod 5lupk| bramy w 'm3 1.5%1.5%
‘gruncie kat. I-11 i ‘ 1.0%5 =]
L e b 112800
Fundamenly zelbetowe o stosunku deskowanego jm3 © 0.5%0.5%
obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu systemo- | | 1.0*5 =|
wym wariant || (fransport betonu pompg) Beton ; | 1.250!
B15 ‘ |
‘Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto 100 kg ;t 0.170@
"Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem;m3 | 10.000

ziemi na odlegloéé do 3 m i ubiciem warstwami co | |
.15 cm w gruncie kat. |-l ) T
Doslawa i montaz - Orle gmazdo zestaw zaba- ikpi. | 1
‘wowy - wg rys. 09 | |

Dane techniczne i
Dtugosé urzadzenia 5950mm |
Szeroko$c¢ urzadzenia 3630mm |
‘Wysokosc urzadzenia 2200mm {
Materiaty :
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i

|
|
il
1
i

LRazem dziat: OF!LE GNIAZDO - ZESTAW ZABAWOWY (rys. 09) wg opisu technicznego poz.nr 8

Dane techniczne
Dane techniczne
Diugosé urzadzenia 8810mm i |
Szerokos$c urzadzenia 5480mm

Wysaoko$¢ urzadzenia 2200mm

Materialy

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

|
5.8, ~ VOLANS - ZESTAW ZABAWOWY (rys.10) wg oplsu technicznego poz.nr § |
59.] KNR 4-01 ‘Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w [m3 1.5%1.5%! i i
iy 0103-01 gruncie kat, I-Il ; | 107 ; ;
i analogia i 15.750; ! !
59. KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego [m3 | 0.5%0.5% ] {
el 0269-03 obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu systemo- | | 1.07= | i
‘ _:analogia wymwariant Il (transport betonu pompa) Beton B15 | 1.750, ‘
5.8. ‘KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 180 kg |t | 0.180 |
3. _0290-02 ! L |
5:9. \KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem m?3 ! 14.000 i
4 i0105-01 ziemi na odlegtosc¢ do 3 m i ubiciem warstwami co ! f i ‘
‘analogia 15 cm w gruncie kat. |1l ' b i ?

5.9. i Dostawa i montaz - VOLANS - zestaw zabawowy :kpl. i 1 1

5 cena rynkowa -wgrys, 10

Qazem dziak: VOLANS ZESTAW ZABAWOWY (rys. 10} wg opisu technicznego poz.nr 8

540 ) MAKIETY - RYBY - (rys 11) wg opisu techmcznego poz.nr 10, 11, 12, 13, 14 |
5.10 fKNR 4-01 Wykupyjamlste poglebienie pod stupki bramy w 'm3 0.8%0.8"! i 1
Al 10103-01 ‘gruncie kat. |-l i 1.0*5 = !

anaJo i

Bt

Phvrede
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Plac zabaw <ul géw 5

KOSZTORYS

Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn mla- llogé | Cena Warto$é |
techn. wyceny ry zt zi
| L o L 6x7)
1 3 & 5 '8 | 7 T @ ]
5.10 KNR 0-20 Fundarnerty zelbetowe o stosunku deskowarego 'm3 0.3'0.3"1.0 i
2 '0269-03 obwodu do przekroju do 9w deskowan.u systemo- *5=10.450
analogia wym wariant 1l (transport betonu pompag) Beton
_.B15
5.10 KNR2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjelo 5x5kg 1 0.025 T
.3 02580-02 R i |
5.10 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem m3 2.750] ! I
4 0105-01 .ziemi na odlegtosc do 3 m i ubiciem warstwami co ! | I |
) S anilggia _ _15cmwagrunciekat. I-ll b -
5.10 “"Dostawa | montaz - Makiety - ryby Sandacz 3D wg ka 1
S _ . cenarynkowa rys.t1 i B}
5.10 Dostawa | montaz - Makiety - ryby Sum 30 wg kpl. 1
|68 _cenarynkowa rys.11 I [ A S
5.10 Dostawa i montaz - Makiety - ryby Leszcz 3D wg  kpl. 1
L ol .cena rynkowa rys. 11 . R T
5.10 Dostawa i montaz - Mamely - ryby Okon 3D wg kpl. 1
L B ,cenarynkowa rys.11 o o o e
5.10 Dostawa i montaz - Maklety - ryby Szczupak 3D wg kpl ' 1 |
.8 _.cenarynkowa ;rys.11 R e |
Razem dziak: MAK\ETY RYBY - [rys 11) wg opisu_ technicznege poz.nr 10, 11,12, 13, 14 |
5 11 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGACZ + ORBITREK - wg opisu techmcznego
I A N poz 15 PR o .
!5.1 1 {KNR 4-01 Wykopy Jamiste - pogiebienie pod stupki bramy w |m3 I 1.5%1.5%1.0] T :
Lo :0103-01 ‘gruncie kat. |1l | [ =2.250 ' !
Ll |analegia | Lo N S
5.11, 'KNR 0-20 wFundamemy zelbetowe o stosunku deskowanego  ima 10.5°0.5*1.0; [ 1
2 10269-03 obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemo- | ‘ =0. 250i [ |
| ! ianalogia ‘\gym wariant i1 {transport betonu pompa) Beton | 1: i | |\
: H i 15 | | | i |
5.4 1: ’LKNH 2-02  Przygotowanie i monlaz zbrajenia - przyjeio 20 kg 1 T oI/ A
[ .3} _10280-02 i i L . |
511 KNR 4-01 'Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw 2 przerzutem’ “m3’ 2.000: ! |
i .41‘ 10105-01 {ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co | | i 1 |
oot .. janalogia _ 115cmwgruncie kat. |-l S . (N
541 “Dostawa i montaz - - BIEGACZ + ORBITREK - wg .kpl 1 ! 1
5i ‘cena rynkowa opisu lechnicznego poz.15 I !

Wymiary: co najmniej 3120 x830x2000 mm

| Kolorystyka: szaro - z6ita

i Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych

i ogniowo, podwaéjnie malowane proszkowo. Rury
gigte na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne

| ksztatty. Tablice informacyjne sg wykonane z ocyn-!

| kowanEJ ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej

l proszknwo z namesmnym\ metodg sitodruku pikto- |
igramami i opisami |

i
f
|

Razem dziat: URZADZENIA SILOWNI ZEWN

ETRZNEJ - BIEGACZ + ORBITREK _g opisu technicznego poz 15

;URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC - wg opisu;

5.12]
| ! technicznego poz.16
5.12| 'KNR 4-01 Wykepy jamiste - pogtebienie pod siupki bramy w  [m3 ] £ 1.571.5"1.0] i '
Al 10103-01 lgruncie kat. - 1 i =2 250i i |
1. _‘analogia ! I _
5.12 KNR 0-20 'Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego m3 | 0.5* 0.5"1.0: ! i
| .2 10269-03 obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemo- | =0.250] |
| i ‘analogia _\évym wariant Il (transport betonu pompa) Beton | { \[
i : ! ‘B15 . i ! ]
5.12] IKNR2-02 ~  Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjglo 20 kgt 0.020] I \
P3| 10290-02 B ) n | | ]
5.12] (KNR 4-01 ‘Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem |m3 i 2.000; i :
4 10105-01 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co ' i !
P analogia 15 cm w gruncie kat. |-l ! i |
512 Dostawa i montaz - WYCIAG GORNY + WYCIS-  Tkpl. l 1 ! ‘ 1
5 ' !

;cena rynkowa KANIE SIEDZAC - wg opisu technicznego poz.16

! Wymiary: co najmniej 2332x742x2000 mm
Kolorystyka: szaro - zola
Urzgdzenie wykeonane z rur galwanizowanych
‘ogniowo, podwajnie malowane proszkowo. Rury
'gigte na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne
‘ksztatly, Tablice informacyjne sg wykonane z ocyn-
‘kowane] ogniowo blachy, dwukrotnie malowane;j
proszkowo z raniesionymi metodg sitodruku plkto-
gramami i episami.

Razem dzial: URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC -wg op;su tech-
\nicznego p,cmj;ﬁ

| i
L !
|

YWY SPECJALISTZ

LAAT)Y! M’”ﬁ; Z oryginatem
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Plac zabaw Kul'géw 5 KOSZTORYS

Lp. Nrspec. Pcdstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosc
techn. wyceny ry zi zt
b i T B OSSNy . | (6x7)
(A7 2 8 4 L. 8 6 7 8
5.13 'URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WIOSLARZ -\ wg opisu techniczne-
Lt __gopozi7 e . e
513 "KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod stupkibramyw  m3 1:51.56%1.0
1 0103-01 gruncie kat. |-l =2.250
| _lanalogia | i i |
513 KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego m3 0.5*0.5"1.0 i
2 0263-03 obwedu do przekroju do 8 w deskowaniu systemo- . =0.250 ‘
analogia wym wariant |l {transport betonu pompg) Beton | | f
B15 | N |
513 'KNR 2-02 "Przygolowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 20 kg 1 i 0.020, B
3 beso02 L.
513 ~ KNR4-01 .Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem m3 i 2.000
4 0105-01 ziemi na odlegto$c do 3 m i ubiciem warstwami co i
e _.a@nalogia__ 15cmwgrunciekat. Il RS R (! |
.13 " Dostawa i montaZ - PRASA NOZNA + WIDSLARZ | kpl j e —
5 cena rynkowa - wg opisu technicznego pez.17 i |

Wymiary: co najmnigj 2184x1590x2000 mm

Kolorystyka: szaro - z6ita

Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych |

ogniowo, podwajnie malowane proszkowo. Rury

giete na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne

kszlatty. Tablice informacyjne sg wykonane z ocyn- ! !

kowanej ogniowo blachy, dwukroinie malowanej | |

proszkowo, Z naniesionymi metodg sitodruku piklo- | ‘ i i |

‘gramami i opisami. ; b
Hazem dziat: UHZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WiOSLARZ - prwsu techn:cznego poz.17 |

{
|
et o el B iy LT LA S i B iAot i~ bl ol = ]
|

'5.14 ‘ URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ "L AWKA DO CWICZEN - - wWg opisu technlcznego
i ! 0z.18
5.14! IKNR 4-01 1\;\fykopy jamiste - poglebienie pod siupki bramy w | m3 " osgfos ] [
A '0103-01 gruncie kat. |-l | 1.0%2 =| {
bossai e faRBIOORY ol o sy ey 7<) 0| S AU
5.14 KNR 0-20 Fundamemy zelbetowe 0 stosunku deskowanego im3 0.3"0.3*1.0, !
2 0268-03 cbwodu do przekroju do @ w deskowaniu systemo- | "2 =0.180] }
‘ana!ogia ‘wym wariant Il (transport betonu pompg) Beton ! |
! 1B15 | i i |
514 'KNR 202~ Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 2x10 't 1 oozof T T
- 10290-02 kg . MR R (S e
5.14 KNR 4-01 'Zasypanie wykopbw ziemig z ukopow z przerzutem | m? ! 1.100| B
A4 \DTOS -01 iziemi na odlegto$c do 3 m i ubiciem warstwami co { | | ,
I lanalogia  15cm w gruncie kat. I-I| i N | (N N AU
5.14, B “'Dostawa i montaz - EAWKA DO CWICZEN- wg kel ] 1 ) |
5 jcena rynkowa cpisu technicznego poz.18

|
3 Wymiary: co najmniej 1270x700x1020 mm i | ‘ | :
] Kolorystyka: szaro - zoHa i i =
‘Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ‘ |
;ogniowo, podwéjnie malowane proszkowo. Rury | |
3 giete na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne ‘ |
i ksztatty. Tablice informacyjne sg wykecnane z ocyn-; I
I kowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej | '
\ proszkowo z naniesionymi metodg sitodruku pikto-- |
! gramami i opisami. | ! |
Razem dziat: UHZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - tAWKA DO CWICZEN - wg opisu 1echn|cznego poz.18 | !
|Razem dziat. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ]
‘Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie;

-12-
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Plac zabaw Kuligéw 5 PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. , Razem |
techn. : !
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NA CELE REKREACYJNE - KULIGOW
45113000 -2 W_ycmka drzew

*..1 “KNR 2-21° Podc, ecie drzew w sposéb wskazany przez projekianta o sredmcy pni szt.
0104-03 16-20 cm
analogia
N S NG - S st 2000
I . I e i RAZEM 2.000
1.2 KNR 2-21  Karczowan'e drzew miekkich ¢ $rednicy pnia 31-40 cm - 2 wycinkg szt
0110-03 | '
| I i 1<b> |szt. 1.000,
- 1«8 sz2t. ~1.000
- 1 T RAZEM 2000
1.3 KNR 2-21  Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm- z wycinkg szt
0110-08 {
: i '1<13> iszt, ¢ 1.000
o i 2<14,15> . . szt 20000
e T'RAZEM__ _ 3.000,
1.4 {KNR 2-21  |Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia 41-65 cm- z wycinkg szt. |
; 0110-08 | : | i
j ! { 13 <1-3> iszt. | 3.000|
J i <4 szt 1.000!

- _ 12 <7-B> — . e 82t 20000
O S A R .___JRAZEM | "~ 000
I 1.5% 'KNR 2-01  ‘Wywozenie dluzyc na odlegtosé do 2 km z posortowaniem m3 . |

:0110-01 ! i |
! : '2%(3.14*0.2*0.2+3.14*0.05*0.05)/2*15.0 m3 I 2.002{
i '3%(3.14%0.270.2+3.14*0.050.05)/2*15.0 md3 | 3.003,
: £'(3.14°0.3'0.3-3.14°0.05'0.08)2°200  __.md ! 17427
I ! ([RAZEM | 22432

1.6 KNR 2-01 Oczyszczame terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne galezie, ‘m2
| :0111-02 ‘korzenie, kora ) ! |
| ; BB vt S e _imi___ . 528000 |
. AR ‘RAZEM | 528,000
[ 1.7 "Wywozenie gatezi, karpiny, drobne galezie, korzenie, kora kontenerem kpl i !
| icena rynko- 7 m3 l L
| ‘wa ! |
! | ‘[ !gafeﬂe ’ ‘ ’
L | 12+2.5 | 5.000, '
b 3°2.5 ! 7.500] i
i | 6*4.0 i 24.000 |
i | IA (obliczenia pomocnicze) | e |
- | | 36.500 ;
‘ | J ikarpiny | ; |
‘ ! i 12°1.0 | 2.000 [
| | i371.0 | 3.000!

: 8'1.5 - 9.000|
3 iB (cbliczenia pemocnicze) i =======: :
:, | ! 14,000’ ]
| i |drobne gatezie, korzenie, kora i | [

| i Ipoz.1.6°0.05 | 26.400

| { ‘C (obliczenia pomocnicze) ! I czice==!

: 3 ! ! 26.400'

] 1 (poz.1.7A +poz.1.7B+poz.1.7C)/7 ‘kpl. | 10.986°

A } T - e ‘RAZEM | 10.986

e

Norma PRO Wers,a 4.60 Nr seryjny: 2516



Plac zabaw <uligéw 5 PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
techn. '
2 I _Roboty ziemne _ o )
2.1 KNR 2-01 Roboly pomiarowe przy powierzchniowych robetach ziemnych ha
0121-02
— — b pozzzfiobbo . PSR ;- 0051 |
R T . _ _RAZEM " 0.051
2.2 KNR 2-01  Usunigcie warstwy z.emi urodzajne] (humusu) o grubosci 30 cm za po- m2 1
0126-01 mocg spycharek
0126-02
L ._..3B00s1800 . m2____ 510000

_RAZEM T 510000

'

2.3 KNR 4-01  Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé ac 1 km  m3
0108-05 grunt.kat. I-ll w miejsce wskazane przez Zamiajgcego celem rozplanto-
! wania w terenie
__poz.2203 m3 153.000

SRR TR s e i e ——————— e e

. SRS b s e s s e e .. .. __ RAZEM | 153000
2.4, KNR 2-01  Mechaniczne plantowanie terenu spysharkami ggsienicowymi o mocy  m2 T
10233-01 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-il w miejscu wskazanym przez Zamsajq- 1‘ |

i | cego celem rozplantowania w terenie ! {

pozEE - m2 510.000, ‘

S R N T RAZEM ___ 510.000

2.5 KNR 2-317  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kons-  m?2 1 1
i 0103-04  trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV na placu zabaw | ! : |
S SO | <}/ S — m? . 510.000, i

I 'RAZEM _ I 510.000

-14 -

Norma FRO Wersja 4. 60 Nr seryjay: 2518



Plac zabaw Kuligéw 5 PRZEDVIAR

Lp. Nrspec., Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz. | Razem
techn. ‘ | |
.3 Ogrodzenie __
Ty 45342000 6 Rozebranie ogrodzemg gd tfontu o |
3. KNR-W 2- Rozebranie ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych obelonowanych mz2
1 250307-03 | |
analogia i
b0 44075.0)’7.5 o ) 'm2 52.500:
R A o ] | ‘RAZEM 52.500,
3. KNR-W 2- Hozebrame bramy stalowa ze slupkami przybramowymi m2 !
2 250312-03 | : |
‘analogia | ' |
‘ 40185 m2 | 6000 |
S R o L o . ‘RAZEM _6.000
3t KNR-W 2-  Rozebranie furtki ze stupkami stalowymi m? !
4 250313-04 i
analogia !
el MONS e om? 1500, |
A . e e e e e e e s s e bAEEML . L 110001
il KNR 4-04  Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladun-  t -
4 1107-01 kiem recznym na odleglosé 3 km
1107-04 i ]
! (p0z.3.1.2+p02.3.1.3)*20/1000 <bramy i furtka 20 kg/m2> it ! 0.150,
R A P {poz.3.1.1)*10/1000 <ogrodzenie 10 kg/m2> . it | 0.525
N T ) _RAZEM |
(3. 'KNR 4-01 " TRozbidrka fundameniu ogrodzenia m3 ] *
5 0212:01 | i é i
' 197.070.60.25 <fundament na calej dlugosci> 'm3 | 14.550,
! : ] 29*0.25’0.2 <pod stupkami- 28 szt - slupki co 3,3 m> 'm3 | 1 450_2
S S S ‘RAZEM |
b3t ‘KNR 4-01 WyW|eZ|en|e gruzu spryzmowanego samechodami samowyladowczymi  m3
I8 ;0108-11 ‘na odleglosé 3 km | [ i
- jo108-12 ﬁ ;
S e 902315 o e e e e e TR 15000!__ )
I T TRAzeM
o 3.2 145342000-6 Remont ogrodzenia pozostalego I el ]
3.2, KNH W 2 Rozebranie z siatki z ogrodzenia wys 150 cm wsp.do RS =0,5 'm2 | | |
1 125 0307-03 | ] | : ;
i ‘analogia : i i ! {
J(e7o400015 __ m2 | 85500 .
B ool o ; | L L ... .., iRAZEM = 85.500]
3.2. ‘KNR 4-04  Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladun- 't ‘ - '
2 1107-01 ‘kiem rgcznym na odlegtesc 3 km ‘ i I |
1107-04 | ‘ ! |
et _(p0z.3.2.1)°5/1000 <ogrodzenie 5 kg/m2> . 0.428, _|
N DR S e BRAZEM 1 0.428
3.2.] ! ‘Renowacja podmuréwki (oczyszczenie, uzupeinienie ubytkéw, przema- ;m ! I !
31 lanaliza in- |lowanie zaprawa cementowa lub innymi $rodkami co nada staremu fun- | | !
| ; dywidualna ;damenwm Swiezosc). : i
| ! i :102.0-40.0 \m 62.000!
[ ‘ i , ______ | 'RAZEM | " 2.000
‘ 3.2 ' ‘Wymiana 4-ch siupkdw z profilu ceowego 40mm dt.150+40 cm ikpl. | |
| 4 ;analizain- | | E
| i 'dywidualna ! i
(| . 4 kpl. 4.000, |
‘ i : | RAZEM 4.000!
! 3.2.§ 'KNR 4-01 'Miniowanie stupkdw ogrodzeniowych - stupki z profilu ceowego 40mm  'm i
| sl 11212-32  co 330cm | !
| i lanalogia | |
l . | 19*(1.5+0.4)<62/3.3=19 slupkdw> m 36.100
i : ! I | ‘RAZEM ; 36.100
; 3.2, ‘KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg ftalowg stupkdéw ogrodzeniowych - siupki z ,m | :
6: 1212-31 profilu ceowego 40mm | ! i
! ‘analogia ! i I
- ______l_____. 'p0z.3.2.5 o m ! 36.100
d : RAZEM | 3600
3.2. 'KNR-W 2- Ogrodzeme z siatki wysokosc' 1.5 m na stupkach stalowych - bez kosz- } i :
| 7 02 1804-11 tu slupkdéw do R 1 S wsp.=0,5 | \ i !
I : __ .102,0-40.0 o o .m | 62.000| |
: 1 : ‘ RAZEM |~ 62.000!
3.3 L |Nowe ogrodzenie ;
1 3.3.] :KNR 2-01 'Wykopy liniowe o $cianach picnowych pod fundamentyogrodzenia w  |m3 : !
; 1 0317-0101 gruntach suchych kat. |-l z wydobyciem urobku topatg i ! i i
j i ! | : |
; __(40-3.0-4.0)*0.6"0.6 md | 11.880; _I
arisw Ny SPEC IARISTA : ! |RAZEM ! 11.880;

\J\J\N\.)‘
1 by
l@fré’inéciew&&
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Plac zabaw <uligéw 5 PRZECVIAR

Lp. Nrspec. Podsiawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
~ techn. ! - ) - |
337 KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod stupk: bramy w gruncie kat, I-| m3 1
2 0103-01 \
analogia |
e o 1.071.071.0"2 .m3 2.000 i
P ) : RAZEM _  2.000
3.3. KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe pod brame o stosunku deskowanego obwodu ~ m3 . B
3 0269-05 do przekroju do 12 w deskowaniu systemowym wariant || (tfransport be-
analogia fonu pomp3) |
I S ; (0.3570.35"1.0)"2 - Jmd | 0.245; 3
1 ] ] | _ RAZEM —0.245
3.3, KNR 0-20  Sciany fundamentéw zeloetowe o gr. 10 cm w deskowaniu systemowym‘ ‘ A
4 0267-01 wariant Il {transport betonu pompa) - razem 25 cm ! |
' .. (40-3.0-4.0)°0.77 s S m2 25410 ___i
I | I I e ez = 4 JEAZEM 25.410
3.3 KNR 0-20  Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym" - dodatek za kazdy 1 cm 'm?
5 0267-03 grubosci ponad 10 cm wariant [l (transport betonu pompa)- dodatek za
kazdy 1 cm grubcsci ponad 10 cm do grub.10 cm
: Krotnosc = 15 |
| —_ p0z.3.3.4 M2 25410
{ I | L = o 1. RAZEM 25.410
338. ‘KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto 6 kg na 1 m ogrodzenia i 1
6 0290 02 | |
_ ! R (403040) “6/1000 o ) e v D188
O S S _|RAZEM 0.198,
3.3. 'KNR 4-01 Zasypame wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziem) na odlegiodc ‘md T 1
7 0105-01  do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l | ! ‘
i ianalogia ! |
| } p0z.3.3.1+p0z.3.3.2 im3 }
4. 4 . -poz333-poz334025 . m |
! L i 4 .
S | o e b (RALEM 7.282
1 3.3, IKNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane {adowarkami kolowymi o poj. lyzki 1.25 m3 Ims3
8, 10238-01 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$c |
! i do 1 km; grunt kat. |-l w miejsce wskazane przez Zamiajgcego celem | ‘
j | | ‘rozplaniowania w lerenie ' ‘
" N _ poz.3.3.3+poz.3.34'0.25 e _...m3 !
IS S | N M U PSR | R 6.598,
| 3.3 ‘KNR 2-01  Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 'm2 1
9y ,0233-01 .55 kW (75 KM) w gruncie kat. |-/l w miejscu wskazanym przez Zamiajq~; !
i i i ‘cego celem rozplantowania w terenie i
S U A _90233 8. . —_—
| N 6.598
: Doslawa imontaz - brama i akcent wejscia z napisem nalezy wykonac 'kpl
.cena rynko- zgodnie z projektem - rys.12 Wysokosc i szeroke$c bramy 2,99x 2 63 | i
‘wa 'm do napisu min 2,20 m. Drewno nalezy zaimpregnowac ! | i
S 1. 10000 |
T A T __'Fi ZEM 1.000,
33 ""Dostawa i montaz - Ogrodzenie drewniang z zerdzi nalezy wykonaé T
11: cena rynko- zgcdme z projektem - rys.13. Drewno nalezy zaimpregnowat | |
| ‘wa | I |
Lol ; (40-3.0) 'm | 37.000! i i
L ! ‘ o i 'RAZEM 37.000.
, 3.3, ‘Dostawa i montaz - brama drewniana na szerokosci dziatki 942/2, kpl. | I T
P12 cena rynko- | i -
i i wa i | |
- 1 i kpl 1.000] ‘
RAZEM 1.000!

7 = sl ‘ﬂ'a_f.J
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Plac zabaw Kuligéw 5 PRZEDMIAR
Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
.4 Wykonczenie powierzchni :
44 _ .. _____ Powierzchnia pod urzadzeniami amortyzacyjna e R
21 KNR 8-11  Wzmacnianie podioza gruntowego geowiéxning na gruntach o umiarko- m2 | :
1 0101-02 wanegj neénosci sposcbem recznym |
[ S N |- o m2 . 150.000 |
4.1, KNR 2-02  Nawierzchnia amortyzujgca upadek ze zwiru frakcji 2-8 mm, grubosé m3 ‘ !
2 1101-07 warstw 30 cm; stosowac zwir bez czagstek mulu lub gliny. ! i |
analogia | |
150*0.3 o o m3 45.000, |
1 I 4 RAZEM 45.000!
4.2 "Komunikacja utwardzona stabilizowany grunt - nawierzchnia ma umozliwic poruszanie sie po niej!
) . wozKOw i rowerdw _ B
4.2 ‘KNR 9-11  'Wzmacnianie podioza gruntowego geowlkning na gruntach o umiarko- im?2 | ! [
1 10101-02 wanej no$nosci sposobem recznym ! i !
W W [ 1900 .. S o m2 360.000 |
Lol ¥ e e - _RAZEM | 360.000;
4.2.] 'KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia - gru-  \m2 | ! |
2 .0204-03 bos¢ po zageszczeniu 20 cm i { i !
,0204-04 | ,
b 1 380 im2_____ 360.000] _—
Lol b e r—— L ___RAZEM ' 360.000
4.2. KNR 2-21 .Ukladanie nawierzchni gruntowej gliniastych  drog ogrodowych (kat. |mz2 ! [
3 '0502-01 ‘gruntu |-l grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm) - razem 10 cm - na- ¢ |
| ‘wierzchnia ma umozliwi¢ poruszanie sie po niej wozkow i rowerow | {
i 360 . m2 | 380000
i I, . . . RAZEM T 380.000
4.2. KNR 2-21  Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu) do  im2 j {
4 0502-02 10 cm do nawierzchni gruntowej gliniastych drég ogrodowych 1 |
| Krotnose = 7 i :
b i 360 ) .m2  360.000|
L1 . e RAZEM | 360.000
43 | ) Wykonczeme pomerzchm terenu pozo alei 327 m2 _______
4.3. KNR 2-21  Oczyszczenie terenu z resziek budowlanych, gruzu i $émisci
i 10101-01
A e [ 327*0.05 e o . _
|
143 N ‘Uporzadkowanie powierzchni terenu pozostale] -
2] icena rynko—
: wa ‘
S N o8 s s e s L
L N B I T T T RAZEM. | 327.000

Nurma PRO Wersja 4.60 Nr soryjny
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Plac zebaw Kuligéw 5 PRZECMIAR
Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz. = Razem
techn. I
L8] | ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
251 . _TABLICZKAINFORMACYJNA (rys. 02) wg opisu technicznego poz.nr1 ]
5.1. KNR 4-01  Wykopy jamiste - pogiebienie pod stupki bramy w gruncie kat. |-l ms T
1 0103-01 i
analogia
. .. 0EOGMOR o m3
51, KNR 0-20  Furdamenty betonowe o stosurku deskowanego obwodu do przekroju m3
2 0269-06 do 16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transpoert betonu pempa) |
analogia Beton B15 | !
o lorsloesteye ——— .- DS
- R T T TRAZEM T nizh
5.4. KNR 4-01  Zasypanie wykopéw ziemig z ukopbw z przerzutem ziemi na odleglosé m3 1
3 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kal. |-ll i |
analogia ! |
i poz.5.1.1 m3 i 0.720:

: -poz.5.1.2 . _md | -0425
I N R T T1TUTTRAZEM [ 05es
P 5.1 Dostawa | montaz - tabliczka informacyjna z regulaminem uzytkowania, kpl. !

4 cena rynko- informacjg o zarzgdcy terenu | numerami telefondw do sluzb ratowni- | {
wa czych oraz zarzgdey terenu. - wg rys.02 Dane techniczne: i
‘ ‘Wysoko$¢ urzgdzenia 2200mm !
| 'Rozstaw stupkdw konstrukeyjnych 1140mm i | |
F Wymiary tablicy 1100x760mm { : :
| | i |
] ]
! : Materialy: | ! !
| | Drewno impregnowane : | |
| | ‘Stal nierdzewna, kolor: czarny | !
} | Na tablicy nalezy nakleié regulamin wykonany w trwatej technice zgod- ! | |
i ! nie z zaleceniami Zarzadcy | : !
‘, ‘ o kel 10000 |
! | ! | ] ) | 'RAZEM 1.000;
5.2 i ) +AWKA 3 szt (rys. 03) wg opisu technicznego poz.nr 2 ~ ] |
5.2. ‘KNR 4-01  Wykopy jamisle - poglebienie pod stupki bramy w gruncie kat. -1l ‘m3 [ I i
1 0103-01 ; | |
‘analogia 1 I | |
| 100609213 e m3 [ 3240
| b L S L iRAZEM 3.240]
5.2. KNR 0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego cbwodu do przekroju 'm3 | o
2 10268-07 ponad 16 w deskowaniu systemowym wariant li (transport betonu pom- { !
j analogia  'pa) Beton B15 I | :
SN SRR, NN . |: i 4 ) i USSP . W N - . .-| WO,
b o RAZEM  0.375)
5.2.. KNR 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig 2z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglosé |m3 i 1
< 10105-01 'do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-| L | ‘ i
j \analogia | i | |
| ! p0z.5.2.1 m3 | 3.240 !
. | -poz.5.2.2 m3 -0.375
L. .. _ o __ L | RAZEM 2,865
52 1 Dostawa | montaz - tawka wg rys.03 Tkpl. ] i
A icena rynko- Dane techniczne : | I
}wa ‘dlugosc urzgdzenia 1830 mm !
! | ‘wysoKkoSc urzgdzenia 850 mm i
i ‘ 1szerokosc urzadzenia 600 mm i
i ‘waga urzadzenia 93kg I
; Materiaty .
; ‘Kenstrukcja wykonana z drewna | | !
Wypetnienie oparcia i siedziska z drewnianych desek i i |
: e 3 o ikpi. ! 3.000, !
T ‘ s S RAZEM j 3.000;
53 ‘ STOJAK NA ROWERY szt. 2 {rys. 04) wg opisu technicznego poz.nr 3 ) ;
5.3. KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 - z zastosowa- 1m3 | i !
11 0203-01 niem pompy do betonu - beton B15 | i { i
| ! 10.3%0.3°0.3%272 ms | 0.108! |
] ; ‘ i i IRAZEM 1 0.108|
; 5.3.4 ‘Dostawa i montaz - Stojak na rowery wg rys.04 kpl. ' | !
|2 cena rynko- Dane techniczne ! ‘ i
| wa dlugoé¢ urzadzenia 1780 mm | i 1 |
; ! wysokos¢ urzadzenia 470 mm | | 1
| | wysokos¢ urzgdzenia 300 mm I ; } l
_ 12 o kpl. 1 2.000: {
i o - | RAZEM 2.000!
. 5.4 /STACJA NAPRAW ROWEROW i

(rys. 05) wg opisu technicznego poz.nr 4 i

_:.; a 10 ul Niuss
a | oy
7 oyruginaiein
[ Rk oo Fi e 8
Z OTVGia:s
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Plac zabaw Kuligéw 5 PRZECMIAR
Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
techn.
5.4 TKNR4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod stupki bramy w grunce kat. I-1l~ 'm3
1 0103-01 3
| analogia |
: 1.0°0.6°0.8°1 o ms 0.540;
= N ) RAZEM 0.540,
54, KNR 0-20  Fundamenty betonowe 0 stosunku deskowanego obwodu do p przekmju m3 | i
2 0269-07 .ponad 16 w deskowaniu systemowym wariant Il {transport betonu pom- | ‘ i i
I analogia ‘pq) Beton B15 i | .
| 0.45%0.62*0.4 md 1 g122
(R R [ G 0.122
5.4. KNR 4-01  Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosé ;m3 ‘ : !
3 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I | | i
anzlogia i
poz.5.4.1 m3 0.540.
oo . lpogbA2 o me 1 ogpEl |
| N | o o _ 1 RAZEM _ 0418
Cok Dostawa i montaz - Stacja napraw roweréw wg rys.05 kpl.
4 cena rynko- Dane techniczne
! wa .dlugo$é urzgdzenia 620 mm i
Wysokos¢ urzadzenia 1410 mm ' i
I i iszerokosé urzadzenia 480 mm l |
L _ 4 kpl. | 1.000 ]
Bt o [ RAZEM 1.000.
P55 t__ V'KOSZ NA SMIECI (rys. 06) wg opisu technicznego poz.nr. 5 . -
P 8.a KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w gruncie kat. I-] ‘m3 1 |
LA 0103-01 | ! ! :
| ‘analogia | ‘ E
S S e o X S im3__ 1 0900, |
e T T T T 'RAZEM. L 0.800]
'KNR 0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego obwodu do przekro- md !
0269-07 'ju ponad 16 w deskowaniu systemowym wariant |l (tfransport betonu ! 1 ? f
analogia  ipompg) Beton B15 | | ! }
| }1{}.4*0.4*0.4) ) e ams | 0064 N
Ao i RAZEM 64,
'KNR 4-01 lZasypame wykopow ziemig z ukopow z przerzulem ziemi na odlegiosé” m3 J ! !
,0105-01 ido 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-li : ‘ |
‘analogia | ! i
pcz.5.5.1 im3 | 0.900 |
: \p0z.5.5.2 s jm# 1 -0.084] )
_— N R R o _ . _RAZEM 1 0.836
I 5.5. ‘Dostawa | monlaz - Kosz na $mieci wg rys.06 kpl. | | o
L4 cena rynko- ‘Dane techniczne: | | |
i ‘ wa ‘wysoko$c od powierzchni ziemi 710 mm ! [
‘ iwysoko$é z odeinkiem kotwigcym 1810 mm ! |
| i .szerokosc¢ urzgdzenia 420 mm I i
| Materialy: [ | |
| . lkosz z drewna } | |
| ! 1 kpl. | 1.000, :
' I ‘RAZEM | 1.000]
i {KOSZ NA ODCHODY (rys. 07) wg opisu technicznego poz.nr 6 B
| 5.6. KNR 4-01  'Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w gruncie kat. [-I 'm3 ! \
Y 0103-01 | \ k
i ‘analogia ! ‘ ?
| ' ;1.0*0.6*0.9 m3 0.540! ;
! - i RAZEM 0.540
" 5.6. 'KNR 0-20 'Fundamenty betonowe o stosunku deskowanegc cbwodu do przekroju |m3 | ! T
-1 0269-07  'ponad 16 w deskowaniu systemowym wariant || (transport betonu pom- | i |
i | analogia  |pa) Beton B15 \ !
| | 1(0.25*0.25%1.0) im3 | 0,063 i
[ ] ! T o ' 'RAZEM | 0.063)
| 5.6. KNR 4-01 'Zasypanie wykepéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegio§é m3 | : |
I3 0105-01  do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |1l 1 | |
i | analogia | ! | ' !
'poz.5.6.1 'm3 0.540 '
| i p0z562 B m3_ | .0.063 I
: ] : RAZEM _0.477;
5.6. Dostawa i montaz - Kosz na odchody wg rys.07 ‘kpl. ! |
4 cena rynko- Dane techniczne | ! { !
| i wa ydlugosé urzgdzenia 420 mm i [ |
i ‘ iwysokos¢ urzadzenia 860 mm i i
‘ ! iszerokeéé urzadzenia 330 | |
iMaterialy: l |
i ‘kosz plastikowy ' |
| i 1 kpl i 1.000; i
- e ‘RAZEM i 1.000°
5.7 sopisu i‘echniczrwegq poz nr 7
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Plac zabaw Kuligéw 5

PRZECMIAR

Lp. Nrspec. Podsiawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
... . techn. | A ) S - _ :
527 Dostawa i montaz - Kotwy ziemne kpl.
1 cena rynke-
wa
[ — o e N kpl. 6.000
Lo o e __RAZEM __ 6,000
5.7: ] Dostawa i moniaz - Piaskownica wg rys.08 kpl.
2 cena rynko- Dane techniczne:
wa Wymiary urzgdzenia 3,12m x 3,60m
I Strefa funkcjonowania 6,12m x 6,60m
| Wysokoéé piaskownicy 0,40m
Glebokosc posadowienia - 0,40m
Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Ogol-
| ne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
[ Materialy:
; Drewno modrzewiowe malowane na kolor zielony craz czerwony
] ‘Siupki z drewna modrzewiowego
i Wkrety ocynkowane
Zaslepki podwojne
S B kpl. o 1000,
ok | | o e RAZEM 1.000.
5.7 Dostawa piasku do piaskownicy wraz z zasypaniem m3
3 .cena rynko- .- nalezy stosowac piasek wymywany frakcji 0,2 -2 mm, .
‘wa ‘wolny od czastek gliny i muiu wg PN - EN 1177:2000/A1. Piasek nalezy I
3 ‘chroni¢ przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami |
[ nadmiernym wysuszeniem |
; i zawilgoceniem. '
L " ‘(2’1.56"1 .56*1.73)"0.4 'm3 3.368 o
o ! B RAZEM 3.368
. 5.8 - OFILE . GNIAZDO - ZESTAW ZABAWOWY (rys. 09) w_g OEISU techmcznego poz.nr 8 i
5.8. IKNR 4-01 Wykopy jamiste - pogiebienie pod siupki bramy w gruncie kat. I-1f m3 i
1 0103-01 | i
‘ ;analogia ‘ i
U | (N (- Fon ML R e _,ms . 11.250] |
biag ok | ‘RAZEM 11.250!
5.8 (KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe 0 stosunku deskowanego obwodu do przekroju ‘ma ‘ T M
L2 10269-03 ‘do 9 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa) i } i
! ‘analogia Beton B15 | | |
Lol s ! ,0.570.571.0°5 et e s e S ] L2B0%
o e 4o s s s seeee o [RAZEM A TH250)
. 5.8. 'KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 100 kg it i | i
1 {0290-02 | ‘ 1 ‘ |
I 10100 SR - - Aol 0d00
LT - __ [RAZEM 0.100]
5.8. KNR 4-01 Zasypame wykopow ziemia z Ukopdw z przerzutem ziemi na odlegiosé “mi T —
4 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l ‘ ‘
-analogia | i
i .p02.5.8.1 m3 11.250 i
N (O [N '-902-5-8-2 - S m3 1280
I TRAZEM 10.000
| 5.8. Doslawa i montaz - Orle gmazdo ‘zestaw zabawowy - wg rys. 09 kpl. -
i 5 ‘cena rynko- . Dane techniczne ]
\ i {wa :Dlugo$¢ urzgdzenia 5950mm 1 [ |
i ‘ {Szerokosé urzadzenia 3630mm i ‘ '
\ | | {Wysokos¢ urzgdzenia 2200mm i | i
{ ! Materiaty f \ g
| Konstrukeja wykonana ze stali nierdzewnej : i |
L i i i1 kpl. 1.000. )
i ) . RAZEM ‘ 1.000
5.9 ! ‘VOLANS - ZESTAW ZABAWOWY (rys.10) wg opisu technicznego poz.nr 9 j
| 5.8. 'KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w gruncie kat. |-l m3 :
1] 0103-01 i !
‘ |analogia ' ;
[ | :1.5*1.5"1.0"7 ‘m3 15.750 ]
L. ! ] i RAZEM 15.750;
i 5.9, 'KNR 0-20 'Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju :m3 | T E
2 0263-03 ‘do 9 w deskowaniu systemowymwariant 1l (transport betonu pompa) Be-' ! |
analogia ton B15 i ; !
N __.05%0.51.0'7 - md_ 1750
o . RAZEM 1.750,
5.9. 'KNR 2-02  Przygotowanie ' montaz zkrojenia - przyjetc 180 kg 1
3 i0290-02 ! i i
. N '0.180 e o 0.180:
N ey SR o I ___RAZEM 0.180
5.9. = KNR 4- 01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopdu.z.przerzutem ziemi na odleglosé |m3 i
4 Lol D10 DA idoami ub@rg_ qus[wa qL&,] ‘gruncie kat, -1l | | |

\analogia

oryginaiem \

o Mint IeW %

fja%m@
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Plac zabaw Kul:géw 5 PRZECMIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jem. Poszcz. Razem
__techn, o i, . _ - e e = | o
" poz.5.6.1 m3 15.750
el - ,__.___RO.Z_‘S'.Q..:E.. 5 o o o S S S ”.73 S S :,1 ?5,0 CETRIDSE SR |
0 T T T RAZEM T 14000
8.9 Dostawa montaz - VOLANS - zestaw zabawowy - wg rys. 10 kpl.
L cena rynko- Dane techniczne
wa Dane techniczne

Dlugosc¢ urzadzenia 8810mm
‘Szerokosé urzgdzenia 5490mm
{Wysokosé urzadzenia 2200mm
| iMalteriaty I |

Kenstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i
1

[ — kpl. 1.000
o I RAZEM _ _1.000;
_io o ______MAKIETY - RYBY - (rys 11) wg opisu technicznego poz.nr 10, 11, 12,13, 14 L
5.10 KNH 4-01  Wykopy jamiste - pogigbienie pod stupki bramy w gruncie kat. |- II m3 | 1
A 0103-01 f i
.analogia !
POV S —— __‘9 808105 . M2 _. 3200 |
[ W o ) N B RAZEM _3. 200
5.10' 'KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 'm3
.2 0268-03 ,do 8w deskowaniu systemowym wariant Il {transport betonu pompa) Be-. i i |
| ‘analogia  'ton B15 |
US| SN AU 1< -1 - SRy, | S S |- ) I
S A E b s e ) |RAZENE 0.450;
5.10: KNR 2-02 -Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 5x5kg it i i
3 10280-02 ' |
| :0.025 = ) e T O 0025, .
Lo ; o S i o ] L RAZEM | 0.025
5.10 KNR 4-07  "Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosé¢  m3 i
4 10105-01 ,do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1| i ! !
ianalogia | | \
| ? 'p0z.5.10.1 im3 3.200 f
L oo ope2s02 . .ms | a0 |
A S N S RS S - - 2.750]
5.10 ;Dostawa 1 montaz - Makiety - ryby Sandacz 3D wg rys.11 kpl. |
5 jcena rynko- | ! 1 J
i et | i | {
L 1 : 4;..1_ e e ey . NESONRES .S T . WO,
I A T IRAZEM | '1.000]
/5.10! ! Dostawa i montaz - Makrety - ryby Sum 3D wg rys ys.11 {kpl. ‘ T ;
. .8l Icena rynko- ! 5 | ‘ ,
o v ‘ | | |
s T L — —o _1.000 :
i I B | RAZEM 1.000]
5 101 ‘ “Dostawa | montaz - -Makiety - ryby Leszcz 3D wg rys.11 :kpl. ‘ . |
| icena rynko- \ | i | !
| e F Ik | 1,000 |
N S e <pl. i
i | i 1 - - T RAZEM 1.000]
5.10 i Dosiawa i montaz - Maklety ryby Okon 3D wg rys. 11 kpl.
8 Ecena rynko- | | | !
wa | ‘ . ‘
B B ! 1 ) - kpl. 1.000; !
! _ RAZEM 1.000|
510 ! :Dostawa | moniaz - Makiety - ryby Szczupak 3D wg rys.11 kpl. ‘ !
.91 icena rynko- : | :
| iwa i 1 {
! ‘1 Jkpl. 1.000!
: A ‘ 'RAZEM | 1.000
15.11 ! URZADZENIA SILEOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGACZ + ORBITREK - wg opisu technicznego poz.15
EBATY 'KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogiebienie pod stupki bramy w gruncie kat. I-11 513 i
K 6103-01 | 4
} | lanalogia | : | J:
| | H 11.571.50.0 o m3 2.250; i
| ! i RAZEM 2.250.
5111 {KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ‘m3 i
b2 [0269-03  do 9 w deskowaniu systemowym wariant Il {transport betonu pompa) i ‘ |
! I ‘analogia  '‘Beton B15 I !
i ' ! i0.5%0.5°1.0 im3 0.250]
! ! o ! RAZEM ! 0.250!
15.11! ‘KNR 2-02 !Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjete 20 kg t * i 1‘
[ :0280-02 i | l i
’ : i ‘ 0.020! ;
Lo ol _ {RAZEM i 0.020:
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Plac zabaw Xuligéw 5 PRZEDMIAR
Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
.. .. techn. ! - S
5.11 KNR 4-01  Zasypanie wykopow ziemiag z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é  m3
4 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l
analogia
poz.5.11.1 m3 2.250
N _ -poz5112 o o m3 -0.250 ‘
[ T T T T T TRAZEM | 2.000
5.11 Dostawa - montaz - - BIEGACZ « ORBITREK - wg opisu technicznego kpl
5 cena rynko- poz.15
wa Wymiary: co najmniej 3120 x830x2000 mm
Kolorystyka: szaro - zéHa
Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwdéjnie malo-
wane proszkowo. Rury giete na goraco. Zaokraglone, ergonomiczne
ksztalty. Tablice informacyjne sg wykenane z ocynkowanej ogniowo bla-
chy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesicnymi metodg sitodru- i i
'ku pikiogramami i opisami i ‘ '
H - kpl_. 1.000
N S : RAZEM I_U_@
5.12 URZADZENIA ‘SILOWN! ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC wg opisu
. ... |technicznego poz.16 |
5.12 ‘KNR 4-01  Wykopy jamiste - poglebianie pcd stupki bramy v W gruncre kat. I-11 m3 7
Al 0103-01 !
| ianalogia | ! '
| 1 1 o.eM0 o ;m3 2.250
e o T T RRZEM __ 2.250!
5.12 'KNR 0-20 Fundamenty ‘zelbelowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 'm —
0269-03 ‘do 9 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa) : |
‘analogia  |Beton B15 ! ! 1
Lo 4. 0.5'05'1.0 R md 0250 |
Q i i _ T TTTTRAZEM 0.250!
5.12 KNR 2-02 . Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjgto 20 kg 't f I
3 0290-02 | i \
.0.020 L o 1 ~ 0.020 |
I e o L | RAZEM 0.020
5.12 KNR 4-01  Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegfo$¢ 'm3 )
A4 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I ‘
analogia |
i 'poz.5.12.1 ;
e e p - "p.gz;s;?g:z,,,, S o308 .
. . L2000
5,12 "Dostawa | montaz - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC -wg  [kpl.
.5 ‘cena rynko- |opisu technicznego poz.16 ‘ ! [
‘ ‘wa iWymiary: co najmniej 2332x742x2000 mm \ |
| i Kolorystyka: szaro - zotta } 5
| | i Urzadzenie wykonane z rur galwanizoewanych ogniowo, podwéjnie malo- ‘
[ ? wane proszkowo. Rury giete na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne ; ;
! i 'ksztalty. Tablice informacyjne sa wykonane z ocynkowanej ogniowo bla- | ;
i | | ‘chy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metodg sitodru- | 1
| | : ‘ku piktogramamt i opisami. r | .
P _ T e o {kpl.. 1 1.000
I ~ B " RAZEM__ | 1.000)]
5 13‘ |URZADZENIA SILOWN| ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WIOSLAHZ -wg opisu technicznego
| ipoz.17
5.13f KNR 4-07 Wykopy jamisle - poglesienie pod slupki bramy w gruncie kat. I-Ii IE !
A 0103-01 i |
analogia | F ! |
I i1.5*1.571.0. i e m3 2.250 |
,,,,, . T e .. __RAZEM_ 3250
5.13 KNR 0-20 :Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju \m3 | = 1
.2 :0269-03 do 9 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg) i
‘ ‘analogia  Beten B15 i !
B! i *@j@j_ﬂ m3 0.250 B i
[ * e i RAZEM ' 0.250!
5.13 ‘KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 20 kg 't i
3] 0290-02 | ! i
10.020 t ‘ 0.020!
e ‘RAZEM | 0.020]
.5.13! KNR 4-01  Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ . m3 i T
4 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l i k '
: ,analogia i i
| poz.5.13.1 m3 2.250
- | -p02.5.13.2 B m3 -0.250 )
1 - i IRAZEM 2,000!

¥ (” y)f‘-ﬂﬂﬁm

-922 -
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Plac zabaw Kul.géw 5 PRZEDMIAR
Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| techn.
513 0 Dostawa i montaz - PRASA NOZNA + WIOSLARZ - wg opisu technicz- I-'.pl o
| 5 cena rynke- nego poz.17 1 |
i wa Wymiary: co najmniej 2184x1580x2000 mm
Kolorystyka: szaro - z6ita
Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, pedwdjnie malo-
wane proszkowo. Rury giete na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne
kszialty. Tablice informacyjne sg wykonane z ocynkowanej ogniowo bla-
] chy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metodg sitodru-
| ku piktogramami i opisami. | !
I I | . i B kpl. . 1.000: 1
! BAZEM | 1,060,
5.14 R . UF\‘ZADZEN[A SILOWNI ZEWNELTB_Z_N_E)_{ j_AWKA DO CWICZEN \Eg_plsu technlczng@ poz.i 18 ot
5.14 KNR 4-01  Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w gruncie kat. I-1] m3
1 0103-01
analogia
SO . v 0808102 e e e g g ey AT __1.280 _
- ! o _RAZEM
5.14 KNR 0-20  Fundamenty zelbetowe 0 stosunku deskowanego obwodu do przekroju m3
.2 0268-03 do 9 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompa)
analogia Beton B15
W NS N SO0 e cmrmns e s e
X |
5.14 ‘KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto 2x10 kg i
3 '0290-02
N 0020 S
'5.14] "'KNR 4-01  Zasypanie wykop6w ziemig z Ukop6w z przerzutem ziemi na odleglosé
4 '0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l
i ‘analogia
'p0z.5.14.1
! ... l-poz5142 _ S
5.14° T ‘Dostawa | montaz - EAWKA DO CWICZEN- wg opisu technicznego Ikpl.
5 cena rynko- poz.18
wa ‘Wymiary: co najmniej 1270x700x1020 mm ; .
Kolorystyka: szaro - zoita ; i |
Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwdjnie malo- | | |
wane proszkowo. Rury gigte na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne | '
‘ksztalty. Tablice informacyjne sg wykcnane z ccynkowanej ogniowo bla- i !
‘chy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metodg sitodru- | |
'ku piktogramami i opisami. 4 i |
i . el too0l
i f | RAZEM 1.000,

-ioqi.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr sery;ny: 2516



Plac zabaw Kul géw §

Lp. Podsta- Opis jm  Naktady Koszt R S
wa jedn.
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NA CELE REKREACYJNE - KULIGOW
1 45113000- Wycinka drzew
2
1.1 KNR 2-21 Podciecie drzew w sposob wskazany przez pro- szt
0104-03  jektanta o rednicy pni 16-2C cm
analogia przedmiar =2 szl. I
s B !
™ robocizna r-g 1.5200! | |
(0.803=0.80)70.955=0.76 r-g/szi. ! 3 -
= | |
28 materialy pomocricze L % 1.0000 |
e A%[edR)_ S 4oL
‘Razem z narzutami: - i
Cena |ednostkowa: S P (N . SN I
1.2 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 5Zt.
0110-03  31-40 cm - z wycinkg
przegmiar = '
1 <b> 1.000! |
| 1 <9> 1.000 i i
RAZEM 2.000 szt.. i |
| = R | | i ‘
: 1" robocizna g 31.14001 | i ; '
| i 116.3"0.955=15.57 r-g/szt. b | l | i g
! | 5. | ! | | e
} 2" 'pita motorowa lafcuchowa m-g!  5.9200 i | i
I _.2.96 m-g/szl. - | . - i : -
| - i { S ' { 3
'Razem z narzutami: j i i | i i :
iCena jednostkowa: L4 ! . O
| 1.3.KNR 2-21 'Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia szl i f 1 [ i
| 0110-08  31-40 cm- z wycinka ; i i [ ; '
, ‘ przedmiar = | ! | | ' |
! ! 1 <13> 1.000, | : ; | !
| | 2.<14,15> 2,000 | : | : i
' RAZEM 3.000szt.i | : i ; I
! i | ! | i
, ~ R . | ! | |
| 1 ‘robocizna lr-g | 55.2900! | % i
| 19.3*0.955=18.43 r-g/szt. i 1 ! ;
| s L ! 4 |
’ 2" _pita motorowa laficuchowa ,m-g  11.3400, | i i
.. 378m-gszt, U N NN JS U S S
Razem z narzutami: i 1 i i
Cena jednostkowa: B o Lo ‘ i
i 1.4’ KNR 2-21 'Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia | sz2t. | i /R
i 0110-09  41-65 cm- z wycinkg I 1 | ; i
i i ‘przedmiar = | | \ | |
! 3 <1-3> 3.000{ | ! | !
i 1 <d> 1.000, } | f
! 2 <7-8> E.DDDE I | |
| {RAZEM 6.000 szt.| | ; i !
I IR |
i 141 -robocizna lr-g 185.1000 ‘ i
1 i32.3"0.955:30.85 r-g/szt. ! i | i ! i
! ! ! | | !
| I
| 2" ‘pita motorowa fanicuchowa i m-g 36.2400! i ] |
b ... . :6.04 m-g/szt. i ! | _ | i
Razem z narzutami: : ! | i
Cenajednostkowa: 3 i '
1.5.KNR 2-01 ‘Wywaozenie diuzyc na odlegiosc do 2 km z po- ; m3 ‘

|sortowaniem
przedmiar =

0710-01

27(3.14"0,2"0.2+3.14"0.05*0.05)/2"15.0 2.002 :
3%(3.1470,2*0.2+3.14"0.05°0.05)/2*15.0  3.003

\ '6%(3.14°0.370.3+3.14"0.05*0.05)/2*

:20.0
‘RAZEM 22.432 m3
|

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjr . 2516
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Plac zebaw <uligéw 5

l“_?:).‘ﬁPocista~ Opis jm  Naklady Koszt R Ul | S
__wa I S S I ... _ —
T T T T robocizna r-g 35,2560
1.83"0.955=1.75 r-g/m3
e S -
2* ciggnik kotowy 55 «W {75 K) m-g 12,1133
0.54 m-g/im3 !
3* .przyczepa diuzycowa 4,51 m-g 12,1133 | ! . !
0.54 m-g/m3 . B - ; i i

Razem z narzutami: ! ‘ ! !
Cena jednostkowa: R . N S i . | 1 1o 1
1.6 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykar-  m2 | |
0111-02  czowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora ) ‘ i |
przedmiar = 528 m2 !

fa R = i
i robocizna r-g 15.8400 H ‘
‘ {0.032=0.03)*0.955=0.03 r-g/m2 :
~S-- ' | ;
2] \ciagnik kolowy 37 kW (50 KNM) m-g 5.2800 ! 1 |
0.0107=0.01 m-g/m? | | . | !
3 przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 5.2800! w | j |
‘ 0.0107=0.01 m-g/m?2 | | |
‘Razem z narzutami: B T ‘ SR
(Cena jednostkowa: SN [ T SN AU SR
18] ‘Wywozenie galezi, karpiny, drobne galezie, ko-  kpl.
‘cena ryn- rzenie, kora kontenerem 7 m3 i [
‘kowa przedmiar = | ' i ; ! ;
galezie ! i
! 2'2.5 5.000, ,
‘ 43 5 7.500! 1 , ! , !
f 16°4.0 24.000! ‘ | | !
| \ |A (obliczenia pomocnicze) i \ f | | |
| % ; 36.500, | ! f 1
i ! lkarpiny | ! ‘ I E
| i 12*1.0 2.000| ‘ | |
! | 13*1.0 3.000¢ | | i : |
. \ '6*1.5 9.000, - i i
i ‘B (obliczenia pemocnicze) ======| | | f i
! |
|

Edrobne galezie, korzenie, kora ;
|poz.1 .6°0.05 26.400|
|

|
|
| 14.000! ! ‘
iC (obliczenia pomocnicze) ——==—c i

i
| |
f i 26.400| i | | |
i (poz.1.7A +poz.1.7B+poz.1.7C)/7 10.986 i ‘ { | |
} i |RAZEM (poz.1.7A +poz.1.7B+poz.1.7C)/7 = ; | i
L i 110.986 kpl. _ — Ll ‘ ! |
Razem z narzutami: T ! !
Cena jednostkowa: = ol e . ; T
PODSUMOWANIE
13 v ar s S Whyeinka drzew
i WN,_: SPECJH{-ISI.A RAZEM ' Robocizna | Materialy |  Sprzet
ARy Mi J i ]
OGOCLEM
Stownie:
Lp. . Podsta- Opis jm  Naktady & Koszt | R ; M ! s !
" wa i i f jedn. | | ! !
2 'Roboty ziemne o

2.1"KNR 2-01 [Roboly pomiarowe przy powierzchniowych ro-  ha |
|0121-02  botach ziemnych '

‘ przedmiar = p0z.2.2/10000 = 0.051 ha
i !__ R s | |
g irobocizna r-g 2.8152!
'57.8*0.955=55.2 r-g/ha i

P2 stupki drewniane iglaste §r.70mm P m3 0.0020 I ‘
0.04 m3/ha i i !

-25.
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Plac zabaw <ul géw

" Lp.  Podsta-
S W, ...
5
4
-

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

5

Opis jm  Nakiady Koszt R I S
_____, ledn.
“sfupki drewniane iglaste §r.120mm m3 0.0082
0.16 m3/ha
drut stalowy okragly miekki $r, 0.5mm kg 0.9180
18 xg/ha
G-
samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1173
23m-gha s A

2.2'KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0 m2
0126-01  grubosci 30 cm za pomaca spycharek |
0126-02  przedmiar = 380.0+150.0 = £10.000 m2 i
-
1 robocizna r-g i 5.1000: ;
(0.0055+3*0.0019=0.01)*0.955=0.01 r-g/m?2 . 1
e Smm
2r spycharka gasienicowa 74 kW {100 KM) m-g | 0.0000
. 0.0025+3°0.0008=0,00 m-g/m2 R I ;
Razem z narzutami: : ‘ i ‘
Cenajednostkowa: Lo i
2.3 KNR 4-01 'Wywdz ziemi samochodami samowyladowczy- ~ m3 | ; !
0108-05 mi na odlegtose do 1 km grunt.kat. I-Il w miejs- | | | |
‘ce wskazane przez Zamiajacego celem roz- ! ! | |
plantowania w lerenie i i | :
przedmiar = poz.2.2*0.3 = 153.000 m3 ‘ . } ! !
o [ | - i
kg robocizna g | 125.4800] |
0.82 r-g/m3 ‘ | |
1
5 r | | |
2" samochdéd samowyladowczy do 5t m-g . B82.6200: i
Lo b el 0:04 Mogim3 e e e e e i el L Sl il )
Razem z narzutami: ! | | I
{CenajednosthoWa . v e e msrssi e e s e o v ke oegeesden s eilas oo of ]
2.4 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami = m? | i |
.0233-01  gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w grun- | | |
' 'cie kat. -1l w miejscu wskazanym przez Za- j i | I
_ ‘miajgcego celem rozplantowania w terenie ! | i i .
, \przedmiar = poz.2.2 = 510.000 m? ; | { 1
i | } | |
= Fro f | |
el -robocizna r-g 56.1000{ ! ‘ |
| 10.11 r-g/m2 i ! l | | ‘ ‘
fos B i ‘ | | |
2% ‘spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g!  0.0000 i \ 1 }
L o __..0.0024=0.00 m-g/m2 i i : 1 :
Razem z narzutami: ' { ! i
Cena jednostkowa: e R N | ‘ ‘ |
2.5 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- m?2 ' |
0103-04  ioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w i ‘r '
gruncie kat. IV na placu zabaw : ‘ ,
przedmiar = poz.2.2 = 510.000 m? | ! | !
| ! ! |
~R- | | |
= robocizna rg 0.0000 | !
0.0028=0.00 r-g/m? ; | .
{ i |
f__ M - l { i
2* woda m3 5.1000! i |
;0.005=0.01 m3/m2 | i |
s L |
3 ‘walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0000: i ' ‘
i ;0.0043=0.00 m-g/m2 | | | ‘
4% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0000°

0.0039=0.00 m-g/m2 R

‘Razem z narzutami:
Cena jednosikowa:

oo

NY SPECJALISTA
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Plac zabaw <ulgéw 5 PODSUMCWANIE

Roboty ziemne

10.83+270.036=0.90 m-g.t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o !

EOWNY, SPECJALEST,

i RAZEM Robocizna__:— Materialy Sprzet
RAZEM s . o ]
OGOLEM
Slownie:
“Lp.  Podsta- . opis  jm Naklady Koszt _ R | M S |
wa ‘ ‘ jedn. ! ; !
3 “Ogrodzenie i g e b e e e e o )
3.1 45342000- Rozebranie ogrodzenia od frontu
B pe—— - . R — - —_ — = o S— p— IR ——
3.1.7 KNR-W 2- Rozebranie ogroazenia 2 sialki na slupkach sta- m?
25 0307- lowych obetonowanych
03 przedmiar = (40-5.0)*1.5 = 52.500 m? | i
analogia - - ;
-R-- | ! | | |
1* robocizna Sr-g . 286.7750, i : :
I 0.51 r-g/m2 i ; ‘ ! i !
! I ! i 1 | |
| 5= - | |
2%, $rodek transportowy . m-g, 0.5250 | i
‘ Lo 00imgm? , N s S S
‘Razem z narzutami: i | | ‘
Genalgtyl_gstkowa o I D [ SN [N AU
[ 31.2] KNH W 2- LHozebrame bramy stalowa ze slupkami przy- | m2 ‘ | ] ‘ |
i '25 0312- |bramowymi ‘ | : 1 :
| 03 'przedmiar = 4.0*1.5 = 6.000 m? ‘ ‘ i * |
! Iamalogla ‘ - | |
| | ! i | !
; = | | |
17 robocizna r-g | 3.8400 | ‘ |
| 0.64 r-g!m2 | 1 | | |
i } ‘ \ ! : |
| el L | ; : ’
2* ‘§rodek transportowy ‘m-g|  0.3000 i ‘
| - .. ...008mgim2 -]
Razem z narzutami: 1 | i i
.Cena |ednostkowa: - - - S | L . [
3.1.3 KNR-W 2- 'Rozebranie furtki ze stupkami stalowymi I 'm? i ! :
125 0313- |przedmiar = 1.0*1.5 = 1.500 m2 i |
; |04 1 ' |
:analogia ‘ i . i
z i - R - i |
. 1% ‘robocizna r-g | 1.3350] l
! | :0.89 r-g/m?2 i
! ] |
- i L |
I 2% émdek transportowy m-g | 0.7200| | I
i | l0.48 m-g/m2 | i !
:Razem z narzutami: l i !
;Cena jednostkowa: L | | | |
| 3.1.4KNR 4-04 ‘Transport zlomu samochodem skrzyniowym z | t . ' ! i
i {1107-01  izatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg- ! i : i |
11107-04  ‘los¢ 3 km I : i : {
! ‘przedmiar = | i | . i
! (p02z.3.1.2+p02.3.1.3)*20/1000 <bramy i furtka i i i i i |
.20 kg/m2> 0.150 ! i | ! [
(p02.3.1.1)*10/1000 <ogrodzenie 10 kg/m2> | ‘ | | : ‘
10.525 i | : | :
. RAZEM 0.675 1! ! i ! , |
i i H i | t | i
| ~R- o o | |
1! robocizna r-g | 1.1543! | ! |
.71 r-ght ‘ ! I |
| | i | ! | |
| ! | I | | !
i { |
2% lsamachnd skrzyniowy do 5t m-g . 0.8075! i
' i ]
]

N 3
o W
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Plac zabaw Kuligdw 5

“Lp. Podsta- Opis im  Naktady Koszt R M s
Loe g WA - [ S U . LS S S S
3.1.5 KNR 4-07 Rozbidrka fundamentu ogrodzenia m3 1

0212-01  przedmiar = ! i
§7.0%0.6°0.25 <fundamenl na catej diugosci:
14.550 !
29°0.25%0.2 <pod stupkami- 25 szt - siupki co
3,3 m> 1.450
RAZEM 16.000 m3

= | | i

1% robocizna Lr-g . 220.8600
| i - 1381rgmd o o - o
‘Razem z narzutami: ! _ i ‘
Cena jednostkowa: |

3.1.6 KNR 4-01 WyW|e21en|e gruzu spryzmowanego ‘samocho-  m3 i
0108-11  dami samowyladowczymi na odlegiosc 3 km
0108-12 przedmiar = poz.3.1.5 = 16.000 m?

"
1 robocizna r-g 13.7600
:0.86 r-g/m3 ! i ! | | i
i ‘ : 4
S ' | { |
2t samochod samowyladowczy do 51 ‘m-g  8.6400 . ! | |

0_5"?.‘ Q;Q2?915_4 m-_g!rﬂS ”

iRazem z narzutami- - " '"J‘f 1 T "j _'“"]
Conajednostews: . . oo e b b b S I
PODSUMOWANIE
e __ ___Rozebranie ogrodzenia od frontu
L___H_AZEM el Roboctzna i Ma_t_gri_z_ﬂ_y 'L Sprzgt |
RAZEMI [ I |
OGOLEM
Stownie:
ip. | Podsta- | opis T T im  Nakiady | Koszt | R | M ""T""'é’"——i
wa | i jedn. | | | \

3.2 45342000-‘Remont ogrodzenia pozostalego

Ao KNH W 2-TRozebranie z siatki z ogrodzenia wys. 150 cm = m2
25 0307- wsp.doRiS=0,5 |

103 przedmiar = (37.0-40.0)*1.5 = 85.500 m2 ‘ R 1‘
Eanaiogla : | . 1‘ Z O.! Ugin?f@ﬁi :
| ~R- .- | |
‘ 1% robocizna | T-g 22.2300, I ;
| ‘ i0.51*0.5=0.26 r-g/m? 5 ‘ i !
i | ! i |
5 ' -8 | !
; 2*! 4rodek transportowy m-g | 0.8550,
- _:0.01*0.5=0.01 m-g/m? ; ; o
‘Razem z Z narzutam; | ' [
'Cena jednostkowa: } i }
[ 3.2.2 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowymz | t ‘ !
| '1107-01  zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym na odleg- | 1 l
i ,1107-04 lusc 3 km ‘ i |
! ' 'przedmlar = (p0z.3.2.1)*5/1000 <ogrodzenie 5 3 ! ‘ i
; ; kg/m2> = 0,428t l | ; |
{ ! H I
| -R- . I | |
1" robocizna g 0.7319 i ‘ !
1.71 r-gft i ! i |
| ! ' ! | |
-3 - { | ! |
2" samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.3852 | : |

.0.83+2°0.036=0.80 mgt_

Razem z narzutami: o
Cena jednostkowa:

\
3.23 Renowadja podmuréwki (oczyszczenie, uzupel-| m | '
‘analiza in- ‘nienie ubytkdw. przemalowanie zaprawg ce- | !

‘ dywidual- meniowa lub innymi $rodkami co nada staremu | i | l
| \

! na ifundamentowi §wiezosc).
I przedmiar = 102.0-40.0 = 62.000 m

i
i
|
i

B

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjy. 2518



Plac zabaw Kuligdw 5

Lp. Podsta- Opis jm Nakiady Koszt R i1 S
| _ wa jedn.
Razem z narzu'ami: T o ] =
Cena jednostkowa: VR STV SRS NSRRI, ST
3.2.4 Wymiana 4-ch stupkéw z profilu ceowego kpl. i
analiza in- 40mm di.150+40 cm
dywidual- przedmiar = 4 kpl.
i RN | FE SO S ST S T S S e . e
Razem z narzutami: ! !
Cenajednostkowa: . |
3.2.5 KNR 4-01 Miniowarie slupkéw ogrodzeniowych - siupkiz =~ m |
11212-32  profilu ceowego 40mm co 330cm } |
analogia przedmiar = 19(1.5+0.4)<62/3.3=19 slupkows !
=36.100 m ,
‘-- R _ i i
pidl robocizna r-g 3.9710 i |
0.11 r-g/m |
M- ‘ | 1 !
2% farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3d 0.3610, { i
miniowa 60 % ‘ ‘
‘ 10.012=0.01 dm3m ; | , ; !
i 3% benzyna do lakieréw dm3|  0.0000! | ! !
| 0.002=0.00 dm3/m . ; j i |
| 4*| papier $cierny w arkuszach ark. |  7.2200 I | | i
| : 0.2 ark./m o .i ; ! |
5 materialy pomocnicze % | 2.0000 i ! i
o 2wledM) .| ' 1
Razem z narzutami: ' 1 ‘ | ‘ ]
[Cena jednostkowa: ST | I SR
3.2.6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg flalows slupkow m ! : {
1212-31  ogrodzeniowych - slupki z profilu ceowego ! i i |
analogia 40mm ; I | ]‘ i
: przedmiar = po0z.3.2.5=36.100 m i | | ! :
| i |
' - g i | ? ; !
5 X .robocizna g 9.3860; : |
; i 0.26 r-g/m | | | i [
| ' t | i | | |
1 ‘ i | | |
I - | |
| 2% farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stose- . dm3 | 1.0830 | ! ! |
! ‘ ‘wania ‘ | ; ' | E
. | 10.027=0.03 dm3/m l | | ! | i
| 3* farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa- dm3 | 1.0830] i | [ i
1 i ‘nia . i i i ! |
i , 10.027=0.03 dm3/m i ; | i ! | {
! 4* ‘benzyna do lakieréw ' dm3 | 0.3610 I l | 1
‘ | 10.012=0.01 dm3/m ; ! ! i !
5* Ipapier $cierny w arkuszach ark. | 7.2200 i | | t
i : 10.2 ark./m i i | | ‘-
6| ‘materialy pomocnicze % |  2.0000] ! I ! |
S 2%dM) o |
‘Razem z narzutami: i ! -
:Cena jednostkowa: | * !

3.2.7.KNR-W 2- ‘Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na sfup-  m

02 1804- kach stalowych - bez kosztu stupkéw do R i S |
111 ‘wsp.=0,5 | '
; ! przedmiar = 102.0-40.0 = 62.000 m ‘ ;
i | L B . |
i 1*] Irobocizna r-g  69.4400!
| 1\ i2.24‘0.5=1 A2r-g/m v E
| i ! |
“ 2% 'siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocyn- | m?2 96,7200
i ! ‘kowanego §r 2.8 mm | ‘ ’
' 14,56 m2/m ! ;
3‘| /linka stalowa ocynkowana ér 6.3 mm m 193.4400;
. : 13.12 m/m i j
! 4% juchwyty metalowe kg 9.9200.
! { '0.16 kg/m :
' 5t materialy pomocnicze % 1,5000
; i 1.5 %(od M) ;
H " I
! -5 - ; |
6* $rodek transportowy :

g
4

G

P : (0.0062=0.01)*0.5=0.01 m-g/m
'Razem z narzutami: - ; .

3
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Plac zabaw Kul géw 5

Lp. Podsta- Opis ijm Nakiady Koszt R M S
wa | .y ledn )
Cenajednostkowa: ~ 1
PODSUMOWANIE
o . ~___Remont ogrodzenia pozostatego
RAZEM Robocizna ' Materialy ~ Sprzef
RAZEM ]
OGOLEM
Slownie:
Lp Podsta- Opis jm  Naktady Koszt i ] ‘ S 0
wa : jedn. ;
.33 Nowe ogrodzenie o o __ o i
3.3.1'KNR 2-:01 'Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fun-| m3 - . ‘;
DB 17-0101 damentyogrodzenia w gruntach suchych kat. |- : ! i
1l z wydobyciem urobku fopatg i | !
‘przedmlar = (40-3.0-4.0)0.670.6 = 11.880 m% : | f
. ! | | i f
1% ‘robocizna i g 14,6124 | ; |
' _.1.232=1.23 r-g/m3 I S R U . MO i ;
‘Razem z narzutamu | i i
{Cena jednostkowa: E RN W, SR 1 o !
3.3.27KNR 4-01 Wykepy jamiste - pogiebienie pod siupki bramy | md | | T T |
:0103-01  'w gruncie kat. I-ll ‘ | ! 1 }
| analogia przedmiar = 1.0*1.0*1.0*2 = 2.000 m? 1 | : i L ;
| | i i | | |
j - R | i | |
| q robocizna r-g 2.7400 { | ‘
| 1.37 r-g/m3 i i ]
Razem z narzutami. i [ !
Cena jednostkowa’ ) . | i 1 1 i | }
3.3.3 KNR 0-2C Fundamenty zelbetowe pod brame ¢ stosunku | m3 : !
0269-05 deskowanego cbwodu do przekroju de 12 w | i | |
‘analogia deskowaniu systemowym warlant Il {transport 1 i |
‘ ‘betonu pompa) | \ |
; iprzedmlar = (0.35%0.351.0)*2 = 0.245 m3 i ‘ |
‘ f l-R - . | ‘ ‘
5 1% :robocuzna L rg | 2.8028! ;
| [11.4417=11.44 -g/m? | ‘ | | !
| 1 1 |
| | M- o | ' |
! 2 tbeton zwykly i md | 0.2499] |
' 11,02 m3/m3 | | | .
. o} ‘$rodek antyadhezyjny kg | 0.3626 i
| ! i1.48 kg/m3 | i ! i
| 4*: matenaly pomocnicze 7 % | 1.5000! 5
: 1.5 %(od M) i | | !
| = . | i
; | |
! 5* deskowanie PERI "TRIO" kpl. . m-g 0.8012! i
! 13.2664=3.27 m-g/m3 | ; ‘
! 6* :&rodex iransportowy . m-g 0.1862, ‘
0.764=0.76 m-g/m3 | | |
' 7" ‘pompa do betonu na samochodzie . m-g . 0.0343 |
:0.14 m-g/m3 ! ! |
i 8* ‘wibrator m-g 0.1103 i
..... 0.45 m-g/m3 Lo s ;
Razem z narzutami: 3 ! i t
.Cena jednostkowa: _ B ‘ ‘ | i i
. 3.3.4 KNR 0-20 'Sciany fundamentdw zelbetowe o gr. 10ecmw ~ m2 | i | i !
| 10267-01 :deskowaniu systemowym wariant Il (ransport | | ! ! i |
? ‘ ibetonu pompa) - razem 25 cm | | i |
i przedmiar = (40-3.0-4.0)'0.77 =25.410m2 | | i ; :
‘ | | ! i !
; | e . ! : |
| T robocizna g . 43 ‘."(J52l ! .‘
- 11.7248=1.72 r-g/m?2 : | ; ‘ ;
- M - . 1 | | i
2% beton zwykly ‘m3 | 25410 | L
0.1015=0.10 m3/mz2 i i ! I

Nermia PRO Wersja 4.60 Nr sy 1y 2516




Plac zabaw Kulgéw 5

Lp. Podsta- Opis jm  Naklady - Koszt | R . M S f
wa jedn. | :
ar ‘bale iglaste obrzynane kI.II m3 0.0000 i ]
0.00018=0.00 m3/m? |
47 $rodek antyadhezy;ny kg | 5.0820
0.2 kg/m2
5° materiaty pomaocnicze %o 1.5000

1.5 %(cd M)

B~ Eo. 1
6" deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g, 13.7214. f
0.5369=0.54 m-g/m2 !
y & $rodek transporiowy m-g 1.2705
0.046=0.05 m-g/m?
8” wibrator m-g 1.0164
0.04 m-g/mz#
§* pompa do betonu na samochedzie m-g 0.5082

.0.024=0.02 m-g/m2

Cena jednostkewa:
3.3.5 KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym®  m?2
0267-03 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
wariant Il {transpor betonu pempa)- dodatek za ‘
kazdy 1 cm grubcéci ponad 10 cm do grub.10 ! |
cm ;
Krotnosé = 15 : i
‘przedmiar = poz.3.3.4 = 25.410 m2 : |

| {ee R =

‘ 1% robocizna 'rg . 0.0000 i i
; | (0.0039=0.00)*15=0 r-g/m2 ‘ | | | |
| et | | |

2% beton zwykily Im3 | 3.8115; i

‘ (0.01015=0.01)*15=0.15 m3/m2 ! ! ‘ 5 |

3% materialy pomocnicze % | 1.5000! | i

1.5 %(od M)

e s | \ i i
4% deskowanie PERI "TRIO" kpl. !
: (0.0009=0.00)*15=0 m-g/m?2
5* ‘wibrator
(0.0022=0.00}*15=0 m-g/m?
&6" pompa do betonu na samochodzie

L. (0.0017=0.00)*15=0 m-g/mz _
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: . s
3.3.6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto 6

| [0290-02 kg na 1 m ogrodzenia
i | \przedmiar = (40-3.0-4.0)*6/1000 = 0.198 ¢

!
! =R~
1* ‘robocizna
| 42,88 r-git
l o il
: 2 prety zebrowane 8-14 mm
! :1.02
3* imaterialy pomocnicze
i 1.5 %(od M) :
| 4% .prosciarka do pretow m-g 0.8514
| 4.3 m-g/t i i i
8% nozyce do pretéw m-g | 1.1484 !
: 5.8 m-g/t ! i i i
6" gietarka do pretow m-g | 0.9504; . '
4.8 m-git i !
T Srodek transportowy m-g | 0.3188: i i
1 M.Emgt o i i | -
Razem z narzutami: . | | . '
Cena jednostkowa: ! i ! i

s s |
3.3.7°KNR 4-01 [Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z prze- + m3 [
,0105-01  irzutem ziemi na odlegtoé¢ do 3 m i ubiciem |
tanalogia ‘warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l | }
|

: I przedmiar = | :
| ! poz.3.3.1+p02.3.3.2 13.880 :
| i -p02.3.3.3 -p0z.3.3.4*0.25 -6.598! i
! RAZEM 7.282 ma. ;

-3i«

Norma PRO Wersja 4.60 Nr sery ny: 2578



Plac zabaw Kulgow 5

Lp. Podsta- Opis jm  Nakitady Koszt R ] S
wa ____ Jedn.
- R--
1 rebocizna r-g 7.5733
N . 1.04r-g/m3 - - - | 4
Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa: ) I S NN R I
3.3.8'KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kclo- - m3
0239-01  wymi o poj. lyzk' 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$é do 1 km; grunt kat. I-1l w miejsce wskaza- i
ne przez Zamiajgcege celem rozplantowania w |
terenie i
przedmiar = p0z.3.3.3+p0z.3.3.4*0.25 = 6.588
m3 |
]
~R- I
1= robocizna r-g 1.2536
| 0.1902=0.19 r-g/m3 :
-8 --
2* {adowarka kofowa 1.25 m3 m-g 0.2639
'0.0418=0.04 m-g/m3 i i i :
3% ‘spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) m-g | 0.0660 |
;0.0092=0.01 m-g/m3 ; i
4% samochdd samowyladowczy 5-10 t | m-g 0.6598. ‘
e 0.0994=0.10 m-g/m3 I R _ r o
Razem z narzutami: i | T | 1
\Cena jednostkowa: S AU T BN R il |
3.3.8'"KNR 2-01 “Mechaniczne piantowanie terenu spycharkami . m2 ! i i ‘
‘0233 01 gasienicowymi o mocy 55 KW (75 KM) w grun- i ' ! |
| 'cie kat. I-1l w miejscu wskazanym przez Za- | i \ ! ' ;
| imiajacego celem rozplantowania w terenie } | [ | ' ? I
przedmiar = p0z.3.3.8 = 6.598 m? ‘ i
R ! . i
1" ‘robocizna r-g ! 0.7258 ' J‘ i
10.11 r-g/m?2 | f
i b i w 1 f
! e S ! | 4‘ 1 J
2% |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g \ 0.0000 ‘ |
L. . 0.0024=0.00 m-g/im2 SR . NI T SN N N
Razem z narzutami: IT | | T 3
Cenajednostkowa: 4 S RO ]
. 3.3.10] Dostawa i montaz - brama i akcent wejscia z kpl. i
cena ryn- .napisem nalezy wykonac zgodnie z projektem - | i ‘ \
‘kowa irys. 12 Wysokosc i szerokosé bramy 2,99x 2, i i i ;
| .63 m do napisu min 2,20 m. Drewno nalezy za- | \ i :
i 'impregnowac I | i i
oot ._.__iprzedmiar = 1kpl._ S 3 R IS i
Razem z narzutami: | ‘ i |
Cena jednostkowa: 3 . 1 | | ; ?
3.3.11] [Dostawa | montaz - Cgrodzenie drewnianez | m | 1 ! |
1

‘ ‘cena ryn-
\ ‘kowa

1zerdzi nalezy wykonaé zgodnie z projektem - |
irys.13. Drewno nalezy zaimpregnowac
iprzedmiar_= (40-3.0) =37.000m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.3.12]
icena ryn-
ikowa

;Dostawa i montaz - brama drewniana na Szero- ‘ kpl.
ikoéci dziatki 942/2, :
iprzedmiar = 1 kpl.

Razem Z narzutami:
‘Cena jednostkowa:

=
J_,\ ok & b |
?_, C:t"\]r

Slownie:

‘l‘i“‘r“‘l

) Nowe ogrodzenie
‘Materiaty |  Sprzet |

Robocizna -

-32 -
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Plac zabaw Kul géw 5

PCDSUMOWANIE

. o [ Ogrodzenie
_RAZEM___ Robocizna ___ Materialy Sprzet
3.1 Rozebranie cgrodzenia od frontu
3.2 Remont egrodzenia pozostaliego
|
3.3 Nowe ogrodzernie
RAZEM . i
OGOLEM
Slownie:
“"Lp. Podsta-  ©Opis " jm Naklady Koszt R M | 8§ |
wa jedn. |
! 4 Wykoriczenie powierzchni e
L _4_1 __..__Powierzchnia pod urz dzemamq amoriy;gcngaﬁa B ey o _wmoe u oo
411 NR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowldkning m2 ] .
‘0101-02  na gruntach o umiarkowanej nosnoscl SPOso- | : ‘ :
i bem recznym i | ; i
i ‘przedmiar = 150 m2 ! : | !
| [ S I B
1= robocizna r-g 19.5000 i ?
i .0.1288=0.13 r-g/m2 | | 1 : ‘ é
! : seiffes . 3 | |
2 ‘geosiatki m2 156.0000° ! | 1
1.04 m2/m2 ! i , 5
3* szpilki z pretow stalowych szl. | 10.5000! i ! |
0.07 szt./m2 | | ‘ i |
4% ‘malerialy pomocnicze % ! 1.5000; | ; ‘
| 1.5 %(od M) i i l ! . !
| i ! | i ! : |
| " Bice | | & | | |
5| spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.0000; ‘ | ' |
i 10.002=0.00 m-g/m?2 _ ; \ ; 3
6] ubijak spalinowy 200 kg ‘m-g | 12.0000] L | ! |
| _0083=008m-gm2 . L. .. i
"Razem z narzutami: i . ! - T e}
(Cena jednostkowa: N JETE T . WSS N (IS
4.1, 2|KNR 2-02 Nawierzchnia amartyzujaca upadek ze zwiru m3 | ! rT ! 1_ B
,1101-07  frakcji 2-8 mm, grubos¢ warstw 30 cm; stoso- | | ' i ' | {
ganaiogia ‘wac zwir bez czastek muiu lub gliny. i i ! | | |
! przedmiar = 150*0.3 = 45.000 m3 | : | 5 i 1‘
i 1 | i \ | | 1
; 3'- R-- H \ H ‘ 1
™ -robocizna ' rg | 194.4000; f | i
i 4.32 r-g/m3 i | i ; 1 j
| e | | | |
2" Zwir frakcji 2-8 mm, bez czastek mulu lub gliny. m3 | 48.6000! }
' 1.08 m3/m2 | i i !
g ‘'materialy pomocnicze % 1.5000! f l ‘
| 1.5 %(od M) - ! ; |
_______ Uiz e S S —

"Razem z na narzutami
iCena jednostkowa:

LW\A/\/\J‘ PODSUMOWANIE
edaqdinkiowisy

Powierzchnia pod urzadzeniami amortyzacyjna

RAZEM Robocizna |  Materiaty | Sprzet |
RAZEM \ }
OGOLEM
Slownie:
Lp. | Podsta- |  Opis ]m 1 Naktady | Koszt I R Y S |
wa | i | jedn. | 3 |
4.2 Komunikacja utwardzona stabilizowany grunt - nawierzchnia ma umozliwi¢ poruszanie sie po niej wéz-

kow i rowe_row

4.2.1KNR 9-11
0101-02

-na gruntach o umiarkowane] noénosci sposo- |
ibem recznym | i |

Wzmacnianie pedioza gruntowego geowloknmq m2 | | L
' i 1 i |

przedmiar = 360 m2 : | | |

-33-
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Plac zabew Kuhgew 5

_]:_TJ-.- Podsta-

wa

5

6

Razem z narzutami

.Cena jednostkowa;

4.2.2 KNR 2-31
0204-03

0204-04

G

fRazem z narzutami

‘Cena jednostkowa:

4.2.3'KNR 2-21
10502-01

robocizna
0.1288=C.13 r-g/m?

I

geosiatki

1.04 m2/m?2

szpilki z pretéw stalowych
,0.07 szt./m?

materaty pomaocnicze
1.5 %(od M)

sl s

spycharka gasienicowa 74 kW
10.002=0.00 m-g/m2

ubijak spalinowy 200 kg
0.083=0.08 m-g/m2

"Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa
dolna z tlucznia - grubo$é po zagegszczeniu 20
cm

przedmiar = 360 m2

| S50 H A
robocizna
:0.2206=0.22 r-g/m2 |

- M --

'thuczen kamienny sortowany
0.212+10*0.0212=0.42 t/m2

‘woda

0.01+1070.001=0.02 m3/m2

materialy pomocnicze

0.5 %(od M)

< !
walec statyczny samojezdny 10 t

_.0.0283+10%0.0014=0.04 m-g/m2_

: 1
|
"Uktadanie nawierzehni gruntowe] gliniastych
drég ogrodowych {kat. gruntu |-l grubose wars-
twy po zageszczeniu 3 cm) - razem 10 cm - na-.
wierzchnia ma umozliwi¢ poruszanie sie po niej i
wozkow | roweréw i
przedmiar = 360 m2

I = T
-robocizna
1(0.185=0.20)*0.955=0.19 r-g/m?

== M --
‘glina
:0.033=0.03 m3/m2 i
:drewno opatowe
i1 kg/m2

‘woda

10.003=0.00 m3/m?
|

j-- 8 -- {
iciggnik kotowy I
10.0007=0.00 m-g/m? !
‘walec wibracyjny ciggniony |
:0.0007=0.00 m-g/m?

jm  Naklady ~Koszt

r-g

m2

szt

D/ o

m-g

m-g

m3

ﬂ/ -3 '

m-g
et

-.mé

m3;
kg

ma

m-g .

m-g !

46.8000

374.4000
25.2000

1.5000

0.0000'

28.8000

79.2000

151_2000§

7.2000!

0.5000

14.4000|

i
|
£8.4000]

‘;
10.8000
360.0000

0.0000

‘Razem z narzutami
‘Cena jednostkowa:

424 KNR2-21

'0502-02

wy po zageszczeniu) do 10 cm do nawierzehni ‘
\gruntowej gliniastych  drég ogrodowych
Krotnoéé =7

!przedmiar =360 m2

R --
robocizna
((0.034=0.03)*0.955)"7=0.2 r-g/m?

Dodalek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warst- | m2

-34 -
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Plac zabaw Kuligéw 5

"~ Lp.  Podsta- Opis " jm | Nekiady Koszt . R | M s
Wa S - o ;- Jedn. ! S | A
= M -- 1
2" glina m3 25.2000 i
(0.011=0.01)"7=0.07 m3/m?2 {
3* drewno opalowe kg 831.6000 !
0.33*7=2.31 kg/m2 i | !
4* woda m3 0.0000. | t
(0.001=0.00)"7=0 m3/m2 : ‘ ! | !
w8 ‘ !
5t ciggnik kolowy m-g 0.0000 | j
(0.0004=0.00)"7=0 m-g/m?2 ‘ | |
8" walec wibracyjny ciggniony m-g 0.0000 i

L __ _(0.0004=0.00)7=0m-gimz R SO [ A
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: N S el B o
PODSUMOWANIE
Komunikacja utwardzona stabilizowany grunt - nawierzchnia ma umozliwi¢ poruszanie sie po niej wozkéw i rowerdw ;
| _RAZEM | Robocizna = Materialy Sprzgt |
RAZEM[ i N T
OGOLEM
Slownie:
‘Lp. [ Podsta ©  Topis ljm | Nakitady ' Keszt | R ' WM | 8§ I
Lo Wa | | | jedn. | ; !
. 43 Wykoniczenie powierzchni terenu pozostate 327mz
! 4.3.1.KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, ' m3 1 Hl | 1 3
i ‘0101-01  gruzu i émieci | | ; | '
: ‘przedmiar = 327°0.05 = 16.350 m3 | i | |
E - R-- ' 1 P ! ij 1 %
: 1% robocizna r-g | 49.3770: ! | | i
S it L. SUNDUNISVSRP, WS WORSISHIN TSR PO S,
‘Razem z narzutami: ! ! ‘ ; ; i |
Cemajednostkowa: _ .. . ... ... L. L
4.3.2 Uporzadkowanie powlerzchni terenu pozosta- m2 | 1 | 1 |
cenaryn- tej i ' | i i j
... .kowa  przedmiar = 327 m? ‘ i ' r
Razem z narzutami: ‘ | ‘r
Cenajednostkowa: S S
ol L POBSUMOWANIE

YA CUf f na f() Wykonczenie powierzehni terenu pozostate] 327 m2
visiidieln | RAZEM Robocizna |  Materialy Sprzet |

RAZEM| R {

OGOLEM

Slownie:

PODSUMOWANIE

Wykorczenie powierzchni

| RAZEM _ [ Robocizna | Materialy .  Sprzet |
4.1 Powierzchnia ped urzgdzeniami amcrtyzacyjnai ! |
|
4.2 Komunikacja utwardzona stabilizowany grunt - nawierzchniaj | E ‘[
ma umozliwi¢ poruszanie sie po niej wozkow i rowerow { i !
4.3 Wykonczenie powierzchni terenu pozostate] 327 m2 : !
RAZEM, | i |
OGOLEM
Stownie:
-35-
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Plac zabaw <ul géw 5

Lp. Podsta- Opis jm Naklady Koszt R i
wa jedn. i
5 ~ ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY o
5.1 TABLI_C_P.l(&hEQRMACYJ NA (rys. 02) wg. oplsu techmczg_gg_o poz.nr 1 o .

5.1.1 KNR 4-01 Wykopy jam'ste - pogfebienie pod siupki bramy = m?3
0103-01  w gruncie kat. |-l
analogia przedmiar =0.6"0.6"1.0°2 = 0.720 m3

L ‘ |
1* robocizna r-g 0.9864 |
1.37 r-g/m3 | i

Razem z narzutami:
‘Cena jednostkowa: e
5.1.2'KNR 0-20 Fundamenty belonowe o slosunku deskowa- m3 |
‘0269-06  nego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu i !
analogia  systemowym wariant Il {transport betonu pom- i |
pa) Beton B15 ‘
przedmiar = (0.25"0.25"1.0)*2 = 0.125 m3

sl e
1% robocizna r-g 2.0413
16.3338=16.33 r-g/m3

i - M - !
2° beton zwykty . m3 0.1275. i
1.02 m3/m3 { |
ar $rodek antyadhezyjny kg | 0.2250 ! 1
: 1.8 kg/m3 ! ! |
4% ‘materialy pomocnicze % 1.5000] I
1.5 %(od M)

oS = | : : !
deskowame PERI "TRIO" kpl. - m-g 0.4988 . 9
'3.994=3.99 m-g/m3 | | 1 |
.srodek transportowy m-g | 0.1363, |
| :1.094=1.09 m-g/m3 | 5
7*! ‘pompa do betonu na samochodzie 'm-g 0.0200. |

{ 10.159=0.16 m-g/m3 ! | | i
' 8| ‘wibratar m-g!  0.0763| ‘
L. .l. . 1061mgm SR I NN W il S ¥
'Razem z narzutami: I T 1
\Cena jednostkowa: _ . N SO AN S
[ 5.1 S’KNH 4-01 .Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z prze- = m3 ! | |
| .01 05-01  ‘rzutem ziemi na odlegltoé¢ do 3 m i ubiciem | | |
! .analogia warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l { |
; | przedmiar = I

| poz.5.1.1 0.720; :

-p0z.5.1.2 -0.125, i
RAZEM 0.585 m3, !

i ! .. | -
1#| robocizna "rg ! 0.6188
| 1.04 r-g/m3 i {

s tcts 43

‘Razem z narzutami: ) i i ; 1
|Cena jednostkowa. | | !

514 iDostawa i montaz - tabliczka informacyjna z re- | kpl.

! icena ryn- ,gulaminem uzytkowania, infermacjg o zarzgdcy | ! : i
i ‘kowa terenu i numerami telefonow do stuzb ratowni- |

‘ czych oraz zarzadey terenu. - wg rys.02 Dane }

techniczne: | |

| '‘Wysokos$¢ urzgdzenia 2200mm ! i ! ‘

|

| |

' i

|

|

|

‘Rozstaw stupkdw konstrukeyjnych 1140mm I
Wymiary tablicy 1100x760mm !

‘Materiaty:

\ Drewno impregnowane !
! ; 'Stal nierdzewna, kolor: czarny |
| i Na tablicy nalezy naklei¢ regulamin wykonany |
| i 'w trwate| technice zgodnie z zaleceniami Za- ! i
H rzadcy i

— "

"Razem z narzutami: !
Cenajednostkowa. ‘

\
| |

‘przedmiar_= 1 kpl. ~ : #
!

t

- 36 -
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Plac zabaw Kulgéw 5

PODSUMCWANIE

TABLICZKA INFORMACYJNA (rys. 02) wg op:su technicznego poz.nr 1

_RAZEM  Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM L P TR |
OGOLEV
Stownie:
Lp. Podsta- Opis jm Nak*ady Koszt R M S ;
wa jedn. :
__.52 ___ LAWKAS szt (rys. 03) wg opisu technicznego poz.nr2 L o j
5.2.1 KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod stupki bramy m3 I T i
0103-01  w gruncie kat. I-1l - ! ‘ !
‘analogia przedmiar = 1.0°0.6°0.9"2*3 = 3.240 m3 ; |
S -
1* ‘robocizna r-g 4.4388
. 1.37 1-g/m3 o - ) .
Razem z narzutami: I ! i
.Cena jednostkowa: S . | - :
5.2.2 KNR 0-20 lFundamenty betonowe o slosunku deskowana- = m3 !
0269-07 'go obwodu do przekroju ponad 16 w deskowa- % i
| 'analogia  !niu systemowym wariant Il (transport betonu | ! 1
| ‘pempg) Beton B15 ; i ! |
i ‘przedmiar = (0.25%0.25*1.0)*2*3=0.375m3 | . ! | ! R
| Il = ! | ! f : ]
| 1% -robocizna r-g . 9.2400 : | ‘
24.6448=24 64 r-g/m3 | ; i !
! ! | | !
== - | ;‘
2* ‘beton zwykly ' m3 0.3825! | | !
11.02 m3/m3 ; i
3* $rodek antyadhezyjny kg 0.8100| | | !
2.16 kg/m3 : ! ' !
! 4* ,materialy pomacnicze L % 1.5000) | | J‘
| | 1.5 %(od M) ; | i ! { 5 i
| \ ‘ i | I | '
| J _— b | | ; |
5% ‘deskowanie PERI "TRIO" kpl. ' m-g 1.7588| ! [ -
! | 14.6946=4.69 m-g/m3 | ! |
| 6 i$rodek transportowy 'm-g  0.4988| ,
I ‘1 .33 m-g/mé i i i ;
; 7* pompa do betonu na samochodzie ! m-g | 0,0713§ | | ‘
! 0.19 m-g/m3 i - ' i i
i 8* Lwtbralor ' m-g 0.2363| | |
! " ]0.83 m-g/m3_ : g ! o |
'Razem Z narzutami: i ; ! | I
:Cena jednostkowa: ! ! i l
5.2.3/KNR 4-01 Zasypame wykopow ziemig z ukepow z prze- | m3 | [ | i !
[ 0105-01  'rzutem ziemi na odleglosé do 3 m i ubiciem i i ' | | !
! ‘analogia ‘warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l i i !
! i {przedmiar = ! | |
, ! 1poz.5.2.1 3.240 ; ; |
{-p0z.5.2.2 -0.375, ; ; |
{RAZEM 2.865 m3, i i |
| ! i |
o R~ o | |
1 1 robocizna r-g 2.9796! ;
i i '1.04 r-g/m3 L !
‘Razem z narzutami’ ‘ !
:Cena jednostkowa: | ;
T 534] ‘Dostawa | montaz - tawka wg rys.03 T kpl. | i :
.‘ ‘cenaryn- !Dane techniczne |
kowa |dtugose urzgdzenia 1830 mm

i
|
|

Lwysokosc urzgdzenia 850 mm
‘szerokosc urzgdzenia 600 mm
\waga urzadzenia 93kg
‘Materlaw

‘Konstrukcja wykonana z drewna

'Wypelnienie oparcia i siedziska z drewnianych

desek
przedmiar = 3 kpl.

‘Razem z narzutami:

'Cena jednostkowa:

i |
T t

) I i

i

1 ) | | !
i j I

Cy
,

oYy

ok

Nerma PRO Wersja 4.60 Nr scoyjny: 2516
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Plac zabaw <uligéw 5 PODSUMOWANIE

tAWKA 3 szt (rys. 03) wg opis. technicznego poz.nr 2

_# RAZTEE Robocizna  Materialy Sprzet
RAZEM - o NN _ e
OGOLEM
Stownie:
“Lp.  Podsta- 7 7 opis " jm  Nakiady Koszt R | M 8
wa jedn.
5.3 STOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys. 04) wg opisu technicznego poz.nrd e i

5.3.1'KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido m3
0203-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy deo betoru -
beton B15 i
przedmiar =0.30.3'0.3'2"2 = 0.108 m3

-R--
1#] ‘robocizna r-g 0.5368' |
‘ 4.97 r-g/m3 | T !
b Wl e | | | ;
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1102 !
i 1.015=1.02 m3/m3 ! i ! i !
3+ drewno okragle na stemple budowlane m3 0.0011 | ! | !
| 1 0.006=0.01 m3/m3 | T | |
4 deski iglaste obrzynane 25 mm ki.lI - m3 0.0022 : | |
i 0.023=0.02 m3/m3 | ‘ i } |
5| deski iglaste obrzynane 38 mm kLI ms  0.0011) ! i !
! 0.013=0.01 m&/m3 [ . f i !
6* ‘gwoZdzie budowlane ckragle gole kg 0.0659 . ! i :
' ‘0.61 kg/m3 | | = i i |
7 -materialy pomocnicze L% 1.5000 | ] f |
| 1.5 %(od M) ; ! ?
s ! ' ! | |
it T i |
8+ $rodek transportowy m-g 0.0118 ! i
! 0.11 m-g/m3 ; ! ‘ i
g* ‘pompa do betonu na samochodzie m-g | 0.0097| ! }
L ~0.09megim3 MRS A DG N S | |
'Razem z narzutami: i [~ o
(Cena jednostkowa: W NS S 1 |
. 5.3.2, ‘Dostawa i montaz - Stojak na rowery wg rys.04 kpf | [ i o | e
‘cena ryn- Dane techniczne | i ! l
‘kowa ‘dlugosé urzadzenia 1780 mm ' J 5 ! ! i
| \Wysokos¢ urzadzenia 470 mm 4 ! i |
i 5 ‘wysokos¢ urzadzenia 300 mm l | ‘ |
| ‘przedmiar =2kpl. | | i |
‘Razem z narzutami: ' T T I D e
Cena jednostkowa: l 1
tht NV SPECJALISTA dnos¢
Kj 70 -\;--1‘ cinat 1 PPNSUMOWANIE
J;"Ev‘t /N e STOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys. 04) wg opisu technicznego poz.nr 3
Damielc RAZEM _ Robocizna | Materialy |  Sprzet |
RAZEM | 1 r L ]
OGOLEM
Stownie
Lp.  Podsta- Opis Cjm Naklady : Koszt R | M S |
wa . jedn. | |
5 4 __STACJA NAPRAW ROWEROW (rys. 05) wg ognsu technscznego poz.nt 4 ) |

1 1KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie poa stupki bramy ms | : { ! |
0103-01 1w gruncie kat, I-I| ‘ i i
ianalogya przedmiar = 1.0"0.6*0.9*1 = 0.540 m3

| -R--
1*] ‘robocizna 'rg 0.7398
: : . 1.37rg/m? !
‘Razem z narzutami: I
Cena jednostkowa; i

.38 -

Nerma PRC ““ersi: 4.60 Nr seryry, 2516



Plac zabaw <uligéw 5

_”LE*'E&S'E i Opis jm  Naktady Koszt R ! M S
wa jedn. el R S|
" 5.42'KNR 020 Fundamenty betonowe o stosunku deskowa-  m3
0269-07 nego obwodu do przekroju ponad 16 w desko- i
analogia  waniu systemowym wariant |l {transport beto- |
nu pompa) Belon B15
przedmiar = 0.49°0.62*0.4 = 0.122 m3 !

s |
™ robocizna r-g ! 3.00861:
i 24,6448=24.64 r-g/m3

- M- i | i
2" beton zwykly m3 | 0.1244' !
1.02 m3/m3 ; | | !
3* Srodek antyadhezyjny kg 0.2635
: 2.16 kg/m3
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

e
B deskowanie PERI "TRIO" kpl. . m-g 0.5722

4.6946=4.69 m-g/m3 | | |
| B* $rodek transportowy m-g | 0.1623 |
' 1.33 m-g/m3 ! : i ‘ . |
7 pompa do betonu na samochodzie ‘m-g | 0.0232! 1 | |
0.18 m-g/m3 | { | ! ; |
8* \wibrator m-g,  0.0769 , i - ;

‘ '0.63 m-g/m3

fHafEﬁq z narzutami: ; {
iCena jednostkowa: e NYPSU NS (SN VRIS (RS v St I
{ 5.4.3'KNR 4-01 (Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- m3 i i |
i 0105-01 rzutem ziemi na odleglo$é do 3 m i ubiciem ¢ | } ! i |
i analogia warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l | | 1 |
‘ \przedmiar = ! ‘ |
poz.5.4.1 0.540 |
(-p0z.5.4.2 -0.122! i
. {RAZEM 0.418 m3 |

} :__ "] -

1% ‘robocizna I r-g 0.4347, : J ! ;
e N | R DI T ]

. S - ‘

1 1 |

‘Razem z narzutami:
(Cenajednostkowa:
5.4.4: Dostawa i montaz - Stacja napraw rowerdw wg  kpl.
cenaryn- rys.05 | | |
‘kowa .Dane techniczne i
: ‘diugo$¢ urzadzenia 620 mm |
' WYyseokosé urzadzenia 1410 mm |
! 'szeroko$¢ urzgdzenia 490 mm : i
[ . . 'przedmiar =1 kpl. |
‘Razem z narzutami: ! ‘
Cena jednostkowa: |

PECJALITA &
T PODSUMOWANIE
£ O} STACJA NAPRAW ROWEROW (rys. 05) wg opisu technicznego poz.nr 4
. _RAZEM | Robacizna | Materialy =~ Sprzet
RAZEM [ { i
OGOLEM
Stownie:

Lp.  Podsta opis jm | Nakiady ~Koszt = R | M ' S i
. wa | | jedn, ] i l

w35 _ KOSZ NA SMIECI (rys. 06) wg opisu technicznego poz.nr 5 _

i 5.5.1 KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod stupki bramy ™ m3 \ ; I
0103-01  w gruncie kat. I-II : !
analogia  przedmiar = 1.01.0*0.9 = 0.900 m3
|
i -R- : |
i 1) robocizna r-g | 1.2330!
.l _1.37rgms ’ '
‘Razem z narzutami:
:Cena jednostkowa:

-39 -
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Plac zabaw Kul.gdw 5

wa

552 KNRD-20 F.

0289-07
anralogia

a8
"Razem z narzutarmi:
|Cena jednostkowa:
5.5.3'KNR 4-D1
} 0105-01
! .analogia

1+
l

'Razem z narzutaml

icena ryn-
‘ ‘kowa

‘ !
L

‘Razem z narzutaml

:Cena jednostkowa:

IOANOST

ginaiem

" Podsta-

Opis
.ndamenty befonowe ¢ stosunku deskowa-
nego cbwodu ao przekroju ponad 16 w desko-
waniu systemowym warnant |l (transport bete-
nu pompg) Beton B15
przedmiar = (0.4"0.4°0.4) =0.064 m3

R -
robocizna
24.6448=24.64 r-g/m3

e M -
beton zwykty

1.02 m¥m3

srodek antyadhezyjny
2.16 kg/m3

'materialy pomocnicze
1.5 %{od M)

| ki
Yo

5.
‘deskowanie PERI "TRIO" kpl.
4.6846=4.69 m-g/m3

Srodek transportowy

:1.33 m-g/m3

pempa do betonu na samochedzie
0.19 m-g/m3
wibrator

.0.63 m-g/m3

iZasypanie wykopow 2|em|a z Ukopdw z prze-
‘rzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
|warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1]
\przedmiar =

/jm -

.m3‘

{p0z.5.5.1
-p0z.5.5.2
RAZEM

=R -
robocizna

" IDostawa | montaz - Kosz fia émied] wg rys.06

Dane techniczne:

0.900
-0.064
0.836 m3,

-g

Nakfady

‘Koszt

_ ledn.

ME

1.6770

kpl.

‘wysoko$¢ od powierzchni ziemi 710 mm
;wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym 1610 mm

szeroko$¢ urzgdzenia 420 mm
‘Materialy:

kosz z drewna
przedmiar =1 kpl.

foPODSUMOWANIE

KOSZ NA SMIEGI {rys. 06) wg opisu technicznego poz.nr 5

| _RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM: i | 1 |
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podsta- \ Opis "jm | Naktady =~ Koszt R M i S !
¢ Wa I jedn. ! ! |
5.6 B

KOSZ NA ODCHODY (rys. 07) wg opisu technlcznegc poz.nr 6

5.6.% KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod siupki bramy m3 i

0103-01
analogia

przedmiar

‘w gruncie kat. |-[I
1.0’0.6"0.9 = 0.540 m3

. R--

1

‘Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersia 4.60 Nr seryjr;

robocizna
:1.37 r-g/m3

g

0.7398'

2516




Plac zabaw <ul.géw 5

Podsta-
I | wa
5.6.2 KNR 0-20
0269-07
analogia

1%

2%
3%

4+

Razem z narzutami:
:Cena jednostkowa:
5.6.3'KNR 4-01
'0105-01
analogia

]
"Razem z narzutami:
,Cena jednostkowa: _
5.6.4!
‘cena ryn-
kowa

T
|

|
\
|
1
1

_10.63m-g/m3

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

'Fundamenty belonowe o stosunku deskowa-
nego obwodu ac przekroju penad 16 w desko-
waniu sysiemowym warnant |l (transport betonu
pompgj] Betcn B15

przedmiar = (0.250.25"1.0) = 0.063 m3

AR -
robocizna
24.6448=24.64 r-g/m?

e M -
beton zwykly

1.02 m3/m3

srocek antyadhezyjny
2.16 kg/m3

malterialy pomacnicze
1.5 %{od M)

-

'deskowanie PERI "TRIO" kpl.
14.6946=4.69 m-g/m3

{érodek transportowy

11.33 m-g/m2

‘pompa do betonu na samochodzie
10.19 m-g/m3

‘wibrator

;Zasypaﬂié wykopow ziemig z ukopow z prze-
rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
‘warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l

m3

r-g

m3

kg

%o

m-g

m-g i

m-g

m-g

‘m3.

‘przedmiar
pcz.5.6.1
-p0z.5.6.2
;'RAZEM

i

~R-
robocizna
11.04 r-g/m3

0.540
-0.063,
0.477 ma|

T
J‘Dane techniczne

1diugoé&¢ urzgdzenia 420 mm
\wysokoé¢ urzadzenia 860 mm
iszeroko$¢é urzadzenia 330
[Materiaty:

|kosz plastikowy

Iprzedmiar = 1 kpl.

Dostawa i montaz - Kosz na odchody wg rys.07 | k

Ai,ggg..,.‘

1.5523

0.0643
0.1361

1.5000

0.2955!
0.0838
0.0120/

0.0397

————————— e rfﬁv__.._i‘i —

0.4961

‘Razem z narzutami:

LCena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

__ KOSZ NA ODCHODY (rys. 07) wg opisu technicznego poz.nr &

Z Ory w;‘ na ‘.-3,-}'; | RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet 1
e RAZEM; '
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podsta- | Opis jm | Nakiady ' Koszt | R | M s !
| | wa N : jedn. i '
; 5.7 PIASKOWNICA (rys. 08) wg opisu technicznego poz.nr 7 !
A ‘Dostawa i montaz - Kotwy ziemne ! kpl. | i f ! i
icena ryn- ‘przedmiar = 6 kpl. ! : ! i ! |
ikowa | . * j | - !

‘Razem z narzutami: ! i | i T

.Cena jednostkowa: || | } |

Norma PRO Wersja 4.60 Nr

seryjry. 2516

&



Plac zabaw <uligéw 5

Lp. Podsta- Opis jm  Naktady Koszt R ' M S
wa o ___jedn. b L
57.2 Dostawa | moniaz - Piaskowrica wg rys.08 kpl.
cena ryn- Dane tecrn.czne:
kowa Wymiary urzgdzenria 3,12m x 3,60m

Strefa funkcjonowania 6,12m x 6,60m
Wysokos¢ piaskownicy 0,40m ! i
Glebokosé posadowienia - 0,40m ‘

Wykonana zgodnie z PN-EN1176-* Wyposaze-

nie placéw zabaw. Ogolne wymagania bezpie-

czenstwa | metody badan.

Materialy:

Drewno modrzewiowe malowane na kolor zielo-

ny oraz czerwony

Stupk! z drewna modrzewiowego

Wkrety ocynkowane
Zaslepki podwojne
przedmiar =1 kpl.

‘Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: S NS T IS — e ]
5.7.3! ‘Dostawa piasku do piaskownicy wraz z zasypa- m3 | : ! l
cenaryn- niem ; ! i | J
‘kowa - nalezy stosowac piasek wymywany frakcji 0, 2 !
|

-2 mm, i i |
.wolny od czgstek gliny | mutu wg PN - EN * |
11177:2000/A1. Piasek na{ezy chroni¢ przed za- | i !
'nieczyszczeniem, zmiaszaniem z innymi mate- | | |
‘rlalaml nadmiernym wysuszeniem i i
| i i zawilgoceniem. i
| \przedmiar = (2*1,56*1.56"1.73)*0.4 = 3.368 m3|

iRazem z narzutami:
Cena jednostkowa: ) ) 1 | o

WNY. SPECJAIASTA

PIASKOWNICA (rys. 08) wg opisu technicznego poz.nr 7,

RAZEM Robocizna = Materialy | Sprzet
o] copl
OGOLEM
Slownie:
Mp, iio'cTs';E.";I T Topis T Ujm 7 Naklady | Koszt [ R J M | s |
| | wa | i | jedn. | ! | '
L 5.8) ngr:g_g_:u_lgzpo ZESTAW ZABAWOWY (r _(_ys. 08) wg opisu | techmcznegp poznr8 |

'5.8.1 KNR 4-01 |Wykopy jamiste - poglebleme ‘pod stupki bramy | ! m3
1010301 w gruncie kat. -1
; lanalogia ‘przedmiar = 1.5%1.5*1.0*5 = 11.250 m3
| ]
1 l.R - ;
1%] lroboclzna rg ¢ 154125
‘ 1.37 r-g/m3 o i
Hazem z narzutami: !
:Cena jednostkowa: o P
5.8.2 KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe ¢ stosunku deskowa- | m3
5 j0268-03 'nego ocbwodu do przekroju do 9 w deskowaniu !
i ,analogia |systemowym wariant || {transport betonu pom-
i ipa) Beton B15
i iprzedmiar = 0.5"0.5%1.0°5 = 1.250 m3

o
1 —-R-- i
1% robocizna L r-g 7.0000]
5.603=5.60 r-g/m3

i M-
2" beton zwykty
i 1.02 m3/m3 ! i ‘
3" $rodek antyadhezyjny " kg 1.2250; i 1
0.98 kg/m3 : ; i ! ! |
! 4% materialy pomocnicze { % 1.5000! i i |
! i 1.5 %(od M) | ‘ ! i !
H | | !

m3 1.2750. ? ;

| i i i { |
i i -5 - ‘ | ; |
{ 5 ‘deskowanie PER]| "TRIO" kpl. im-g: 24375 | 1 i
1 i 1.848=1.95 m-g/m3 | ! ! I f

- 42 -
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Plac zabaw Kuligéw 5

Lp. Podsta- Opis jm  Nakiady Koszt | R LY S
wa ledn.
6" Srodek transporiowy m-g 0.6000 . ‘ |
0.475=0.48 m-g/m3
i pompa do petonu na samochodzie m-g 0.1500 i
0.119=0.12 m-g/m3 ‘ ‘ ‘
8* wibrator m-g 0:51256 | i
L] 0.41 m-g/m3 L \ f :
Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa: R R B ‘
5.8.3'KNR 2-02 Przygotowanie | mentaz zbrojenia - przyjeto |t : ;

0290-02 100 kg
przedmiar =0.100t

-R-- | i i
™ robocizna r-g 4.2880
42.88 r-gt

e M - ! |
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.1020

i 1.02 |
3* materialy pomacnicze % 1.5000
1.5 %(od M) i

|

s -
4* iprodciarka do pretow 'm-g | 0.4300

.

|

4.3 m-g/t |

f 5% nozyce do pretéw ‘m-g
| ; 5.8 m-git ! ; |
! 6" \gietarka do pretow ‘m-g | 0.4800|
! 4.8 m-g/t i | i
7" ‘§rodek transportowy 'm-g | 0.1600|
! Lemaht |

Razem z narzutami: [
.Cena jednostkowa: o o | | -
5.8.4 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- m3 |
'0105-01  rzutem ziemi na odlegic$é do 3 m i ubiciem i
.analogia warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-| "
| przedmiar = ‘
.poz.5.8.1 11.250
-p0z.5.8.2 -1.250 |
RAZEM 10.000 m3 ‘

O e FRUESE——

R - ‘ !
1 ‘robocizna ' rg 10.4000, |
‘ tbdegimd . ‘

TSR SRR ST AN S R S S e e O e [ 00

iRazem z narzutami:
.Cena jednostkowa:
5857 “Dostawa i montaz - Orle gniazdo - zestaw za-
i cena ryn- ‘bawowy wg rys. 09
! {kowa Dane techniczne
i | Dlugosé urzadzenia 5950mm

kpl. 1 ‘ '

i Szeroko$¢ urzadzenia 3630mm

[ ; ‘Wysokosc¢ urzadzenia 2200mm

| ! Materialy

! ! ‘Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;j
i przedmiar = 1 kpl.

i
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

SPECJALISTA

U C PODSUMOWANIE
Z Or % {'}.‘T‘ Q?E’”‘C?NAZDO ZESTAW ZABAWOWY (rys. 09) wg opisu technicznego poz.nr 8

. RAZEM Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM : L : !
OGOLEM
Stownie:
{ Lp. Podsta- Opis : jm " Naklady Koszt | R | M | s |
© wa . jedn. | 1 i
5.9 ‘VOLANS - ZESTAW ZABAWOWY (rys.10) wg opisu techmcznggo poz. nr 8

| |
1 [ i

0103-01 'w gruncie kat. 1-1I

f_'"s._g.'i‘KNH 4-01 |Wykopy jamiste - pogtebienie pod siupki bramy| m3 i
i analogia :przedmiar = 1.5*1.5*1.0*7 = 15.750 m3 i !

- 43 -
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Plac zabaw <ul'gdw 5

‘Razem z narzutami:

Lp. Podsta- Opis im Naklady Koszt R A S
wa i __ jedn. o
-R--
e roboc:zna r-g 21.5775
_ 1.87rg/m?3 B | S——
‘Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa: e b il e W B
5.8.2 KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowar‘e- Tmal ' ! !
10269-03  go obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu i !
analogia  systemowymwariant Il (transport betonu pem- !
pa) Beton B15 '
przedmiar =0.5"0.5*1.0"7 = 1.750 m3 i
~R- |
g robocizna r-g 9.8000 H |
5.6803=5.60 r-g/m3 ; ]
! M- | i 1
2" beton zwykly m3 1.7850 |
| 1.02 m3/m3 | |
3* $rodek antyadhezyjny kg 1.7150
0.98 kg/ms3 !
4% materialy pomocnicze % 1.5000 | i
1.5 %(od M) i
L | !
-3 - | | I
5" deskowanie PERI "TRIC" kpl. m-g 3.4125 |
| '1.948=1.95 m-g/m3 | ' :
8" .Srodek transportowy ‘m-g 0.8400 |
i 0.475=0.48 m-g/m3 | ! i |
7 pompa do betonu na samochodzie m-g | 0.2100 : | |
f 10.119=0.12 m-g/m3 ' ' | ,
8%} wibrator m-g 0.7175 | i !
‘ 041 m-g/m3 o SRR S | R * SR | AICHES P
'Razem z narzutami: i | ‘ i
‘Cena jednostkowa: S . B |
5.9.3/KNR 2-02 "Przygolowanie i montaz zbrojenia - przyjete | t | ! ! ‘ I
3 10290-02 180 kg ‘ ! §
; przedmiar = 0,180 t | \ ‘ i
' | | |
| i | | | | |
1! robocizna [rg | 7.7184 : | |
! 42.88 r-g/t b | | : f
! - M- | | ' . {
| 2% ‘prety zebrowane 8-14 mm ] 0.1836! | {
1.02 th !
3+ materialy pomocnicze % | 1.5000
1.5 %(od M) ' i
-8 - t
4% ‘proéciarka do pretéw m-g 0.7740. i i
| 4.3 m-g/t | ! ! !
5% ‘nozyce do pretéw m-g ! 1.0440° i i i
! ‘5.8 m-g/t ! : | | i
6! ‘gietarka do pretéw ‘m-g!  0.8640 |
. 1 4.8 m-ght [ ‘ : i
! 7 $rodek transportowy . m-g | 0.2880: i !
{ __ } 1.6 m-g/t ! ! i ! |
Razem z narzutami: I ! i i ' !
{Cena jednostkowa: : ! [ E i
5.9.4'KNR 4-01 “Zasypanie wykopow ziemig z ukopbw z prze- ms : ; ! I j
10105-01  |rzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem | | - ! | ! i
;analogia .warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-I1 [ 1 | | '
! przedmiar = ! . ! ! ! |
| 1p0z.5.9.1 15.750: ! : I i ;
‘ -p0z.5.9.2 -1.750 i i ? | i
'RAZEM 14.000 m3 | \ i ‘.
1 | '
-R- ! | ‘ ! t
‘robocizna rg  14.5600 | i | \
_1.04 r-g/m3 . S J ! | ‘
|
|

Cena jednostkowa:

LatA E J\-E\-‘-“\J“l"'
S q
7 oryginaiem

§TR ‘?\“\ ~

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny. 2516



Plac zabavs Kul.gow

5

Lp. Podsta- Opis jm  Naktady Koszt R M ; S
L wa A SN D U |- S R R
585 ‘Dostawa i montaz - VOLANS - zeslaw zaba-  kpl.
cenaryn-  wowy - wg rys. 10
kowa Dane techniczne
Dane tecnniczne
Dlugoséé urzadzenia 8810mm
Szerokos¢ urzadzeria 5450mm
Wysoko$¢ urzadzenia 2200mm
‘Materiaty
Konstrukcja wykenana ze stali nierdzewnegj
L ... przedmiar =1 kpl. o 5
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: Y S L S, WSS SO
PODSUMOWANIE
VOLANS - ZESTAW ZABAWOWY (rys.10) wg opisu technicznego poz.nr 8.
i RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM; S 0 P |
OGOtEM
Stownie:
" Lp. | Podsta- Opis im | Naktady = Kosazt | R M i s ‘;
. wa | jedn. i
5.10. MAKIETY RYBY - (rys 11) wg opisu technicznego poz.nr 10, 11, 12, 13, 14 B |
5.10.1'KNR 4-01 iWykopy jamiste - pogtebienie pod stupki bramy ~ m3 | ! |
0103-01  w gruncie kat. |-l ! |
: lanalogia ‘przedmiar = 0.8*0.8*1.0*5 = 3.200 m2 ; ‘
i . R - | .
i T robocizna g | 4.3840 :
b oo o 11,37 F-0HM3 SIER S SN SN DRI IR S N "
\Razem z narzutami: i ‘ ‘ ‘ I
Cenaj_ednoslkowa - T, Y W T N S N
© 5.10.2/KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowa- ' m3 | : | i
i j0259 -03 inego obwodu do przekroju do 9w deskowaniu t ‘ \ |
i analogia  systemowym wariant |l (transport betonu pom- i 1 1‘ !
i | .pa) Beton B15 | ! '
! | Iprzedmiar = 0.3°0.3%1.0 *5 = 0.450 m3 ! i | |
| |
! - R | : N
, 1 ‘robocizna lrg i 2.5200! b
; ! |5.603=5.60 r-g/m3 , | £
| e | o
D% 'beton zwykly ''ma 0.4590, §
: {1.02 m3/ms3 i i i
3" ‘$rodek antyadhezyjny kg | 0.4410
'0.98 kg/m3 | | :
4* ‘materiaty pomocnicze Y 1.5000
| 1.5 %(od M) |
‘ | \
I8 - P ‘ | ‘
5 |deskowanie PERI *TRIO" kpl. ‘mgi 08775 1 1 |
11.948=1.95 m-g/m3 | § i | ‘ !
6* '§rodek transportowy [m-g ! 0.2160: g i i
0.475=0.48 m-g/m3 [ : | ‘ |
7 ‘pompa do betenu na samochodzie ' m-g | 0.0540 ‘ | |
‘ ' 10.119=0.12 m-g/m?2 i ‘ | i i {
! 8" ‘wibrator ‘m-gi  0.1845 ; | E
[ 10.41 m-g/m3 i | I : _ ;
jRazem z narzutami: i i ! ! | i
Cena jednostkowa: ) i f i ; 1
5.10.3.KNR 2-02 "Przygolowanie | montaz zbrojenia - przyjeto R ; ‘ i
029002 |5x5kg b | | !
‘ - |przedm|ar =0.025t ‘ | | | f
i ks B o i I | !
‘ 1™ ‘roboc zna rg | 1.0720! i i :
| 142.88 r-g/t oot | 5 | [
| M- I | ' ‘ E
2* ‘prety zebrowane 8-14 mm t E 0.0255: | ;
1.02 tt i f |

Norma FRO Wersja 4.60 Nr

sAG

seryjny: 2516




P'ac zabaw <ulgéw 5

Lp. Podsta- Opis jm  Naktady Koszt R M S
wa . jedn. e
3+ " “materialy pomocnicze % 1.5000 !
1.5 %(od M)
-8 -
4" presciarka do pretow m-g 0.1075
4.3 m-g/t
5 nozyce do pretdw m-g 0.1450
5.8 m-g/t
g gigtarka do pretdw m-g 0.1200
4.8 m-g/t
7" $rodek transporlowy m-g 0.0400
R O 11 S R SRR S S R o
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: | — B R R B N
5.10.4 KNR 4-01 "Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z prze- m3
0105-01  rzutem ziem: na odleglosc¢ do 3 m i ubiciem ‘ 1
analogia warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l {
i przedmiar = ' |
[ poz.5.10.1 3.200 ; i
-poz.5.10.2 -0.450 | i
‘RAZEM 2.750 m3. : i
i ‘ | ‘ ‘
S -~ . ' { ! i i
1 robocizna "'rg 2.8600 l ! l
. A04rgms S | L JH ‘
"Razem z narzutami: | : I 1
Cena jednostkowa: ST N P {
5.10.5, 'Dostawa i moniaz - Makiely - ryby Sandacz 3D kpl | i ! ‘
icena ryn- ‘wg rys.11 | ‘ : i ! !
kowa przedmiar =1 kpl. o S = |- NN VN, N A
‘Razem z narzutami: i ! | i !
Cena jednostkowa: ! ! ' ]
5.10.6 .Dostawa i montaz - Makiety - ryby Sum 3D wg . kpi.
cena ryn- rys.11
kowa  przedmiar =1 kpl. i | S D
‘Razem z narzutami: ! j b
Cenajednostkowa; - | AU S N (SR
5.10.7! Dostawa i montaz - Makiety - ryby Leszcz 3D | kpl. ‘ : !
i ‘cenaryn- 'wgrys.11 | \ ' | I
__ikowa _|przedmiar =1 kpl. . " bbb
'Razem z narzutami; 1 ; T { [ '
Genajednostkowa: . | | | I !
5.10.8; Dostawa i montaz - Makiety - ryby Okon 3D wg I kpl } i : |
| ‘cena ryn- |rys.11 | ‘ ; [
s ROV {praedinen o 1 g, -—
azem z narzutami: | | f : ‘
.Cena jednostkowa: R . ! 1 |
7510 91 {Dostawa | montaz - Makiety - ryby Szczupak | kpl. | ! ] ‘
’ icena ryn- 3D wg rys.11 i ! ' } | J
___.kowa ‘przedmiar =1 kpl _ . } o RS | J
‘Razem z narzutami; | [ R T !
|Cena jednostkowa: ‘ ! L ! !

WNY SPECJALISTA

PODSUMOWANIE
MAKIETY - RYBY - (rys 11) wg opisu echmcznego poz.nr 10, 11, 12, 13, 14

4 - " RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet ;
RAZEM! o i o !
OGOLEM
Stownie:
" Lp. | Podsta- ' Opis i jm' Nakiady = Koszt R M s
' | wa ‘ ! jedn.
L 841! UHZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - EIEGACZ + ORBETREK wg opisu technicznego poz. 15
© 5111 KNR4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod stupki bramy m3 | i i [
{ 10103-01  'w gruncie kat. |-l ‘ i ! i ;
,analogia przedmiar = 1.5"1.5"1.0 = 2.250 m3 } § ! |

Razem z 1 narzu.aml
Cena jednostkowa:

R i
‘robocizna
1.37 r-g/m3

I

Nerma PRO Wers;a 4.60 Nr seryjy: 2518



Plac zabaw Kuligdéw

i Lp. Podsta-
Lo L W&
5.11.2 KNR 0-20
:0269-03
aralogia

5

go obwodu go przekroju do 9 w deskowaniu
systemowym wariant || {transport betonu pom-

pa) Beton B15

przedmiar = 0.5°0.5*1.0 =0.250 m3

jm

" Naktady

“Fundamenty zelbetowe o sicsunku deskowane- m3

Koszt |

_iedn.

R

| =R |
i 12 -robocizna r-g 1.4000 i
! 5.603=5.60 r-g/m3 i
! ! !
- |
2" .beton zwykly m3 0.2550 |
1.02 m3/m3 | i |
3 Srodek antyadhezyjny kg | 0.2450 i
0.98 kg/m3 ' 1 i
4 malerialy pomocnicze % 1.5000 ‘ E
1.5 %(0d M) ;
-8 - | |
E*| deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0.4875 :
1.948=1.85 m-g/m3 | | ! | i
6" $rodek transportowy m-g|  0.1200 | ! |
; 0.475=0.48 m-g/m2 i | i i
el ipompa do betonu na samochodzie m-g|  0.0300. 5 ! {
‘ i 10.119=0.12 m-g/m3 : ; a ? :
i 8*| ‘wibrator ‘m-g|  0.1025 { {
| i0.41 m-g/m3 [ 1 | i |
Razem z narzutami: [ | I ; i |
Cena jednostkowa: TR S S S | ol
5.11.3|KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto 20 1 | ‘ [ ! |
10290-02 kg | \ \ (3% WNY 4 !
. 1 przedmiar = 0.020t ‘ ! P IEECJALISTA
| | | } |
| B | | & |
1* irobocizna rg| 08576
i ! 42.88 r-g/t | J 4 |
| . ;
1 j M- | i { i | (%
T 2% prety zebrowane 8-14 mm ot ! 0.0204 ‘.E"Ol <
| | 1.02 vt o | a2m
3% Imateriaty pomacnicze L% | 1.5000! !
‘ i 1.5 Sh(od M) L | i
| e L | | |
4* ;prosciarka do pretow m-g:  0.0860 f ; '
| 4.3 m-git I , w ;
; 5% inozyce do pretéw [meg | 0.1160| { ‘
i \ 5.8 m-g/t ! ! | ! ! |
! 6*! igietarka do pretéw ‘m-g:  0.0960] } i J‘
l i 4.8 m-g/t Lo , | i !
! 7" $rodek transportowy ‘m-g|  0.0320 ; ; 1
| i (1.8 m-git | _I. | | i !
‘Razem z narzutami: 5 ; : ‘ :
[Cena jednostkowa: | 4 ; i
| 5.11.4/KNR 4-01 "Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw z prze- | m3 | ; ! i '
| 10105-01  .rzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 m i ubiciem I ; i | |
! ‘analogia warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l | i i
. iprzedmiar = | | ; |
! ; poz.5.11.1 2.250 | ‘ i ; a ;
\ -p02.5.11.2 -0.250 ‘ i ; i ;
: l RAZEM 2.000 m? ‘ ; ! i
i ‘ i i L ! ! !
i - =R - ! ‘ i : | |
1 ‘robocizna r-g 2.0800 f
| 1,04 r-g/m3 B ? |
Razem z narzuiami: ] ! !
\Cena jednostkowa: o ‘ L |
A7 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjn, 2516



Plac zabaw <ulgéw 5

Lp. Podsta-
- . Wa —
5115 T
cena ryn-
kowa

Opis

Dostawa i montaz - - BIEGACZ - ORBITREKX -

wg opisu lechnicznegc poz.15

Wymiary: co najmniej 3120 x830x2000 mm

Kolorystyka: szaro - zolta

Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych
ogniowo, podwgjnie malowane proszkowo. Ru-
1y giete na goraco. Zaokraglone, ergonomiczne
ksztatty. Tablice informacyjne sg wykonane z
ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malo-
wanej preszkowe, z naniesionymi metodg sito-

druku piktogramami i cpisami
przedmiar =1 kpl.

" Naklady

kpl.

Koszt

. Jedn.

'Razem z narzutami:

5.12.1] KNH401

Wykopy jamiste - poglebienie pad stupki bramy m3 | ;

Cena jednostkowa: e e I e S =k - e )
PODSUMOWANIE
URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGACZ + ORBITREK - wg opisu technicznego poz.15.
... RAZEM Robocizna ~ Materialy = Sprzet
RAZEM L R ]
OGOLEM
Stownie:
U Lp. fﬁo"c_is_ta:'vi 7 opis ] j'm" '; ‘Nakitady | Koszt | R M T s
i L wa | jedn. | | '
. 5. 12| URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC -wg oplsu technicz-
l_ _hego poz.16 _ ey o e e g ]
|

:0103 -01 w gruncie kat. I-Il | i
analogia Iprzedmlar =1.5"1.5"1.0=2.250 m3 i i |
i | Lafi L | | | |
| 1* 'robocizna ' r-g | 3.0825 I '
! 1137 1g/m3 ) L] B |
iRazem z narzutami: l | ; i !
iCena jednostkowa: e T IS TR —
E 5.12.2JKNR 0-20 ;Fundamenty zelbetowe o siosunku deskowa- | m3 | | | i ! 1
! j0269-03  nego obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu | [ i A s |
|analogia  systemowym wariant |l (transport betonu pom- | [ f : ;- i
‘ pa) Beton B15 i : ! i 1 '
przedmiar = 0.5°0.5*1.0 = 0.250 m3 g I ! 1 |
w 1% ‘robocizna r-g 1.4000 !
‘ 5.603=5.60 r-g/m3 - | | |
| : . i
‘ . ! |
i 2* ‘beton zwykly m3 0.2550 f !
| 1.02 m3/m3 5 . |
| 3" ‘$rodek antyadhezyiny kg 0.2450 } : |
i :0.98 kg/m3 i | ! |
:‘ 4* materialy pomocnicze L% 1.5000 | !
| ‘ 1.5 %{od M) | i | i
| f | | I
o ol L | | |
! 5% deskowame PERI"TRIO" kpl. ' m-g | 0.4875 | i |
i 1.948=1.95 m-g/m3 ! | ‘ ! |
6% ‘$rodek transportowy :m-g!  0.1200 . 1 i |
| 10.475=0.48 m-g/m3 : ; 5 |
| 75 ‘pompa do betonu na samochodzie m-g : 0.0300 | ! |
; : '0.119=0.12 m-g/m?3 , _ |
: g8* wibrator m-g  0.1025 | '
| - .0.41 m-g/m3 . | | | l
Razem z narzutami: ' i -
Cena jednostkowa: | | i ;
5.12.3'KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 20t : I [ i
,0290-02 kg j i | ,
przedmiar =0.020t i i ‘ {
| ' | ! 1 |
| - R - | | | |
1* robocizna g 0.8576 ' | ! ,
i 42.88 r-g/t i i I

Norma PRO Wers;a 4 .60 Nr seryiny: 2516
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Plac zabaw Kul.gdw 5

Lp. Podsta- Opis jm  Naktady Koszt R M S
- .. Wa B o R jedn.
- M -
2" prety zebrowane 8-"4 mm t 0.0204
1.02 t
3* materialy pomocnicze Yo 1.5000

1.5 %(0d M)

-5 - ; i
4* pro$ciarka do pretow m-g 0.0860 ;
4.3 m-gft | 1 | |
5* nozyce do pretéw m-g 0.1180} ‘ |
5.8 m-gft !
6% ‘gigtarka do pretow m-g 0.0960
‘4.8 m-gft ! . ; ‘
ke Srodek transportowy m-g 0.0320 i i
1.6 m-g't | i ‘

e e e e e o =

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: _
5.12.4 KNR 4-01" Zasypanle wykopow ziemia z ukopow z prze- . m3 !
0105-01  !rzutem ziemi na cdlegloé¢ do 3 m i ubiciem | | | |

‘ |

analogia |warstwam| ce 15 cm w gruncie kat. -1l

i iWymiary: co najmniej 2332x742x2000 mm
| iKolorystyka: szaro - z6ka
i IUrza_dzeme wykonane z rur galwanizowanych
! .ogniowo, podwdjnie malowane proszkowo. Ru- |
: ' Iry giete na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne :
I tksztalty. Tablice informacyjne sg wykonane z |
i i ‘*acynkowane] ogniowo blachy, dwukrotnie malo-|
i }wane}‘ proszkowo, z naniesionymi melodsg sito- |
‘druku piktogramami i opisami. ' 5
|
|
L

|przedmiar = | i ; - ‘ ,
{poz.5.12.1 2.2501 | ‘ ! :
i-poz.5.12.2 -0.250! | : ’ ! |
tFlAZEM 2.000 mﬂg i | |
i | I 1
A= | | |
17 -robocizna ' r-g 2.0800: ! I
b oo i 11.04r-g/m3 b . _ IE. ]
Razem z narzulami: ' i i
.Cena jednostkowa: o L . e
5.12.5 'Dostawa | montaz - WYCIAG GORNY + WY- | kpl. ;
cena ryn- |CISKANIE SIEDZAC - wg opisu technicznego |
kowa poz.16 1
\
T
\

bl _@dmlar_J kpl. e
{Razem z narzutami:

:Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC - wg opisu technicznego poz.16

[ RAZEM . Robocizna | Materialy |  Sprzet ]
RAZEMI o J—__
OGOLEM
Stownie:
" Lp. Podsta- i Opis jm  Naklady | Koszt | R ] s
! wa ! | jedn. |
5.13i URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WIOSLARZ - wg opisu technicznego poz.17

[ 5.13.1,KNR 4-01 |Wykopyjam\ste poglebienie pod stupki bramy | m3 | :
| 0103-01  'w gruncie kat, |-1! | |
‘analogia  przedmiar = 1.5*1.5*1.0 = 2.250 m3 | i

|
| H ;;-- R -- ! : | .
! 1H] ‘robocizna Prg | 3.0825! !
! 1,37 r-g/m3 i ‘ :
\Razem z narzutami: ! ] |
|Cena jednostkowa: . ‘ !
| 5.13.2)KNR 0-20 |Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowane-, m3 :
0269-03 go cbwodu do przekroju do 8 w deskowaniu
! analogia  systemowym wariant Il {transport betonu pom- ! ‘
pa) Beton B15
przedmiar = 0.5*0.5*1.0 =0.250 m3

IS
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Plac zabaw <ul géw 5

Lp.  Podsta- | Opis jm  Naktady Koszt | R M 5
wa I ——y R R P !
1* robocizna g 1.4000 i
5.603=5.60 r-g/m3 ! [
o i
27 beten zwykty m3 0.2550
1.02 m3m3
3" $rodek antyadhezyjny - kg 0.2450
0.98 kg/m3 |
4*. matenaly pomocnicze - % 1.5000
1.5 %(od M) | | i |
&8 | ‘ ;
| 5% deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0.4875 f
! ' 1.948=1.95 m-g/m3 | | : i
i 6* $rodek transporiowy m-g 0.1200 ! i !
; | 0.475=0.48 m-g/m3 ‘ ‘ ‘ ! |
7 ‘pompa do betonu na samochodzie im-g: 0.0300! i
| 0.118=0.12 m-g/m3 i i ?_ ' ! ; .
8 ‘wibraior Lm-g . 0.1025; | i
b O4momd L s ) N | |
Razem z narzutami: I i | l | | i
.Cena jednostkowa: | \ _
i 5.13.3{KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 20 t i i | ‘
j '0290-02 kg ! ! | i ;
| | [przedmiar = 0.020 t P : g ‘
| : ‘ b i .
H i; --R = i i | | i
1% robocizna | g | 0.8576] | |
! 42.88 r-ght f ; | i [
s . e | . t
: b e ‘ | I E
2% prely zebrowane 8-14 mm t ‘ 0.0204 w ; i
1.02 | ‘ | i i ; -
| 3t materialy pomocnicze L Y 1.5000 ! |
i ' 1.5 94(od M) | i | |
1 y 2 | i i
| -5 - m 3 | |
| 4% :prosciarka do pretéw ,m-g;  0.0860| | i
i i 14.3 m-git | | ! | i
! 5* :nozyce do pretow ‘m-g | 0.1160 | |
i /5.8 m-g/t ‘ ' | f i
i 6| ‘gietarka do pretow ,m-g  0.0960| l
| 14.8 m-g/t | g : .
g 7 {$rodek {ransportowy | m-g
| ;1.6 m-git | ;
{Razem z narzutami: i ;
iCena jednostkowa: _ ! | L
i 5.13.4'KNR 4-01 [Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z prze- - m3 |
i 01 0?-0.1 :rzutenr:li ziemi nfsodlegfoé,é do 3kmti Tllaliciem i | SPECJALISTA
| analogia warstwami co 15 cm w gruncie kat. |- i
‘ przedmiar = ! | \/\/\M \ ‘
1poz.5.13.1 2.250] it ndinkieswicy ooy ey per sy e
| | p02.5.13.2 -0.250! Lphaiewicn 7 GrYGin dih
i 'RAZEM 2.000 m3: | | 5
] : ‘ .
. o Pl i i *
! 1" ;robocizna ‘g | :
P i 1.04rgms _ i o
|Razem z narzutami: | H | ‘
.Cena jednostkowa: I ‘
T 5.13.5] ‘Dostawa i montaz - PRASA NOZNA + WIOS-  kpl. - ; i
! ‘cena ryn- LARZ - wg opisu technicznege poz.17 i i i
i ‘kowa 'Wymiary: co najmniej 2184x1590x2000 mm ! |

i ! Kolorystyka: szaro - zélta ' |
| i 1Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych 1
I ‘cgniowo, podwéjnie malowane proszkowo. Ru- .

| ! Ty giete na gorgco. Zaokraglone, erganomiczne
i ‘ksztalty. Tablice informacyjne sg wykonane z
; .ocynkowane] ogniowo blachy, dwukrotnie malo-:
i ‘wanej proszkowo, z naniesionymi metodg sito- |
| | druku piktogramami | opisami. |
przedmiar = 1 kpl. i

rﬁatzem Z narzutami:
‘Cena jednostkowa:

} "
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Plac zabaw Kuligéw 5

URZADZENIA SItOWN] ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WIOSLARZ

PODSUMCWANIE

- wg opisu technicznego poz.17

. RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM. i o
OGOLEM
Slown:e:
Lp.  Podsta- Opis jm  Naktady Koszt R ; M
- wa jedn. i
_._&14___ " URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ - LAWKA DO CWICZEN - wg opisu technicznego poz.18 B
5.14.1 KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod slupki bramy = m3 ‘ |
0103-01  w gruncie kat. I-I| |
analogia przedmiar = 0.8*0.8*1.0"2 = 1.280 m? | :
| |
N = :
17 robocizna r-g | 1.7536 |
S S < L | . S — =
Razem z narzutami: ! a T |
Cena jednostkowa: . - _ ] _ ~
5.14.2 KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowane- ma : i I
0269-03  go obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu | i i [
.analogia  ‘systemowym wariant Il (fransport betonu pom- | |
f -pa) Beton B15 l . |
‘przedmiar = 0.3"0.3*1.0 *2 = 0.180 m3 ; | i
I :L, R s | ‘ 1
i {robocizna g | 1.0080
i5.603=5.60 r-g/m3 : | i
i | 1
| P fifies i 5
2" Ibeton zwykly m3 ; 0.1836]
11.02 m3/m3 I i
. 3| 1$rodek antyadhezyjny kg | 0.1764,
0.98 kg/m3 ! i !
4* 'materialy pomocnicze L% 1.5000
§1.5 %(od M) | E 4
‘ | |
3 S o | !
g -deskowanie PERI "TRIQ" kpl. m-g 0.3510
.1.848=1.95 m-g/m3 i ! | |
6 |$rodek transportowy im-g.  0.0864, :
'0.475=0.48 m-g/m3 I i
7" 'pompa do betonu na samochodzie I m-g 0.0216; ‘ ! |
. 10.119=0,12 m-g/m3 | | !
8* \wibrator ‘m-g!  0.0738 '
e __10.41m-g/m3 - L | - _
[Razam z narzutami: | !
:Cena jednostkowa: i o !
. 5.14.3 KNR 2-02 Przygolowanie i montaz zbrojenia - przyjeto | 1 [
{ 10290-02  '2x10 kg ‘!
| ! iprzedmiar = 0.020 t i
. :‘ | |
| IR -- | ! i
1 rrobocizna rgl 08576 !
, i 42.88 r-git | ! | ;
{ i i
f - M i | |
24 Iprety zebrowane 8-14 mm [t 0.0204, i
i 1.02 tft i ! | I
3% materialy pcmocnicze %o 1.5000: } !
i 1.5 %(od M) | | |
| -5 ! ' |
4*| ‘proéciarka do pretéw m-g 0.0860: ; i
4.3 m-g/t i i i |
5% inozyce do pretow m-g 0.1160! | : i
i .5.8 m-ght | ; - | '
6" igietarka do pretow - m-g 0.0960; |
4.8 m-git | |
7 1$rodek transportowy m-g 0.0320] !
1.6 m-git i ? :

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Morma PRO Wersia 460 Nr s

y: 2516
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Plac zabaw Kul géw 5

Lp. Podsta- Opis jm  Naktady Koszt M S
wa I S A dedw | ¥ |
T 5.14.4 KNR4-01 Zasypanie wykcp6éw ziemig z ukopéw z prze-  m3 '
01058-01  rzutem ziem: na cdleglosc do 3 m | ubiciem |
aralogia warstwamicc 15 cm w gruncie kat. I-l| | !
przedmiar = ! |
poz.5.14.1 1,280 i
-poz.5.14.2 -0.180 ‘
RAZEM 1.100 m3 |
- ‘ : !
ki roboc.zna r-g . 1.1440 ! i
— o 1.04r-g/m3 _ ] L 4
Razem z narzutami: . | |
(Cenajednostkowa: L 7 S
5.14.5 Dostawa i montaz - tAWKA DO CWICZEN-wg kpl. ! |
cenaryn- opisu technicznego poz.18 | ‘ !
kowa Wymiary: co najmniej 1270x700%x1020 mm ! | i
i ‘Kolorystyka: szaro - z6fta
! Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych :
! ogniowo, podwdéjnie malowane proszkowo. Ru- !
ry giete na gorgce. Zaokraglone, ergonomiczne i
ksztatty. Tablice informacyjne sg wykonane z ; !
ocynkowane] cgniowo blachy, dwukrotnie male- ' i
i wanej proszkowo, z naniesionymi metodg sito- . i |
| ‘druku piktogramami | opisami. i |
e d._.____przedmiar =1kpl. _ . R ;
Razem z narzulami: , | ¢
Cena jednostkowa: R ‘ - -
PODSUMOWANIE
URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNE - LAWKA DO CWICZEN - wg opisu technicznego poz. 18
| RAZEM . Roboclzna . Materialy | Sprzet |
RAZEM ! 1 T
OGOLEM
Stownie:
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Plac zabaw <ul géw 5 PODSUMOWANIE

___RAZEM _ Robocizna _

5.1 TABLICZKA INFORMACYJNA (rys. 02) wg opisu techniczne-
go poz.rr *

5.2 tAWKA 3 szt (rys. 03) wg opisu technicznego poz.nr 2

5.3 STOJAX NA RCWERY szt. 2 (rys. 04) wg opisu lechnicznego
poz.nr 3

5.4 STACJA NAPRAW ROWEROW {rys. 05) wg opisu techniczne-
go poz.nr 4

5.5 KOSZ NA SMIECI (rys. 0B) wg opisu technicznego poz.nr 5
5.6 KOSZ NA ODCHODY (rys. 07) wg opisu technicznego poz.nr 6
5.7 PIASKOWNICA (rys. 08} wg opisu technicznego pez.nr 7

5.8 ORLE GNIAZDO - ZESTAW ZABAWOWY (rys. 09) wg opisu
technicznego poz.nr 8,

5.8 VOLANS - ZESTAW ZABAWOWY (rys.10) wg opisu techm’cz—:
nego poz.nr 9:
5.10 MAKIETY - RYBY - (rys 11) wg opisu technicznego poz.nr 10,
11,12, 13, 14;

5.11 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGAGCZ + OR-;
BITREK - wg opisu technicznego poz.15;

5.12 URZADZENIA SILOWN| ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY
+ WYCISKANIE SIEDZAC - wg opisu technicznego poz.16|

5.13 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA -
WIOSLARZ - wg opisu technicznego poz.17

5.14 URZADZENIA SIEOWN| ZEWNETRZNEJ - LAWKA DO CWI-
CZEN - wg opisu technicznego poz.18,

RAZEM!

Stownie:

PODSUMOWANIE

2 Roboty ziemne
3 Ogrodzenie(‘

4 Wykonczenie pnwierzchni:

i

5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY|
RAZEM,

Slownie:

-53.-
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

__ RAZEM | Robocizna |
1 Wycinka drzew T

___Materiaty Sprzet

OGOLEM

_____CALY KOSZTORYS
Materialy | Sprzet |

!

OGOLEM






