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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCYJNY - LOKALIZACJA

Przedmictem ninigjszego opracowania jest projekt pn.: "Turystyczne zagospodarowanie dzialki na cele rekreacyjne”. Teren quety opra-
cowaniem znajduje sie na dziatce nr 383/6 - obreb 0021 Stare Zalubice, jednostka 143408_5 Radzymin, powiat Wotominski
potozonej w Starych Zaiubicach przy ul. Mazowieckiej.

ISTNIEJACY STAN ZAGOS PODAROWANIA

Dziatka, na kidrej realizowana bedzie inwestycja jest ogrodzona. Czesciowo zainwestowana.
Uksztaltowanie terenu plaskie - rzedne terenu od 81,50 m npm. Dziatka od strony poludniowe] graniczy z droga powiatowg nr 4338W,
gzie znajduje sie wejsciePLANOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu na czesci dziatki nr 363/6. Celem jest poprawienie walorow este-
tycznych obszaru oraz zagospodarowanie placu sprzetem do ogolnego wykorzystywania przez mieszkancow i turystow przebywajacych
w Starych Zalubicach. Przestrzen publiczna sluzy¢ bgdzie wypoczynkowi i rekreacji oraz bedzie miata charakier edukacyjny | promujacy

walory terenéw nadwodnych.
DOJSCIA, DOJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE

Dojécie piesze na teren objety opracowaniem - istniejgce, prowadzace od strony drogi
Powiatowe]j nr 4338W poprzez furtke. Projeklowana nawierzchnia drog naturalna gruntowa, wyréwnana i uporzgdkowana. Jedynie na te-
renie stojakéw na rowery i stacji napraw rower6w teren utwardzié kostkg betonowa gr. 6cm.

UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI

Na dzialce projektuje sig oswietlenie w formie dwéch latarni kierunkowych oraz montaz kamery z noktowizorem podigczonej do istnieja-
cego systemu monitoringu.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Projektuje sie pojemnik na odchody na terenie dzialki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Natomiast pojemniki na odpady s3 juz W
innej czesci placu.
Obsluga pojemnikéw na odpady w gestii Zarzgdcy placu zabaw.

ZIELEN | URZADZENIA REKREACJI | MALEJ ARCHITEKTURY

Projekiuje sie zielen na placu turystycznym zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.

BILANS TERNU

L.P. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POWIERZCHN. WIELKOSC PROCENTOWA
1 Powierzehnia siabilizowana pod stolem 52,00 m2 8,85

2 Utwardzenie z kostki placu dla roweréw 16,00 m2 3,03

2 Cigg komunikacyjny - naturalny grunt wyréwn. 59,00 m2 11,17

3 Trawa z rolki wedlug wskazan inwestora 150,00 m2 28,41

4 Powierzchnia naturalna bez zmian 251,00 m2 47,54

Zagospodarowanie terenu dziatki 528,00 m2 100%

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU

Projekiuje sie teren rekreacyjny zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé certyfikat produkcji
zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN 1176, 1177 dotyczacy funkc]i, konstrukcji | wymiarowania. Charakteryzowad sie powinny wy-
sokg jakoscig produkeji i walorami estetycznymi, zachegcajgcymi dzieci i dorostych do korzystania i zabawy. Urzgdzenia powinna cecho-
waé duza odpornoéci na wandalizm. Na placu nalezy umiescic tablicg informacyjna z regulaminem uzytkowania, informacjg o zarzadoy
terenu | numerami telefonéw do stuzb ratowniczych oraz zarzgdcy terenu.

Posadowienie elementéw wyposazenia placu wykonac zgodnie z dokumentacja wykonawczg dostawcy urzgdzen. Posadowienie ele-
mentéw w terenie dla wybranych do projektu urzadzen pokazano na projekcie zagospodarowania.

ROBOTY ZIEMNE

Nalezy dokonac wytyczenia miejsca montazu sprzetu i urzadzen.

Po montazu urzadzen na terenie placu wykonac siew trawy z nawozeniem i pielegnacja. W wyznaczonym na mapie ciggu komunikacyj-
nym wykonagé nawierzchnig gruntowg naturalna, wyréwnac i uporzadkowac. W strefie stolu do pin ponga wykonac stabilizowang na-
wierzchnie gruntowa, kidrej konstrukcja skiada sig z gornej warstwy grubosci 8-10 cm wykonanej np. z zaggszczonego 2wiru lub kruszy-
wa lamanego, gruntu rodzimego (ewentualnie stabilizowanego). Dolng warstwe moze stanowié podioze gruntowe lub warstwa ulepszo-
nego podicza. W obszarze parkingu na rowery i stacji obstugi rowerdw wykonag kostke gr. 6cm.

. A SPECJALISTA
MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA G W SPE

Montaz glemenléw wyposazenia wykonac $ciéle wediug instrukcii dostawcy Ugnie : Minkie
urzadzen. | ’

ELEMENTY | URZADZENIA
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0GOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Elementy i Lrzadzenia nie bgda utrudniaty ochrony przed powodzig inie zwiekszg zagrozenia powodziowego. UrzadZenia wykonane Z
profili stalowych malowanych proszkowe, drewniane lub ze stali nierdzewnej. Wypetnienie lawek (siedzisko i oparcie) z drewna impreg-
nowanego. Rozmieszczenie elementow zgodnie z projekiem zagospodarowania. Kotwienie elementéw wykonac wedtug instrukcji do-
stawcy.

KOTWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Elementy wyposazenia placu, elementy matej architekiury kotwic zgodnie z rysunkami. Beton klasy B15, wypelnienie gruntem
rodzimym.

W projgkcie zastosowano rozwigzania zapewniajgce bezpieczensiwo i ochrong zdrowia ludzi zgoednie z "Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie " - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 2 dnia 12. 04. 2002 r. Dz .U. 75 2 dnia
15.06.2002 r. z pd2n. zm. w szczegoinosci dzial VIl -Bezpieczenstwo uzytkowania. Przy realizacji obiektu nalezy uzywac materiatow bu-
dowlanych posiadajacych atesty i aprobaty wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz nie zagrazajace zdrowiu i bezpieczenst-
wu uzytkownikéw obiektu.

ELEMENTY | URZADZENIA PLACU

TABLICA INFORMACYJNA (rys. 02) poz. 1
Dane techniczne:

Wysokoséé urzadzenia 2200mm

Rozstaw stupkéw konsirukeyjnych 1140mm
Wymiary tablicy 1100x760mm

Materiaty:

Drewno impregnowane

Stal nierdzewna, kolor: czamy

Na tablicy nalezy naklei¢ regulamin wykonany w trwale] technice zgodnie z zaleceniami Zarzadcy

FAWKA szt. 3 (rys. 03) poz. 2

Dane techniczne

dlugos¢ urzadzenia 1830 mm

wysoko$¢ urzadzenia 850 mm

szeroko&¢ urzgdzenia 600 mm

waga urzadzenia 93kg

Materialy

Konstrukcja wykonana z drewna

Wypelnienie oparcia i siedziska z drewnianych desek

STOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys. 04) poz. 3
Dane techniczne

dtugos¢ urzgdzenia 1780 mm

wysoko$¢ urzadzenia 470 mm

wysokos$¢ urzadzenia 300 mm

STACJA NAPRAW ROWEROW (rys. 05) poz. 4
Dane techniczne

dhugo$é urzadzenia 620 mm

wysoko§¢ urzadzenia 1410 mm

szeroko$¢ urzadzenia 480 mm

KOSZ NA ODCHODY (rys. 06) poz. 5
Dane techniczne

dtugos¢ urzgdzenia 420 mm
wysokos§¢ urzadzenia 860 mm
szeroko§¢ urzadzenia 330 E
Materiaty:

kosz plastikowy

MAKIETY RYB DUZE nrédonr8
Wedlug rys. 07

STOL DO TENISA STOLOWEGO poz.10

Propongewany stét to SOLIDO A45-S do tenisa jest odporny na wszelakie warunki atmosferyczne stoly z polimeru pozwalajg na gre o
kazdej porze w kazdym migjscu.

Dane techniczne:

Powierzchnia stotu pokryta jest warstwg Gelcoat co czyni jg catkowicie gtadka,

brzegi stolu wykonane sg z aluminium lub PVC,

wymiary: 274x152,5x76 cm,

podstawa wykonana z polimeru,

produkty w kolorach: zielony (RAL 6002),

certyfikat TUV wg normy DIN EN 15312

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
Biegacz + Orbitrek

Wymiary: co najmniej 3120 x830x2000 mm
Kolorystyka: szaro - 2éita
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Urzadzene wykonane z rur galwanizcwanych 0gniowo, podwdinie malowane proszkowo. Rury gigte na goraco. Zaokraglene, ergono-
miczne ksztatly. Tablice informacyjne sa wykenane z ocynkoware; ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi
metoda sitodruku piktogramami i opisami.

Wyciag goérny - wyciskanie siedzac

Urzgdzenie wykonane z rur galwanizowanycn ogniowo, podwojnie malowane proszkowo. Rury gigte na gorgco. Zaokrgglone, ergono-
miczne ksztatty. Tablice infermacyjne s3 wykonane z ocynkowane) ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi
metoda sitodruku piktogramami | opisami

Prasa nozna + wioslarz

Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwojnie malowane proszkowo. Rury giete na gorgco. Zaokraglone, ergono-

miczne ksztalty. Tablice informacyjne s3 wykonane z ocynkowane]j oghiowo blachy, dwukrotnie malowane]j proszkowo, z naniesionymi
metodg sitodruku pikiogramami i opisami.

tawka do ¢wiczen

Wymiary: co najmniej 1270x700x1020 mm

Kolorystyka: szaro - z6tta

Urzgdzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwdjnie malowane proszkowo. Rury gigte na gergco. Zaokrgglone, ergono-
miczne ksztally. Tablice informacyjne sg wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowane] proszkowo, z naniesionymi
metoda sitodruku piktogramami | opisami.

Ryby makieta duza 3D szt. 3
Kamera noktowizyjna
Latarnie parkowe szt. 2

Rozmieszczenie urzadzen silowni pozostaje ostatecznie w gestii Zamawiajgcego w miejscu oznaczonym na rysunku zagospodarowania.
Przy wykonywaniu sitowni zewnetrznej nalezy bezwzglednie zachowywad strefy bezpieczenistwa dia poszczegdlnych urzgdzer wg wy-
tycznych producenta oraz rozmieszczac je na nawierzchniach bezpiecznych w taki sposob, by znajdowaly sig one od siebie oraz innych
nawierzchni w odlegioéci bezpiecznej. Wszystkie urzadzenia powinny byc wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw (oznaczac sie

wysokg odpornescig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne i korozje biclogiczna), powinny by¢
zgodne z Polskimi Normami oraz 2 warunkami okreslonymi w szczegdinosci w przepisach o ogéinym bezpieczenstwie produktéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny (powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki do
spraw certyfikaci, odpowiednie aprobaly techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania).

Wszystkie elementy wyposazenia sitowni zewnelrznej powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbe-
towe (zgednie z technologig producenta wyposazenia). Fundamenty muszg uwzgledni¢ wymagane aklualng norma gruntowg parametry
posadowienia.

WYPOSAZENIE PLACU W NAWIERZCHNIE KOMUNIKACYJNA

Projektuje sie nawierzchnig przepuszczalng, biologicznie czynna. W wyznaczonym na mapie ciggu komunikacyjnym wykonac nawierz-
chnie gruntowa naturalna, wyréwnac i uporzadkowad. W strefie stotu do pin ponga wykonac stabilizowang nawierzchnie gruntowa, ktorej
konstrukcja skiada sig z gornej warstwy gruboéci 8-10 cm wykonanej np. z zaggszczonego 7wiry lub Kruszywa tamanego, gruntu rodzi-
mego (ewentualnie stabilizowanego). Dolng warstwe moze stanowic pedioze gruntowe lub warstwa ulepszonego podioza. W obszarze
parkingu na rowery i stacji obstugi roweréw wykonac kostke gr. em. Na styku ciagu pieszego z nawierzchnig trawiastg tagodne, natu-
ralne przejécie. Nawierzchnia ped przyrzadami do ¢wiczen grunt stabilizowany naturainy. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych na-
lezy zastosowat spadek poprzeczny 2%.
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Plac zabaw Zatubice 5 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

* Roboty ziemne -

"2 Wykoriczenie powierzehni . ___ . ____
"Powierzchnia pod stolem 0o pinponga - stabilizowana 52.0m2 :

n|

2 Utwardzenie z kostki placu dla rowerdw 16,0 m2_

NNy

e ey

5.3 Ciag komunikacyjny - naturalny grunt wyréwnany 58,0 m2___ . ]

.4 Powierzchnia zieleni - trawa z rolki 150 m2__

n

5 Powierzchnia naturaina bez zmian 251,0 m2 o

3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

no N

T T "T31TABLICZKA INFORMACYJNA (rys. 02) _wg opisu. technicznego poz.nr 1 .
i 3.2 LAWKA 3 szt (rys. 03) wg opisu technicznego poz.nr 2 ! |
3.3 STOJAK NA ROWERY szt 2 (rys. 04) wg opisu technicznego poz.nr 3 ‘ |

34 STACJA NAPRAW ROWEROW (rys. 05) wg opisu technicznego poz.nr 4

T
~_3.5KOSZNA ODCHODY (rys. 06) wg opisu technicznego poz.nr 5 i %
N 3.6 MAKIETA RYBA 3D - duza wg 1ys 07 wg opisu lechnicznego poz.nr6,7, 8 | ] il
L 3;74-§IQ£_D_QI.E_I\I_I&A_S_LQ_L.Q.WEGQ;_wg_opiiue_chniﬁrlegmzﬂi ______ i T ety I
3.8 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGACZ + ORBITREK - wg opisu | |
I technicznego poz.nr 10 e \ '___ﬁ:
3.8 URZADZENIA SItOWNT ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE ;
__ SIEDZAC -wgopisutechnicznegopoz.nr il o s e - e o=
3.10 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WIOSLARZ - |
T wg opisutechnicznegopoz12 e |
I 3.11 URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ - FAWKA DO CWICZEN - wg opisu 1
| technicznegopoznr13d L _ _ _ _ o o
T 4 Roboly instalacyjne wg opisu technicznegopoznr 14115 _ . i M
L T T T RAZEM, e e e
Stownie:

Za zgodnoéé GL@;VNY SPECJALISTA
z ;;‘:a g3 1 4 ‘_ f ‘
O1 UJEﬂaEQm Banv.ei‘a y ir'iin}’:iel:g:z

]
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Plac zabaw Zalubice 5

KOSZTORYS
Lp. Nrspec. Podstawa  Opis Jedn. mia- llos¢ Cena | Wartosé
techn. wyceny Ty ! zi z ‘
BB - __ i 6x7) |
1 2 3 4 5 ‘ 6 ! 7 8

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROW A

NIE DZIALKI NA CELE REKREACYJNE ZALUBICE STA-

-, o Robotyziemme . __ . __
1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- — ha T poziz
| 0121-02 tach ziemnych 10000 = !
0 I T S e S S 0.007, 1
1.2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajney (humusu)o - m? P 52416 = S A
0126-01 0126- grubosci 3C cm za pomocg spycharek | 68.000
o2 |
1.3 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi  m3 Tpoz.i20a - ]
0108-05 na odleglosé do 1 km grunt.kal. -1l w miejsce = 20.400
wskazane przez Zamiajgcego celem rozplantowa- |
l L niawlerenie o b
1.4 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie lerenu spycharkami gg-  m2 T poz.i2= i
.0233-01 sienicowymi o mogy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. i 68.000
! -1l w miejscu wskazanym przez Zamiajacego ce- [ |
e rozplantowania wierenie . b } |
1.5 1KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza |m?2 | poz.1.2=| |
'0103-04 pod warstwy kenstrukeyjne nawisrzchni w gruncie 1 68.000! ! 5
4. _lkatlVnaplacuzabaw _ _ ____ . | i ' ; ‘
‘Razem dzial: Roboty zlemne | _______.._._. \ _—
T Wykonczenie powierzchni__ - T
o Powierzchnia pod stotem do pinponga - stabilizowana 52,0m2 ___ __ . _ ST ]
KNE 577 \Wzmacnianie podioza gruniowego geowidkning na |m? | 520 ] T~
0101-02 igruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem | i | 5 [
- BN - S — | IS W) D [
; KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dol- m2 T 52.0 | i
,0204-03 0204- na z thucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm 1 | 1 ‘I
| i 04 i | i { ! |
2.1} KNE 2.21 " Ukiadanie nawierzchni gruntowej gliniastych drog im? 520 v i =
3 0502-01 ogrodowych (kat. gruntu I-Il grubosé warstwy po f ; | ‘ {
zageszczeniu 3 cm) - razem 10 cm - nawierzchnia | i i !
ma umozliwié poruszanie sig po niej wozkow i ro- | : i
L L . - - TS S —— I, L SRR A i ]
21, KNR 2-21 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ‘m2 i 52.0 i !
4 0502-02 -po zageszczeniu) do 10 cm do nawierzchni grunte- | “. { ; |
v wej gliniastych drog ogrodowych i | ! |
oo L ; Krotnodé =7 el b | B e L
'Razem dziat: Powierzchnia pod stolem do pinponga - stabilizowana 52,0m2__ _ e
22l ~ " lUtwardzenie z kostki placu dia rowerow 16,0 m2 [ — 1
2.2, iKNR 2-31 -Rowki pzid obrzeza wymiarach 20x20 cm w grun- —ﬁ_rﬁ | 16 ; i 41
b 1y 10401-01 cie kat.I-ll | 1 |
oAl ~TKNR 231 ~ |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- 'm 16 1_ i
{2 10407-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-; : i I
. i ymentowg i | | ! !
[ 2.2, ‘iKNR 2-31 "Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- |m? ‘. 16 i | _]
3 |0511-01 __ 1boci 6 cm na podsypce piaskowej | | E ’
'Razem dziat: Utwardzenie z kostki placu dla roweréw 16,0 m2 \ !
2.3 ! “ICiag komunikacyjny - naturainy grunt wyrownany 58,0 m2 !
2.3 IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza 'm2 ; 59.0 | i |
| 1] 50103-04 ‘pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie " { T \ I
; L | kat. -V -~ i - NS PR
EE.S.L IKNR 2-21 "Uktadanie nawierzchni gruntowej gliniastych dréog |m2 | 59.0 T _'
21 .0502-01 ‘ogrodowych (kat. gruntu I-1l grubo$¢ warstwy po ! 1 | \
: i { zageszczeniu 3 cm) - razem 10 cm - nawierzchnia | ‘ ! \ |
i i ma umozliwié poruszanie sie po niej wézkow i ro- | i ; !
Lt A werew _ | ‘ 1 ' -
23] KNR 2-21 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm gruboéci warstwy — 1m2 |7 580 | w_
L3 ,0502-02 .po zageszczeniu) do 10 cm do nawierzchni grunto- | l i |
| i i wej gliniastych drég ogrodowych | i |
I - 'Krotnoéé = 7 o o . ! ]
‘Razem dziat: Cigg komuni kacyiny - naturainy grunt wyréwnany 58.0m2________ — :
24 Powierzchniazieleni-trawazrolld 10 M2 _ . rpom g |
2.4, {KNR 2-31 "Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza .m2 . 150 | ' I‘
;i }01 03-04 'pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie i | !
L ! ‘kat. I-IV na placu zabaw i ; ! ! -
2.4, ! ‘Dostawa i utozenie trawy Z rolki Im2 | 180 : 5
L2 cerarynkowa | . ! = ‘ i |
Razem dzial. Powierzchnia zieleni - trawa z rolki 150 m2 ‘, =
2.5, ! 'Bowierzchnia naturalna bez zmian 251,0 m2 _
T25. 'KNR 2-01 'Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego (m2 25t ! !
L 050601 'kat. M ‘. | % . ;
T SR _ Krotno$¢ =7 _ i ! . ; i
Razem dzial: Powierzchnia naturalna bez zmian 251,0 m2 !
GLO "2 &
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Plac zabaw Zalubice 5

KOSZTORYS

‘Lp.  Nrspec. = Podstawa " Opis Jedn. mia- | llosé Cena Wartosé
techn. wyceny i ry i zt zt i
o | (6x7)
(11 2 3 o 4 5 6 7 8

Qazem “dziah \ Wykonczenle p'owwerz::.hm

| ,_3 T ELEMENTY MAELEJ ARCHITEKTURY |
31 ; ~ TABLICZKA INFORMACYJNA (rys. 02) wg opisu ‘lechmcznggo poz.nr i |
310 KNR4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w | m?3 | 06'0.6* .
1 0103-01 gruncie kat. |-l i 1.0"2 = .
___ analogia i : 0.720: :
3.1, KNR 0-20 ‘Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego 'm? 1 (0.25%0.257 :
2 '0269-06 ‘obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu syste- | 1.0)2 = !
‘ ; ‘analogia ‘mowym wariant |l {transport betenu pompg) Beton | ! 0.125 | |
! ! 815 I
3177 T T KNR 401 'Zasypanie wykopaw ziemig z Ukopow z przerzutem m3 0.585
3 0105-01 ziemi na odlegto$c do 3 m i ubiciem warstwami co i | ‘
... _analogia __15cm wgruncie kal. I-lI S S S ! A
31 T T “Dostawa | montaz - tabliczki informacyjnej (nr1)z kpl. 1 | —_1
4 cena rynkowa regulaminem uzytkowania, informacjg ¢ zarzadcy ! !
terenu i numerami telefondw do stuzb ratowniczych |
; oraz zarzadcy terenu. - wg rys.02
1 Dane techniczne: !
| w Wysokoséé urzadzenia 2200mm i
i | ‘Rozstaw stupkow konstrukcyjnych 1140mm | |
b ‘Wymiary tablicy 1100x760mm ; ; '
| | | \
! ‘ | ‘Materialy: ‘
i ‘ ;Drewno impregnowane | | !
i ‘ 'Stal nierdzewna, kalor: czarny ‘ |
! ‘ iNa tablicy nalezy naklei¢ regulamin wykonany w | i
; trwa%ej t,e,chnicg zgodnie z zaleceni i Zarzadcy I R . R
: zn_gpgoznﬂ I
[ 3.2]  EAWKA 3 szl (_rys 03) wg opisu technicznego poz.nr2 e
3.2, rKNH 4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod siupki bramy w |m3 1.0"0.6%| f
i 1 10103-01 .gruncie kat. |-fl | 0.9"2*3 = ;
- 51 S A SRR, INTENSRR RS, . | L e
i 3.2 KNR 0-20 :Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego |m3 1(0.25*0.25%
P2y 0269-07 ‘obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys- | i 1.0y2*3 =| ‘
i i ‘analogia ‘temowym wariant Il (iransport betonu pompa) Be- | { 0.375| ‘
L& . tonB15 _ S N TS
| 3.2:¢ ‘KNR 4-01 Zasypanle wykopaw : zwernla z ukopow z przerzulem ‘ma 2.865 ‘ —_[
|3 0106-01 ziemi na odlegtoé¢ do 3 m i ubiciem warstwami co f |
- (analogia ;15 cm w gruncie kat. |1l I P I E— ‘h“k‘__{
3.2, ‘ “'Dostawa | montaz - kawka wg rys.03 (nr2) kpl. 3 i
[ 4 cena rynkowa :Dane techniczne | | |

|
|

[Razem dziat: LAWKA 3 szt (rys. 03) wg opisu lechnicznego poz.nr 2

|
idlugos¢ urzgdzenia 1830 mm 1
‘wysoko$§¢ urzgdzenia 850 mm |
:szeroko$¢ urzgdzenia 600 mm
|waga urzgdzenia 93kg
{Materialy
|Konstrukcja wykenana z drewna
Wypelnienie oparcia i siedziska z drewnianych de-

|
|
sek |

|
I
|
|
|
|
i

! 3.3 | ____ |STOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys. 04) wg opisu techmcznego poz.nr 3 i
3.3. KNR 2-02 .S’Lopy fundamentowe betonowe, o objetoéci de 0,5 |m3 } 0.3%0. 3* {

. 10203-0t .ma z zastosowaniem pompy do betonu - beton 0.3"2"2 = i

| | B15 0.108, ?

3.3, .Dostawa i montaz - Stejak na rowery wg rys.04 kpl. ! 2 I

P2 icena rynkowa {(nr3) 1 !

|Dane techniczne

{dtugosé¢ urzadzenia 1780 mm
]wysakoéc’: urzadzenia 470 mm
iwysoko$¢ urzadzenia 300 mm

Razem dziak: STOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys. 04) wg opisu technicznego poz.nr 3

. 3.4, __STACJA NAPRAW ROWEROW (rys. 05) wg opisu iechnlczneg goz nr 4

3.4.. KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w ~m3 1.0"0. 6‘ i

1| 0103-01 igruncie kat. |1l ! 0.9"1 = ‘E
P __analogia | | 0.540. ' i
13.4, KNR 0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego .m3 i 0.49%0.62% i |
2 0269-07 obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys- | 0.4 =0.122! } |
analogia temowym wariant Il (transport betonu pompg) Be—j ! ! I
S | fton B15 i | ! | !
3.4.° KNR 4-01 "Zasypanie wykop6w ziemig z UKopow z przerzutem m3 0.418: ! !
3 0105-01 :ziemi na odleglosc do 3 m i ubiciem warstwami co | ! | '
analogia {15 cm w gruncie kat. |-l 1 i |

EDWNY SPECJALISTA

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryiny. 2516
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Plac zabaw Zatupice &

KOSZTORYS

LE_ Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena  Wartosé
techn. wyceny zl zt
- — . (8X7)
i 2 3 Y L 6 7 8
3477 "Dostawa | montaz - Stacja napraw rowerow wg kpl. 1
4 cerarynkowa rys.05 (nré4)
Dane lechniczne ‘
‘ diugo$c urzadzenia 620 mm ! ! |
wysokos¢ urzgdzenia 1410 mm ! !
_szerokos¢ urzadzeria 490 mm_ ! oponel, L
_F!_ m dziaf: I STACJA NAPRAW ROWEROW _(rys. 05) wg opisu technlczneLpoz nr 4 s s
3.5 el S KOSZ NA ODCHODY (rys. 06) wg opisu techmcznego poz.nr 5
'35 KNR 4-01 Wykopy jamzste pogtebienie pod stupki bramy w m3 1.0°0.6°0.9" ‘
1! 0103-0t1 gruncie kat. |-l i = 0.540/ !
ool damalogia L e P arrvme e
3.5 KNR 0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego 'm3 '(0.2570.25*
L2 0268-07 obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu sys- - 1.0) =|
i | analogia temowym wariant Il (transport betonu pompa) Be-j 0.063;
L~ tonB15 I B
35 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw Z przerzutem m3 ! 0.477
3 0105-01 ziemi na odlegto$d¢ do 3 m i ubiciem warstwami co | ! }
_analogia __ [15.cmwgruncie kat. |-ll B S UV S
3.5. Dostawa i monlaz - Kosz na odahﬂdy wg rys. 06 (nr kpl 1 :
| 4 cena rynkowa 5) | |
| i Dane techniczne ;
' \dtugosc urzadzenia 420 mm | ! l
wyscko§¢ urzadzenia 860 mm i |
: iszerokosc urzadzenia 330 | |
| ! i ‘Materialy: | i i ‘
. {kosz plastikowy . : | Ul
i azem ‘dziak: KOSZ NA ODGHODY (rys. 08) wg opisu technicznego poznr5 I A
(38] |~ IMAKIETARVBASD-duiawg rys 07 wg opisu lechnicznego pozw 6, 7,5 -
3.6.| [KNR 4-01 TWykopyJamlste w gruncie kat. |-l 11.0M1. O“i 0] I
1: 10103-01 | ‘ | "3 =23.000, !
[ . lanalogia o N S _L L | i
3.6 r "KNR 0-20 IFundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego |m3 0.5*0.5*1.0] [
i 0269-03 \obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu systemo- ' *3 = 0.750, i
! ‘analogia .wym wariant Il (transport betonu pompg) Beton i ! |
| | B15 | ! |
136 1 KNR2-02 ~ [Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjelo 6 kg _Tt Tooosra= T
L8 10290-02 0.018' j
| 3.8. ‘KNR 4-01 'Zasypanie wykopow ziemia z ukcpow z przerzutem | m3 2.250] !
4! i0105-01 1ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem warstwami co ;
| mf@naﬁqg_g_ i15¢m _w gruncie kat, -1 L 1
13.6.! Dostawa | montaz - Makieta- ryba 3D - DUZA - wg kpl a8 L
. 75 .cena rynkowa 'r!s 07 nrédonr8 ' |

Sy e s bl e pasoa s o

L ;3,_'{;7 b STOL DO TENLSA_S_I_OLOWEGO wgoplsu technlcznego poz.nr g . o |
{3.7. KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod slupki bramy w :m3 1515 T |
P -0103-01 ‘gruncie kat. I-1l : | 1.0%4 = i %
N .analogia . ' 9.000; |
1 3.7. KNR 0-20 'Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego m3 1 0.5*0.51.0 i
21 .0269-03 {obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemo- | *4 = 1.000 i {
; janalogia iwym wariant |l (fransport betonu pompg) Beton ‘t | |
; iB15 | ! |
3.7. 'KNR 2-02 ‘Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjgto 50 kgt 0.050 i i
3 10290-02 | I | i
3.7 'KNR 4-01 'Zasypan:e wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem | m3 [ 8.000 !
4l :0105-01 iziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co | } i
! ‘analogia 115 cm w gruncie kat. -1l i !

|Dostawa i montaz - STOE DO TENISA STOLO-
‘WEGO - wg opisu technicznego poz.nr 8 i
Stét do tenisa jest odporny na wszelakie warunki |
‘atmosferyczne stoly z polimeru pozwalajg nagre o |
'kazdej porze w kazdym miejscu. !
1
'Dane techniczne:
‘Powierzchnia stotu pokryta jest warstwg Gelcoat co
‘czyni jg catkowicie gladka, i
brzegi stolu wykonane sg z aluminium lub PVC, |
i wymiary: 274x152,5x76 cm,
! | podstawa wykonana z polimeru,

! ‘produkty w kolorach: zielony (RAL 8002),
i certyfikat TUV wg normy DIN EN 15312

gkpl.
‘cena rynkowa i

E

‘Razem dzi dzwai STOL DO TENISA STOLOWEGO - wg opisu technicznego poz.nr 9

38
_ jpoz.nr10

\URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - - BIEGACZ + ORBITREK - wg opisu technlcznego

Norma PAD \Wersja 4.60 Nr seryjny 2516



Plac zabaw Zalubice 5 KOSZTORYS
Lp. Nr spec Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny ry | zi zt |
[ e N . (6x7)
1 2 3 4 5 A 6 | 7 8
3.8. KNR 401 Wykopy jamiste - poglebienie pod siupki bramy w  m3 1.5%1.5°1.0
1 0103-01 gruncie kat. -1l =2.250
oo . _@nalogia
3.8. KNR 0-20 Fundamenty Zzelbetowe o stosunku geskowanego m3 0.5"0.5*1.0 1
2 0269-03 obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemo- =0.250 |
| analogia wym wariant |l (transpori betonu pompg) Beton | 1
B15 | | |
738 {KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 20 kg 't 0.020" i
3 0280-02 o N N
3.8. KNR 4-01 Zasypame ‘wykop6w ziemig z Ukopow z przerzutem 'm3 2,000] |
4 0105-01 ‘ziemi na odlegtoéé do 3 m i ubiciem warstwami co I i
Lol _.anzlogia 15 cm w gruncie kat. I-|l ' i
3.8. ‘Dostawa | mantaz - - BIEGACZ + ORBITREK - wg kp\ 1 :
5 cena rynkowa opisu technicznego poz.nr 10 |

'Razem dziat: URZADZENJA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGACZ

139 i
13.9. TKNR 4-01
[ 10103-01
- ____ianalogia
3.9 iKNR 0-20
| 2 |0269 -03
! .analogia
TR TRNA 02
| 3 0290:02
3.9. IKNR 4-01

4 :0105-01
L :analogia ~
3.9.

5 cena rynkowa |

‘Wymiary: co najmniej 3120 x830x2000 mm [
|Kolorystyka: szaro - z6lta i
'Urzgdzenie wykonane z rur galwanizowanych |
jogniowo, podwdjnie malowane proszkowo. Rury |
,glete na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne ‘
[ksztatty. Tablice informacyjne sg wykonane z ocyn-|
kowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej ‘
‘proszkowo, z naniesionymi metoda sitodruku pikto- ;

_.gramami i opisami :

HBiTREK wg opisu lechnlcznego poz nr 10

[URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC - wg opisu

Wykopy jamiste - poglebleme pod stupki bramy w  im3
:gruncie kat. I-Il

i
iobwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemo-
wym wariant Il (transport betonu pompa) Beton |
1B15

ziemina odlegloé{: do 3 m i ubiciem warstwami co |
;15¢m wgruncle kat. |11 {

[Fundamenty Zzelbetowe o stosunku deskowanego 'm3.

Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto 20 kg e

“1Zasypanie wykopow ziemig z ukopw z przerzutem jmé

1.5

5*1.0]
2.250

=0.250

|
]
|
1
+
|
1
S
|
i
t

© 0.5 0.54.00

0.020]

= R

2.000

Dostawa | montaz - WVC!AG ‘GORNY + WYCIS- |
KANIE SIEDZAC - wg opisu technicznego poz.nr l
1A

Wymiary: co najmniej 2332x742x2000 mm |
Kolorystyka: szaro - zélta |
Urzgdzenie wykonane z rur galwanizowanych |
.ogniowo podwdjnie malowane proszkowo. Rury
|giete na goraco. Zaokraglone, ergonomiczne I
Iksziahy Tablice informacyjne sg wykonane z ocyn- |
‘kowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej
proszkowo z naniesionymi metodg sitodruku pikto- |
igramami i opisami.

Hazem dziat: UHZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC wg oplsu tech-

nicznego poz.nr 11
i 10 |

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WIOSLARZ - wg opisu techniczne- |

! go poz.12
3 10 1KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w m3 [ 1.5*1.5%1.0]
| A| !0103-01 gruncie kat. J-Il =2.250
: ; ‘analogia : . |
13.10] {KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego 1m3 0.570.5°1.01 |
| .2 |0269-03 obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu systemo- =0.250!
i | ‘analogia 'wym wariant Il (transport betonu pompg) Beton | | I
[t - iBi5 [ i =
i3.10 'KNR 2-02 {Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 20 kgt [ 0.020! |
| .3 i0290-02 | ] I : i ‘ !
'3.10° KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem m3 2.000¢ ! I
4 10105-01 ‘ziemi na odleglo$¢ do 3 m i ubiciern warstwamico | | | |
L analogia 15 cm w gruncie Kat. |-l ! : !

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryny: 2518
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Piac zabaw Zatubice 5 KOSZTORYS

Lp. Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- :  llogé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
amldl ) ) ) ‘ . (6x7)
A e & e, el s 6 7 8
3.10 Dostawa | montaz - PRASA NOZNA + WICSLARZ kgl. E Gl
5 cena rynkowa - wg opisu technicznego poz.nr 12

Wymiary: co najmniej 2184x1580x2000 mm

Kolorystyka: szaro - zdita

Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych

ogniowe, poawsdjnie malowane preszkowo. Rury

giete na goraco. Zaokraglene, ergonomiczne

ksziatty. Tablice informacyjne sg wykonane z ocyn-

‘kowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malowane)

proszkowo z naniesionymi metodg sitodruku pikto-

.gramami i opisami. SN SRR . SR S
Flazem dzua% UHZADZENIA SILOWNI ZEWNETHZNEJ PRASA NOZNA - + + WIOSLARZ - wg opisu lechnicznego poz.12

311 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - EAWKA DO CWICZEN - wg opisu technicznego
.. __poznri3 _ o e
3.11 KNR 4-01 Wykopy jamiste - “poglebienie pod stupki bramy w ‘m3’ T 0808
.1 0103-01 gruncie kat. |-l ‘ i 1.0*2 =
. _anabga _ | 1280 ]
3.11 KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku U deskowanego | ims 1 0.3'0.3*1.0! ;
.2 0268-03 obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemo- 1 *2=0.180
i ‘analogia wym wariant Il (fransport betonu pompa) Beton i
| : B15 i }
341} "KNR 2-02 "Przygotowanie i montaz zbrojenia - “przyjeto 2x10° |1 lh 0.020 T
| 029002 kg . , . 1
111 'KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzulem fm3 i 1.1001 | [
4 .0105-01 ‘ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co | | i i
‘ .analogia 15cm w gruncie kat. Il f — il - L B
3 Dostawa | montaz - LAWKA DO CWICZEN-wg  kpl. ; 1 | !
5 cena rynkowa opisu technicznego poz.nr 13 : !

i Wymiary: co najmniej 1270x700x1020 mm ; ! |

' - Kolorystyka: szaro - 2dita } ' [ i
Urzadzenle wykonane z rur galwanizowanych \ ! i ‘
ogniowe, podwéjnie malowane proszkowo. Rury | |
gigle na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne | ! |
‘ksziafty. Tablice informacyjne sg wykonane z oCyn- | i
ikowane] ogniowo blachy, dwukrotnie malowanej | ‘

‘ : proszkowoe, z naniesicnymi metodg sitodruku pikto~1‘
.gramami i opisami. o

'Razem dzial: URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ - EAWKA DO CWICZEN

{Razem dzial: ELEMENTY MAEEJ  ARCHITEKTURY

Wg opisu fechnicznego poz.nr 13

r 4 o ﬁoboglnstala yine wg opisu technicznego poz. nr 14115 e =
I 4.4} "Destawa, podiaczenie | rozrich do istniejace] ins- [Kpl. 1 ( T
|

cena rynkowa talacji kamery noktowizyjnej P o duze] rozdziel- | 1 | |
I S S [cz0oSci - wg opisu. lechﬂICZri_g(LQDZ nri4 'u___ ‘
[ 4. 2 "Dostawa, podiaczenie do sieci wraz z pomiarami - ka
| .cena rynkowa ‘lampa garkowa wg opisu technicznego poz.nr. 15, 1 L
iRazem dziat: Roboty instalacyjne wg opisu technicznego poz.nr 14115 1

‘Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

7o~

L..‘.l\.a.

-10 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seiyjn, 2516



Plac zabaw Zalubice 5 PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ' Poszcz. | Razem |
techn. ! i !
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NA CELE HEKREACYJNE ZALUBICE STARE |
LAl T _Roboty ziemne . :
1.1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych na
| 0121-02 i |
! ___ p02.1.2/10000 ha _ 0.007
r_ ] ‘ RAZEM | 0.007!
;1.2 KNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- :m2 |
0126-01  'mocg spycharek | |
0126-02 \ f
el B2416 o . m2 _68.000

.l RAZEM___  BB.00D

1.3 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$c do 1 km m3 |
0108-05 grunt.kat. I-ll w miejsce wskazane przez Zamiajacego celem rozplanto-

wania w terenie \

.poz.1.2°0.3 - m3 20400

1 0 L. RAZEM_ " 720.400

1.4 KNR 2-01 "Mechaniczne plantowanie lerenu spycharkami gasienicowymi o mocy  im?2 |

0233-01 55 kW {75 KM) w gruncie kat. I-ll w miejscu wskazanym przez Zamiajg- |

icego celem rozplantowania w terenie [ i

|

L] ____poz.1.2 R _ . im2 68.000,

R S i RAZEM  68.000|
P15 KNR 2-31  |Mechaniczne proﬁlowanle i zageszczenle podicza pod warstwy kons- im2 | I

: i 0103-04 itrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-IV na placu zabaw | ‘ l
[ ok ,poz.1.2 m2_ | 68.000,

i ' | 'BAZEM _____ 68.000

¥

e s

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 2516



Piac zabaw Zaiubice 5

PRZEDVIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
|2 i Wykonczenie powierzchni !
21 _____ Powierzchnia pod stotem do pinponga - stabilizowana 52,0m2 -
2. KNR 9-11  Wzmacnianie pocioza gruniowego geowlokning na gruntach ] umlarko- ‘me !
1 0101-02 wanej nosnosci sposobem recznym
52.0 m? 52,000
G L R T RAZEM 52000,
2.1. KNR 2-317 Nawierzchnia z iucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- ~ m? |
2 0204-03 bos$¢ po zageszczeniu 20 cm i
0204-04 !
| S 52.0 ~ mé _ 52.000
f L T oo ‘ RAZEM 52.000
21, KNR 2-21  Ukladanie nawierzchni gruntowej gliniastych  drég ogrodowych (kat. 'm2
3! 0502-01 gruntu I-ll grubosc warstwy po zaggszczeniu 3 cm) - razem 10 cm - na- |
wierzchnia ma umozliwié poruszanie sie po niej wozkow i rowerdw
R 52.0 L o _.m2 _ 52.000 .
- 1. I T I "RAZEM T 52.000
2.1. KNR 2-21 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu) do  m?
4 0502-02 10 cm do nawierzchni gruntowej gliniastych  drég ogrodowych
Krotnoséct = 7
L el 520 L e _.m? 52000
| B o RAZEM 52.000
22 . __ __Utwardzenie z kostki i placu dia roweréw 160m2 R AR
2.2. KNR 2-31 'Rowki pod obrzeza wymiarach 20x20 cm w gruncie Kat.I-Ii im |
- | I0-40‘1 -01 !
b - 16 m 16.000 ;
T T W 1 RAZEM ~16.000]
2.2, "KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wy- 'm [
P2l .0407-04 |pelnieniem spein zaprawg cementowg i |
N S NN T M = e omo %6000 |
- A B T L TRAZEMC T 16,000,
‘ 2.2. KNR 2-31 !Nawierzchnie 2 kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- imz *‘ |
I3 :0511-01 Ice piaskowe] i ; |
. | —— i?ﬁ,,, ... o ms  18000; |
L | 1 RAZEM | T"16.000]
1 2.3 S |C:qg_i(9mgn|kacyjny naturalny grunt wyrownany 59,0 m2 o o _'
123} KNR 2-31" Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  'm?2 1 B
A b 0103-04  trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V i :
| 1580 L im2 1 58,000 o
- R R . 59.000
2.3.. KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej gliniastych drog ogrodowych (kat. .m2 i
2 0502-01 .gruntu |-l grubo$c warstwy po zageszczemu 3cm) - razem 10 cm - na- i
‘wierzchnia ma umozliwi¢ poruszanie sie po niej wozkow i roweréw ! i !
ey o eeseusee ey s SO i ceat
i S r . R T S RAZEM 58, 000;
2.3.1 KNR 2-21 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu)do  m? |
3 0502-02 10 cm do nawierzchni gruntowej gliniastych drég ogrodowych i i
Krotnosc =7 i ' i
. ,59.0 11 59.000]
o L : RAZEM | 59.000]
L 2.4 ‘ |Powierzchnia zieleni - trawa z rolki 150 m2 : |
2.4, 'KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pocioza pod warstwy kans-  |m?2 | i
1] :0103-04  trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV na placu zabaw ! i '
| | __ 150 m2 150.000]
- H ‘ RAZEM 150.000
24, Dostawa i utozenie trawy 2 rolki mz2 |
2| cena rynko- ‘ \
L wa ; | |
| ; 150 |m2 150.000,
7 | RAZEM | 150.000
2.5 iPowierzchnia naturalna bez zmian 251,0 m2
| 2.5 ‘KNR 2-07 Reczne plantowanie powierzchni gruniu rodzimego kat. -1l 'm2 | ;
R 0505-01  Krotnosé =7 !
E ol 251, [_2 .. .251.000 i
; . RAZEM __:  251.000]

7 =
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z oryginate
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Plac zabaw Zalubice 5

PRZECMIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz. Razem
techn.
L3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
3al ___ TABLICZKA INFORMACYJNA (rys. 02) wg opisu’ techmcznego poz.prt
3. "KNR 4-07  Wykopy jamisle - poglebienie pod slupki bramy w gruncie kat. I-1] m3
1 :0103-01 [ [ |
analogia !
L 0.670.6"1.0"2 :m3 0.720 |
T N e T RAZEM 0.720,
3. KNR 0-20  Fundamenty betonowe o  stesunku deskowanego obwodu do przekroju 'm3 i ;
2 0269-08 do 16 w deskowaniu systemowym wariant |l {transport betonu pompa) | i | |
‘analogia Beton B15 | ‘ “ |
[ ! (0.250.25%1.0)*2 B im3 0.125 i
ot . 1 RAzEM 0.125
3.1. KNR 4-01  Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ m3 i
| & 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l !
analogia I i
poz.3.1.1 m3 | 0.720, i
o -p0z.3.1.2 m3 . -0.125 |
O | RAZEM | 0595
3.1, .Dostawa i montaz - tabliczki informacyjnej (nr1) z regulaminem uzytko- Ikpl. i i
4 cena rynko- wania, informacjg o zarzadey terenu i numerami telefonéw do stuzb ra- | . i i
wa towniczych oraz zarzgdcy terenu. - wg rys.02 | | i |
Dane techniczne: | | ' i
Wysokosé urzadzenia 2200mm ! i |
Rozstaw stupkéw konstrukeyjnych 1140mm ; | |
| Wymiary tablicy 1100x760mm I ;
! Materialy: | I !
; , | ‘Drewno impregnowane | |
| | 'Stal nierdzewna, kolor: czarny ‘
! i ' [Na tablicy nalezy naklei¢ regulamin wykonany w trwalej technice zgod- ’
E Inie 2 zaleceniami Zarzadey : I
. N | S S o Meetoi o to000f |
- O __IRAZEM_ [~ 7000
3.2 | ‘ LAWKA_I_S_S__zt (rys- 03) wg opisu technicznego poz__nr 2 o
3.2, KNR 4-01  Wykopy jamiste - pog tebienie pod slupki bramy w gruncie kat, I-11 im3 - ] e
1] :0103-01 i
| i \analogia i i
ool 1.000.870.97273 - m3d 32400
T T T IRAZEM 3.240
3.2.] KNR 0-20  Fundamenty betonowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3 T
|2 ;0269—0? ponad 16 w deskowaniu systemowym wariant If (transport betonu pom- |
‘ janalogia pa) Beton B15 | :
Lo vy (0.2570.25"1.0)°2"3 o m3 | 0.375
—— i S o e A IRAZEM | 0.375]
3.2. KNR 4-01 ~ 'Zasypanie wykopGw ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na 1 odlegiosc [m3 |
3 .0105-01 .do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-} i t
! janalogia ! |
! i 'poz.3.2.1 im3 | 3.240
[ -poz.3.2.2 m3 -0.375
DS O S - ) : LRAZEM 2.865
3.2 | 'Dostawa i montaz - Lawka wg rys.03 (nr 2) tkpl.
{4 \cena rynko- Dane techniczne |
{ 'wa ‘dlugoéé urzadzenia 1830 mm !
| ! i ‘wysoka$€ urzadzenia 850 mm
i : I ‘szeroko&¢ urzadzenia 600 mm
i ! 'waga urzgdzenia 93kg
' : ‘Materialy :
i { i :Konstrukcja wykonana z drewna !
i i i{Wypetnienie oparcia i siedziska z drewnianych desek !
E 13 kpl. 3.000!
i = i RAZEM | 3.000
3.3; ! STOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys. 04) wg opisu technicznego poz.nr 3
3.3. KNR 2-02  Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- [|m3 | i
‘ | ,0203-01 Eniem pompy do betonu - beton B15 !
| | ! ! :
| | 10.3'0.30.3°2"2 md__ | 0.108;
AR RN B ‘RAZEM | 0.108
$3.3. 'Dostawa i mentaz - Stojak na rowery wg rys.04 (nr3) kpl. ‘ !
2, cena rynko- Dane techniczne | |
| ‘wa dtugoéé urzadzenia 1780 mm |
Wysokos$c¢ urzadzenia 470 mm i ; |
; wysokos$é urzgdzenia 300 mm |
- 2 . . kpl. 2.000! |
- S ; - | ‘RAZEM 2.000!
3.4 i STACJA NAPRAW ROWEROW (rys. 05) wg opisu technicznego poz.nr 4 j
La “.ifjuﬂwa

oryginatem
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Plac zabaw Zalubice 5

PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A techn - —— ]
3.4. T KNR 4-01 Vykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w gruncie kat. I-ll ma3 i
1 0103-01 i
analogia |
. 1.00.6°0.81 __ mé___ 0540
A ) - 1 __RAaZEM 0.540
3.4, " 'KNR 0-20  Fundamenty betonowe o siosunku deskowanego cbwodu do przekro- m?3
2 0269-07 ju ponad 16 w deskowaniu systemowym wariant Il {transport betonu '
analegia pompa) Beton B15 ‘ 1
o i 0.49°0.62'0.4 _ m3 . 0422 _
- -— ) PP | o chmphd ;,,74..._..._. P — ook —— - ——— —_— R T, RAZEM_ . 122
3.4. KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegios¢ .m3 ! i
3! 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l }
‘analogia - | |
| poz.3.4.1 ‘m3 0.540., i
| ‘ -poz.3.4.2 B _ o :m3 -0.122; i
A T RAZEM 0.418;
3.4, I Doslawa | moniaz - Stacja napraw roweréw wg rys. 05(nrd) Tkpl. |
4 ‘cena rynko- .Dane techniczne | | | j
wa diugos¢ urzadzenia 620 mm ' 1 i !
| 'wysokos$c urzgdzenia 1410 mm i i 1 '
. { { \szerokos¢ urzadzenia 480 mm i ‘ |
| - ; 1 . kel 1.000]
[ i | RAZEM | 1.0001
(358 o 'KOSZ NA ODCHODY (rys. 06) wg opisu technicznego poz.nr 5
3.5 KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogtebienie pod stupki bramy w gruncie kat. I-1I im3 i
1 10103-01 5 ; l
analogia i |
; 1.0%0.6°0.9 ) - ms 0.540 !
. 1 . _RAZEM 10540
3.5 'KNR 0-20 Fundamemy betonowe o stosunku deskowanego obwodu do przekruju 'm3 |
2 10269-07 ‘ponad 16 w deskowaniu systemowym wariant |l (transport betonu pom- !
'analogia pg) Beton B15 | | H i
o :(0.25°0.25"1.0) o S }m3 .. _ 0os3 !
. I 1 RAZEM = 0.083
3.5 [KNR 4-01 uZasypame wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem zi iemi na odleglosé m3 i ‘
P3| 10105-01 'do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I ! ‘
i ianalogia | f
: ; [ {p0z.3.5.1 md | 0.540]
U — S — ;:RGZ'.Q;SLQ_._ e e e e e i e m3 ) -0.083 ]
bod e d b e e L (RAZEM 0.477
3.5, ‘ \Dostawa i montaz - Kosz na odchody wg rys.08 (nr 5) kpl. | {
4! icena rynko- Dane techniczne | !
! wwa ‘dlugos¢ urzgdzenia 420 mm | i
| | wysoko$e urzadzenia 860 mm i
- | iszerokoéé urzadzenia 330 | !
| } Materialy: | |
! ! 1 ‘kosz plastikowy : !
. | Al kpl. | 1.0000 _
i i 'RAZEM | 1.000
L 3E! | 'MAKIETA RYBA 3D - ‘duza wg rys 07 wg opisu technicznego poz.nr 5 ? 8
3.6. 'KNR 4-01  Wykopy jamiste - w gruncie kat. |-l I
1 10103-01 | i
' ‘analogia ! [ !
EE T oo LOMLDHLOS . im3 3.000,
________ ! ‘RAZEM | ~ 3.000;
3.6. 'KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju jm3 i i
[ 2 10269-03 'do 9 w deskowaniu systemowym wariant [] (transport betonu pompa) i | E
i ‘ analogia  :Beton B15 i 1
1 | | .0.5%0.5"1.0 *3 \m3 | 0.750
L l | \RAZEM : 67501
. 3.6.; {KNR 2-02 :Przygotowanie i moniaz zbrojenia - przyjete 6 kg 1 ! ‘
|3 10290-02 | i | !
L 10.006 *3 t {0018 !
7 | . [RAZEM 0.018/
3.6.; KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglos¢ | m3 | ]
Co4 '0105-01  !do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-I1 ' | |
! ‘analogia I i
| i ip02.3.6.1 m3 3.000
! ‘ poz.3.6.2 m3_ -0.750] !
L } i o RAZEM 2,250
|:3.6. \ {Dostawa i monlaz - Makieta- ryba 3D - DUZA -wgrys 07 nr6donr8 kpl. i
.5 }cena rynko- | ! i
Lo | I .
P jwa | ‘ i i
| | 1. 3 kpl. 3.000: ~
emead A RAZEM | 3.000
3.
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Plac zabaw Zalubice 5

PRZECMIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
techn. ‘ | |
37 T KNR4o01 Wykopy jamisie - poglebienie pod siupki bramy w gruncie kal. [-I] m3
L1 0103-01 i '
! ‘analogia
- 155,04 m3_ | 8.000 o
T L RAZEM . 9.000,
37 KNR 0-20  Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju m3 \
2 0269-03 do 9 w deskowaniu systemowym wariant || (franspert betonu pompa) |
‘analogia Beton B15 i !
‘ 0.5*0.5*1.0*4 e m3 1.000
. BAZEM_ 1.000]
37 KNR 2-02  Przygotowanie | moniaz zbrojenia - przyjgto 50 kg 1 I i
3 0280-02 ‘ :
) . _0Os0 e t ___0.050 i
B R L _RAZEM _ __ 0.050,
3.7, " KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzulem ziemi na odlegtos¢  |m3 i i
4 ‘0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l | ; ! !
analogia ! ! !
: p0z.3.7.1 ma 9.000! i
: | -poz.3.7.2 :m3 | -1.000;
I ; S RS [ RAZEM 8.000
3.7. ! "Dostawa | montaz - STOL DO TENISA STOLOWEGO - wg opisu tech- |kpl. i
5l cena rynko- ‘nicznego poz.nr 9 } |
. ‘wa Stot do tenisa jest odporny na wszelakie warunki atmosferyczne stoly z | | |
| | ‘polimeru pozwalajg na gre o kazdej porze w kazdym miejscu. ' i i
| | | |
! ‘Dane techniczne: ! i\
i { ‘Powierzchnia stolu pokryta jest warstwg Gelcoal co czyni jg catkowicie | 1
' ‘gtadka, ! ‘ [
| i 1bafzegi stotu wykonane sg z aluminium jub PVC, | ‘ \
’ wymiary: 274x152,5x76 cm, !
'podstawa wykonana z polimeru, ‘
produkty w kolorach: zielony (RAL 8002),
‘certyfikat TUV wg normy DIN EN 15312 ‘
- o o . o kpl 1000\ |
i ] PTT RAZEM | 10000
3.8 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGACZ + ORBITREK - wg opisu technicznego poz.nr :
H 10 i
38 [KNR 4-01  Wykopy jamiste - pogigbienie ped stupki bramy w gruncie kat. I-il Tm3 7] T |
1 10103-01 | ! \
| }analogla | | \
S5 N [ =i . m3_ | 22500
N TV, E——— ; . e S RAZEM __ | 2.250
{KNR 0-20 Fundamemy zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekro- jm3 | |
|0269-03  ju do 9 w deskowaniu systemowym wariant |l (transport betonu pompa) ! |
.analogia  |Beton B15 i ‘
0.50.5"1.0 ms . 0.250! ]
e - e i RAZEM __ | 0.250
iKNFI 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto 20 kg 1 '
30290-02 | i
‘ :0.020 t | 0.020
I 'RAZEM 0.020
‘KNR 4-01 'Zasypan:e wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglo$é 'm3 I
/(a . '0105-01 Ido 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-I| i
L.l £, ;:, e ‘analegia ! {
3 q“f]l‘\,mr | p02.3.8.1 ms | 2250
e St !-poz 3.8.2 ‘ma -0.250!
Z orygin ‘ﬁ;‘ ik . 0 1 'RAZEM | 5,000,
3.8 Dostawa i monlaz - - BIEGACZ + OREITREK - wg opisu technicznego  |kpl. | i I
5 cena rynko- ‘poz.nr 10 ‘ [ i |
| ‘wa 'Wymiary: co najmniej 3120 x830x2000 mm | ! !
i Kolorystyka: szaro - zoHa | | i i
i ! :Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwdjnie malo-i | i
| | iwane proszkowo. Rury giete na goraco. Zaokraglone, ergonomiczne ! :
! i ‘ksztalty. Tablice informacyjne sa wykonane z ocynkowanej ogniowo bla-; |
i i ; chy dwukratnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metodg sitodru- | | !
[ ! i iku’ piktogramami i opisami ' i
; i |1 kpl. . 1,000; |
! ' ? | 'RAZEM | 1.000
;3.8 : {URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKAN!E SIEDZAC - wg opisu
; | technicznego poz.nr 11
3.9.! iKNR 4-01  IWykopy jamiste - pogtebienie pod stupki bramy w gruncie kat. |11 m3 l
Pl 0103-01 | , |
' | ianalogia | ! l
: | I |1.5*T.5'1.0 m3 2950
i ! ! RAZEM 2.250,
<15

Nerma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 2516



Plac zabaw Zeaiubice 5 PRZEDMIAR
Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3.9. KNR0-20 Fundamenly zelbetowe ¢ stosunku deskowanego obwodu do przekroju m3
2 0269-03 do 9 w deskowaniu systemowym wariant |l (fransport betonu pompa)
analogia Beton B15 i
Lo b __ 0.5'0.5"1.0 - o _m3_ 0.250, .
R S D B RAZEM ___ 0.250,
i 3.9.1 KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjgto 20 kg t
3 0280-02
Lo | 0.020 . 1 . 0.020 B
i I N S RAZEM T 0.020,
3.8 'KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemiag z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢  m3 ! |
4 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 ¢cm w gruncie kat. |-ll |
analogia ! 1 '
poz.3.9.1 m3 2.250 |
Y SR -p0z.3.9.2 S _ S __m3 o..0250
T RAZEM | 2.000
3.9. Dostawa i montaz - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC -wg  kpl. | |
g cena rynko- opisu technicznego poz.nr 11 . |
wa Wymiary: co najmniej 2332x742x2000 mm ! | |
Kolorystyka: szaro - zolta i I
i Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwgjnie malo- i J |
i wane proszkowo. Rury giete na goraco. Zaokrgglone, ergonomiczne ‘ ' \ |
! ksztay. Tablice informacyjne sg wykonana z ocynkowanej ogniowo bla- | ‘i |
| [ chy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metodg sitodru- ! |
1 | ku piktogramami i opisami. ! |
L1 : Al Jkpl. i __1.000;
- T 1 - — HAZEM [ 1.000
\La.w‘ 'URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WIOSLARZ - wg opisu technicznego
. R DU - - A, e
[3.10' 'KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie ped stupki bramy w gruncie kat. [-] m3 ]
A 0103-01 |
E | analogia | ! |
Lo T M0 o..m3 | 2250 |
T T T T RAZEM [ 2.280
i3.10} 'KNR 0-20  Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu de przekroju im3 |
{2 0269-03 do 9 w deskowaniu systemowym wariant |l {transport betenu pompa) | 1 !
' analogia ~ Beton B15 i |
_d b 050510 . ..gme 0280
b | . N ] .. _RazEM [ "0.250,
3.10 ‘KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto 20 kg [t I |
3 ,0290-02 f ! ; |
e D020 VU S || S SO . S
. T | . IRAZEM 70.020;
3.10; \KNR 4-01 iZasypamie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglos¢  |m3 i [
4 '0105-01  'do 3 m i ubiciem warstwami co 15 ¢m w gruncie kat. I-Il ! |
.analogia | ‘i
| 'poz.3.10.1 jma3 2,250/
i {-p02.3.10.2 ) m3 -0.250
! ] RAZEM 2.000)
3.10 f 'Dostawa | montaz - PRASA NOZNA + WIOSLARZ - wg opisu technicz- lkpl.
.5! ;cena rynko- ;nego poz.nr 12
| wa \Wymiary: co najmniej 2184x1590x2000 mm i
| i iKolorystyka: szaro - 26ita |
i ‘Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, podwojnie malo- i '
! ! wane proszkowo. Rury giete na goraco. Zaokraglone, ergonomiczne ‘
| i ‘ksztatty. Tablice informacyjne sg wykonane z ocynkowanej ogniowo bla- 1
| chy, dwukroinie malowanej proszkowe, z naniesionymi metodg sitodru- i i |
| ‘ku piktogramami i opisami. I | ! i
i 1 kpl. 1.000 i
! ‘ B ] . ! {RAZEM 1.000
3.1 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - LAWKA DO CWICZEN - wg opisu technicznego poz.nr ‘
b _‘ - - 13 |
3317 KNR 4-01  Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy w gruncie kat. |-l \m3 !
A 0103-01 I i |
analogia ! | . !
0.8'0.8'1.0°2 im3__ ! 1.280 a
N I ! ; o o 1 RAZEM | 1.280
13:41] ‘KNR 0-20  Fundamenty zelbetowe o slosunku deskowanego obwodu do przekroju jm3 ‘ '""'!
2] 0269-03 do 9 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg) | l f
| analogia  Beton B15 ! ? |
. | 0.3'0.3'1.0*2 \m3 C.180 '
L , . - ; "RAZEM 0.180
j3.11 IKNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjgto 2x10 kg 1 i
.3 :0290-02 , |
4 | ! 0.020 |t ! 0.020;
P , ! ‘RAZEM | 0.020]
/= a3yl es & A
Ll ~<:}}2‘\J’._;{E 108C

z oryginatem
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Plac zabaw Zalubice 5 PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
__ . techn. : VO SR AU ‘
3111 KNR 4-01  Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzulem ziemi na odleglo$¢  m3
4 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 em w gruncie kat. |-1 [
analogia | 1
'p0z.3.11.1 m3 1.280
£ 1 -poz.3.11.2 m3 -0.180_
L1 = - o o RAZEM__ | 1.100.
3.11; 1 Dostawa | montaz - LAWKA DO CWICZEN- wg opisu technicznego kpl. | |
5 cena rynko- poz.nr 13 ' | |
wa Wymiary: co najmniej 1270x700x1020 mm | ; !
'Kolorystyka: szaro - z6ita i ‘ |
‘Urzadzenie wykonane z rur galwanizewanych ogniowo, podwdjnie malo- |
.wane proszkowo. Rury giete na goraco. Zackraglone, ergonomiczne ! | ! !
kszialty. Tablice informacyjne sg wykonane z ocynkowanej ogniowo bla- . i i
.chy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metodg sitodru- | | i
ku piktogramami i opisami. I | |
L1 i o kpl. 1.000; :
t L : I S S "RAZEM ____ 1.000
T s 3
ol LI L 2
1 Z00aNnos¢ GLOWNY-$PECIALISTA

Z Orvginatem

Iy

Nerma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 2516



Plac zabaw Zatubice 5 PRZEDMIAR

' E.T Nr ép-é?_-ﬁcdsfa_wé B 6p'i5 ilmyiiczez‘iiér ]."m—. | Poszcz. Razem

techn.
T4 Robotyinstalacyjne wg opisu technicznego poz.nr14i15 _
4.1 Dostawa, podiaczenie i rozruch do istniejgcej instalacji kamery nokiowi- kpl.
cena rynke- zyjne] P o duzej rozdzielczosci - wg opisu technicznego poz.nr 14
wa
il A e s et s I B ol RO, ]
N RN | USSR S . . RAZEM 1,000
4.2 Dostawa, podiaczenie do sieci wraz z pomiarami - lampa parkowa - wg kpl. ‘ i
cena rynko- opisu technicznego poz.nr 15 | ‘
wa 1 |
Lo | 2 ) kpl. | 2.000;
- - | . RAZEM |~ 2.000

me‘f :PECJA ISTA

.n\/ei\ﬁ/)}f!ﬂ{iig

7

La zgodnosé

b e

Z oryginalem

YR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 2516



Plac zabaw Zalubice 5

Podsta-
wa

 Lp.

Opis =T jm

Nakiady

Koszt R

jedn.

M S

_ZAGOSPODARDWANIE TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NA CELE REKREACYJNE ZAtUBICE STARE

Roboty ziemne

e 1

o M -

- 1.1 i KNR2-01 Roboty pamiarowe przy powierzchniowych ro-  ha ;
0121-02  botach ziemnych
przedmiar = poz.1.2/10000 = 0.007 ha .
iR ! '
i robocizna r-g 0.386 !
57.8*0.955=55.199 r-g/ha |
w M - i
2 stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.000 | ' ! | {
‘ :0.04 m?’ha | i ;
3 ‘stupki drewniane iglaste ér.120mm ' 'ma3 0.001 |
: {0.16 m3fha | ‘ f
4" «drut stalowy okragty migkki sr. 0.5mm kg 0.126
i18 kg/ha
| |
; =5 i ! | |
5% 'samochod dostawczy 0.9 m-g 0.016 : i 4 ‘
el 2.3 m-g/ha - : | N N S S—
Razem z narzutami: ! ! \
Cena jednostkowa: o L -
| 1.2'KNR 2-01 uUsumeme warsiwy ziemi urcdzajnej (humusu) 0 ‘m2 | } ; |
g 10126-01 igrubosci 30 cm za pomoca spycharek i | | | [
| '0126-02 .przedm!ar =52+16 = 68.000 m2 } | i I t
| } | | |
! ' ~R-- . ! | ! |
1% robocizna r-g 0.748 . | !
{0.0055+3*0.0019=0.011)"0.955=0.011 r-g/m¢ i
| | 1
5. [ I
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) ‘m-g | 0.340 | { |
L 0.0025+3"0.0008=0,005 m-g/m? bl B (RO L
Razem z narzutami: { Ti ! ‘ i
Cena jednostkowa: ' SO RS, B
1.3/ KNR 4-01 ‘Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3 | i | ‘
0108-05 ,mi na odlegiosé do 1 km grunt.kat. |-Il w miejs- | i | | ‘ 1
| ce wskazane przez Zamiajgcego celem roz- | l ! | ‘ !
| plantowania w lerenie | | ‘ |
' przedmiar = poz.1.2*0.3 = 20.400 m? ‘ l , |
i } {
! 1 irobocizna 'rg ! 16728 I . |
- 0.82 r-g/m3 o | | \
| ‘ | } ! ‘
! 2% ‘samochoéd samowyladowczy do 51 : m-g 11.016 i i
1 10.54 m-g/m3 B | o R
IRazem z narzutami: ‘ i | |
:Cena jednostkowa: ; | I i
1.4 'KNR 2-01 'Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami : m2 ‘ i [
.0233-01  gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w grun- ; [ ‘ : ;
| ! ‘cie kat. -1l w miejscu wskazanym przez Za- i | ! {
i miajgcego celem rozplantowania w terenie i i | ; !
‘przedmiar =poz.1.2 = 68.000 m2 ! i i ! |
| 5 i ! | |
—-R- ! | !
pkd robocizna r-g 7.480 | i { i |
0.11 r-g/m2 ‘ i | i
| | ! ‘ i
{ i e G [ 3 i { !
‘ 2" ‘spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.136 | | i
0.0024=0.002 m-g/m? i i
Razem z narzutami: I ! !
Cena jednostkowa: o - . i i i
! 1.5'KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- |+ m2 | i ! i
! 0103-04  ioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w 5 | | !
' igruncie kat. I-IV na placu zabaw | I |
| przedmiar = poz.1.2 = 68.000 m2 | ! ;
I : . . |
I R : o
1= ‘robocizna ., T-g 0.204 | ! i
| 10.0028=0.003 r-g/m&L WNY SPECJALISTA | -; |
! j | o 5 i r
| DANOSC

W |
T A
v &i{aru’u&!ﬂ’fc}

n1g.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 2516
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Plac zabaw Zatubice 5

Lp. Podsta-
L1 Wa
o
3¢
4

. . _00039=0.004m-g/mz
Razem z narzutami:

o Opis jm Naklady Koszt M )
) jedn. 1

" 'woda 0 mé 0.340 i

0.005 m¥/m2

o B

walec samojezdny wibracyjny 7.5 1 m-g 0.272

0.0043=0.004 m-g/m2 ‘

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) . m-g 0.272 !

Cena jednostkowa: e e e b B N P
PODSUMOWANIE
. . __Roboty ziemne
__RAZEM__ | Robocizna | Materialy  Sprzgt
RAZEM L A o
OGOLEM
Slownie:
[ Lp. | Podsta- | T T T T opis 7 ijm  Naklady [ Keszt = R | M | ¢ T
a __wa L ! ;
3] Wykofczenie powierzchni___ R e
21| Powierzchnia pod stolem do pinpanga - - stabilizowana 52,0r Dm2 R N
?_2.1.1,KNH 9-11 Wzmacmame podtoza gruniowego genwioknlna m2 | ‘ ! | [

10101-02

!
i
: |
I |
| i
|
|

‘na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo-
‘bem recznym
‘przedmiar = 52.0 m2

R

1* robocizna r-g ' 6.708 | ‘
0.1288=0.129 r-g/m? ;
o e ? !
2 geosiatki ' m2 54,080 |
1.04 m2/m?2 | }
3" szpilki z pretdw stalowych | szt 3.640 |
1 | 0.07 szt./m2 : ! | |
! 44 ‘materialy pomocnicze % | 1.500 | i i i
] ] 1.5 %(od M) | | | E | !
‘ | . [ { .
] =5 - . | | |
| i | |
i 5% 'spycharka gasienicowa 74 kW ‘m-g | 0.104 | | } \ |
| | 0.002 m-g/m2 | ! I | | |
6" ubijak spalinowy 200 kg m-g | 4.316 | 1 w :
1, i .0.083 m-g/m2 ‘ i 1 :
iRazem z narzutami: i \ . i
;Gena jednostkowa: S i | " !
P24 2|KNH 2-31 "Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa ;, m? | | ; I i
! 10204-03  dolna z tlucznia - grubos$c po zageszczeniu 20 ; ! | i ‘
:0204-04  ¢cm 1 ‘ } | | g ‘
‘ przedmiar = 52.0 m2 { l i I | }
i | :
H i :H'- R = ' ! i i ;
i 1] ‘robocizna r-g | 11.492 | |
! 3 0.2206=0.221 r-g/m? i | i
' 5 b g1 | ! |
2% tluczen kamienny sortowany Lt 22,048 ! ] |
| 0.2124+10%0.0212=0.424 t/m?2 Lo i i
3% ‘woda m3 | 1.040 ¢ 1 |
0.01+10%0.001=0.02 m3/m2 ; : i
i 4* materialy pomocnicze % | 0.500 | i
: 0.5 %(od M) i f ‘ !
| } 1 | H
o L. e n | |
‘ 5+ lwalec statyczny samojezdny 10 1 ‘m-g. 2.184 |

10.0283+10"0.0014=0.042 m-g/m2 ___

Razem z narzutami:

iCena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny” 2516
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Plac zabaw Zalubice 5

Lp. Podsta- Opis jm ' Nakiady Koszt | R i M ! s
L WB | e L jedn. -
2.1.3 KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej gliniastych m2
0502-01  drog ogrodowych (kat, gruntu |-l grubo$é wars-
twy po zageszczeniu 3 cm) - razem 10 cm - na- | | |
| ! wierzchnia ma umozliwi¢ poruszanie sie po niej
wozZKkow i rowerow ‘
przedmiar = 52.0 m2 i ! !

- i 3 . i
17 -robocizna ‘g 9.872 |
:0.185*0.955=0.186 r-g/m?2 3 |

{ - M - f ! i | i
2* glina | m3 1.718 | i ! !
0.033 m3/m? I |
3| drewno opatowe ' ko 52.000 | 3
| 1 kg/m2 !
4 woda m3 0.156
0.003 m3/m2 i : ;
| - | 1 | | 5
5% ‘ciagnik kotowy ' m-g 0.052 | ' ‘ ‘
| 10.0007=0.001 m-g/m?2 | i ! ; | :
6*: walec wibracyjny ciggniony ' m-g | 0.052 ‘ 1
T 10.0007=0.001 m-g/m? | . | ;
‘Razem z narzutami: | , | |
Gena jednostkowa: . W I . SV - | !
2.1.4]KNR 2-21 ;Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warst- © m2 | | | ! [
l0502-02  wy po zaggszczeniu) do 10 cm do nawierzehni | | } |
i ‘gruntowe;j gliniastych droég egrodewych | | i w
i iKrotnosé = 7 ! i ' i
i iprzedmiar =52.0 m2 | | |
i i
| =R~ i : '
1 ‘robocizna r-g ,  11.804
| I 0.034*0.955*7=0.227 r-g/m2 ‘ | ! }
! M- | ‘ !
2% glina Im3 4004
i 0.011*7=0.077 m3/m2 Lo ; j .
I 3% drewno opatowe i kg | 120.120 : | |
| ! '0.33*7=2.31 kg/m2 ! i : . | :
4* \woda | m3 | 0.364 | 1 | 1 ;
i : 10.001*7=0.007 m3/m2 I i ‘ | i |
| | -5~ o | | | | |
5% iciagnik kolowy i m-g 0.000 | | |
| ! 1(0.0004=0.000)*7=0 m-g/m2 i : i !
i 6*| |walec wibracyjny ciagniony m-g ! 0.000 :
_l —— |(0.0004=0.000)*7=0 m-g/m2 i i !
Razem z narzutami: ! I l | i
.Cena jednostkowa: i ; ! :

Powierzchnia pod stelem do pinponga - stabilizowana 52,0m2

Z oryginaiem

RAZEM Robocizna | Materialy . Sprzet 1
i I i
OGOLEM
Stownie:
“Lp.  Podsta- | Opis jm | Naktady Koszt R M | s ;
wa ! | _jedn. i | i
_ 22 'Utwardzenie z kostki placu dla roweréw 16,0 m2 i
2.2.7 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza wymiarach 20x20 cm w ., m ‘ { H ! i
0401-01  .gruncie kat.I-ll i | | ! i | \
\przedmiar = 16 m ! | | ’ | ! !
o R~ | L | |
| il Irobocizna frg 1.200 | '

.:0.0748=0.075 r-g/m

'Razem z narzutami:
\Cena jednostkowa:

97

Norma PRO Wers;a 4.6C Nr seryjny 2516



Plac zabaw Zatubice 5

Lp. Podsta- Opis jm  Nakiady Koszt R M S
wa | P __ Jedn. i N i
2.2.2’KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB cm na m
0407-04  podsypce piaskowe| z wypeirieniem spein za- i
prawa cementowa
przedmiar =16 m
R -
1" robocizna r-g 3.936
0.246 r-g/m .
]
| =M -- | !
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 16.320 .
1.02 m/m !
3* pasek m3 0.086 .
| 0.006 m3/m T
4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.000 i
| 0.0001=0.000 t/m
5* woda m3 0.000 !
; 0.0004=0.000 m3m | ‘
8" materiaty pomaocnicze % 0.500 ! !
N ... .058%dM) 1 P FR A T SO
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o - | 1 N S B, | L - |
2.2.3 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betoncwe] o m2 i
'0511-01  grubosci 6 cm na podsypce piaskowe| |
‘ przedmiar = 16 m2 ' . |
: 1l ! | ; |
i* robocizna g 17.440 | !
; 1.08 r-g/m2 i , ‘ ! i
! YV : | ! !
2" ikostka brukowa 6 cm szara m2 16.400 i t
| 11.025 m2/m2 | 3
K i piasek m3 1.216 | 1 {
| 0.0763=0.076 m3/m?2 ‘ 1 : ‘
4* ‘woda m3 0.336 | | ‘
! 0.021 m3/m2 ; . i t
5 materialy pomocnicze P % 0.500 | i | i
| .0.5 %(od M) i | i ! ' 1
| i | | | ! |
I s m | |
6*! wibrator powierzchniowy ‘m-g ! 2.080 I ‘ i
i 10.13 m-g/m2 I ‘ i
7> ‘pita do ciecia kostki m-g ! 0.400 | i i
et 0025mgm2 IR RIS SRR RS PO SR (.
Razem z narzutami: | i |
Cenajednostkowa: | o ‘ |
GLOWNY SPECJALISTA oy
\ La

Danlete/idinkiew

. . PODSUMOWANIE
z oryginatem

Utwardzenie z Kostki placu dia roweréw 16,0 m2

LJﬁAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM! ! ! }
OGGEEM
Stownie:
Lp. | Podsta- | Opis "jm © Nakiady | Koszt | R M I 8§
| " jon. | | |
2.3 ‘Cigg komunikacyjny - naturalny grunt wyréwnany 58,0 m2
2.3.1 KNR 2-31 ;Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- @ m2 | |
.0103-04 !loza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchniw | | [ |
‘gruncie kat, -1V i ! : !
: przedmiar = 59.0 m2 ! i | i 2 [ {
' i | | i
| ~R- P ! ! i
1* robocizna g 0.177 | ‘ | |
0.0028=0.003 r-g/m? i | ‘
M- L | | |
2* woda m3 0.295 ! i
| ;0.005 m3/m?2 | | i | | i |
| E 1 i | |
-5 ! i ! |

Norma PRO Wersja 4.60 Nr

S0
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Plac zabaw Zalubice 5

" Podsta-
wa

Lp.ﬁn

3

4*

. .0.0039=0.004 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.3.2 KNR 2-21 Ukladanie nawierzchni gruntowej gliniastych

0502-01

i
3+

i

5

5*
{Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa:

. 2.3.3/KNR 2-21
| 10502-02

&

6"

Nak}ady—_K_észt
__ Jedn.

Opis im

“walec samojezdny w.bracy;ny 7.5 i m-g  0.236
0.0043=0.004 m-g/m2

spycharka gasienicowa 55 kW {75 KM) m-g 0.236

me
drég ogrodowych (kat. gruntu I-1l gruboéé wars-
twy po zageszczeniu 3 cm) - razem 10 cm - ra- ;
wierzchnia ma umozliwi¢ poruszanie sie po nig; I
wozkéw | roweréw i
przedmiar = 59.0 m2 !

. = |
rrobocizna L g 10.974
0.185*0.955=0.186 r-g/m2 | |

e | | |
glina ma 1.847 |
0.033 m3/m2 | |
drewno cpalowe
1 kg/m2

woda

0.003 m3/m2

kg | 59.000

‘m: 0477

.
ciggnik kotowy

0.0007=0.001 m-g/m?2 i | |
walec wibracyjny ciggniony m-g 0.059 | i
/0.0007=0.001 m-g/m2 o . .

m-g  0.058

Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubodci warst- | m2 |
Wy po zageszczeniu) do 10 cm de nawierzchni
‘gruntowej gliniastych drég ogrodowych ! !
Krotnosc = 7
przedmiar = 59.0 m?

-R -
.robocizna
10.034"0.955"7=0.227 r-g/m2

- M

‘glina

10.011*7=0.077 m3/m2
:drewno opalowe
10.33*7=2.31 kg/m2
lwoda

:0.001*7=0.007 m3/m2
== § -

iciggnik kolowy i
1{0.0004=0.000)*7=0 m-g/m? P
'walec wibracyjny ciggniony i m-g |
.(0.0004=0.000)"7=0 m-g/m? L

4.543

3
w

136.290

0.413 | i

1
i
1
|

0.000 |

0.000

‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

. . P
2ANOsSe
PODSUMCWANIE

toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ! i :
.gruncie kat. I-IV na placu zabaw [ ‘

y Winkiewid Z OYvyoi i ) ,
L iink Ol y-_‘jﬂnaﬁem o Ciag komunikacyjny - naturalny grunt wyréwnany 59,0 m2
| RAZEM | Robocizna Materiaty | Sprzet
RAZEMI I ! i
OGOLEM

Stownie:

Lp.  Podsta- | "~ Opis Tjm | Naktady = Koszt R T M | s |

i wa | i i . jedn. | i

i 24 'Powierzchnia zieleni - trawa z rotki 150 m2 o ) |

2.4.1KNR 2-31 'Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- = m2 | ! T i

10103-04 I !

!

iprzedmiar = 150 m2

-23-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr suryjr: 2518



Plac zabaw Zalubice 5

Lp.  Podste- Opis jm  Nakiady Koszt R M s
wa

S S

~R-
T robocizna r-g 0.450
0.0028=0.003 r-g/m2

Y -
2* woda m3 0.750
0.005 m3m?2

.

3 walec samojezdny wibracyiny 7.5t m-g 0.600
0.0043=0.004 m-g/m2

ar spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.600

0.0039=0.004 m-g/m2 |

‘Razem z narzutami:

Cenajednostkowa: e by A | -
L 2.4.2) Dostawa i ulozenie trawy z rolki m2 | ‘ i !
‘ cenaryn- przedmiar = 150 m2 : : |
i kowa - o I i ) | !
‘Razem z narzutami: i | | | |
{Cenajednostkowa: _ .. | S FSRN S S,
PODSUMOWANIE
e . .__. Powierzchnia zieleni - frawa z rolki 150 m2
. RAZEM | Robocizna | Materialy T Sprzet :
RAZEM o e
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podsta Opis o "jm Naktady Kesz2t © R | M 8§ |
wa ‘ jedn. | '
2.5 7 _Powierzchnia naturaina bez zmian 251,0m2 L ) o - o
2.5.1 ‘KNH 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- Tm2 ] | | ] |
: 10505-01  mego kat. Il | ‘ ! ; ,
| | Krotnoéé = 7 i ! |
! ‘ iprzedmiar = 251 m? ‘ l ‘ |
| 1 1
i [ i |
| o o | | ! [ | ‘ i
! 1% ‘robocizna rg | 167.919 i ‘ ‘ 1
Lo 0.1*0.855*7=0.669 r-g/m2 S i i |
'Razem z narzutami: i | ! 1 1
.Cena jednostkowa: R } L : i { !
Za 7coonosd
ki GHOWNY. SPECJALISTA  PODSUMOWANIE
26 }U./f,i ﬂa§€m \j' : Powierzchnia naturalna bez zmian 251,0 m2
- H . ‘ . T
N inkiewiea [ RAZEM | Robocizna 1 Materiaty Sprzet |
Dyme! iMirk RAZEM! a - ; ; |
OGOLEM

Slownie:

PODSUMOWANIE
Wykonczenie powierzchni

[ _RAZEM ! Robocizna Materiaty |  Sprzet |
2.1 Powierzchnia pod stotem do pinponga - stabilizowana 52,0m2, ! wr I
2.2 Utwardzenie z kostki placu dla rowerdw 16,0 m2i ‘ |
2.3 Cigg komunikacyjny - naturalny grunt wyréwnany 58,0 m2| i : : 5
2.4 Powierzchnia zieleni - trawa z rolki 150 m2'i I | I ‘
2.5 Powierzchnia naturalna bez zmian 251,0 m2, i l | i
RAZEM | 3
OGOLEM
Stownie:
-24.-

Ncrma PRO Wersja 4.60 Nr seryiny: 2516



Plac zabaw Zalubice 5

kowa
i

Lp Podsta- Opis im  Nakiady Koszt M S
i wa i jedn.
3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY _
31 TABLICZKA INFORMACYJNA (rys. 02) wg_glsu techmcznego poz.nr 1 ~
3.1.1 KNR 4-01 Wykopy jamiste - pogiebienie pod stupki bramy m?2
0103-01  w gruncie kat. |-l
analogia  przedmiar = 0.6°0.6"1.0°2 = 0.720 m3 :
! |
R - | ! i
1* robocizna | g 0.286 !
. _ 1.37 r-g/im3 ] '
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: e ) S| U TN W S |
3.1.2 KNR 0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowa- —m3 !
0268-06 nego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu
analogia systemowym wariant Il (transport betonu pom- |
pg) Beton B15 |
przedmiar = (0.25'0.25"1.0)*2 = 0.125 m3 | ‘
‘ \
E = . i . i
it robocizna . r-g | 2.042 ;
: 116.3338=16.334 r-g/m3 ; 1 |
| v | é |
i 2t ‘beton zwykty bomd 0.128 ‘ }
i - 11.02 m3/m? . ' ! ‘
! 3% i$rodek antyadhezyjny i kg 0.225 ' | :
| 1.8 kg/m3 | | | ‘ s
| 4% \matenaw pomacnicze | % 1.500 | i }
| | 1.5 %(od M) | 1 | , |
| s R |
| 5+ \deskowanie PERI "TRIO" kpl. {m-g.  0.499 ‘ 5 |
i '3.994 m-g/m3 { | ‘ ' .
6% '$rodek transperiowy [ m-g | 0.137 ‘ !
i '1.094 m-g/m3 ‘ ! { | |
| 7 ‘pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.020 | J _ |
! 0.158 m-g/m3 , ‘ 1 ' !
8" ‘wibraior I m-g 0.076 | i | i
. ) o8tmgmd i I N S S S
‘Razem z narzutami: i i ! ! i
Cenajednostkowa o o T | I | .
| 3.1.3'KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z prze- | m3 ! | I
| 0105-01  rzutem ziemi na odiegio$c do 3 m i ubiciem | ‘ i ! I
analogia warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11 | ‘ | | !
iprzedmiar = ! ‘ ! I |
; 'p02.3.1.1 0.720 1; i | |
‘ -p0z2.3.1.2 -0.125! = { | |
| {RAZEM 0.595 m3! ; |
i | i H
| . | | i
i Irobocizna ' rg 0.618 | 1 i i
| ,1.04 r-g/m3 ! ! ' i !
Razem z narzutami: ! ED
Cena jednostkowa: | | , Z
| 3.1.4] {Dostawa i montaz - tabliczki informacyjnej " kpl. | 5
| lcena ryn- | {nr1) z regulaminem uzytkowania, informacjg o i ! ! |
‘zarzadcy terenu i numerami telefonéw do stuzb ! |
|
|
|
|

iratowniczych oraz zarzgdcy terenu. - wg rys.02
iDane techniczne:

{Wysokos¢ urzadzenia 2200mm

‘Rozstaw stupkow konstrukcyjnych 1140mm
Wymiary tablicy 1100x760mm

iMaterialy:

Drewno impregnowane

‘Stal nierdzewna, kolor: czarny
Na tablicy nalezy naklei¢ regulamin wykonany
w trwale] technice zgodnie z zaleceniami Za-
‘rzadey

‘przedmiar =1 kpl.

Razem z narzutami:

(Cena jednostkowa.

Z erg;gma%em

_{"Li .ﬁ‘ﬂ\ui AI’}‘ S

-25.-
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Plac zabaw Zalubice 5

PODSUMISWANIE

TABLICZKA INFORMACYJNA (rys. 02)

wq op'su techniczrego poz.nr 1

RAZEM _ Robocizna ~ Materialy  Sprzet |
RAZEM . Y |
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podsta- Opis jm  Naklady = Koszt R M s
wa jedn.
3.2 __EAWKA 3 szt (rys. 03) wg opisu technicznego poz.nr2 e
321 KNR 4-01 \Nykopy jamiste - poglebienie pod slupki bramy  m3 . }
0103-01  w gruncie kat. |-l : | i [ !
analogia  przedmiar = 1.00.6"0.9"2°3 = 3.240 m3 ’ ! |
l__ R — ‘ i i ]
™ robocizra r-g 4.439 !
R T " P R S S, SN ROV, S
Razem z narzutami: | !
\Cenajednostkowsa: . .. ... o boedegee b e a0 e _
322 KNR0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowa- = m? | [ !
0269-07 nego obwodu do przekroju ponad 16 w desko- i
analogia waniu systemowym wariant |l {transport betonu i | | ‘
pompa) Beton B15 , ' ! ! g J
‘przedmiar = (0.25°0.25*1.0)'2"3 =0.375 m3 | i i i | ‘
‘ f i ! i
| | R - | | | l
i 1* robocizna "rg 9.242 | [ i ‘ |
: 24 6448=24.645 r-g/m3 o i ! i | ;
| t ! ! i | | |
| M- | | | | | ;
2t ‘beton zwykly m3 | 0.383 | ' | i |
1.02 m3/m3 , ; i } : ! |
3 'érodek antyadhezyjny kg | 0.810 | \ i |
| 2.16 kg/m3 | ; : ‘[ ‘ { }
4* ‘materialy pomocnicze % 1.500 | ‘ |
1.5 %(od M) | | | | ! |
| i | { i !
| -5 -- | | ! |
5*! .deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 1.761 , ; !
i 4.6946=4.695 m-g/m3 i ! ! | | i
6" .$rodek transportowy m-g i 0.499 | |
i 1.33 m-g/m3 ! i ‘ l
7" pompa do betonu na samochodzie 'm-g! 0.071 ! ; i |
! 0.18 m-g/m3 i ; ‘ ‘ [
8* \wibrator m-g 0.236 | i ‘
L . 0.63mg/m3 S . ; ofie | I S—
Razem z narzutami: ! ! !
|Cena jednostkowa: o R o | :
.32 3/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- | m3 | i i _
: l01 05-01  rzutem ziemi na odleglo$é do 3 m i ubiciem 5 E i %
] lanalogia  warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-] | ! |
| i ‘przedmiar = | i
[ i 1p0z.3.2.1 3.240 | 5
. l -p0z.3.2.2 -0.375! i :
. RAZEM 2.865 m3/ \ |
| E S | i
! 1% robocizna g 2.980 | |
| '1.04 r-g/m3 i : ’
Razem z narzutami: ! ! I i
Cena jednostkowa: ‘ ! !
3.2.4; ‘Dostawa i montaz - Lawka wg rys.03 (nr 2) | kpl. i i
‘cenaryn- Dane techniczne [ | ! | !
kowa \dtugosé urzadzenia 1830 mm ! | i i ‘

'wysokos¢ urzgdzenia 850 mm
‘szeroko$¢ urzgdzenia 800 mm ! i !

waga urzadzenia 93kg 5 | i i
Materiaty | | | !
Konstrukcja wykonana z drewna i | | !
Woypelnienie cparcia i siedziska z drewnlanych I | ;
‘desek :

przedmiar =3 kpl. : ) i

‘Razem z narzutami:

:Cena jednostkowa: | 1 ‘ I
GWNY SPECIA STA s
i \1 2.3 2¢00Nost
f /rq ?qa ‘
Danisla 2 orygin i B

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny:

2516



Plac zabaw Zalubice 5 PODSUMOWANIE

LAWKA 3 sz: [rys. 03) wg opisw techniczrego poz.nr 2.

RKZEM 1. Roboc]gn_q__ ____ Materialy Sprzet
RAZEM _ . b
OGOLE'\A
Stownie
”‘Lp’.”fﬁaﬁéia-"f'"" Opis - ] ;rﬁ" Naktady Kesz2t | R M | §
wa i jedn. ! ‘ |
33 §I§J_.J_AK NA ROWERY szi. 2 (rys. 04) wg opisu technicznego poz.nr 3 ) |

~3.3.1 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido = m3 | I !
0203-01 .0,5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - ! ‘ | ‘ i
beton B15 i | | .

przedmiar = 0.30.30.3"2"2 = 0.108 m3 = ‘ i i '

. | ‘ ! i |
| - R-- ! 1 ; | | :
% robocizna r-g 0.537 i ! !
; 4.97 r-g/m3 | | |
{ i 1 | | i i
| M= L | | | |
2*! beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 | 0.110 | | | } '
1.015 m3/m3 ! : i | | i
34 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.001 | 5
0.006 m3/m3 o | | g
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0.002 . | | 3 5
0.023 m3/m3 ! | i ; ! i
5% deski iglaste obrzynane 38 mm ki1 m3 0.001 i { |
: 0.013 m3/m3 I 1 i | | {
6" gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.066 | i i
| ! 0.61 kg/m3 | : ' ' *‘
i A materiaty pomocnicze A 1.500 | | | ¢
| | 5 %4(0d M) | | | ' :‘
. =5 - |
! 8t $rodek transportowy m-g 0.012 | : !
} i :0.11 m-g/m3 i i |
| 9*| ‘pompa do betonu na samechodzie 'm-g 0.010 | } |
‘ ! .08 mgms g N * o
Razem 2z narzatami: i | |
:Cena jednostkowa: .. _ I T N R
[ 332 ‘Dostawa i montaz - Stojak na rowery wg rys.04 | kpl. | f | i
i ‘cenaryn- (nr3) i ‘ ‘ !
[ jkowa iDane techniczne f | ! i
| F |diugosc urzadzenia 1780 mm ‘ \ : |
i \ wysoko$¢ urzadzenia 470 mm i | i i
‘wysoko$¢ urzgdzenia 300 mm | i \ |
| o _przedmiar =2kpl. o il
Razem 2 narzutami. i | | I ‘
:Cena jednostkowa: i ‘ | !
L2 ZGOANOSE PODSUMOWANIE
YTt i STOJAK NA ROWERY szt. 2 {rys. 04) wg opisu technicznego poz.nr 3
Z 01 V'ﬁnﬂiem | RAZEM . Robocizna | Materiaty | Sprzet
RAZEM; J ! !
OGOLEM
Stownie:
i Lp. ! Podsta- Opis ' jm | Nakiady =Koszt | R M S
i . wa \ i jedn. !
[ 3.4. [STACJA NAPRAW ROWEROW (rys. 05) wg opisu techmcznego poz.nr 4

| 3.4.1.KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy ! m3 |
i 0103-01  .w gruncie kat. I-1I |
i janalogia |przedmiar = 1.0°0.6°0.9"1 = 0.540 m3 E

i H

1 e R e
1 robocizna frg o 0.740 !
.87 r-g/m3 '

‘Razem z narzutami:
(Cena jednostkowa: '

.y

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryiny” 2516



Plac zabaw Zalubice 5

Lp. Podsta- Opis jm  Naktady Koszt R M S
L wa S T P .
T 342 KNRO0-20 Fundamenty betonowe o stosunku deskowa- m3
0263-07 nego obwodu do przekroju ponad 16 w desko-
aralogia  waniu systemowym wariant il (ranspart beto-
nu pompa) Beton B15
przedmiar = 0.49'0.62°0.4 =0.122 m3

e = P
1 robocizra r-g 3.007
24.6448=24.645 r-g/m3

- M --

2" beton zwykiy . m3 0.124
1.02 m3/m3

3* $rodek antyadhezyjny kg 0.264
2.16 kg/m3 !

4 _materialy pomocnicze % 1.500 I
1.5 %(od M) . , '

-8 -

5* ‘deskowanie PERI "TRIC" kpl. m-g 0.573 i

. 4.6946=4.695 m-g/m3 : ‘ : | | |

8" $rodek transportowy m-g 0.162 : { i | |

1.33 m-g/m3 [ ‘ }

7! pompa do betonu na samochodzie m-g 0.023 | ‘ | \
! 10.19 m-g/m3 ; ‘ | ;

8" wibrator m-g 0.077 I | [

ool oedmgms b b e e L ]

Razem z narzutami: ! ! ! i P 1

Cena jednostkowa: ) o [

3.4.3 KNR 4-01 Zasypanie wykcpéw ziemig z ukopow z prze- ma3

0105-01  rzutem ziemi na odleglo$c do 3 m i ubiciem [ |

analogia warstwami co 15 cm w gruncie kat. [-1l i | ‘

przedmiar = ! | [

poz.3.4.1 0.540 ‘

-p0z.3.4.2 -0.122, |

'RAZEM 0.418 m3' ‘

S e

|

|

; |

R Lo ‘ i
|

1

1* robocizna r-g ! 0.435 | ‘
Lo, N04gm3 i ! L !
Razem z narzutami: \ | |
Cenajednostkewa: N SV (NUUNS SN SE—

3.4.4] 'Dostawa | montaz - Stacja napraw roweréw wg ' kpl. | il T
lcena ryn- |rys.05 { nrd) | i } : |
kowa |Dane techniczne | | | i
1 ; (dtugos¢ urzadzenia 620 mm {
| i wysoko&c urzadzenia 1410 mm
i i szerokosé urzadzenia 490 mm | i
! przedmiar = 1 kpl. il

Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa: i o ‘ !

S " I

e

7a zgodnost
PODSUMOWANIE
7 wa'mamm

G dwN‘{ SPECJ Usgf\AcJA_NAPRA\ALHOWERC}W (rys. 05) wg opisu technicznego poz.nr 4

RAZEM | Robocizna = Materialy | Sprzet
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podsta- Opis i jm I Naktady l Koszt | R M S i
wa !  jedn. ! '
3.5 ) KOSZ NA ODCHODY (rys. 06) wg opisu techmcznego poz. nr5

3.5.1 KNR 4-01 'Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy | m3 I
0103-01  w gruncie kat. I-1I !
analogia przedmiar = 1.0"0.6"0.9 = 0.540 m3 !

i R - . i i !
1 ‘robocizna Preg 0.740 ' 1 I | i
1.37 r-g/m3_ | : ! |
‘Razem z narzutami: | I ! ! :
Cena jednostkowa: | =

Norma PFD Wersja 4.60 Nr seryjny: 2516



Plac zabaw Zalubice 5

Lp. Podsta- Opis jm  Nakiady Koszi R M S
wa 2 ___ledn.
3.5.2 KNR0-20 Fundamenly belonowe o stosunku deskowa- = m@ : T ]
0269-07 nego ocbwodu do przexroju ponad 16 w desko- ‘ i {
‘analogia  waniu systemowym wariant |l (transport beto- i
‘ nu pompa) Beton B15
! przedmiar = (0.25*0.25*1.0) = 0.063 m3

S o
1* robocizna r-g 1.553
24.6448=24.645 r-g/m3
|
v | :
2r beton zwykly m3 | 0.064 |
1.02 m¥/ms3 ‘
8% '$rodek antyadhezyjny kg 0.136
2.16 kg/m3 ! |
4* materialy pomocnicze - % | 1.500 I
1.5 %(od M) ‘ |
| (=8 | | | |
5% deskowanie PERI "TRIO" kpl. L m-g 0.286 | ! ‘
| 14.6946=4.695 m-g/m3 i i { !
B*i i§rodek transportowy . m-g 0.084 | 3 .
| i1.33 m-g/m3 i f ! | |
| 74 ipompa do betonu na samochodzie ‘m-g 0.012 | { ‘ ! !
1 | 10.18 m-g/m3 { | | i | i
\ 8*: ‘wibrator ,m-g | 0.040 | | |
. ____i0.63mg/md . - g
‘Razem z narzutami: ! |
Cena jednostkowa: e !
3.5.3'KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopbw z prze- m3

10105-01  !rzutem ziemi na odleglo$c do 3 m i ubiciem |
‘analogia  warstwami co 15 cm w gruncie kat. [-11 !

|
iprzedmiar = | | i I
1p0z.3.5.1 0.540, - ‘ ‘ |
:-p0z.3.5.2 -0.063, ; | . |
RAZEM 0.477 m3, ‘ ‘ ; l
| R~ - | : |
| Ry irobocizna g 0.496 [ ! [
. 1.0d4rgim3 o P | - 3 i
Razem E narzutam ! i | \ i
{Cena jednostkowa: 0 S NN N S A
[ 3.5.4 “TDostawa i montaz - Kosz na odchody wg rys.06] kpl. i il | i
‘cenaryn- |{nr5) } | ‘ ‘ |
! kowa I Dane techniczne i |
| i Idtugos¢ urzadzenia 420 mm [ ' | 1
i | |wysoko$¢ urzadzenia BE0 mm ‘ ! | ‘
i " jszeroko$¢ urzadzenia 330 E |
| [Materialy: i | ;
| lkosz plastikowy | i | |
i ‘przedmiar = 1 kpl. i i i
|Razem z narzutami: ; | i
:Cena jednostkowa: il |
7 L ¥ Grow UMOWANIE

__ KOSZ NA ODCHODY (rys. 06) wg opisu technicznego poz.nr 5

e s ] RAZEM i : i ! |
7 {)NJLHE atem -~ =t Robocizna ;‘ Materiaty ; Sprzet |
OGOLEM
Stownie

Lp. . Podsta- Opis {jm | Naklady , Koszt R ‘ M ! [ '
- wa I | jedn. | i |
fussmy 3.6 MAKIETA RYBA 3D - duza wg rys 07 wg opisu techmcznego poz.nr 6, 7,8 |
3.6.1 KNR 4-01 ‘Wykopy jamiste - w gruncie kat. [-Il i ! ‘ [ |
10103-01 ‘przedmiar = 1.01.0"1.0 *3 = 3.000 m3 ‘ | ‘ i {
i analogia | ! l ‘ ! !

: | ! ! ! !
| | ~R- - | | | | |
1% robocizna | r-g 4.110 | ; ; |
i " 1.37 r-g/m3 . = | | i
‘Razem z narzutami: I [ | ' I :

Nerma PRO Wersja 4.60 Nrceryry. 2516



Plac zabaw Zalupice 5

Koszt
jedn.

" Lp.  Podsta- Opis ‘jm  Nakiady
wa L — — e ———— —————— e ———
Ceuednustkowa

3.6.2 KNR0-20 Fundamenty zelbetowe o slosunku deskowane- m?2
0269-03  go obwed. do przekroju de 9 w deskowaniu
analogia  systemowym wariant Il {transport betonu pom-

pg) Beton B15
przedmiar = 0.5*0.5"1.0 "3 =0.750 m3

s
i* robocizna r-g 4.202
5.603 r-g/m3 |

2" beton zwykly m3 0.765
1.02 m3/m3

3* srodek antyadhezyjny kg 0.735
0.98 kg/m3

4* materialy pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)

¥  SER S b |
i 5 ‘deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 1.461
11.948 m-g/m3 3
6" $rodek transportowy m-g 0.358
'0.475 m-g/m3

'0.118 m-g/m3

8* wibrator m-g ! 0.308

| b oAtmgmd I
‘Razem z narzutami: i
.Cena jednostkowa: el
3.6.3 KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjete 6 |t
'0290-02 kg | 1
\ ‘ \przedmiar =0.006 "3 = 0.0181 i

7* ipompa do betonu na samochodzie m-g 0.089

--R - | |
1+ \robocizna r-g 0.772 !
42 88 r-git ' ‘
i 2 ik = | : } |
o prety zeorowane 8-14 mm Lo 0.018 ! 1 i [
1.02 P | i ; E
3 {materiaty pomocnicze % 1.500 : i :
1.5 %(od M) ; ! i | | i
- | ‘ | i i
) i | 1
4* ‘proéciarka do pretéw ‘m-g| 0077 ‘: !
43 megh § ! | I !
5* nozyce do pretow m-g ! 0.104 | i ! |
5.8 m-g/t ' | | I t !
6* \gigtarka do pretéw 'm-g | 0.086 i ' I
‘ | 4.8 m-git ! i | i |
| 7 |$rodek transportowy m-g | 0.029 | i i i
 Hemagn B B B | . 1 | |
‘Razem z narzutami: | , i \ *
Cena jednostkowa: : i ] f f
"~ 3.6.4 KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemia z ukopw z prze- m3 | | il T B
i '0105-01  'rzutem ziemi na odi egtos¢ do 3 m i ubiciem i | H !
| ;analogia  ;warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-! ! 1 ! | }
| | iprzedmiar = ! ‘\ ‘L i
[ p0z.3.6.1 3.000° f | |
| (-p02.3.6.2 -0.750° ‘ | I | 1
'RAZEM 2.250m8 | ! ! i ;
| § | ! | i
o™ robocizna g 2.340 | i |
. 1.04rgm3 o - j i ! : |
Razem z narzutami: i i -
Cena jednostkowa: ' - |
| 3865 Dostawa i montaz - Makieta- ryba 3D - DUZA - " kpl. | 1
1 cenaryn- wgrys07 nrédonr8 i ! |
__ kowa przedmiar_= 3 kpl. ! i i

‘Razem 'z narzutami:
.Cena jednostkowa: i

alalaY lt' L
"ﬁfﬂ'!fi(‘w 6z ‘w uﬂ@.ﬂ :
OTY ]ma o

W_ .
La 7godncé
7 (

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seyny. 2516




Plac zabaw Zatubice 5

PODSUMOWANIE

MAKIETA RYBA 3D - duza wg rys 07 wg cpisu technicznego poz.nr 6, 7, 8

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM, i |
OGOLEM
Stownie:
Lp.  Podsta- Opis jm  Naktady Koszt | ’ Y [
wa ! jedn.
37 /STOL DO TENISA STOLOWEGO - wg opisu technlczneg_poz nrg ) e
T3.7.1KNR 401 Wykopy Jjamiste - pogiebienie ped slupki bramy = m3 i
0103-01  w gruncie kat. I-lI | i
analogia przedmiar = 1.5*1.5*1.0*4 = 9.000 m3 | !
e
1* robocizna r-g | 12.330 ; |
D e e el b b b L B
‘Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: o % SO S | l o I
3.7.2 KNR 0-20 Fundamenty zelbelowe o stosunku deskowa- ~ m?3 i ! ! |
0269-03  nego obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu { : !
analogia  systemowym wariant Il (transport betonu pom- | | !
pa) Beton B15 ‘ | i
przedmiar = 0.5%0.5%1.0 *4 = 1.000 m3 i | i :
i i | | |
; | | A= ‘ ! ‘. | T ;r
| 1% robocizna g 5.603 : I i
| 5.603 r-g/m3 T : ' : |
, e | | | |
; 2 [beton zwykly . m3 1.020 i i
\ i '1.02 m3m3 | ! |
1 ah ‘$rodek antyadhezyjny kg | 0.980 | E
\ i 10,98 kg/m3 i ! | !
47 ‘materialy pomocnicze L % 1.500 | |
; : 1.5 %(od M) i i | . i .‘
i ‘ | i i
| | . ! | | s :
1‘ 5* .deskowanie PERI "TRIO" kpl. im-g| 1.948 | i ! ; |
3 ' 11.948 m-g/m3 Lo : ! |
| 6% $rodek fransportowy ‘m-g | 0.475 | | : ;
0.475 m-g/m3 ‘ ! i f
| 7 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.119 ' i |
0.119 m-g/m3 i | |
8*: ‘wibrator m-g 0.410 [ ! !
(| Rk ..0.'.4.1 _m__gjmﬂ i . - .._l. — i .._i,;,, ! I
Razem z narzutami: [ ‘ | T ] —=
:Cena jednostkowa: |t | i | 1
E 3.7.3:KNR 2-02 "Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto 50 S ‘ T | |
i 10290-02 kg : ‘ | } | |
i | \przedmiar = 0.050 t | j | |
i i i | {
- I | |
f 1% robocizna g 2.144 i i i
! ; 42.88 r-g/t P | ; | |
| I '__ M ) : : ‘ ‘ : !
} 2% prety zebrowane 8-14 mm Lt 0051 E !
i : 1.02 4t - \ i 5
' ati ‘materiaty pomocnicze % 1.500 [ [ 1 1
| 1.5 %{od M) { ! ' !
| | 3 | | I | | |
! | o ' T ‘: ! |
i 4= prosciarka do pretéw im-g i 0.215 | j i [
‘ 4.3 m-gh P 1 ‘> i !
\ 5% ‘nozyce do pretéw m-g ! 0.280 i ‘ ! |
! - ;5.8 m-g/t ; i |
6% ‘gietarka do pretéw im-g | 0.240 i | |
4.8 m-g/t i | i i :
7 :$rodek transportowy m-g | 0.080 | |
Lo L LEmgt - 1 o | |
Razem z narzutami: ! = i | i
Cena jednostkowa: \ i
R NY SPECJAMSTA - ,
sl St War ko W,
Xr/ L 5 '\;’\":"1“}k-‘§“"‘1
I ' Or 1 i
DakieheMinkiewidz < Ol Vgdina tem
e

Norma PR0O Wersia 4.60 Nr seryy 2516



Plac zabaw Zalubice 5

Lp.
 wa
"3.7.4 KNR4-01
0105-01
analogia

‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

a.7.5

‘Razem z narzutami:

Podsta-

cena ryn-
kowa

Cena jednostkowa:

Opis jm  Naktady Koszt R M S
i i\ . _ G0
Zasypanie wykopbw ziemig 2 ukopow z prze-  m3
rzutem ziemi na odleglo$c de 3 m 1 ubiciem
warsiwami co 15 em w gruncie kat. |-il

przedmiar =

poz.3.7.1 5.0C0 i

-p0z.3.7.2 -1.000 |

RAZEM 8.000 m2. | !

- R - i i

robocizna rg 8.320 | | i |

A04rgms : % T . (N N SN
| |

Dosiawa i montaz - 5TOL DO TENISA STO-  kpl. | ! i

LOWEGO - wg opisu technicznego poz.nr 8 : |

Stét do tenisa jest odporny na wszelakie wa- 1 !

runki atmosferyczne stoly z polimeru pozwalajg I i |

na gre o kazdej porze w kazdym miejscu. | ‘ i

Dane techniczne: ! {

Powierzchnia stolu pekryta jest warstwg Gelco- i

at co czyni jg calkowicie gladka, | i !

brzegi stolu wykenane sg z aluminium lub PVC, ' j

wymiary: 274x152,5x76 cm, ‘ | ‘ i

podstawa wykonana z polimeru, | i

produkty w kolorach: zielony (RAL 6002), i !

certyfikat TUV wg normy DIN EN 15312 | ‘

przedmiar =1 kpl. _ | ) o

PCDSUMOWANIE

STOL DO TENISA STOLOWEGO - wg opisu technicznego poz.nr 9
RAZEM __ Robocizna | Materialy Sprzet |

== | I SRS . N e
OGOLEM
Stownie:

| Lp. | Podsta- | T Topis I“jr’ﬁ"'?iéﬁiiiﬁ" [Keszt [ R [ M | s |

; wa | ' . jedn. ! l i
| 38 1 g._lfiZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ WB]EGACZ + ORBITREK - wg opisu techmcznegop_oz nri0 i
" 3.8.1KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglgbienie pod stupki bramy m3 | 1 _'!
! 0103-01 'w gruncie kat. I-li : ! { ! ‘ i !
.analogia  przedmiar = 1.5*1.5%1.0 = 2.250 m3 “ ; | ! |
i | | | | 1
! ~R- po ! | | |
1| robocizna Srg |, 3.083 i ! :
137 r-g/m? _ S U S i ’ _

‘Razem z narzutami:

.Cena jednostkowa:

28!

3.8.2/KNR 0-20 "Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowa— “m3

.0269-03

‘analogia

|
]

| 3*'

| 4*

5

‘nego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu |
isystemowym wariant Il (transport betonu pom- | i
'pa) Beton B15

przedmiar = 0.5*0.5"1.0 =0.250 m3

e La 74
‘robocizna

5.603 r-g/m3 Z Oory Hpaipm

L e Gk YWNY SPECJA STA

beton zwykily 0.255 |
!
i
\

\
i !
1.401 g
|

:1.02 m3/m3 A i
i$rodek antyadhezyjny Duriel M:t:mxcm’ 7 0.245
0.88 kg/m3 ! | i !
materialy pomaocnicze % 1.500 i i - i
5 %(od M) | | 1 | 1

- | !
deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0.487
i1.948 m-g/m3 ! i

-32-

Neorma PRO Wersja 4.6C Nr seryjny: 2518



Plac zebaw Zatubice 5

Lp. Podsta- Opis jm = Nakiady Koszt R | M S
wa N jedn. ! | |
G srodek transporiowy m-g 0.118

0.475 m-g/m3

7" pompa do betonu na samochodzie m-g ! 0.C30
0.119 m-g/m3

8" wibrator m-g 0.103 .
_0.41 m-g/m3 (! SN PR (N S SR S

Razem z narzutami
Cena jednostkowa: ;

3.8.3 KNR 2-02 Przygmowame i montaz zbrojenla przyjelo 20 7t

0280-02 ‘'kg

. ‘przedmiar =0.0201t i | | ; i

1 robocizna r-g 0.858 |
42.88 r-git |

oM --

24 ‘prety zebrowane 8-14 mm t 0.020
| 1.02 i ‘ ‘
3* materiaty pomocnicze . % 1.500 ! | | i
| 1.5 %{od M) !

‘ _ 8-
5 4* prosciarka do pretéw ‘meg 0.086 | ! { ‘
i4.3 m-gft | | -
5* ‘nozyce do pretow m-g ! 0.116
i ‘5.8 m-g/it i
6*! gietarka do pretéw m-g ' 0.096
! 4.8 m-g/t i ‘
7 $rodek transportowy m-g 0.032 |
! N R _.1.'.6 m'gﬂ A 5 e e — . ' - '
Razem z narzutami: i i
‘Cena jednostkowa: | R |

EOTYEP. I L R iy, T otna o S

3.8.4 KNR 4-01 'Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z prze- m3 i f !
0105-01  rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem i | ! ! ;
i ianalogia -warstwamico 15 cm w gruncie kat. I-1| i : ‘ i ; |
i ‘przedmiar = i ! 1 | i !
i :p0z.3.8.1 2.250 | ; | g !
i -pcz.3.8.2 -0.250 | [ i
| ! RAZEM 2000ms | | i | |
i ! i i i
| ! R ! ! j | |
| i | ‘robocizna g o 2.080 ! | i
i ‘ [1.04 r-g/m3 N A —— . -
‘Razem z narzutami: i I E i i !
Cenajednostkowa: . . 4 .| S S N
3.8. 5 \Dostawa i montaz - - BIEGACZ + ORBITREK - | kpl. | | ! i |
lcena ryn- iwg opisu technicznego pez.nr 10 ! L ! J‘ :
kowa iWymiary: co najmniej 3120 x830%2000 mm 1 | | i i
| 'Kolorystyka: szaro - z6ita | i i ! | :
1 Urzqdzenle wykonane z rur galwanizowanych ! [ | | |
i ‘ogniowo, podwéjnie malowane proszkowao. Ru- i i | ; |
i ‘ry giete na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne ‘ : |
‘ksziatty. Tablice informacyjne sg wykonane z Q 1 : i
‘ocynkowane] ogniowo blachy, dwukrotnie malo-i !
‘wanej proszkowo, z naniesionymi metods sito- | ‘ I
.druku piktogramami i opisami | ! ‘ I
| przedmiar =1 kpl. : i - ! ki |
Razem z narzutami: ! i | i ! i i
p _Cena jednostkowa: P ’ 3 ‘ | |
- 7 r,“ r"x} =
~ad 230UNUs: LOWNY SPECY
Z Ox }kﬁ’ﬂﬁioﬂ‘ \ PODSUMOWANIE
Diahieds Aiiny %ENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGACZ + ORBITREK - wg opisu technicznego poz.nr 10
" RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet |
RAZEM; ! | | '
OGOLEM
Stownie:
Lp.  Podsta- | Opis : jmj Naktady | Koszt | R M S !
" wa [ ' ‘ ! jedn. | I
3.9 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - WYClAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC - wg opisu technicz-

_hego poz.nr 11

-33-
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Plac zabaw Zalubice 5

Lp. Podsta- Opis jm  Naktady Koszt R
wa i e L ____jedn.
3.9. KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod stupki bramy  m?3 1 T
0103-01  wgruncie kat, I-lI
analogia przedmiar =1.571.5"1.0 = 2.250 m3

-
robocizra r-g 3.083
1.37rgmd

4%

Razem z narzutami- T T T
Cenajednostkowa: . __ _
3.9.2 KNR 0-20 Fundamenty zelbetcwe o stosunku deskowa- —m3
0269-03  nego obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
analogia  systemowym wariant |l {transpor: betonu pom-
pa) Beton B15
przedmiar = 0.5*0.5"1.0 = 0.250 m3

] = -
1 robocizna r-g 1.401
5.603 r-g/m3 i

- M- |

2" beton zwykly m3 0.255 |
1.02 m3/m3 i |

3¢ $rodek antyadhezyjny " kg 0.245
0.98 kg/m3 :

4* ‘materiaty pomocnicze i % ! 1.500
1.5 %(od M) ‘

]|

i e S - i ! |
&7 \deskowanie PERI "TRIO" kpl. im-g!  0.487 | '
: 1.948 m-g/m3 i |
6"t $rodek transportowy ' m-g 0.118 ! ;
| {0.475 m-g/m3 :
7 pompa do betonu na samochodzie . m-g 0.030
0.119 m-g/m3 ]
8 wibrator . m-g 0.103 |
S . 0.41 m-g/m?3 , T W VTR, | . S
Razem z narzutami: 5 i
Cena jednostkowa: ) | | il !
3.9.3'KNR 2-02 Przygotowanie i mantaz zbrojenia - przyjeto 20 | 1 ;
0280-02 kg 3 '
i przedmiar = 0.020t ‘ | | !
1 1 : I} | i
| | R ‘ j i |
1 1% Irabocizna | r-g 0.858 | f
i ‘ 142.88 r-g/t i i i ‘
| ‘ ;
| | sfifse i | |
| 28 |prety zebrowane 8-14 mm ot ! 0.020 ! i {
! .02t | i : ‘ i
3" imaterialy pomocnicze . % 1.500 | [ i
! { 1.5 %(od M) | ; | ;
! i | | | !
-G e | ‘ ‘ i !
4| iprodciarka do pretéw Lm-g 0.086 ! |
’ 4.3 m-g/t | ‘ ‘ f !
5* nozyce do pretéw ‘m-g 0.116 ; i
5.8 m-ght i 1 i
6" ‘gietarka do pretéw . m-g 0.096 ! i i
4.8 m-g/t { | i
T srodek transportowy m-g 0.032 !
1.6 m-git | i .

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.9.4 KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z prze- = m3 : |
0105-01  'rzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem !
‘analogia warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-!

; |przedmiar = 1
! 1p02.3.9.1 2,250
‘-p0z.3.9.2 -0.250" ‘
i ‘RAZEM 2.000 m3: :
! ! i
i 1* ‘robocizna frg ! 2.080 .
: 1.04 r-g/m3 ' | ;

‘Razem z narzutami: ! I : |

WeEnSRBRsIIET A L i 3 i

-

we i 3
r R ESPR A
L. «‘”jj‘b‘(}.nba&

z oryginamem

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjr,” 2576
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Plac zabaw Zalubice 5

Lp.
Lo wa
395 7
cena ryn-
Kowa

Podsta-

"Dostawa i montaz - WYCIAG GORNY = WY-

boooen Ao oo JiDFPEdmiar Sl -
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszt R M s
jedn.

Opis im  Naktady

kpl.
CISKANIE SIEDZAC - wg opisu technicznego
poz.nr 11
Wymiary: co najmniej 2332x742x2000 mm i
Kolorystyka: szaro - zdlta ?
‘Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych
cgniowa, padwdjnie malowane proszkowo. Ru-
Ty giete na gorgeo. Zaokraglone, ergonomiczne |
‘ksztalty. Tablice informacyjne sg wykonane z
-ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malo-
‘wanej proszkowo, z naniesionymi metodg sito-
druku piklogramami i opisami.

PODSUMOWANIE

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC - wg opisu technicznego poz.nr 11

| __RAZEM | Robocizna | Materialy ~ _ Sprzet
RAZEMI T T T
OGOLEM
Stownie:
Lp. . Podsta- | Opis jm | Naktady = Koszt R ' Mo 7]
wa ' __jedn. ‘ ‘
310] __ 'URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA | NOZNA + WIOSLARZ - wg opisu technicznego poz.12
3.10.1:KNR 4-01 Wykopy jamiste - poglebienie pod siupki bramy m3 T | ‘
:0103-01  w gruncie kat. |-l | | i |
analogia  przedmiar = 1.5%1,571.0 = 2,250 m3 | i | |
. i |
o | |
1% robocizna frg | 3.083 | ’ |
booe ooy Sl 0Peol® NN i R S ! ?
Razem z narzutami- 1 . i | ™ T
[Cena jednostkowa: o ]
3.10.2/KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowane-| m3 i ! i T T T
! 0268-03  go obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu i
analogia systemowym wariant Il (transport betonu pom- | i |
‘ pa) Betan B15 ! :
‘przedmiar = 0.5*0.5*1.0 =0.250 m3 | i l
| i |
| R . ‘ , | | w
] 1 .rabocizna r-g 1.401 | ! ! i
1 5.603 r-g/m3 | | ; :
| ‘ | ] l
L M- | | |
| 2 ‘beton zwykly | m3 0.255 | |
1 | 1.02 m3/m3 i . ! i
1 3« ‘$rodek antyadhezyjny kg | 0.245 ¢ i 1 i
| 0.98 kg/m3 ! ‘: | i
| 4 ‘materialy pomocnicze % 1.500 | | H
i | 1.5 %(od M) | | i | l
i . i | " i i
! 5 ‘deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 0.487 ! ! _
, 11.948 m-g/m3 i i ; i |
i 6% .$rodek transportowy m-g | 0.119 | f ! i i
' 0.475 m-g/m3 | ! _ |
7* pompa do betonu na samochodzie . m-g 0.030 | : |
‘ .0.118 m-g/m3 i | ! {
8 wibrator m-g 0.103 ! '
o ! 0.41 m-g/m3 : L i i
‘Razem z narzutami: é [ I !
'Cena jednostkowa: T b o |
3.10.3'KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia - przyjeto 20t R T
0280-02 kg ! 1 r

1

przedmiar = 0.020 t i

Norma PRC Wersja 4.60 Nr seryny. 2516



Piac zabaw Zaiupice 5

Lp,_

&

5

6

7
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.10.4 KNR 4-01

0105-01
analogia

1%

|
Razem z narzutami:

{Cena jednostkowa: _

3.10.5!
‘cena ryn-
‘kowa

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

" Zasypania wykopéw ziemig z ukopow z prze-

jm  Naktady Koszt
L

Opis

— M -

prety zebrowane 8-14 mm 1
1.02 th !
materialy pomocnicze . e
1.5 %{od M) |

0.020

1.500

8 i
prosc.arka do pretow
4.3 m-g/t

nozyce do pretow
5.8 m-gft

gietarka do pretéw
4.8 m-g/t

$rodek transportowy
A6mgt

m-g 0.086

m-g 0.118

m-g 0.056 | ‘

rzutem ziemi na odlegicé¢ do 3 m i ubiciem i !

warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l | !

przedmiar = {

poz.3.10.1 2.250

-p0z.3,10.2 -0.250 |

RAZEM 2.000 m3 | ;

- R
-robocizna
1.04rg/md

Dostawa | montaz - PRASA NOZNA + WIOS- " kpl. |
LARZ - wg opisu technicznego poz.nr 12 | i
Wymiary: co najmniej 2184x1590%x2000 mm |
Kolorystyka: szaro - zdlta |
Urzgdzenie wykonane z rur galwanizowanych
‘ogniowo, podwdjnie malowane proszkowo. Ru-
ry giete na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne :
ksztalty. Tablice informacyjne sg wykonane z
.ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malo- |
‘wanej proszkowo, z naniesionymi metoda sito- |
‘druku piktogramami i opisami. | i
przedmiar =1kpl.

PODSUMOWANIE

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA + WIOSLAFIZI - wg opisu technicznegp poz.12

. __RAZEM ' Robocizna | Materiaty Sprzet |
RAZEM, | i
OGOLEM
Stownie:

" Lp. - Podsta- | Opis jm . Naktady | Kosz2t | R | M s
- | wa | | jedn. | | ;
8.1 ~_URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - LFAWKA DO CWICZEN - wg opisu technicznego poz.nr 13 |
. 3.41.1/KNR 4-01 |Wykopy jamiste - poglebienie pod sfupki bramy ; m3 | : I : . |
{0103-01  iw gruncie kat. -1l - | | ; i ]

janalogia przedmiar = 0.8°0.8"1.0"2 = 1.280 m3 : ; i i !
| | ! | | i | |
5 ~R- o f i | 1

1% robocizna Lrg 1.754 ‘ }
e i . 1.371r-gim3 ; : |
‘Razem z narzutami: : t
.Cena jednostkowa: . - : !

3.11.2.KNR 0-20 Fundamenty zelbetowe o stosunku deskowa- - m3

0269-03
!analog\a

{
%
Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjn, 2518

‘nego obwodu do przekroju do § w deskowaniu
systemowym wariant |l (fransport betonu pom-
‘pa) Beton B15

przedmiar =0.3"0.3*1.0"2=0.180 m23

e

I
;i 4
o f

b

b

-

La 72aodno
~ryginatem




Plac zabaw Zatubice 5

Lp.  Podsta-
wa

5.603 r-g/m3

M -

2 beton zwykly m3
1.02 m3/m3 i

3* $rodek antyadhezyjny kg
0.68 kg/m3 !

4* malerialy pomocnicze %o

1.5 %(od M)

i

opis jm

'robociz_r‘.é - T i -g;- i

5 deskowanie PERI "“TRIO" kpl. tm-g

1.948 m-g/m3

! 0.475 m-g/m3

srodek transportowy .m-g.

7" pcmpa do betonu ra samochodzie - m-g

0.118 m-g/m3

8" wibrator m-g

‘ 0.41 m-g/m3

L

Nak{aay—- Koszt R
_ Jedn._ _

0.184
0.176

1.500

0.351
0.086

0.021

iRazem z narzutami:
Cena jednostkowa:

'3.11.3 KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyjeto t

'

0280-02 2x10kg

przedmiar = 0.020t

" R~
‘robocizna r-g
42.88 r-g/t ;

7

2% prety zebrowane 8-14 mm

1.02 t/t |

3* ‘materiaty pomaocnicze - %
1.5 %{od M) |

—_

i o

| H 4.3 m-gft
| 5% -nozyce do pretéw m-g
i i 5.8 m-gt

. 4.8 m-ght
| 7 $rodek transportowy | m-g
bl 116 m-g/t |
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: -

4* ‘prosciarka do pretow ‘m-g |

6*i gietarka do pretéw ' m-g

0.858

0.020

1.500

3.11.4KNR 4-017 "Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- | m3
‘0105-01  rzutem ziemi na odlegtosc¢ do 3 m i ubiciem |
analogia  warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l !
przedmiar = '
i poz.3.11.1
' 1 -p0z.3.11.2
[RAZEM

1.280!
-0.180
1.100 ma|

- R-- !

, 1% ‘robocizna

; 11.04 r-g/m3

r-g ‘

1,144 |

i
i
‘Razem z narzutami: |
:Cena jednostkowa: |

I

[ 3115 ‘Dostawa i montaz - LAWKA DO CWICZEN- wg !

‘cena ryn- opisu technicznego poz.nr 13

‘kowa ‘Wymiary: co najmniej 1270x700x1020 mm

| iKolorystyka: szaro - zétta

i |Urzadzenie wykonane z rur galwanizowanych

1 ;-ogmowa, podwojnie malowane proszkowo. Ru-
iry giete na gorgco. Zaokraglone, ergonomiczne

: ‘ksztalty. Tablice informacyjne sg wykonane z

! i ;ocynkowanej ogniowo blachy, dwukrotnie malo-

| ‘wanej proszkowo, z naniesicnymi metoda sito- |

| -druku piktogramami i opisami. i

____.przedmiar = 1Kkpl.

kpl.

e G Rt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: .. - ~ o ~ - - G

FANLELY §E LW
e

k
z oryginatem Aﬁ

Neorma PRO Wersja 4.60 Nr seryny: 2516




Plac zabaw Zalubice 5 PODSUMCWANIE

URZADZENIA SIkCWNI ZEWNETRZNEJ - tAWKA DO CWICZEN - wg opisu technicznege poz.nr 13,

. _RAZEM___ Robocizna  Materialy Sprzgt |
RAZEM 4

OGOLEM

Stownie:

PODRSUMCWANIE

... _ ELEMENTY MALEJARCHITEKTURY
RAZEM _ | Robocizna __ Materiaty _ Sprzet

wg opisu lechniczne- o
go poz.nr 1 | l

3.1 TABLICZKA INFORMACYJNA (rys. 02)

3.2 EAWKA 3 szt (rys. 03) wg opisu technicznego poz.nr 2 i ' ; f

3.3 STOJAK NA ROWERY szt. 2 (rys. 04) wg opisu technicznego’ | | | N
poz.nr 3 ' I

3.4 STACJA NAPRAW ROWEROW (rys. 05) wg opisu technicz- |

nego poz.nr 4

3.5 KOSZ NA ODCHODY {rys. 06) wg opisu technicznego poz.nr |
5 ‘

|
3.6 MAKIETA RYBA 3D - duza wg rys 07 wg opisu technicznego: : |
poz.nrg, 7,8 i i | [
3.7 STOE DO TENISA STOLOWEGO - wg opisu technicznego | | |
poz.nr 9 i 1
3.8 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - BIEGACZ + ORBI- ' I ‘ !
TREK - wg opisu technicznego poz.nr 10, 1 i |
3.8 URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ - WYCIAG GORNY ‘ i i :
+ WYCISKANIE SIEDZAC - wg opisu technicznego poz.nr 11 | i i j
3.10 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - PRASA NOZNA ~+
WIOSLARZ - wg opisu technicznego poz.12 | i
3.11 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ - tAWKA DO CwI-
CZEN - wg opisu technicznego poz.nr 13:

RAZEM ‘

|

OGOLEM

Slownie:

" Podsta- | Opis " jm  Nakiady ~ Koszt
wa ‘ | jedn.

Raboty instalacyjne wg opisu technicznego boz.nr 14i15

icena ryn-
kowa

Dostawa, podigczenie i rozruch do isiniejace] Tkpl.
instalacji kamery noktowizyjnej |P o duzej roz- |
dzielczosci - wg opisu technicznego poz.nr 14 |
‘przedmiar =1 kpl.

1
|
|

Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa:
4.2
‘cena ryn-
‘kowa

_____lprzedmiar =2 kpl.

'Razem z narzutami:
‘Cena jednostkowa:

iDostawa, podiaczenie do sieci wraz 2 pomiara- | kpl. |
‘'mi - lampa parkowa - wg opisu technicznego |
poz.nr 15

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr s«

PODSUMOWANIE

Roboty instalacyjne wg opisu technicznego poz.nr 141 15

Robocizna

| Materiaty

Sprzet

RAZEM |
RAZEM, i

T

.2 2godn s
oryginatem

N

-38 -

yiny 2516

OGOLEM



Plac zabaw Zalubice 5 PODSUMCWANIE

CALY KOSZTORYS

_ RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1 Reboty ziemne ‘ |
2 Wykenczenie powierzchn '3
3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4 Roboty instalacyjne wg opisu technicznege poz.nr 141 15
RAZEM .
OGOLEM

Stownie:

50

Ncrma PRO Wersja 4.60 N seryny 2515






