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1.Wymagania ogólne 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00  - Wymagania ogólne odnosi się  do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: remont elewacji, 
remont drewnianych schodów, wymiana pokrycia dachu, naprawa i 
konserwacja więźby dachowej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
położonego w Radzymini Konstytucji 3 Maja 26, dz. ewid. nr. 3/1. 
 

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji, remont drewnianych schodów, 
wymiana pokrycia dachu, naprawa i konserwacja więźby dachowej budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących położonego w Radzymini Konstytucji 3 Maja 26, dz. ewid. 
nr. 3/1. 
Dane metryczne    

Powierzchnia zabudowy obiektu zabytkowego – 889,6 m² 
Powierzchnia użytkowa obiektu zabytkowego  - 1935m² 
Kubatura obiektu zabytkowego - 12 500 m³ 
Wysokość obiektu zabytkowego –16,50 m 
Długość obiektu zabytkowego – 36,10 m 
Szerokość obiektu zabytkowego – 35,44 m 
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Liczba kondygnacji nadziemnych – 2 z poddaszem użytkowym i półpiętrem 
Liczba kondygnacji podziemnych - 1 

 Budynek obecnie pełni funkcje szkoły. Część zabytkowa, której tylko dotyczy 
niniejsze opracowanie, połączona jest wąskim łącznikiem z nową bryłą szkoły. Pod 
względem przestrzennym i również funkcjonalnym są dwa odrębne układy, 
połączone ale wydzielone bryłowo. 

Celem remontu jest odnowienie zabytkowej elewacji, remont pokrycia dachu 
oraz renowacja zabytkowych schodów drewnianych, wewnętrznych, klatki głównej i 
części wejścia od strony ulicy. Przy tym wykonanie instalacji elektrycznych 
uzupełniających oraz otworu drzwiowego pomiędzy istniejącą salą gimnastyczną a 
przebieralnią w ramach istniejącego nadproża odcinkowego. 

 
         
1.1.1. Zakres robót w obiekcie. 
 Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

1. wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem oraz instalacją 
odgromową  

2. naprawę i konserwację więźby dachowej 
3. remont elewacji, remont dwóch murowanych bram wejściowych,   
4. wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian  
5. remont drewnianych schodów wewnętrznej klatki chodowej 

 
1.1.2. Zakres remontu przedstawiono w części graficznej opracowania. 
 

  
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
B-01.00 – roboty przygotowawcze, 
B-02.00 – roboty ziemne, wykopy 
B-03.00 – konstrukcje drewniane  
B-04.00 – pokrycie dachu blachą i obróbki blacharskie 
B-05.00 – izolacje p.wilgociowe i p.wodne, osuszanie murów 
B-06.00 – tynk, tynki renowacyjne 
B-07.00 – docieplenie w systemie ETICS 
B-08.00 – remont i renowacja schodów drewnianych 
B-09.00 – rusztowania 
B-10.00 – okładziny ceramiczne 
B-11.00 – remont i renowacja balustrad schodów 
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B-12.00 – stolarka drzwiowa 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z SIWZ, Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Koordynatora - osoby 
wyznaczonej przez Zamawiającego, upoważnionej do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy/ terenu wykonywanych prac. 
 
Zamawiający w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
przekaże Wykonawcy Teren Budowy/ teren wykonywanych prac wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Projektowej, 
zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 15 stycznia 2015 r. , badania 
konserwatorskie,  ST,  przedmiary robót budowlanych – zależnie od decyzji 
Inwestora . 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2/ opracowanie graficzne , 
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
4/ przedmiary robót budowlanych – zależnie od decyzji Inwestora . 
   
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy będzie zawierać następujące części: 
1/ opracowanie graficzne – architektura, 
2/ przedmiar robót budowlanych  – zależnie od decyzji Inwestora, 
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
            
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

1. Projekt organizacji i harmonogram robót. Całość musi być zaakceptowana 
przez Inwestora. 

2. Plan BiOZ. 
3. Projekt zajęcia pasa drogowego. 

 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera/Koordynatora Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera/ 
Koordynatora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunku. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały  muszą być zgodne z  Dokumentacją 
Projektową  i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

UWAGA: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dotyczącą obiektu 

zabytkowego dokument w opisie zakresu robót w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, posługuje się nazwami konkretnych produktów. Dopuszcza się 

stosowanie produktów równoważnych, których istotne parametry nie są niższe od 

wymienionych produktów.   

 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy/ wykonywanych prac. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy/ wykonywanych 
prac w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
Robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń 
powstałych w wyniku zaniedbania lub nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu 
Budowy/ wykonywanych prac i obiektu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy/wykonywanych prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót/prac 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania 
budowy/wykonywanych prac  Wykonawca będzie: 
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 utrzymywać Teren Budowy/wykonywanych prac i otoczenie w stanie 
porządku, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy/wykonywanych prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu  lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację magazynów,  składowisk i dróg komunikacyjnych, 
2) środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub  
     substancjami toksycznymi 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie oraz w sąsiedztwie wykonywanych prac i 
magazynach . 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej, prywatnej i własności Inwestora. 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i za urządzenia znajdujące 
się w obszarze wykonywanych robót.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy/ wykonywanych prac. 
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Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy/wykonywanych prac i 
powiadomić Inżyniera/Koordynatora o zamiarze rozpoczęcia tych Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Koordynatora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez  jego działania 
uszkodzenia instalacji i urządzeń  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.  
 
1.4.10. Utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Zamawiającego.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Obiekt budowlany  -  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
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konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym 
Teren budowy/wykonywanych prac – przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 
Inżynier/Koordynator  -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 
do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy. 
Kierownik budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Rejestr obmiarów  -  akceptowany przez inżyniera/koordynatora rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Koordynatora. 
Polecenie Inżyniera/Koordynatora  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Koordynatora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys  -  wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym 
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną. 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu;  
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy) 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 
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Skróty – symbole utworzone najczęściej  z pierwszych liter. Skróty użyte w 
opracowaniu: 

STOR  -  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót 
OST   -  Ogólna Specyfikacja Techniczna  
SST   -  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
PZJ    - Program Zapewnienia Jakości 
PN   - Polska Norma 
BN  -  Branżowa Norma 
ZN   -  Zakładowa Norma 
ITB   -  Instytut Techniki Budowlanej 
IBDiM  - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów 
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych – nie dotyczy niniejszego tematu. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z  jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy/prowadzonych prac w miejscach uzgodnionych z Inwestorem i Inżynierem, 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy/prowadzonych prac, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów – nie przewiduje się przy realizacji  
       niniejszego tematu. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera/Koordynatora.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inżyniera/Koordynatora.. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Koordynatora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Koordynatora. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/Koordynatora w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Koordynatorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, /nie ma zastosowania przy realizacji niniejszego zadania/ przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Koordynatora. o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera/Koordynatora, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera/Koordynatora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne. 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/Koordynatora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych i wewnętrznych Inwestora na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy/wykonywanych prac. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera/Koordynatora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
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rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie 
przez Inżyniera/Koordynatora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez 
Inżyniera/Koordynatora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach opartych w umowie , 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a  także w normach i wytycznych. 
 Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Koordynator uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Koordynatora będą 
wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera/Koordynatora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe 

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas  wykonywania 
poszczególnych elementów Robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 



Remont elewacji, drewnianych schodów, wymiana pokrycia dachu, naprawa i konserwacja więźby 
dachowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót (w przypadku konieczności udowodnienia, że poziom ich 
wykonania jest właściwy) . 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, 
Inżynier/Koordynator ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Koordynatorowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Koordynator będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Na zlecenie Inżyniera/Koordynatora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych  dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Koordynatora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Koordynatora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Koordynatora. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera/Koordynatora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Koordynatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inżyniera/Koordynatora. 
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6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Koordynatorowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Koordynatorowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych 
przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Koordynatora 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier/Koordynator uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier/Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Koordynator poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier/Koordynator może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm 
Europejskich, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych i są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub  Normą Europejską 
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej oraz są 
zgodne z wymogami zawartami w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
  W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
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Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Koordynatorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy/wykonywanych prac do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która  dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera/Koordynatora. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/wykonywanych prac 
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów  Robót. 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach 
 Uwagi i polecenia Inżyniera/Koordynatora 
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i  ostatecznych odbiorów Robót 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi/Koordynatorowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Koordynatora do 
ustosunkowania  się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
2. Rejestr obmiarów – zależnie od decyzji Inwestora. 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru 
Obmiarów. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne. 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na 
każde życzenie Inwestora. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy/wykonywanych prac. 
 
Do dokumentów budowy/wykonywanych prac zalicza się oprócz wymienionych w 
pkt. 1 – 3, następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na realizację zadania  
 Protokół przekazania Terenu Budowy/wykonywanych prac 
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
 Protokóły odbioru Robót 
 Protokóły narad i ustaleń 
 Korespondencję na budowie 
 

5. Przechowywanie dokumentów budowy/prowadzonych prac. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy/prowadzonych prac  w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy/prowadzonych prac  spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera/Koordynatora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
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W zależności od decyzji Zamawiającego. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/Koordynatora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera/Koordynatora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w umowie z Zamawiającym. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Jeżeli SIWZ i umowa nie określają inaczej, to określenie ilości robót i materiałów 
należy przeprowadzić jak poniżej. 
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 
określoną jednostkę materiału poprzez ilość jednostek obmiarowych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przezwały czas trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Jeżeli SIWZ i umowa nie określają inaczej, to należy przeprowadzić je w terminach 
jak poniżej. 
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór  zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 



Remont elewacji, drewnianych schodów, wymiana pokrycia dachu, naprawa i konserwacja więźby 
dachowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń Zamawiającego i odpowiednich ST roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu 
 odbiorowi końcowemu 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier/Koordynator. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Koordynatora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Koordynatora lub w terminie określonym w umowie . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Koordynator na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w  oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier/Koordynator. 
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót . 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Koordynatora. 
Odbioru ostateczny Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/Koordynatora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty (adekwatnie do wykonywanych prac): 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową,  jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub  
           zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały). 
 Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i Ew. PZJ. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i 
PZJ. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Jeżeli wytyczne SIWZ i Umowy nie przewidują inaczej. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
3. wartość pracy sprzętu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z 

dostarczeniem i eksploatacją na budowie 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
6. ewentualne koszty organizacji ruchu. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi   
   instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z   
   dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem   
   dalszych  zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  
    wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty /dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,    
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    barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych   
    oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.2.4. Koszt zajęcia pasa drogowego obciąża Wykonawcę. 

 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE     
 
10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  

   poz. 177z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  

   poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

  Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,  

   poz. 1321 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  

   poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 

 ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 

r. . w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169, poz. 1650). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. . w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
B-01.00.00        ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  -  PRZYGOTOWAWCZE   
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
  Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem dachu budynku 
gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii Chemicznej na 
terenie kampusu Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót . 

 
1.3. Zakres robót. 

1. wykucie nowego otworu drzwiowego -zgodnie z częścią graficzną 
projektu, 

2. wykonanie przebić instalacyjnych zgodnie z częścią branżową, 
3. demontaż istniejącego pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, 
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4. demontaż części istniejących krokwi więźby dachowej zgodnie z 
częścią rysunkową, 

5. skucie odspojonych i uszkodzonych tynków na elewacjach, 
6. demontaż istniejących krat okiennych, 
7. demontaż istniejących rur spustowych,  
8. demontaż istniejących blaszanych parapetów zewnętrznych, 
9. demontaż istniejących płytek na schodach zewnętrznych oraz 

metalowej balustrady, 
10. demontaż bram ogrodzenia  
11. wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 
 
2.  Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, deski. 
Materiały pochodzące z rozbiórki mają być wywiezione na odległość 30 km i 
utylizowane.  

 
3.  Sprzęt. 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, piły do cięcia muru i betonu,  wciągarki ręczne lub elektryczne, 
rusztowania zewnętrzne, pomosty zewnętrzne . 
Młoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu 
widzenia bezpiecznego wykonania robót. 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami 
pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia  
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na   
    organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi  
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch  
    robotników zmieniających się co pól godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych,  
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście   
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte   
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie;  
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak   
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez 
wiatr, 
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani  
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 
 

 
4.  Transport. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, 
aby  nie dochodziło do wypadania i zsuwania się gruzu na boki. 
Transport z terenu budowy: samochód skrzyniowy i wywrotka.  
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.  
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia . 
 

 
5.   Wykonanie robót. 

 
Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
Prace rozbiórkowe wykonywać można tylko według projektu i pod nadzorem 
uprawnionych osób. 

  
5.1. Zaplanowanie prac rozbiórkowych 
 

Zakres rozbiórki i kolejność wykonywania prac muszą być podane w projekcie 
przebudowy. Na rysunkach powinny być zaznaczone elementy przeznaczone 
do rozbiórki. Zazwyczaj rozebranie niektórych elementów lub ich części 
powoduje konieczność wzmocnienia innych elementów. Na przykład: przed 
wyburzeniem fragmentu ściany konieczne jest podstemplowanie stropu i 
wykonanie nadproża, wycięcie otworu w stropie możliwe jest po dodatkowym 
jego podparciu i po wykonaniu wzmocnień wokół tego otworu.  
Sposób wykonania tych wzmocnień również musi być pokazany i opisany w 
projekcie. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem i pod 
nadzorem inżyniera z uprawnieniami budowlanymi. 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, czyli: oznakować i ogrodzić teren, 
zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy w zasięgu robót. Robotnicy 
pracujący na wysokości powyżej czterech metrów muszą być w pasach 
ochronnych przypiętych linami do trwałych elementów budynku. Prac na 
wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. 
Zależnie od warunków rozbiórkę wykonuje się ręcznie (używając młotów i 
kilofów) albo mechanicznie - używając młotów elektrycznych i 
pneumatycznych oraz pił tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i 
zbrojenie elementów żelbetowych tnie się palnikami acetylenowymi i 
szlifierkami kątowymi. 
Prace rozbiórkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać 
materiały nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, 
trzeba posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu 
usuwać z budynku, aby nie obciążał stropów. Nie wolno go wyrzucać przez 
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okna, najlepiej wysypywać go poprzez rynny zsypowe bezpośrednio do 
kontenerów.  
 
W czasie rozbiórki: 
- teren robót musi być wydzielony i ogrodzony;  
- zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prac; 
- otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone; 
- nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów; 
- nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach; 
- nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub  
   podcinanie.  
 

6.   Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu 

 
7.  Jednostka obmiaru. 

Obróbki blacharskie – m2, warstwy stropodachu – m2 , okładziny ścian – m2, 
okładziny posadzek i ścian – m2,  rozbierane schody i płyty betonowe 
stropodachu - m3 ,  kraty okienne – szt.   
 

8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 
9. Podstawa płatności. 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
Zapisane w dzienniku budowy ilości i  po odbiorze robót. 

 
10.  Przepisy związane. 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych 
- Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 
93 z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-02.00               ROBOTY ZIEMNE 
       CPV  45111200-0 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w 
obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
1. Wykopy. 
2. Zasypanie wykopów. 
3. Transport gruntu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.  Materiały 
 
2.1. Do wykonania robót – wykopy, materiały nie występują. 

 
Do wykonania robót –wykopy, materiały nie występują poza wykonaniem 
wykopów w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych 
można stosować grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja 
projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg 
EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Według dokumentacji ścianki szczelne 
KD VI/6. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop 
przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W 
przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą 
spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 

 
2.2. Do zasypywania wykopów  
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może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez  
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 
itp., pospółka. 
Zasypki za mury oporowe: 
- mas. średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 
 

 
3.  Sprzęt 
 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, 
szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard 
dwudziobowy, kilof, motyka (.szufle do odspajania i dobywania 
gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania 
gruntów mało zwięzłych; szpadle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów 
mało i średnio zwięzłych(np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi - do odspajania 
gruntów zwięzłych i skalistych spękanych).  
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do 
usunięcia z placu budowy, stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie  
7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów 
pneumatycznych mogą być stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania 
robót. 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami 
pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia  
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na   
    organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi  
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch  
    robotników zmieniających się co pól godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych,  
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście   
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte   
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie;  
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak   
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez 
wiatr, 
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f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani  
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.  
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie 
wykonywania wykopów, rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z 
hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub 
wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. 
Przewiduje się wykonanie dołów pod słupki ogrodzenia przy użyciu świdra 
mechanicznego dla słupów energetycznych. 
 

 
4. Transport 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
 
5. Wykonanie robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 
należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. 
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
w nawiązaniu do badań geologicznych. 

 
 5.1. Wykopy ręczne. 

 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych 
przy istniejących ścianach budynku należy wykonywać w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie 
skarp wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi 
wykopu. 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w 
granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. W przypadku, gdy 
darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10m 
lub kwadratami o wymiarze boku około 30cm, grubości 5-10cm. 
Zebrana darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia 
możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i 
dobrzeją docisnąć do gruntu. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy 
składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i wysokości do 0,6m. 
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W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w .warstwach trawą do 
gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w 
stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do 
późniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu 
budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać 
podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania 
warstwa ziemi jest mokra.  
Zebrana ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz 
przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne 
zebranej ziemi roślinnej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do następnego etapu robót. Wykonawca 
winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych 
powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi 
się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody 
itp.) bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym 
fakcie inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
Odspojone grunty powinny być bezpośrednio przemieszczone w nasyp. 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, 
szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard 
dwudziobowy, kilof, motyka. 
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących 
narzędzi: szufle do odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; 
łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; szpadle (rydle) 
- do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia, lub 
nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w gruntach 
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość 
wykopu nie będzie większa niż l,25m w gruntach mało spoistych i l,5m w 
gruntach spoistych. 

 
5.2. Wykopy obiektowe. 
5.2.1. Warunki ogólne przy robotach ziemnych 

Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
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wysokościowych, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i 
określeniem ich współrzędnych. 
Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i 
zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez 
wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów 
pomiarowych należy do wykonawców robót. 
Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone, co 250m w 
odniesieniu do trasy robót liniowych (np. dróg na placu budowy) oraz w 
pobliżu każdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej 
budowli, a rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5cm. Punkty 
wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w 
grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia i chronione przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie 
budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczne zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez 
inżyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny 
obejmować przynajmniej: 

a) wytyczne obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 
b) wyznaczanie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach   
     ciesielskich. 
c) szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
d) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
e) punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, 
f) wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 
g) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów   
    głównych terenowej siatki geodezyjnej. 
h) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości do poziomu stanu    
    zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim    
    została wykonana mapa do celów projektowych. 

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu 
budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, 
powinna znajdować się u inżyniera. 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych 
lub z rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich 
osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50 m i we wszystkich załamaniach 
osi wykopu. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 
0,15-0,20 m i długości 1,501,7 m z gwoździem lub prętem stalowym albo rury 
metalowej o długości około 0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punktów 
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należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3 m. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura 
przeciągniętego między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za 
pomocą niwelatora. 
W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie 
skarp wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi 
wykopu. 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza 
spycharkami i zgarniakami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu 
oraz linie podstaw skarp lub krawędzi wykopu. 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy 
kontrolować bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych 
pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

 
5.2.2. Humus 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w 
granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, 
powinna być zdejmowana płatami wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, 
grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm,  
grubości 5-10 cm.  
Zebrana darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia 
możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i 
dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu 
porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich 
możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i 
wysokości do 0,6 m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do 
gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w 
stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do 
późniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu 
budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać 
podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania 
warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemię roślinną należy przechowywać w 
możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem 
innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów 
wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

 
5.2.3. Roboty ziemne prace wstępne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
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Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby 
w każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód 
opadowych (np. kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do 
góry). 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do następnego etapu robót. 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach 
atmosferycznych powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi 
się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody 
itp.) bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym 
fakcie inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli 
w planie, sposobu ich wykonania, głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
dna wykopu. 
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 

a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp 
b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w  
     rejonie terenu budowy do późniejszego wykorzystania 
c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości 
posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, 
roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, 
projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  
Jeżeli w skutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub 
wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie 
posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny 
do posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy 
usunąć na niezbędna głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem 
gruntu. 
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego 
nasypu powinny być usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z inżynierem. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej 
stabilność; zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być 
dokonywane przez stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy 
gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy 
pełnoletni, mający uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP. 
Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a 
dostęp do nich osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien 
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znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki 
grozi śmiercią. 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod 
konstrukcją przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej 
podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. 
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona. 
Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu 
obrotowego i posuwowego, a poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko 
część koparki podnosi się, łyżkę należy natychmiast opuścić i zmniejszyć 
głębokość zanurzania łyżki w grunt. 
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do 
tworzenia się nawisów gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni 
terenu, a pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim 
sprzętem. 
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparka chwytakowa lub 
zbierakową, koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu 
i nie bliżej niż 0,6 m. 
Czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być 
wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika. 
Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a 
otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m 
nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów sypkich  
i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowanie zawartości łyżki na 
środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego 
koparki. 
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik 
wyłączyć, zablokować podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie 
wolno opuścić swojego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar 
zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach 
Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntów na niewielkie 
odległości mogą być stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe o 
sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym. 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i 
zwałowania ziemi roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i 
wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i 
rowów. 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim 
do urabiania gruntu z równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce 
nasypu lub odkładu. 
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyłemu 
mniejszym niż 25%, a w dół przy pochyłemu nie większym niż 35%. 
Zabrania się pracy spycharek przy pochyłemu poprzecznym spycharki 
większym niż 30%. 
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji 
mechanizmów, sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy 
lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki. 
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Nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych 
podczas opadów atmosferycznych. 
Transport gruntu i materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w 
odległości nie mniejszej niż 2,0m (taczki można ustawić w odległości 
mniejszej) od skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą 
powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca 
się przyjmowanie następujących odległości przewozu: samochodem 
ciężarowym od 400 do 700 m; samochodem wywrotką od 200 do 2000 m; 
ładowarka od 2 do 60 m; spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500 
m; spycharką z lemieszem ukośnym od l do 3 m; zgarniarką samojezdną od 
100 do 2000 m; równiarka od 1 do 5 m. 

 
5.2.4. Zabezpieczenie wykopów 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub 
nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w gruntach 
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość 
wykopu nie będzie większa niż 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w 
gruntach spoistych. 
W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w 
odległościach nie większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla 
pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do 
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. ( 
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 
stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości  
  równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od   
  nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód   
  opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
  powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania  
  niekorzystnych czynników. 

 
5.2.5. Tolerancje wykonywania wykopów 
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  Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
 
5.3. Zasypywanie wykopów 

 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nich robót. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów 
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
      przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z   
     odpadków materiałów budowlanych i śmieci, a w przypadku, gdy jest to  
     technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
(3) Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego  

samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia 
roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji 
technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych 
zasypywania wykopu. 

(4) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o   
     grubości; 
     0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
     0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub   
                           ciężkimi tarczami. 
     0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(5) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie   
     Mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(6) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być   
     wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
     przeciwwilgociowej. 
(7) Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości  

ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z 
tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 
20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po 
obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są 
umocnione, powinno być dokonywane, a przy braku umocnienia można 
stosować sprzęt mechaniczny. 

(8) Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów   
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało 
uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli 
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taka została wykonana. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów 
spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się stykać nasyp, powinna 
być otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z 
gruntu spoistego tuż przed ułożeniem gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie 
budowli stykające się z nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym, 
że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0m 
znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 
2,0cm. 

(9) Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona  
      przez ubijanie ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych(h) i liczba przejść sprzętu(n) 
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zagęszczającego 

Rodzaj gruntu 

 Zwały 
kamienis
te 

 
Rumosz
e 

Żwiry i 
pospółki 

 
Piaski 

Rumosze 
gliniaste 

Żwiry i 
pospółki 
gliniaste 

Gliny, iły, 
piaski gliniaste 

 h n h n h n h n h n h n h n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ubijaki spalinowe - - - - 0,2- 

0,4 
3-4 0,15- 

0,35 
3-4 0,1- 

0,3 
4-5 0,1- 

,0,3 
4-5 0,1- 

0,3 
4-5 

Zagęszczarki 
wibracyjne lekkie 

- - - - - - 0,2- 0,5 3-5 - - - - - - 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak 
aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu warstwy 
izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

 
UWAGA: Ściany zewnętrzne piwnic można zasypywać dopiero po wykonaniu stropu  
               nad piwnica i związaniu betonu stropu i wieńców stropowych. 

Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez 
ubijanie, wałowanie lub wibrowanie. 
 

5.3.3. Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty, ściany piwniczne i  
ściany fundamentowe obsypać gruntem przepuszczalnym (pospółka, piasek 
wielofrakcyjny) i zagęścić do Is>0,95. Obsypkę ścian fundamentowych 
wykonać warstwami gr. max 30cm i następnie zagęszczać. Ścianę z obu stron 
obsypywać równomiernie. 

 
5.4. Wykonywanie nasypów 

W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, 
z którą ma się stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawa cementowa i 
powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed ułożeniem 
gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli 
stykające się z nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym, że 
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maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0 m 
znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 2,0 cm. 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być 
zagęszczona ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, 
ubijanie lub wibrowanie). 

 
 
 
Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n) 
 

Rodzaj sprzętu 
zagęszczającego 

Rodzaj gruntu 

 Zwały 
kamieniste 

Rumosze Żwiry i 
pospółki 

Piaski Rumosze 
gliniaste 

Żwiry i 
pospółki 
gliniaste 

Gliny, iły, piaski 
gliniaste 

 h n h n h n h n h n h n h n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Płyta ubijak na 
koparce 

0,5- 0,7 3-4 0,5 3-4 0,5 3 - - 0,4 3-4 0,3 4-5 0,3- 0,4 4-5 

Ubijaki spalinowe - - - - 0,2- 0,4 5-4 0,15- 0,35 3-4 0,1- 0,3 4-5 0,1- 0,3 4-5 0,1- 0,3 4-5 
Zagęszczarki 
wibracyjne lekkie 

- - - - - - 0,2- 0,5 3-5 - - - - - - 

Zagęszczarki 
wibracyjne 
kroczące 

- - - - 0,6-1 2-4 0,5- 0,8 3-4 - - - - - - 

Walce wibracyjne 
samobieżne 
gładkie 

- - - - 0,2- 0,5 2-4 0,15- 0,3 3-5 - • - - - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne 
gładkie 

0,65- 0,9 3-4 0,65- 0,9 3-4 0,5- 0,8 2-3 0,4- 0,2 3-5 0,65- 
0,9 

3-4 0,4- 0,5 - - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne 
szeroko kołowe 

- - - - - - 0,4- 0,6 3-5 0,3- 0,4 4-6 0,3- 0,45 4-6 0,35- 
0,4 

4-6 

Samobieżne walce 
statyczne gładkie 

- - 0,2- 0,3 3-5 0,2- 0,3 3-5 0,15- 0,25 4-5 0,15- 
0,2 

4-5 0,15-0,25 4-5 - - 

Samobieżne walce 
statyczne 
szerokoekranowe 

- - - - • - - - 0,25-
0,3 

4-6 0,25-0,3 4-6 0,3- 0,4 4-6 

Statyczne walce 
przyczepne 
okołkowane 

- - - - - - - - - - - - 0,15-
0,2 

7-9 

Statyczne walce 
przyczepne 
ogumione 

- - - - - - 0,2- 0,25 6-8 0,2- 0,3 4-5 0,2- 0,3 4-5 0,2- 0,3 4-5 

Spycharki 
gąsienicowe 

- - - - - - 0,15- 0,25 10- 
11 

0,15- 
0,25 

7-9 0,15- 0,25 7-9 0,15- 
0,25 

6-10 

Zgarniarki ciężkie 
samochodowe 

- - - - - - 0,2- 0,3 8-12 0,3- 0,4 6-8 0,3- 0,4 6-8 0,2- 0,3 8 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby 
nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
 
5.5. Wymiana gruntu. 
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Grunty organiczne, nasypowe ( antropogeniczne w postaci mieszaniny gruzów, 
gruntów mineralnych i humusu) należy usunąć pod całym fundamentami 
projektowanego obiektu i zastąpić piaskiem (bez frakcji ilastych) zagęszczonym 
warstwami do Is>0,98. Piasek należy układać warstwami gr. max 25cm i następnie 
zagęszczać. 
Wykop wykonać pod fundamentami budynku plus 0,5m poza zewnętrzną krawędź 
fundamentów. Skarpy wykopu wykonywać pod kątem 45°. 
Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
naruszenie naturalnej struktury poniżej projektowanego posadowienia. 
 
Przed posadowieniem budynku należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowe w 
wykopie. 
Po wykonaniu wykopu uprawniony geotechnik wykona kontrolne odwierty, dokona 
badań podłoża gruntowego pod budynkiem i obowiązkowo potwierdzi możliwość 
posadowienia  budynku (wg zaprojektowanych rozwiązań) wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór podłoża gruntowego przez uprawnionego geotechnika jest 
obowiązkowy i dotyczy każdego elementu posadowienia budynku. W przypadku 
stwierdzenia innych warunków gruntowych  należy wykonać wymiany gruntu 
słabonośnego i niebudowlanego na zagęszczony piasek drobny do Is>0,98 
 
 Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty obsypać z zewnątrz i 
wewnątrz gruntem przepuszczalnym (żwir, pospółka, piasek gruboziarnisty) i 
zagęścić do Is>0,98. Obsypkę ścian fundamentowych wykonać warstwami gr. max 
30cm i następnie zagęszczać. Ścianę z obu stron obsypywać równomiernie. 
Szczególnie ważne jest wykonanie starannie zasypki ścian fundamentowych 
wewnątrz budynku. Zasypkę wykonać jw. tj. ze żwiru, pospółki, piasku 
gruboziarnistego) i zagęścić warstwami gr. max. 30cm do Is>0,98 aż do poziomu 
projektowanej posadzki. 
 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
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- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 

 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - [m3] 
- zasypki-[m3] 
- zabezpieczenie wykopów -[m2] 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
8. Odbiór robót 
 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 
a) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami  
    kontrolnymi (szkicami) 
b) innych dokumentów niezbędnych o prawidłowego dokonania odbioru  
    danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań 
wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów 
z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to 
konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub 
sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należ) sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. 
Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika 
budowy. 

 
9. Podstawa płatności 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  
  i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu   
  mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek   
  szczelnych. 

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
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- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu - piąci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999    Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

 i jednostki miary. 
BN-77/8931-12        Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999    Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02       Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych.   
                                Tolerancje kształtów i wymiarów. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
B-03.00      REMONT  KONSTRUKCJI  DREWNIANYCH  DACHU  
 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 
roboty w zakresie remontu konstrukcji więźby dachowej drewnianej. 
 
1.2. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dla robót remontowych 
konstrukcji więźby dachowej i stropu drewnianego gdzie jest wymagane zachowanie 
szczególnych zasad bezpieczeństwa konstrukcji i przestrzegania bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót dachowych . Powyższe roboty winny być 
wykonane w sposób niezwykle dokładny i profesjonalny, przez wykwalifikowanych 
pracowników, odpowiednio przeszkolonych na stanowisku pracy , posiadających 
wiedzę na temat zakresu robót i sposobu wykonania robót. 
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1.3.Zakres robót remontowych konstrukcji więźby dachowej określa ekspertyza 
techniczna konstrukcyjna oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy Architektura i 
Konstrukcja . Przed przystąpieniem do remontu więźby dachowej i stropu należy 
dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową jak wyżej i zgodnie z nią 
przeprowadzić roboty remontowe. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
1. Do remontu istniejącej więźby dachowej i wykonania remontu stropów 
międzykondygnacyjnych poddasza należy zgodnie z Projektem konstrukcyjnym 
stosować drewno sosnowe klasy K27 o wilgotności nie większej niż 18% ( stan 
powietrzno-suchy ). 
 
2. Elementy drewniane budynku – zabezpieczyć przed ogniem [co najmniej, do 
stopnia palności: „trudno zapalny”, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia; 
klasa reakcji na ogień: C-s2, d0 – wg normy PN-EN 13501-1:2007] i przed korozją 
biologiczną, przez impregnację wodnym roztworem preparatu, przeznaczonym do 
konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów 
domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów (technicznych szkodników drewna), 
nadającym drewnu cechę niezapalności,  
a jednocześnie nie obniżającym wytrzymałości drewna i nie powodującym korozji 
stali.  
 
3.Do prac remontowych należy stosować materiały budowlane posiadające atesty i 
certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie. 
 
4.Wszystkie materiały stosowane do wykonania winny odpowiadać i spełniać 
wymagania norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych i 
użytkowych bezpieczeństwa pożarowego i izolacyjności cieplnej i akustycznej. 
 
5.Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w pomieszczeniach  
przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub do produkcji czy przechowywania żywności 
muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny oraz atest Instytutu Techniki 
Budowlanej -dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodności 
z Polskimi normami lub normami zharmonizowanymi z UE ( PN-EN 460 ) . 
 
6. Wyłaz dachowy. 
 
7.  Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 

 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed  

korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906;2000, 
wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami 
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
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Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach ; technicznych. 

Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być  
zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegające zabezpieczeniu powinny być 
oznaczone a rysunkach. 
 
 
3. SPRZĘT. 
1. Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót –Wymagania ogólne pkt. 3 
2. Do robót remontowych dachu i stropu drewnianego należy stosować sprawne 
narzędzia i elektronarzędzia takie jak : strugi , piły , przecinarki i wyrzynarki , 
ukośnice , wkrętaki , narzędzia ręczne : młotki , dłuta . szczotki , pędzle itp. 
 
4. TRANSPORT 
1.Wymagania stawiane transportowi materiałów określa Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót -Wymagania ogólne pkt. 4. 
2. Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu , 
zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
3. Przechowywanie może odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych , 
zabezpieczonych przed opadami i wilgocią , na równym podłożu wg zaleceń 
producenta. 
4. Środki impregnacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych , 
zamkniętych – zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach 
stosowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
1..Przed przystąpieniem do robót remontowych więźby dachowej winny być 
wykonane następujące roboty : 
 
● rozbiórka pokrycia dachu , obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, 
 
● rozbiórka deskowania wraz z oczyszczeniem z wszystkich gwoździ w deskach, 
uprzątnięcie odpadów i przekazanie ich do utylizacji jako odpady niebezpieczne dla 
zdrowia i środowiska, 
● oczyszczenie więźby i belek stropu w miejscach korozji biologicznej , dokładne 
oczyszczenie miejsc zagrzybionych , zmurszałych , zapleśniałych , zawilgoconych 
itp., 
● odkrycie istniejącej więźby i belek stropu , w celu sprawdzenia czy elementy 
konstrukcyjne nie są w gorszym stanie niż przyjęto w założeniach projektowych , 
● dokonania dokładnych jej oględzin i oceny stanu technicznego nadzoru 
autorskiego i Zamawiającego, określenia zakresu remontu w protokóle komisyjnego 



Remont elewacji, drewnianych schodów, wymiana pokrycia dachu, naprawa i konserwacja więźby 
dachowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 

typowania elementów konstrukcyjnych dachu do wymiany i wzmocnienia, innych niż 
w opracowaniu projektowym. 
 
2.  Zgodnie z opinią i ekspertyzą konstrukcyjną określono: ogólny stan techniczny 
stropu, więźby dachowej jest zadowalający i założono następujący zakres 
remontu więźby dachowej: 
 
● całkowicie rozebrać istniejące pokrycie połaci dachowych wraz z rynnami , rurami 
spustowymi oraz obróbkami blacharskimi i wykonać nowe pokrycie dachu z blachy z 
wymianą uszkodzonych lub skorodowanych fragmentów pełnego deskowania pod 
pokrycie , wykonać nowe rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie dachowe i 
elewacyjne, 
● wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej ,należy dokładnie oczyścić z 
powierzchniowych skorodowań i zanieczyszczeń . Miejsca gdzie drewno 
skorodowane jest do głębokości 4 cm i więcej, podwalinie , krokwiach , zastrzałach 
czy słupkach , należy wyciąć i dokonać reperacji przez tzw. flekowanie , zachowując 
oryginalne przekroje elementów więźby. 
● wymienić należy krokwie wskazane w części graficznej.  
● po dokonaniu wszystkich napraw reperacji można przystąpić do impregnacji całej 
więźby dachowej przez posmarowanie lub opryskanie 30% roztworem wodnym 
preparatu, który jednocześnie zabezpiecza drewno przed działaniem grzybów, 
owadów i ogniowo , 
● wzmocnienie i naprawę istniejącej więźby dachowej wykonać przez zastosowanie 
łączników w rozrywanych węzłach ciesielskich. Wzmocnienie zniszczonych i 
przegniłych elementów więźby wykonać przez zastosowanie nakładek bocznych o 
wysokości równej wysokości wzmacnianego elementu i szerokości równej ˝ 
szerokości wzmacnianego elementu. W przypadku stwierdzenia znacznego 
zniszczenia elementu , należy wymienić go na nowy o przekroju równym przekrojowi 
elementu wymienianego.  
● więźbę zaimpregnować środkami owado, grzybobójczymi oraz środkami 
ogniochronnymi, 
Wszystkie nowe elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego lub 
świerkowego [klasy minimum C 30, wg normy PN-B-03150-2000], oraz zabezpieczyć 
przed ogniem i korozją biologiczną (przeciwgnilnie i przeciwgrzybicznie) – zalecana 
impregnacja ciśnieniowa 
 
3.  Wszystkie nowe elementy drewniane winny być zaimpregnowane przed ich 
wbudowaniem. Wszystkie gniazda , połączenia , styki elementów łączonych winny 
być dokładnie zaimpregnowane przed ich łączeniem lub wbudowaniem. Impregnację 
należy powtórzyć po zakończeniu wszystkich robót remontowych więźby. 
 
 
4.  Roboty dachowe , w tym roboty impregnacyjne należy wykonywać przy 
zachowaniu  
szczególnych środków ostrożności , przy zachowaniu przepisów bhp przy 
wykonywaniu robót rozbiórkowych , robót na wysokości , robót impregnacyjnych i 
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innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.  W połaci dachu wymienić stary wyłaz na dach.  
Nowy wyłaz wg wskazań architektury, zamontować na istniejących krokwiach (w osi 
światła między krokwiami), bez ingerencji w konstrukcję więźby dachowej. 
 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1. Kontrola jakości robót winna odbywać się na zasadach określonych w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. VI. 
 
2. Wszystkie roboty znikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem : 
● jakości materiałów i wyrobów , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem , 
● terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków 
impregnacyjnych, 
● jakości wykonywanych robót , w tym robót ulegających zakryciu ( konstrukcje 
ścianek na poddaszu wydzielających pomieszczenia) , 
● szczelności deskowania i jakości powierzchni, 
● jakości flekowania , napraw , wymiany , połączeń elementów, jakości złączy i 
łączników , 
● środków , którymi będzie impregnowane drewno , 
● atestów i certyfikatów. 
● odchyłek wymiarowych , 
● jakości elementów budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem ( kominy , 
wywiewki, podłoga, strop poddasza itp. ) 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 7I 
 
2.Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona powierzchnia w m2 
wyremontowanej więźby dachowej lub mb wymienianych elementów , zgodnie z 
tabelami norm nakładów rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót ,z uwagi na brak możliwości oceny więźby i zakresu robót 
remontowych przed jej odkryciem ,należy dokonać komisyjnie na podstawie 
protokółu typowania robót dachowych do remontu i wymiany oraz książki obmiaru 
robót sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
1.Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 8. 
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2,.Przy odbiorze remontu konstrukcji więźby dachowej należy sprawdzić : 
● zgodność robót z dokumentacją i protokółem typowania robót do remontu, 
● zgodność wymiarów i przekrojów użytej tarcicy , krawędziaków i bali, 
● prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach , 
● prawidłowość flekowania i uzupełnień ubytków, 
● prawidłowość wykonania wzmocnień , nadbitek , wymiany końcówek krokwi itp, 
● prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych  
   elementów, 
● prawidłowość wykonania konstrukcji dachu przy wolich oczkach, lukarnach, 
włazach ,  
   kominach , wywiewkach  itp. oraz odbiór tych elementów. 
● prawidłowość impregnacji drewna , 
● prawidłowość izolacji drewna od murów, 
● prawidłowość wykonania deskowania , równość płaszczyzn , szczelność podkładu , 
● stan techniczny więźby po remoncie. 
 
3. Wszystkie zauważone usterki lub niedociągnięcia winny być usunięte i więźba 
dachowa – konstrukcja powinna być komisyjnie odebrana przed przystąpieniem do 
rozpoczęcia wykonywania deskowania pod pokrycie dachu blachą. 
 
4. Dopuszczenie do dalszych robót dachowych winno być odnotowane w dzienniku 
budowy. Protokół typowania robót oraz protokóły odbiorów częściowych robót winny 
stanowić załączniki do protokółu końcowego odbioru dachu . 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
1..Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
3.O ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po odbiorze 
końcowym obiektu, na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE : 
 
1. PN-EN 460  –  Impregnacja drewna . Wymagania. 
 
2. PN-81?b -03150 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych , złącza . 
3.PN-EN1443   -  Kominy . Wymagania . 
4.PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do drewna. 
5. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane. 
6. PN-EN1193 -  Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone   
   warstwowo. 
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7. PN-B-03150 -  Projektowanie konstrukcji drewnianych.  
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 – 
Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych – Wyd. Instytut 
Techniki Budowlanej. 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
B-04.00      POKRYCIA  DACHOWE  I  OBRÓBKI  BLACHARSKIE 

 
 
1.  Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi 
oraz rynnami i rurami spustowymi. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z 
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 
wystającymi ponad dach budynku: 
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1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
2. Materiały. 
 
2.1. Ogólne wymagania  

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
ST „Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 
mieć m.in.: 
— Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi  
     normami, 
— Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
— Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
— Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską  
     wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
— na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do  
     stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 

 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać  

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom  

PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, 
obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) 
oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

 
2.2.3. Inne blachy płaskie: 
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a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, 
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 
1000x2000 mm. 
c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

 
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej  

powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie 
spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

 
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50. 0,55 i 0,75 mm.  

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 
 
2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą  

ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte war-
stwą pasywacyjną. 
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 

 
2.2.7. Blachy cynkowo-tytanowe. 
          Blachy cynkowo-tytanowe SILESIA dostępne są w formie: 
          - arkuszy 1x2 m lub 1x3 m,  
          - taśm o szerokości 200÷1000 mm (waga kręgu 100÷3500 kg).  
 
2.2.8. Płyty z tworzyw sztucznych: 

- płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
- płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 
 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich 
norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy. 

 
 
3. Sprzęt. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych   
  narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie  
  spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych   
  robót oraz będą przyjazne dla środowiska, 
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4. Transport. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów: 
 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne  

technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Blachy należy przewozić czystymi, suchymi środkami transportu. Nie wolno 
dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych blach. W 
pomieszczeniach, w których przechowuje się blachę temperatura nie może 
być niższa niż 0oC. Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i 
aktywnymi środkami chemicznymi. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu,  

które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać  

wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów. 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania 
ogólne; 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno  
  być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami  
  PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy  
  powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż   
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  5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w  
  kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak   
  podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3  
  płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych  
  oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami  
  wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych  
  powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm.  
  Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione  
  materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny  
  dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 
5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać 
następujące wymagania: 
- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy  
  powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 
- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i  

ułożone stroną dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do 
krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 
21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na 
krokwiach. Deski należy układać ,,na pióro" i „wpust" lub na przylgę. 
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie 
dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. 
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być  
  umocowana do podkładu gwoździami, 
- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w  
przypadku pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub 
koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach połaci 
dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

 
5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą 
 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące 
wymagania: 
- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien  
być wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm 
do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie 
mniej  
niż 30 cm, 

- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu ,    
  blachą ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 
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- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek,  
jak w pkt. 5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych 
przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się 
układanie desek na styk, 

- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z  
blachą. Przy kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do 
przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą - 
gwoździe miedziane, 

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy 
oknach,   
  wokół kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych  na styk, 
- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

 
5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy 
przestrzegać następujące zaleceń: 
- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą  
  gwoździ ocynkowanych, 
- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z  
  rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

 
5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien 
spełniać następujących wymagania: 
- podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 
- przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 
- rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 
- przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od  
kalenicy powinna wynosić 5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska 
stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej 
powinna być dostosowana do roz-wartości gąsiora i pochylenia połaci 
dachowych, 

- przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy  
  powinna wynosić: 
  a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 
  b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 
- wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, 
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 
- podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

 
5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych 
 

W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw 
sztucznych należy przestrzegać następujących wymagań; 
- przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń  
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statycznych i dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i szerokości 
zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci dachowych, 

- płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do  
wiązarów lub dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi 
powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej, 

- przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica  
  ściany, aby płyty pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż; 
  a) 35 cm przy okapach bez rynien, 
  b) 20 cm przy okapach z rynnami. 
- w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi  
  deska, do której przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe, 
- na płatwie mogą być zastosowane: 
  a) dźwigary lub rury stalowe, 
  b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 
  c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej   
  powierzchni wiązara (lub dźwigara) dachowego. 
- płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a  
  płatwie stalowe przed korozją, 
- podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych  
  powinien odpowiadać wymaganiom pkt. 5.1, 
- rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych  
włóknem szklanym powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od 
obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna szklanego 
zastosowanego do wzmocnienia płyt. 

 
5.7. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz  
normą PN-B-02361:1999. 

 
5.7.1. Pokrycia z blach płaskich 
 
5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących 
zaleceń: 
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach:  
  5.1, 5.2, i 5,3, 
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej  
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach 
cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno 
wykonywać na oblodzonych podłożach, 

- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku  
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na 
podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw 
zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. 
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Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek 
blacharskich, 

- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie  
  nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
 

5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć 
od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej 
przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 
mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach 
mijankowe. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci 
dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub 
podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami 
ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i 
prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi 
bokami równolegle do okapu, jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad 
szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem 
deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Arkusze blach powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o  
    wysokości od 25 mm do 45 mm, 
b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy   

pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy 
pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości  
    od 25 mm do 45 mm. 
Arkusze blach powinny b/ć mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. 
Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm 
od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie 
więcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte 
względem siebie o V2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być 
zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone 
wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Ziewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci 
pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na 
podwójny rąbek leżący. 
 

5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 
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Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie 
blachą ocynkowaną, nie należy jednak stosować połączeń na rąbki (z 
wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. Arkusze z blachy 
cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. Arkusze blachy 
cynkowej powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu - na zwoje o średnicy  
    od 15 mm do 20 mm, 
b) w złączach równoległych do okapu - na zakłady luźne o szerokości nie  

mniejszej niż 100 mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte 
ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko 
krawędzią zgięcia na całej swej długości; 
języki blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i 
powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być 
większy od 46 cm, 

c) w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich   
nie sklepywać na ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 
500 mm należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości nie 
mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich 
arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 
mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 
mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach 
nie większych niż 30 cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki 
powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 
 

5.7.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad 
podanych dla pokrycia blachą ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 
mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach układanych na 
ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza 
równolegle do okapu - na rąbki leżące. 
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny 
być miedziane. 

 
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych  
 
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej. 

Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za 
pomocą przynitowanych zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi 
drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania zaczep 
może być przylutowany do spodu blachy falistej. 
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi 
podłużnych, w ten sposób, aby każdy arkusz blachy falistej był mocowany 
dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu wiatru należy 
blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 
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Arkusze blachy powinny być łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub  

dwóch fal i mocowane nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych 
niż 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej 
fali blachy przykrywającej blachę dolną, 

b) w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości  
    od 12 cm do 18 cm, w zależności od nachylenia połaci dachowej. 
Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie 
okapu, a kalenica powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi 
do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do profilu 
blach. 
W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować 
kit elasto-plastyczny. 

 
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej). 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu 
połaci podanym wPN-B-02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby 
szersze dno bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, 
zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy 
stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości 
wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy 
pochyleniach mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W 
przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze 
względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy 
stosować kit trwale plastyczny lub elastopla-styczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. 
Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach 
trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci 
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia 
zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach 
poprzecznych należy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej 
do płatwi można mocować tylko blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm 
w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej  
niż 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować 
łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i 
podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w 
każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej 
bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element 
usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest 
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wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą 
łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem 
dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do 
wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, 
a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających 
dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

 
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej. 

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych 
wyrobów do pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym. 
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie 
powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone 
na działanie czynników atmosferycznych. 

 
5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan. 

W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu 
ciągłym, elementy wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie 
arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być odcinane, 
łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych 
granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach 
materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w projekcie 
normy EN 988. 
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie; 
a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 
b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania 
samonośnych wyrobów do pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-
EN 506:2002. 
Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym. 
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i 
zakład, a mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, 
aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

 
5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej 

Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania 
pokryć dachowych powinny być stosowane zgodnie z normą  
PN-EN 508-2:2002. 
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym. 
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Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie 
powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone 
na działanie czynników atmosferycznych. 
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu powinny być zgodne z normą  
PN-EN 507:2002. 

 
5.7.5. Inne pokrycia z blach 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-
aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową 
układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, 
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym 
podłożu, można wykonywać na rąbek stojący. 
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami 
metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym 
podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta 
wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty 
wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na 
ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym 
podłożu, można wykonywać na rąbek stojący i na zwoje. 
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są 
produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej 
odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, 
aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny 
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach 
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami 
jw. wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być 
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie 
czynników atmosferycznych, 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego  

zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia 
używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas 
cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych, 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące  
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  spowodować odbarwienie powierzchni blach, 
- blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów   
samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy 
wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie 
wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w 
co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - 
w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 
krawędzi, 

- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz  
pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od 
okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy 
szereg arkuszy musi być ułożony 
pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania 
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co 
wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka 
pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia 
prawidłowego sposobu ułożenia, 

- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby  
powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą 
pokrycia z blachy, 

- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą  
specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i 
kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się 
stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp 
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie 
nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, 
zaginając do góry dolne części fal, 

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu  
  należy zamalować farbą zaprawową. 

 
5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 

Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać 
wymagania podane w pkt. 5.6. 
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane 
w wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład 
aprobatach technicznych. 
Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki 
blacharskie. 
Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest 
znacznie większa niż odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty 
należy mocować do podkładu w sposób umożliwiający swobodę wydłużania 
się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty lub haki 
mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od średnicy tych 
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łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek haków należy stosować podkładki 
metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą 
zachodzącą na płyty na szerokość co najmniej jednej fali. 
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na 
ostrych krawędziach łat lub płatwi. 

 
5.7.7. Pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej. 
 
Obróbka blach cynkowo-tytanowych 

Duża plastyczność blach cynkowo-tytanowych umożliwia dowolną ich 
obróbkę, z jednym zastrzeżeniem - temperatura nie powinna być niższa niż 
+10oC. Przy niższej temperaturze obrabiane brzegi należy ogrzewać. Przy 
zaginaniu blachy należy zachować promień gięcia min. 1,75 mm. 

Jednoczesne stosowanie różnych metali. 
Elementy wykonane z różnych metali nie mogą stykać się ze sobą, jeśli 
mogłoby to prowadzić do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych 
oddziaływań. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć zawarta w 
materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji 
elektrochemicznej (tworzenie się ogniw galwanicznych). Dopuszczalne i 
niedopuszczalne połączenia metali: 
Jony miedzi zawarte w spływającej wodzie mogą przyczyniać się do korozji 
powierzchniowej blachy cynkowo-tytanowej. Dlatego blacha ta względem 
przepływu wody nie powinna znajdować się poniżej stosowanych materiałów 
miedzianych. 

Montaż blach 
Najlepszym podłożem pod blachę cynkowo-tytanową są deski grubości 20-40 
mm i szerokości 80-140 mm tworzące pełne deskowanie. Blach cynkowo-
tytanowych nie wolno układać bezpośrednio na papie asfaltowej, sklejce lub 
deskach impregnowanych środkami do ochrony drewna zawierającymi w 
swoim składzie sól, gdyż materiały te pod wpływem wysokiej temperatury 
wydzielają kwaśne związki chemiczne działające niszcząco na blachę. Jako 
materiał tworzący przestrzeń przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed 
wpływem wymienionych środków należy stosować specjalistyczne warstwy 
rozdzielające tzw. maty strukturalne. 

Formowanie i techniki łączenia 
Powszechną metodą łączenia blach cynkowo-tytanowych jest stosowanie 
pojedynczych lub podwójnych zakładek (tzw. rąbków) lub ich lutowanie. 

Połączenia poprzeczne 
Łączenie blach cynkowo-tytanowych (podobnie jak i innych blach płaskich) 
uważane jest za dużą umiejętność. Warto pamiętać o pozornym truizmie: do 
wykonania dachu z pokryciem cynkowo-tytanowym należy zatrudnić 
fachowców, najlepiej wykonawcę polecanego przez producenta czy 
dystrybutora - doświadczonych blacharzy-dekarzy, wyposażonych nie tylko w 
wiedzę ale też w odpowiednie narzędzia. 
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W zależności od pochylenia dachu połączenia poprzeczne wykonuje się na 
zakładkę pojedynczą lub podwójny rąbek. 

 
5.8. Obróbki blacharskie 
 
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od  

0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 

 
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności  

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.8.4. Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej. 
 

 
grubość blachy: zazwyczaj 0,8 mm 
połączenie pomiędzy sąsiednimi profilami – fachowe połączenia blacharskie, dylatacje, 
min. nachylenie ≥ 3° 
mocowanie pośrednie przy pomocy 
pasów usztywniających lub przy pomocy trwałego kleju bitumicznego 
 
Klejenie obróbek 
- oczyścić i zagruntować podłoże  
- nanieść trwały klej bitumiczny na całą powierzchnię przy pomocy szpachli zębatej 
- wykonać połączenia pomiędzy sąsiednimi blachami jako dylatacje – 
  łącznik UDS lub blacha maskująca 
- przy pionowym ramieniu profilu obróbki ≥ 50 mm użyć pasów usztywniających 
 
Połączenia oraz dylatacje 
Lutowanie miękkie oraz prefabrykowane łączniki UDS 
 

 
Prefabrykowane łączniki UDS 
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Rąbki płaskie z listwą wsuwową – wykonanie na placu budowy 
 

 
Rąbek prosty – wykonanie na placu budowy 
 

 
 
5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach  

przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym. 

 
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu  

powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub 
trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 

 
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur  

spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
 
5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju  

trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 
brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

 
5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.  

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej  
niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

 
5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami  

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi 
lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur 
spustowych, 

 
5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów  

dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (stropodachu). 

 
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w  
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PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom  
PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

 
5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać  

wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
 
5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza  
    blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza  
    powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych  
    niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 
5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza  
    blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach  

poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych  
niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być  
    wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 
5.9.12. Odwodnienie dachów z blachy cynlowo-tytanowej.  

typy powierzchni: gołowalcowana, 
      „patyna pro szaroniebieska”, 
      „patyna pro grafit” (wtedy – profile w rozwinięciu maks. 700 mm) 

 



Remont elewacji, drewnianych schodów, wymiana pokrycia dachu, naprawa i konserwacja więźby 
dachowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rynny dachowe, półokrągłe 
grubość blachy dla rozmiarów: ≤ 333 mm (153) = min. 0,7 mm 
grubość blachy dla rozmiarów: ≥ 400 mm (192) = min. 0,8 mm 
rozmiary dostępne: 250 (105), 280 (127), 333 (153), 400 (192), 500 (250) 
długość standardowa: 3 m 
mocowanie przy pomocy odpowiednich 
rynhaków w osłonie z materiału RHEINZINK® lub ocynkowanych 
mocowanie przy pomocy sprawdzonego systemu Ryndaków obrotowych 
odstęp pomiędzy rynhakami (także obrotowymi): ≥ 50 cm ≤ 90 cm 
łączenie rynien - lutowanie miękkie lub klejenie 
dylatacje: patrz tabela poniżej 
 
Rodzaj rynny dachowej           Szerokość rozwinięcia              Maks. odstęp (m)* 
Półokrągłe i skrzynkowe                       ≤ 500                                       15,0 
Rynna leżąca                                        > 500                                         8,0 
Rynny wewnętrzne, prostokątne           > 500                                         6,0 
Rynny szedowe                                     > 800                                         6,0 
Obróbki mocowane pośrednio      wszystkie rozmiary                             8,0 
Obróbki klejone                             wszystkie rozmiary                            6,0  
 
 
 

Maksymalny rozstaw elementów dylatacyjnych 
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* Uwaga: od punktów stałych (narożników, zakończeń przy ścianie itp.) należy zachować połowę odstępu 
 

Rury spustowe, okrągłe 
rury spustowe wg DIN EN 612 
grubość blachy dla rozmiarów: 
- Ø 60/80                mm = 0,65 mm 
grubość blachy dla rozmiarów 
- Ø 100/120/150     mm = 0,7 mm 
wszystkie rury spawane wysokoczęstotliwościowo – niewidoczny, estetyczny szew 
- długość standardowa: 2 lub 3 m 
mocowanie przy pomocy obejm do rur lub uchwytów uniwersalnych 

 
5.9.13.  Akcesoria dachowe. 
 
Akcesoria dachowe 

 
Ława kominiarska RSBSA 

- długość: 2920 mm 

- waga: 18 kg/szt. 

- zawartość: 1x pomost 

4x mocowanie do ràbka 

4x mocowanie dolne 

4x mocowanie górne 

18x śruba M8 x 20 

16x śruba M8 x 40 
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34x nakrętka M8 

- powłoki i kolory: malowanie proszkowe RR 11, 23, 29, 32, 33, 750 

ocynkowane 

 

 
Bariera śniegowa RSSSA 

- długość: 3000 mm 

- waga: 13,3 kg/szt. 

- zawartośćç: 2x rury owalne 

4x mocowanie do rąbka 

4x mocowanie 

4x Êruba M8 x 20 

16x Êruba M8 x 40 

20x nakr´tka M8 

- powłoki i kolory: malowanie proszkowe RR 11, 23, 29, 32, 33, 750 

ocynkowane 

 

 
Drabinka RSL 

- długość:  2400 mm 

       3000 mm 

3600 mm 

4200 mm 

- waga: 6 - 17 kg/szt. 
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- powłoki i kolory: malowanie proszkowe RR 11, 23, 29, 32, 33, 750 

ocynkowane 

Do zamocowania na dachu potrzebny jest zestaw montażowy  

RSLFSA (min. 1szt./6 mb drabinki). 

 

 
Zestaw wentylacyjny izolowany RA4VHLS125I 

- wysokość 500 mm 

- materiał: PVC 

- kolory: RR 11, 23, 29, 32, 33, 750 

 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  
      wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów  

pod pokrycia z blachy powinna być prze 
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas  
    wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po  
    zakończeniu prac pokrywczych. 

 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
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a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy  
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami 
norm: PN-61 /B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 505:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości  
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

 
7. Obmiar robót. 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
 

- dla robót 
   - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej  
     powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np.    
     wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m , 
- dla robót 
  - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 

7.2. Ilość robót określa  
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem  
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót 

- pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej 

 
8.2. Odbiór podkładu 
 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego,  
          podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za  

pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku. 

 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
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8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.    

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 
do których dostęp później jest niemożliwy tub utrudniony. 

 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do  
dziennika budowy. 

 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po  

deszczu. 
 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz  
     poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych  
    materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
    - zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
    - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z    
      dokumentacją, 
    - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji  
      powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego  

pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 

 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe 
nie powinno być odebrane. 
 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:                         " 
— poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i  
     trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
— w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie  
    (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
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8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć,  
          odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe  

do okapu itp.), 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów,  
          wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami  

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
8.6. Zakończenie odbioru  
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

— ocenę wyników badań, 
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Pokrycie dachu blachą. 
 

Płaci się za ustaloną ilość m krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podkładu, 
- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz  
  obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 
- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw  
sztucznych łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, 
umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
9.2. Obróbki blacharskie 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9.3. Rynny i rury spustowe 
 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie 
połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617      Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

          cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym 
podłożu. 

PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozję. Część 1; Stal. 

PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, 
układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na 
ciągłym podłożu. 
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych.  

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,  

wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 
zabezpieczenie i izolacje, 
 zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-05.00    IZOLACJE PRZECIWWODNE l  PRZECIWWILGOCIOWE 
  OSUSZANIE  MURÓW 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, 
żelbetowych lub stalowych. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i stalowych, 
związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów. . 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 92.poz.881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
(Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na 
podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest 
stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i 
posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 
 

Materiałami   stosowanymi   przy  wykonywaniu   izolacji   przeciwwodnych   i 
przeciwwilgociowych są: 

 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych 

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji 
powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 i PN-EN ISO 
11126-1:2001. 

 
2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z 
SST dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 
2.2.3. Izolacje 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych 
być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
 
2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno 

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące 
materiały: 
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy 
  PN-B-24620:1998 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej  
  odpowiadające 
  wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych    
  materiałów   posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu   
  zastosowań. 

 
2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są 
następujące materiały: 
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać   
  wymaganiom nomy PN-B-24625:1998, 
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm:  
  PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz  
  PN-B-27620:1998, 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej   
  Odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych   
  stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do   
  tego typu zastosowań. 
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2.2.3.3. Izolacje membranowe 
Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały 
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i 
posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej 
na konstrukcjach betonowych, żelbetowych lub stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej 
SST. 

 
2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji 
 

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować: 
- geowłókninę o gramaturze 500g/m2 odpowiadająca wymaganiom normy PN- 
  EN 13252:2002, 
- płytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 
murowane na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiadać 
wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych), 
warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 
10x10 cm z prętów 04,5 mm ze stali klasy A-l o grubości zgodnej z 
dokumentacją projektową (beton i zbrojenie powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych), zabezpieczenie przeciwwilgociowe na 
powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykających się z gruntem 
powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych. 

 - płyty drenujące 
 
2.2.5. Szlamy uszczelniające. 

Uszczelniająca mieszanka krystalizująca do uszczelniania płyt dennych. 
Produkt na bazie cementu do rozsypywania na sucho w dwóch warstwach, 
nad i pod powierzchnią uszczelnianych elementów. Powoduje krystalizację 
wgłębną betonu i zamyka w ten sposób kapilary, tworząc efektywne 
uszczelnienie konstrukcji. 
Po rozsypaniu mieszanki na powierzchni betonu substancje aktywne reagują z 
wapnem w środowisku wilgotnym. 
Powstające w wyniku tej reakcji łańcuchy nierozpuszczalnych kryształów, 
które zamykają kapilary i mikropęknięcia, zapobiegają penetracji wody w głąb 
konstrukcji i tworzą uszczelnienie odporne(/ powodują odporność konstrukcji) 
nawet na negatywne ciśnienie hydrostatyczne. 

 
2.2.6. Izolacje mineralne – ciągłe, elastyczne przepony mostkujące rysy [modyfiko
 wane polimerami zaprawy uszczelniającej; dwuskładnikowe (na bazie piasku 
 kwarcowego, cementu modyfikowanego polimerami i dyspersją tworzyw 
 sztucznych); odporność na powstawanie rys podłoża: ≥0,8 mm; przenoszące 
 wydłużenie względne przy zerwaniu: ≥0,25%; pod obciążenie wodą opadową 
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 zalegającą i wodą ciśnieniową; brak przecieku przy ciśnieniu: ≥0,7 MPa; przy
 czepność do podłoża: ≥1,3 MPa; mrozoodporne.] – np. zaprawy uszczelniają
 ce: StoCrete ES (STO-ispo) / ew. AQUAFIN-2K (Schomburg) lub równoważ
 ne, które muszą ponadto posiadać pozytywną Ocenę Państwowego Zakładu 
 Higieny oraz Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
2.2.7. Hydroizolacje pionowe – szczelne przepony, izolacje przeciw wilgoci  
 i wodzie gruntowej, w sposób ciągły połączone z izolacjami poziomymi – pro
 jektowane: na elementach z betonu konstrukcyjnego i na murach fundamento
 wych (z obu stron). Szczelne izolacje przeciw wilgoci i wodzie gruntowej: od 
 zewnątrz, na styku z gruntem – izolacje bitumiczne, a od wewnątrz pomiesz
 czeń i ponad gruntem – izolacje mineralne [j.w.]. 
 Modyfikowane tworzywem sztucznym izolacyjne masy bitumiczne 

uszczelnienia podziemnych powierzchni pionowych (do głębokości posado-
wienia fundamentów), projektowane do aplikacji na wszystkich: fundamentach, 
murach fundamentowych i (od zewnątrz) na ścianach piwnic – z grubo-
warstwowej, masy bitumiczno-polimerowej [tworzącej hydroizolacyjne powłoki: 
bezszwowe i bezspoinowe; po wyschnięciu (nawet przy obciążeniu wodą 
wywierającą parcie hydrostatyczne) o grubości warstwy nie mniejszej niż 2,5 
mm; szybki czas wiązania: zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach 
(przy temperaturach 15÷20 ºC); możliwość nakładania na wszystkich 
podłożach budowlanych, również układania na wilgotnych podłożach; 
mostkowania rys w uszczelnianym podłożu (przenoszeniem rys i pęknięć 
nawet do 5 mm); natychmiastowa odporność na deszcz; wodoszczelność 
(zbadana do 0,7 MPa); pełne łączenie się z podłożem i brak możliwości 
podsiąkania wody (prawie nieosiągalny w przypadku stosowania pap i folii); 
skuteczne i nieskomplikowane łączenie izolacji detali (np. przejść rurowych 
przez ściany z izolacją powierzchniową); brak konieczności wykonywania 
tynków na elementach drobnowymiarowych (jak np. cegła) oraz ich ciągłością 
(tzn. brak występowania połączeń); mrozoodporność; zużycie: ~4 dm3/m2]  
– np. Sto Murisol BD 1K (Sto-ispo) / COMBIFLEX-C2 (Schomburg), lub 
równoważne – wykonać zgodnie z technologią producenta wybranego 
zestawu systemowych preparatów. 

 Izolacje bitumiczne (bez termoizolacji) zabezpieczyć przed uszkodzeniami me
 chanicznymi warstwą ochronną – fizeliną wzmacniająca powłoki uszczelniają
 ce, którą należy wklejać w świeżą warstwę.  
 Fizelina (w rolkach szerokości 1 m i długości 25 m lub 100 m) zwiększa wy
 trzymałość na rozrywa nie i posiada dodatkową zdolność do mostkowania rys. 
 
2.2.8. Materiały do wykonania przepony poziomej. 
Proponowane rozwiązanie 
Należy wykonać przesłonę poziomą metodą iniekcji. Należy zastosować materiały 
zdolne do spenetrowania muru oraz zaprawy spoinującej.  
Materiał: 
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MC-Injekt GL 95 – wielokomponentowa żywica akrylowa. Materiał po związaniu 
tworzy pakietową strukturę przestrzenną zdolną do przyjmowania wody z zewnątrz. 
Równocześnie struktura ta stanowi nieprzenikalną dla wody barierę. 
 
Przygotowanie iniekcji 
MC-Injekt GL-95 jest substancją wielokomponentową, którą mieszać należy w 
miejscu aplikacji. Bezpośrednio przed aplikacją materiał doprowadza się do postaci 
dwukomponentowej (dwa oddzielne pojemniki). 
Komponent A składa się z komponentów A1, A2 i A3. Komponentem B jest proszek, 
który rozpuszcza się w wodzie. Ilość komponentu B rozpuszczonego w wodzie 
określa szybkość przebiegu reakcji. Przy temp + 50 C czas reakcji wydłuża się 
ośmiokrotnie w stosunku do temp. + 200 C . Do iniekcji MC-Injekt GL-95 stosowane 
są pompy dwukomponentowe. Ciśnienie robocze określane jest indywidualnie dla 
konkretnego przypadku zastosowania. 
 
Wykonanie uszczelnienia w strefie izolacji 
Materiał iniekcyjny wprowadzany jest w konstrukcję ściany. W celu przeprowadzenia 
iniekcji wykonuje się nawierty w  ścianę na cała 2/3  jej grubość. Typowe odwierty 
wykonuje się pod kątem 450  w formie siatki w odstępach pomiędzy otworami rzędu 
20cm. Otwory powinny posiadać średnicę  12 mm. Po wywierceniu otworów 
osadzamy w nich wbijane aluminiowe pakery. Poprze zainstalowane pakery 
wprowadza się żywice iniekcyjną MC-Injekt GL 95. Należy ustalić taki czas żelowania 
aby rozprzestrzeniająca się w gruncie żywica pokonała ok. 2/3 drogi pomiędzy 
osadzonymi pakerami. Do wprowadzenia żywicy należy stosować pompę dwu 
komponentową.  
 
Zakończenie prac iniekcyjnych 
Po zakończeniu iniekcji wszystkie pakery usuwa się a otwory po nich zaślepia się 
szpachlówką MC-Fix ST. 
 
Uszczelnienie styku ścian zewnętrznych w strefie przyziemia  
    W wyniku obciążenia ścian wodą opadową występuje zawilgocenie  na styku z 
chodnikiem  
i pochylnią.  Dodatkowo należy wykonać uszczelnienie tych fragmentów profilując 
uzupełnienia w sposób taki by woda była odprowadzana od  ściany materiałem  
trwale elastycznym, posiadającym  wysoką odporność na działanie promieniowania 
UV, do połączeń dylatacyjnych  na zewnątrz budynków.  
 
 
Produkty powinny posiadać atesty higieniczne PZH oraz być zgodne z  
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi ITB. F. Na wykonawcach prac ciąży 
obowiązek zapoznania się z instrukcjami technicznymi stosowanych produktów i 
przestrzegania zawartych w nich zaleceń.  
 
 
3. SPRZĘT 
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Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych 
mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach 
technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania 
ogólne". 
 

 
4. TRANSPORT 
 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów 
o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST . 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed 
uszkodzeniem. 

 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
 

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych 
materiałów, normą PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania 
referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub 
przeciwwilgociowy konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych 
obiektów inżynieryjnych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę 
Podwykonawcy, do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej 
obiektów inżynieryjnych, dokonuje Inżynier. Wykonawca nie może przenieść 
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez 
Inżyniera bez Inżyniera. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału 
izolacyjnych) oraz zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji 
bitumicznych. 
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w 
granicach od + 5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu 
rosy. 
Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie 
większa niż 85%. 

 
5.2. Zakres wykonywania robót 
 
5.2.1.Przygotowanie rusztowań roboczych 

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST 
dotyczących rusztowań. 

 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych 

Powierzchnie  stalowe  powinny  być oczyszczone,  odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001,  
PN-EN ISO 1; 4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, 
PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501 -2:1998, PN-70/H-97051  
oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta 
izolacji podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, 
należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach 
technicznych IBDiM odnośnie: 
- stanu podłoża, 
- temperatury, 
- wilgotności. 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i 
zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie 
jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z 
szalunkiem itd. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, 
zgodnie z zaleceniami SST dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych' powinny być 
zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. 
l odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu 
przedmuchać sprężonym powietrzem. 
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Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich 
aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony   
  do układania na podłoża o większej wilgotności), 
- wieku betonu. 

 
5.2.4.  Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą 
środków gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego 
lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą 
techniczną Producenta i aprobatą techniczna IBDiM. 

 
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych 
Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 
Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać 
zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz 
wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez 
Inżyniera. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 

 
5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej. 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być 
prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, 
odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej wykonywania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 

 
2.2.7. Izolacje pionowe na zewnętrznych murach budynku 
 Projektowane uszczelnienia pionowe – bezspoinowe dwukomponentowe 
 hydroizolacje z elastycznej dyspersyjnej masy uszczelniającej, wykonane przy 
 pomocy systemowej mieszanki: akrylowej masy dyspersyjnej do wykonywania 
 hydroizolacji i cementu portlandzkiego w stosunku 1:1.  
 Warstwę gruntującą rozcieńczyć wodą w ilości max. 10% i nanosić pędzlem 
 lub szczotką [zużycie: 0,5 kg mieszanki/m2].  
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 Warstwę izolacyjną nakładać pacą ze stali nierdzewnej w jednej warstwie 
 [zużycie: 2,0 kg mieszanki/m2]. 
 Uwaga: zwrócić szczególną uwagę na co najmniej poprawne uszczelnienie, od 

zewnątrz, wszelkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne do 
budynku. 

 Ściany zewnętrzne i cokoły, części podpiwniczonej budynku – ocieplić 
 poprzez przyklejenie płyt termoizolacyjnych polistyrenu ekstrudowanego XPS, 
 o zamkniętej strukturze komórkowej i gładkiej powierzchni, koniecznie z 
 jednostronnymi rowkami drenażowymi zabezpieczonymi naklejoną fabrycznie 
 geowłókniną. 
 Montaż drenujących płyt termoizolacyjnych – wg schematów producenta.  
 Płyty termoizolacyjne zaleca się dodatkowo osłonić ochronną folią kubełkową. 
 

5.2.8. Montaż i uszczelnienie stryków drenujących płyt termoizolacyjnych – wg 
 wytycznych i typowych schematów producenta. 
 Płyty ocieplenia kleić metodą grzebieniową, całą powierzchnią, na odpowiedni 
 klej, wg systemu dla danej powłoki izolacyjnej [jednoskładnikowy klej 
 nieniszczący polistyrenu] – np. bitumiczną masę do klejenia płyt drenażowych 
 i ochronnych na izolacjach bitumicznych – np. StoMurisol BD–1K (Sto-ispo) 
 /ew. COMBIDIC–1K (Schomburg) lub równoważny. Masę klejącą nanosić 
 pacą zębatą 15x15 mm na płyty izolacyjne [zużycie: ~2,0 kg mieszanki/m2]. 
 Płyty termoizolacyjne w gruncie dodatkowo osłonić ochronną folią kubełkową. 
 
5.3. Wykonanie przepony poziomej. 
Proponowane rozwiązanie 
Należy wykonać przesłonę poziomą metodą iniekcji. Należy zastosować materiały 
zdolne do spenetrowania muru oraz zaprawy spoinującej.  
Przygotowanie iniekcji 
MC-Injekt GL-95 jest substancją wielokomponentową, którą mieszać należy w 
miejscu aplikacji. Bezpośrednio przed aplikacją materiał doprowadza się do postaci 
dwukomponentowej (dwa oddzielne pojemniki). 
Komponent A składa się z komponentów A1, A2 i A3. Komponentem B jest proszek, 
który rozpuszcza się w wodzie. Ilość komponentu B rozpuszczonego w wodzie 
określa szybkość przebiegu reakcji. Przy temp + 50 C czas reakcji wydłuża się 
ośmiokrotnie w stosunku do temp. + 200 C . Do iniekcji MC-Injekt GL-95 stosowane 
są pompy dwukomponentowe. Ciśnienie robocze określane jest indywidualnie dla 
konkretnego przypadku zastosowania. 
Wykonanie uszczelnienia w strefie izolacji 
Materiał iniekcyjny wprowadzany jest w konstrukcję ściany. W celu przeprowadzenia 
iniekcji wykonuje się nawierty w  ścianę na cała 2/3  jej grubość. Typowe odwierty 
wykonuje się pod kątem 450  w formie siatki w odstępach pomiędzy otworami rzędu 
20cm. Otwory powinny posiadać średnicę  12 mm. Po wywierceniu otworów 
osadzamy w nich wbijane aluminiowe pakery. Poprze zainstalowane pakery 
wprowadza się żywice iniekcyjną MC-Injekt GL 95. Należy ustalić taki czas żelowania 
aby rozprzestrzeniająca się w gruncie żywica pokonała ok. 2/3 drogi pomiędzy 
osadzonymi pakerami. Do wprowadzenia żywicy należy stosować pompę dwu 
komponentową.  
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Zakończenie prac iniekcyjnych 
Po zakończeniu iniekcji wszystkie pakery usuwa się a otwory po nich zaślepia się 
szpachlówką MC-Fix ST. 
Uszczelnienie styku ścian zewnętrznych w strefie przyziemia  
    W wyniku obciążenia ścian wodą opadową występuje zawilgocenie  na styku z 
chodnikiem  
i pochylnią.  Dodatkowo należy wykonać uszczelnienie tych fragmentów profilując 
uzupełnienia w sposób taki by woda była odprowadzana od  ściany materiałem  
trwale elastycznym, posiadającym  wysoką odporność na działanie promieniowania 
UV, do połączeń dylatacyjnych  na zewnątrz budynków.  
 
Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych . 
Wszelkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty.  
Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzorów autorskich.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
   materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
  powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
  oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń 
  lub odspojeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
  wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 
  grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
  wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
  niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez 
Inżyniera. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i 
oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
-  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
-  przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
-  wykonanie warstwy gruntującej, 
-  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
-  przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub   
   zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.1. Normy: 
1. PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: 
Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
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Metody przygotowania powierzchni. Część 2: 
3. PN-EN ISO 11124-1:2000  Obróbka   strumieniowo-ścierna. 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania     techniczne     dotyczące 
metalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo -ściernej. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja. 

4. PN-EN ISO 11126-1:2001  Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania     techniczne     dotyczące 
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce

  strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie    i klasyfikacja. 

5. PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

6. PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno. 

7. PN-B-24625:1998   Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z 
wypełniaczami stosowany na gorąco 

8. PN-90/B-04615    Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
9. PN-91/B-27618    Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie 

zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 

10. PN-92/B-27619    Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
11. PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
12. PN-EN 13252:2002   Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 

13. PN-89/S-10050    Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. 
Wymagania 

i badania. 
14. PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące 

wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowanie 
powierzchni i metody nakładania. 

15. PN-EN ISO 12944-4:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i 
sposoby przygotowania powierzchni. 

16. PN-1808501-1:1996   Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz po całkowitym usunięciu 
nałożonych powłok. 

17. PN-1808501-2:1998   Przygotowanie podłoży stalowych przed 



Remont elewacji, drewnianych schodów, wymiana pokrycia dachu, naprawa i konserwacja więźby 
dachowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 

nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok. 

18. PN-70/H-97051    Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

19. PN-70/H-97052   Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania 
powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty: 
 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r„ 

Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r..  

Nr 92, poz. 881), 
3.Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r..   

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 
 
 
B-03.00.00         TYNKI,  TYNKI  RENOWACYJNE 
     
 
1.  Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem tynków 
zewnętrznych, profili ciągnionych i wykonania tynków renowacyjnych.. 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
1.2.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
1. Remontu elewacji ścian . 
2. Remontu i renowacji profili elewacyjnych. 
3. Malowanie wyremontowanej elewacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z poniższymi znaczeniami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera/Koordynatora. 
 
 

 

2. Materiały. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z założeniami 
projektowymi. Powinny posiadać: 

 oznakowanie  znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 

 deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.1. Obrzutka pod tynki renowacyjne  
      Zaprawa tynkarska GP CS IV wg PN-EN 998-1. 

 Wysoka zdolność dyfuzji 
 Wysoka przyczepność do podłoża 
 Zachowuje chłonność wody 

Zakres stosowania: Do wnętrz i na zewnątrz.  
 Specjalnie przygotowana zaprawa pod kątem systemu tynków renowacyjnych. 
 Jest odporna na działanie szkodliwych związków soli.  
 Jako mostek sczepny na wszystkich chłonnych, mineralnych podłożach dla 
 mineralnych tynków. 
Parametry: 
 Gęstość nasypowa   PN-EN 998-1/WTA 2.9.04   1,7–1,8 g/cm³  
 Gęstość stwardniałej zaprawy 28dni PN-EN 998-1/WTA 2.9.04  1,5–1,6 g/cm³ 
 Głębokość wsiąkania wody 1h  PN-EN 998-1/WTA 2.9.04     > 5 mm 
 Głębokość wsiąkania wody 24h PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 
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Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z 
uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie 
odbiegać od wielkości podanych powyżej. 
 
2.2. Lekki wapienno-trassowy tynk podkładowy do prac renowacyjnych.  
      Jest to sucha fabrycznie gotowa, wyprawa tynkarska wyprodukowana na bazie  
      hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych     
      średnioziarnistych kruszyw 0-1,2mm wg EN 13139 i EN 13055.  
      Zgodny z Normą PN-EN-998-1. 
Zastosowanie: służy do wytwarzania lekkich, elastycznych tynków podkładowych,  
 o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i do wnętrz.  
 Szczególnie przy renowacjach obiektów zabytkowych o słabszych i chłonnych 
 podłożach oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak piwnice, 
 hale itp.  
 
2.3. Mineralna, elastyczna, drobnoziarnista szlichta wykańczająca zawierająca 
        mikrowłókna. 
 Do wnętrz i na zewnątrz. 
 Na wszystkie podłoża mineralne. 
 Do szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynków, w tym 
 także zabytkowych, naprawiania miejscowych ubytków i nierówności. 
 Stosowanie do szpachlowania grubowarstwowego tylko w przypadku 
 dodatkowego zbrojenia siatką z włókna szklanego. 
 
2.4. Farba elewacyjna z efektem Lotosu. 
 Brud spływa razem z deszczem. 
 O podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów. 
Funkcja:Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej. 
 Wysoka naturalna odporność na działanie alg i grzybów 
 Ekstremalne zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu, a dzięki temu 
 zdolność samooczyszczania przez padający deszcz. 
 Ekstremalna odporność na działanie wody. 
Zakres stosowania: 
 Na zewnątrz 
 Farba posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, 
 nawet te szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. Powłoka 
 Lotusan stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji 
 zabytkowych i nowoczesnych. 
 Nadaje się do zastosowania na następujących podłożach: tynki cementowe, 
 cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; 
 wymurówki licowe z piaskowca i cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej; na 
 stare wymalowania farbą wapienną, cementową, silikatową, akrylową i 
 silikonową. 
Parametry: 
 Gęstość PN-EN ISO 2811-2   - 1,5  g/cm³  
 Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern)  -  9-10 
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 Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2  -  2100 4) g/(m² d) 
 Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2   0,01  m 
 Wsp. dyfuzji pary wodnej μ  PN-EN ISO 7783-2 50  
 Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3            0,05  kg/(m² h1/2) 
 Wsp. przepuszczalności CO2 i  PN-EN 1062-6    91 g/(m² d) 
 Opór dyfuzyjny CO2 μ  PN-EN 1062-6    9-103 
 Grubość powłoki PN-EN 1062-1 160-220 μm 
 Jasność DIN 53778 96 % 
 Stopień bieli CIE 78 % 
 
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży 
mineralnych w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 
 
Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 
mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek 
wzmacniający stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). 
Charakteryzuje się wysokim wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości 
wnikania, impregnacją bez zmniejszenia dyfuzyjności pary wodnej, poprawa 
przyczepności, zawartością związków aromatycznych. 

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wyrobów ślusarskich.  
 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej i wyrobów ślusarki budowlanej – wg 

projektu wykonawczegoarchitektury.  
 Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie co najmniej poprzez 

malowanie zestawem farb. 
 Przykładowy sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowej: 
- oczyszczenie stali do stopnia czystości Sa 2.5 (strumieniowo-ścierne), zgodnie z    
   normą PN ISO 8501-1:1996; 
- warstwa podkładowa: farba epoksydowa do gruntowania z antykorozyjnym   
   pigmentem fosforanowym, czerwony tl. [zawartość części stałych: 60 (%);ilość   
   warstw: 1; grubość warstwy 80 µm; zużycie teoretyczne: 0,133 dm3/m2] – np.   
   EPOXYKOR M 501 (lub równoważną);             
- warstwa wierzchnia: emalia epoksydowa nawierzchniowa chemoodporna, 
 specjalna [zawartość części stałych: 60 (%);ilość warstw: 1; grubość warstwy            
 80 µm; zużycie teoretyczne: 0,10 dm3/m2] – np. EPOXYMAL 54 (lub równoważną).                     
   Elementy stalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego dla kategorii C3 
   Powłoki lakiernicze/malarskie winny być odpowiednie do klasy środowiska, wg PN   
   EN ISO 12944-2:2001 i zgodne z PN EN ISO 12944-5:1999, a podłoża pod te   
   powłoki przygotowane wg serii norm: PN EN ISO 8501 i 8502. 
 
 
3.   Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu do wykonania 
 założonego zadania. 
Osuszanie murów metodą termoiniekcji mikrofalowej - specjalistyczny sprzęt 
 Producenta systemu izolacji (wykonanie blokady hydrofobowej  metodą 
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 termoiniekcji mikrofalowej).  
Zestaw suszarek mikrofalowych.  

W skład zestawu suszarki mikrofalowej wchodzi zasilacz i antena mikrofalowa 
 z magnetronem. Poprawność pracy sygnalizuje dioda, oraz detektory pola 
 magnetycznego. Zestawy mikrofalowe grupowane są zespoły kilku, lub 
 kilkunastu urządzeń , w zależności od potrzeb.  

 
 
4.  Transport. 
 
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać  
 się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  

 
Do transportu materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych.  
 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wykonanie tynków renowacyjnych. 
5.1.1. Skucie starych tynków. 
 Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie 
 mniejszej niż 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym 
 spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica 
 muru, dlatego o ile to możliwe należy  je  wyskrobać.  Mur  i  spoiny  przetrzeć  
 szczotką  drucianą.  Wszelkie  zabrudzenia, tłuste plamy, zanieczyszczenia z 
 farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez 
 wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 
5.1.2. Neutralizacja podłoża. 
 Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów 
 pleśniowych) mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na 
 oczyszczona powierzchnię preparatu Sto Fungal w ilości od 0,1-0,5 dm3/m2. 
 Po 24 godzinach można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych. 
5.1.3. Gruntowanie podłoża. 
 Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, 
 wykwitów i powłok antyadhezyjnych.  
 Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą być 
 dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na 
 powierzchni podłoża. 
 Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C. 
5.1.4. Prace tynkarskie. 
5.1.4.1. Wstępna obrzutka. 
 Wstępna obrzutka, stanowiąca pomost dla ułatwienia przyczepności 
 następnych warstw; nakładana w grubości ok, 0,5cm w sposób brodawkowy, 
 tak by powierzchnia muru była przykryta tylko w 50% ok. 4kg/m2. Zaprawa 
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 może być mieszana ręcznie lub w mieszarkach wolnospadowych. Należy ja 
 chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Następna warstwa nakładana po 
 około 24h. 
5.1.4.2. Warstwa wyrównująca. 
 Warstwa wyrównująca zakładana przy większych grubościach tynku i dużym 
 stopniu zasolenia. Zakładany w grubości min. 1cm, max. 2cm w jednej 
 warstwie. Bardzo ważny jest sposób mieszania, aby uzyskać odpowiednio 
 wysoką porowatość. Można użyć maszyny typu air-mix, betoniarki o 
 wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurą air-mix, lub mieszadła - końcówki 
 do wiertarki, przy zwykłych tynkownicach konieczne jest użycie mieszarki 
 końcowej. Zwykłe betoniarki nie nadają się. 
 Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). Warstwę dobrze uszorstnić. 
 Zużycie ok. 10kg/m2 na każdy 1cm; czas sezonowania 1mm - 1 dzień (!). 
5.1.4.3. Hydrofobowy tynk renowacyjny. 
 Hydrofobowy tynk renowacyjny, najważniejszy tynk systemu; 
 Zakładany min. 2cm, chyba, że jest w połączeniu z tynkiem gruntującym 
 wówczas cała grubość tego tynku może być obniżona do 1,5cm. Najlepiej 
 zakładać w dwóch warstwach - nie mniej niż 1cm każda. (ok. 10kg/m2 na 
 1cm). 
5.1.4.4. Działania dodatkowe. 

 wszystkie warstwy nawierzchniowe – farby, szlichty itp. muszą mieć co 
najmniej tak dobrą paroprzepuszczlaność (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny; 
muszą być też hydrofobowe (w < 0,2 kg/(m2 Öh) 

 miejsce styku z gruntem musi być odrębnie opracowane, tak aby ograniczyć 
penetrację wilgoci z gruntu – w przypadku wykonywania tylko prac tynkarskich 
- bez izolacyjnych powinno wykonać się podcięcie tynku, w które należy 
wprowadzić warstwę izolacyjną; 

 przy wykonywaniu izolacji pionowej, a następnie tynków WTA – tynki powinny 
być zakładane już pod poziomem gruntu, a nastepnie na nie powinno się 
wyłożyć izolacje pionową aż do min. 10cm nad poziom gruntu. 

5.1.5. Przygotowanie do malowania. 
 Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających 
 przyczepność. Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem 
 krzemianowym jednokrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz 
 po 24 godzinach spłukać wodą. 
5.1.6. Malowanie tynków renowacyjnych. 
 Farba krzemianowa Sil In może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub 
 natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą 
 „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować 
 bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do 
 wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 
 przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast 
 zmyć mokrą gąbką. 
 Ponieważ składnikami farby krzemianowej Sil In są materiały naturalne 
 możliwe są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały 
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 pochodzące z różnych partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować 
 na oddzielnych powierzchniach. 
 Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 
 10%.Warstwa końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 
 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). 
 Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia 
 może ulec wydłużeniu. 
 
5.2. Prace konserwatorskie elewacyjne. 
 

Budynek nie posiada izolacji poziomej, co wymaga w pierwszym etapie 
remontu działań w kierunku wykonania skutecznej izolacji poziomej w celu odcięcia 
wilgoci podciąganej kapilarnie. Z uwagi na możliwości techniczne proponuje się 
wykonanie przepony poziomej na bazie związków hydrofobujących hamujących 
kapilarne podciąganie wody. Izolację iniekcyjną opisano w pkt. 4.4.  

Po dokonaniu wyboru systemu określonej firmy należy ściśle przestrzegać 
technologii opracowanej przez producenta. Poszczególne działania na elewacji 
opisano na bazie preparatów firmy Sto. Przyjęto systematykę prac na podstawie 
technologii firmy STO. Można zastosować technologie równoważne.  
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
 Usunąć istniejący, zniszczony i skorodowany tynk na fragmentach 
 powierzchni ścian za wyjątkiem wystroju architektonicznego: gzymsów, 
 opasek i  obramień okiennych, dekoracji nad i podokiennej, portalu. 
 Roboty wykonywać ręcznie zwracając uwagę na detal architektoniczny. 
 Ręcznie usunąć całkowicie zniszczone cegły oraz cegły luźno związane z 
 murem 
 (te do powtórnego wmurowania w to samo miejsce), uzupełnić fugi zaprawą 
 wapienno-trasową. 
 Cegły oczyścić metodą mechaniczną – szczotkami drucianymi. Następnie 
 (luźne elementy, fragmenty zaprawy) należy usunąć metodą 
 hydrodynamiczną – myjką z wodą pod ciśnieniem. 
 Uzupełnić ubytki cegieł w partii parapetów. I gzymsów. 
 Z elementów wystroju architektonicznego gzymsów, opasek i obramień 
 okiennych, dekoracji nad i podokiennej, portalu i szczytu usunąć wtórne 
 warstwy (łuszczące się 
 powłoki malarskie oraz obrzutkę cementową preparatem Sto-Abbeizer S94). 
 Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odsłonięte miejscowo osłabione 
 cegły mogą wymagać wzmocnienia przed nałożeniem kolejnych warstw. 
 Należy zwrócić uwagę by preparat wzmacniający nie hydrofobizował w takim 
 przypadku podłoża! Może się też okazać konieczna dezynfekcja podłoży 
 zaatakowanych przez grzyby i glony. Przy ewentualnych starych farbach 
 emulsyjnych może zajść konieczność ich usunięcia przy użyciu specjalnego 
 środka. 
5.2.2. Zmywanie starych powłok 
- Sto Fassadenabbeizer – specjalny, wodorozcieńczalnych preparat do usuwania 
starych warstw farb emulsyjnych 
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dezynfekcja 

- Sto ACTICIDE CL 1 (StoPrim Fungal) – specjalny preparat usuwający zniszczenia 
biologiczne i dezynfekujący podłoże 
5.2.3. Wzmacnianie podłoża 
- StoPrim Grundex – rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów 
w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoża – 
wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie 
hydrofobizuje powierzchni 
5.2.4. Rysy konstrukcyjne  
W przypadku występowania zarysowań ściany konieczne może być ich sklamrowanie   
- Sto-Rissfuller fein - specjalna trwale elastyczna spoina do wypełniania rys 
konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej 
5.2.5. Przekrycie stabilnych rys 
- StoPrep Miral – silikatowa warstwa sczepna z wypełniaczami o zdolnościach 
przekrywania stabilnych rys skurczowych; również jako końcowa powłoka scalająca 
przy pozostawieniu starych, nośnych tynków bez konieczności dodatkowego 
szpachlowania powierzchni; możliwość fabrycznego barwienia 
5.2.6. Wyprawy tynkarskie  
Technologię zapraw należy przyjąć przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem 
trassu, 
w różnych modyfikacjach, zależnie od miejsca i wymaganych parametrów zapraw. 
 Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi – wyprawy 
tynkarskie, w szczególności tynki podkładowe, muszą mieć dopasowaną 
wytrzymałość do podłoża. Przyjmuje się tu najczęściej jako optymalne dla 
tynków podkładowych wytrzymałość ok. 3-5MPa, dla tynków cokołowych ok. 8-
10MPa 
z wyjątkiem tynków renowacyjnych.  

tynki podkładowe (uzupełnienie większych ubytków w tynku) 
Dobór materiału jest uzależniony od rodzaju prac – przy pracach uzupełniających 
braki, 
zaprawa musi mieć szczególnie wysoką elastyczność i przyczepność do podłoża ze 
względu na niewielkie powierzchnie obrabiane z ręki. Przy większych 
powierzchniach, lub 
wymianach całkowitych starych tynków na nowe, zaprawy muszą posiadać 
optymalny 
skurcz i nie mogą być zbyt mocne w stosunku do starego podłoża. 
StoTrass WM 04 – zaprawa wapienno-trassowa do podkładu przy większych 
grubościach tynku jako pierwsza warstwa; również jako szpryc i do warstw 
szpałdujących; posiada optymalna wytrzymałość ok. 5MPa, mały skurcz 
i niską alkaliczność (brak soli). 
Sto-Faserputz (Elastyczny tynk wyrównawczy oraz wierzchni zawierający dodatek 
mikrowłókien, zalecany do podłoży mieszanych przy zabytkowych murach)  

5.2.7. Tynki cokołowe trasowe lub w przypadku zawilgocenia i zasolenia wykonać 
tynki WTA (do wys. ok. 1,5 m od podłoża) 

StoTrass WM 04 (w przypadku braku obecności soli) –wapienno-trassowa 
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zaprawa podkładowa szczególnie na zabytkowe podłoża 
Tynki renowacyjne WTA – konieczne przy związkach soli obecnych w murze – ich 
układ oraz kolejność warstw jest uzależniona od stopnia zasolenia oraz do możliwej 
grubości warstw.  
Przygotowanie podłoża 
Istniejący zawilgocony tynk należy usunąć całkowicie do wysokości ok. 1m powyżej 
poziomu zawilgocenia, odpady natychmiast wywieźć. Za pomocą stalowej szczotki 
lub piaskowania starannie usunąć z powierzchni muru 
luźne cząstki, zanieczyszczenia, kurz, materiały bitumiczne i inne, zmniejszające 
przyczepność elementy. 
W razie potrzeby wymienić uszkodzone cegły przemurowując na zaprawie trasowej 
WM 04, grube ubytki szpałdować na 
zaprawie WM 04. Glony zniszczyć przez zastosowanie StoPrim Fungal. Zakażenia 
grzybami odkażać StoPrim Fungal, przez 
obfite wymalowanie podłoża. W każdym przypadku należy ściśle przestrzegać 
instrukcji technologicznych stosowania tych 
preparatów. Silnie chłonne podłoża należy zwilżyć. 
Nanieść w sektorze muru zasolonego system tynku renowacyjnego, pełny system 
tynków renowacyjnych WTA (przy grubości około 3 cm) zgodnie z technologią 
zgodnie z systemem (3 warstwowo). Grubość warstw będzie wynikać ze stopnia 
zasolenia i 
grubości istniejących tynków. 
Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki podkładowe - StoMurisol VS 
(wstępna obrzutka stanowiąca pomost dla ułatwienia przyczepności następnych 
warstw, nakładana w grubości około 0,5 cm w sposób brodawkowy, tak by 
powierzchnia 
muru była przykryta tylko w 50 %). 
II warstwa tynku renowacyjnego WTA 
Szerokoporowa, magazynująca i wyrównawcza zaprawa tynkarska w systemie 
tynków renowacyjnych wg WTA 
StoMurisol GP (warstwa wyrównująca (magazynująca) zakładana przy większych 
grubościach tynku. Zakładamy w grubości min. 
1 cm, max. 2 cm w jednej warstwie.  
III warstwa tynku renowacyjnego WTA 

Warszawa, dnia 12 czerwca 2017 Strona nr 59/76 
Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna z wytycznymi 
Instrukcji WTA R CS II wg PN-EN 
998-1 StoMurisol SP weiss, minimalna grubość tynku StoMurisol SP weiss może 
wynosić 1,5cm 

4. powłoka końcowa: StoMurisol SP weiss może być pokrywany zgodnie z 
wytycznymi WTA wyprawami lub farbami o bardzo dobrej 
paroprzepuszczalności (sd<0,2 m) oraz wysokiej hydrofobowości w przypadku 
zewnętrznych 

warstw cokołowych - współczynnik nasiąkliwości w<0,2 kg/m2h1/2 dla farb oraz 
w<0,5 kg/m2h1/2 dla tynków mineralnych). 
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Zaleca się powierzchnię nawierzchniowo zamknąć warstwą tynku hydrofobowego z 
dodatkiem włókien Tubag Sanier-Haft Filz 
W przypadku uzupełnienia tynków o dużej grubości (6 do 8 cm) koniecznie 
zastosować na 
2/3 grubości tynku Siatkę (podtynkową) Ledóchowskiego nierdzewna lub 
ocynkowana 
mocowana do muru na dyblach, dotyczy także uzupełnień o dużej grubości (6 do 
8 cm) przy 
profilach dekoracyjnych: gzymsy, opaski itp. (tzw. Wyprowadzenie rdzenia profilu). 
 
profile i detal architektoniczny 

5. renowacje (rekonstrukcje) wykonane metodą narzutową 
 Drobne ubytki w profilach ciągnionych: gzymsach między kondygnacyjnych, 
opaskach 
wokół otworów okiennych wykonać ściśle na wzór istniejących, techniką ciągnioną 
z narzutu,. Zaleca się stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji 
sztukaterii na elewacjach firmy STO (do wytwarzania rdzeni, profili i gzymsów 
/StoTrass 
WM 04/ do wykańczania profili i gzymsów /Sto Murisol ZSW Zaprawa sztukatorska/. 
Znaczne ubytki opasek okiennych np. w elewacji południowo-zachodniej, wykonać 
na 
nowo techniką ciągnioną lub za pomocą odlewów sztukatorskich wykonanych według 
oryginału, mocowanych do ściany za pomocą kołków i zapraw do mocowania. Zaleca 
się 
stosowanie zapraw sztukatorskich STO /np.; Sto Murisol ZSW Zaprawa sztukatorska 
/. 
 
Farby elewacyjne 
StoLotusan Color – mikrosilikonowa farba elewacyjna posiadająca podwyższoną 
zdolność samozmywania 

Kolorystyka poszczególnych elewacji została zawarta w części graficznej 
projektu.  
 
UWAGA: 

          Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy zaznajomić się z 
programem 
prac konserwatorskich i kartami technicznymi materiałów. 

Ewentualne pytania kierować do konserwatora pełniącego nadzór nad pracami. 
Wszystkie działania konserwatorskie muszą być poprzedzone próbami 
wykonanymi w 
nieeksponowanych miejscach, pod nadzorem konserwatora prowadzącego. 
        Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych . Wszelkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie 
certyfikaty i atesty. 
      Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzorów autorskich. 
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UWAGA: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dotyczącą obiektu 

zabytkowego dokument w opisie zakresu robót w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, posługuje się nazwami konkretnych produktów. Dopuszcza się 

stosowanie produktów równoważnych, których istotne parametry nie są niższe od 

wymienionych produktów.   

 
 

6.  Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
 cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz 
 preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
 nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy 
 przydatności. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 
 wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 
 niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót tynkarskich. 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
 szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-
 14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
 Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 
 budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót tynkarskich. 
 Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w 
 sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę 
 wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji      
  powykonawczej, 

 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 - prawidłowości przygotowania podłoży, 
 - mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
 - przyczepności tynków do podłoża, 
 - grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza   

  niż 2,0 cm, 
 - wyglądu powierzchni tynku, 
 - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
 - przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między   

  poszczególnymiwarstwami, 
 - wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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6.4. Zakres kontroli i badań robót malarskich 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie 
niższej niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.5. Metody kontroli i badań powłok malarskich. 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w   
    świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle   
    rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 

wcieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce     nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie  
  PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie 
powłoki  mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie 
dokładne spłukanie jej  wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu 
z kontroli i badań. 

6.6. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 
spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy 
wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym 
celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
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materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, 
a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań.  

 
6.7. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 
po 3 s. 

 
6.8. Roboty malarskie. 
6.8.1. Badania powłok  

przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.8.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej  
od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.8.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie 
z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.   
 

 
7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni: 
wykonanego tynku, powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniempodłoża, 
przygotowaniem materiałów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. Odbiór robót. 
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Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 
8.1. Odbiór podłoża. 
 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 
8.2. Odbiór robót tynkarskich. 
8.2.1.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
 robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od  
 jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
 Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, 
 dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
 negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
 przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 - tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
   trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
 - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
   ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.2.3. Odbiór tynków. 

1) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej  długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

3) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż   
  4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż   
  6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami,   
  belkami itp.). 

8.2.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 
 powinien zawierać: 
 - ocenę wyników badań, 
 - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 - stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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8.3. Odbiór robót malarskich 
8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  

polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim,  
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru. 

8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie  

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą  

polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
 
9. Podstawa płatności. 
 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

 
 
10. Przepisy związane. 
 

PN-B-10020:168      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-10102:1991      Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-IS02409.-1999  Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do 

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998      Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002      Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002      Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998      Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
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PN-C-81914:2002     Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 
PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-69/B-10280    Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
         wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
    przy odbiorze 
PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
PN-86/B-30020  Wapno budowlane. Wymagania.  
BN-80/6117 -05   Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych  
PN-85/0-79252   Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i  
    znakowanie.    Wymagania podstawowe.  
PN-73/C-81400   Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie,  
    transport.  
PN-70/H-97050   Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 
    powierzchni stali do malowania.  
PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie   
    konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika  
    rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie   
    konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie 
    przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na  
    obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
    pocienionych 
PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-65/B-10101   Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i  
    badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności 
    dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002   Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i  
    kryteria zgodności 
PN-EN 934-6:2002   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6:  
    Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena   
    zgodności 
PN-EN 1015-2:2000  Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i   
    przygotowanie próbek zapraw do murów 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-07.00     DOCIEPLENIE  BUDYNKU  W  SYSTEMIE  ETICS  (BSO) 
     CPV  45443000-4 
 
 

1.       Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczącej wykonania i odbioru robót związanych z 
dociepleniem budynków. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie dociepleń budynku wg 
poniższego wykazu: 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Każdy zestaw do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych, 
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), musi posiadać 
przed wprowadzeniem do obrotu Certyfikat Zgodności ITB. 

 
 

2.   Materiały. 
 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
projektem lub odpowiednią normą. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać aktualne 
atesty, aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów. 
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Każdy materiał dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 
zgodności z atestem i aprobatami wytwórcy. 
 
2.1. Wymagania. 

Podstawowymi składnikami są: 
• masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
• płyty termoizolacyjne - najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040  
  Fasada lub   EPS 80 036 Fasada  oraz wełna mineralna lamelowa i w   
  płytach pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 
• łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,  
• masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 
• siatka zbrojąca, 
• środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią-opcjonalnie, zależnie  
  od systemu, 
• masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 
• elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe,   
  listwy kapinosowe  itp. 
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników  oraz 
pełnych systemów precyzują dokumenty, w oparciu o które udzielane 
są Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europ - ETAG, a 
dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y. 

 
2.1. Masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych. 

Masy klejące służące do klenia styropianu do podłoża ściennego oraz 
do wykonania warstwy zbrojącej muszą spełnić nast. wymagania: 
a/ zawartość suchej substancji - nie może się różnić o 10% od wartości  
    podanej przez producenta 
b/ straty prażenia - nie może być różny o 10% od wartości podanej   
   przez producenta 
c/ przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. - min. 300;  

po 24 h w wodzie- min. 200 ; po 5-ciu cyklach - cieplno-
wilgotnościowych - min. 300 

d/ Przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. - min. 100;  
po 24 h     w wodzie - min. 100 ; po 5 cyklach -cieplno-
wilgotnościowych - mm. 100 

e/ Odporność na rysy mm - min. 5 
f/ minimalna grubość warstwy zbrojonej - całkowite i dokładne  
   przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej. 
 
Rodzaje mas klejących. 
a/ zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą 
b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się  
    do użycia bez dodatkowego przygotowania, 
c/ zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz  
    dodatków organicznych mieszanych z wodą 
d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca   
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    wymieszania z cementami. 
Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji 
i kart technicznych. 
 

2.2. Płyty termomodernizacyjne. 
2.2.1. Płyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej  . 

Wymagania: 
Klasyfikacja ogniowa – samogasnące.  
Projekt przewiduje użycie płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej 
EPS i XPS-R   

płyty styropianowe polistyrenu ekstrudowanego, odmiany: EPS 70 040 
FASADA (PS-E FS 15), formatu: 50x100 cm, profilowane z krawędzią 
ukształtowaną na frezowany zakład; współczynnik przewodności cieplnej: λ ≤ 
0,038 W/mK, o gęstości ≥ 28 kg/m3, nasiąkliwości ≤ 1,5% objętości, stabilne 
wymiarowo, wysezonowane, w klasie reakcji na ogień: „E”, wg normy PN-EN 
13163:2004)], o grubości odpowiednio: 12 cm – ściany, 22 cm – słupy . 
Uwaga: Wyłącznie płyty „samogasnące” – posiadające klasyfikację reakcji na 
na ogień: „E” [nie zapala się od iskry, pali się jedynie w obcym płomieniu, a po 
usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie].  
 Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,   

     
2.2.2. Płyty z wełny mineralnej. 
 
płyty fasadowe, skalnej wełny mineralnej [(wg PN-EN 13162:2002) niepalne; 
hydrofobowe; profilowane i stabilne wymiarowo; format: 50x100 cm; gęstość ≥ 
135 kg/m3; współczynnik przewodności cieplnej: λ ≤ 0,039 W/mK], o grubości 
odpowiednio: 20 cm – ściany . 
 Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek. 
 
2.3. Siatka zbrojąca. 

Wymagania dla siatki z włókna szklanego: 
a/ splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
b/ impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na   
    działanie środowiska alkalicznego 
c/ wymiary oczek nie mniej niż 3 mm 
d/ masa powierzchniowa nie mniej niż 145d/m2 
e/ strata prażenia w temperaturze 625st. C. - 10°25% masy 
f/  silą zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/ 
  - dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych  
    nie mniej niż 1500 N  
  - dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej            
    nie mniej niż 1200 N  
  - dla próbek przetrzymywanych, w roztworze wodnym NaOH       
    nie mniej niż 600 N  
  - dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym  
    nie mniej niż 600 N 
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g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/ 
  - dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych       
    nie więcej niż 3,5% /przy sile 1500 N/  
  - dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej             
    nie więcej niż 3,5% /przy sile 1200 N/  
  - dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH       
    nie więcej niż 3,5% /przy sile 600 N/  
  - dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym  
    nie więcej niż 3,5% /przy sile 600 N/ 

           h/ gramatura 160 g/m2, 
 
2.4. Łączniki 

Wymagania stawiane łącznikom: 
•  ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z  
   wytycznymi producenta systemu, 
 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do 
mocowania izolacji termicznej ze styropianu: 

 
Lp. 
 

Cecha 
 

Wartość 
 

1 
 

Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2 
 

Trzpień łącznika 
 

Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany 
z główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków 
cieplnych 
 

3 
 

Sposób montażu 
 

Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
 

4 
 

Talerzyk 
 

Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, 
zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 

5 
 

Mostki cieplne 
 

Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków 
cieplnych 
 6 

 
Głębokość zakotwienia 
 

Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 
łącznika 
 

7 
 

Liczba łączników 
 

Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./l m2 
 

8 
 

Rozmieszczenie łączników 
 

Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 
 

 
 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania 
izolacji z wełny mineralne zwykłej i lamelowej: 
 

Lp. Cecha Wartość 
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1 
 

Materiał łącznika 
 

Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 
 

2 
 

Trzpień łącznika 
 

Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą 
powstawanie mostków cieplnych 
 

3 
 

Sposób montażu 
 

Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
 

4 
 

Talerzyk 
 

Wełna twarda - średnica 60mm,  
Wełna lamelowa - średnica 60mm + talerzyk o średnicy min. 130 
mm zwiększający powierzchnię docisku (średnica zależna od 
dostawcy systemu)  
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca 
przyczepność zaprawy klejącej 
 

5 
 

Mostki cieplne 
 

Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków 
cieplnych 
 ó 

 
Głębokość zakotwienia 
 

Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 
łącznika 
 

7 
 

Liczba łączników 
 

Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./l m2 
 

8 
 

Rozmieszczenie łączników 
 

Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu, 
 

 
• długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz gr. płyt 
termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako podłoże 
nienośne, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy 
liczyć od poziomu ściany nośnej i powinna odpowiadać co najmniej 
długość strefy rozprężnej.  
Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez 
dodanie następujących składników: 
L≥ hef+a1 + a2 + da  
gdzie: 
hef - minimalno głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1 -łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L - całkowita długość łącznika. 

• ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych 
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te 
zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się 
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość 
łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji. 
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki 
mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy 
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skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z 
betonu co najmniej 5 cm. 
• montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę 
izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje 
wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka 
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych 
(w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt). 
Łączniki stosowane od wysokości 22 m muszą być łącznikami w całości 
niepalnymi (talerzyki i trapienie metalowe). 

 
2.5. Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od  

systemu, 
 
2.6. Masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze. 
 
2.6.1. Podkład tynkarski. 
 Opcjonalnie . 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką 
malarską lub inną podkładu tynkarskiego dla zabezpieczenia przed 
powstawaniem prześwitów i utrzymania barwy tynku. 

 
2.6.2. Masy i zaprawy tynkarskie. 
 Klasa ogniowa  - nierozprzestrzeniający ognia. 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie  
normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na 
rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci    
  pasty, której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja   
  polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której  
  istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa  
  (krzemoorganiczna), 
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której  
  istotnym spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą,  
  której jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 

 
2.7. Elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożne, listwy  

kapinosowe itp. 
 Ochrona narożników i krawędzi. 
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Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania 
zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach  
  z użyciem styropianowych płyt termoizolocyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

 
 2.8. Farby elewacyjne. 
  Opcjonalnie - Zależnie od systemu. 
 

UWAGA: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dotyczącą obiektu 

zabytkowego ww. dokumenty w opisie zakresu robót w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, posługuje się nazwami konkretnych produktów. Dopuszcza się 

stosowanie produktów równoważnych, których istotne parametry nie są niższe od 

wymienionych produktów.   

 
3.  Sprzęt. 

 
Do wykonania docieplenia może być użyty dowolny sprzęt 
zapewniający właściwy sposób wykonania docieplenia . 

 
 
4. Transport. 

 
. 
Elementy składowe systemu dociepleń do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy składowe systemu dociepleń mogą być przewożone 
dowolnym środkiem transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności w czacie transportu. 

 
 
5. Wykonanie robót. 

 
5.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 
- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod   
  posadzki  
  balkonów lub zostaną zakończone i odebrane, 
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie  
  jak:  
  szkło, okładziny i f drewniane, elementy metalowe, podokienniki,   
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  okładziny  kamienne, glazura itp,, zostaną odpowiednio  
  zabezpieczone i osłonięte, 
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty  
wewnętrzne „mokre" powinny być wykonane z odpowiednim 
wyprzedzeniem   lub tak zorganizowane, aby nie powodować 
nadmiernego wzrostu ilości  

  wilgoci w ocieplonych ścianach zewnętrznych), 
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i  
innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające 
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wyk ociepleniem, 

- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego  
  połączenia z innymi elementami budynku 
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny  
ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób 
zapewniający  całkowitą i trwałą szczelność. 

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed 
przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte 
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować 
ich szkodliwy wpływ na podłoże. 
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją 
robót ociepleniowych, odstępstwa od dokumentacji winny posiadać 
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót 
wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót 
wymagających pozwolenia na budowę rejestrowany w dzienniku 
budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie 
przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: 
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne   
jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z 
różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta; 

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego  
muszą być   stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami 
technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura  
otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku 
materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy  
chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, 
silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć; 

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od  
powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. 
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Ustawione   rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
 
5.2. Podłoża i ich przygotowanie. 

Uwagi ogólne. 
Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany 
jest kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą 
wpływ na skuteczność zamocowania.  
I tak np.: 
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwo 
przegrody w  
stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lico do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy 
klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą  
łączników kotwiących - podłożem jest warstwa przegrody w stanie 
przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą 
nośność,  

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podłożem jest warstwa  
przegrody (tu: izolacji cieplnej) wstanie przed nałożeniem masy 
szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego 
zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o 
minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 

 
5.2.2. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 
          Wymogi fizyko-chemiczne. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących 
warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego 
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
Wymogi geometryczne. 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni i krawędzi. 
W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawione przez normę 
niemiecką DIN 18202. 
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy 
odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna 
określać dokumentacja techniczna - w projekcie wykonawczym 
ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. 

 
UWAGA: Stanowczo odrzuca się możliwość wyrównania podłoża  
                poprzez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt   
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                termoizolacyjnych. 
 
5.3.  Ocena podłoża. 

Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według 
uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak 
wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do 
prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podłoża 
zawiera pkt 5.3.1 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt 5.4. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności 
podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia 
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy 
lub zaprawy klejowej do podłoża. 

5.3.1. Metody oceny podłoża.  
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod 
stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych 
są: 

 
Próba odporności 
na ścieranie 
 
 

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny    
ocenić stopień zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów              
na podłożu 

 

Próba odporności na 
skrobanie lub zadrapanie 
 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem 
ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących 
powłok 
 

Próba zwilżania 
 

Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża 
 

 
 

Test równości i gładkości 
 

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki 
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 
otrzymane wyniki porównać z wymaganiami odpowiednich norm 
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 
 

 

 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach no podłożu, 
aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego 
obiektu. 

 
5.4. Przygotowanie podłoża. 
5.4.1 Podłoża z cegieł i elementów murowych 
 

Podłoże 
 

Wymagane czynności przygotowawcze : 
 

Rodzaj Stan  
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 kurz, pył 
 

oczyścić za pomoc miękkiej szczotki, sprężonego 
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 
pozostawić do wyschnięcia 

Mury wykonane z 
elementów: 
• ceramicznych  
• betonowych  
• z gazobetonu 
• betonowych z 
warstwą fakturową 
 

  luźne resztki lub wylewki 
zaprawy ze spoin 
 

skuć i oczyścić 
 

  

nierówności, defekty 1) i 
ubytki 
 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską 
lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla 
użytych zapraw materiałami podkładowymi i z 
zachowaniem okresów karencji 

wilgoć 2) 
 

pozostawić do wyschnięcia 
 

wykwity 2) 
 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym roztworem 
 

luźne i nienośne elementy 
elewacji 
 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 
murarski z zachowaniem wymaganych okresów 
karencji 
 

brud, sadza, tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3] z ewentualnym 
dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 
 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 borów 
 
5.4.2.  Podłoża z betonu 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 Rodzaj Stan 

  
 
Ściany 
wykonane z: 
•betonu   
 towarowego i  
 wykonanego na  
 budowie 
•z pref. elem. 
betonowych 
•elem. bet. z 
warstwą 
fakturową  

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkie| szczotki, sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 
 

luźne resztki lub 
wylewki zaprawy 
ze spoin 

skuć i oczyścić 
 

nierówności, 
defekty 1) i ubytki 
 

skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą 
wyrównawczą z wymaganymi dla użytych zapraw materiałami 
podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 
 

wilgoć 2) 
 

pozostawić do wyschnięcia 
 

wykwity 2] 
 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym 
roztworem 
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luźne i nienośne 
elementy elewacji 
 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim 
lub zaprawą do betonów z ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji 
 

brud, sadza, 
tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergenty lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

warstwy mleczka 
cementowego 
 

zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić 
sprężonym powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
3! i pozostawić do wyschnięcia 
 

resztki 
szalunkowych 
substancji 
antyadhezyjnych 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z tesiem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
 
 
5.4.3 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 
 

Podłoże 
 

 
Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj 
 

Stan 
 

 
 
Powłoki z farb 
mineralnych i 
wapiennych 
 

kurz, pył, kredowanie 

 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
 

brud, sadza, tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 2) z ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 
 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 
 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
 

 
 
 
 
 
 
Mineralne tynki 
podkładowe i 
nawierzchniowe 
 

kurz, pył, kredowanie 
 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
 

brud, sadza, tłuszcz 
 

zmyć wodą pod ciśnieniem 31 z ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 
 

miejsca luźne, 
głuche, 
odspojone 
 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie zmyć wodą 
pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
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nierówności, defekty 
i ubytki 
 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z 
ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami 
podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 
 

wilgoć 2) 
 

pozostawić do wyschnięcia 
 

wykwity 2) 
 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem 
 

 
1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3] stosować ciśnienie max. 200 borów 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 
niewystarczające 
 
5.4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 Rodzaj 

Ściany wykonane 
Stan 
kurz, pył  

Powłoki z farb i 
tynków 
dyspersyjnych 
  

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy 
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą wodą 
lub wodą pod ciśnieniem 1) i pozostawić do wyschnięcia 2) 
 

powłoki zwarte, 
mocne i dobrze 
przylegające 

zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących i ponownym spłukaniem czystą wodą 
i pozostawić do wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe 
 

 
1) na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max.  200 barów, 
przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w żadnym przypadku nie 
należ/ przekraczać ciśnienia AQ borów 
2) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 
 

5.5 Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie 
nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, 
zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

 
5.6. Montaż listwy cokołowej 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć 
wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego 
sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. 
Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją 
rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony 
profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy 
montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie 
listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
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Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek 
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome 
ustawienie profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można 
stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również 
wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeżą utworzone 
z nachodzących ze ściany płyt termo-izolacyjnych czy też dolne i górne 
zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, o w przypadku ich braku przykleić 
pasmo z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i 
pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i 
płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed 
otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

 
5.6. Zabudowa narożników listwą cokołową. 

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod  
kątem 45°. Są również dostępne specjalne listwy z wykonanymi 
wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 

 
5.7. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych 
oraz w systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych. 

5.7.1 Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży 
budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych 
na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych 
do użycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy 
klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do 
zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich 
mas klejowych do przyklejania pł) i wykonywania warstw izolacji 
przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należ 
przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

5.7.2. Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i   
          wełny mineralnej) 

Metoda obwodowo-punktowa. 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metod „ramki i placków"), 
stosowano w przypadku nierówności podłoża do 10  
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając 
nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 
cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty 
do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować 
zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi 
należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w 
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środku płyty należy nałożyć 3-ó placków zaprawy o odpowiedniej 
średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

 
UWAGA; Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt  
           izolacyjnych, nigdy na podłoże. 

 
Metoda grzebieniowa.  
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie no równych 
podłożach. Zaprawę klejącą należy nakładać no całą powierzchnię płyty 
termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm). 
Ze względu na hydrofobowość wełna mineralno wymaga wstępnego 
szpachlowania („gruntowania" klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej 
fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny mineralnej należy przyklejać 
całopowierzchniowo metodą grzebieniową. 

 

5.7.3. Montaż płyt termoizolacyjnych. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt 
termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w 
kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio 
przygotować (patrz pkt5.1.). Linki te będą pomocne przy bieżącej 
kontroli równości przyklejanych płyt. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy 
do ściany i lekko ją przesuwamy w cel skutecznego rozprowadzenia 
kleju.  
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowonej listwie 
cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami 
poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę" (minięcie 
krawędzi pionowych min. 15 cm). 
Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość 
powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży-przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować 
jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju 
ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt 
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z 
zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć 
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po 
przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć 
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nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również 
wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 

 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 
przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży).  
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
połamanych.  
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po 
związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem 
krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm (patrz rys. nr 4). 

 
UWAGA; niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt   
          termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
 

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza 
narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. 
Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
 

5.7.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy 
zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to 
istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni 
oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny 
mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować 
szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 

 
5.8. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 

 
5.8.1. Informacje ogólne 

- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być 
szczegółowo określona w dokumentacji technicznej. 
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te 
mają być osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolocyjnego.  
Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników 
z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny 
mineralnej - wyłączni z trzpieniem stalowym. 
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowe j należy stosować 
łączniki mechaniczne ze specjalnym talerzykami rozkładającymi 
naprężenia 
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- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o 
poprzecznym układzie komo powietrznych należy zachować 
szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do 
stosowania) 
- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności 
zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykona nie 
prób wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

5.8.2. Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych 
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te 
zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się 
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość 
łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji. 
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki 
mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy 
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany 
z betonu co najmniej 5 cm. 

5.8.3. Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę 
izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący 
zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku 
łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka 
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych 
(w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt). 

 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie   
                wyłącznie łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega   
                przesuwaniu się ich względem podłoża 
 
5.9. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i 
zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy 
je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem 
warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac 
należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
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Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami 
wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem 
przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób 
podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych 
przez producenta systemu. 

 
5.10. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową. 

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy 
też pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić 
odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W 
strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie 
dopasowane systemowe komponenty. 
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z 
częścią podziemną powinny być zamieszczone w dokumentacji 
projektowej w postaci szczegółowych rysunków. 
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany 
styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styropian 
odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS, które moją być pokryte warstwą zbrojoną i 
ewentualnie rynkiem nawierzchniowym, należy stosów wyłącznie płyty 
o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 

 
5.11. Obróbka szczególnych miejsc elewacji. 

Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w 
projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 

5.11.1 Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny 
zostać przeniesione na ociepla elewację. Zwykle do wykonania szczelin 
stosuje się dwie metody: 
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu 
dylatacyjnego ściennego lub narożnego. 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) 
wykonuje się równomierną pionową i poziomą szczelinę o szerokości 
ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy 
płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i 
taśmę elastyczną profilu, 
wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz pa z siatki 
zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale 
ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin 
dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą 
nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 
 

UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu   
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dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas obróbki należy 
zamknąć np. wsuwając w szczelinę pas styropianu. 
 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w 
przypadku profili ściennych. 
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili.  
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili 
jest możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji 
projektowej. Projektant w tym przypadku zobowiązany jest zamieścić 
opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych rysunków. 

 
5.11.2 Ościeża okien i drzwi. 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie 
specjalnych profili ochro uszczelniających lub samorozprężnej taśmy 
poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny 
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami 
dysponują też zwykle systemodawcy. Należy starannie ocieplić 
zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów 
technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja 
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, 
lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni 
ościeży otworów okien bez docieplenia może doprowadzić do 
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni wewnętrznej 
powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym 
zalecone jest stosowi stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie 
termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynnik 
przewodzenia ciepła λ. 

 
5.11.3 Ochrona narożników i krawędzi 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania 
zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach   
  z użyciem styropianowych płyt termoizolocyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

 
5.12. Wykonanie warstwy zbrojonej. 

 
5.12.1 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu 
zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na warstwę 
materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45° paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.5.8.2. Warstwa zbrojona. 
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Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od 
montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne 
nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów 
10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 
większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 
warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą izotopia w niej przy 
użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka 
zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 
materiału klejącego. Warstwo zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką 
zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna zakreślaną przez producenta 
systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku 
cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca 
w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w 
pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy 
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z 
zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej 
krawędzi listwy. 

 
5.13. Wyprawa zewnętrzna. 

 
5.13.1 Podkład tynkarski 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką 
malarską podkładu tynkarskiego. 

 
5.13.2 Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie 
normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na 
rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci 
pasty, której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja 
polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa 
(krzemoorganiczna), 
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której 
istotnym spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą, 
której jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 
godzinach. 
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Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami 
technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni 
tynków w systemach ociepleń nie są wskazane. Tynki 
cienkowarstwowe gładkie (o uziemieniu poniżej l mm), tworzą zbyt 
cienką warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej 
warstwy na dużych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy 
tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do l mm) można stosować jako tynki 
uzupełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu 
(na przykład wnętrza ekranów balkonowych). Malowanie elewacji (o ile 
występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. 
Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowy mi 
rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest 
zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się 
znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie 
zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim 
zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach pastelowych. 
W przypadku elewacji południowych i zachodnich należy unikać 
stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (współczynnik 
odbicia światło HBW powinien być wyższy od 30), ze względu na 
nadmierne nagrzewanie się takich powierzchni, co może spowodować 
naprężenia rozciągające w wyprawie i w efekcie jej pękanie. 

 
 
6.   Kontrola jakości. 
 

6.1. Informacje wstępne. 
W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty 
ociepleniowe powinny być jasno zapisane kryteria ich odbioru z 
odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i 
ustaleń dodatkowych. 

 
 
6.2. Ocena podłoża. 

W części dotyczącej oceny równości powierzchni podłoża ułatwieniem 
dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju 
ścian dopuszczalne odchyłki wymiarów może to stanowić kryterium dla 
opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego 
zapisu. 
Poniżej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchyłek dla przegród 
różnej konstrukcji. 
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 6.2.1 Konstrukcje murowe 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych 
oraz z elementów z betonu komórkowego. 
 

Lp. 
 
 

Rodzaje odchyłek 
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

z cegły i pustaków ceramicznych 
 

z 
drobnowymiarowych 
elementów z betonu 
komórkowego 
 

mury spoinowane 
 
 
 

mury niespoinowane 
 
 
 

 
 
 
 1. Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni murów:  

na długości 1 m  

na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 

 
 
3 
10 

 
 
6 
20 
 
 

 
 
4 
- 
 

2. 
 

Odchylenia od pionu powierzchni 
krawędzi  
na wysokości 1 m  
na wysokości 1 kondygnacji  
na całej wysokości ściany 
 

 
 
3 
6 
20 
 

 
 
6 
10 
30 
 

 
 
3 
6 
15 
 

3. 
 

Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego)  
na długości 1 m  
na całej długości ściany 
 

 
 
 
 
3 
- 
 

 
 
 
 
6 
- 
 

 
 
 
 
10 
30 
 

 
6.2.2 Konstrukcje żelbetowe monolityczne 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarowi położenia konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 

Odchylenia 
 

 Dopuszczalna odchyłka  [mm] 
 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia: 
a) na 1 m wysokości  
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne  
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu  
   ślizgowym lub przesławnym 
 

  
 
5 
20 
 
15 
1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej 
niż 100 mm 
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Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 
 

 
 

 
5 
15 
 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o 
długości 2,0 m 
z wyjątkiem powierzchni podporowych:  
a) powierzchni bocznych i spodnich  
b) powierzchni górnych 

 
 

 
 
 
±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
 

 
 

±20 
 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
±8 
 Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
±5 
 

 
6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych 
Konstrukcje montowane swobodnie 
 
Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w zależności od rodzaju 
prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

 
 

Przesunięcie 
 

Przesunięcie prefabrykatu 
 

Wychylenie 
 

Przesunięcie 
prefab. 

 
 

prefabrykatu 
 

w poziomie budynku 
 

prefab. z pionu, 
 

górnej kondygn. 
 

Rodzaj prefabrykatu 
 

w pionie 
 

 
 

 
 

przesunięcie 
krawędzi 
 

w stosunku do 
prefab. 
 

 
 

budynku 
 

 
w poprzek 

 
wzdłuż 

sqsiednich 
prefabrykatów 

niższej kondygnacji 
 

 
 

[mm] 
 

[mm] 
 

[mm] 
 

[mm] 
 

[mm] 
 

 
 

z 
 

x 
 

y 
 

w 
 

.P 
 Ściany konstrukcyjne 

 
±6 
 

±10 
 

±10 
 

±5 
 

±6 
 Słupy, ramy 

 
±6 
 

±10 
 

±10 
 

±5 
 

±6 
 

Płyty stropowe 
 

±10 
 

±10 
 

±10 
 

±10 
 

±6 
 

Belki, podciągi 
 

±5 
 

±5 
 

±10 
 

 
 

- 
 

Elementy obudowy 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 sanitarnej, bloki 

elektryczne, 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 wentylacyjne, spalinowe, 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sanitarne, windy itp. 
 

±6 
 

±10 
 

±10 
 

±4 
 

±6 
 

Elementy wypełniające 
 

±10 
 

±16 
 

±16 
 

±6 
 

±8 
 

 
Konstrukcje montowane w sposób wymuszony 
Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu 
przymusowym w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 
 

 
 

Przesunięcie 
 

Przesunięcie 
prefabrykatu 

Wychylenie 
 

Przesunięcie 
  

 
prefabrykatu 
 

w poziomie budynku 
 

prefab. z 
pionu, 

prefab. górnej 
  

 
w pionie 
 

 
 

 
 

przesunięcie 
 

kondygn. 
 

Rodzaj prefabrykatu 
 

budynku 
 

 
 

 
 

krawędzi 
 

w stosunku 
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sąsiednich 
 

do prefab. niższej 
 

  
 

w poprzek 
 

wzdłuż 
 

prefabrykatów 
 

kondygnacji 
 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 
 

z 
 

x 
 

y 
 

w 
 

P 
 

  
Ściany konstrukcyjne 
 

±3 
 

±4 
 

±2 
 

±2 
 

±2 
 Ściany zewnętrzne 

 
±3 
 

±4 
 

±4 
 

±3 
 

±3 
 

Ściany zewnętrzne z 
gazobetonu 
 

±3 
 

±4 
 

±4 
 

±2 
 

±3 
 

Ściany osłonowe logii 
 

±3 
 

±4 
 

±3 
 

±3 
 

±3 
 Płyty stropu 

 
±5 
 

±6 
 

±6 
 

±4 
 

- 
 Bloki wentylacyjne i 

spalinowe 
 

±6 
 

±10 
 

±10 
 

±4 
 

±6 
 

Elementy obudowy dźwigów, 
kabin itp. 
 

±6 
 

±10 
 

±10 
 

±4 
 

±4 
 

 
6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych. 

6.3.1. Informacje wstępne - odmiany i kategorie tynków. 
Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień 
wygłodzenia powierzchni wyprawy rozróżnia się odmiany i kategorie 
tynków podane w tabeli niżej. 
Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, 
doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. 0, l, la) wykonywane sq 
najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także 
tynki surowe rapowane dwuwarstwowe.  
Tynki pospolite (kat. II, III) mogą by wykonywane jako dwu- lub 
trójwarstwowe.  
W przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą by 
wykonywane także jako jednowarstwowe.  
Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o 
kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz 
dopuszczalne odchylenia równość 
powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadają także 
jednowarstwowe tynki gipsowe. 

 
Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie 
normy PN-70B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze . 
 

Odmiana tynku 
 

Kategoria tynków 
 

Wygląd powierzchni  
 

Tynki surowe rapowane 
 

0 
 

Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami 
kielni i możliwymi niewielkimi prześwitami podłoża 
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Tynki surowe wyrównane kielnią 
 

l 
 

Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia 
wyrównane 
 

Tynki surowe ściągane pacą 
 

la 
 

Z grubsza wyrównana 
 Tynki surowe pędzlowane 3) 

 
- 
 

Z grubsza wyrównana rzadką zaprawą 
 Tynki pospolite dwuwarstwowe 

 
II 1) 
 

Równa, ale szorstka 
 Tynki pospolite trójwarstwowe 

 
III1)2) 
 

Równa i gładka 
 

Tynki doborowe 
 

IV 
 

Równa i bardzo gładko 
 Tynki doborowe filcowane 

 
IVf 
 

Równo, bardzo gładka, matowa, bez widocznych 
ziarenek piasku 

 
Tynki wypalane 
 

IVw 
 

Równa, bardzo gładka z połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 
 

l) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności  
  (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez  
  bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj, bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych  
  (przyp. normowy).  
2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko.  
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 
 

 
6.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych  

tynków strukturalnych. 
Odbiór tynków o fakturze specjalnej. 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-
10100). 

Kategoria 
tynku 
 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 
linii prostej 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : Odchylenie  

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 
 

 
pionowego 
 

 
poziomego 
 

III 
 

nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 
 

nie większe niż 2 mm 
 

nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż ó mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 
 

nie większe niż 3 mm 
na l m 
 

na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 
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IV  
IVf 
IVw 
 

nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 
 

nie większe niż 1,5 mm 
na l m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 
 

nie większe niż 2 mm 
na l m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 
 

nie większe niż 2 mm 
na 1 m 
 

 
 

Ponadto odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie: 
* Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny być większe niż: 
- dla tynków kategorii lii III - 7 mm, 
- dla tynków kategorii IV i IVf- 5 mm. 
* Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
zewnętrznych tynków kategorii II - IV nie powinny być większe niż: 
- na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 
- na całej wysokości budynku - 30 mm." 

 
UWAGA; Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na 
systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi 
powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie 
o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąże się 
z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. 
 
 
6.4. Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończonych wg normy  

DIN 18202 
 
Wiersz 
 

Powłoka, powierzchnia 
 
 

Wartości graniczne odchyleń [mm] przy max. odległości 
punktów porównawczych 
 

  

 
 

0,1 m 1 m1) 
 

4m1) 
 

10m1) 
 

15 m1)2) 
 

1. 
 

Niewykończone ściany i dolne 
powierzchnie stropów \ 
 

5 10 
 

 
15 
 

 
25 

30 
 

2. 
 

Wykończone ściany i dolne powierzchnie 
stropów (np. ściany : tynkowane, 
okładziny ścienne, sufity podwieszane) | 
 

3  
5 
 

 
10 

 
20 

25 

3. 
 
 

Jak wiersz 2., lecz o  podwyższonym 
standardzie 
 

2 3 
 

8 
 
 

15 
 

20 
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1)wartości pośrednie należy interpolować i zaokrąglić do pełnych milimetrów 
2)wartości z kolumny odnoszą się także do odległości punktów 
  porównawczych powyżej 15 metrów 
 

 
 
6.5. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. 

Wykończono wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi 
wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym 
lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej 
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i 
krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 
budowlanych lub z warunkami szczegółowy mi zawarty mi w umowie. 

 
 
7. Obmiar robót. 
  Jednostką obmiarową jest - m2 wykonanego docieplenia budynków  

i - mb listew cokołowych i narożnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzeniu ich w naturze. 

 
 
8. Odbiór robót wykonanego ocieplenia. 

 
Odbiór robót należy rozpocząć od wstępnej oceny stanu podłoża oraz 
jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również 
prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu 
każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie 
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego 
obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co 
w konsekwencji skutkować będzie z tą jakością prac, koniecznością 
dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych 
przez zleceniodawcę. 
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych. 

 
8.1.Kontrola podłoża. 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego 
stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, 
zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego wg zaleceń 
dostawcy systemu ociepleń; 
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- odchyłki geometryczne podłoża. 
Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ociepleń. 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem 
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie   

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041) 
producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji 
zgodności. 

 
8.2. Kontrola międzyoperacyjna  

powinna obejmować prawidłowość: 
• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków,  
  wzmocnienie, wyrównanie - w zakresie koniecznym), 
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
• osadzenia łączników mechanicznych, 
• wykonania warstwy zbrojonej, 
• wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
• wykonania obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, 
• wykonania wyprawy tynkarskiej, 
• wykonania (ewentualnego) malowania. 

 
8.3. Kontrola przygotowania podłoża  

polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w 
zakresie koniecznym. 

 
8.4. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych  

polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni układu i 
szerokości spoin. 

 
8.5. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych  

polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczeni' łączników 
mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w 
szczególności zbudowanych materiałów szczelinowych zalecane jest 
wy konanie prób wyrywania łączników). 

 
8.6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  

polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w 
masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 
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zbrojonej, równość przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli 
podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 
newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży 
otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

 
8.7. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania  

polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonani warstwy gruntowej i jej 
skuteczności. 

 
8.8. Kontrola wykonania obróbek blacharskich  

polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków zabezpieczenia 
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) 
oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

 
8.9. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  

polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadań właściwej zgodnej z 
projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w 
umów pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 
sprecyzowanych wytycznych co do równość powierzchni oraz krawędzi 
należy przyjąć: 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
długości 2,0 m), 
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej 
wysokości budynku, 
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny b większe niż 7 mm. 
 

8.10. Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania  
polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolita faktury i barwy, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i 
zaprawek. 

 
8.11. Ocena wyglądu zewnętrznego  

polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ociepleń. 
Powinna ono charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością 
barwy i faktury oraz brakiem miejscowy wypukłości i wklęsłości 
stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczał odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny 
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodna z ogólnymi 
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warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 
szczegółowymi zawarta w umowie. 

  Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
 
9.  Podstawa płatności. 
 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na 
miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane. 

*Dyrektywa Rody Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r  
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych.  

*Ustawo Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207   
  poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami. 
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92  
  poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie  
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.  

* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone  
  systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z   
  6.09.2002.  
* ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z   
  zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej   
  wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,  
  Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
* ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z  
  zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i    
  pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
* ZUAT15/V.01/1997 - „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" -   

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 1997 r.  

* ZUATT 15/V.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji termicznej   
 uformowanej w płyty" – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,   
 Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
* ZUAT - 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne" - Zalecenia   
  Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki   
  Budowlanej, 2000r.  
*ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „łączniki  
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" 
- Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.  
* PN-EN 13163:2004  Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w  
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budownictwie -  Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie –  

     Specyfikacja".  
*PN-EN 13162:2002  Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja".  

* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
* PN-B-02025: 1999  Norma pt. „Obliczanie sezonowego 

zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego".  

* PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy  
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania".  

* PN-70/B-10100(wyd.3)  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze  

* Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst  
  jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
  systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane   
  jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania   
  wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
  sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  
  znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej  
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
  zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1126).  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i   
  formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r„ Nr 120, póz. 1133).  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów  
  budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. Z dn. 8 czerwca 2004r,  
  Nr 130, poz. 1386). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
B-08.00      NAPRAWA I KONSERWACJA DREWNIANYCH   
  SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH 
 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 
roboty w zakresie naprawy i konserwacji drewnianych schodów wewnętrznych 
budynku. 
 
1.2. Zakres robót remontowych obejmuje: 

 naprawę i konserwację drewnianych głównych schodów wewnątrz 
budynku, 

 naprawę i konserwację drewnianych schodów wejścia głównego wewnątrz 
budynku. 

 
1.3. Wytyczne do przeprowadzenia prac. 
 Zakres prac ma na celu przywrócenie pierwotnego charakteru i wystroju 
wnętrz. 
Biorąc pod uwagę wartość obiektu i jego stan zachowania głównym założeniem 
konserwatorskim jest wykonanie konserwacji zachowawczej biegów schodów i 
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balustrady schodów, dzięki której utrzymany zostanie aktualny wygląd 
architektoniczny. W ramach konserwacji zakłada się wykonanie szeregu zabiegów 
mających na celu przywrócenie trwałości technicznej, co w konsekwencji pozwoli 
także, na przywrócenie walorów estetycznych przedmiotowych schodów. Prace 
konserwatorskie i renowacyjne mają na celu przywrócenie zarówno estetyki, 
zabezpieczenie przed dalszą destrukcją. 
         Z uwagi na to, iż schody wewnętrzne są jedynym ciągiem komunikacji 
pionowej, obciążone są dużym natężeniem ruchu .  
 

Uwaga:  

1.  Zabiegi powinien wykonywać  dyplomowany konserwator dzieł sztuki, 
zgodnie z wszelkimi zasadami konserwatorskimi. 

2. Wszystkie prace powinny być udokumentowane opisowo i fotograficznie 
z podaniem użytych materiałów.  

3. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych. Wszelkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie 
certyfikaty i atesty. 

4. Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzorów 
autorskich. 

 
 
2. MATERIAŁY. 
 
1. Do remontu i renowacji istniejących schodów drewnianych należy zgodnie z 
Projektem stosować materiały pozwalające na przeprowadzenie konserwacji 
zachowawczej, przywracającej oryginalnym materiałom ich pierwotne właściwości. 
W pracach konserwatorskich przy wszelkich uzupełnieniach należy zastosować 
materiały o składzie chemicznym i właściwościach zbliżonym do oryginalnych. 
W trakcie prowadzonych prac zabezpieczających należy przyjąć zasadę minimalnej, 
niezbędnej ingerencji w materię i strukturę w związku, z czym, zastosowane 
technologie konserwatorskie powinny być dostosowane do tego podstawowego 
założenia. 
2. Do prac remontowych należy stosować materiały budowlane posiadające atesty i 
certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie. 
3. Wszystkie materiały stosowane do wykonania winny odpowiadać i spełniać 
wymagania norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych i 
użytkowych bezpieczeństwa pożarowego i izolacyjności cieplnej i akustycznej. 
4. Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w pomieszczeniach  
przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub do produkcji czy przechowywania żywności 
muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny oraz atest Instytutu Techniki 
Budowlanej -dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodności 
z Polskimi normami lub normami zharmonizowanymi z UE ( PN-EN 460 ) . 
 
5. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnianych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych powinny 
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być zgodne z wymaganiami PN-C-04906;2000, wymaganiami podanymi w 
aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat 
technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach ; technicznych. 

Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być  
zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegające zabezpieczeniu powinny być 
oznaczone a rysunkach. 

UWAGA: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dotyczącą obiektu 

zabytkowego dokument w opisie zakresu robót w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, posługuje się nazwami konkretnych produktów. Dopuszcza się 

stosowanie produktów równoważnych, których istotne parametry nie są niższe od 

wymienionych produktów.   

 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
1. Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 3 
2. Do robót remontowych należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia 
takie jak : strugi, piły, przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, wkrętaki, narzędzia ręczne : 
młotki, dłuta, szczotki, pędzle itp. 
 
4. TRANSPORT 
1.Wymagania stawiane transportowi materiałów określa Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót -Wymagania ogólne pkt. 4. 
2. Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu , 
zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
3. Przechowywanie może odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych , 
zabezpieczonych przed opadami i wilgocią , na równym podłożu wg zaleceń 
producenta. 
4. Środki impregnacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych , 
zamkniętych – zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach 
stosowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Zakres projektowanych prac ma na celu przywrócenie pierwotnego charakteru i 
wystroju wnętrz. 
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5.1. Ogólne wytyczne prac konserwatorskich istniejących wewnętrznych schodów 
drewnianych. 
 Przed rozpoczęciem prac należy wykonać dokumentację fotograficzną i 
opisową obrazującą stan zachowania elementów przed przystąpieniem do prac 
konserwatorskich.  
Zakłada się przeprowadzenie konserwacji zachowawczej, przywracającej 
oryginalnym materiałom ich pierwotne właściwości. W pracach konserwatorskich przy 
wszelkich uzupełnieniach należy zastosować materiały o składzie chemicznym i 
właściwościach zbliżonym do oryginalnych. 
W trakcie prowadzonych prac zabezpieczających należy przyjąć zasadę minimalnej, 
niezbędnej ingerencji w materię i strukturę w związku, z czym, zastosowane 
technologie konserwatorskie powinny być dostosowane do tego podstawowego 
założenia. 
 
5.2. Renowacja istniejących schodów wewnętrznych przy wejściu głównym. 
prowadzących na podwyższony parter budynku i schodów głównych z parteru na 
kondygnację I piętra. 
5.2.1. Remont i renowacja stopni, podstopnic i cokołów schodów. 

 usunięcie elementów antypoślizgowych 
 wszystkie elementy oczyścić z powłok wtórnych metodą mechaniczną  i 

chemiczną z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok 
malarskich (np. Scansol, Remosol AM, Profit, Alkutex Abbeizer firmy 
Remmers); wybór metody i środków uzależniony powinien być od prób 
wykonanych bezpośrednio na obiekcie;   

 przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję (np. Antox B) 
 przeprowadzić impregnację drewna (np. Paraloid B-72)  
 wyrównać, wyszlifować powierzchnię drewna 
 skleić ewentualne pęknięcia listew desek  
 wykonać flekowanie ubytków i wypaczeń drewnem tego samego gatunku 
 drobne ubytki wykitować kitem trocinowym 
 wyprowadzić zniekształcone profile i krawędzie stolarki 
 zabezpieczyć drewno środkami gruntującymi 
 wykonać wymianę elementów zdegradowanych lub technicznie zużytych z 

zastosowaniem materiałów na wzór oryginalnych 
 wykonać rekonstrukcję elementów brakujących na wzór pierwotnych  
 wymalować transparentnie w wykończeniu matowym; stosować grunty i farby 

do drewna renomowanych producentów. 
 
5.2.2. Remont i renowacja balustrady schodów. 

 balustrady schodów głównych: należy zachować i poddać renowacji; 
elementy metalowe należy oczyścić z wtórnych powłok malarskich; lub 
innych, usuwanie prowadzimy ostrożnie zachowując warstwy oryginalne, 
które mogą posłużyć do odtworzenia pierwotnej kolorystki elementów 

 odtłuścić  powierzchnię metalu, 
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 wykonać zabezpieczenia antykorozyjne – zastosowanie powłok malarskich, 
w kolorze RAL 1013 - beżowy, 

 poręcz przeznaczona do zachowania i renowacji w technologii jak elementy 
drewniane schodów, 

 elementy drewniane należy oczyścić z powłok lakierowych, przeszlifować, 
uzupełnić ubytki kitem do drewna, scalić kolorystycznie uzupełnienia, oraz 
nanieść powłoki zabezpieczające drewno w układzie bejca, lakier akrylowy, 
wosk do drewna. 

 
5.3. Naprawa i konserwacja istniejących drewnianych schodów wewnętrznych 
       wejścia głównego. 

 usunięcie elementów antypoślizgowych 
 wszystkie elementy oczyścić z powłok wtórnych metodą mechaniczną  i 

chemiczną z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok 
malarskich (np. Scansol, Remosol AM, Profit, Alkutex Abbeizer firmy 
Remmers); wybór metody i środków uzależniony powinien być od prób 
wykonanych bezpośrednio na obiekcie;   

 przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję (np. Antox B) 
 przeprowadzić impregnację drewna (np. Paraloid B-72)  
 wyrównać, wyszlifować powierzchnię drewna 
 skleić ewentualne pęknięcia listew desek  
 wykonać flekowanie ubytków i wypaczeń drewnem tego samego gatunku 
 drobne ubytki wykitować kitem trocinowym 
 wyprowadzić zniekształcone profile i krawędzie stolarki 
 zabezpieczyć drewno środkami gruntującymi 
 wykonać wymianę elementów zdegradowanych lub technicznie zużytych z 

zastosowaniem materiałów na wzór oryginalnych 
 wykonać rekonstrukcję elementów brakujących na wzór pierwotnych  
 wymalować transparentnie w wykończeniu matowym; stosować grunty i farby do 

drewna renomowanych producentów. 
 

  
Uwaga:  

 Zabiegi powinien wykonywać  dyplomowany konserwator dzieł sztuki, zgodnie 
z wszelkimi zasadami konserwatorskimi. 

Wszystkie prace powinny być udokumentowane opisowo i fotograficznie z 
podaniem użytych materiałów.  
Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych. Wszelkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie certyfikaty 
i atesty. 
Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzorów autorskich. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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1. Kontrola jakości robót winna odbywać się na zasadach określonych w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. VI. 
 
2. Wszystkie roboty znikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem : 
● jakości materiałów i wyrobów , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem , 
● terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków 
impregnacyjnych, 
● jakości wykonywanych robót, w tym robót ulegających zakryciu ( przygotowanie 
powierzchni drewnianych i balustrad pod wykonaniem warstw impregnacyjnych 
impregnacyjnych zabezpieczających) , 
● jakości flekowania, napraw, wymiany poszczególnych elementów schodów i 
balustrad, 
● środków, którymi będzie impregnowane drewno , 
● atestów i certyfikatów stosowanych materiałów, 
● odchyłek wymiarowych, 
● jakości wykonanych prac. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 7I 
 
2. Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona powierzchnia w m2 
wyremontowanej powierzchni schodów, poddanych renowacji balustrad lub mb 
wymienianych elementów pochwytów, zgodnie z tabelami norm nakładów 
rzeczowych zastosowanymi norm nakładów rzeczowych. Obmiaru robót, z uwagi na 
charakter konserwatorski robót remontowych, należy dokonać komisyjnie na 
podstawie protokółu typowania robót do remontu i wymiany oraz książki obmiaru 
robót sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 8. 
 
2. Przy odbiorze remontu konstrukcji więźby dachowej należy sprawdzić : 
● zgodność robót z dokumentacją i protokółem typowania robót do remontu, 
● prawidłowość flekowania i uzupełnień, 
● prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych  
   elementów, 
● prawidłowość impregnacji drewna , 
● prawidłowość naprawy, przeprowadzonych prac renowacyjnych balustrady 
schodów. 
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3. Wszystkie zauważone usterki lub niedociągnięcia winny być usunięte i powinna 
być komisyjnie. 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
1..Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE : 
 
1. PN-EN 460  –  Impregnacja drewna . Wymagania. 
 
2. PN-81?b -03150 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych , złącza . 
3.PN-EN1443   -  Kominy . Wymagania . 
4.PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do drewna. 
5. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane. 
6. PN-EN1193 -  Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone   
   warstwowo. 
7. PN-B-03150 -  Projektowanie konstrukcji drewnianych.  
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 – 
Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych – Wyd. Instytut 
Techniki Budowlanej. 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-09.00               RUSZTOWANIA         

    CPV 45262100-2 
 
1.       Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczącej wykonania i odbioru rusztowań. 
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1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i demontaż rusztowań. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.   Materiały. 
 
3.  Sprzęt. 

Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt 
zapewniający właściwy montaż. 

 
 
4. Transport. 

Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą  
stateczności. 

 
 
5. Wykonanie robót. 

Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta 
albo projektem indywidualnym.  

 
5.1. Wymagania ogólne  

Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 
pod względem bezpieczeństwa.  
 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.  
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.  
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Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę.  
 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona 
tablica określająca:  
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z   
       podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;    
  2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub   
       ruchomego podestu roboczego. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 
komunikacyjne.  
 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między 
pionami nie większa niż 40 m. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  

2. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób   
      wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości   
     materiałów;  

3. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
4. zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk   

      pracy;  
5. zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej 

nadmiernego wysiłku; 
  5)  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;  
  6)  posiadać piony komunikacyjne.  
 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, 
ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.  
 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej 
należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.  
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być 
mniejsza niż 2,5 kN.  
 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię 
kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m 
ponad tą linią.  
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować 
balustrady, od strony tej ściany.  
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Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych 
do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.  
 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać 
instalację piorunochronną.  
 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych 
przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być 
określone w projekcie organizacji ruchu.  
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:  
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz   
  uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  
 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych 
wcześniej, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad 
zabezpieczających. 
 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  
 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić 
strefę niebezpieczną. 
 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między 
stanowiskami pracy.  
 
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie 
wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc 
pomostu, na którym roboty są wykonywane.  
 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów 
roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą 
niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w 
liniach napowietrznych powinno być wyłączone.  
 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
są zabronione:   
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 
widoczność;   
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w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;  
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.  
 
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.  
 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych jest zabronione.  
 
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest 
dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu 
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, 
zgodnie z instrukcją producenta.  
 
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać 
jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta.  
 
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, 
gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego 
podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez 
osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.  
 
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz 
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo 
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym 
wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu.  
 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na 
ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do 
najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.  
 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, 
znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić 
za pomocą ręcznego urządzenia.  
 
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w 
ich najniższym położeniu.  
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, 
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%.  
 
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch 
miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.  
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Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na 
nich ludzie, jest zabronione 

 
 
6.   Kontrola jakości. 
 

Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST. 
 
 
7. Obmiar robót. 
 

Nie dotyczy. 
 
 
8.  Odbiór robót. 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w 
protokole odbioru technicznego.  
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 
określa w szczególności 
  1)  użytkownika rusztowania;  
  2)  przeznaczenie rusztowania;  
  3)  wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo  
       nazwy oraz numeru telefonu;  
  4)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  
  5)  datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
  6)  oporność uziomu;  
  7)  terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

 
 
9.  Podstawa płatności. 
 
Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą 
rozliczane oddzielnie. 
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowań powinny być wliczone do wartości robót, 
które będą wykonywane z rusztowań. 
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ZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-10.00               OKŁADZINY  I  WYKŁADZINY  Z  PŁYTEK   

CERAMICZNYCH 
     CPV 45430000-0 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych . 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu . 

  
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 



Remont elewacji, drewnianych schodów, wymiana pokrycia dachu, naprawa i konserwacja więźby 
dachowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. 

145 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2.  Materiały. 
 
2.1. Kompozycje klejące  

muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lubodpowiednich 
aprobat technicznych.  

 
2.2 Płytki ceramiczne ścienne.  

Powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 
Szkliwione  płytki ceramiczne. 

2.2.1. Płytki glazury - płytki ścienne szkliwione [prasowane na sucho; zgodne z 
 normą: UNI PN-EN 14411-L BIII GL i PN-EN 14411-K BIII GL; o nasiąk-liwości 
 H2O: ≥10%, wytrzymałości na zginanie: min. 15 N/mm2; odporne na pęknięcia 
 włoskowate; odporne na działanie środków chemicznych (min. klasa GA) i 
 plamienie (min. klasa 5); o powierzchni gładkiej (glazurowanej);  
 w I gatunku], dużego formatu: ca 30x60 cm, odpowiednio:  
- jasne tło, w kolorze: „ecru” – np. wzory: Płytka ścienna 333x600 mm 

ELEGANT NATUR 2 (TUBĄDZIN) / ew. SIGNUM 30x60 cm SG 02 (NOWA 
GALA) lub równoważne,  

- z aplikacjami, w akcentującym kolorze: „beżu” (w toaletach damskich) /ew. 
 ”brązu” (w toaletach męskich) – np. wzory: Płytka ścienna 333x600 mm 
 ELEGANT NATUR 1 (TUBĄDZIN) / ew. SIGNUM 30x60 cm SG 03 / SG 06 
 (NOWA GALA) lub równoważne. Układ wzorów płytek na ścianach – wg rys. 
 schematu.  
 
2.3. Zaprawy do spoinowania  

muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 

 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią 
certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości 
technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych.  
Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

 
 
3. Sprzęt. 
 
Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 
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- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni 
podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do 
  rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
  przygotowywania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
 

 
4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności i rozsypaniem. 
 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przepro- 
  wadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu 
  osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
  masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 

 
5.2. Wykonanie okładzin ścian. 
 
5.2.1.  Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych 
mogą być ściany betonowe, otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek 
środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
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Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być 
płaskie, równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je 
zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwu- 
warstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie 
wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące 
wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
  starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od 
   inii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 
   3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe 
  niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 
   2 mm na l m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kom- 
pozycjach klejących, na podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

 
5.2.2. Wykonanie okładziny. 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według 
wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię 
poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez 
cokół posadzki oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji 
klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi,  
począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko 
przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, 
aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. Przesunięcie nie może 
powodować zgarniania kompozycji klejącej.  
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 
spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 



Remont elewacji, drewnianych schodów, wymiana pokrycia dachu, naprawa i konserwacja więźby 
dachowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. 

148 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji 
klejącej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy 
usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Płytki na narożach układać bez zastosowania listew do płytek ceramicznych, 
wykonując szlifowanie krawędzi płytek pod kątem 45o. 

 
5.2.3. Kontrola wykonania okładziny 

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez   
  oględziny i pomiary), 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgod- 
  ności przedłożonych przez dostawców, 
- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wyda- 
  wać głuchego odgłosu, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty 
  o długości 2 m (nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być 
  większe niż 2 mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokład- 
  nością do 1 mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna prze- 
  kraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu- 
  życia kompozycji klejącej. 

 
5.3. Wykonanie wykładziny posadzek. 
 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa  
cementowa. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na 
ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe 
powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20. 
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 
- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem, 
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 
- 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub   
  cieplnej. 
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i 
ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym 
miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 min na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m, 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylata- 
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cyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków 
powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa niż 10 m2, przy 
maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 
5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, 
wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi 
rodzajami wykładzin.  
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości 
i kierunku spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania 
dylatacji powinny być podane w projekcie. 

 
5.3.2. Wykonanie wykładziny. 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według 
wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą 
płytki. 
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją  
producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną 
pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 
minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakła- 
dając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała  
grubość 6-8 mm. 
Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej.  
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 
spoiny należy stosować wkładki dystansowe.  
Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji 
klejącej ze spoin między płytkami. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm               około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm    około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm    około 4 mm, 
- powyżej 600 mm          około 5-20 mm. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny  
zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. 
 W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a 
szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne 
wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną 
aprobatę techniczną. 

 
5.3.3. Kontrola wykonania wykładziny 

Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując   
  wykładziny z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek 
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  spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgod- 
  ności przedłożonych przez dostawców, 
- prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wy- 
  dawać głuchego odgłosu, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to 
  nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna prze- 
  kraczać grubości określonej przez producenta. 

 
5.4. Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych 

Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych polega na okresowym 
zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi środkami zalecanymi przez 
producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 

 
 
6.  Kontrola jakości. 
 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
Odbiór okładzin i wykładzin 

Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich 
wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany 
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas 
prac tynkowych. 
W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za 
standardowe w niniejszych wytycznych. 
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Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie  
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w punkcie 5.3.3 (w 
przypadku wykładzin) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. 
Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, 
okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań; 
- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do po- 
  nownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i   
  trwałości okładziny lub wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć 
  wartość wykonanych robót, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć   
  okładzinę lub wykładzinę i wykonać je ponownie. 
Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin 
  z zamówieniem. 

 
 
9. Podstawa płatności 
 
Okładziny ścian i wykładziny. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny i wykładziny,  
1 mb cokolika wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy klejącej, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 
 

10. Przypisy związane 
 

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  

   znakowanie. 
PN-EN 87:1994       Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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PN-EN 159:1996     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkli- 
wości wodnej E > 10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej na- 
siąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkli- 
wości wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ha. 

PN-EN 178:1998     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkli- 
wości wodnej 6% < E ^ 10%. Grupa B IIb. 

PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
B-11.00           ŚLUSARSKIE  ELEMENTY  BUDOWLANE 
    CPV 45421160-3 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ślusarskich budowlanych, 
występujących w obiekcie przetargowym. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 
 
Do wyrobów ślusarskich stosuje się: 
 
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg 

PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

     Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
     do 140 mm - 3 do 13 m;  
     powyżej 140 mm - 3 do15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m;   
     do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
 
do 80 mm - 3 do 12 m;  
80 do 140 - 3-13 m; 
powyżej 140 mm -3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm - 3 do 12 m;  
powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m;  
do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm/m. 

(4)  Blachy 
 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
    Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
    szerokościach 160-700 mm i długościach: 
    dla grubości do 6 mm - 6,0 m 
    dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
    Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
    Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

 
 

Zakres grubości mm              Zalecane formaty mm               . 
5-12   1000x2000  1250x2500  1500x3000  

1000x4000 1250x5000 1500x6000 
1000x6000 

               
powyżej 12   1000x2000 1250x2500  1750x3500  

1500x6000 1500x3000 
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    Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
    Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych     
    zaleca się stosowanie blach grubych. 
c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
    Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
    Zalecane wymiary; 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm. 
    Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
d) Bednarka wg PN-76/H-92325 
    Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach  
    20-200 mm w kręgach o masie: 
    - przy szerokości do 30 mm - do 60 kg 
    - przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg 
    - przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg 
   Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
    Pręty dostarcza się o długościach: 
    - przy średnicy do 25 mm - 3-10 m 
    - przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. 
   Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte 
(rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, 
St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności 
wykonania. 

 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom   
          podanym w PN-EN 10025:2002. 

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez   
  pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy   
  usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia  
  niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są   
  dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 
  0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu,  

w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest 
powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
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- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach  
metalowych. 

 
2.1.5. Odbiór wyrobu na budowie winien być dokonany na podstawie 

protokółu ostatecznego odbioru wyrobu w wytwórni wraz z oświadczeniem 
wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

2.1.6. Kształtowniki ze stali nierdzewnej o gatunku wg.PN H17 lub OH18N9. 
Kształtowniki powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być 
ujęte w Aprobacie    Technicznej na zestaw wyrobów. Należy stosować 
kształtowniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

 
2.2.1. Materiały do spawania 
 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy 
użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można 
stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 
konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami   
  obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

 
2.2.2. Śruby 
 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodoktadne 
klasy: 
dla średnic 8-16 mm - 4.8-11 
dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-11 
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 
- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
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Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy 
na główkach. 

 
2.2.3. Powłoki malarskie 
 

Materiały na powłoki malarskie wg SST robót malarskich. 
 
2.3. Składowanie materiałów i wyrobów. 
 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć 
wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić 
za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie 
miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z 
bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach 
lub beczkach. 

 
2.4. Badania na budowie 
 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi  
          uzyskać akceptacje Inżyniera. 
 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy 
powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy.  
 

2.5. Kraty stalowe „więzienne”. 
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 Kraty z prętów stalowych Ø 16 mm co 100 mm osadzonych w płaskownikach 
 poziomych [50x8 mm i przyspawanych], z 2. zamkami mechanicznymi na 
 klucz [zamki atestowane, klasy C] i zamkiem elektronicznym – wg wyboru 
 Inwestora. 
 Kraty drzwiowe do  „Pomieszczeń przejściowych (1.29 i 1.30)”. 
 Kraty okienne w oknach „Pomieszczeń przejściowych (1.29 i 1.30)” 
 więzienne dodatkowo  z siatki stalowe o właściwościach 
 ochronnych/penitencjarnych [z drutu Ø2÷3 mm /ew. z siatki ciętociągnionej; 
 przezierność min. 50%; otwory 10x10 mm], w kolorze „jasnoszarym”, 
 zbliżonym do NCS S 2502 B. Siatka stalowa wspawana w ramkę z kąto-
 wników stalowych [40x40x4 mm], wzmocnionych teownikiem, w ramce 
 metalowej ościeżnicy dystansowej, zakotwionej i mocowanej trwale do muru, 
 w licu ścian wewnętrznych. 
 
2.6. Balustrady i pochwyty stalowe. 
2.6.1. Przy schodach (wewnętrznych i zewnętrznych) pochwyty i balustrady stalowe, 
  
2.6.2. Balustrady i pochwyty stalowe – ze stali nierdzewnej [trudnordzewiejącej 
 OH18N9]. Pochwyty wykonać z rur  42,4x 3,2 mm. Słupki balustrad wykonać 
 z rury  38x3,2 mm, z przewiązkami z rurek  18x3 mm, a poziome 
szczeblinki  wypełnienia balustrad z rurek  18x3 mm. 
2.6.3. Balustrady ażurowe o wysokości 110 cm ponad stopniami schodów  
 i posadzką, natomiast pochwyty (na ścianach murowanych oraz przy ścianach 
 szklanych) montować na wysokości 90 cm ponad posadzkę – wg dyspozycji 
 na rysunkach.  
2.6.4. Przy przeszklonej fasadzie, ścianie zewnętrznej „Klatki schodowej (K2)” 
pochwyty montować na wysokościach 110 cm i 75 cm ponad spocznikami. 
 
2.7. Drabina wewnętrzna na dach. 
  
2.7.1. Drabina o szerokości 50 cm (w świetle) z zamkniętych profili ze stali 
nierdzewnej  [OH18N9 trudnordzewiejącej]. W przypadku drabiny  wykonywanej 
 indywidualnie: pochwyty wykonać z rur  42,4x 3,2 mm,  
  a poziome szczebelki co najmniej z rurek 18x3 mm. 
 
2.8. Stalowa pokrywa studzienki przyokiennej. 
 Stalowa krata, krata pomostowa prasowana, ocynkowana ogniowo; 
 płaskownik nośny: ~20x2 mm; gęstość i wielkość oczek  44x11 mm; wysokość 
 16÷20 mm; system modułowy; wymaga Atestu PZH] – wykonana na wymiar w 
 ramie z kątownika ocynkowanego . 
 
2.11. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych  
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej i wyrobów ślusarki budowlanej – wg projektu 

wykonawczego konstrukcji.  
2.11.1. Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie co najmniej poprzez 

malowanie zestawem farb. 
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 Przykładowy sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowej: 
 oczyszczenie stali do stopnia czystości Sa 2.5 (strumieniowo-ścierne), 

zgodnie z normą PN ISO 8501-1:1996; 
 warstwa podkładowa: farba epoksydowa do gruntowania z antykorozyjnym 

pigmentem fosforanowym, czerwony tl. [zawartość części stałych: 60 (%);ilość 
warstw: 1; grubość warstwy 80 µm; zużycie teoretyczne: 0,133 dm3/m2] – np. 
EPOXYKOR M 501 (lub równoważną);             

 warstwa wierzchnia: emalia epoksydowa nawierzchniowa chemoodporna,  
specjalna [zawartość części stałych: 60 (%);ilość warstw: 1; grubość warstwy 
80 µm; zużycie teoretyczne: 0,10 dm3/m2] – np. EPOXYMAL 54 (lub 
równoważną), w kolorze: RAL 9010.                      
Elementy stalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego dla kategorii C3 
Całkowita grubość suchej powłoki elementów znajdujących się na zewnątrz 
budynku wynosi min. 160 mikrometrów. 

 Powłoki lakiernicze/malarskie winny być odpowiednie do klasy środowiska, wg 
PN EN ISO 12944-2:2001 i zgodne z PN EN ISO 12944-5:1999, a podłoża 
pod te powłoki przygotowane wg serii norm: PN EN ISO 8501 i 8502. 

 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu wyrobów ślusarskich. 
 

Do transportu i montażu wyrobów należy używać żurawi, wciągarek, 
dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, 
zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 
być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 

 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
 

* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy   
  zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
  atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych   
  pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i   
  przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,   
  oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
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Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 
 
4. Transport 
 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Prace przygotowawcze do wbudowanie wyrobów stalowych. 
  

Wszelkie prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów stalowych 
powinny być uzgodnione wcześniej pomiędzy dostawcą a kierownikiem 
budowy . 
Kierownik budowy powinien tak zorganizować prace na budowie, aby 
zapewnić harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu wyrobów 
ślusarskich. 
Przy przemieszczaniu elementów stalowych przeznaczonych do osadzenia 
nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome oraz dźwigi 
budowlane odpowiadające  wymaganiom obowiązujących norm. 
Prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów ślusarskich należy 
zabezpieczyć w taki sposób, aby było zabezpieczone bezpieczeństwo i 
higiena pracy osób, zgodnie z planem bioz i obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 
 

5.2. Wbudowanie wyrobów ślusarskich. 
  

Przed przystąpieniem do wbudowania należy: 
a) sprawdzić 

1. prawidłowość zwymiarowania, 
2. możliwość mocowania elementów obramowania do ścian stalowych 

szkieletowych, 
3. jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

b) naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 

 Sposób wbudowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją  
           projektową. 
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 Elementy konstrukcji daszków jak i sposób i metoda osadzenia tafli szklanych 
powinny być  zgodnie z zaleceniem producenta. 

      Elementy daszków, balustrad i pochwytów trwale mocowane do ścian i podłoża 
poprzez wkładki dystansowe oddzielające stal ocynkowaną od stali 
kwasoodpornej. 

 

5.3. Montaż balustrad. 
5.3.1. Montaż balustrad, do masywnych konstrukcji ścian i nawierzchni, za pomocą 
 typowych kotew wklejanych chemicznie – np. KOELNER /ew. HILTI, lub 
 równoważnych. 
5.3.2. Przy ścianach przeszklonych (w uzgodnieniu z producentem ślusarki 
 aluminiowej) pochwyty montować do konstrukcyjnych profili aluminiowych [ew. 
 wzmocnionych stalą], bądź do konstrukcji stalowych. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

 
7. Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiaru są: 
- masa gotowej konstrukcji w kilogramach, 
- m2 zamontowanych krat, 
- mb balustrad i pochwytów. 
 

 
8. Odbiór robót 
 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 

 
8.1. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem. 
 

Przy odbiorze elem. ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary elementów i ich części składowych, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń oraz rozstaw otworów na łączniki oraz  
  sprawność działania części ruchomych, 
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 
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- zgodność z dokumentacją techniczną. 
 
8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 
 

 Przy odbiorze elem. ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 
 - prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 - prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  
           - zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości   
  wykonanych robót. 

 
8.3. Badania przy odbiorze robót. 
 

Do oceny wartości technicznych danego elementu powinny być przedłożone 
wyniki badań: 
- materiałów użytych do wykonania wyrobu,  
- gotowego wyrobu, 
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobu. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
wymienione dostrzeżone usterki. 
 

 
9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-06200:2002    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430       Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703      Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
 
 


