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OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA  I  ODBIORU 
ROBÓT INSTALACYJNYCH WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ 

KANALIZACJI SANITARNEJ  
w wybranych pomieszczeniach Zespołu Szkół Ogólno-kształcących w Radzyminie,    

ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin 
dz. 3/1, obręb 05-06, jednostka ewidencyjna Radzymin 

 
 

Wstęp. 
 
I.Przedmiot specyfikacji technicznej.  
   
 Przedmiotem specyfikacji technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru ro-
bót instalacyjnych związanych z demontażem istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej wykona-
nej z rur stalowych oraz kanalizacji sanitarnej wyk. z rur i kształtek żeliwnych i PVC oraz montaż 
instalacji wody zimnej, ciepłej  z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT oraz kan.sanitarnej z 
PVC 
 

II. Zakres stosowania ST. 
 
 Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wod.kan stanowią zbiór wyma-
gań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót.  Są 
one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych bu-
dowli.  
-ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. 
-ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 
 

PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
 

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1 
 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
 zimnej. Wymagania instalacyjne 

 

PN-B-10720:1999  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  
  wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej 
 

PN-70/N-01270.01   Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
 

PN-70/N-01270.03   Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 
                                  Dla przesyłanych czynników. 
 

PN-70/N-01270.14    Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
 

III. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla Robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:  

� S.30.00.00.00 – Ogólne warunki techniczne wykonania o odbioru robót instalacyjnych 
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� S.30.03.00.00 - Instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacji 

IV. Definicje i  pojęcia 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

• aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do    

   stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

• certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony  (jednostki niezależnej od dostawcy i odbior-  

 cy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wy - 

   rób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami  prawnymi 

  • część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku   

     Część wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrz-  

     nej instalacji lub źródła ciepła; 

• część zewnętrzna instalacji - część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym bu - 

   dynkiem , występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i  nie 

    ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem i częścią wewnę-       

    trzną  instalacji; 

   • deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedział-    

     ność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

 • dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi   zmianami   

   i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,  

   służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-   

   strowania  dokonywanych  odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji    

   technicznej pomiędzy Menadżerem Projektu , Wykonawcą i Projektantem. 

•  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robo- 

   tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Księga Obmiarów - akceptowany przez  Menadżera  Projektu  zeszyt z ponumerowanymi stro-   

   nami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w  formie wyli -  

   czeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlega  

   ją potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 •   polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspe- 

    ktora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwią-    

    zanych z prowadzeniem Budowy. 

 •  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  Projekto-   

    wej; 
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•  warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione 

    aby wnioskowane przez odbiorcę ilości ciepła mogły być dostarczone; 

•  instalacja odpowietrzająca bezciśnieniowa - instalacja odpowietrzająca, w której poziome ru- 

    ry   odpowietrzające  znajdują się powyżej linii ciśnień w czasie ruchu i  spoczynku instalacji        

    ogrzewań wodnych; 

•  rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem   

    czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacyjny; 

 • rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wy- 

    miary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 • urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne  pa- 

   rametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania; 

 •  bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku,  specjalnie  uformowane 

    lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów wypełnione materiałem budowlanym  nie      

    powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi; 

5. Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów 

instalacji sanitarnych należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym 

rozdziale. 

6. Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru 

powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej. 

7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na  budowę po-

winna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możli-

wości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych 

materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

8. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 

a.) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obu- 

stronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.  

b.) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo po- 

twierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych      

 przez   niego za konieczne - również potwierdzane przez autora projektu.  

c.) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą  powodo- 

      wać obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji , a jeżeli dotyczą zamiany ma- 

      teriałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować  

       zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
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V. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z   

       dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

  

5.3  Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę 

 

5.4  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekto-

ra Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wyszczególniona w „Ogólnych warunkach umowy” 

      Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona niezbędnych 

zmian i poprawek. 

      W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

      Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uznawane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-

łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodnośc z określonymi wymaga-

niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

     W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z dokumen-

tacją projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-

riały zastaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-

konawcy. 
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5.5 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  trwania realizacji kon-

traktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

     Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-

ce, ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczno-

ści i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

 

5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  przepisy dotyczące ochro-

ny środowiska naturalnego. 

     W okresie wykonywania prac i robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

 

5.7 Ochrona przeciw pożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składo-

wane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie wykonywa-

nych prac.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie zawia-

domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował do-

starczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowia-

dać za wszelkie spowodowane przez niego działania i uszkodzenia instalacji. 

 

5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał prac w wa-

runkach szczególnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich warunków sanitarnych. 
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      Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 

       Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

5.10 Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru 

 

5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-

stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-

powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

NP. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dnia 19.03.2003 Nr 47 poz. 401). 

     Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, 

i w sposób ciągły będzie powiadamiać inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

VI. MATERIAŁY  

1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zama-     

      wiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryj- 

      nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

2.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty  

     związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szcze - 

     gółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 

VII .MONTA Ż PRZEWODÓW RUROWYCH.  

1..Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-    

     sowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projekto 

      wą, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-

towej i w ST, ST także w normach i wytycznych. 
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3. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki fi-

nansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

VIII. Kontrola jako ści robót. 

8.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienie jakości PZJ w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-

konanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

      Program zapewnienie jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i termin wykonania poszczególnych elementów robót  

- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac   

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wycią- 

   ganych wniosków  i zastosowanych korekt 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

- sposób i procedurę pomiarów i badań i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

8.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

 

8.3 Certyfikaty i deklaracje 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posia-

dać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wy-

mienionych dokumentów: 

• atest 

• certyfikat 

• aprobatę techniczną ITB 
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• certyfikat zgodności. 

8.3.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą (Prawo budowlane), stoso- 

         wać wyroby budowlane, które  zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub  jedno-                  

         stkowego stosowania w budownictwie. 

8.3.2.Wyrobami dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właści-  

         wie oznaczone: 

        1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat za znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich   

  Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych-  w 

 odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

 2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat  zgodności 

  lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ

  na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyro -

  bów  nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

  spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stoso wanych według 

  tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia 

  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. Dz. U. Nr 99/98 poz. 

  673. 

 4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

  dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbio-

   ru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

  państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

  wymogami podstawowymi. 

 5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyro-

  bów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent

  wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

8.3.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby bu-

 dowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 

 przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z roz-

 porządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

 dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 

8.3.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustano-

 wienie nie jest wymagane-inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót 
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 budowlanych przechowywać oświadczenia zgodności wyrobu oraz udostępnić je 

 przedstawicielom uprawnionych organów. 

8.3.5.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

                       

IX . DOKUMENTY BUDOWY  

9.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy  jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjne-

go. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kie-

rowniku budowy. 

     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, doko-

nane trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden  pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

      Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

     • datę przekazania Wykonawcy terenu 

     • uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów         

        robót 

     • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

     • uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

     • daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

     • zgłoszenie i daty  odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych czę-   

       ściowych i ostatecznych odbiorów robót 

     • wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 

     • datę przekazania Wykonawcy terenu 

     • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni- 

        czeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

     • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót 

     • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

     • inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 

Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

9.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przy-

jętych w kosztorysie lub w ST. 

 

9.3 Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

     • pozwolenie na budowę 

     • protokoły przekazania terenu budowy  

     • umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

     • protokoły z narad i ustaleń 

     • operaty geodezyjne 

     • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

9.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

X . OBMIAR ROBÓT  

10.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie  określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, ST jednostkach ustalonych w kosztorysie  

      Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyni-

ki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 

     Jakikolwiek błą lub przeoczenie 9 opuszczenie) w ilości robót podanych e kosztorysie oferto-

wym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane będą poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie Obmiar gotowych robót 
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będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonaw-

cy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 

10.2 Zasady określanai ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych technicz-

nych KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcepto-

wane przez Inspektora Nadzoru. 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji – o ile urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących. 

 

XI. ODBIÓR ROBÓT 

11.1  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

11.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywa-

nych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

11.3  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-

go robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad przy odbio-

rze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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11.4  Odbiór ostateczny ( końcowy) 

11.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do za- 

kresu ( ilości ) oraz jakości. 

     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia ro-

bót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie 11.4.2. 

      Odbioru ostatecznego robót dokona  komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgod-

ności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

      W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłasz-

cza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

      W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

      W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznaczne odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnie-

niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni po-

mniejszoną wartość wykonywanych  robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

     

11.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

przez Zamawiającego. 

      Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi      

     w toku wykonania robót 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

    lub zamienne) 

c) recepty i ustalenia technologiczne 

d) dzienniki budowy i książki obmiarów 
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e) wyniki pomiarów kontrolnych 

f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak   

     bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości PZJ 

g) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  i przeka-

zania tych robót właścicielom urządzeń 

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy  ponowny 

termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

11.4.3  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

 

XII . PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót obejmować będą: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 

• wartość pracy sprzętu z narzutami 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

XIII . PRZEPISY ZWI ĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r  Nr 106 poz. 1126, 

Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 Nr 5 poz0 .42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 

poz. 1190, Nr 115  poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 

poz. 676 oraz z 2003 nr 80 poz 718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. 1 2002 Nr 108 poz. 953) 
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• Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz 838 z póź-

niejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r Nr 48 poz 401) 

 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ   ORAZ KAN. SANI-

TARNEJ 
 

1. DEMONTAŻ INST. ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY I KAN. SANITARNEJ  

1.1 Demontaż rurociągów ( leżaków) rozprowadzających  zimną wodę i ciepłą wodę oraz kan. sani-

    tarną na parterze budynku. 

1.2  Demonataż zlewozmywaków, syfonów KS 

1.3 Roboty budowlane – rozkucie bruzd– podejście instalacji wody zimnej, ciepłej i kan.sanitarnej   

   do pionów. 

1.4  Wykucie niezbędnych otworów ( przejść) w przegrodach budowlanych oraz powiększenie  otwo-

     rów istniejących. 

1.5  Demontaż baterii ściennych  

 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Rury:- z przewodów wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT 
 

2.2 - podejścia do baterii ściennych – z rur jak wyżej 

2.3-  kształtki do rur systemowe 

2.4 - kształtki przejściowe i łączniki  

2.5 - kształtki stalowe ocynkowane gwintowane 

 

3. Baterie: 

3.1  Ścienne baterie z perlatorem  

 

4. Armatura:  

4.1  Zawory odcinające gwintowane kulowe 

 

5. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

5.1 Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych  wody zimnej i ciepłej należy prowadzić  w   

     bruzdach ściennych lub pod stropem pomieszczenia ( obudowane płytą g-k). 
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5.2 Połączenia gwintowane należy uszczelnić przy użyciu przędzy z konopi lub past uszczelnia-

ących. 

5.3 Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu   łączni-

ków; niedopuszczalne jest gięcie rur. 

5.4  Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów,  wy - 

    wołany wydłużeniami termicznymi. 

5.5   Rurociągi  pionowe  należy  prowadzić  tak,  aby ich  maksymalne odchylenie od pionu nie  

        przekroczyło l cm na jedną kondygnację. 

 5.6  Wszystkie  rurociągi  instalacji muszą być zaizolowane. 

 5.7  Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Nor-    

        mom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budow-    

        nictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospod. Przestrzennej i Bud. 

 5.8   Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez wi-

 docznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury powinny 

 mieć trwałe oznaczenia.  Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod 

 wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach (zgodnie z 

 zaleceniami producenta). 

5.9   Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowa-

 nia, zgnieceń i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można składować na  

 powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -5°C, zabezpieczając je przed promie-

 niami słonecznymi i opadami. Podłoże, na którym składuje się rury, musi  być równe, tak 

 by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. 

 Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach po-

 winny być podane przez  producenta. 

5.10  Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na  sty-

kach  starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uży-

wać. 

5.11  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połą - 

      czeń  rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną   

          ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić materiałem trwale plastycznym.      

          Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywo-  

          łanego wydłuże niami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubo-  

          ści ściany lub  stropu. 
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5.12  Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy mo-

 cować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 

5.13  Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy 

 lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem. 

 

6. MONTAŻ ARMATURY  

6.1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy   

       (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.. 

      

6.2 Dostarczoną na  budowę armaturę należy  uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamonto-   

      waniem armatury należy sprawdzić, czy: 

 a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach   

         wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

 b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

    c) przy ręcznym obracaniu pokrętła , zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swo- 

        je   położenie, 

 d) armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

 

7. BADANIA  

7.1 Badanie szczelności na zimno 

7.1.1   Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temp. zewn. ∠  od 0°C. 

7.1.2. Badanie szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymogami zawartymi w „warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycz-

nymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed  wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli 

postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończe-

niem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. W 

przypadku rozprowadzenia rur w przegrodach – bruzdach ściennych, podczas ich zakrywa-

nia , zalewnia betonem , rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary, zaleca-

ne 6 bar. Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia rur w 

fazie wykonywania prac budowlanych. 

7.1.3. Badaną instalację  należy napełnić  wodą wodociągową i dokładnie odpowietrzyć. Po napeł- 

       nieniu   należy  przeprowadzić  kontrolę  całej instalacji, zwracając uwagę , czy połączenia   

    przewodów i armatury są szczelne.  
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7.1.4. Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności izolacji -  zgodnie 

    z wytycznymi producenta – 1,5 * najwyższe ciśnienie robocze 

7.1.5. Wartość ciśnienia należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. 

Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0.06 MPa. W czasie na-

stępnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0.02 MPa. W przypadku wy-

stąpienia przecieków podczas przeprowadzania  próby szczelności  należy je usunąć i po-

nownie. 

7.1.6. Płukanie instalacji 

 

8. KANALIZACJA SANITARNA 

8.1 Odkucie ściany na parterze budynku 

8.2  Montaż trójników na istniejącym pionie KS ( włączenie leżaka oraz odpowietrzenia ) 

 

9. ROBOTY BUDOWLANE 

9.2 Uszczelnienie przejść  rur instalacji przez przegrody budowlane 

9.3 Uzupełnienie elementów ścian i stropów powstałe po przebiciach i powiększeniach  otworów 

 

10. IZOLACJE 

10.1 Przewody wody zimnej i ciepłej  termicznie otulinami z  pianki  poliuretanowej Thermaflex  

lub podobnym posiadającymi atesty na rynek polski- grubość  izolacji 9 mm  
 

11. Odbiór robót 

Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji po-

wykonawczej oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych. 

 

 

Opracowała 

mgr inż. Grażyna Sykała 

 


