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Wszyscy oferenci

dot.: Zaprojektowanie i budowe teini solankowej wraz z przylaczeniem do sieci
energetycznej, wodociagowej i kamalizacyjnej, ciagami pieszymi i obiektami malej
infrastruktury

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), Zamawiajacy informuje, iz wplynely
nast¢pujace zapytania do SIWZ:

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ technologii tezni? Projektowana teznia ma
technologi¢ pompowania solanki i jej grawitacyjnego splywu po otwartej Scianie
tarniny. Wymiar konstrukcji tezni to dlugo$é min. 10m, wysokosé¢ 3,65m, szer. min.
1,3m. Dobra znajomo$¢ tematyki t¢zni, zasady dzialania itp. pozwala mi namawiaé
inwestordbw do budowy nowoczesniejszych tezni wykorzystujacych technologie
suchego aerozolu solnego (nazywajmy jg dalej jako teznia solna). Teznia solna jest
urzadzeniem medycznym (posiada certyfikaty, sa dowody na lecznicze whasciwosci
urzadzenia), podczas gdy teznia solankowa praktycznie nie ma wartoci zdrowotnych
(teznie takie budowano dla potanienia produkeji soli, a nie dla zdrowia, w mediach — ze
strony lekarzy i stuzb higienicznych pojawia sie coraz wiecej informacji o tym, ze male
teznie solankowe sg drogim gadzetem nie do konca bezpiecznym dla zdrowia). W tezni
solnej nie ma potrzeby wykonywania przytacza wodnego (woda w ogole nie jest
potrzebna, natomiast w tgzni solankowej w powietrzu soli jest max 5%, reszta to woda
1 pyly), dlatego teznia solna moze byé czynna przez caly rok. Teznia solna pobiera
powietrze z zewnatrz obiektu, filtruje je, uzdatnia, i dopiero takie powietrze razem z
aerozolem solnym wytwarzanym przez generator wydmuchiwane jest w przestrzen,
gdzie ludzie sig inhaluja. Dlatego teznia solna ma z reguty budowe zadaszonego walca
pelnego o ér. 8m z wbudowanym centralnie w $rodku walcem technicznym o $r. 2m.
Ludzie inhalujg si¢ na zewnatrz walca technicznego, a wewnatrz walca pelnego. Taka
teznia solna, jaka ,,pasowataby” jako teznia w Zielonce, dziata na warszawskiej Woli, w
Parku Sowiriskiego, niedaleko ulicy Elekcyjnej.

Nie

2. Czy Zamawiajacy w przypadku dopuszczenia zmiany technologii t¢zni rozszerzy
zapis w SIWZ dotyczacy doswiadczenia zawodowego oferenta o budowe jednej
tezni solnej ? Pytanie to wynika z faktu, ze teznia solna na wolnym powietrzu jest tylko
jedna w kraju.

Nie

3. W przypadku realizacji t¢zni w technologii solankowej Jak Zamawiajacy dokona
odbioru poprawnosSci dzialania tezni ? Jak zbadana bedzie ilosé i wielko§¢ czastek
soli w powietrzu ? Tylko czgsteczki soli o wielkosci do Sum sa w stanie udroznic¢ nasze
drogi oddechowe. W tezni solnej wystepuja wylgcznie czasteczki soli w rozmiarze od
lpm do Spum.



Sposob pomiaru dzialania tezni, w tym zbadanie ilo$ci i wielkoSci czgstek soli w powietrzu
bedzie podany przez oferentéw w ramach zlozonej oferty na zaprojektowanie i wykonanie
tezni solankowej. Wykonawca w ramach zlecenia zaproponuje takze sposéb i urzadzenia
techniczne do pomiaru dziatania tezni w zakresie zbadania ilosci 1 wielkosci czgstek soli w
powietrzu. Badanie takie zostanie przeprowadzone w ramach sporzgdzenia protokotu odbioru
tezni na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku wykonania tezni w technologii solankowej jak Zamawiajacy b¢dzie
kontrolowal stan zanieczyszczen na tarninie ? Solanka spltywajac po tarninie zbiera
wszelkie zanieczyszczenia, a wilgotne $rodowisko sprzyja, by pyly i bakterie z
otaczajacego powietrza ,,przyklejaty si¢” do tej tarniny. Juz po kilku cyklach instalacja
i woda w tej instalacji moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.

Spos6éb badania stanu zanieczyszczenia na tarninie bedzie podany przez oferentow w
ramach zlozonej oferty na zaprojektowanie i wykonanie t¢zni solankowej. W ramach
instrukcji obstugi i konserwacji tgzni Wykonawca zaproponuje sposob i urzgdzenia techniczne
do badania stanu zanieczyszczenia na tarninie tgzni.

5. Czy Zamawiajacy zapewni mape¢ do celéw projektowych — Nie (zamawiajacy zapewnia
mape¢ zasadnicza z zasobu geodezyjnego, ktéra musi zostaé zaktualizowana przez
uprawnionego geodet¢ w ramach niniejszego zlecenia).

6. czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na:

6.1. wydtuzenie terminu wykonania umowy do 15.12.19 r.? — Nie (termin moze zostaé
wydhluzony do 30 listopada 2019 r.).

6.2. odrebne fakturowanie dokumentacji projektowej? — Tak.

6.3. 14-dniowy termin platnosci? — Nie.

6.4 wprowadzenie w umowie zapiséw réwnowazacych pozycje Zamawiajgcego i Wykonawcy,
szczegblnie w zakresie kar umownych i odstgpienia od umowy? — Czesciowo tak (mozemy
wprowadzi¢ zmiany jak w zalaczonym pliku IPU).

6.5. zmniejszenie co najmniej o potowe wszystkich kar umownych a zmniejszenie kary za
op6znienie do 0,05% ? — CzeSciowo tak (moZzemy wprowadzi¢ zmniejszenie kar jak w
zalaczonym pliku IPU).

6.6. wydhuzenia terminu wykonania umowy takze z powodu: zmian projektowych, terminow
uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy?
Tak.

6.7. podanie warto$ci netto lub brutto budzetu Zamawiajgcego na sfinansowanie przedmiotu
postepowania? — Nie (kwoty zostana podane przy otwarciu ofert).

6.8. rozliczenia fakturami czesciowymi do 90% warto$ci umowy. — Nie (maksymalnie do
80% umowy zgodnie z poprawionym plikiem IPU).

3. czy Zamawiajacy okre$li (przed terminem zlozenia ofert) lokalizacje przylgczy :
energetycznego, wodociggowego 1 kanalizacyjnego? — Tak (prawdopodobne miejsca
wykonania przylaczy zostaly zaznaczone na zalaczonym pliku graficznym. Ostatecznie
zostang okreSlone w projekcie).
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