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Obiekt: Sygnalizacja $wietina Adres inwestycji: droga powiatowa 4314W m. Lesniakowizna
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I OPIS TECHNICZNY

1 Temat i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sygnalizacji $wietlnej
wzbudzanej wraz z przylgczem energetycznym oraz o§wietleniem przejscia dla pieszych na dro-

dze powiatowej nr 4314W m. Lesniakowizna, powiat Wolominski, wojewodztwo Mazowieckie.
Dokumentacja techniczna wykonana jest w oparciu 0 nastepujace akty normatywne:

1. Ustawa — prawo o ruchu drogowym,

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie,
3. Instrukcja o drogowej sygnalizacji swietlnej (znowelizowana),
4. Prawo Budowlane,

5. Katalogi urzadzen sygnalizacyjnych réznych firm.

2 Analiza stanu istniejagcego

Analizowane przejscie przez droge powiatowa 4314W dla pieszych polozone jest w m.

Les$niakowizna.

Podstawowym elementem wplywajgcym na poziom bezpieczenstwa ruchu na ww od-
cinku drogi stanowi znaczna predkos¢ pojazdéw jadacych w obu kierunkach, duze nat¢zenie ru-
chu pieszych oraz pojazdéw oraz beztroskie zachowanie si¢ przechodniéw, a zwlaszcza dzieci,

ktérych liczba stanowi znaczacy odsetek wszystkich uczestnikéw ruchu.

Duze obcigzenie ruchem kotowym i pieszym stanowi tlo wszystkich sytuacji kolizyj-

nych i jest gléwna przestankg zamontowania w omawianym miejscu sygnalizacji $wietlnej.
Parametry techniczne drogi:
- teren zabudowany

- klasa drogi Z
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- predkos¢ ruchu 50 km/h

- szerokos$¢ jezdni 6,0m

- istniejace przejscie dla pieszych o szerokosci 6,0m

- azyl dla pieszych o szerokosci 3,0m

- chodnik obustronny o szerokosci 1,5 — 2,0m

Na analizowanym odcinku drogi 4314W w miejscowosci Lesniakowizna obserwuje si¢ duze
natezenie ruchu, w ktérym pojazdy cigzarowe stanowig ok 10% ogdlnej liczby pojazdéw prze-
jezdzajgcych przez omawiany odcinek drogi.

Obecnie przejscie z obu kierunkéw oznakowane jest znakami D-6 z tablicg T-27 wraz z 76t-
tym sygnatem ostrzegawczym D300mm. Przed przejéciem wyznaczonym linig P-10 o szerokosci
6,0m znajduje si¢ linia warunkowego zatrzymania P-14. W osi jezdni znajduje sig linia podwdjna

ciggta P-4 oraz linie P-le.

3 Opis rozwigzan
Geometria chodnikéw oraz ukladu jezdni nie jedni nie wymaga korekty.
Z przeprowadzonej analizy stanu istniejagcego w celu podniesienia bezpieczefistwa na

przejsciu dla pieszych proponuje sig zastosowanie nastepujacych rozwigzan:

- likwidacje znaku aktywnego D-6 wraz z konstrukcjg wsporczg — konstrukcja nie spetnia wy-

magan dotyczgcych projektowanej lokalizacji sygnalizatoréw nad osiami paséw ruchu

- wybudowanie uktadu konstrukcji wsporczych skladajacych sie ze dwéch stupéw wysiggni-
kowych o diugosci (konstrukcja M1 i M4) ramienia 1 = 4,0m stuzgcego do montazu sygnalizato-
réw oprawy do$wietlajgcej przejécie oraz przycisku dla pieszych oraz dwoch stupkéw dla przy-

ciskéw dla pieszych h=1,4m (konstrukcje M2 i M3).

- konstrukcja M1 i M4 wyposazona w element konstrukcyjny umozliwiajacy montaz oprawy

doswietlajacej na wysokosci h=5,0m.

- zastosowanie opraw LED, ktére zapewnig natgzenie oswietlenia w plaszczyznie pionowej w

osi przejscia dla pieszych na poziomie 40 lux.
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- zastosowanie latarni sygnalizacyjnych D300mm z wkitadami typu LED 230V — soczewki

0gllne dla grup kotowych S1 wyposazonych w ekrany kontrastowe (na masztach i wysiegni-

kach),

- zastosowanie latarni sygnalizacyjnych D200mm z wkiadami typu LED 230V + soczewki

piesze dla grup pieszych S5,
- zastosowanie sygnalizatorow akustycznych w komorach sygnalizatoréw dla pieszych,
- zastosowanie przyciskéw z potwierdzeniem koloru czerwonego dla pieszych

- zastosowanie sterownika sygnalizacji §wietlnej realizujacego zatozony program sterowania
ruchem na przejsciu dla pieszych wyposazonego w modem stuzacy do komunikacji systemem
zdalnego monitoringu pracy sterownika,

- sterownik sygnalizacji powinien umozliwiac¢

- zapis parametrow pracy w pamigci niekasowalnej,
- zapis zmian stanu pracy,

- zdalne powiadamianie stuz nadzorujacych o przypadkach awarii,

- prowadzenie pomiar6w ruchu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim jego uczestnikom na przedmio-
towym przejsciu zaprojektowano acykliczng (akomodacyjng), wzbudzang przez pieszych sygna-
lizacje $wietlng.

Szerokosé przejscia dla pieszych wynosi 6m, jego dlugosé jest réwna 9,6m. Po obu stronach
jezdni zainstalowane bedg sygnalizatory — po prawej stronie przejscia oraz dodatkowo na wysie-
gniku sygnalizatory powtarzaczy grup kolowych. Na obu stronach przejscia dla pieszych na kon-

strukcjach (masztach) wsporczych zainstalowane beda przyciski dla pieszych.

1.3.1 Opis algorytmu sterowania ruchem

Projektowany algorytm sterowania ma na celu optymalizacj¢ przepustowosci ciggéw

kotowych poprzez:

- minimalizacj¢ czaséw ewakuacji pieszych z przejécia przez jezdnie,
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- minimalizacj¢ czaséw zatrzyman i oczekiwan pojazdow.

Dostosowujgc system sterowania do obstugi duzych grup pieszych (grupa uczniéw idaca do

lub z szkoly na przystanek autobusowy zastosowano akomodacj¢ fazy obstugujacg ruch pieszy.

Pojedyncze zgtoszenie wigcza sygnat zielony na minimalny czas 10s. Akomodowanie nastepu-
je poprzez ciggle trzymanie przycisku. W ten sposéb opiekun grupy moze wydhuzy¢ trwanie sy-
gnalu zielonego dla grupy pieszej do 25s. Mozliwos¢ akomodacji sygnatu zielonego nalezy ogr-

niczy¢ do godzin pomigdzy 6:30 — 8:00 oraz 12:30 — 15:00.

Nalezy zastosowac nastepujace detektory pieszych:

Lp. ! Detektor ‘ Typ Nazwa Grupa sygnatowa W ymiary Odleglodé od linii ‘ Funkcja

zatrzymania
1 PPla Przycisk PPla P1, P2 - - Przywolanie fazy i akomodacja
2 PPlb Przycisk PPIb Pl P2 - - Przywolanie fazy i akomodacja
3 PPlc Przycisk PPlc P1, P2 - - Przywolanie fazy i akomodacja
4 PP1d Przycisk PP1d P1,P2 - = Przywotanie fazy i akomodacja

1.3.2 Ustalenie diugosci dréog ewakuacyjnych, dojazdu i czaséw
miedzyzielonych
Zgodnie z rysunkiem technicznym okreslono drogi ewakuacyjne niezbedne do obli-

czen czasOw miedzyzielonych.
Drogi i czasy przedstawiono w czgsci obliczeniowo-rysunkowej, przyjmujac:

czas miedzyzielony t =t +t -t
b

m z e d
gdzie:

t —sygnat z6ity t =3sek., da pieszych t =0
z z z

t —ewakuacji t =(s +l )/v

e e e p e

s —droga ewakuacji (w metrach)
[+

1 — dlugo$c pojazdu (w metrach)
P

a)l =6m dla samochodéw osobowych,
P
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b)1 = 14m dla samochodéw cigzarowych z naczepa
P

v — predkos¢ ewakuacji; przyjeto ve=11,11 m/sek (40 km/h)
e

t — czas dojazdu
d

a) dla pieszych t =0
d

b) dla pojazdéw t=(s/v + 1) — pominieto w obli-
d d d

czeniach

1.3.3 Ustalenie programéw sygnalizacyjnych

30 00
Przyjgto przy przewidywanym szczytowym ruchu w godzinach 5 -22  prace progra-
mu akomodacyjnego. Nalezy takze zastosowac blokade sygnalizacji akustycznej w godzinach

00 00
21 -6

W czasie godzin nocnych (przy minimalnym ruchu) przewiduje si¢ $wiatto z6tte migajace.

Program przedstawiono na rys. technicznym.

4 Organizacja ruchu — korekta oznakowania
Przed przejsciem dla pieszych nalezy namalowaé linie warunkowego zatrzymania P-14 w od-

legtosci 2,0m od sygnalizatora. Istniejace linie warunkowego zatrzymania nalezy usunaé.

Dla obu kierunkéw przed projektowana sygnalizacja nalezy dostosowaé istniejgce stupki zna-

kéw drogowych do zamocowania znaku A-29.

Istniejgce oznakowanie D-6 1 T-27 nalezy zamontowa¢ na elementach konstrukcyjnych zamo-

cowanych do konstrukeji M1 1 M4,

5 Charakterystyka energetyczna obiektu

Zasilania szafy MSR ze zlgcza ZKP:
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Napigcie zasilania.............. U =230V
n
Moc zainstalowana............ P =2,0kW
Moc obliczeniowa............. P =2,0kW
Prad obliczeniowy............. I =87A
0
6 Urzadzenia sygnalizacyjne

1.6.1 Szafa sterownicza
Do sterowania sygnalizacjg §wietlng na przejsciu wykorzysta¢ mikroprocesorowy ste-
rownik sygnalizacji Swietlnej. Nalezy zastosowa¢ sterownik sterujacy praca sygnatow swietl-
nych o napieciu zasilania 230V. Zastosowany sterownik musi spelnia¢ wymagania zawarte pkt.
3.3.1 zalgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bez-

pieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczaniach na drogach.

1.6.2 Linie sterownicze i zasilajace

Linie sterownicze nalezy uktada¢ w rurach ostonowych HDPE D110 i D75.

Typy kabli, ich trasy, dlugosci oraz schemat potaczen podano na rysunkach technicznych.

1.6.3 Maszty sygnalizacyjne

Projektuje si¢ zastosowacd trzy typy masztow:

M1 — maszt sygnalizacyjny stalowy ocynkowany okragly h = 5,0m z oprawg doswietlenia
przejscia dla pieszych,

M2 i M3 - stupek przyciskéw dla pieszych stalowy ocynkowany wysokos¢ h = 1,4m

M4 - stup wysiggnikowy stalowy ocynkowany o dtugosci ramienia 1=10,0m,

Maszty posadowi¢ w gruncie w przygotowanych wykopach w odleglodci co najmnie;j
0,7m od krawedzi jezdni do lica masztu. Zasypanie masztu wykona¢ do wysokosci -0,2m (poni-

zej poziomu gruntu) od ziemi piaskiem zmieszanym z cementem z stosunku 1:10. Zasypywac

8
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warstwami o grubosci warstwy 20cm, po usypaniu warstwe nalezy ubié. Powierzchnie masztu

od 0,2m ponizej poziomu gruntu do wysokosci 0,2m nad gruntem zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez pomalowanie lakierem asfaltowym. Pozostaly wykop zasypac ziemig rodzimg. W masz-
tach sygnalizacyjnych na wysokosci 1,0m zamontowaé przycisk sygnalizacyjny w obudowie
wandaloodpornej. Przed montazem konstrukcji M4 nalezy dokonac obliczen fundamentowania

stupa zgodnie z wymaganiami producenta i stosownie do warunkéw gruntowych.

1.6.4 Sygnalizatory i oprawy oswietleniowe

Na masztach dla pieszych montowa¢ sygnalizatory dwukomorowe 200mm LED z so-
czewkg S5. Na maszcie dla pojazdéw montowa¢ sygnalizator trzykomorowy 300mm LED z so-
czewkg S1. Na wysiegniku zamontowa¢ sygnalizatory trzykomorowy 300mm z ekranem kontra-
stowym. Na masztach sygnalizacyjnych nalezy zamontowaé oprawy o$wietlajace przejscie dla
pieszych ze zrédiem LED z ograniczeniem ol$nienia kierowcéw 1 zapewniajgce natezenie o§wie-

tlenia w ptaszczyznie pionowej w osi przejscia dla pieszych na poziomie 40 Iux.

Zestawienie sygnalizatorow:

Lp.| Sygnalizator Typ Srednica I Soczewka Ekran Grupa Montaz

1 K1 Kolowy 300 mm Ogélna Ekran K1 Na maszcie

2 Klp Kotowy 300 mm Ogdlna Ekran K1 Na wysiggniku
3 K2 Kotowy 300 mm Ogdlna Ekran K2 Na maszcie

4 K2p Kotowy 300 mm Ogdlna Ekran K2 Na wysiggniku
5 Pla Pieszy 200 mm Piesza - Pl Na maszcie

6 Pla Pieszy 200 mm Piesza - Pl Na maszcie

Skrajnia pionowa pomiedzy najnizej potozonym punktem instalacji, a poziomem jezdni ma
miesci¢ si¢ w zakresie od 4,5 do 5,5m. Rozmieszczenie elementéw instalacji jest zgodne z posta-
nowieniami ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MOR-
SKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-

da¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

7 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako podstawowy $rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojekto-

wano izolacj¢ ochronng. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycz-
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nym zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania. Przy szafie sterownika sygnalizacji i

kazdym maszcie nalezy wykona¢ uziom szpilkowy za pomocg preta stalowego ocynkowanego o
diugo$ci 6m. Uziom przy szafie sterownika sygnalizacji wprowadzi¢ poprzez fundament szafy

do wnetrza za pomocg bednarki Fe/Zn 30*4mm. Wszystkie konstrukcje wsporcze i obudowe

2
szafy sterowniczej polaczy¢ za pomocg potaczen wyréwnawczych przewodem LgY 10mm .

8 Uwagi koncowe
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
b6t budowlano-montazowych cz. V Instalacje elektryczne. Po wykonaniu prac montazowych na-

lezy wykona¢ pomiary elektryczne. Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ przy odbiorze w po-

staci protokotow.

10
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LEGENDA
@ - szala slerownicza sygnaizacy Swielinej - 1 521
O - sludnia kablowa typu SK1 - 3 s2(
—— - kanalizacja kablowa 1xD110mm HGPE - 15,0m
—— - kanalizaga kablowa 1xD75mm HOPE - 11.0m
o
134
B! @ PP1a - stup sygnalizacyjno-os ~islleniowy h=5m
e z grupg kotowa 3x300mm S1, grupg piesza S5 2 sygnalizalorem akustycznym
pieszego z i 1 Opraws; L 2
5, ” e b
h TE—— | -slup " o 100m
4 IR VAR z grupa kolowa 3x300mm §1, grupa presza S5z akusty-znym na irzonie shipa
“@? @ 22 qgrupami kotowymi 3x300mm S1 z ekranami kontras swymi
pleszego z i oprasy d
& PPIb . shupek dla przy h=14mz i ia pieszego 2 pot.
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P1
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K2
P1

Nawa programu: Awary jny
Skrzyzowanke: Lesniokowizna
Typ programu: Statoczasowa

a 5 10 15 20 25 30

Nawa programu: Faza ustalona
Skrzyzowane: Leéniokowizna
Typ programu: Faza

0 5 10 15

Plb, Pla

Nawa programu: Obstuga zgltoszenk pieszych

SkrzyZowankie: Lesniakowizna
Typ programu: Przejsce miedzyfozowe

Nawa programu: Startowy
Skrzyzowank: Lesniakowizna

Typ programu: Startowy

40 45 0 5 15
; mh. 180s |
Kip, K1 SO | | Kip, K1
K2p, K2 k2 [l K2p, K2
Plb, Pla PL [TXX Plb, Pla
Nawa programu: Koficowy
Skrzyzowani: Lesniokowizna
Typ programu: Koficowy
Ki
K2
P1
Tabela koliz ji
Skrzyzowanie: Lesniakowizna
— U —
¥ MO
K1 X| K1, Kip
K2 X| k2, K2p
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Elementy:
1 - stup wysiegnikowy L=4m

2 - sygnalizator kotowy ogélny LED 3*300mm z ekranem kontrastowym

3 - przycisk dla pieszych z potwierdzeniem

4 - wneka kablowa

5 - fundament stupa krag z zespotem kotwigcym

6 - kabel sygnalizacyjny
7 - sygnalizator pieszy LED 2*200

8 - znaki przeniesione z istniejgcego stupka
9 - oprawa doswietlenia przejscia dla pieszych
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Elementy:
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10 - Stupek przycisku dla pieszych h = 1,4m
11 - przycisk dla pieszych z potwierdzeniem
12 - wneka kablowa

13 - kabel sygnalizacyjny
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 19-09-2018 r.
18-G3/5/03595

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 18-G3/UP/03595 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

POWIAT WOLOMINSKI
Wotomin

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wofomin

Warunki przytgczenia nr 18-G3/WP/03595 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: SYGNALIZACIA SWIETLNA

Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowos$¢ Lesniakowizna, ul. Kasprzykiewicza, nr dz. 154/5; droga

powiatowa 4314W

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 12-09-2018, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia;

1. Miejsce przytgczenia: stup nr 1B w linii nN - obwdd nr 4 ze stacji tr. SN/nN nr 12-0115
Lesniakowizna 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy,

3. Moc przytgczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbgednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 df. ok. 35 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1
do linii ogrodzenia dziatki, przytgcze zakoficzy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg
spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

2ai. A

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.



1

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze kablowo-pomiarowe nN w

pasie drogowym

8. Wymagania  dotyczace  ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11.

12.

13.

14.

155

Warunki przytgczenia opracowat:

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i
systemow pomiarowych w szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach, Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyZej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzeri. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytczenie. Bl s et

Rejon Enargatyczny Legionowo
Wydzial Przyt ; nla i Rozwolu
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