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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa 75/2018 z dnia 26.02.2018r., zawarta
pomiedzy Powiatem Wotominskim, z siedziba w Wolominie, ul. Pradzynskiego 3, a Piotrem
Wjcikiewiczem, prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa HASPER Piotr
Wjcikiewicz z siedzibg w Pruszkowie, ul. Otéwkowa 1A/16, na zaprojektowanie instalacji
sygnalizacji alarmu pozarowego oraz instalacji przyzywowej w budynku gtéwnym i pawilonach
Domu Pomocy Spotecznej w Radzyminie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacja systemu sygnalizacji pozarowe]
oraz instalacja przyzywowa w budynku giéwnym i pawilonach Domu Pomocy Spotecznej w
Radzyminie.

1.3 Materialy wyjsciowe

Podstawe techniczna do wykonania niniejszego opracowania stanowig nast¢pujace
materialy:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz. 1229 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny podlegac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z dn. 15.06.2002) z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych 1 terendw
[Dz. U. nr 109 poz. 719],

e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

e Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcow urzadzen, np. firmy
Schrack Seconet,

e Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z p6zniejszymi zmianami),

Normy Zaktadowe TP S.A. dotyczace telekomunikacyjnych linii kablowych:

e 7ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne,

e 7ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,

e ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne,

e ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i
badania,
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¢ ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania,

e ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewngtrzne
zabezpieczajace dostep do studni kablowych. Wymagania i badania,

® Materialy w postaci podkladéw architektonicznych otrzymane od Inwestora,

®  Wytyczne Uzytkownika obiektu oraz Inwestora,

1.4 Zakres realizacji

Niniejszy dokument obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu
przyzywowego, sporzgdzony na podstawie posiadanych materialéw wyjsciowych, a w
szczegolnosci:

® detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami,

® rozglaszanie sygnaldw ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wilasciwych linii
sygnalizatoréw akustycznych,

® zamykanie istniejacych okien oddymiajacych klatek schodowych, poprzez
wysterowanie istniejgcych central oddymiania,

wysterowanie systemu automatyki wentylacji,

® montaz przyciskéw przywotawczych w wersjach natynkowych, pociaganych, oraz tzw.
»gruszkowych” na przewodach przytaczeniowych,

® wykonanie instalacji sygnalizacji przywolania w oparciu o lampki sygnalizacyjne oraz
terminale oddzialowe i wyswietlacze LCD.

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujacych oraz
monitorujacych. Dla potrzeb systemu SSP w czgsci objetej wyzej wymienionym zakresem
przewidziano zastosowanie nastgpujgcych urzadzen systemu SAP, opierajagc sie na
rozwigzaniach firmy Schrack Seconet:

® centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP,
¢ automatyczne i rgczne ostrzegacze pozarowe techniki petlowej X-LINE,
® moduly wejscia/wyjscia do sterowania i nadzorowania urzadzen ppoz.

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiazujgcym prawem na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;j.
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2. OPIS TECHNICZNY SSP

2.1 Charakterystyka obiektu

Zesp6t budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Radzyminie, zlokalizowany jest przy ulicy
Konstytucji 3 maja 7 w Radzyminie. Dziatka nr: 44, jednostka ewidencyjna: Radzymin.

Dziatka, na ktdérej zlokalizowane sa obiekty, jest uzbrojona (instalacja elektryczna,
wodociagowa, gazowa, instalacje niskopragdowe). Teren dziatki jest ptaski o spadkach nie
przekraczajacych 3%, na terenie znajduje si¢ zbiornik (staw), co moze wskazywa¢ na
wystepowanie wysokiego poziomu wod gruntowych.

Projekt obejmuje swoim zakresem trzy budynki — budynek gléwny DPS oraz dwa Pawilony.
Budynek gléwny DPS jest to obiekt dwu kondygnacyjny, podpiwniczony. Wykonany w
technologii tradycyjnej. Sklada si¢ z dwoch zdylatowanych czesci o ksztaltach prostokatnych,
polaczonych lacznikiem. Dylatacja przebiega w bezposrednim sasiedztwie gléwnej klatki
schodowej. Druga klatka schodowa zlokalizowana jest w szczycie budynku. Obie klatki sg
obecnie oddymiane poprzez wykorzystanie okien oddymiajgcych 1 klap z sitownikami
wysterowywanymi poprzez centrale pozarowe produkcji D+H oraz Mercor. Dach gtéwny
kopertowy, lacznik plaski, jednospadkowy pokryty papa. Rynny i rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej. Budynek wyposazony w instalacje sanitarne, elektryczng, p.poz. i
przyzywowa. Wentylacja w budynku grawitacyjna oraz w cz¢sci kuchennej — mechaniczna —
obstugiwana poprzez centralg ulokowana na poddaszu. W budynku znajduje si¢ dzwig windowy
firmy LEWAR.

Dwa pawilony mieszkalne dla pensjonariuszy osrodka zlokalizowane obok budynku gléwnego.
Budynki parterowe, niepodpiwniczone, o konstrukcji prostej, metalowo-drewnianej. Obiekty
polaczone ze soba. Dach spadzisty. Budynki wyposazone w instalacje sanitarna, elektryczna,
p.poz. i przyzywowa. Wentylacja grawitacyjna.

Budynki objete opracowaniem nie znajduja si¢ pod ochrong Konserwatora Zabytkéw.

Istniejagcy w budynkach analogowy System Sygnalizacji Pozaru oparty jest na trzech centralach
IGNIS 1000 firmy Polon-Alfa oraz jonizacyjnych czujkach dymu i rgcznych ostrzegaczach
pozarowych. Instalacja podigczona jest poprzez Urzadzenia Transmisji Alarmu do najblizszej
Jednostki Strazy Pozarnej. Stan instalacji SAP, ze wzgledu na zuzycie poszczegdlnych
elementow systemu, ocenia si¢ na niezadowalajacy.

2.2 Opis Systemu Sygnalizacji Pozaru

Projekt systemu sygnalizacji pozarowe] wykonano zgodnie z zaloZzeniami przyjetymi w
umowie, w zakresie ochrony catkowitej budynku gtéwnego oraz pawilonéw DPS w Radzyminie.
Projektowana instalacja oparta jest na systemie cyfrowym, a w celu przedstawienia rozwigzan
technicznych postuzono sie osprzetem systemu Integral IP firmy Schrack Seconet.

Przyjeto, iz kazdy z budynkéw nadzorowany bedzie przez niezalezna centrale
pozarowa, nadzorujaca czujki pozarowe, rgczne ostrzegacze, moduly kontrolno-sterujace,
sygnalizatory. Kazda z central dziala¢ bedzie niezlanie, jako w pelni autonomiczne urzadzenie,
jednak planuje si¢ réwniez wyposazenie urzadzen w moduty komunikacyjne, pozwalajace na
prace urzadzen w sieci. Taka funkcjonalno$¢ zwiekszy niezawodnos¢ catego systemu oraz da
Uzytkownikom mozliwos¢ wigkszego nadzoru nad poszczegdlnymi obiektami. Dodatkowo, jako
element wspomagajacy obstuge, planuje si¢ wykorzystanie stacji roboczej dwoma monitorami i
z zainstalowanym oprogramowaniem do wizualizacji systemu SAP, wspomagajgcego
zarzadzanie i nadzér.
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Centrale sygnalizacji pozarowej

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizaciji
pozarowej zastosowano cyfrowe centrale sygnalizacji pozarowej np. typu Integral IP MX
posiadajace redundancje sprzgtowa i programowg wszystkich kart (tzn. zdublowanie wszystkich
uktadow z mozliwoscia przetaczania w czasic awarii), a takze ukladéw pamieci gdzie
przechowywane jest oprogramowanie odpowiedzialne za prawidlowg prace central.
Zastosowanie takiego rozwiazania gwarantuje, ze caly system bezpieczenstwa bedzie
funkcjonowal w sposéb niezawodny nawet w przypadku awarii jego poszczegdinych
podzespotéw. W takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do wykonywania
podstawowych funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale bedzic realizowat wszystkie funkcje
kontrolno-sterujace zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. W przypadku
wystapienia awarii systemowej nastapi przelaczenie systemu podstawowego na uktad Zapasowy,
realizujacy wszystkie funkcje systemu podstawowego (100 % redundancja). W kazdej obudowie
centrali sygnalizacji pozarowej znajduja si¢ zatem dwa réwnowazne systemy mikroprocesorowe,
z czego jeden petni rolg wiodgcg, a drugi jest systemem zapasowym pracujacym w trybie goracej
rezerwy. Dzigki wykorzystaniu ukladéw o bardzo duzym stopniu integracji (technologia
Microvia), centrala posiada ogromna moc obliczeniowa mimo niewielkich rozmiaréw.
Projektowany system sygnalizacji pozarowej (SSP) charakteryzujacy si¢  struktura
zdecentralizowana, oparty jest o budowe modutows, projektowang i programowang stosownie
do wymogéw stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadaja pamig¢ zdarzen o pojemnosci 65 ty$ zdarzen
oraz dodatkowg pamig¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,,czarna skrzynka”) z programowalnym
czasem blokady i ilosci zapisywanych zdarzen. Rozbudowane uktady pamieci pozwalajg na
biezaca analizg pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania
urzadzen ppoz. Zapisanc zdarzenia mogg by¢ przegladane na panelu obstugi centrali oraz
drukowane na tasmie papierowej, w sposéb uporzadkowany wedtug daty i czasu wystapienia
zdarzenia, za pomocg wbudowanej drukarki lub przy uzyciu narzedzi serwisowych odczytane i
wydrukowane na papierze A4.

Rysl1: Widok central pozarowych
— z lewej w budynku gtéownym, z prawej — w pawilonach.
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Sie¢ central Integral LAN

Centrale pozarowe sg polaczone w sie¢ central LAN o topologii redundantnego
pierscienia z wykorzystaniem przewodéw miedzianych 2x HTKSHekw PHO0 1x2x0,8. W
uktadzie podstawowym system umozliwia podigczenie do 16 central pracujacych w topologii
pierscienia lub sieci kratowej. Szybkos¢ transmisji danych przesylanych miedzy centralami
potaczonych za pomoca potaczen miedzianych RS 485 HS wynosi do 2,5 Mb/s natomiast dla
polaczen swiattowodowych do 100 Mb/s. W przypadku wigkszej liczby central (powyzej 16
CSP) mozliwe jest zastosowanie sieci rozproszonej umozliwiajacej podlaczenie w jednym
systemie do 62496 CSP.

System wizualizacji i zarzadzania
System wizualizacji i zarzadzania shuzy do centralnego nadzorowania i obstugi systemu
sygnalizacji pozarowej. Wszystkie komunikaty 1 stany elementéw systemu sygnalizacji
pozarowej sa wskazywane w przejrzysty sposob na dwéch monitorach LCD 19”. System
obstugiwany jest w intuicyjny sposéb za pomoca myszki i klawiatury. System wizualizacji zostat
przebadany i certyfikowany zgodnie z normg ONORM F3003 (przeciwpozarowe systemy
zarzadzajace).

Charakterystyka systemu:
e latwa i intuicyjna obstuga systemu sygnalizacji pozarowej za pomoca komunikatow i
polecen,
e wysoka niezawodnos¢ dzialania,
¢ mozliwos¢ modutowej rozbudowy systemu,
e przewidziane dwa monitory z funkcjg automatycznego przetaczenia w przypadku
wystapienia bledu,
e specjalistyczne grafiki systemowe z dynamiczna funkcja ,zoom” (powigkszanie i
zmniejszanie grafik), ‘
e hierarchiczny system haset z indywidualnym przydzielaniem funkcji dostgpu.
e  mozliwos¢ przetaczenia wersji jgzykowej w trybie ,,online”,
wydruki alarmowe, teksty opisowe i instrukcje postgpowania moga by¢ indywidualnie
przygolowane,
funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych jako ,,.Backup Online”.
nadzorowanie wszystkich potaczen podlaczonych systemdéw sygnalizacji pozarowej,
rejestracja danych z mozliwoscig tworzenia notatek i raportow,
wskazanie zdarzen oraz mozliwoé¢ ich obstugi - w zaleznosci od wyboru - poprzez
pojawiajace si¢ symbole lub komunikaty na planach kondygnacji budynku.
e bardzo krétki czas wydruku grafiki alarmu oraz tekstéw komunikatow.
e mozliwos$¢ zaimportowania grafik ze wszystkich dostgpnych formatéw graficznych oraz
oprogramowania typu CAD,
e procesy konfiguracyjne i sterowania moga by¢ uruchamiane recznie lub automatycznie,
e przetestowany i dopuszczony zgodnie z normg ONORM F3003.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wykorzystania systemu wizualizacji podczas ewakuacji
obiektu zalecane jest podlgczenie do gwarantowanego zZrédta zasilania .

Jednoczesnie poprzez urzadzenie transmisji alarmu zostanie automatycznie wyslane
powiadomienie o pozarze (alarmie II stopnia) do Jednostki Gasniczej Panstwowej Strazy
Pozarnej.
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Elementy peryferyjne

Projektowany system pozarowy opiera si¢ na technice linii petlowych X-LINE
umozliwiajacych podigczenie do 250 elementéw peryferyjnych na jednej petli o dhugosci
maksymalnej réwnej 3500 m. Dostepna jest najnowsza seria elementéw peryferyjnych w wersji
X-LINE - najnowszych czujnikow CUBUS MTD 533X, modutéw wejscia/wyjscia (BX-0214,
BX-0OI3, BX-Ol, BX-12, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM) i recznych ostrzegaczy pozarowych
MCP 545X i MCP 535X. Wszystkie elementy pracujace w petli posiadaja obustronne izolatory
zwar¢, ktére catkowicie eliminujg ryzyko utraty nadzoru nad strefa chroniong (kazdy
uszkodzenie na petli takie jak zwarcie lub przerwa jest odizolowane prze izolatory zwaré).

Jednym z najwazniejszych elementéw peryferyjnych jest interaktywna czujka multisensorowa
CUBUS MTD 533X, ktéra moze pracowaé jako czujka dymu, ciepta lub jako czujka
multisensorowa nowej generacji. Wielokryteryjne czujki CUBUS MTD 533X zdolne sa
wykrywac pozary w klasach — od TF1 do TF9. Regulowana czutoéé czesci optycznej, az 9 klas
czulosci czlonu temperaturowego oraz zastosowanie interaktywnej technologii CUBUS
Nivellierung®, ktéra dostosowuje czulo$¢ czujki do parametréw otoczenia sprawiaja, ze
urzadzenia te speinig nawet najtrudniejsze wymagania stawiane tego typu elementom przez
uzytkownikow.

2.3 Dobor urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

Centrale sygnalizacji pozarowej

Dla potrzeb nadzoru budynkéw DPS projektuje si¢ zastosowanie 1 centrali modutowe;
np. typu Integral IP MXF zlokalizowanej przy recepcji budynku gléwnego oraz 2 central
kompaktowych np. typu Integral IP MXF zlokalizowanych w pawilonach, w miejscach
wskazanych na rysunkach technicznych. Wszystkie centrale beda pracowaty w sieci central typu
Integral LAN o topologii pierScienia, pofaczone za pomocg zdublowanych toréw
komunikacyjnych.

Pofgczenie central za pomocg podwojonych przewodéw ulozonych w ukladzie petli,
dzigki czemu nawet w przypadku potrjnej awarii potaczenia zapewniona jest petna wydajnosé
systemu. Gléwna centrala zlokalizowana w na recepcji budynku gléwnego zostata wyposazona
w wewngtrzny panel obstugi (skladajacy si¢ z szedciowierszowego wyswietlacza LCD
umozliwiajgcego wyswietlanie do 40 znakéw w jednej linii i stuzacego do informowania o
wszystkich stanach systemu za pomoca alfanumerycznych tekstéw informacyjnych) i
wewnetrzna drukarka drukujaca kazde zdarzenie z indywidualnym tekstem uzytkownika i
dokladnym czasem wystapienia zdarzenia.

Wszystkie zdarzenia s3 zapisywane w pamieci centrali/central. Na drukarce
systemowej lub z poziomu systemu wizualizacji i zarzadzania SecoLOG istnieje mozliwo$é
wydruku wybranych zdarzen systemowych.

Elementy peryferyjne
Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej pracuja w uktadzie linii
dozorowych petlowych z indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementéw:
* interaktywnych punktowych czujek multisensorowych wykrywajacych pozary od TF1 do
TF9 np. CUBUS MTD 533X,
® recznych ostrzegaczy pozarowych np. MCP 545X,
¢ moduléw sterujacych we/wy np. (BX-0I3, BX-IOM).
Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujace w petlach dozorowych
wyposazone s3 W obustronne izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na
uszkodzenia typu ,.przerwa” lub ,,zwarcie” w petli dozorowej.
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Pelna adresowalnos¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje
miejsca pozaru z dokfadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego, a takze programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujgcych) i
funkcji monitorujacych poszczegélnym adresowanym wyjsciom sterujacym i wejsciom
monitorujacym w modutach wlaczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w réznych
miejscach obiektu.

Nie przewiduje si¢ zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwdrczym, a
istniejace czujki winny zosta¢ zdemontowane i poddane utylizacji zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jak rtéwniez kontrola
poprawnosci potaczen fizycznych migedzy nimi przeprowadzane sg z jednego miejsca, za pomoca
komputera klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski beda posiadaty indywidualny adres
w systemie, co pozwoli na doktadna lokalizacje punktu, z ktérego moze zosta¢ wywotany alarm.
Kazdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujace,
zostang opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowe] umozliwia detekcje pozaru z dokladnoscia do
pojedynczej czujki. Dodatkowo zastosowanie w kazdym elemencie pg¢tlowym obustronnego
zintegrowanego izolatora zwar¢ umozliwia swobodne prowadzenie linii pgtlowej przez rézne
strefy pozarowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w systemie z mozliwoscia logicznego
polaczenia w grupe dozorowa elementow zainstalowanych na réznych petlach.

Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia
najwyzsza niezawodnos¢ 1 bezpieczenstwo oraz elastycznos¢ pod wzgledem ewentualnej
przysziej rozbudowy systemu.

2.4 Zakres ochrony systemu sygnalizacji pozarowej

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegajg przestrzenie wiasciwe (z
wyjatkiem malych pomieszczen sanitarnych), klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia
techniczne i przestrzenie migdzystropowe.

W czedci mieszkalnej osrodka, w pokojach wyposazonych w stolarke drewniana,
krzesta 1 16zka zawierajace surowce w postaci pianki poliuretanowej przebieg pozaru moze
charakteryzowa¢ si¢ spalaniem z towarzyszaca silng emisja aerozoli.

W korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach magazynach itp, mozna si¢
spodziewa¢ pozaru pochodzacego od spalania papieréw, drewna, wykladzin podlogowych, piyt
widrowych, tworzyw sztucznych. Spalanie tych materiatow charakteryzuje si¢ wydzielaniem si¢
aerozoli, dymu, powolnym wzrostem temperatury, niewielkimi ptomieniami. Ewentualny pozar
w tych pomieszczeniach mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru zarowego.

W obszarach nad sufitem podwieszanym, oraz w pomieszczeniach technicznych,
najbardziej prawdopodobna przyczyna pozaru jest instalacja 1 urzadzenia elektryczne.

Instalacja SSP obejmuje ochrong wszystkie pomieszczenia wilasciwe wraz z ich
przestrzenig miedzystropowg czujkami uniwersalnymi np. CUBUS MTD 533X, o szerokim
spektrum wykrywania pozaréw (od TF1 do TF9).

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogélnego II stopnia bedzie nastgpowalo poprzez
regczne ostrzegacze pozarowe np. MCP545X. Ponadto zastosowano elementy sterowania i
kontroli montowanych bezposrednio w liniach dozorowych (moduty wyposazone w wejscia
nadzorowane i wyjscia sterujgce) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych.
Realizacja funkcji wykonawczych nastgpuje automatycznie po wykryciu przez centralg
zagrozenia pozarowego. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego SSP bedzie przesytal
sygnaty:
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zalgczajace sygnalizacje optyczna i akustyczna,

wylaczajace centrale wentylacyjna,

sterujacy winda,

do urzadzenia transmisji alarmu tzw. UTA (poza zakresem opracowania).

Sterowanie wylgczaniem centrali wentylacyjnej, wysterowywaniem istniejacych central
oddymiania czy zalaczanie sygnatéw alarmowych obstugiwane jest poprzez petlowe moduty
sterujgce, zaprojektowane na wydzielonej petli pozarowej.

2.5 Instalacja petli dozorowych

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
moduty wejscia/wyjscia sg elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujacymi si¢ z CSP.
Kazdy element petli jest wyposazony w zintegrowany obustronny izolator zwaré i w przypadku
awarii petli (zwarcie, przerwa) moze by¢ zasilany z dwéch stron.

Petle dozorowe, na ktdrych zamontowane zostang czujki pozarowe, r¢czne ostrzegacze
pozarowe oraz moduly wejscia/wyjscia zostang rozprowadzone w catym obiekcie.

Dla potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pozaru oraz dla potrzeb ich powiazania z
wyjsciami sterujacymi elementy detekcyjne zostaty podzielone na grupy dozorowe zgodnie z
planowanym podziatem funkcjonalnym obiektu:

Lokalizacja Nazwa Numer Grupy

ROP I

ROP 2

KLATKA 1 3

KLATKA 2 4

KLATKA 2 5

KUCHNIA 6

PRALNIA 7

KOTEOWNIA 8

TECHNICZNE 9
) KORYTARZ PIWNICA 10
Budynex glowiy DS POMIESZCZENIA PIWNICA 1
HALL 12

KORYTARZ SKRZYDLO 13
KORYTARZ PARTER 14
POMIESZCZENIA SKRZYDEO 15
POMIESZCZENIA PARTER 16
KORYTARZ PIETRO 17
POMIESZCZENIA PIETRO 18
PODDASZE SKRZYDLO 19
PODDASZE 20

ROP 21
Pawilon | KORYTARZ 22
NAD SUFITEM 23
POMIESZCZENIA 24
ROP 25
Pawilon 2 KORYTARZ 26
NAD SUFITEM 27
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| POMIESZCZENIA

28

W celu

szczegbtowej

identyfikacji

miejsca zagrozenia pozarem na etapie

programowania centrali, nalezy przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty opisujgce
lokalizacje czujki zgodnie z opisem pomieszczen zawartym projekcie budowlanym (np. numer i
nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie).

Zaprojektowano 7 petli dozorowych. Instalacje wykonano przyjmujac nastgpujacy
podziat elementéw na poszczegdlne petle:

Nr petli czujka multisensorowa R‘?"’;g z.g:;’;;gm Moduf 013 | ModuflOM | BX-REL4
Centrala 1 CSP-1 Liczba petli 3
1 87 12
2 43 5
3 9 5 2
SUMA 130 17 9 5 2
Centrala 2 CSP-2 Liczba petli 2
4 47 5
5 1 1
SUMA 47 5 1 1
Centrala 3 CSP-3 Liczba petli 2
6 60 5
7 1 1
SUMA 60 5 1 1

Dobrane ilosci elementéw (czujek, ROP-6w, wejs¢, wyjs¢, itp.) nie przekraczajg

maksymalnych dopuszczalnych ilosci wynikajacych z dokumentacji techniczno-ruchowe;j
producenta.

2.6 Obliczenia
Bilanse pradowe central stanowig zatacznik numer 1 do projektu.

Do obliczen w bilansie prgdowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie
spoczynku réwny 72h, za$ czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h. Czas
natadowania roztadowanych baterii do wartosci 80% wynosi 24 godziny.

Dla przedstawionego wczeéniej podziatu elementéw na poszczegdlne petle dozorowe
oraz przy dobraniu przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm maksymalne dopuszczalne dlugosci
petli dozorowych nie przekraczaja projektowanych ditugosci petli.
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3. ALGORYTMY STEROWAN SSP
Przewiduje si¢, Ze system sygnalizacji pozarowej pracowaé bedzie w trybie
alarmowania dwustopniowego.

3.1 Definicje

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji falszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia
stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci
wzywania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowa procedure
organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke
automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego I stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowe;j
zlokalizowanej w pomieszczeniu statego dozoru. Alarm moze zostaé wygenerowany przez
dowolng czujk¢ automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystapienia
zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy II stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uplywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Wywolanie alarmu II stopnia powoduje
bezzwloczne wyslanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzadzen
transmisji alarméw do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo
wysterowane zostajg urzadzenia automatyki pozarowej zgodnie z matryca sterowan wynikajaca
ze scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru.

Czas potwierdzenia

Po zgloszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, stuzby dozoru maja obowiazek
potwierdzenia przyj¢cia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji.
Przyjeto, Zze czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik ochrony musi
podejs¢ do centrali i weisnaé przycisk ROZPOZNANIE na panelu obstugi. Po uptywie tego czasu
bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm II stopnia. Brak potwierdzenia
alarmu w wyznaczonym czasie jest réwnoznaczne z brakiem mozliwosci podjgcia przez stuzby
dozoru interwencji. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystapit w
pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nig s3 w stanie realizowaé okre§lonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu
niezbgdnego na dotarcie do miejsca wystapienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego
stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie drugi z pracownikéw stuzb dozoru
po dotarciu na miejsce zagroZzenia podejmuje decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek
Ratowniczych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia we wilasnym zakresie. W pierwszym
przypadku niezbgdne jest wcisnigcie najblizszego ROPa lub przekazanie informacji do
pracownika pelnigcego dozér w celu wecisniecia ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu
ochrony. W przypadku mozliwosci podjgcia akcji gasniczej we wtasnym zakresie niezbedne jest
przekazanie informacji do pracownika petniacego dozér w pomieszczeniu ochrony w celu
skasowania alarmu przed uptywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji
(potwierdzenic ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi
automatycznie w alarm II stopnia.
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3.2 Opis wspolpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie — sterowanie i
nadzorowanie

W opisie sterowan przedstawiono zasady sterowan poszczeg6lnymi urzadzeniami
automatyki pozarowe;j.

Przesylanie informacji do PSP

Centrala sygnalizacji pozarowe] w budynku gléwnym =zostala przystosowana do
potaczenia z lokalna jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Urzadzenia
Transmisji Alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA CSP zostanie polgczona bezposrednio.
Centrala umozliwia przesylanie sygnalow alarmu ogdlnego II stopnia, oraz sygnatlu ogdlnego
uszkodzenia systemu poprzez zamknigcie odpowiednich stykéw przekaznikowych w CSP.

Sposéb transmisji sygnatow z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA
dostarczony zostanie przez firme specjalizujgcg si¢ w monitoringu i transmisji alarmow w
przypadku podpisania stosownej umowy przez uzytkownika obiektu z firma swiadczaca ustuge
transmisji sygnatow do Strazy Pozarnej.

Sterowanie alarmowg sygnalizacjg akustyczng

System sygnalizacji pozarowe]j poprzez moduly z wyjsciami nadzorowanymi BX-IOM
podaje zasilanie na odpowiednie obwody sygnalizatoréw optyczno-akustycznych. Odpowiednie
linie sygnalizatorow zataczane sa zgodnie ze scenariuszem pozarowym (matryca sterowan).

Ponadto SSP monitoruje cigglos¢ okablowania sygnalizatorow sygnalizujac przypadki
nieprawidtowego potaczenia.

Instalacje sterowania alarmowa sygnalizacjg optyczno-akustyczng nalezy wykonaé
kablem HDGS PH90 2x1,5mm’.

Sterowanie centralg wentylacji bytowej

Przyj¢to, ze w wyniku alarmu II stopnia bedzie nastgpowalo wylaczenie wentylacji
bytowej wspomaganej mechanicznie w kuchni. Do sterowania rozdzielnia zlokalizowang na
poddaszu budynku gléwnego przewidziano moduly sterujace zlokalizowane w najblizszym
sgsiedztwie szaf sterujacych i zasilajacych centrale wentylacyjne.

Wylaczenie central wentylacyjnych bedzie odbywato si¢ poprzez otwarcie styku
odpowiednich przekaznikéw ukladéw sterujacych zlokalizowanych we wihasciwej tablicy
sterujacej centrala wentylacyjna.

Automatyke istniejacej centrali wentylacyjnej wykonywata firma EL-Serwis z Siedlec i
przed przystapieniem do prac montazowych zaleca si¢ kontakt z Wykonawcg.

Sterowanie oddymianiem
W  budynku gtéwnym DPS Radzymin istnieje oddymianie klatek schodowych

realizowane poprzez zastosowanie klapy dymowych i okien z sitownikami, sterowanymi poprzez
dwie niezalezne centrale oddymiania. Podstawowym zadaniem istniejagcej instalacji jest
zapobieganie przenoszenia si¢ zadymienia na klatki schodowe.

W  projekcie przewidziano zastosowanie dedykowanych moduléw kontrolno-
sterujgcych do nadzorowania i wysterowywania istniejacych central, w zaleznosci od wykrytego
zagrozenia.

Sterowanie pozarowg pracg wind

W przypadku wystgpienia alarmu ogélnego II stopnia niezbedne jest unieruchomienie
dzwigéw wind osobowych. Za realizacj¢ powyzszej czynnosci odpowiedzialny jest odpowiednio
oprogramowane sterownik zarzadzajacy pracg windy. Dzwig windowy w budynku gléwnym
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zostanie sprowadzony na parter i bgdzie unieruchomione z otwartymi drzwiami. Sterowanie
odbywa si¢ za pomocg modulu we/wy zlokalizowanego w maszynowni,

Monitoring zewnetrznych zasilaczy buforowych ZSP
Zasilacze pozarowe przeznaczone do zasilania sygnalizatoréw SAP wyposazone sa w uklady
buforowanego tadowania akumulatoréw oraz w uklady kontrolujagce poprawne dziatanie
poszczegllnych elementéw. Wszelkie uszkodzenia (lacznie z brakiem zasilania sieciowego)
sygnalizowane sa $wiecaca si¢ dioda LED oraz wysterowaniem dedykowanego przekaznika.
SSP bedzie monitorowal sygnal uszkodzenia zbiorczego oraz informacje o braku zasilania
sieciowego zasilacza.
W projekcie przyjeto, iz z jednego zasilacza maksymalnie zasilane bedzie 5 sygnalizatoréw.
Przyjmujagc maksymalny pobdr pradu przez sygnalizator 64 mA w czasie alarmowania
trwajgcym 0,5 godz., minimalna pojemno$¢ akumulatora ma wynosi¢:
Qmin=1,25x 5x 0,064 A x 0,5h=0,20 Ah
Przewiduje si¢ zastosowanie certyfikowanych zasilaczy np. ZSP 135-D-2A-1 z akumulatorami
18Ah.

Wspélpraca z systemem przyzywowym
System Sygnalizacji Pozaru winien umozliwia¢ przekazanie informacji o pozarze do personelu
obstugujacego pensjonariuszy na parterze i pigtrze Budynku Gléwnego DPS. W tym celu
przewidziano instalacj¢ dwéch dedykowanych modutéw sterujacych, z ktérych kazdy ma za
zadanie w momencie wystapienia zagrozenia poda¢ sygnat alarmowy do systemu przyzywowego
— do paneli obstugi.

3.3 Matryca sterowan
Zataczona do czesci opisowej matryca sterowan elementami automatyki pozarowe;j
przedstawia zaleznosci pomigdzy zadziataniem czujek i przyciskéw ROP przypisanych do
poszczegolnych grup dozorowych a uruchamianiem wyj$¢ sterujacych poszczegSlnymi
urzgdzeniami automatyki pozarowe;j.
Matryca sterowan stanowi zalgcznik numer 2.

Strona 15



4. WYKONANIE SYSTEMU SSP

4.1 Montaz instalacji

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow 1 rozwigzan rownowaznych do
przedstawionych w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze w zadnym stopniu nie
obnizaja one standardu i nie zmieniaja koncepcji oraz rozwiazan technicznych przyjetych
i uzgodnionych w przedmiotowym projekcie.

Szczegoélowe specyfikacje, opisy 1 rysunki techniczne w niniejszej dokumentacji
uwzgledniaja wymagany przez Inwestora standard dla materiatdw, urzadzen i instalacji
systemu. Tworza one peing informacjg na temat, jakie wymagania ma spetniaé¢ caty system.

Wykonawca moze na etapie ofertowania zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne,
nie obnizajace w zaden sposéb przewidzianych standardéw ani rozwigzan technicznych,
jednakze w takim wypadku Wykonawca winien by¢ zobligowany do przedstawienia
uzgodnionej dokumentacji zamienne;j.

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezna wydzielong instalacje
bezpieczefistwa w zwiazku z czym nie moze by¢ wspdlny z siecia innej instalacji.

Przed przystapieniem do instalacji projektowanego systemu bezwzglednie zapoznac
si¢ ze specyfikg obiektu i dokona¢ demontazu starej instalacji, zapewniajac jednoczesnie
ciaglos¢ ochrony p.poz. przez system.

Instalacje¢ linii dozorowych nalezy wykona¢ w teletechnicznych korytach
kablowych lub w rurkach PCV montowanych do stropu.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw
1x2x0,8mm w powloce koloru czerwonego. Linie sterujace wykona¢ przewodem
ckranowanym HTKSHekw 1x2x0,8mm w powloce koloru czerwonego. Przewody niepalne
uktada¢ na certyfikowanych uchwytach niepalnych lub w dedykowanych korytkach
metalowych. Wybdr sposobu mocowania dostosowaé do warunkéw i estetyki danego
budynku. Kolejnos¢ elementéw na petli powinna by¢ zgodna z niniejsza dokumentacja.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania
okreslajace spos6b montazu (tzn. aby czujki znajdowaly sie¢ w odlegtosci wigkszej niz 0,5m
od S$cian, belek stropowych, podciagdw 1 innych przegréd pionowych oraz kratek
wyciagowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych).
Czujki dozorujace przestrzen migdzystropowa montowa¢ posrodku pdl utworzonych przez
podciagi, sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych
jako stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.)

W  przypadku sufitéw nierozbieralnych, zwlaszcza w pawilonach, nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na
sufitach nierozbieralnych jak i na modulach rozbieranego sufitu podwieszanego
stanowigcego dostep do czujki migdzystropowej nalezy zamontowac¢ wskaznik zadzialania w
sposdb jednoznacznie wskazujacy ktérej czujki migdzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowa¢ do
stropu przy pomocy kotkéw. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy
gwozdzi wbijanych do betonu. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych
oraz do stropéw wykonanych z pelnej plyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowac przy
pomocy kotkoéw wiasciwych do pityt gipsowych zas kable doprowadza¢ przez plyte
bezposrednio od géry do gniazda czujki.

Moduly do sterowania i monitorowania przeznaczone sa do obslugi urzadzen
automatyki pozarowej jak sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, sterowania
windami nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90, zas
przewody monitorujace kablami uniepalnionymi zakonczonymi rezystorami o wartosciach
zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z modutami monitorujacymi.
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Reczne ostrzegacze pozarowe montowac¢ na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu
podtogi. Dojscia do przyciskow ROP wykonaé podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie
eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaly zastoniete w zwigzku z pézniejsza
aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie
clementy systemu nalezy oznakowaé zgodnie z projektem.

Zasilanie CSP nalezy wykona¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowe;.
W poblizu centralki nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksiazke kontroli systemu,
instrukcje postgpowania w przypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych oraz
dokumentacje¢ systemu.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-
ruchowg producenta urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom
konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami
producenta systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i
pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej
pelnej funkcjonalnosci.

Rysunki 1 cz¢S¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujgte specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
zfozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z projektantem.

Wszystkie przepusty kablowe uszczelni¢ masa ogniochronna do wymaganej
odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla
elementéw instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran, aby na kazdym etapie wykonywania
prac montazowych przedmiotowy obiekt nie pozostawal bez zabezpieczenia technicznego, a
zwlaszcza bez funkcji powiadamiania o zagrozeniu stuzb dyzurnych pelnigcych stuzbe na
obiekcie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i
zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

Osoby, ktére przewidziane s3 do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen systeméw
przeciwpozarowych nalezy przeszkolic w zakresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia
nalezy potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.

4.2 Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie si¢ dozér przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:
* instrukcje obstugi centrali
® ksigzke eksploatacji systemu, do ktérej nalezy wpisywaé: okresowe kontrole
instalacji i urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupeltnienia instalacji, wszystkie
alarmy z podaniem daty i godziny ich wystapienia, wylaczenia czujek, stref, linii
® dokumentacje techniczng systemu zawierajaca opis jego dziatania, sposéb zasilania,
umozliwiajaca latwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych
pomieszczen, rodzajéw czujek
W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
® dokumentacje powykonawcza, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny byé uzgodnione z projektantem
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protokoty pomiaréw ciagtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystancji linii
swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawac przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami,
wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczegolnosci:
sprawdzi¢ codziennie:

prawidlowe wskazanie stanu dozoru CSP,

zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,
czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,

czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odtaczeniach zostat poinformowany
konserwator, zas centrala zostata przywrécona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigcu:

prawidlowe dzialanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikéw),
wystarczajacy zapas papieru w drukarce,

zapewni¢ raz na kwartal aby osoby kompetentne przeprowadzily kontrolg/testy:

zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowej
prawidlowego wyswietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz
emitowania sygnalow optycznych i akustycznych przez centrale,

sprawdzajgce prawidlowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementow
wspolpracujacych z systemem sygnalizacji pozarowej,

czy nie nastapily zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen,
badz umeblowania mogace mie¢ wpltyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek,
ROP6w i sygnalizatoréw akustycznych,

zapewni¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzil czynnosci:

zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej,
sprawdzil kazda czujke¢ na poprawnos¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza si¢ raz
na kwartal przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

sprawdzil stan wszystkich akumulatoréw.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng.
System sygnalizacji pozarowej powinien by¢ konserwowany przez autoryzowanego partnera
danego Producenta.
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5. KANALIZACJA KABLOWA

5.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przynalezny do DPS Radzymin, na ktérym realizowana jest przedmiotowa inwestycja
jest terenem o ogrodzonym, o ograniczonym dostepie 0s6b postronnych. Ze wzgledu na
koniecznoé¢ wykonania potaczen przewodowych pomiedzy nowymi centralami SAP, istnieje
réwniez  potrzeba  wybudowania  nowej kanalizacji ~ kablowej ze  studniami
telekomunikacyjnymi typu SKR-1.

5.2 Opis techniczny kanalizacii

Kanalizacja teletechniczna jednootworowa

Do budowy nowej kanalizacji teletechnicznej nalezy uzyé rur PCV o srednicy 110
mm i minimalnej grubosci $cianki 3mm. Rury te nalezy uktadaé na glebokosci 0,8 m (dno
wykopu). Na terenie calej planowanej inwestycji nalezy wykonaé wykopy odkryte, sprzetem
mechanicznym lub r¢eznie (tam gdzie wystepuja urzadzenia podziemne).

Dopuszcza si¢ ulozenie projektowanego rurociggu metoda przecisku jedynie
w miejscu przecigcia z droga/chodnikiem — odcinek 3-4.

Rury projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wprowadzi¢ do projektowanych
studni kablowych o numerach S1, S2, S3, $4, S5, oraz do budynku gléwnego i pawilonu nr 1.

We wszystkich studniach kablowych, kanalizacje nalezy uszczelni¢ uszczelkami
zapewniajagcymi ochrong zaréwno przed przedostawaniem sie gazu jak i wody np.
JACKMOON.

Trase kanalizacji kablowej przedstawiono na rysunku technicznym.

Studnie telekomunikacyjne.

Na trasie projektowanej kanalizacji teletechnicznej, w miejscach oznaczonych na
mapie, nalezy posadowi¢ nowe studnie typu SKR-1.

W kazdej z wymienionych powyzej studni nalezy zastosowaé pokrywy
jednoelementowe z wywietrznikami oraz zamontowaé¢ dodatkowe pokrywy metalowe np.
PIOCH.

Obiekty podziemne.

Sposéb wykonania skrzyzowan i zblizen z istniejacymi i projektowanymi
urzgdzeniami podziemnymi:

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi  lub
telekomunikacyjnymi wykonywaé w nastgpujacy sposéb: w miejscach wystepowania linii
energetycznych lub telekomunikacyjnych wykopy nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie
(bez uzywania sprzgtu mechanicznego), a istniejacy kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ostonowa np. AROT srednicy 110mm, tak, aby konce rury wystawaly po 0,5m poza
obrys projektowanego rurociagu. W przypadku skrzyzowania rurociggu kablowego z
istniejgcym kablem, rurocigg kablowy powinien by¢ ulozony ponizej kabla. W przypadku,
gdy gigbokos¢ ulozenia tego kabla bedzie > 1,0m - dopuszcza sie ulozenie rurociaggu na
glebokosci mniejsze;j.

Przy = skrzyzowaniach rurociggéw kablowych z istniejacymi rurociggami
1urzadzeniami do przesytania ptynéw, powinny byé zachowane nastgpujace odlegltosci
pionowe pomiedzy nimi:
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a) od wodociggu magistralnego 0,25 m;
b) od wodociagu rozdzielczego 0,15 m;
¢) od kanalizacji sciekowej 1 opadowej 0,30 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w odleglosci, nalezy zastosowac na
kanalizacji teletechnicznej zabezpieczenie specjalne z rur ostonowych typu RHDPE érednicy
160 1 grubosci $cianki 9,1mm. Pozwoli to na zmniejszenie wymienionych wyzej odleglosci
pionowych do 50%.

W  miejscach wystgpowania ww. rurociggéw wykopy nalezy wykonywac
bezwzglednie rgcznie (bez uzywania sprzetu mechanicznego).

Przejscie rurociagu kablowego pod droga powinno by¢ wykonane w rurach
grubosciennych polietylenowych typu RHDPE srednicy 160 i grubosci $cianki 9,1mm.
Odlegtos¢ pionowa migdzy rurami ochronnymi a goérna powierzchnig drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 1,0 m. Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i
co najmniej po 0,5m poza krawedzie korony drogi lub przynalezne drodze krawezniki.

Uwaga:
Przy uktadaniu kanalizacji teletechnicznej metoda wykopu, nalezy pamigta¢ o usunigciu z

dna wykopu kamieni i ponadto pod ukladany rurociag wykona¢ nalezy podsypke z
przesianego piasku.

5.3 Zestawienia tabelaryczne

Tabela 1. Zestawienie dlugosci kanalizacji teletechnicznej

Od Do Dlugosc

okt | pkt Typ i nr studni ]

Uwagi

1 2 SKR-1 nr $1 1,5 | W pkt. 1 uszczelnione wejscie do budynku gtownego

Rozebranie kostki,
2 3 SKR-1 nr S2 24,0 | W pkt. 2.1 skrzyzowanie z kablem energetycznym,
W pkt. 2.2 skrzyzowanie z kanalizacja,

Rozebranie kostki,

W pkt. 3.1 przejscie pod droga/chodnikiem, skrzyzowanie z
kanalizacja,

W pkt. 3.2 skrzyzowanie z kablem energetycznym,

3 4 SKR-1nr S3 8,0

4 5 SKR-1 nr S4 18,0

5 6 SKR-1 nr S5 26,5

Rozebranie kostki,
6 7 50 | W pkt. 6.1 skrzyzowanie z kanalizacjg,
W pkt. 6.2 skrzyzowanie z kablem energetycznym,

Tabela 2. Zestawienie obiektow ochronnych

Rura ostonowa [m]

Oznaczenie na
Lp. mapie Kolizja Dwudzielna AROT 110 RHDPE 160/9,1 Uwagi
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1 2.1 e 13

2 2.2 k 4,3

3 31 droga, k, ¢ 8,0 kostka

4 3.2 e 1,3

5 6.1 k 4,7 kostka

6 6.2 e 1.3 kostka
5 39 17,0

Tabela 3. Zestawienie typow studni

Oznaczenie
Lp. na mapie Typ Uwagi
1191 SKR-1
2|S2 SKR-1
3|33 SKR-1
4|54 SKR-1
5[S5 SKR-1

5.4 Uwagi wykonawcze

® Kierowanie robotami i sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji tego
zakresu prac, nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca,

® pracownicy zatrudnieni przy budowie kanalizacji kablowej powinni posiadaé
przeszkolenie w zakresie BHP,

e prace wykonywane w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej (kable
energetyczne, linie telekomunikacyjne, itp.) nalezy rozpoczaé¢ po uzgodnieniu z
wlascicielem urzadzenia i pod jego nadzorem,

® prace wykonywane w poblizu ciggéw pieszych i jezdnych, nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie znakow i zapor,

® tyczenie i inwentaryzacje trasy kanalizacji telekomunikacyjnej oraz studni, powinien
wykona¢ na podstawie uzgodnionej mapy geodeta posiadajacy stosowne uprawnienia,
kanalizacje teletechniczng uktada¢ na glebokosci 0,6 - 0,8m,

w studniach, kable nalezy oznaczy¢ i uktada¢ na wspornikach,
po zaciggnigciu kabli i zakonczeniu prac w studniach, otwory kanalizacji nalezy
uszczelnié,

® teren prac po zakonczeniu robét nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
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6. SYSTEM PRZYZYWOWY

6.1 Opis systemu przyzywowego

Z powodu braku krajowych norm 1 przepisow w zakresie stosowania systemow
przyzywowych projekt przewiduje urzadzenia posiadajgce certyfikaty dla szpitalnych
systemow przywotawczych zgodnie z norma DIN VDE 0834. Tym samym przyjmuje sig, iz
system musi gwarantowa¢ cyfrowg komunikacje, wyswietlania informacji tekstowych i
przekierowywania przywolan na inne wskazane oddzialy lub urzadzenia. Musi zapewniaé
mozliwosci integracji z innymi systemami np. serwerami alarmow, centralami
telefonicznymi, pozarowymi, automatyka budynkowa itp., w takim stopniu, aby w
przysztosci pozwolil Inwestorowi i Uzytkownikowi na swobodng jego rozbudowe.

System musi by¢ skalowalny a producent systemu musi gwarantowa¢, ze urzadzenia
sa kompatybilne z poprzednimi generacjami urzadzen. Kompatybilno$¢ i skalowalnos¢
systemOw gwarantuja inwestorowi obnizenie kosztéw podczas eksploatacji 1 konserwacji
urzadzen.

Ponizej opisano minimalne parametry techniczne i funkcjonalne systemu.

Minimalne wymagania dla urzadzen systemu przyzywowego:

e system cyfrowy bazujacy na urzadzeniach IP (Internet Protocol) zapewniajacy
tatwos¢ rozbudowy, skalowalnos¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownika,

e mozliwos¢ integracji systemu sygnalizacji pozarowej z systemem przyzywowym w
celu powiadomienia personelu o zagrozeniu pozarowym i mozliwosci przygotowania
akcji ewakuacyjnej; odbieranie informacji o pozarze z systemu sygnalizacji
pozarowej na wyswietlaczach terminali oddziatowych i tekstowych,

e urzadzenia systemu przyzywowego muszg by¢ podiaczane do systemowych
przetacznikéw sieciowych a te wzajemnie kaskadowo (zgodnie ze schematem
blokowym),

e urzadzenia pracujagce na magistrali danych musza posiada¢ izolatory zwar¢ a
magistrala musi by¢ zasilana dwustronnie w celu zapewnienia najwyzszego poziomu
bezpieczenstwa w przypadku uszkodzenia pojedynczych urzgdzen,

e wszystkie urzadzenia systemu przyzywowego musza by¢ zasilane napigciem
bezpiecznym 24V DC 1 ze wzgledéw bezpieczenstwa odseparowane galwanicznie od
innych instalacji a takze przelacznikow sieci budynkowej,

e gystem musi posiada¢ funkcje autodiagnostyki i pokazywaé wszystkie informacje o
uszkodzonych urzadzeniach, modutach lampowych na wys$wietlaczu terminala w
dyzurce,

e wszystkie gniazda urzadzen systemu przyzywowego musza by¢ wyposazone w
mechanizm automatycznego wypigcia si¢ wtyczki, chronigcego wtyczke i gniazdo
przed zniszczeniem, zapewniajgc tym samym zmniejszenie kosztéw serwisowych,

e wszystkie gniazda urzadzen systemu przyzywowego muszg by¢ wyposazone w
gniazdo do podlaczenia urzadzen medycznych,

e wyzwalanie przywolan przez pacjentéw, personel pielegniarski lub lekarski
(przywotanie lekarza moze by¢ opisane inaczej zgodnie z wymaganiami inwestora)
w kazdym pomieszczeniu uwzglednionym w projekcie,

e wszystkie przywolania majg by¢ widoczne w obszarze danego DPS-u (na
wyswietlaczach terminali oddziatlowych i tekstowych zgodnie z projektem),
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wskazania przywolan muszg nastgpowaé automatycznie wedlug ustawionych w

systemie priorytetéw, poczawszy od najwigkszego zgodnie z norma,

informacja pokazana na wyswietlaczach musi zawiera¢ nastepujace informacje:

» rodzaj przywolania

» nazwa pomieszczenia (zgodna z wymaganiami inwestora, minimum 16 znakéw z
uwzglednieniem znakéw polskich)

» miejsce przywolania np. ¥6zko, lub WC.

lampki sygnalizacyjne 4 kolorowe wskazujace indywidualnie:

» kolor zielony —obecnosé pielggniarki w pomieszczeniu,

» kolor czerwony ciagly — przywolanie z pomieszczenia uruchomione przez osobe
potrzebujacg pomocy w celu przywotania pielegniarki

> kolor czerwony ciagly i bialy — przywotanie z pomieszczenia WC uruchomione
przez osobe potrzebujgcg pomocy w celu przywolania pielegniarki,

» kolor czerwony migajacy i zielony ciagly- przywolanie z pokoju uruchomione
przez personel w celu przywolania kolejnej osoby z personelu pielegniarskiego,

» kolor niebieski ciggly — obecnos¢ lekarza w pomieszczeniu (kategoria personelu
lekarskiego moze zostac opisana inaczej),

» kolor nicbieski migajacy i zielony ciagly- przywotanie z pokoju uruchomione
przez personel w celu przywolania lekarza (kategoria personelu lekarskiego moze
zosta¢ opisana inaczej),

system musi gwarantowa¢ w przysztosci:

» integracje z centralami telefonicznymi w standardzie SIP,

» integracje z serwerami alarméw w standardzie ESPA X

» integracj¢ z automatyka budynkows w standardzie KNX.

Minimalne wymagania funkcjonalne systemu dla pacjentéw na oddziale:

tatwos¢ odnalezienia przycisku lub terminala pacjenta poprzez przyciski
przywolawcze posiadajace diody pods$wietlajace przyciski,

wezwanie pielg¢gniarki - nacisnigcie czerwonego przycisku oznaczonego piktogramem
na terminalu pacjenta lub przycisku gruszkowym przy 16zku musi intensywnie zapalié
diodg lub przycisk w kolorze czerwonym wskazujac zadziatanie systemu,

wezwanie personelu pielegniarskiego przy wypieciu si¢ wtyczki przycisku
gruszkowego z gniazda np. przy pociggnigciu za kabel (silne pociggnigcie przewodu
od przycisku gruszkowego/ terminala pacjenta przy 16zku nie moze uszkadzaé
wtyczki ani gniazda — gniazda musza by¢ wyposazone w funkcje automatycznego
wypinania wtyczek),

przywolanie personelu pielegniarskiego z toalet - naci$niecie przycisku musi
intensywnie zapali¢ diod¢ lub podswietli¢ przycisk w kolorze czerwonym wskazujac
zadziatanie systemu, przyciski w stanie czuwania musza byé podéwietlone w celu
tatwej lokalizacji urzadzen,

linka przyciskéw pociaganych wraz z systemem mocowaé musi ulec zerwaniu przy
maks. sile zrywajacej 120N (odpowiadajacej wadze ok. 12 kg), zeby pensjonariusz
nie mégt sobie zrobi¢ krzywdy.

Minimalne wymagania funkcjonalne dla personelu pielggniarskiego i dodatkowego np.
lekarskiego:

tekstowe, akustyczne i optyczne sygnalizowanie wszystkich przywotan,

wizualizacj¢ przywolan, obecnosci personelu w pokojach na terminalu w punkcie
pielegniarskim,

wizualizacje stanu pracy urzadzen (informacje o uszkodzeniach) na terminalu w
punkcie pielggniarskim,
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e optyczne (za pomocg lampek) sygnalizowanie obecnosci personelu we wszystkich
pomieszczeniach (przewidzianych w projekcie),

e odbieranie przywolan przez personel znajdujacy si¢ w pomieszczeniu pacjenta
(przewidzianym w projekcie) — funkcja musi by¢ dostepna po zaznaczeniu obecnosci
przez personel, przywolanie sygnalizowane jest akustycznie, funkcja musi by¢
okreslona na etapie programowania systemu.

e odbieranie przywotan, odczytywanie wszystkich komunikatéw tekstowych na
wyswietlaczach urzadzen przez personel znajdujacy si¢ w dyzurce — funkcja musi by¢
dostepna caly czas bez dodatkowych czynnosci,

e kasowanie przywolan za pomoca przyciskow przywotawczo-kasujacych w
pomieszczeniach lub oddzielnych przyciskéw kasujacych,

e automatyczne testowanie prawidlowej pracy wszystkich urzadzen systemu i
pokazywanie stanu nieprawidlowej pracy urzadzen na terminalu w punkcie
pielegniarskim,

e podigczanie urzadzen medycznych do gniazd systemu przyzywowego znajdujacych
si¢ przy l6zkach pacjentéw w celu przekazania informacji o alarmie z urzadzenia
medycznego.

Wymagane dokumenty dla urzadzen systemu przyzywowego. System powinien posiadac
certyfikat potwierdzajacy spetnianie w pelnym zakresie normy i przepisow:
e DIN-VDE 0834 : 2000 — instalacje przyzywowe w szpitalach, domach opieki 1 tym
podobnych instytucjach,
e DIN-VDE 0834 : 2000/ czgs¢ 1 — wymogi dla urzadzen, ich produkcji i pracy w
obiektach,
obowiazuje od 1 kwietnia 2000
DIN-VDE 0834 :2000 / czes¢ 2 — kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna i wymogi
srodowiskowe,

6.2 Montaz instalacji systemu przyzywowego

System przyzywowy stanowi niezalezng wydzielong instalacj¢ bezpieczenstwa
potaczong przetacznikami budynkowymi. Dodatkowa funkcjonalnoscia jest integracja z
projektowanym System Sygnalizacji Pozaru, pozwalajaca na przekazaniu informacji o
zagrozeniu do personelu w budynku.

Instalacj¢ w gltéwnych ciagach korytarzowych nalezy wykona¢ w teletechnicznych
korytach kablowych lub w rurkach PCV montowanych do stropu. W pokojach instalacje
uktada¢ pod tynkiem. Zwréci€ nalezy przy tym uwage na estetyke wykonania.

Potaczenia nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym FUTP kat Se lub
nieekranowanym UTP kat. Se oraz YLY 2x2,5 - zgodnie z dokumentacja danego producenta.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania
okreslajace spos6b montazu zawarte w dokumentacji producenta. Dokladne rozmieszczenie
urzagdzen do uzgodnienia z Uzytkownikiem w czasie realizacji.

6.3 Urzadzenia przewidziane w pomieszczeniach DPS

Terminal oddziatowy ST-TOUCH przeznaczony jest do zastosowania w dyzurkach
pielggniarskich. Jest wyposazony w pojemnosciowy wyswietlacz o przekatnej 6,5°.
Zoptymalizowany kat widzenia sprawia, ze wszystkie informacje pojawiajace si¢ na
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wyswietlaczu sg tatwe do odczytania. Terminal oddzialowy przystosowany jest do montazu
nabiurkowego jak i nasciennego.

ot
®

4 .}
a

Terminal oddziatowy z panelem dotykowym ST Touch Modut gniazdkowy SM

Urzadzenia charakteryzuje:

dotykowy ekran, na ktérym w czytelny sposéb pojawia si¢ kolorowe ikony w
zaleznosci od rodzaju przywotania,

intuicyjna obstuga (wy$wietlacza) pozwala na szybka reakcj¢ personelu nawet w
stresujgcych sytuacjach, odbieranie przywotan i komunikacji glosowej przy przywotaniach
na linii personel — osoba przywolujaca pomocy, personel - personel, mozliwo$¢ wyboru
pomieszczenia lub 16zka i prowadzenia bezposredniej rozmowy, a w oddziatach dziecigcych
selektywnego nastuchiwania wybranego pacjenta, mozliwos¢ zmiany priorytetu przywolania
z t6zka, mozliwo$¢ dokonania zapowiedzi (komunikatu) nadawanej dla wszystkich oséb na
oddziale, tylko dla personelu, tylko dla pielegniarek, tylko dla lekarzy (stuchanie zapowiedzi
mozliwe jest w pomieszczeniach z terminalami komunikacyjnymi i terminalami pacjenta),

Terminal wyswietla informacje o prawidlowej pracy systemu (system automatycznie
kontroluje stan pracy urzadzen). Wszystkie uszkodzenia systemu/urzadzen wyswietlane s3 na
wyswietlaczu.

Modut gniazdkowy SM stuzy do podlaczenia
terminali oddzialowych ST-TOUCH, terminali pacjenta
PAT/PAT-E/ PAT-L _dol gnigzda. WyPOS&ZOﬂ)-/ w mechanizm Y WO
automatycznego wypiecia si¢ wtyczki, chronigcego wtyczke e ¥y W
przed zniszczeniem. Do gniazda diagnostycznego modutu
gniazdkowego mozna przytaczy¢ wedle potrzeby: inkubatory
posiadajace alarmowy zestyk bezpotencjalowy, urzadzenie
diagnostyczne, odbiornik radiowy, lub maty kontaktowe,
natomiast do gniazda LAN mozna podiaczy¢ komputer.

Modut wejscia/wyjscia I0-M-P stuzy jako dwukierunkowy i bezpotencjatowy
interfejs dla systeméw zewngtrznych. Za jego pomocg mozna przekazac¢ wszystkie zdarzenia
wygenerowane w systemie VISOCALL IP, podobnie mozna przeja¢ komunikaty stanowe z
innych systeméw komunikacyjnych. Dla tych zdarzen mozna skonfigurowaé zaréwno
specjalny tekst meldunkowy oraz priorytet przywotania, jak réwniez oddzial oraz kategorie
personelu, ktéry zostanie poinformowany o tym zdarzeniu. Ponadto modut ten stuzy do
wiaczania oswietlenia do czytania oraz o$wietlenia gléwnego za pomocg przekaznika
pradowego oraz dla sterowania elektrycznych Zzaluzji lub podobnych urzadzen, modul ten
sklada si¢ z:
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- plytki kontrolera z izolatorem zwar¢ dla
magistrali danych,

- 2 gniazd x RJ45 dla przylaczenia do magistrali
danych,

- 3 bezpotencjalowych wyjs¢ wedlug EN60950,
max. 60V/1A

- 3 wej$¢ potencjalowych (wylacznie dla stykow
bezpotencjalowych).

S ERENY
1 TE'TF%

1/0 WA
Yana ev/u 4

Lpas
m
=W 1/0 eusa
T

Interfejs VDVI-IP jest to interfejs
umozliwiajacy podiaczenie do 2 monitoréw w
standardzie DVI w celu wskazan przywotan
naglych, przywolan, przekazania obecnosci. .
Podtaczone do niego monitory wykorzystywane sa T
do wyswietlania informacji o wystgpieniu i rodzaju
przywolan z uwzglednieniem priorytetéw wezwan.

Przycisk gruszkowy przeznaczony dla pacjenta,
umieszczany przy jego t6zku, posiada:

- przycisk przywolawczy z symbolem pielegniarki na
stronie czolowej z podswietleniem i diodg potwierdzajaca,
stuzacy do przywolania personelu pielg¢gniarskiego (przywolania
normalne), jezeli w pomieszczeniu przebywa personel
pielegniarski wowczas za pomocg przycisku mozna wyzwoli¢
przywolanie kolejnej osoby z personelu pielgegniarskiego
(przywotanie nagte o wyzszym priorytecie)

- kabel przylaczeniowy o dtugosci 2,8m z samoczynnie
wypinajacg si¢ wtyczka chroniacg przed przerwaniem lub
wyrwaniem,

-

g
» O
B

Modut gniazdkowy SM-B montowany w salach
stuzy do podlaczenia przyciskow gruszkowych,
umozliwia przywolanie personelu pielegniarskiego i =
kasowanie przywolania bezposrednio przy iézku. Jest - -
wyposazony w mechanizm automatycznego wypigcia si¢ & '
wtyczki, chronigcego wtyczke przed zniszczeniem. Do
kolejnego gniazda diagnostycznego modutu g
gniazdkowego mozna przylaczy¢ wedle potrzeby:
urzgdzenia medyczne posiadajgce alarmowy zestyk
bezpotencjatowy, tj inkubatory, pompy infuzyjne itp.

Przycisk przywotawczo-kasujagcy RAT-P-10 z funkcja sygnalizacji
przywolan z innych pomieszczen stuzy personelowi pielegniarskiemu
przebywajacemu w sali chorych lub w innym waznym pomieszczeniu @@ 0
oddzialu do przywolywania lub kasowania przywolania. Przycisk =
dodatkowo  posiada  sygnalizator  piezoelekiryczny  umozliwiajacy
akustyczng sygnalizacj¢ przywolan po wczesniejszym nacisnigciu obecnosci personelu. Jest
to funkcja dodatkowa ktérg mozna dezaktywowac.
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Przycisk przywotawczy pociagany ZTB-I0 z
lakierowang elektronikg stuzy pacjentowi przebywajacemu w
tazienkach / WC lub w innym waznym pomieszczeniu do
przywolania pielggniarki.

Sktada sie z : -

- mikroprzelgcznika z 2-metrowg linkg pociggowa z
karabinkiem, zakoficzona uchwytem z symbolem pielegniarki i
(ze wzglegdéw higienicznych uchwyt jest wymieniany w
prosty sposob), linka wraz z systemem mocowaé musi ulec
zerwaniu przy maks. sile zrywajacej 120N odpowiadajacej
wadze ok. 12 kg),

- zintegrowanej podswietlajgcej/potwierdzajacej diody,

- ptytki drukowanej fizycznie chronionej przed wilgocia.

Przycisk przywotawczy RT-IO stuzy pacjentowi
przebywajacemu w  tazienkach / WC lub w innym waznym
pomieszczeniu do przywolania pielegniarki. Skiada sie z przycisku
przywolawczego (czerwonego) z pod$wietleniem i diodg potwierdzajaca
(uspokajajaca).

Przycisk kasujacy AT-IO stuzy personelowi pielegniarskiemu
przebywajgcemu w sali chorych lub w innym waznym pomieszczeniu
oddziatu do kasowania przywotania.

Przycisk przywolawczy pociagany ZRTB-B z
lakierowana elektronika stuzy pacjentowi przebywajacemu w
tazienkach / WC lub w innym waznym pomieszczeniu do
przywolania pielggniarki.

Sklada sig z :

- mikroprzelacznika z 2-metrowa linkg pociggowa z
karabinkiem, zakoriczona uchwytem z symbolem pielegniarki
(ze wzglegdéw higienicznych uchwyt jest wymieniany w
prosty sposob), linka wraz z systemem mocowaé musi ulec
zerwaniu przy maks. sile zrywajacej 120N odpowiadajacej
wadze ok. 12 kg),

- zintegrowanej podswietlajacej/potwierdzajacej diody,

- plytki drukowane;j fizycznie chronionej przed wilgocia

Przycisk przywolawczy RT-B stuzy pacjentowi
przebywajagcemu  w tazienkach / WC Iub w innym waznym
pomieszczeniu do przywotania pielegniarki. Sktada si¢ z przycisku
przywotawczego (czerwonego) z podswietleniem i diodg potwierdzajaca
(uspokajajaca).

0,
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Przycisk kasujacy AT-B sluzy personelowi pielggniarskiemu
przebywajacemu w sali chorych lub w innym waznym pomieszczeniu
oddziatu do kasowania przywotania. @

Pokojowa lampka sygnalizacyjna LM-IO stluzy do optycznego wskazywania
przywolan, obecnosci personelu i przekierowan personelu zgodnie z normg VDEO0834.
Przystosowana do montazu na puszcze instalacyjnej, sktada sie z:

| 4

. 5 komor z reflektorami dla jednolitego sygnatu swietlnego,

. 1 komory wyposazonej w 3 swiecace jaskrawoczerwone diody LED,

. 1 komory wyposazonej w 3 swiecace jaskrawobiate diody LED,

° 1 komory wyposazonej w 3 swiecgce jaskrawozielone diody LED,

. 1 komory wyposazonej w 3 $wiecace jaskrawozoélte diody LED,

. 1 komory wyposazonej w 3 swiecace jaskrawoniebieskie diody LED,

. kazda komora o$wietleniowa spetnia wymagania nat¢Zenia $wiatta zgodnie z

VDEO0834.

Pokojowa lampka sygnalizacyjna LM-B stuzy do optycznego wskazywania
przywotan, obecnosci personelu i przekierowan personelu zgodnie z normg VDEO0834.
Przystosowana do montazu na puszcze instalacyjnej, sklada sig z:

| Ep—

. 4 komor z reflektorami dla jednolitego sygnatu $wietlnego,
. 1 komory wyposazonej w 3 §wiecace jaskrawoczerwone diody LED,
. 1 komory wyposazonej w 3 §wiecace jaskrawobiate diody LED,
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. 1 komory wyposazonej w 3 swiecace jaskrawozielone diody LED,

. 1 komory wyposazonej w 3 swiecace jaskrawoniebieskie diody LED,
. kazda komora oswietleniowa spetnia wymagania natezenia $wiatta zgodnie z
VDEO0834,

System komunikacji oparty zaréwno na sygnatach $wietlnych i dzwickowych.
Kazde przywolanie, wywotuje zapalenie si¢ lampki o odpowiednim kolorze, umieszczonej w
dobrze widocznym i specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu. Dla odbiorcy
przywolan rytmicznie powtarzajacy si¢ sygnal akustyczny bedzie styszany wszedzie tam,
gdzie znajduje si¢ odpowiedni personel.

W systemie przewidziano nastgpujace oznaczenie $wietlne za pomoca lampek
pokojowych:
° kolor zielony — zaznaczenie obecnosci pielggniarki w pomieszczeniu,

e kolor czerwony ciggly — przywolanie z pomieszczenia uruchomione przez
osobg potrzebujgcg pomocy w celu przywotania pielegniarki
e kolor czerwony ciagly i bialy — przywolanie z pomieszczenia WC

uruchomione przez osobg potrzebujaca pomocy w celu przywotania pielegniarki

o kolor czerwony migajacy i zielony ciagly- przywolanie z pokoju uruchomione
przez personel w celu przywotania kolejnej osoby z personelu

° kolor niebieski ciggly — zaznaczenie obecnosci lekarza w pomieszczeniu

o kolor niebieski migajacy i zielony ciggly- przywotlanie z pokoju uruchomione
przez personel w celu przywotania lekarza
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7. ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Zakres robét elektrycznych w przedmiotowym zadaniu obejmuje zapewnienie zasilania
dla potrzeb projektowanych odbioréw instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru oraz Systemu
Przyzywowego poprzez budowe dedykowanej rozdzielnicy realizujacej potrzeby urzadzen
przeciwpozarowych oraz wykonanie przewodowych linii zasilajacych.

Charakterystyka instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna w przedmiotowym obiekcie wykonana zostala w ukladzie TN-S.
Rozdzielnica RG budynku gléwnego z zespolem pomiarowym, wykonana jako szafkowa,
zlokalizowana jest w piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniu nr 13 z drzwiami metalowymi
zamykanymi na klucz. Rozdzielnia wyposazona pozostaje w zespdt ochronnikéw klasy B+C
oraz zabezpieczenia rozdzielnic pigtrowych. Na kazdym z pigter zlokalizowana pozostaje
rozdzielnica lokalna w wykonaniu podtynkowym z drzwiczkami pelnymi, zamykanymi na
klucz, wyposazona w dedykowany roztacznik oraz zabezpieczenia poszczegdlnych linii
zasilajacych odbiory pig¢trowych, jak oswietlenie czy gniazda. Instalacje wykonane sg jako
miedziane, 5 i 3 zylowe, ukladane pod tynkiem. Osprzet instalacyjny w przewazajacej mierze
wykonany jako podtynkowy. Obiekt wyposazony jest w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Podobnie wykonana pozostaje instalacja w Pawilonach, z tg réznicg, iz gléwne rozdzielnice
budynkowe ulokowano w poblizu wej$¢ gtéwnych do budynkow.

Projektowane instalacje elektryczne

Dla potrzeb zasilenia projektowanych central i zasilaczy SSP, przewiduje si¢ w
Budynku Gtéwnym oraz Pawilonach DPS budowe¢ dedykowanych rozdzielnic ,R poz”.
Dodatkowo w budynku gléwnym, w przestrzeni recepcji, nalezy zainstalowa¢ gniazda
wtyczkowe do obstugi jednostki komputerowej z systemem wizualizacji SAP, a w
korytarzach zainstalowa¢ dwa gniazda dla potrzeb monitoréw systemu przywolawczego,
zasilane z lokalnych rozdzielnic pigtrowych.

Wszystkie dedykowane rozdzielnice zasili¢é nalezy sprzed wylacznika gléwnego
gléwnych rozdzielnic budynkowych RG.

Instalacj¢ przewodowa wykona¢ przewodami niepalnymi NKGs 3x2,5 oraz NKGs
3x1,5, oraz uktada¢ w korytkach (drabinkach) ognioodpornych.

Wszystkie elementy montazowe konstrukcji, uchwyty itd. musza posiada¢ atest
dopuszczajacy do stosowania w instalacjach przeciwpozarowych.

Do zasilania rezerwowego systemu SAP przewidziano zasilanie rezerwowe z baterii
akumulatoréw umozliwiajace utrzymanie instalacji w stanie pracy przez wymagany czas.

Giéwne trasy kablowe oraz lokalizacje elementéw instalacji elektrycznej a takze
schematy projektowanych rozdzielnic pokazano na zalaczonych rysunkach technicznych.

Uwagi realizacyjne prac elekirycznych

Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, swiadectwa kwalifikacji jakosci wydane przez odpowiednie
jednostki kwalifikacyjne.

Roboty montazowe w istniejacej rozdzielnicy nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem Stuzb technicznych Uzytkownika obiektu lub Inwestora.

Z uwagi na czynny obiekt wszystkie prace instalacyjne musza by¢ realizowane wg
harmonogramu i zasad porzadkowych uzgodnionych z Uzytkownikami.
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Po wykonanych robotach montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary i préby
uzytkowania instalacji. Pomiary izolacji przewod6éw i kabli oraz skutecznosci ochrony od
porazen dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
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8. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE

o prawidiowosci opracowania

nr 04/PB/SSP/18

Ogwiadczamy, ze:

dokumentacja projektowa dla zadnia ,,Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej oraz
instalacja przyzywowa w budynku gtéwnym i pawilonach Domu Pomocy Spotecznej w
Radzyminie”, zostata sporzadzona prawidtowo i zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnic z zasadami wiedzy technicznej 1 moze stuzy¢
celowi dla ktérego zostata wykonana.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Fukasz Gorezynski Piotr Wéjcikiewicz
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatéw zgodne z przedmiarem robét dla przedmiotowego zadania.

10.SPIS RYSUNKOW

01-PLAN SYTUACYINY

02-TRASA KANALIZACJI KABLOWEJ

03-BUDYNEK GLOWNY - RZUT PIWNICY

04-BUDYNEK GLOWNY - RZUT PARTERU

05-BUDYNEK GLOWNY - RZUT PIETRA

06-BUDYNEK GEOWNY - RZUT PODDASZA

07-RZUT PARTERU PAWILONU 1

08-RZUT PARTERU PAWILONU 2

09-SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SAP

10-SCHEMAT PODLACZENIA ELEMENTOW SAP

11-SCHEMAT PODLACZENIA AUTOMATYKI PPO7,

12-SCHEMAT PODELACZENIA SYGNALIZATOROW

13-WPROWADZENIE KABLA DO BUDYNKU

14-SKRZYZOWANIE Z MAGISTRALA WOD.-KAN.

15-SKRZYZOWANIE Z KABLEM ENERGETYCZNYM LUB
TELEKOMUNIKACYJNYM

16- PRZEJSCIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ POD DROGA

I7-BUDYNEK GLOWNY - RZUT PARTERU - SYSTEM PRZYZYWOWY

18-BUDYNEK GLOWNY - RZUT PIETRA - SYSTEM PRZYZYWOWY

19-SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

20-BUDYNEK GLOWNY - RZUT PIWNICY — ZASILANIE

21-BUDYNEK GLOWNY - RZUT PARTERU — ZASILANIE

22-BUDYNEK GLOWNY - RZUT PIETRA — ZASILANIE

23-BUDYNEK GEOWNY - RZUT PODDASZA — ZASILANIE

24-RZUT PARTERU PAWILONU 1 — ZASILANIE

25-RZUT PARTERU PAWILONU 2 — ZASILANIE

26-BUDYNEK GLOWNY - SCHEMAT ROZDZIELNICY "R POZ."

27-PAWILON 1 - SCHEMAT ROZDZIELNICY "R POZ."

28-PAWILON 2 - SCHEMAT ROZDZIELNICY "R POZ."

11.ZAEACZNIKI

Zatgcznik nr 1 - bilans pragdowy central
Zakacznik nr 2 — Matryca sterowari SAP
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