
NAZWA I ADRES INWESTORA: 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: 
 

Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych  
"TMP PROJEKT" 

ul. Krzyżówki 3 lok. U3 
03-193 Warszawa 
tel. 506-426-712 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Budowa drogi powiatowej (ul. Granicznej) na odcinku od dz. nr ew. 96 obręb 
Starowola do granicy powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła, gmina Jadów 

odc. od km 0+817,50 do km 1+562,84 
ADRES: 

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Jadów 
KOD CPV:  

45233120 – 6  Roboty w zakresie budowy dróg 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

KATEGORIA IV, XXV 

STADIUM: 

PROJEKT WYKONAWCZY 
TYTUŁ OPRACOWANIA: 

Branża drogowa 

NR TOMU: 

I.1 

OPRACOWUJĄCY: 

Stanowisko Imię i Nazwisko 
Specjalność  

nr uprawnień 
Podpis 

Projektant mgr inż. Tomasz Mikołajuk 
drogowa 

LUB/0017/POOD/12 
 

DATA OPRACOWANIA: 

MARZEC 2020 

EGZEMPLARZ NR 1/4 

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 
ul Prądzyńskiego 3 

05-200 Wołomin 



 

1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
str. 

I OPIS TECHNICZNY .............................................................................................................................................. 2 
1 WSTĘP .................................................................................................................................................................. 2 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....................................................................................................................................... 2 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ........................................................................................................................................ 2 
1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE ............................................................................................................................................. 2 

2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .......................................................................................... 2 
3 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU ............................................................................. 3 

3.1. STAN PROJEKTOWANY ......................................................................................................................................................................................... 3 

3.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ ........................................................................................................................................................ 3 

3.3. ODWODNIENIE ......................................................................................................................................................................................................... 3 

3.4. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA .................................................................................................................................................................... 4 

4 ZIELEŃ .................................................................................................................................................................. 4 
5 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI ............................................................................. 4 
6 DANE O OBIEKTACH PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ.................................. 4 
7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ............................................................................................................................... 4 
8 ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO ....................................................... 4 
9 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ..................................................................................... 5 
10 UCIĄŻLIWOŚĆ AKUSTYCZNA ...................................................................................................................... 5 
11 PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ................................................................................................... 5 
12 GOSPODARKA ODPADAMI .......................................................................................................................... 5 
13 UWAGI ................................................................................................................................................................ 5 
II ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................................................................ 6 

ZAŁĄCZNIK NR 1 TABELA ROBÓT ZIEMNYCH .................................................................................................................................................... 6 

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA ....................................................................................................................................... 7 
RYS NR 1 PLAN ORIENTACYJNY W SKALI 1:10000 ...................................................................................................................................... 8 

RYS NR 2.1 PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500 .............................................................................................................................................. 9 

RYS NR 2.2 PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500 ........................................................................................................................................... 10 

RYS NR 2.3 PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500 ........................................................................................................................................... 11 

RYS NR 3 PRZEKRÓJ NORMALNY W SKALI 1:20; 1:50 ............................................................................................................................ 12 

RYS NR 4 PROFIL PODŁUŻNY W SKALI 1:50/500 ...................................................................................................................................... 13 

RYS NR 5 PRZEKROJE POPRZECZNE W SKALI 1:100/100 .................................................................................................................... 14 

RYS NR 6 SCHEMAT ZJAZDU W SKALI 1:20; 1:50 ....................................................................................................................................... 15 



 

2

I OPIS TECHNICZNY 

1 Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn: 
"Budowa drogi powiatowej (ul. Granicznej) na odcinku od dz. nr ew. 96 obręb Starowola do granicy 
powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła, gmina Jadów". 
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje: 

• wykonanie opornika betonowego od km 0+000,00 do km 1+562,84 

• budowę zjazdów indywidualnych i publicznych od km 0+000,00 do km 1+562,84 

• usunięcie drzew i krzewów  
Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono na planie orientacyjny 

Rys. 1. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr 91/2016 z dnia 09.03.2016r zawarta z Inwestorem tj. 
Powiatem Wołomińskim, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin a Biurem Projektów Drogowych TMP 
Projekt, ul. Krzyżówki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa. 

1.3. Materiały wyjściowe 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1496 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. 
U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze 
zm.), 

• Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1446 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2017 r. 1566 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze 
zm.), 

• Wytyczne Inwestora, 

• Własna wizja w terenie. 

2 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie wołomińskim, w 
Gminie Jadów w miejscowościach Starowola i Myszadła. 

Na projektowanym odcinku tj. od km 0+000,00 do km 0+817,50 wykonana została w I etapie 
nawierzchnia z betonu asfaltowego (bez warstwy ścieralnej). Od km 0+817,50 do km 1+562,84 droga 
powiatowa posiada nawierzchnię gruntową. Do jezdni po obu stronach przylega pobocze gruntowe 
szerokości 1,0 - 2,0 m. Na długości opracowania brak jest infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. 
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu drogi stanowi rozproszona zabudowa 
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jednorodzinna, pola uprawne oraz tereny o leśnym charakterze zagospodarowania. Dostęp do drogi 
publicznej z istniejących działek realizowany jest za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych. W 
chwili obecnej są to zjazdy gruntowe oraz zjazdy z kostki betonowej. 
Wzdłuż istniejącej ulicy zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia: 

• naziemna i podziemna sieć elektroenergetyczna 

• sieć telekomunikacyjna 

• sieć wodociągowa.  

3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

3.1. Stan projektowany 

Przedmiotem inwestycji jest: 

• budowę zjazdów indywidualnych i publicznych od km 0+000,00 do km 1+562,84 

• wykonanie opornika betonowego od km 0+000,00 do km 1+562,84 

• usunięcie drzew i krzewów  
 
Realizacja przedmiotowego projektu w trakcie trwania inwestycji nie będzie miała znaczącego 

oddziaływania na stan środowiska naturalnego. W analizie wpływu robót budowlanych w trakcie 
realizacji projektu na środowisko, należy uwzględnić między innymi: 

• w trakcie trwania prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu 
związane z pracą maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Jednakże wpływ ten 
będzie miał charakter krótkotrwały i będzie charakteryzował się niskim poziomem uciążliwości.  

• podczas prowadzonych prac budowlanych, będą minimalizowane poprzez stosowanie urządzeń 
i maszyn spełniających polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac związanych ze znaczną 
emisją hałasu w porze nocnej. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej, w 
godzinach od 6.oo do 18.oo. 

• planowane przedsięwzięcie będzie miało niewielki wpływ na środowisko w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. Niekorzystne oddziaływania, jakie mogą wystąpić zarówno w okresie realizacji  
przedsięwzięcia jak i późniejszej eksploatacji to hałas i zanieczyszczenia powstające w związku z 
pracą maszyn (faza budowy) oraz zanieczyszczenia związane z eksploatacją drogi (ruch 
pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych). Emisje w fazie budowy mają charakter 
punktowy (pojedyncze maszyny) i okresowy (czas trwania budowy). 

3.2. Opis projektowanych rozwiązań 

Parametry techniczne projektowanej drogi: 

• klasa drogi           - „L” 

• kategoria ruchu          - KR-2 

• prędkość projektowa         - 40 km/h 

• szerokość jezdni          - 5,50 m 

• spadek poprzeczny jezdni        - 2 % daszkowy 
 
Zaprojektowane rozwiązania zostały dostosowane do przebiegu działek ewidencyjnych 

przeznaczonych pod pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochyleń poprzecznych i podłużnych. 
Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie 
do rzędnych istniejących dróg i zjazdów. 

Ww. przebudowa nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

3.3. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego odcinka będzie realizowane powierzchowno na przyległy w 
granicach pasa drogowego teren. 
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3.4. Projektowana konstrukcja 

Konstrukcja jezdni i zjazdów 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wykona Inwestor)   - 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (wykona Inwestor)   - 8 cm 

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5    - 20 cm 
 

Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego 

• warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5     - 20 cm 
 

Konstrukcja pobocza 

• warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5     - 15 cm 

4 Zieleń 

Przeprowadzona inwentaryzacja drzew (zieleni) w związku z planowaną rozbudową drogi 
powiatowej, wskazała na występujący drzewostan dorosły, który koliduje z projektowanym układem 
drogowym. W opracowaniu ujęto drzewa znajdujące się w liniach rozgraniczających.  

Zinwentaryzowane drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 56-154 zostały opisane w formie 
tabelarycznej przedstawionej w projekcie inwentaryzacji zieleni - TOM III wskazującej numer 
inwentaryzacyjny, nazwa gatunkowa (polska), parametry drzew (obwód pnia), orientacyjny pikietaż, 
na której zlokalizowany jest drzewostan.  

Dodatkowo należy usunąć zadrzewienie i krzaki na działkach nr ew. 251, 250, 249, 248, 247, 246, 
241, 75, 207/12, 208/1, 205/2, 205/3, 204/1, 203, 517, 201, 200, 199, 492/2, 510/4, 511/1, 511/2, 
512/1, 513/1, 514, 515/4, 515/3, 516/3, 517/3, 518, 519, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502/1, 501/1, 
500/4, 500/3, 500/1, 499/1, 52, 53, 54 (oznaczenie na mapie Ls lub o charakterze Ls) o średnim 
stopniu zadrzewienia. Powierzchnia terenów leśnych objęta liniami rozgraniczającymi wynosi 6200 
m2.  

Inwentaryzacja zieleni została wykonana w lipcu 2016 roku.  
Szczegółowy wykaz drzewostanu przeznaczonego o usunięcia przedstawiono w TOM II.5 - 

Inwentaryzacja zieleni.  

5 Zestawienie projektowanych powierzchni  

• ustawienie opornika 12x25 cm       - 3400,00 mb 

• nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego     - 2005,00 m2 

• nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego     - 2547,00 m2 

6 Dane o obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej 

Pismem nr WA.5183.28.1.2016.MW z dnia 23.05.2016 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Warszawie pozytywnie zaopiniował przedmiotowa inwestycję pod warunkiem 
zapewnienia przez inwestora stałego nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych związanych z 
zamierzonym przedsięwzięciem na odcinku inwestycji od km 0+000,00 do km 0+200,00 oraz od km 
0+540,00 do km 0+730,00 z rygorem zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe w 
przypadku ujawnienia w nadzorowanych wykopach obiektów archeologicznych. 

7 Roboty rozbiórkowe 

• ogrodzenia kolidujące z projektowanym układem drogowym. Ogrodzenia zostaną przestawione 
lub odtworzone na koszt Inwestora. 

8 Rozwiązania elementów wyposażenia technicznego zapewniające użytkowanie obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem 

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana zgodnie z ustawowymi wymogami 
technicznymi („Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie…”, 
ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno-prawnymi. Odcinek objęty zasięgiem projektu 
będzie wyposażony we wszystkie urządzenia zapewniające jego bezpieczne użytkowanie w 
odpowiednim standardzie: 

• oznakowanie pionowe i poziome 
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9 Charakterystyka ekologiczna obiektu 

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska 
naturalnego.  

10 Uciążliwość akustyczna 

Nie wymaga się ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji. Prace budowlane należy 
prowadzić w godzinach dziennych 600-2200. 

11 Przewidywany termin realizacji 

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2020-2021 r. 

12 Gospodarka odpadami 

W fazie budowy powstawać będą odpady związane z: 

• wykonywaniem robót ziemnych  

• wykonanie opornika betonowego 

• wykonanie podbudowy jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego 
Powstające odpady zaliczane są do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 
zgodnie z $2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 ze zm.). 

Powstające odpady- zostaną przewiezione przez wykonawcę robót na własną bazę i przekazane 
do recyklingu. 

Ponadto ewentualna baza na budowie będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia 
ścieków socjalno-bytowych oraz kontenery na odpady komunalne stałe. 

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje się powstawania odpadów. Przewiduje się natomiast 
występowanie typowych odpadów komunalnych, które powstają w wyniku użytkowania drogi, w 
szczególności wyrzucania śmieci organicznych, plastików z przejeżdżających pojazdów. Z uwagi na 
fakt, iż przedmiotowa droga istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o których mowa powyżej, na dzień 
dzisiejszy również występują i są typowe dla dróg. Powstające odpady komunalne będą przez 
właściciela drogi zbierane i zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 21 ze zm.). 

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany przez Wykonawcę.  

13 UWAGI 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane „zastosowane 
wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 
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II ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 Tabela robót ziemnych 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 
Rys nr 2.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500 
Rys nr 2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500 
Rys nr 2.3 Plan sytuacyjny w skali 1:500 
Rys nr 3 Przekrój normalny w skali 1:25; 1:50 
Rys nr 4 Profil podłużny w skali 1:50/500 
Rys nr 5 Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100 
Rys nr 6 Schemat zjazdu w skali 1:50 


















