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PRZEDMIAR ROBÓT W/G KODÓW CPV 
 

do projektu na zadanie p.n.: „Budowa drogi powiatowej (ul. Granicznej) na odcinku od dz. nr 
ew. 96 obręb Starowola do granicy powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła, gmina 

Jadów odc. od km 0+817,50 do km 1+562,84" 
 

 
Kod:            45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Kod:            45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

Kod:            45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 

 

 
Klasyfikacja robót objętych niniejszą specyfikacją wg CPV 

 

Dział: 
45000000-7 

Roboty Budowlane 

Grupa Klasa Kategoria SST 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 
 
 
 
 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

 

 

 

 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

 

 

D-00.00.00   Wymagania ogólne 

D-01.01.01   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D-01.02.01   Usunięcie drzew i krzaków 

D-02.00.00   Roboty ziemne wymagania ogólne 

D-02.01.01  Wykonanie wykopów 

D-02.03.01  Wykonanie nasypów   

D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

45200000- 9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej.  

 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

 

45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg 

 

 

D-04.03.01      Oczyszczenie  i  skropienie warstw  konstrukcyjnych 

D-04.04.02      Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek    

                           kruszyw niezwiązanych  zagęszczanych  mechanicznie  

D-05.03.05a    Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

D-05.03.11      Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 

D-08.01.01b    Ustawianie krawężników betonowych 

 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 
D-07.02.01     Oznakowanie pionowe 

D.07.06.01b   Przestawienie ogrodzeń 

 



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 1 24
1.1 Roboty przygotowawcze 1 15
1.2 Rozebranie ogrodzeń 16 18

1.2.1 działka 205/3 16 16
1.2.2 działka 510/4 17 18

1.3 Roboty ziemne 19 24
2 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 25 33

2.1 Jezdnia i zjazdy publiczne 25 29
2.2 Konstrukcja zjazdów 30 30
2.3 Odtworzenie ogrodzeń 31 33

2.3.1 działka 205/3 31 31
2.3.2 działka 510/4 32 33

3 Roboty wykończeniowe 34 35
4 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 36 37

4.1 Oznakowanie pionowe 36 37
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

od km 0+
817,50 do
km 1+
562,84

1,56284-0,81750 km 0,75

RAZEM 0,75
2

d.1.
1

KNNR 1
0102-01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni ha

inwentaryza-
cja zieleni

4000/10000 ha 0,40

RAZEM 0,40
3

d.1.
1

KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

inwentaryza-
cja zieleni

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00
4

d.1.
1

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

inwentaryza-
cja zieleni

14 szt. 14,00

RAZEM 14,00
5

d.1.
1

KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

inwentaryza-
cja zieleni

14+11 szt. 25,00

RAZEM 25,00
6

d.1.
1

KNNR 1
0101-04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

inwentaryza-
cja zieleni

7+9 szt. 16,00

RAZEM 16,00
7

d.1.
1

KNNR 1
0101-05

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

inwentaryza-
cja zieleni

1+1 szt. 2,00

RAZEM 2,00
8

d.1.
1

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

poz.3*PoleKołaD(0,1)*1 mp 0,06
poz.4*PoleKołaD(0,2)*2 mp 0,88
poz.5*PoleKołaD(0,3)*3 mp 5,30
poz.6*PoleKołaD(0,4)*4 mp 8,04
poz.7*PoleKołaD(0,5)*5 mp 1,96

RAZEM 16,24
9

d.1.
1

KNNR 1
0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

poz.8*0,5 mp 8,12
RAZEM 8,12

10
d.1.

1

KNNR 1
0107-04

Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 km do 5
km
Krotność = 3

mp

poz.8 mp 16,24
RAZEM 16,24

11
d.1.

1

KNNR 1
0110-01

Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki mp

poz.9 mp 8,12
RAZEM 8,12

12
d.1.

1

KNNR 1
0107-05

Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, ponad 2 km do
5 km.
Krotność = 3

mp

poz.11 mp 8,12
RAZEM 8,12

13
d.1.

1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - wcinki technologiczne.

m2

KPO 5,5*10 m2 55,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 55,00
14

d.1.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.18 m3 1,28
RAZEM 1,28

15
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

poz.14 m3 1,28
destrukt poz.13*0,04 m3 2,20

RAZEM 3,48
1.2 Rozebranie ogrodzeń

1.2.
1

działka 205/3

16
d.1.
2.1

KNR 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w
gruncie - rozebranie

m2

13 m2 13,00
RAZEM 13,00

1.2.
2

działka 510/4 

17
d.1.
2.2

KNR 2-25
0312-03

Demontaż przęseł. m2

24*2,0 m2 48,00
RAZEM 48,00

18
d.1.
2.2

KNR 4-04
0602-01

Rozebranie słupków murowanych ogrodzenia. m3

4*0,4*0,4*2,0 m3 1,28
RAZEM 1,28

1.3 Roboty ziemne
19

d.1.
3

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi poza teren budowy wraz z utylizacją wykonaną przez wyko-
nawcę - wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i chodników, wykonanie ro-
wów.

m3

tabela robót
ziemnych

909,03 m3 909,03

RAZEM 909,03
20

d.1.
3

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości zjazdów.

m2

2005+415 m2 2420,00
RAZEM 2420,00

21
d.1.

3

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi poza teren budowy - załadowanie ziemi z koryta.

m3

poz.20*0,2 m3 484,00
RAZEM 484,00

22
d.1.

3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
do 5 km.
Krotność = 4

m3

poz.21+poz.19 m3 1393,03
RAZEM 1393,03

23
d.1.

3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

m2

(1562,84-817,50)*8 m2 5962,72
RAZEM 5962,72

24
d.1.

3

KNNR 1
0407-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dostarczonego przez wykonaw-
cę.

m3

tabela robót
ziemnych

63,15 m3 63,15

RAZEM 63,15
2 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

2.1 Jezdnia i zjazdy publiczne
25

d.2.
1

KNR 2-31
0403-05

Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

jezdnia 3400 m 3400,00
RAZEM 3400,00
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26
d.2.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ograniczenie jezdni i
zjazdów.

m3

poz.25*0,078 m3 265,20
RAZEM 265,20

27
d.2.

1

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana z kruszyw łamanych 0/32 stabili-
zowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm .

m2

jezdnia 4225 m2 4225,00
zjazdy 415 m2 415,00
uzupełnienie
przy oporni-
ku

817,50*2*0,1<w miejscu ist. nawierzchni bitumicznej> m2 163,50

RAZEM 4803,50
28

d.2.
1

KNNR 6
1108-02

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfalto-
wymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - uzupełnienie w miejscu ustawienia
opornika przy ist. jezdni bitumicznej.

t

817,50*2*0,1*0,07*2,5 t 28,61
RAZEM 28,61

29
d.2.

1

KNNR 6
0204-06

Pobocza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie i grubości
15 cm i szerokości 1,0 m.

m2

2547 m2 2547,00
RAZEM 2547,00

2.2 Konstrukcja zjazdów
30

d.2.
2

KNNR 6
0204-03

Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowa-
nych mechanicznie o gr. po uwałowaniu 20 cm

m2

zjazdy indy-
widualne

2005 m2 2005,00

RAZEM 2005,00
2.3 Odtworzenie ogrodzeń

2.3.
1

działka 205/3

31
d.2.
3.1

KNNR 2
1603-03

Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o
rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).

m

13 m 13,00
RAZEM 13,00

2.3.
2

działka 510/4

32
d.2.
3.2

KNNR 2
1603-03

Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o
rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).

m

24 m 24,00
RAZEM 24,00

33
d.2.
3.2

KNR 2-02
1807-01

Słupy o wysokości 1,8 m ceglane 51x51 cm na fundamencie. szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

3 Roboty wykończeniowe
34

d.3
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.3

KNR-W 2-25
0515-02

Wymiana hydrantów pożarowych nadziemnych na  podziemne głębokie na ist-
niejących rurociągach wodociągowych o śr.80 mm - budowa

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

4 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

4.1 Oznakowanie pionowe
36

d.4.
1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w funda-
mencie z betonu C12/16.

szt.

PSOR 36 szt. 36,00
RAZEM 36,00

37
d.4.

1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

PSOR 36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
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