
56

55

5,0

2,0

0,0

4

,

5

4

,

5

4

,

5

4

,

0

4

,

5

4

,

5

4

,

5

4

,

5

4

,

5

4

,

5

4

,

5

4
,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4
,5

5,0

4,5

2,0

5,0

2,0

4

,

5

4

,

5

7
,
3

4

7

5

0

4

8

54

5
3

Koniec opracowania

km 0+884,39

2
,
0

3
,
5

2
,
0

3
,
5

2
,
0

6
,
0

3
,
5

R

6

,

0

0

R

6

,

0

0

R

6

,

0

0

R

6

,

0

0

5

2

u
l
.
 
I
r
y

s
o

w
a

k
m

 
0

+
0

0
0

,
0

0

u
l
.
 
J

o
d

ł
o

w
a

k
m

 
0

+
0

0
0

,
0

0

4

9

5

1

57

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329W na odcinku ul. Perłowej od skrzyżowania z ul.
Sasanki do skrzyżowania ul. Perłowej z ul. Irysową (wraz z skrzyżowaniem) w msc.

Pólko, gmina Tłuszcz

LEGENDA:

- ist. granice działek

- proj. linie podziałowe

LUB/0017/POOD/12Drogowamgr inż. Tomasz Mikołajuk

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:INWESTOR:

2.2STYCZEŃ 2019 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

NR UPRAWNIEŃ:SPECJALNOŚĆ:IMIĘ I NAZWISKO:STANOWISKO:

1:500
SKALA:

DROGOWA
BRANŻA:STADIUM:

PLAN SYTUACYJNY
TYTUŁ RYSUNKU:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Tłuszcz
ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- proj. krawędź zjazdów

- proj. krawężnik betonowy 15x30

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- proj. obrzeża chodnikowe 8x30

BRANŻA DROGOWA

- proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22

- proj. nawierzchnie zajzdów  z kostki bruk. bet. gr. 8 cm

- proj. nawierzchnie chodników z kostki bruk. bet. o gr. 6 cm

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA

- proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 klasy "S" lite

- proj. wpusty betonowe DN500 mm

- proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm

- proj. studzienka rewizyjna PP DN600 mm

- proj. nawierzchnie chodników z dopuszczeniem ruchu rowrów

  z kostki bruk. bet. o gr. 6 cm

- proj. nawierzchnia ściezki rowerowej z betonu asfaltowego

- proj. nawierzchnia z kostki garnitowej 8/11 -

  zatoki autobusowe, opaski)

PROJEKT TECHNICZNY

1

- numer podziału w/g tabeli


