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SPIS RYSUNKOW:

1. PW.IS.PUT-01 Plan uzbrojenia terenu 1:500

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

2. PW.IS.WK-01 Instalacja wodno-kanalizacyjna 1:50
Rzut parteru

3. PW.IS.WK-02 Instalacja wodno-kanalizacyjna 1:100/NWS
Rozwiniecia

Instalacje ogrzewcze:

4. PW.IS.0G-01 Instalacje ogrzewcze 1:50
Rzut parteru - tranzyty

5. PW.IS.0G-02 Instalacje ogrzewcze 1:50
Rzut parteru - ogrzewanie podtogowe

6. PW.IS.0G-03 Instalacje ogrzewcze NWS
Rozwiniecie CTi CO

7. PW.IS.0G-04 Instalacje ogrzewcze NWS
Schemat

Instalacja gazu:

8. PW.IS.G-01 Instalacja gazu 1:100
Rzut parteru

9. PW.IS.G-02 Instalacja gazu 1:100
Gaz w terenie

10. PW.IS.G-03 Instalacja gazu 1:100
Aksonometria

Instalacja wentylacji :

11. PW.IS.WM-01 Instalacja wentylacji 1:50
Rzut parteru

12. PW.IS.WM-02 Instalacja wentylacji i wodkan 1:50
Rzut dachu

13. PW.IS.WM-03 Instalacja wentylacji i wodkan 1:50
Przekroje
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INSTALACJE SANITARNE

1. DANE OGOLNE

Zawarto$¢ opracowania

1.2

projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
projekt instalacji ogrzewczych

projekt instalacji gazu

projekt instalacji wentylacji mechanicznej

Podstawa opracowania
podktady architektoniczno-budowlane;
zlecenie architekta;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi zmianami;
obowigzujace normy;

uzgodnienia miedzybranzowe;

Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych tj.: instalacji wod-

kan, CO oraz wentylacji mechanicznej dla zamierzenia budowalnego polegajacego na przebudowie i

rozbudowie istniejacego budynku garazowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatni¢ szkolng wraz z

budowa tacznika funkcjonalnego do budynku zespotu szkét techniczno-zawodowych
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INSTALACJE ZEWNETRZNE

2. Zaopatrzenie w wode na potrzeby socjalno - bytowe i pozarowe
Wode na potrzeby socjalno — bytowe i pozarowe nalezy doprowadzi¢ nowo projektowanym przytaczem
@63 z sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
Przytacze wodociggowe objete zostang oddzielng dokumentacje projektowa,
Woda przeznaczona bedzie na cele ppoz. oraz bytowe.
Przytacze na terenie inwestycji wykonane bedzie wg:
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu $ciekow
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw z dnia. 7 czerwca 2010f
o PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
e PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3

Od wigczenia do wodociagu do nowoprojektowanego obiektu sie¢ wodna wykonana bedzie z rur
cisnieniowych PE 100 PN 10 SDR 11 DN/OD 63. Rury faczone beda metoda zgrzewania elektrooporowego.
Trase przytacza wodociggowego wytyczy¢ wzgledem budynku mieszkalnego wg PZT. Na trasie
nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym lecz wcze$niej wykonanym
uzbrojeniem podziemnym.

Trase przylacza wodociggowego oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza.

21 Roboty ziemne i montazowe

Traseg projektowanych sieci oraz rozmieszczenie uzbrojenia pokazano w czesci graficznej opracowania.

Rury nalezy montowane beda w przygotowanym wykopie liniowym wasko przestrzennym o $cianach
pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w $wietle jego budowy bedzie dostosowana do $rednicy
ukfadanych przewodow i wynosi¢ 0,8 m+ $rednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczone
beda przed uszkodzeniem.

Rury uktadane beda na gtebokosci min. 1,6 m ppt.

Roboty przy budowie wodociggu wykonywane beda zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

22 Préba szczelnosci, dezynfekc;ji i ptukania wodociagu
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Przed wigczeniem projektowanego przytacza do sieci wodociggowej wykonana sie¢ bedzie podana probie wodnej na

ci$nienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.

Po dokonanej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopdw przeprowadzona bedzie dezynfekcja przewodow

wodociggowych roztworem podchlorynu sodu.

Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarmne odprowadzane beda poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitamej ( opracowanie

objete oddzielna dokumentacjg) do sieci kanalizacyjnej zgodnie z wydanymi przez PWiK warunkami technicznymi.

llo¢ $ciekow bytowych odprowadzanych z budynku przy zatozeniu, ze $cieki stanowia 100 % zapotrzebowania na
wode.

Budowe kanalizacji zewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu.

Odcinki zewnetrznej kanalizacji sanitarnej od wyjcia z budynku do wiaczenia do istniejacej studni sanitarnej
przewiduje sie jako grawitacyjne z rur PVC U litych w klasie ,S” (SDR34) DN/OD160 mm.

Spadki i $rednice zewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Szczegdly dotyczace lokalizacji pokazano w czesci graficznej opracowania.
Trasy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ wg planu sytuacyjna — wysoko$ciowego.

Nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, lecz wcze$niej wykonanym
uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w migjscach kolizji nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow

istniejacego uzbrojenia.

Rury w wykopach uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem podioza z piasku na
gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilach podtuznych kanalizacji sanitarnej. Zagtebienie i spadek przewodéw
kanalizacyjnych wynikajacy ze strefy przemarzania gruntu, uksztattowania terenu, projektowanego uzbrojenia,

posadowienia budynku zapewnia grawitacyjny odptyw $ciekéw z budynku do odbiornika.

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu $ciekow;

e PN-EN 476: 2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

e PN-EN 124: 2000 Zwiefczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego i kotowego.

Zasada konstrukciji, typy, znakowanie i sterowanie, jakoscia;
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o Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9.

31 Roboty ziemne i montazowe
Rury kanalizacji sanitarnej montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych o $cianach

pionowych z petnym umocnieniem.

Szeroko$¢ wykopdw w $wietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodow i wynosic

0,8 m+ $rednica rury. Wykopy pod przytacza wykonywac recznie.

Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ w gruncie o podtozu odwodnionym na podtozu z piasku

nienormowanego grub. 20 cm z obsypka ochronna.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o 20 cm. Niewybrang warstwe gruntu
usunag¢ z dna wykopu recznie. Z dna wykopu nalezy usunag¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapic
do wykonania podfoza. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza w
dnie wykopu. Grunty naruszone usuna¢ z dna wykopu i zastapi¢ je wykonanym z piasku wzmocnionym podtozem.
Podioze wraz z warstwa wyréwnawczq profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw. Przewdd po utozeniu na

catej swej diugosci powinien $cisle przylega¢ do podioza.

Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku zastabilizowaé przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury. W koricowe;j fazie robét obsypke uzupeti¢ do 30
cm.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujacego sie¢ w bezposrednim styku z rurg nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy rury. Wskaznik zageszczenia obsypki pod drogami powinien by¢ 99% ZPPr ,a poza
drogami 85%. Wyzej zasypke prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego zasypujac ziemig z wykopow,
lecz bez korzeni i kamieni.

Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachéw przebudowywanego obiektu odprowadzane beda w teren zielony, zgodnie z opracowaniem
branzy architektonicznej.
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5.

Kanalizacja drenazowa
Na odcinku kolizyjnym z nowoprojektowanym budynkiem szatni projektuje sie przebudowe istniejacej kanalizaci
drenazowej poprzez wybudowanie dwéch nowy studzienek kanalizacyjnych i wpiecie si¢ do istniejacej studzienki

kanalizacji drenazowej.

Kanalizacje drenazowg projektuje sie z rur PVC - U litych w klasie ,S” (SDR34) SN8 wykona¢ zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu
Sciekow

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

o PN-EN 124:2000 Zwieniczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego i
kofowego. Zasada konstrukgji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscia.

o Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9

5.1 Roboty ziemne i montazowe

Kanalizacje uktadac ze spadkiem wskazanym w czesci graficznej w kierunku odbiomika.

Spadki i $rednice zaprojektowano zgodnie z wytycznymi technicznymi. Szczegdty dotyczace lokalizacji
pokazano w czeéci graficznej opracowania.

Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.
Nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, lecz wczes$niej wykonanym
uzbrojeniem podziemnym.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ i zniwelowac. Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami ( PN-68/B-06050, BN-83/8836-02)oraz instrukcjami i wytycznymi
wykonania producentéw wykorzystywanych materiatow.

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza powinna wynosié¢ 0,5

Rury w wykopach uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem podtoza z piasku na
glebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilach podtuznych kanalizacji sanitarne;.
Zagtebienie i spadek przewodu kanalizacyjnego wynikajacy ze strefy przemarzania gruntu, uksztattowania terenu,
projektowanego uzbrojenia, posadowienia budynkéw zapewnia grawitacyjny odptyw $ciekéw do zbiornika
retencyjnego.

Rury montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych o $cianach pionowych z
petnym umocnieniem .

Szeroko$¢ wykopow w $wietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodéw i
wynosi¢ 0,8 m+ $rednica rury. Wykopy pod kanalizacje sanitarng wykonywac w 70% mechanicznie i w 30% recznie.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne.
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Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ w gruncie o podtozu odwodnionym na podtozu z piasku
nienormowanego grub. 20 cm z obsypka ochronng .

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego
dnie. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o 20 cm . Nie wybrang warstwe
gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a
nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie dopusci¢ do naruszenia
rodzimego podioza w dnie wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu i zastapic je wykonanym z piasku
wzmocnionym podtozem. Podioze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw. Przewdd po utozeniu na catej swej diugosci powinien $cisle przylega¢ do podtoza.

Zasypka przewodow z rur PVC - utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch
rury ( w koricowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujacego sig w bezpo$rednim styku z rurg nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien by¢ 99% ZPPr ,a poza drogami
85%. Wyzej zasypke mozna prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego zasypujac ziemig z wykopow
lecz bez korzeni i kamieni.

Z badan geologicznych wynika, ze na poziomie posadowienia projektowanej kanalizacji wystepuja
zwierciadta wody gruntowej.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +300C. Montaz przewodow
powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Z uwagi na warunki gruntowo- wodne zaleca si¢ prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych w okresie
"suchym". W trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ odwodnienia wykopow.

Wysoki poziom wod gruntowych nalezy obnizy¢ w czasie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych w
taki sposdb aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu rurociagu. Wykop nalezy odwadnia¢ metoda,
wytworzenia depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej przez zastosowanie typowych zestawéw
igtofiltréw o gtebokosci do (4 + 5)m. Z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.
Montaz igtofiltréw za pomoca wptukiwanej rury obsadowej o $r. ok. 0,14m. Korice iglofiltrow wptukiwanych powinny
by¢ zakoriczone filtrem, wode podawaé nalezy przy pomocy weza wptukujacego. Rozstaw igtofiltréw, ilo$¢ rzedow
powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

5.2 Uzbrojenie kanalizacji drenazowej

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne z kregéw betowych DN600 mm typowe
wg KB 4 - 4.12.1. przykryte ptytami zelbetowymi z wlazem klasy D400 z pier$cieniem odcigzajacym. Powierzchnig
zewngtrzng studzienek betonowych zaizolowa¢ dwukrotng warstwa Abizolu "R". Bezwzglednie nalezy unika¢
kontaktu abizolu z elementami rur z PVC. PrzejScia rur PCV przez elementy betonowe wykona¢ jako szczelne w
typowych tulejach gumowych.
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5.3 Proby szczelno$ci kanatow

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykona¢ prébe na eksfiltracje. Wykona¢ ja nalezy
woda, o ci$nieniu grawitacyjnym.

Napetnienie kanatu wykonywac od studzienki dolnej.

Probe wykonywac odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykonac¢ prébe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu.

5.4 Wytyczne wykonania robot

- Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie zleci¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejszq jego inwentaryzacje.

- Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacie zawodowe zgodne z
warunkami technicznymi i przepisami BHP.

- Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiada¢ obowigzujace
certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz aprobaty techniczne.

- Przed przystapieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

- Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykona¢ pod
nadzorem zainteresowanych instytucji.

- W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé wpisu do Dziennika Budowy.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do wykonania szczegdtowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz" , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

- Zuwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystapieniem do robét kierownik robot
zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujacych do pracy( instruktaz stanowiskowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Ponadto nalezy utrzymywa¢ podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym urzadzenia socjalne
oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych na
budowie, a takze zapewniajacych bezpieczeristwo publiczne. Obowiazki o ktérych mowa spoczywaja na
kierowniku budowy (robét)

- Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9".

- Montaz rurociagéw nalezy réwniez wykona¢ z zgodnie z wytycznymi producenta rur

- PN-EN 124:2000 Zwiericzenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego i kotowego.
Zasada konstrukgji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscia.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu $ciekdw
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6.

ODCINEK ZIEMNY INSTALACJI GAZOWEJ
Projektowany odcinek ziemny instalacji gazu taczy¢ bedzie istniejacy punkt gazowy w dziatce Inwestora z
nowoprojektowang kottownig gazowa. Zgonie z warunkami gazowymi nie przewiduje sig zmiany istniejacego
gazomierza ani reduktora gazu. Instalacje nalezy rozbudowa¢ poprzez wpigcie nowoprojektowanego odcinka gazu za

punktem gazowym.

Instalacja zewnetrzna gazu wykonana bedzie z rur polietylenowych duzej gesto$ci HDPE z szeregu PE 100 SDR 11.
Roboty montazowe zwigzane z utozeniem odcinkdw ziemnych instalacji wykona¢ tak jak przytacza i utozy¢ na
gtebokosci 100 cm. Przed budynkiem nalezy wykona¢ odcinek przewodu na odlegtosci 0,5 m z rur stalowych
czarnych bez, a potaczenie z rurami stalowym wykona¢ za pomocag elektroksztattek i ksztattek PE/stal Roboty montaz

owe zwigzane z utozeniem odcinka ziemnego instalacji wykonac tak jak przytacza i utozy¢ na gtebokosci 100 cm.

Izolacjg rury stalowej wykona¢ z tasm PE — dwukrotnie. Rury powinny by¢ odpowiednio oznakowane z
Miedzynarodowymi Normami tj.: nazwe lub skrét producenta, date produkcji i numer serii, Srednice zewnetrzna,
grubo$¢ $cianki, numer normy zgodnie z ktéra wyprodukowano rure, rodzaj polietylenu [np. HDPE], stowo [Gaz /lub
PN], ewentualnie grupe wskaznika ptyniecia. Rury te winny réwniez posiada¢ dopuszczenie do stosowania w Polsce

wydane przez |.G.N. i G. Dopuszcza sig stosowanie rur zottych lub czamych z zéttym paskiem.

.Prace przy wykonaniu odcinka ziemnego instalacji gazu z rur PE mozna powierzy¢ tylko firmie

z personelem posiadajacym przeszkolenie w zakresie zgrzewania rur PE wydawane przez MOZG.

Do potaczenia rur przewiduje si¢ wykonanie potaczen tylko w technologii potaczen elektrooporowych. Rury o $rednicy
50 mm produkowane sg w odcinkach 12 m przy sktadowaniu rur zwoje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej lezacej.

Rury nie wolno ciagna¢ po ziemi lub innym podtozu gdyz powoduije zniszczenie rury.

Rury sktadowane chroni¢ przed bezpo$rednim napromieniowanie stonecznym, oraz materiatami szkodliwymi dla
PEHD jak: paliwa silnikowe, rozpuszczalniki itp. Rury nalezy uktada¢ w wykopach o gtebokosci ,0 m. Minimalna

szeroko$¢ wykopow winna wynosi¢ 0,2 m.

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone z kamieni, korzeni i innych czeéci statych. Pod gazociag winna
by¢ wykonana podsypka z drobnego piasku minimum 5 cm, a nastepnie nad gazociag wykona¢ nadsypke z piasku

minimum 10 cm.

Po utozeniu odcinka ziemnego instalacji nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna ze $ciezkg metalizujaca ze stali

nierdzewnej, oraz wykonaniu nadsypki z piasku nalezy czesciowo zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do wysoko$ci
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30-40 cm ponad gazociag i utozy¢ z6ita tasme ostrzegawcza o szerokosci 0,1 m a nastepnie zasypa¢ wykop do

konica jednocze$nie zageszczajac grunt warstwami.

Przejécie odcinka ziemnego instalacji gazu z PE na stalowg czeg$¢ instalacji wewnetrznej gazu do ziemi i z ziemi
wykona¢ z ksztattek adaptacyjnych PE/stal 50/40 mm Na wysokosci 80 cm nad ziemig na $cianie budynku
zamontowa¢ zawdr odcinajacy kulowy $rednicy 40 mm. Préba szczelnosci odcinka ziemnego instalacji wykonanego z
rur PE nalezy wykona¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. tj. powietrzem

o ci$nieniu 0,21 MPa - czas préby szczelno$ci 1 godz. w tym czasie manometr rejestrujacy nie powinien wykazywac
spadku cisnienia. Z préby szczelnosci sporzadza sie protokdt razem z instalacjq gazu w budynku, w ktérym stwierdza

sie prawidtowos$¢ wykonania instalacji gazowej.

6.1 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

e, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12.04.2002r.,

o, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Cze$¢ Il. Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych”,

o, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa
sierpien 2003r.,

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996r.

e oraz

o obowigzujacymi normami i instrukcjami montazu urzadzen i armatury dostarczanymi przez producentéw.

e Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robét.

e Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzegac postanowier normy PN-B-10736:1999. Szczegding
uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace uzbrojenie.

o W trakcie wykonywania rob6t nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach migdzybranzow
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INSTALACJE WEWNETRZNE
6. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
6.1 Instalacje wodne

6.1.1  Bilans zimnej wody

qn Ign
Nazwa przyboru llos¢ urzadzen
dm3/s dm3/s
Umywalka 0,14 5 0,70
W.C. 0,13 4 0,52
Zawor czerpalny 0,30 1 0,3
Pisuar 0,30 1 0,3

Suma normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych dla potrzeb budynku wynosi:

qn =1,82dmd/s

Przeptyw obliczeniowy dla catego budynku wynosi:
q=44% z Gn)0%7-3,41 = 4,4%(1,82)°% - 3,41 =1,76dm?/s= 6,34m3h

6.1.2 Instalacja wody zimnej

Woda dla potrzeb budynku bedzie dostarczana z sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi  warunkami
technicznymi

Przewiduje sie pojedyncze przytacze wody o $rednicy Dn 63 (wg odrebnego opracowania). Woda
zuzywana bedzie na cele:

- bytowo-gospodarcze,

- porzadkowe,

- uzupetnianie ubytkéw w obiegach grzewczych.

Wodomierz umieszczony bedzie w pomieszczeniu porzadkowym wraz z pozostata i armatura wodna.
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Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ nalezy w filtr mechaniczny DN50, zawér antyskazeniowy EA oraz
armature zaporowa Jako wodomierz gtéwny projektuje sie wodomierz struminowy o przeptywie 10m3/h.
Wodomierz zamontowa¢ nalezy w sposéb gwarantujacy poprawny pomiar zuzycia wody tj. zgodny z wg PN-B-
10720:1998.

Wiot wody do budynku nalezy wykona¢ jako gazoszczelny wg BN-82.8976-50.

Z przewodu gtéwnego instalacji wewnetrznej zasalana bedzie instalacja hydrantowa obiektu.

Instalacje wody bytowej wyposazy¢ nalezy w zawor elektromagnetyczny NC (normalnie zamkniety) z
cewka 230V, instalacje hydrantowa w sygnalizator przeptywu wody. Caty uktad bedzie zamykat wode bytowa
w momencie wykrycia przeptywu w instalacji hydrantowej. Odcinek od wejécia do budynku do rozdzielenia
instalacji bytowej i ppoz. wykona¢ z rur stalowych.

Przewody wody zimnej wykonane bedg z tworzywa sztucznego (polipropylen) PN20 dla wody zimnej z
atestem PZH, zgodnych z PN-C-89207. Wszystkie przewody zaizolowa¢ izolacjg z kauczuku wraz z kolanami
0 grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ,Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami”. Zastosowana izolacja musi by¢
klasyfikowana jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), oraz PN20 stabi z wktadka aluminiowa dla wody cieptej,
rury faczone przez zgrzewanie. Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

Przewody gtéwne poziome wody zimnej prowadzone bedg pod pomieszczen technicznych i w podtodze
szatni. Przewody doprowadzajace wode do przyboréw sanitarnych utozone bedg w warstwach podtogowych.

Na zasileniach poszczegolnych grup przyboréw zamontowa¢ zawory odcinajace, a na podejsciach do
baterii stojacych zawory odcinajace "mini" wraz z wezykami elastycznymi. Na podejéciach pod zawory ze
ztaczka do weza zamontowac zawory antyskazeniowe typ HA o potaczeniach gwintowanych zgodnie z PN-EN
14454; norma produktowa oraz ISO 228, NF E 03-005.

Zimng wodg doprowadzi¢ do weztéw sanitarnych, kottowni, pom. socjalnych, pom. gosp., pom. technologii
tezni oraz zielonej $ciany, wyposazonych w: zlewy, zlewozmywaki, umywalki, natryski, miski ustepowe, pisuary,
zawory ze ztaczka do weza.

Instalacje z polipropylenu montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez Sciany oddzielenia pozarowego wyposazyé w certyfikowane
przejscia pozarowe. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w $cianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 60, REI 60 powinny mie¢ klase odporno$ci réwng klasie odpornosci
przegrody.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej podda¢ ja ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej 10 bar

6.1.3 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji
W budynku projektuje sie ciepta wode uzytkowa. W celu zapewnienia statej temperatury wody cieptej w
punktach poboru, zaprojektowano instalacje cyrkulacji cieptej wody.
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Zrédiem cieptej wody bedzie zasobnik cieptej wody o pojemnosci 120 litréw, zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni. Zabezpieczenie pojemno$ciowego zasobnika cieptej wody nalezy wykona¢ wg PN-B-
02440:1976 z urzadzeniami zlokalizowanymi na rurociggu zimnej wody.

Przewody gtéwnie prowadzone beda pod dachem pom. technicznego oraz w podtodze w szatni,
podejscia pod przybory wkute w $ciany, réwnolegle do rur wody zimnej.

Instalacje wykonane beda z rur z polipropylenu typu 3 PN20 STABI. Przewody rozprowadzajace,
piony i lokaléwki zaizolowac izolacja z wetny skalnej z ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej wraz z kolanami
0 grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ,Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami”. Zastosowana izolacja musi by¢
klasyfikowana jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych uszczelnionych piankg
poliuretanowa. Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ systemowymi przejsciami
pozarowymi do odpornosci przegrody wg aprobaty producenta.

6.1.4 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Instalacje ppoz. w budynku wykona¢ jako odrebng instalacjg rozdzielong z instalacjg wody bytowej i
zabezpieczong przed przeptywami zwrotnymi zaworem antyskazeniowym EA.

Na wejsciu wody do budynku dla potrzeb bytowych zamontowaé elektromagnetyczny zawor
pierwszenstwa odcinajacy automatycznie instalacje bytowa w przypadku spadku cisnienia w instalacji
hydrantowej.

W celu wiasciwego zabezpieczenia budynku przed pozarem zamontowaé, zgodnie z PN-B-02865,
hydranty HP25 o wydatku 1,0 dm3/s z wezem pétsztywnym dt.30 mb i pradownicg zlokalizowane przy
wejsciach budynku tak, aby zasieg hydrantéw obejmowat cata powierzchnie chronione;j strefy pozarowej z
uwzglednieniem diugosci weza hydrantu 25 m oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych
przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych. Hydrant umiesci¢ w szafce hydrantowej wnekowej
lub nascienej. Zawory hydrantowe montowa¢ nalezy na wys.~1,35 m nad posadzka. Podejscia do hydrantu
dn32.

Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje nalezy zaizolowaé¢
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 9mm. Podejscia do hydrantéw dn32.

Wymagane ci$nienie wyptywu z pojedynczego hydrantu 2 bary = 20 m H20.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i podpér przesuwnych.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sig rur.

Przewody nalezy prowadzi¢é w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych, z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji.
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W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potaczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurq a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

Przejécia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako
systemowe o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych przegréd. Zastosowac nalezy system przejs¢
przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia.

Dla zapewnienia wiasciwego cienienia w hydrantach projektuje sie zestaw pompowy w
pomieszczeniu porzadkowym. Proponuje si¢ montowa¢ zestaw pompowy po wykonaniu instalacji i prob
ci$nieniowych, kiedy okaze sie ze cie$ninie wody na hydrancie jest niewystarczajace.

21 Instalacje kanalizacyjne

2.1.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej $cieki bytowo—gospodarcze
do sieci kanalizacyjnej istniejacej w dziatce Inwestora.
Instalacje prowadzong w posadzce budynku i po wierzchu nalezy wykona¢ z rur PVC HT /PP dla
instalacji wewnetrznych spetniajace normy PN-EN 1329-1:2009, PN-EN1451-1:2001 oraz PN—681-1:2002.
Piony sanitarne, podejécia do przyboréw oraz przewinigcia pod stropem nalezy wykona¢ z rur
kanalizacji niskoszumowej PVC AS
Przewody kanalizacyjne prowadzone pod podioga w gruncie wykonane zostang z rur
grubosciennych z PVC-U SDR41 SN4 typu ,S’. Przewody w gruncie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z
piasku, a po utozeniu zasypa¢ 20 cm piasku.
Piony wskazane na rysunku kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka
dachowg odpowiadajaca normie PN —C-89206:2005.
Podejécie pod armature nalezy wku¢ w $ciany lub wykona¢ je po wierzchu w miejscach
przeznaczonych pod zabudowe. Na pionie na kondygnacji parteru zainstalowac przy posadzce czyszczak.
Piony mocowaé do $cian za pomocg obejm stalowych z wktadka gumowa, wszystkie przewody (piony,
przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) mocowaé do konstrukcji wytacznie przy uzyciu obejm rurowych
systemowych z wkiadka, zapewniajacych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i
statycznym $cisniecie obejmy na rurze.
PrzejScia rurociggéw przez przegrody budowlane i ptyte fundamentowa nalezy wykonywac¢ w
rurach ochronnych z PVC w wersji gazoszczelnej. Przejécie przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ za pomoca systemowych przej$¢ pozarowych do odporno$ci przegrody wg aprobaty producenta
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Wszystkie zatamania instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ stosujac ksztattki o kacie max. 67°.

Poziomy utozone w gruncie (pod posadzka parteru) nalezy wykona¢ ksztattkami o kacie max. 45°

211 Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe zbierane z dachu odprowadzane bedg tak poprzez rynny spustowe w tren zielony
obiektu zgodnie z opracowaniem branzy architektonicznej.

2.2 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektuje
sie przy przejsciach przewoddw przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego - elementy ochrony
przeciwpozarowej 0 odporno$ci rownej oddzieleniem przeciwpozarowym.

,234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej (E ) wymagana dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej (E 1) tych elementéw.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub R E 160, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E 1) $cian
i stropéw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.”

Wszystkie wyroby musza posiada¢ aktualny atest ITB. Izolacja z pianki poliuretanowej musi mie¢
ceche NRO.

2.3 Warunki montazu

Cato$¢ robot wykonane bedzie zgodnie z :

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p&zniejszymi

Zmianami,

Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7”.
o Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji — zeszyt 12".

o Montaz rurociagdw nalezy rowniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur
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24 Opis robot, urzadzen i materiatow

1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wiasciwych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego, z
zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i ostroznosci.

2. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

3. W przypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegélnym przeznaczeniu wykonywaé
je moze tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji.

4. W czasie prac nalezy zapewni¢ wypetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, etc.

5. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji, badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte za-
koriczenia przewodow (zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatow wentylacyjnych) nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen lub ciat obcych.

6. Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktdre mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

7. Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasu.

8. Przejscia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne
certyfikaty, atesty lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W szczegdlnosci nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe na przejscia instalacyjne na przewodach rurowych
dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody.

9. Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentow i
wylewek pod urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie ich przez Wykonawce branzy
Budowlanej.

10.  Mocowania i podwieszenia przewodéw rurowych w postaci obejm do rur z wktadkami z gumy
profilowanej. Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan w wykonaniu ocynkowanym. Punkty state w postaci

odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ciezkim (do punktow statych).
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11. Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowa¢ i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb
uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

12.  Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni
przewoddw o Scianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

2.5 Standardy wykonania instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

Przewody rurowe.

1. Piony oraz podejécia do przyboréw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych. Przewody
uktadane w gruncie nalezy wykona¢ z PVC-U "UD" ze $cianka lita SN4 SDR 41 (wg normy PN-EN 1401-
1:2009)

2. Potaczenia uszczelniane przy pomocy pierscienia gumowego o odpowiedniej $rednicy. Bosy koniec,
sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuwac do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtosé
miedzy nim a podstawq kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Prowadzenie przewodéw: wewnatrz cianek
gipsowo-kartonowych, w bruzdach oraz pod stropami. Dopuszcza sie wykonanie podejs¢ z rur
kielichowych PP.

3. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg firmowych systemow
zamocowan. Nalezy stosowa¢ obejmy do rur z wkiadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji
zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rury
kielichowe pod kielichem.

4. Mocowanie piondw u podstawy w sposéb zabezpieczajacy przed powstawaniem uszkodzen
spowodowanych energig przeptywajacych $ciekéw. Na pionach nalezy zastosowa¢ odpowiednie
rozwigzania odejs¢ przewoddw na poszczegdlnych kondygnacjach.

5. Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zalezno$ci od lokalizacji przy pomocy
firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state (w
postaci obejmy do rur w wykonaniu cigzkim, do punktéw statych), zapewniajace przenoszenie obcigzen.
Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie. Przewody spustowe
powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodéw. Czyszczaki na pionach nalezy
zastosowaé na najnizszej kondygnacji oraz w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozZenie zatkania
przewodéw. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace fatwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢
w rewizje usytuowane w odpowiednich migjscach.

6. Piony nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Nalezy zastosowaé rury wentylacyjne z
PVC. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5 - 1,0 m.

7. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomocq trojnikdw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45%. Nie dopuszcza sie stosowania czwornikow na przewodach poziomych.

9. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji z rur z cienkoscienne;j stali stopowej (nierdzewnej) chromowo - niklowo
-molibdenowej Inox, taczonych w systemie potaczen technikg ,Press”.
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10. Potaczenia gwintowe ksztaltek nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajacych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych
naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodéw (np.
przez zastosowanie odpowiednich kompensatoréw lub samokompensacje).

11. Przewody stalowe wody ppoz.: z rur stalowych, instalacyjnych, $rednich, ocynkowanych, taczonych przy
pomocy ocynkowanych kotnierzy lub (mniejsze $rednice) ocynkowanych facznikéw gwintowanych z zeliwa
ciagliwego, o potaczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub
past uszczelniajacych. Z ksztattkami ocynkowanymi z Zzeliwa ciggliwego. Z izolacjg termiczng, armaturg
zaporowg, regulacyjna, zabezpieczajaca, zwrotng, odwadniajaca, etc., kompletem materiatéw
montazowych i uszczelniajgcych.

12.  Przewody z tworzyw sztucznych przy przej$ciach przez stropy i $ciany bedace oddzieleniami pozarowymi,
nalezy wyposazy¢ w kotnierze peczniejace, kasety lub/i masy ochronne dla matych $rednic przewoddw.

13. Przylacza instalacyjne do budynku, przechodzace przez $ciang zewnetrzng wyposazy¢ w tuleje
gazoszczelne.

14. Przewody stalowe przy przejSciach przez stropy i $ciany stref pozarowych uszczelnié masami
ogniochronnymi zgodnie z aprobata producenta.

Izolacja przewoddw.

1. Wszystkie przewody wodne prowadzone po wierzchu $cian oraz pod stropami, w przestrzeni stropu
podwieszonego i w szachtach zaizolowane termicznie elastyczng izolacjg z wyttaczanego polietylenu o
zamknietej strukturze komoérkowej. Grubo$¢ izolacji nalezy dostosowa¢ do temperatury wody w
przewodzie oraz do jego $rednicy. Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych
i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2. lzolacja przewodow stalowych wody ppoz. w obszarach, w ktérych wystepuje mozliwosé wykraplania pary
wodne;j - izolacja z weiny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa z zaktadka samoprzylepna.

Armatura instalacyjna.

1. Zawory odcinajace na przewodach wodnych kulowe z raczka.

2. Na przewodach wodnych o $rednicy ponad 2" zawory o potaczeniach kotierzowych, do wody pitnej i na
potrzeby gospodarcze, z przeciwkothierzami mosieznymi, uszczelkami z materiatu dopuszczonego do
stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, $rubami, nakretkami, z kompletem materiatow
montazowych i uszczelniajacych.

3. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinajgce (korpus Zeliwny, ocynkowany), o potaczeniach
kotnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkotnierzami gwintowanymi, zeliwnymi,
ocynkowanymi, uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby
gospodarcze, $rubami, nakretkami, z kompletem materiatbw montazowych i uszczelniajacych.

4. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne z korpusem zeliwnym, ocynkowanym, o
potaczeniach gwintowanych, z dwuzlaczkami gwintowanymi z zeliwa ciggliwego, ocynkowanymi oraz
kompletem materiatow uszczelniajacych i montazowych.

Wyposazenie sanitarne.
1. Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego (w tym miski ustepowe, umywalki i pisuary) nalezy

montowa¢ na systemowych stelazach. Muszla klozetowa typu dolnoptuk, pisuar z wbudowang w $cianie
sptuczka, umywalki ceramiczne.
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2. Materiat przyciskow sptukujacych do WC i pisuaru: stal nierdzewna.
3. INSTALACJA OGRZEWCZA
3. Armatura w postaci baterii jednouchwytowych, sztorcowych.
31 Podstawowe parametry:
- System ogrzewania: pompowy, dwururowy, zabezpieczony
wg normy PN-B=02414:1999

- Strefa klimatyczna: 1,

- Zewnetrzna temperatura obliczeniowa: -20°C,wg PN-B-02403:1982
- Dziatanie ogrzewania: bez przerwy,

- Temperatura zasilania: 70°C

- Temperatura powrotu 50°C

3.2 Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach wg warunkow technicznych

- szatnia +20°C
- korytarz +20°C
- lazienka +20°C

3.3 Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrody wg warunkéw technicznych

- $ciany zewnetrzne 0,23 [W/m2K]
- podioga na gruncie 0,30 [W/m2K]
- okna 1,10 [W/m2K]
- dach 0,18[W/m2K]

34 Bilans projektowanego obciazenia cieplnego

Zapotrzebowanie na ciepto do celow:
Qco = 14,1 kw
Qcr =32,2 kW

Ciepta woda uzytkowa ,pracowa¢” bedzie w priorytecie wzgledem CO.
Projektowe obcigzenie cieplne dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunku.
Obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano wg PN-EN 12834:2006, w obliczeniach tych

uwzgledniono mechaniczng wentylacja pomieszczen z wtasng nagrzewnica,

3.5 Opis instalacji grzewczej
Instalacje c.o. zaprojektowano jako ogrzewanie wodne, pompowe w systemie rozdzielaczowym dla
ogrzewania podtogowego oraz w systemie trojnikowym dla ogrzewania grzejnikowego. Instalacja zasilana
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bedzie z kotta gazowego o mocy 49kW ( przy 50/30C). Kociot wraz z cata armaturg zlokalizowano w
pomieszczeniu kottowni.

Przewodami zasilajacymi, w obrebie kottowni oraz trasy tranzytowe do rozdzielaczy, beda rury
stalowe przewodowe, czame wg PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219:2007, z usunietym wyptywem
wewnetrznym, posiadajace $wiadectwo ZETOM, taczone przez spawanie gazowe. Przewodami zasilajacymi
grzejniki ptytowe oraz ogrzewanie podiogowe beda rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT taczone przez
zacisk (zgodnie z wytycznymi producenta).od rozdzielaczy do grzejnikow rury PEX.

W kottowni przewody rozprowadzajace utozone beda pod stropem, a piony projektuje sie
jako wkute w $ciany prowadzone w bruzdach $ciennych.

Jako elementy regulacji indywidualnej projektuje sie zawory termostatyczne z nastawq,
wstepna w wersji katowej. Na powrocie z grzejnika nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy katowy, w celu
odtaczania grzejnika w czasie pracy instalacji.

Instalacje mocowa¢ do $cian uchwytami - obejmy z guma w nastepujacych odlegtosciach:

- $rednica dn15 i dn20 - 50cm,

- pozostate -100 cm,

Poziomy nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem do wejscia instalacji do kottowni. W najwyzszych
punktach instalacji ponad ostatnim odgatezieniem zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki, poprzedzone
zaworami odcinajacymi dn15 i catos¢ zamkna¢ w rewizji $ciennej drzwiczkami o wym. 20x20cm.

Instalacja ogrzewania w zostanie wykonana w systemie trojnikowym — grzejniki ptytowe oraz
rozdzielaczowym — ogrzewanie podiogowe. Na potrzeby ogrzewania podiogowego zaprojektowano
rozdzielacze ze zmieszaniem pompowym, zaworami odcinajacymi, sitownikami, rotametrami oraz
automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi. Montaz rozdzielaczy w szafkach natynkowych/podtynkowych..
Prowadzenie instalacji od rozdzielczy do poszczegoinych grzejnikéw oraz petli ogrzewania podtogowego
wykona¢ w posadzce.

Przewody w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz obudowane piony zaizolowac otuling z wetny
mineralnej z oktadzing ze wzmocnione;j foli aluminiowej o grubo$ci wynikajacej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz

z pozniejszymi zmianami” oraz tabelg ponizej:

1 Rodzaj przewodu lub Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
2 komponentu (materiat 0,035W/m2K)’
1 Srednica wewnetrzna do22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do
2 30mm
35mm
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Srednica wewnetrzna od 35 do i i . .
3 Réwna srednicy wewnetrznej rury
100mm

Srednica wewnetrzna ponad
4 100mm
100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany i 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych
wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowalnych 3
. ) 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w
7 6mm
podtodze

Przewody ogrzewania
8 | powietrznego (utozone wewnatrz 40mm
izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone na
9 . - . 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej

budynku)

Przewody instalacji wody
10 | lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagar z poz. 1-4
budynku 2

Przewody instalacji wody
11 lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku 2

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materiatéw izolacyjnych o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2. lzolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

3. Zastosowana izolacja musi by¢ klasyfikowana jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)
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Trase przewodow, $rednice rur pokazano w czesci rysunkowej - na rzutach

poszczegolnych kondygnagii.

3.6 Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki wyposazone beda w zawory z glowicami
termostatyczny lub elektronicznymi. Zaprojektowane grzejniki stalowe ptytowe wyposazone beda we
wbudowang wktadke regulacyjng z nastawg wstepng oraz w glowice termostatyczna.

Kazdy grzejnik nalezy zaopatrzy¢ w zestaw przytaczeniowy dla grzejnikéw podtaczanych od dotu,
umozliwiajace odcigcie grzejnika, napetnienia, opréznienia bez koniecznosci wytaczania instalacji centralnego
ogrzewania, wersja katowa.

Ze wzgledu na zastosowanie zawordw termostatycznych zwigkszono powierzchnie grzejng grzejnikow
0 15%.Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w manualny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika).

Projektowany uktad regulacyjny ogrzewania podtogowego skiada si¢ z rozdzielacza zasilajacego
i powrotnego zaworu termostatycznego z czujnikiem temp. (przylgowym lub zanurzeniowym), zaworu
regulacyjnego, pompy mieszajacej, zaworu tréjdrogowego na obejsciu, zestawu odpowietrzajaco - spustowego
oraz termostatu pomieszczeniowego bezposrednio potaczonego z sitownikami. Regulacja temperatury obiegu
zachodzi bez energii pomocniczej w zakresie wymaganego pasma proporcjonalno$ci. Mierzony przez czujnik
przyrost temperatury wody powrotnej powoduje zamkniecie zaworu termostatycznego. Wowczas w uktadzie z
tréjdrogowym zaworem rozdzielajacym, przeptyw przelotowy jest zamykany, a katowy przeptyw przez obejscie
jest otwierany.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie miejscowo za pomocq
odpowietrznikéw wbudowanych w grzejniki oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki poprzedzone zaworem
odcinajagcym dn15 zamontowane w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie instalacji wykonaé
zgodnie z PN-91/B-02420.

Zawory termostatyczne nalezy instalowa¢ na koniec montazu po prébach instalacji i po trzykrotnym
plukaniu instalacj. Na kazdym grzejniku zamontowa¢ korek odpowietrzajacy dla indywidualnego
odpowietrzenia grzejnika i instalacji. Podej$cie do grzejnika gwint zewnetrzny %".

Wielko$¢ grzejnika wynika z bilansu ciepinego danego pomieszczenia. Diugo$¢ grzejnikéw dobierano
z uwzglednieniem wymagan architektonicznych poszczegélnych pomieszczen.

Grzejniki instalowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach rzutéw poszczegdinych kondygnacii.
Mozliwe jest przemieszczanie poszczegdlnych grzejnikow w stosunku do zaproponowanego, jednak znaczaca
zmiana diugosci gatazek lub punktu ich wiaczenia wymaga uzgodnienia z projektantem

Dla zabezpieczenia grzejnika nalezy go zabudowac zgodnie z wytycznymi branzy Architektonicznej.

Przed zaméwieniem grzejnikow nalezy uzyska¢ akceptacje Architekta i projektanta oraz
sprawdzi¢ w naturze wielko$¢ wskazanego miejsca montazu grzejnika w celu potwierdzenia mozliwosci
montazu. Przed zaméwieniem do potwierdzenia z Inwestorem kolorystyka elementow widocznych (np.

grzejnikow)
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3.7 Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie podiogowe zaprojektowano w pomieszczeniu szatni i korytarza. Grzejniki podiogowe
zaprojektowano w formie betonowej plyty grzejnej z zatopiong wezownica z rur wielowarstwowych z ostong,
anty-dyfuzyjng o $rednicy@16*2mm. WeZownice uklada¢ w rozstawach rur okre$lonych w niniejszej
dokumentacji (10-30cm) w zaleznosci od wymaganej mocy cieplnej, minimalne przykrycie przewodow
prowadzonych w posadzkach 8 cm (jastrychu lub szlichty betonowej zbrojonej wiérkami z widkna szklanego z
widkna szklanego. Poszczegdlne wezownice zasilane z rozdzielacza dla instalacji podtogowych z pompa,
obiegowa i mieszaczem z mozliwo$cia regulaciji hydraulicznej poszczegdlnych obiegdw.

Rozdzielacze sktadajq sie z:

e zaworu termostatycznego 3/4’z glowicq termostatyczng i czujnikiem przylgowym Ilub
zanurzeniowym (do regulacji temperatury czynnika grzewczego oraz jako zabezpieczenie
przed przekroczeniem max. temperatury podiogi)

e zaworu regulacyjnego

o belki gornej z zaworami

o belki dolnej z zaworami regulacyjno — pomiarowymi (rotametry)

e termometr tarczowy

e pompa obiegowa: 230V, 45W, 0,44A

o zestaw odpowietrzajaco - spustowy

e by-pass z zaworem regulacyjnym trojdrogowym

Na zasilaniu do rozdzielacza nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy, na powrocie zawdr réwnowazacy
z kré¢cami pomiarowymi i nastawa wstepna zgodnie z rozwinigciem instalacji centralnego ogrzewania

Regulacja wydajnosci grzejnikéw podtogowych (poszczegdinych petli) odbywac sig bedzie za pomocg
termostatycznej wktadki zaworowej zamontowanej na kroécach powrotnych rozdzielacza, wspdipracujacej
z sitownikami termoelektrycznym. Regulacje temp. w pomieszczeniu zapewniono poprzez zastosowanie
sterownika ogrzewania podlogowego z termostatem pomieszczeniowym ktory bedzie sterowat praca
sifownikéw na poszczegolnych obiegach ogrzewania podtogowego. Okablowanie systemu sterowania zgodnie
z wytycznymi producenta.

Rozdzielacz montowa¢ w szafkach, w ktérych z lokalizowane beda zawory regulacyjne, pompa z
uktadem mieszajacym oraz zawory odcinajace. Gtéwne rurociagi zasilania rozdzielaczy instalacji podtogowej
zmontowa¢w  warstwie izolacji posadzki. Rurociggi zasilajace z rur wielowarstwowych, wielowarstwowych
z ostong ant-dyfuzyjng, izolowane termicznie otulinami.

Rurociagi zasilajace poszczegoine petle grzewcze z rur wielowarstwowych z ostong ant-dyfuzyjna,

izolowane termicznie otulinami, prowadzenie w warstwach izolacji posadzki.
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Podtogowe plyty grzejne musza, by¢ z dylatowane od innych przegrod budowlanych. Materiatem
dylatacyjnym jest folia PVC o grubo$é¢i 0,3 mm lub inny materiat elastyczny i migkki. Przerwa dylatacyjna przy
$ciana 0,5 — 1,0 cm. Montaz wezownic wykona¢ na warstwie styropianu o wspdiczynniku przewodzenia ciepta
- 0,04 W/m2*K i grubosci 10 cm. Sposéb montazy zgodny z zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie i
technologii montazu producenta materiatow i wyposazenia.

Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wydajno$¢ ogrzewania podtogowego zostata obliczona przy zatozeniu, ze wszystkie meble (fawki,
siedziska) beda staty na nézkach umozliwiajacych konwekeyjny przeptyw powietrza.

3.8 Réwnowazenie instalacji centralnego ogrzewania

Ukfad centralnego ogrzewania projektuje sie jako zmienno - przeptywowy. Regulacja instalacji lokalnie
za pomocg, zaworéw termostatycznych na gateziach zasilajacych grzejniki, sitownikéw przy grzejnikach
kanatowych oraz za pomoca zaworéw réwnowazacych z nastawa, i kréécami pomiarowymi, zamontowanymi na
powrocie z kazdego rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania oraz na gtéwnych trasach. Dodatkowo w
celu zoptymalizowania pracy pompy gtéwnej dla catego uktadu zaprojektowano zawdr réwnowazacy na
rozdzielaczu w kotfowni. Lokalizacja zaworéw wg schematéw instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ réwnowazenia hydrauliczne uktadu przy pomocy urzadzen
pomiarowych i przedstawic protokét z wynikami Inwestorowi. Przedstawienie protokotu z pozytywnymi wynikami
jest konieczne do uzyskania odbioru koricowego prac.

39 Opis instalaciji c.t.:

Instalacja ciepta technologicznego zasila¢ bedzie nagrzewnice centrali wentylacyjnej oraz  kurtyny
powietrzne. Jako czynnik grzewczy zaprojektowano wode o parametrach 70/50°C. Przewody instalacji ciepta
technologicznego wykonane bedg z rur stalowych, , czamych, ze szwem wg PN-EN 10224:2006, PN-EN
10219:2007, z usunietym wyptywem wewnetrznym, posiadajacych $wiadectwo ZETOM, taczonych przez
spawanie gazowe.

Przewody zaizolowa¢ otuling z weiny mineralnej z oktadzing ze wzmocnionej foli aluminiowej o grubosci
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z péZniejszymi zmianami” oraz tabelg ponizej:

1 Rodzaj przewodu lub Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
2 komponentu (materiat 0,035W/m2K)’
1 Srednica wewnetrzna do22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do
2 30mm
35mm
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Srednica wewnetrzna od 35 do
100mm

Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad
100mm

100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez $ciany i
stropy, skrzyzowania przewoddéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych
wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowalnych
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w
podtodze

6mm

Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone wewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

40mm

Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone na
zewnatrz izolacji cieplnej

budynku)

80mm

10

Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone wewnatrz
budynku 2

50% wymagar z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku 2

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1.

2.

3. Zastosowana izolacja musi by¢ klasyfikowana jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

Przy zastosowaniu materiatéw izolacyjnych o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
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Przed centralg wentylacyjna, kurtyng powietrzna i kurtyng powietrzng, projektuje sie indywidualny
wezet regulacyjny. Wezty te umieszczone beda z boku urzadzen. W ich obrebie znajdzie sie zawdr tréjdrogowy,
pompa obiegowa wezla, reczne zawory regulacyjne, oraz armatura odcinajaca, zwrotna i pomiarowa tj.
manometry i termometry, odpowietrzajaca i spustowa.

Montaz weztow regulacyjnych przy urzadzeniach . Sterowanie mocg nagrzewnic odbywacé sig bedzie
poprzez sterownik od temperatury w kanale nawiewnym.

Zataczanie pomp obiegowych przy centralach przy temperaturze zewnetrznej ponizej 7°C (ponizej tej
temp praca pompy ciagta).

Centrale nalezy dostarczy¢ bez zaworéw 3-drogowych. W przypadku dostarczenia zaworéw wraz z
centralami (dostawa przez producenta) nalezy zweryfikowaé wartosci Kvs tych zaworéw.
Szczegbtowe podiaczenie nagrzewnicy wraz z wykazem armatury zgodnie ze schematem instalacji
Wszystkie przewody zostang zaizolowane izolacjg 0 grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie: "Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz

z p6zniejszymi zmianami”.

3.10  Zabezpieczenie instalacji

Zgodnie z wymaganiami PN - 91/B-02414 w sprawie zabezpieczen instalacji ogrzewan wodnych
wykonanych w systemie zamknigtym, obieg grzewczy c.o. bedzie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym
przeponowym wraz z zaworem bezpieczenstwa, Zabezpieczenie wykonane w istniejacym wezle cieplnym.

3.11  Warunki ppoz

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw (dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w pozostatych $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E 1 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E I) wymagana dla tych elementow.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach powinny byé wykonane w sposdb

zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.
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4.

ZRODLO CIEPLA
W celu uzyskania wymaganej mocy ciepinej projektuje sie kondensacyjny kociot gazowy mocy nominainej
49kW przy 50/30C z zamknigta komorg spalania zasilanych gazem ziemnym.

Czynnik grzewczy przygotowywany w kotle to woda 70/50°C o parametrach zmiennych zgodnie z krzywg grzania.

Sterowanie praca kotta i jego zabezpieczen objete automatyka kotta, kociot wyposazony w automatyke pogodowa.
Podstawowa funkcjg sterownika jest automatyczne obliczanie i adaptacja krzywej grzania, co pozwala

okreslic optymalng krzywa grzania umozliwiajaca oszczedng a jednoczesnie zapewniajaca odpowiedni komfort

cieplny prace * 0,5 m od okna lub drzwi.

Montaz kotta i zasobnika przewidziano na pietrze w pomieszczeniu A/+2/15

41 Opis pomieszczenia

Powietrze do spalania pobierane jest z zewnatrz. W pomieszczeniu projektuje sie nawiew z
wykorzystaniem kanatu typu ,Z" o wymiarach 200x100mm.
Wywiew odbywa si¢ za pomoca kanatu wentylacji grawitacyjnej o $rednicy min 200 mm wyprowadzonego nad
dach budynku.

Czynnik grzewczy powstaty w kotle przeptywa¢ bedzie poprzez przewody zasilajace i doptywaé do
obiegdw grzewczych.

Podstawowe obiegi grzewcze to:

1. Obieg C.0.-1 —ogrzewanie podiogowe

2. Obieg C.0.-2 — ogrzewanie grzejnikami ptytowymi

3. Obieg C.T. - ciepto techn. Centrali wentylacyjnej oraz  kurtyn powietrznych

4. Obieg C.W.U. - bezposrednio z kotta

W instalacji ogrzewczej wyrézni¢ mozna:

. pompy obiegowe

. naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa

. komin odprowadzajacy spaliny

. komin wentylacyjny wywiewny

. rurociagi wodne

. armatura (zawory odcinajace, odwadniajace, odpowietrzajace pomocnicze oraz armatura kontrolno —

pomiarowa i regulacyjna)

. armature oczyszczajacq wode instalacyjna tj.: filtry

. zawdr bezpieczenstwa, chronigcy instalacje przed wzrostem ciénienia firmy SYR

. odpowietrzniki
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4.2 Zabezpieczenie instalacji kottowni.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej nalezy wykona¢ wg PN-B-02414:1999 w tym celu projektuje sie jedno
przeponowe naczynie wzbiorcze. Jako zabezpieczenie kottdw projektuje sie membranowy zawér bezpieczenstwa
o ci$nieniu otwarcia 3 bar.

Zabezpieczenie instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ wg PN-B-02440:1976 - w tym celu projektuje si¢ zawor
bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia 6 bar. Dodatkowo projektuje si¢ jedno przeponowe naczynie wzbiorcze z

zaworem odcinajacym . o cinieniu maksymalnym 10 bar.

4.3 Przewdd powietrzno-spalinowy

Powietrze doprowadzane, a spaliny odprowadzane z kotta bedzie poprzez 3 zewnetrzne przewody
powietrzno-spalinowy z blachy kwasoodpornej DN 80/125 mm np. produkcji JEREMIAS. Przewody wprowadzone
bezposrednio ponad dach budynku. Lub inny komin odpowiedni dla kotta gazowego pobierajacego powietrze do

spawania z zewnatrz. Komin nalezy wybudowa¢ zgodnie z norma PN-B-10425:1989.

44 Napetnianie instalacji i spust wody

Kociot oraz instalacja powinny by¢ napetniane woda odpowiadajaca warunkom okreslonym norma, PN-
93/C-04607.

Wyloty ze wszystkich zaworéw spustowych jak rowniez z zawordw bezpieczenstwa nalezy skierowa¢ nad
lejki spustowe, zamontowane na odptywowej rurze zbiorczej podiaczonej do projektowanej studzienki
schiadzajacej zlokalizowanej w garazu, z ktdrej $cieki po schtodzeniu odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej.

Nagromadzony kondensat w kotle kondensacyjnym musi by¢ odprowadzony zgodnie z przepisami do sieci
kanalizacyjnej przez urzadzenie neutralizacyjne, w celu jego uzdatnienia. Przewdd odptywowy kondensatu

powinien by¢ utozony ze statym spadkiem, z zastosowaniem syfonu po stronie kanatu.

4.5 Automatyka kottowa i regulacja

Kociot musi posiada¢ indywidualny sterownik producenta zamontowany w obregbie obudowy kotta. Nie
dopuszcza sig innego rozwigzania pracy kottowni niz automatyka producenta kottow.

Automatyka musi realizowaé niezaleznie regulacje instalacji centralnego ogrzewania nadaznie do
temperatury zewnetrznej - sterowanie wg krzywej grzewczej i pomiaru temperatury zewnetrznej.

Automatyka musi realizowa¢ niezaleznie regulacje instalacji ciepta technologicznego nadaznie do
temperatury zewnetrznej - sterowanie wg krzywej grzewczej i pomiaru temperatury zewnetrznej.

Sterowanie praca obiegu grzewczego pogrzewacza cieptej wody odbywac si¢ bedzie na postawie pomiaru
temperatury wody w pogrzewaczu. Automatyka podgrzew cieptej wody realizowa¢ bedzie priorytetowo wobec
obiegu centralnego ogrzewania.

Parametry wejciowe dla automatyki kottowe;:

Maksymalna temperatura dla regulacji temp. c.o.: 70°C
Temperatura w pogrzewaczu c.w.u. 58°C
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W celu prawidtowej pracy kottowni nalezy dostarczy¢ szafe zasilajaco sterownicza dostosowang do
automatyki konkretnego producenta kottéw. Szafa ta musi:

e posiada¢ wytacznik gtéwny kottowni wyposazony w cewke wybijakowg potaczony z awaryjnym
wytacznikiem pradu zlokalizowanym poza kotlownig przy wejsciu

e posiada¢ zabezpieczenie réznicowopradowe

e posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

e posiada¢ zabezpieczenie nadpradowe poszczegdinych odbioréw

e posiada¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem poszczegdinych pomp.

e posiada¢ gniazdo serwisowe

e posiada¢ sygnalizacja optyczna pracy pomp

e umozliwia¢ sterowanie zdalne pomp (sygnat on-off) oraz sitownika zaworu mieszajacego (sygnat 0-
10V)

4.6 Regulacja instalacji
W celu ustawanie obliczeniowych przeptywéw nalezy dokonac regulacji na zaworach poszczegolnych

obiegdw przy pomocy urzadzen pomiarowych. Z pomiaru nalezy wykona¢ protokot.

47 Rurociagi

Dla instalacji kotfowni projektuje sig rury stalowe ze szwem z usunigtym wyptywem wewnetrznym. Dla
utatwienia identyfikacji przewoddw po zainstalowaniu izolacji termicznych na zewnetrznych powlokach izolacji
umieszczone zostang strzatki w kolorach jak nizej:

- woda zimna - zielony

- instalacja grzewcze: zasilanie — czerwony

- instalacja grzewcze: powrdt — niebieskim

W miejscach przejs¢ przewody beda prowadzone tak, aby wysoko$¢ przejscia wynosita nie mniej niz 2m. W
najwyzszych punktach instalacji bedq zamontowane automatyczne zawory odpowietrzajace zapewnic¢
odpowietrzenie, a w najnizszych zawory spustowe.

48 Izolacja rur

Przewody instalacji grzewczych prowadzonych zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej z oktadzing ze wzmocnionej
foli aluminiowej o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami” oraz tabelg ponizej:

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu mg'{:gg;% %gjg\fvs/rcng%?q' e
1 | Srednica wewnetrzna do22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do
2 35mm 30mm
3 Srednica wewneirzna od 35 do Réwna $rednicy wewnetrznej rury
100mm
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4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm | 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzace przez Sciany i stropy, | 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach
6 | budowalnych miedzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w

podtodze 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego
8 | (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40mm
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego
9 | (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80mm
budynku)

Przewody instalacji wody lodowej

10 prowadzone wewnatrz budynku 2

50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej

" prowadzone na zewnafrz budynku 2

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1. Przy zastosowaniu materiatéw izolacyjnych o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2. Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
3. Zastosowana izolacja musi posiada¢ klasyfikowac sig jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

4.9 Zawieszenia, podparcie rurociaggéw, punkty state, montaz rurociagéw

Podparcia ruchome rurociggdw i podpory state nalezy wykonac jako systemowe z elementami wibroizolacyjnymi,
zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu mocowan. Poziomy uktada¢ w uktadzie samokompensacii
typu ,Z" i ,L” wykorzystujac naturaine zatamania trasy przewodéw oraz przez zastosowanie ramion
kompensacyjnych lub stosowa¢ elementy $lizgowe.

Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ specjalng pianka p.poz..

Montaz rurociggdéw stalowych nalezy wykonaé z zachowaniem max. odlegtosci rozstawu zawiesi, zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6.
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410  Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Przed wbudowaniem rury stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur do I1-go stopnia
czystosci wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Po wbudowaniu, powierzchnie zewnetrzne oczysci¢ ponownie zwracjagc
szczegoing uwage na miejsca ztaczy rur oraz potaczen z armatura. Stopien czystosci czyszczonych powierzchni —
min 3. W ciagu 6 h od ostatniego czyszczenia powierzchnie rur nalezy zagruntowac farbg ftalowa miniowa 60%
(lub emalig na pyle cynkowym) a nastepnie jednokrotnie pomalowac farba ftalowa nawierzchniowg lub dwukrotnie
emialig silikonowa na pyle aluminiowym (do uzyskanie min. powfoki antykorozyjnej zgodnie z dtr farby). Malowanie
powierzchni wykona¢ zgodnie z norma PN-71/H-97053. Nalezy stosowa¢ farby zpetniajace wymagania ochrony
przed korozja.

411  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Whbudowywane materialy musza by¢ atestowane, na ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ deklaracje
zgodnosci. Materiaty i urzadzenia do wykonania instalacji ogrzewczej musza by¢ uzgodnione z nadzorem budowy
Inwestora przed ich zakupem i dostarczeniem na budowe.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwo$ci ich zastosowania
pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymiardw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen, parametréw
zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.).

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebna gwarancja producenta powinny mie¢ zapewniony serwis
przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegélnymi.

Przewody instalacji ogrzewaczej, bez wzgledu na rodzaj materiatu z jakiego beda wykonane, musza by¢ mocowane
do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z elementéw
niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyz takie
zamocowania sg nieodporne na podwyzszone temperatury i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spefniajg
swojej funkcji, przyspieszajac rozszczelnienie potaczen, a takze pekniecie i urwanie sie przewodow.

Srednice i sposob rozprowadzenia przewodéw instalacji ogrzewczej pokazano na rysunkach.

412  Wymagania ogdine dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, i
Specyfikacjg Techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego
z projektem.

Bez wzgledu na doktadno$ci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz
$Srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie uzyskania rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robét.

Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowq okreslajac szczegdtowo zakres
tych zmian.

413  Préba szczelnosci

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, rurociagi nalezy doktadnie przeptuka¢ a nastgpnie podda¢ probie
ci$nienia na zimno i gorgco.

Ptukanie przeprowadzi¢ kilkakrotnie biezaca zimng oraz goraca woda. Prowadzic je az do momentu stwierdzenia
czystosci i zakorczy¢ wpisem do dziennika budowy. Instalacje nalezy poddaé badaniom szczelnosci na zimno i na
goraco — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - wyd. COBRTI —
INSTAL.
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Warto$¢ cisnienia probnego winna by¢ o 50% wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. W
czasie préby na potaczeniach oraz na przewodach i armaturze nie moga wystapic nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie powinno by¢ przeprowadzone woda. W przypadkach
uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie
wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet
krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, przy dodatniej temperaturze, otwartych
zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknietych zaworach obejsciowych i odpowietrzy¢.
Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda, z zastosowanie inhibitora korozji, jezeli jest to wymagane.

Od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace. Dokonaé, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenia.
Do instalacji podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci, wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawdr zwrotny i spustowy.

Uzywa¢ manometru tarczowego o $rednicy min. 150 mm o zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i
dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

414  Transport i sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét instalacyjnych i
montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjq umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta co do
transportu.

Wszystkie materialy wymagajace sktadowania (rury, ksztattki, materiat filtracyjny, urzadzenia itp.) musza by¢
sktadowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym oraz
przed mozliwoscig skazenia substancjami niebezpiecznymi. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ réwniez pod wzgledem
bezpieczenstwa przechodzacych obok ludzi (dotyczy to zwlaszcza rur uktadanych w stos, aby nie nastapito
niekontrolowane rozsunigcie si¢ stosu rur). Urzadzenia o znacznej masie wtasnej nalezy ustawia¢ na powierzchni
poziomej, stabilnie i zabezpieczy¢ przed przewréceniem. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta.

415  Wytyczne montazowe robét

Wykonawca przed zaméwieniem jakiekolwiek elementu, armatury czy rurociggu koniecznego do wykonania
przedmiotowej instalacji musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez przedstawienie
karty materiatowej. Wzor karty materiatowej nalezy przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora i Projektanta.

416  Warunki montazu

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie:

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,

. Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”.
. Montaz rurociggéw nalezy rowniez wykona¢ z zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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417  Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektuje sie przy
przejéciach przewodow przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego - elementy ochrony przeciwpozarowej o
odpornosci réwnej oddzieleniem przeciwpozarowym.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E 1) wymagana dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E 1 60, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(E 1) tych elementdw.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

4. Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.”

Wszystkie wyroby musza posiadac aktualny atest ITB. Izolacja z pianki poliuretanowej musi mie¢ ceche NRO.

418  Standard wykonania instalacji rurowych

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z uwzglednieniem wymagan okreslonych we
whasciwych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego, z zachowaniem wymaganej
doktadno$ci montazu i ostroznosci.

Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi
uprawnieniami, prowadzenie rob6t musi by¢ powierzone osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

W czasie prac nalezy zapewni¢ wypetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji, badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakorczenia przewodéow
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowaé, aby

. whnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obeych.

. Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktdre moga spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac
do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

. Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasu.

. Przejscia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne
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certyfikaty, atesty lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W szczegdlno$ci nalezy zastosowac
odpowiednie przejécia instalacyjne na przewodach rurowych dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody.

. Mocowania i podwieszenia przewoddw rurowych w postaci obejm do rur z wktadkami z gumy profilowanej.
Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan w wykonaniu ocynkowanym. Punkty state w postaci odpowiednich
obejm do rur w wykonaniu cigzkim (do punktow statych).

. Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowat i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb
uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

. Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow
o $cianki bruzd Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca firmowych systeméw
zamocowan. Nalezy stosowa¢ obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.

. Przewody z tworzyw sztucznych przy przejéciach przez stropy i $ciany bedace oddzieleniami pozarowymi,
nalezy wyposazy¢ w kotnierze peczniejace, kasety lub/i masy ochronne dla matych $rednic przewodéw.

419  Wymagania w zakresie wykonawstwa

Projekt nalezy rozpatrywaé, jako cato$¢, skiadajaca sie z wielu wspéizaleznych elementéw, bedacych
przedmiotem poszczegdinych projektow branzowych oraz przedmiaréw i kart katalogowych. Specyfikowane
wymagania nalezy traktowac, jako wymagane minimum.

Rysunki architektoniczne i wszystkie specyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
traktowa¢, jako przykladowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia przez wykonawcow
rysunkow i dokumentéw warsztatowych dotyczacych wszelkich rozwigzan indywidualnych i systemowych,
stosowanych materiatow, sposobéw wykonania, etc. Wykonawca moze zaproponowa¢ inny niz specyfikowany,
zblizony system, materiat lub sposob po spetnieniu specyfikowanych ponizej wymagan i uzyskaniu akceptacii.

Nalezy spetni¢ takze ponizsze wymagania:

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

Projekt warsztatowy wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatow i
technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizacji, zgodnie z Projektem, wymaganiami
Producenta, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:

0 Polskiego Prawa

0 Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktérych obliguje si¢ wszystkich oferentéw), odpowiednich
dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich norm zharmonizowanych /hEN/, tak, jak powotanych
Norm migdzynarodowych lub innych (obowigzujg ostrzejsze warunki);

0 Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowigzujg ostrzejsze warunki);

0 Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantéw, odpowiednich
Rzeczoznawcdw lub wynikajacymi z zaaprobowanych propozycji zamiennych;
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0 Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatéw zgodnie z operatem
pozarowym, decyzjami i sugestiami Rzeczoznawcéw do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

. W przypadku jakichkolwiek nieScistosci, zastrzezen i watpliwosci wykonawca powinien skontaktowac sie
z Inwestorem i Projektantem przed przystapieniem do prac.

. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng
lub posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi, oraz niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa.

. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i Nadzér Autorski.

. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania,
stosowanego materiatu, kompatybilnoéci zastosowanych materiatow, ich wilasciwosci, parametrow
warunkéw i sposobu zastosowania w Polsce etc.

. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja, bez koniecznej
akceptacji ze strony Inwestora / Inspektora Nadzoru, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego
urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegélnionych w niniejszej specyfikacji.

Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem budynku. Wszelkie roboty, prace
dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej dokumentacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez oferenta na podstawie analizy
dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje si¢ za przewidziane w oferowanej cenie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robot.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia musza posiada¢ zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania go na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu do pisemnego
zatwierdzenia kraty materiatowe dla wszystkich materiatow, ktore beda uzyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu
stosownych uzgodnien przediozone dokumenty powinny uzyskac klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie
Inwestora Wykonawca dostarczy prébki wybranych materiatow.

Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw istniejacych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezpo$redniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym wynajgcia dzwigéw, wozkow nozycowe itp.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru / Nadzorowi Autorskiego do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prbki

PROJEKT WYKONAWCZY | Radzymin Wrzesien 2019

37



materiatw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi
$wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych.

Wymagane jest uwzglednienie w ofercie cen wykonania obliczen oraz badan (takich jak np. szczelno$¢ kanatow,
préb dymowych, inspekcji TV itp.), wykonywanych na budowie lub w warunkach naturalnych na podstawie
stworzonych pomieszczen wzorcowych — prototypdw w petni wykoriczonych. Badania wg PN, wytycznych i pod
nadzorem odpowiedniego rzeczoznawcy.

Zaktada sig, ze potaczenia réznych technologii, systemow, rozwigzan réznych wykonawcéw zostang rozpoznane,
uzgodnione i zostanie opracowane wspdlne, spdjne rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed
przystapieniem do realizacji. Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich
prac, ktdre nie znajduja sie w zakresie ich opracowania, a maja wptyw na wykonanie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukoriczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami
polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogéinego harmonogramu robét akceptowanego przez
Zamawiajacego.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacja winny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacii niniejszej specyfikacji,
Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z instrukcjami i DTR producentow urzadzen.

Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy instalacji zostaty przedstawione, jako
referencyjne i mogg zosta¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania wiasciwych im projektowych
parametréw. Decyzje 0 zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem

inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb okresli¢ ilosci
wyspecyfikowanych materiatow oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg
wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i uchwyty montazowe,
odpowietrzniki, odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montazowe, itp.

420  Odbiér instalacji ogrzewczej

Odbior instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz
dokumentacje DTR urzadzen. Zgodno$c¢ instalacji z techniczng dokumentacjg projektowa, z zatacznikami do niej i
z normami oraz rysunkami instalacji, DTR-kami urzadzen, zostanie sprawdzona przy kontroli wykonania catosci
instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt zostat orzeczony jedynie po przeprowadzeniu préb i po uprzednim
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stwierdzeniu, Zze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposob
satysfakcjonujacy, przez Wykonawce robdt, usuniete.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania réwnowazenia hydraulicznego instalacji grzewczej. Po jej wykonaniu
nalezy przedstawi¢ protokdt z wynikami pomiaréw oraz wnioskami jako jeden z elementéw odbiorowych instalacji
grzewczych.

421  Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych instalacji nanoszac
ostateczng lokalizacje poszczegolnych rurociagdw i armatury.
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5.

INSTALACJA GAZU

5.1 Dostarczenie gazu
Zasilanie obiektu odbywac¢ sie bedzie gazem ziemnym wysokometanowym grupy E z istniejacego punktu
gazowego

Odbiornikiem gazu bedzie kociot gazowy o mocy 45kW.

5.2 Instalacja gazu

Instalacje gazu nalezy wykona¢ w/g zasad zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacyjne przewody gazowe w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN 10208-
1:2000 albo PN-EN10305-1:2003..

Instalacie w budynku za wyjatkiem koniecznych potaczen oraz przytaczen gazomierzy i odbiornikoéw
wykona¢ potaczeniami spawanymi.

Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ po tynku i mocowa¢ do $cian za pomocg obejm stalowych z
wktadkami gumowymi lub w bruzdach wypetnionych tatwo usuwalng masa tynkarska, przed kazdym urzadzeniem
nalezy zamontowac filtr gazu i zawér odcinajacy.

Na skrzyZzowaniach instalacji gazu z elektryczng przewody gazowe ostonic rurami dielektrycznymi (np. PE,
PCV).

Przejscie instalacji przez Sciang zewnetrzng wykona¢ w rurze ostonowe;j stalowej uszczelnionej z zewnarz
zaprawg murarska, wewnatrz pasta uszczelniajaca.

W pomieszczeniu przeznaczonym do montazu kotta musi znajdowaé sie wentylacja grawitacyjna i
przewody spalinowe. Przewody wentylacyjne i spalinowe musza opowiada¢ normom: PN-89/B-10425 i PN-83-B-
03430 - zmiana AZ3/2000.

Pomieszczenie kotlowni pod wzgledem wyposazenia i obstugi wentylacyjno — spalinowej, nalezy
przygotowaé¢ wg technologii kottowni, wyposazy¢ w system detekcji gazu.

Dobor $rednic przewodow instalacyjnych wykonano na podstawie zarzadzenia nr 62 Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 30.12.1970 r.

Instalacje gazowa nalezy poddac¢ prébom szczelnosci na cisnienie 0,1 MPa w czasie 0,5 godziny.

Wynik préb jest pozytywny, jezeli w czasie ich trwania nie nastapi spadek cinienia.

Po potwierdzeniu szczelnoci instalacji, przewody gazowe i wsporniki nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ farba
podktadowa antykorozyjng oraz emalig nawierzchniowa, (np. ftalowa) na kolor uzgodniony z inwestorem (zalecany
kolor Zotty).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskg o droznoci i

sprawnosci przewodow wentylacyjnych.
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5.3 Wymagania ogélne wykonania instalacji

Wszystkie materialy uZzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne atesty
i dopuszczenia lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw
dopuszczajacych do stosowania uzyska pisemng akceptacje Inwestora badz Inspektora Nadzoru na zastosowanie
wyrobu w innym przypadku nie moze go zamoéwic¢, Wykonawca musi przewidzie¢ odpowiedni czas na wykonanie
harmonogramu prac.

W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ charakter pracy zaktadu tak aby nie powodowa¢ przestoju w produkcji,

harmonogram nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Dyrektorem piekarni.

5.4 Sterownie poszczegdlnymi urzadzeniami

System detekcji gazu nalezy podiaczy¢ do systemu nadzorujacego prace wszystkich instalacji w obiekcie.

5.5 Wymagania ogélne dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego
z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okre$lajacej dziatanie instalacji
oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie uzyskania rezultatu poprawnej
i bezpiecznie dziatajace instalacji gazu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac sig do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robét.

Jesdliby w trakcie robot weszty w Zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa okreslajac

szczegbtowo zakres tych zmian.

5.6 Materialy i urzadzenia

Instalacja gazowa zostanie wykonana z rur stalowych czarnych przewodowych do mediow palnych
taczonych poprzez spawanie wedtug PN-EN 10208-1:2000. Zmiany kierunkdw przebiegu przewodéw zostang,
wykonane za pomocg kolan hamburskich.

Przed kottami zostang zamontowane kurki kulowe odcinajace oraz filtry, oraz przed urzadzeniami gazowymi
na produkcji zostang zamontowane kurki kulowe i filtry..

Pofaczenia rur wykona¢ jako spawane gazowe za pomocg spoin czofowych, a taczenie gwintowane
stosowac przy taczeniu odbiornikéw gazu i armatury odcinajacej. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze
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spadkiem 4% w kierunku naptywu gazu. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian
wewnetrznych. W przypadku prowadzenia przewodéw gazowych przy instalacji elektrycznych oraz innych instalaci
sanitarnych nalezy zachowa¢ odlegto$¢ 20 cm. Przewody gazowe nalezy umieszcza¢ nad przewodami instalacji
elektrycznej i wodociggowe.

Przejscia ppoz. przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego muszg by¢ stosowane systemowe
przejécia. Projektuje sie systemowe zabezpieczenie przejcia rurociagow firmy Alfaseal wg rysunkéw i wytycznych
producenta.

Przejécia przez $ciany zewnetrzne nalezy wykonac¢ poprzez szczelne systemowe farcuchowe przejcia
firmy Integra.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych, co najmniej 0,2m nad przewodami elektrycznymi. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0 0,2 m.

Przewody mocowa¢ do Sciany i elementéw konstrukcyjnych obiektu za pomoca typowych obejm z
przektadkami tumigcymi.

Jako zawory odcinajace przed odbiornikami gazu zaprojektowano zawory kulowe dla Pn=1,6 MPa, w
wykonaniu dla gazu. Zawory musza posiada¢ wazng aprobate techniczng wydang przez PGNiG

Srednice i sposéb rozprowadzenia przewodéw instalacji gazowej pokazano na rysunkach: rzutach
poszczegolnych kondygnacji oraz aksonometrii.

Rury powinny by¢ odpowiednio oznakowane zgodnie z Miedzynarodowymi Normami tj. nazwe lub skrot
nazwy producenta, date produkcji i numer serii, $rednice zewnetrzng, grubo$¢ cianki, numer normy zgodnie z
ktora wyprodukowano rure, stowo Gaz i /lub PN ewentualnie grupe wskaznika ptyniecia.

Rury te winny réwniez posiada¢ dopuszczenie do stosowania w Polsce wydany przez PGNIG.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne atesty
i dopuszczenia lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw
dopuszczajacych do stosowania uzyska pisemna akceptacje Inwestora badz Inspektora Nadzoru na zastosowanie
wyrobu w innym przypadku nie moze go zaméwic, Wykonawca musi przewidzie¢ odpowiedni czas na wykonanie

harmonogramu.

5.7 Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wbudowywane materialy muszg by¢ atestowane, na ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
deklaracje zgodnosci. Materialy i urzadzenia do wykonania instalacji gazowej musza by¢ uzgodnione z nadzorem
budowy Inwestora przed ich zakupem i dostarczeniem na budowe.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci
ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wigc: wymiardw, cigzaru, sposobu transportu i montazu, podtaczen,
parametréw zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego

rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
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Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebna gwarancja producenta powinny mie¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodnosci
z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.

5.8 Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji, zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34503, nalezy ja przedmuchaé
i podda¢ prébie szczelnosci (bez gazomierza). Prébe szczelnosci instalacji gazu nalezy przeprowadzi¢ przed
pomalowaniem.

Instalacje gazu nalezy poddac prébie szczelnoSci za pomocg sprezonego powietrza, przy czym warto$é
ci$nienia probnego ma wynosi¢ 0,1 MPa, czas préby 30 minut. Instalacje uznaje sie za szczelng, jesli urzadzenie
do pomiaru ci$nienia nie wykaze spadku ci$nienia.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy niesprawnos¢ usunaé
i przeprowadzi¢ ponowng prébe szczelno$ci. Przy trzech wynikach negatywnych instalacje gazu nalezy rozebrac i
wykona¢ na nowo.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci, Inwestora i Kierownika Budowy, ktory przygotowuje
prébe i sprawuje merytoryczny nadzor nad prawidtowym jej przebiegiem.

Pozytywny wynik proby stanowi podstawe do sporzadzenia protokotu préby szczelnosci instalaciji gazowej,
ktory wraz z dokumentacjg powykonawcza bedzie umozliwiat jej nagazowanie. Wigczenia tego moze dokonac tylko
uprawniony przedstawiciel Dostawcy gazu.

W celu weryfikacji wykonanych spawdw nalezy wykona¢ prze$wietlenie wszystkich spawéw i dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru protokét do weryfikacii. Jezeli zostanie stwierdzone nieprawidtowe wykonanie spawéw przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nalezy wykona¢ wyciecie nie wiasciwie wykonanych a nastepnie wspawanie
nowych. Czynno$¢ nalezy powtorzy¢ do momentu uzyskania pozytywnej préby cisnieniowej oraz prze$wietlenia

spawow.

5.9 Zabezpieczenie antykorozyjne
W celu zabezpieczenia rurociagéw nalezy:
e oczysci¢ do Il-go stopnia czystosci wg PN/H-97050,
e malowac farbg epoksydowg do gruntowania o symbolu SG64-93012/3, grubosci 0,080 mm.
e malowac farbg epoksydowa o symbolu SF55-1138/9 grubo$ci min 0,70 mm.
Catkowita grubo$é powtoki nie moze by¢ ciensza od 0,75 mm a odporno$¢ dielektryczna nie mniejsza od
14 kV. Powierzchnie zewnetrzne pokryw wiazéw winny by¢ malowane na kolor zotty.
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510  Transport i sktadowanie materiatow

W tym punkcie zawarto wytyczne dla transportu i sktadowania materiatéw na budowie.

e Transport
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét instalacyjnych i
montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjgq umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta co

do transportu.

e Skiadowanie
Wszystkie materialy wymagajace sktadowania (rury, ksztattki, materiat filtracyjny, urzadzenia itp.) musza by¢
sktadowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym
oraz przed mozliwoscig skazenia substancjami niebezpiecznymi. Materialy nalezy zabezpieczy¢ réwniez pod
wzgledem bezpieczenstwa przechodzacych obok ludzi (dotyczy to zwlaszcza rur uktadanych w stos, aby nie
nastapito niekontrolowane rozsunigcie sie stosu rur). Urzadzenia o znacznej masie wiasnej nalezy ustawia¢
na powierzchni poziomej, stabilnie i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢

zalecenia producenta

511  Uwagi koficowe
Calos$¢ robot wykonane bedzie zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75z 15.06.2002r. p6z. 690).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z 11.07.2001r. péz. 1055).

e PN-EN 12732:2004 ,Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne”

e PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu. Procedury préby ci$nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne”

o Wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow
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6.

WENTYLACJA MECHANICZNA

6.1 Podstawowe parametry:

o System wentylaciji: mechaniczny, nawiewno-wywiewny

6.2 Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — zgodne z pn-76/b-03420
- Dla okresu letniego

o temperatura powietrza t,=+30°C

o wilgotnos¢ powietrza 0z =45%
- Dla okresu zimowego

e temperatura powietrza t,=-20°C

o wilgotno$¢ powietrza ¢, =100%
6.3 Obliczeniowe parametry powietrza w budynku

6.3.0  Dla okresu letniego
e temperatura powietrza wynikowe

o wilgotnos¢ powietrza wynikowe

6.3.1  Dla okresu zimowego
e temperatura powietrza 20°C

o wilgotno$¢ powietrza wynikowe

6.4 Ogolna charakterystyka
W obiekcie projektuje sie wentylacie mechaniczng oparta na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
wiszacej pod stropem pomieszczenia.
e System NW1.1- system wentylacyjny szatni

e System W1.1 - system wentylacyjny toalet

6.5 Charakterystyka systemy NW1.1

Centrala wentylacyjna NW1.1 z wymiennikiem krzyzowym/przeciwpradowym, wiszaca bedzie zlokalizowana
w obstugiwanym pomieszczeniu szatni jako podwieszona do stropu.

Dla zabezpieczenia przed hatasem na kanatach ssawnych i ttocznych zaprojektowano ttumiki akustyczne i

potaczono z kanatami przez krécce elastyczne.
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Powietrze nawiewane z czerpni $ciennej j, bedzie filtrowane przy pomocy filtrow G4 oraz ogrzewane zimg do
temperatury 20°C za pomoca nagrzewnicy wodnej . Nawiew realizowany bedzie za pomoca zaworéw i nawiewnikow
wirowych  z izolowang skrzynka rozprezna. Instalacie nawiewng wyposazono w przepustnice regulacyjne dla
zapewniania mozliwosci regulacji ilosci nawiewanego powietrza.

Wywiew zrealizowano przy pomocy wentylatora wyciagowego w centrali, powietrze wyciagane jest z
pomieszczen poprzez zawory wyciggowe i kraty wyciggowe montowane na kanale poprze ramkg montazowa. Wyrzut
powietrza poprzez wyrzutnie pionowa zlokalizowang na dachu budynku, ze wzgledu na waski dach centralnie w jego
osi.

Wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacja z wetny mineralnej, kanaty z czerpni do nagrzewnicy o grubosci
80mm, kanaty za nagrzewnicg, o grubo$ci 40mm w ptaszczu z foli aluminiowej oraz wyposazy¢ w otwory rewizyjne
umozliwiajace ich czyszczenie

Praca instalacji — ciggta

Regulacja temperatury nawiewu powietrza — od czujnikow kanatowych.

Temperatura nawiewu w lato wynosi - wynikowa, w zimie +20°C

6.6 Charakterystyka systemu W1.1

Dla pomieszczen tazienke zaprojektowano wentylacje wywiewna oparta na wentylatorze kanaowym .

Wentylatory nalezy montowa¢ zgodnie w wytycznymi producenta urzadzenia, zlokalizowa¢ zgodnie z
opracowaniem graficznym .

Wyciag powietrza z pomieszczen poprzez zawory wyciggowe montowane w suficie podwieszonym
pomieszczenia.

Nawiew poprzez transfer z pomieszczen sasiednich - podcigcie drzwi lub otwory w dolnej ich czgsci.

Praca instalacji — ciggta

6.7 llosci powietrza.

Kubatury pomieszczen, i wynikajace ilosci powietrza wentylacyjnego zestawiono w ponizszej tabelce:

Bilans
Dane wg rysunku O System
Nr . . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia . . Kubatura Naw. | Wyw. | Naw. | Wyw.
pom. pomieszczenia
.
[ [ [m?] [m] [m?] Wym, | Veaw | Veww | NR NR
[h*] | [m*/h]|[m3/h]| [] [-]
1.1 hol wejsciowy 53,90 3,30 177,87 1,52 270 NW1.1 | NW1.1
1.2 szatnia 192,50 3,30 635,25 4,09 2600 | 2440 |NW1.1 | NW1.1
1.3 kottownia 3,2 3,3 10,6 graw. | graw.
1.4 pom porzadkowe 3,1 3,3 10,2 5,8 60 60 |NW1.1| w12
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1.5 tol meska 9,60 3,30 31,68 4,10 130 W1.1
1.6 tol dla os. nps. 4,90 3,30 16,17 6,18 100 W1.1
1.7 tol. Damska 9,50 3,30 31,35 6,38 200 W1.1

6.7.0 Izolacje kanatéw wentylacyjnych
Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku od czerpni $wiezego powietrza (powietrza o parametrach
zewnetrznych) do centrali wentylacyjnej nalezy izolowa¢ matami  z wetny mineralnej o gr. 100mm w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej. Kanaty nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajace ich czyszczenie.
Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku od centrali wentylacyjnej do wyrzutni (powietrze
wywiewane po odzysku ciepta) oraz nawiewne i wywiewne z obiektu nalezy izolowa¢ matami z wetny minerainej o gr.

40 w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Kanaty nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajace ich czyszczenie.

Zastosowana izolacja cieplna o wspétczynniku przewodzenia ciepta min. 0,035W/(mK), w przypadku zastosowania

innego materiat nalezy odpowiedni skorygowaé grubo$¢ izolacji.

6.8 Wytyczne Automatyki
Projektuje sie centrale wentylacyjng wyposazong w kompletng automatyke zapewniajacg sterowanie i
zabezpieczenie instalacji spetniajacg ponizsze wymogi:

e przepustnica wstepna on/off ze sprezyna powrotna - strona czerpna ;

o caloroczna regulacja temperatury powietrza nawiewu w funkcji temperatury powietrza wywiewanego;

e osfabienie nocne do 50% wydajnosci urzadzenia, sterowanie w zakresie 50-100% w zalezno$ci od
stezenia dwutlenku wegta, pomiar stezenia CO2 poprzez czujnik w kanale wyciagowym

e zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnic wodnych;

e pomiar i sygnalizacja zabrudzenia filtrow;

e praca central 100% wydajnosci-dzien, 50-100% wydajnosci noc;

e utrzymanie statego sprezu,

e poszczegdlne uklady wyposazy¢ w przetworniki réwnicy cisnien, przetworniki wydajnosci
wentylatoréw, przetworniki nadci$nienia, napedy przepustnic, czujniki przeciwzamrozeniowe,
temperatury i wilgotnosci oraz zawory tréjdrogowe;

e w ukladzie szafy sterowniczej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie obwodéw elektrycznych oraz
zabudowac falowniki zasilajace. Szafa musi by¢ wentylowana. Temperatura wewnatrz szafy musi by¢
monitorowana. Na elewacji nalez umiesci¢ lampki kontrolne sygnalizujace stan pracy urzadzen oraz

przetaczniki za posrednictwem, ktorych, mozna zmieniac recznie tryb pracy centrali. Na obudowie
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centrali zamontowac wytaczniki rewizyjne dla kazdego z wentylatoréw; panel wyniesiony urzadzenia
nalezy zamontowac w kottowni, szafe proponuje siezlokalizowa¢ na dachu przy centrali, uzgodni¢ na
etapie montazu
e dostarczane uktady wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w automatyke i uktady sterujace oparte na
swobodnie programowalnych sterownikach PLC, ktére zapewnia wszystkie podstawowe funkcje
zwigzane z:
= kontrola i monitoringiem parametréw pracy;
= regulacja i sterowaniem urzadzen wykonawczych central wentylacyjnych; zabezpieczeniem
elementéw central sterowanie falownikami, pomiar zabrudzenia filtréw, pomiar wydatku
powietrza, pomiar nadciénienia i wilgotnosci odbywaja sig za posrednictwem cyfrowej
magistrali danych.
= regulacja temperatury w kanale nawiewnym
= plynna regulacja wymiennikéw odzysku ciepta poprzez czujniki temperatury,
= sygnalizacja pracy wentylatoréw,
= sygnalizacja i poziom zabrudzenia filtrow powietrza od 0 — 100%,
e kontrola przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy poprzez termostat, zadziatanie termostatu ma
spowodowac:
= zatrzymanie centrali wentylacyjnej i zamkniecie przepustnic,
= otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%,
= Zzatgczenie pompy nagrzewnicy (jesli byta wylaczona),
= sygnalizacje zadziatania termostatu ,Frost” na szafie sterowniczej,
= przekazanie sygnatu awarii centrali do stanowiska monitoringu. Odblokowanie
= termostatu musi by¢ reczne, poprzez przycisk na szafie sterowniczej po
= usunieciu przyczyny zadziatania alarmu przez obstuge techniczna.
« sterowanie falownikow wentylatoréw i zadawanie zadanej predkosci obrotowej,
e sterowanie otwieraniem i sygnalizacja stanu przepustnic VAV,
e regulowanie zaworu nagrzewnic sygnatem 0-10V w celu otrzymania zadanych temperatur,
e kontrola temperatury wody grzewczej nagrzewnic — na powrocie czynnika grzewczego,
e szafa zasilajaco-sterownicza powinna posiada¢ wszelkie niezbedne ukfady zasilania elementéw
sitowych (wentylatory, pompy, falowniki) wraz z niezbednymi zabezpieczeniami zwarciowymi,

przepigciowymi i przecigzeniowymi.
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6.9 Instalacje Wentylacji - Wymagania Techniczne

6.9.0 Urzadzenia wentylacyjne

Wszystkie urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania techniczne oraz zapewni¢ wydajno$ci zestawione w arkuszach
specyfikacyjnych; urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone z wyposazeniem dodatkowym zgodnie ze specyfikacjq i
wymaganiami.

6.9.1  Centrala wentylacyjna

Wszystkie urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania techniczne okreslone w Kartach Materiatowych oraz zapewni¢
wydajnosci zestawione w arkuszach specyfikacyjnych;

6.9.2  Osprzet wentylacyjny

o Przepustnice regulacyjno-pomiarowe

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji,

a w szczegdlnosci na wszystkich rozgatezieniach przewoddéw wentylacyjnych (przy wyjsciu z szybéw instalacyjnych)
oraz przy elementach wywiewnych nalezy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposazone w
odpowiednie kré¢ce umozliwiajace pomiar spadku cisnienia. Dla kanatéw prostokatnych o wysokosci wigkszej niz 300
mm nalezy stosowa¢ przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe, a dla kanatéw o mniejszej wysokosci
przepustnice jednoptaszczyznowe. Dla kanatdw okragtych stosowaé przepustnice soczewkowe wyposazone w kréc¢ce
pomiarowe.

o Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Lokalizacja czerpni i wyrzutni zostata pokazana na rysunkach; zostata ona zaprojektowana tak, aby spetni¢
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 z pézn. zm.).

6.9.3  Nawiewniki i wywiewniki

1. Elementy nawiewne i wywiewne ( zawory, kratki wentylacyjne) ich lokalizacja i forma musza zosta¢
uzgodnione z Architektem na etapie wykonywania szczegétowych aranzacji pomieszczen. Na etapie tym
nalezy potwierdzi¢ u Architekta sposob wykoriczenia widocznych elementéw instalacji np. kolor,

2. Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne nalezy wyposazy¢ w elementy regulacji wydajno$ci.

3. Sposob mocowania elementéw nawiewnych i wywiewnych w stropie podwieszonym nalezy uzgodnic¢ z
Wykonawca konstrukciji stropu biorac pod uwage ciezar elementéw oraz no$no$¢ stropu (mocowanie
bezposrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu Zelbetowego za pomocg zwieszakow z
pretéw gwintowanych).

6.9.4  Thumiki akustyczne

Wszystkie systemy wentylacyjne zostaty wyposazone w ttumiki akustyczne. Wymagania dla poszczegdlnych trumikow
zostaly okreslone w Kartach Materiatowych. Przy doborze nalezy uwzgledni¢ wszelkie parametry akustyczne i
aerodynamiczne tumikéw, takie jak ttumienno$ci we wszystkich pasmach czestotliwo$ciowych (niedopuszczalny jest
dobdr tlumika w tylko jednym pa$mie np. 250 Hz), hatas wtasny tlumika, opory hydrauliczne; parametry te nie mogg
by¢ gorsze niz dla ttumikow podanych w wykazach.
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6.9.5 Klapy ppoz.

Wszelkie klapy pozarowe zastosowane w budynku powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia i aprobaty techniczne, a
takze certyfikaty zgodnosci. Odporno$¢ pozarowa klap pozarowych powinna by¢ klasy EIS i wynosi¢ co najmniej tyle,
ile odpornos¢ przegrody, w ktérej sa zamontowane; Wszystkie klapy powinny by¢ wyposazone w mechanizmy
wyzwalajaco-sterujace wyposazone w zintegrowane wyzwalacze termiczne 72°C, sprezyne napedowa i uktad
dzwigniowo-krzywkowy. Mechanizm ten musi zosta¢ dodatkowo wyposazony w wytaczniki kraicowe do sygnalizacji
stanu potozenia przegrody klapy. Mechanizm powinien réwniez posiada¢ niezbedne aprobaty i dopuszczenia oraz
certyfikaty zgodnosci.. W klapach pozarowych odcinajacych zadziatanie sprezyny powrotnej musi pozostawi¢ klape w
stanie zamknietym. Montaz klap pozarowych w przegrodach i poza przegrodami zgodnie z instrukcja. Klapy z
obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25 mm oraz ruchoma przegroda odcinajaca wykonang
z plyty krzemianowo-wapniowej o grubosci 40 mm. .

6.9.6  Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne: kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej, kanaty pozbawione ostrych krawedzi.
Grubos¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu (min wg Tabel podanych w Kartach Materiatowych). Wraz z
ksztattkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzgtem sieci
kanatéw. Potaczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowe;.

Kanaty wywiewne z okapéw kuchennych musza mie¢ uszczelnienie dostosowane do przeptywu powietrza o
temperaturze powyzej 90 stC oraz odporne na dziatanie tluszczu - kanaly z blachy nierdzewnej

Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, faczone kielichowo, z uszczelnieniem tasma,
samoprzylepna samogalwanizujaca, wraz z przewodami elastycznymi. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy
pomocy obejm zaciskowych.

Kanaty wykonane w klasie szczelnosci A. Klasy szczelnoéci nalezy przyja¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Wszystkie kolana stosowane w kanatach wentylacji nawiewnej i bytowej wentylacji wywiewnej wyposazone w
kierownice; wyjatek stanowig kolana montowane tuz przy klapach ppoz. z uwagi na konieczno$¢ umozliwienia
swobodnego otwarcia klapy — kazdy przypadek nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie,

Podejscia do zaworéw powietrznych nawiewnych — przewodem aluminiowym elastycznym z izolacjg z wetny
mineralnej o wiasciwosciach tlumiacych i ptaszczem aluminiowym, nieprzekraczajacym 1,5m diugosci o $rednicy
nominalnej zaworu powietrznego.

Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki z
przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Nalezy stosowac
podwieszenia systemowe zabezpieczajace konstrukcje budynku przed przenoszeniem drgan,

Kanaty prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.

Przejécia kanatéw wentylacyjnych przez dach nalezy wykonywa¢ przez zaprojektowane w tym celu ,kominki” —
Przej$cie kanatéw z budynku na zewnatrz nalezy wykona¢ w pionowej Scianie kominka.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku. W szczegélnosci oprocz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen kanatéw nalezy stosowac
odpowiednig izolacjg kanatéw (owinigcie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przej$¢ przez
przegrody budowlane, poza przejsciami przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych, w ktérych nalezy
zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Podejscia do poszczegdinych elementow nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami
elastycznymi z izolacjg termiczng podej$cia do elementéw wywiewnych — przewodami elastycznymi bez izolacji
termicznej.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
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Wszystkie kanaty wentylacyjne musza zosta¢ wyposazone w powietrznoszczelne otwory rewizyjne, stuzace
okresowemu czyszczeniu. Otwory powinny by¢ rozmieszczone po obu stronach wszystkich elementéw regulacyjnych
sieci, thumikow, kolan. Na odcinkach prostych wzajemna odlegto$¢ pomiedzy dwoma sasiednimi otworami
rewizyjnymi nie moze przekroczy¢ 10 m.

Lokalizacje otworéw rewizyjnych w szachtach nalezy skoordynowa¢ z Architektem dazac do zachowania estetyki
wykoriczenia budynku.

6.9.7  Warunki montazu
- Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy wykonac na etapie projektu realizacyjnego w oparciu o wykaz
elementow (specyfikacja elementéw) w cistym powigzaniu z czescig rysunkowa projektu realizacyjnego.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na utrzymanie ciggéw kanatowych wysokosciach oznaczonych na
przekrojach w cze$ci rysunkowej. Ma to istotne znaczenie dla sposobu wykonania ksztattek wentylacyjnych
- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji —
zeszyt5".

- Uktadanie kanatéw wentylacyjnych nalezy koordynowac z uktadaniem pozostatych instalacji.

6.9.8  Warunki ppoz

Urzadzenia i przewody wentylacyjne zostang wykonane z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny beda stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni,
- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
- przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi i przez przegrody budowlane pomieszczen wydzielonych
pozarowo $cianami w klasie E| 60 zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace samoczynnie zamykajace
sie w razie wykrycia pozaru po zadziataniu wyzwalacza termicznego. Odporno$¢ ogniowa przeciwpozarowych klap
odcinajacych bedzie wynosi¢ 60min. (EIS 60) oraz 120 min (EIS 120)

Wydzielenie drog ewakuacyjnych wg projektu architektury

Calo$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji

wentylacyjnych - zeszyt 5”.

6.10  Wytyczne dla branz

6.10.0 Architektoniczno-konstrukcyjna
- wykonanie otworéw w stropach i écianach dla prowadzenia kanatéw,

- przygotowanie otworéw w sufitach dla osadzenia krat nawiewnych, krat wyrzutowych oraz prowadzenie
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kanatéw w miejscu o uzgodnionej lokalizacji i wymiarach oznaczonych na rysunkach architektonicznych
- na etapie projektu realizacyjnego,

- wykonanie odpowiednich podcie¢ drzwi wewnetrznych dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza.

6.10.1 Elektryczna

- wykonanie zasilania i sterowania centrali

6.10.2 Materialy i osprzet

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwa i certyfikaty

- kanaty wentylacji mechanicznej z blachy stalowej ocynkowanej typ B/l zgodnie z PN

- potaczenia kanatéw poprzez wsuwanie i uszczelnione tasma samoprzylepna zapewniajace
wymagana szczelno$¢ potaczen,

- podwieszenia kanatéw zgodne z PN (dla kanatéw obudowanych do klasy ppoz. — podwieszenia
odpowiednie dla tej klasy)

- tlumiki akustyczne prostokatne

- Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaci

wentylacyjnych — zeszyt 5”.

6.11  Wymagania w zakresie wykonawstwa.

Projekt nalezy rozpatrywaé, jako calos¢, skiadajacq sie z wielu wspédtzaleznych elementéw, bedacych
przedmiotem poszczegolnych projektow branzowych oraz przedmiaréw i kart katalogowych. Specyfikowane
wymagania nalezy traktowac, jako wymagane minimum.

Z uwagi na rozne rozwigzania i materiaty / systemy zamienne, ktére powinny sie pojawic, jako wynik prac przetargowych,
Wykonawca, niezaleznie od zakresu robdt musi traktowaé elementy, jako sktadowe zestawu o okreslonych
wymaganiach i parametrach.

Rysunki architektoniczne i wszystkie specyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy traktowac,
jako przyktadowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia przez wykonawcow rysunkéw i dokumentow
warsztatowych dotyczacych wszelkich rozwigzan indywidualnych i systemowych, stosowanych materiatéw, sposobéw
wykonania, etc. Wykonawca moze zaproponowa¢ inny niz specyfikowany, zblizony system, materiat lub sposéb po
spetnieniu specyfikowanych ponizej wymagan i uzyskaniu akceptacii.

Nalezy speini¢ takze ponizsze wymagania:
o Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem osdb uprawnionych.

o Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatow i technologii
zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizacji, zgodnie z Projektem, wymaganiami Producenta,
potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:
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o Polskiego Prawa

o Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktorych obliguje sie wszystkich oferentéw),
odpowiednich dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich norm zharmonizowanych
/hEN/, tak, jak powotanych Norm miedzynarodowych lub innych (obowiazujq ostrzejsze
warunki);

o Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowigzujg ostrzejsze warunki);

o Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantéw, odpowiednich
Rzeczoznawcdw lub wynikajacymi z zaaprobowanych propozycji zamiennych;

o Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatéw zgodnie z
operatem pozarowym, decyzjami i sugestiami Rzeczoznawcoéw do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwosci wykonawca powinien skontaktowac si¢ z
Inwestorem i Projektantem przed przystapieniem do prac.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng lub
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ znak CE i deklaracie zgodnosci z normami
zharmonizowanymi, oraz niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa.

o Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania,
stosowanego materiatu, kompatybilnosci zastosowanych materiatow, ich wtasciwosci, parametrow warunkow i
sposobu zastosowania w Polsce etc.

e W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja, bez koniecznej akceptacji ze
strony Inwestora / Inspektora Nadzoru, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacii.

o Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem budynku. Wszelkie roboty, prace
dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej dokumentacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykoficzeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez oferenta na podstawie analizy
dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje sie za przewidziane w
oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

e Zastosowane w obiekcie urzadzenia musza posiada¢ zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania go na wiasny koszt.

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Architektowi do pisemnego zatwierdzenia kraty
materiatowe dla wszystkich materiatow, ktére beda uzyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu stosownych
uzgodnien przediozone dokumenty powinny uzyska¢ klauzule: Skierowano do realizacji. Na Zzyczenie Inwestora
Wykonawca dostarczy probki wybranych materiatow.

o Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejacych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
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e Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru / Architektowi do akceptacii
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
probki materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjq projektowa wraz z
wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw
indywidualnych.

o Wymagane jest uwzglednienie w ofercie cen wykonania obliczer oraz badan (takich jak np. szczelno$¢ elewacii,
dachu, materiatéw, systemow czy izolacyjnos¢ akustyczna), wykonywanych na budowie lub w warunkach
naturalnych na podstawie stworzonych pomieszczen wzorcowych — prototypéw w petni wykonczonych. Badania
wg PN, wytycznych i pod nadzorem odpowiedniego rzeczoznawcy.

e Zakfada sig, ze potgczenia roznych technologii, systeméw, rozwigzan réznych wykonawcow zostang rozpoznane,
uzgodnione i zostanie opracowane wspolne, spojne rozwiazania, akceptowane przez wszystkie strony, przed
przystapieniem do realizacji. Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawia zestaw wszystkich
prac, ktére nie znajduja sie w zakresie ich opracowania, a maja wptyw na wykonanie zadania.

o Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami wytonionymi w odrebnych
postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdipraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na
wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajacym z ogélnego harmonogramu robét akceptowanego przez Zamawiajacego.

o Rysunki i czg$¢ opisowa, przedmiary sg w dokumentacji elementami wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacja,
winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacii,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

e Montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i DTR producentow urzadzen.

o Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy instalacji zostaly przedstawione, jako
referencyjne i moga zosta¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania wiasciwych im projektowych
parametréw. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

o Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb okresli¢ ilosci
wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg
wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i uchwyty montazowe,
odpowietrzniki, odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montazowe, itp.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

Powykonawcze plany i schematy instalacji;

Gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami;
Protokoty préb i pomiarow;

Instrukcje obstugi instalacji;

Protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

liste producentow i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

Poprawno$¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodno$¢ z wymaganiami Inwestora, co do formy i
zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru .
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA /| SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 i 1529 z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zamierzenia :

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO Z
PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE SZKOLNA WRAZ Z BUDOWA LACZNIKA FUNKCJONALNEGO DO BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL TECHNICZNO-ZAWODOWYCH
Al. Jana Pawta Il 18, 05-250 Radzymin, dz. ew. 99/34, obreb 03-03, jed. ew. 143409_4

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

I projektant / :

| sprawdzit / :
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8.

ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO MAZOWIECKIEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA W WARSZAWIE
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9.

ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

PROJEKT WYKONAWCZY | Radzymin

Wrzesien 2019
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