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1. Warunki techniczne projektu.  
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2. Podstawa opracowania dokumentacji 

• Warunki usunięcia kolizji. 

• Zlecenie inwestora, 

• Wizja lokalna, 

• Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym 
opracowaniem, 

• Plan zagospodarowania terenu. 

3. Projekt zagospodarowania terenu 

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje usunięcie kolizji sieci 
elektroenergetycznej nN (słupa linii napow. nN, przyłączy napow. nN, linii kablowej 
nN) w w Radzyminie przy ul. Jana Pawła II 18. 

A. Przedmiotem inwestycji objętym niniejszą 
dokumentacją jest: 

• Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linia kablowa nN) YAKXS 
4x120.  

• Demontaż sieci elektroenergetycznej nN (słupa linii napow. nN, 
przyłączy napow. nN, linii kablowej nN).  

B. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Działka 99/34 należy do powiatu wołomińskiego. 

C. Długość projektowanej sieci energetycznej  

Długość budowanej linii kablowej nN wynosi L=118(144)m. 

D. Informacje na temat terenu inwestycji 

Projektowana sieć elektroenergetycznej nN  została zlokalizowana na 
działkach nie wpisanych do rejestru zabytków ani nie podlegającym szczególnej 
ochronie zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz lokalizacją celu publicznego.   
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E. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Strefy oddziaływania stacji i linii średniego napięcia na środowisko człowieka 
zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz. U. Nr 192 poz.1883. 

W §3 rozporządzenia opisane są metody sprawdzania dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności. W załączniku nr 2 
pkt. 33 do ww. rozporządzenia czytamy: „Pomiary poziomów pól 
elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje się, 
jeżeli ich napięcie znamionowe jest równe bądź wyższe niż 110 kilowoltów (kV)”. 
Nasza inwestycja to: budowa przyłącza kablowego nN i złącza kablowego nN. 

W §2 rozporządzenia określono wartości dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych przedstawiając je w załączniku nr 1. Dopuszczalne wartości 
składowej elektrycznej i składowej magnetycznej to odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m. 
Publikacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych – „Linie i stacje elektroenergetyczne 
w środowisku człowieka” wydanie 4 zawiera zestawienie wyników pomiarów natężeń 
pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz wytwarzanych przez 
niektóre urządzenia. Wartości natężenia pola elektrycznego bezpośrednio pod linią 
średniego napięcia jest poniżej 0,3 kV/m. Natomiast natężenie pola magnetycznego 
pod linią (10-30 kV) zawiera się w przedziale 0,8-16 A/m. 

W związku z powyższym nasza inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska 
i nie oddziałuje w jakikolwiek sposób na działki bezpośrednio sąsiadujące 
z inwestycją. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. 

4. Demontaż istniejącej sieci elektroenergetycznej nN 

Dwie istniejące linie kablowe nN typu YAKXS 4x120 o długości L=81m 
pomiędzy istn stacją transformatorową nr. 12-0175 a istn. słupem ZNr wyposażonym 
w szafkę oświetlenia należy zdemontować. Istniejącą linię kablową nN typu YAKY 
4x25 o długości L=60m należy zdemontować pomiędzy istniejącymi słupami ZNr. 
Istniejący słup linii napow. nN typu ZNr, zasilany kablem typu YAKY 4x25 pierwotnie 
służący do wyprowadzenia przyłączy napowietrznych nN do przebudowywanego 
budynku należy zdemontować. Istniejące przyłącza napowietrzne nN typu 2xAL16 
oraz 4xAL16 należy zdemontować.  
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5. Budowa linii kablowej nN 

Projektowaną linię kablową nN typu YAKXS 4x120 wyprowadzoną z pola nr. 4 
stacji nr. 12-0175 pomiędzy istn stacją transformatorową a istn. słupem ZNr 
wyposażonym w szafkę oświetlenia należy wybudować zasilając istniejącą linię 
napow. nN na słupie, długość proj. odcinka wynosi L=128(154)m. 

Projektowaną linię kablową nN typu YAKXS 4x120 wyprowadzoną z pola nr. 5 
stacji nr. 12-0175 pomiędzy istn stacją transformatorową a istn. słupem ZNr 
wyposażonym w szafkę oświetlenia należy wybudować jako linię rezerwową, nie 
podłączać jej na słupie, długość proj. odcinka wynosi L=128(154)m. 

Projektowane złącze pomiarowe należy wybudować obok istniejącego 
ZK3/SL1 pp zasilając je z wolnej podstawy bezpiecznikowej istn. złącza. Istniejący 
licznik zlokalizowany pierwotnie w budynku należy przenieść wraz z 
zabezpieczeniem przedlicznikowym do projektowanego złącza.  

W ziemi kabel prowadzić na głębokości 0,7m stosując na całej długości 
podsypkę z pasku oraz niebieską folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z 
normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 17. Przy stacji oraz przy złączach pozostawić 
ok. 2m zapasu, kabel na całej długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. 
Na kablu, na każdym załamaniu oraz maksymalnie co 10m stosować oznaczniki 
kablowe. Pod jezdnią kabel układać w rurze osłonowej SRS110 oraz przy kolizjach i 
zbliżeniach z innymi instalacjami DVK 110. Trasa linii kablowej pokazana jest na 
projekcie zagospodarowania terenu.  

Projektowany WLZ zostanie wykonany według innego opracowania.  

6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Projektowana linia kablowe będzie pracować w układzie TN-C. Jako ochronę 
przy uszkodzeniu izolacji przewiduje się samoczynne wyłączenie zasilania, które 
będzie zrealizowane poprzez bezpieczniki zainstalowane w istn. stacji 
transformatorowej i proj. złączach kablowo-pomiarowych . 
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7. Opinia geotechniczna 
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Podstawa prawna 

Opinia geotechniczna wydana na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

Geotechniczne warunki posadawiania 

Warunki gruntowe określa się na proste. Obiekty budowlane w pierwszej 

kategorii. 
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8. Obszar oddziaływania inwestycji 
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Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001  

nr 62 poz. 627) 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 

poz. 348) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami) 

Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania określa się na działki: 99/34. 
Sieci energetyczne układane na głębokości do jednego metra.  

Po zakończeniu prac teren doprowadzony do stanu pierwotnego. 
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9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na placu budowy 
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Część opisowa 

1) Zakres robót dla usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nN (słupa linii 
napow. nN, przyłączy napow. nN, linii kablowej nN) w w Radzyminie przy ul. Jana 
Pawła II 18 określony na PZT. Zakres robót obejmuje działkę 99/34 obręb 03-03. 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

• zagospodarowanie placu budowy 
• układanie kabla zasilającego, uziemienia, 
• roboty budowlano-montażowe – podłączenia, montaż  
• roboty wykończeniowe – malowanie, pomiary 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- sieci elektroenergetycznej nN 
- sieci gazowe 
- sieci sanitarne 
- budynki mieszkalne  

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, któ®e mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- sieci gazowe 
- sieci sanitarne 
- roboty budowlane przy budowie i wykończeniu budynków mieszkalnych 
 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia 
- wykopy pod linię kablową nN oraz złącza kablowe w niewielkiej odległości od 
innych sieci w ziemi, upadek pracownika 
- prowadzenie wykopów ziemnych maszynowo, potrącenie, przysypanie 
- prace przy i pod napięciem  
 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
- dokładna informacja o miejscu występowania innych sieci, w przypadku 
stwierdzenia różnic pomiędzy lokalizacją sieci na mapie a terenie wykonanie 
przekopów kontrolnych. 
- dokładny instruktaż i szkolenie przed wejściem na teren budowy 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z 
zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi 
maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami 
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.W/w 
instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, za-sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 



14 

czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
- prace w grupach minimum dwuosobowych 
- przestrzeganie odległości bezpiecznych przy prowadzeniu prac od innych 
sieci oraz pracujących maszy, w przypadku zagrożeń prace wykonywać ręcznie 
- w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
- przeszkolenie pracowników w zakresie postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej 
- określenie miejsca i sposobu składowania materiałów, wyrobów, substancji na 
terenie budowy 

 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 
materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż:3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 1 kV,5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz 
nie przekraczającym 15 kV,10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 
kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym 
powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV,30,0 m – dla linii o napięciu 
znamionowym powyżej 110 kV. 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: upadek 
pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), zasypanie pracownika w wykopie wąsko 
przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 
obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 
budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej 
sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.Wykopy o 
ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno–inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być 
określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: roboty ziemne wykonywane są 
w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie 
równym głębokości wykopu, grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, wykopu 
dokonuje się na terenach osuwiskowych, głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Składowanie 
urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: w odległości mniejszej niż 0,60 m od 
krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 
jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, 
jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu.W czasie wykonywania robót ziemnych nie 
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powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy 
ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn 
budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 
jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 
głowy, twarzy, wzroku, słuchu).Kierownik budowy obowiązany jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

10. Harmonogram realizacji prac 

Przy realizacji prac należy postępować wg poniższego harmonogramu: 

1. Wybudować linie kablową nN 

2. Zdemontować odcinki istniejącej linii kablowej nN 

3. Zdemontować słup oraz przyłącza linii napow. nN 

4. Wykonać pomiary elektryczne i sporządzić dokumentację powykonawczą 

11. Uwagi końcowe 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi 
przepisami oraz sztuką budowlaną; 

• Użyte do budowy wyroby budowlane powinny być oznakowane CE lub 
znakiem budowlanym zgodnie z „Ustawą o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z 2004 r). 

• Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do dokumentacji odbiorczej.   

• Działki, na których jest projektowana sieć elektroenergetyczna nN nie są 
wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania terenu.  

• Działka nie znajduje się w obszarze terenów górniczych.  
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12. Zestawienie materiałów. 

13. Materiały do budowy  

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x120 Mb 308 

2 Ogranicznik przepięć zewnętrzny  500V 10kA Szt  4 

3 Niebieska folia sygnalizacyjna  Mb  
256 

4 Bednarka FeZn 25x4  Mb 256 

5 Rura osłonowa sztywna fi 110 Mb 24 

6 Rura osłonowa giętka fi 110 Mb 24 

7 Złącze pomiarowe – szafka i wyposażenie, zachowując istniejący 
układ pomiarowy z demontażu  

Kpl.  1 

Materiały do demontażu  

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x120 Mb. 162 

2 Kabel YAKY 4x25 Mb. 60 

3 Przewody 2xAL 16 Mb. 15 

4 Przewody 4xAL 16 Mb. 15 

5 Słup linii napow. nN ZNr-10 Kpl  1 

Materiały zestawione w projekcie można zastąpić innymi o parametrach 
analogicznych. 
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14. Uprawnienia, wpis do MOIIB i oświadczenie 

projektanta 
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Warszawa, 29.08.2019r 

 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

Dotyczy: projektu wykonawczego dotyczącego usunięcia kolizji sieci 
elektroenergetycznej nN (słupa linii napow. nN, przyłączy napow. nN, linii 
kablowej nN) w Radzyminie przy ul. Jana Pawła II 18 pt: „PRZEBUDOWA I 
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻOWO - 
MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE SZKOLNĄ WRAZ 
Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA FUNKCJONALNEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU 
SZKÓŁ TECHNICZNO- ZAWODOWYCH – usunięcie kolizji sieci 
elektroenergetycznej nN” 

Zgodnie z Prawem Budowlanym oświadczam, że projekt został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

PROJEKTANT mgr inż. Cyprian Kowalczuk ..................................... 

Nr. upr. MAZ/0317/POOE/12 podpis 

Spec. instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych 

 

 

PROJEKTANT mgr inż.  Wojciech Grzeszczak ..................................... 

SPRAWDZAJĄCY podpis 

Nr. upr. LUB/0286/PWOE/13 

Spec. instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych 
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15. Uprawnienia, wpis do MOIIB i oświadczenie 

sprawdzającego 
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24 

 

16. Spis rysunków projektowych 

1. Plan sieci elektroenergetycznej nN 
2. Schemat sieci elektroenergetycznej nN 
3. Lokalizacja  
4. Widok kabla w wykopie.  
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17. Opis do projektu zagospodarowania terenu 

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje usunięcie kolizji sieci 
elektroenergetycznej nN (słupa linii napow. nN, przyłączy napow. nN, linii kablowej 
nN) w w Radzyminie przy ul. Jana Pawła II 18. 

Projektowaną linię kablową nN YAKXS 4x120 pomiędzy ST 12-0175 a istn. 
słupem ZNr wyposażonym w szafkę oświetlenia należy zasilić istniejącą linię 
napowietrzną nN, linia napowietrzna nN wraz ze słupem ZNr pozostają bez zmian. 
Długość projektowanej linii kablowej nN wynosi L=118(144)m.  

Lokalizacja na działce ew. nr. 99/34, obręb 03-03, jed. ew. 143409_ 

 







PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU GARAŻOWO - MAGAZYNOWEGO Z 
PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE SZKOLNĄ 
WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA 
FUNKCJONALNEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU 
SZKÓŁ TECHNICZNO - ZAWODOWYCH 
(usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej nN)
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Tabela wymiarów

Wymiar Un < 1kV Un > 1kV

x1 700 800

x2 710-750 810-850
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FUNKCJONALNEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU 
SZKÓŁ TECHNICZNO - ZAWODOWYCH 
(usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej nN)


