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A. WSTĘP 

A.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsza dokumentacja opracowana została na podstawie umowy pomiędzy Inwestorem  a firmą  STARUŃ 
WANIK ARCHITEKCI, Paulina Staruń, ul. Dolna 14/16/18 m 15, 00-774 Warszawa. 

A.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Projekt wykonawczy oparto na : 

- Wytycznych Inwestora 
- Wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
- Ustawach i Polskich Normach 
- Wizji lokalnej 
- Inwentaryzacji budynku istniejącego 

A.3. LOKALIZACJA 

Działka, na której planowana jest przebudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego , znajduje 
się w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 18 (dz. nr ew. 99/34, obręb 03-03), w województwie mazowieckim. 

A.4. DANE O DOKUMENTACJI

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późn. zmianami. 

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

B.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach w ramach 
przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię 
szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. 
Czesława Nowaka w Radzyminie. 

B.2. STAN ISTNIEJĄCY 

Działka nr ew. 99/34 położona jest w Radzyminie, w województwie mazowieckim. W planie miejscowym 
oznaczona jest symbolem A.1.UO – tereny usług oświaty wraz z funkcjami i urządzeniami towarzyszącymi. 
Otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa niska.  
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Działka, na której planowana jest rozbudowa, jest obecnie zabudowana i uzbrojona. Znajduje się na niej 
budynek Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych, 4 – kondygnacyjny, podpiwniczony, budynek garażowo-
magazynowy parterowy. 
Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem 
na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-
Zawodowych. Przewiduje się rozbiórkę części obiektu. Projekt zakłada również wykonanie otworu drzwiowego 
w ścianie zewnętrznej budynku istniejącego oraz dodanie fragmentu stropu w miejscu schodów. Roboty będą 
prowadzone tylko w granicach działki własnej Inwestora. 

C. OPIS TECHNICZNY 

C.1 DANE TECHNICZNE 

Napięcie zasilania budynku:  230/400V 
Częstotliwość znamionowa zasilania: 50Hz 
Ochrona przed dotykiem pośrednim: 
Samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-C-S z zastosowaniem wyłączników nadprądowych i  
różnicowo-prądowych. 

C.2 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA 

Istniejący licznik 3- fazowy należy przenieść do projektowanego złącza kablowo- pomiarowego ZKP- złącze 
zostanie wybudowane według opracowania usunięcia kolizji . Pozostałą istniejącą aparaturę należy 
zdemontować. Projektowaną rozdzielnicę elektryczną RE należy zamontować w pomieszczeniu szatni oraz 
wyposażyć ją w aparaturę modułową zgodnie z rysunkami.  

C.3 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

Dobór opraw oświetlenia podstawowego według projektu fotometrycznego SPECTRA. Obwody 
zasilające oprawy oświetlenia zostaną wykonane kablem (N)HXH-J 3x1,5 przewody należy układać 
podtynkowo. Oprawy oświetlenia podstawowego na obszarze pomieszczeń szatni i korytarza zawieszone będą 
na suficie, w łazienkach natomiast oprawy będą wpuszczane w podwieszany sufit.  

Oświetlenie awaryjne z odbłyśnikami dedykowanymi przestrzeniom otwartym zapewnią natężenie oświetlenia 
5 lux w miejscach umieszczenia sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach i przestrzeniach 
otwartych. Zapewniono zewnętrzne oświetlenie terenu przy wyjściach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie 
opraw zewnętrznych. Czas działania oświetlenia 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego. 

Wszystkie zamontowane oprawy awaryjne muszą posiadać certyfikat dopuszczenia CNBOP. Kable i 
przewody przeznaczone do zasilania urządzeń prowadzone poza obrębem dróg ewakuacyjnych klasa reakcji 
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Dca-s2,d1,a3. Kable i przewody przeznaczone do zasilania urządzeń prowadzone w obrębie dróg 
ewakuacyjnych klasa reakcji B2ca-s1b,d1,a1. Dobór zgodnie z EN 60332-1-2. 

C.4 ZASILENIE URZĄDZĘŃ SANITARNYCH 

Zasilanie pompowni oraz centrali wentylacyjnej należy zrealizować po przez wyprowadzenie przewodu (N)HXH-
J 5x4 z proj. rozdzielnicy elektrycznej RE, zasilanie kurtyn powietrznych wykonać (N)HXH-J 3x2,5. Przewody 
układać w podtynkowo.    

C.5 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH  

Projektuje się budowę gniazd wtykowych 1f 230V zgodnie z zapotrzebowaniem dla przewidywanych urządzeń. 
W pomieszczeniach z dostępem do wody przewiduje się montaż gniazd o stopniu ochrony min. IP44. Wszystkie 
gniazda wtykowe w budynku muszą być wyposażone w bolce uziemiające – ochronne. Lokalizacja gniazd 
zgodnie z rysunkami. W obwodach gniazd 230V stosować (N)HXH-J 3x2,5- układane podtynkowo. W 
wyznaczonych miejscach stosować gniazda AC/230V+2Xusb 5V DC podwójne.

Kable i przewody przeznaczone do zasilania urządzeń prowadzone poza obrębem dróg ewakuacyjnych klasa 
reakcji Dca-s2,d1,a3. Kable i przewody przeznaczone do zasilania urządzeń prowadzone w obrębie dróg 
ewakuacyjnych klasa reakcji B2ca-s1b,d1,a1. Dobór zgodnie z EN 60332-1-2. 

C.6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona będzie przez izolację roboczą przewodów i urządzeń oraz 
zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf elektrycznych 
posiadających stopień ochrony min. IP 4X. 

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano szybkie samoczynne wyłączenia zasilania (w 
przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na przewodzących obudowach lub osłonach) z 
zastosowaniem: 

- wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych, 

- wyłączników nadmiarowo-prądowych. 

Zastosowane jako środek samoczynnego wyłączenia zasilania wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe na 
prąd do 30mA spełniają jednocześnie rolę dodatkowego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
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C.7 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy zainstalować w rozdzielnicach 
ograniczniki przepięć stopień ochrony I+II (B+C), ograniczniki włączone między każdą fazę i przewód neutralny 
N, a przewód PE. 

C.8 INSTALACJA WYRÓWNAWCZA 

W pomieszczeniach objętych inwestycją zostaną wykonane połączenia wyrównawcze. Połączenia należy 
połączyć przewodem N2HX 1x6mm2. Połączeniami wyrównawczymi objąć metalowe elementy zbrojenia i 
metalowe elementy instalacji: wody, c.o. i kanalizacji. Połączenia wyrównawcze połączyć do szyn 
uziemiających w poszczególnych rozdzielnicach a te z główną szyną uziemiającą GSU. 

C.9 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Zgodnie z wymogami ochrony p.poż. budynek jest wyposażony w główne wyłączniki prądu zlokalizowane przy wejściach 
do budynku. Uszczelnienia przepustów kablowych pomiędzy strefami pożarowymi zostaną wykonane o odporności 
ogniowej przyjętej dla danej strefy. 

C.10 INSTALACJA ODGROMOWA 

Instalację odgromową wykonać zgodnie z IEC 62305. Materiały powinny posiadać certyfikaty odgromowe 
zgodnie z normą. 

W obiekcie zastosowano III stopień ochrony odgromowej – oczka o wymiarach 15x15m. Jako zwody poziome 
należy zastosować drut stalowy ocynowany FeZn∅8mm. Drut prowadzić na szczycie dachu na uchwytach Do 
instalacji należy podłączyć iglicę ochrony odgromowej chroniące komin wentylacyjny wystające ponad dach. 
Iglicę odgromową zamontować na bloczkach betonowych prefabrykowanych dla iglic odgromowych, 0,5m od 
komina wentylacyjnego.  

Zwody odgromowe odprowadzające wykonane za pomocą drutu stalowego ocynowanego FeZn∅8mm należy 
poprowadzić we wskazanych strzałką miejscach pionowo w dół. 

Przy każdym uziomie, we wskazanych miejscach wykonać punkty pomiarowe. Punkt pomiarowy kontrolny 
wyrywkowo stanowi każde połączenie ze zwodem odgromowym, które można trwale odłączyć. 

Wszystkie połączenia wykonać jako śrubowe i zabezpieczyć przed korozją powłoką antykorozyjną. Wokół 
budynku wykonać bednarkę FeZn25x4 minimum 0,5m od budynku na głębokości min. 0,5m. Wykonać pomiar 
rezystancji uziemienia. W przypadku wartości poniżej 10 Ohm należy wykonać dodatkowe zwody pionowe. 
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C.10 OBLICZENIA TECHNICZNE 

SPRAWDZENIE KABLI NA DOPUSZCZALNE SPADKI NAPIĘĆ 

Warunek dla spadków napięć ∆U%≤4% 

Obwód Opis l [m] U [V] ∑ Pn 
[kW] 

Pobl 
[kW] kx IB [A] del U 

[%] 
1 wlz (N)HXH 4x25 173 400 29,0 13,4 1,1 19,3 1,166

2 obw. osw 
(N)HXH 
3x1,5 65 230 1,2 0,9 1,1 2,3 1,530

3 obw. gniazd 
(N)HXH 
3x2,5 50 230 4,8 2,4 1,1 6,0 1,826

4 zasilanie pompowni (N)HXH 5x4 75 400 2,5 2,0 1,1 2,9 0,755
∆U%=0,38≤0,5%  
Wniosek: Obwód spełnia wymagania względem spadków napięć. 
DOBÓR ZABEZPIECZEŃ 

Obwód Opis Sposób 
uł. Zabezpieczenie IB [A] In [A] Iz [A] IB <= In 

<= Iz I2 [A] Tolerancja 
[A] 

1.45 * 
Iz [A] 

I2 <= 1.45 * 
Iz 

1 wlz (N)HXH 4x25 D C 63A 19 63 177 TAK 100,8 +- 2,52 257 TAK 

2 obw. osw 
(N)HXH 
3x1,5 D B 10A 2 10 18 TAK 16 +- 0,40 26 TAK 

3 obw. gniazd 
(N)HXH 
3x2,5 D B 16A 6 16 24 TAK 25,6 +- 0,64 35 TAK 

4 zasilanie pompowni (N)HXH 5x4 D B 16A 3 16 57 TAK 25,6 +- 0,64 83 TAK 
Wniosek: ochrona przed skutkami przeciążeń jest skuteczna. 

OBLICZENIE IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA  

Obwód Rt [Ω] Xt [Ω] Typ kabla Długość 
linii [m] 

Rl' 
[Ω/km] 

Ll' 
[mH/km]

Xl' 
[Ω/km] Rl [Ω] Xl [Ω] Zs [Ω] 

1 wlz 0,005 0,0192 (N)HXH 4x25 173 0,73 0,28 0,0880 0,1263 0,0152 0,1357
2 obw. osw 0,005 0,0192 (N)HXH 3x1,5 65 12,1 0,34 0,1068 0,7865 0,0069 0,7919
3 obw. gniazd 0,005 0,0192 (N)HXH 3x2,5 50 7,41 0,31 0,0974 0,3705 0,0049 0,3763
4 zasilanie pompowni 0,005 0,0192 (N)HXH 5x4 75 4,61 0,37 0,1162 0,3458 0,0087 0,3519
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY OD ZWARĆ 

Obwód Opis Zabezpieczenie Izw 
[A] tw 3f [s] td 3f [s] tch 3f 

[s] 
td 

3f<tch 
3f 

1 wlz (N)HXH 4x25 C 63A 1361 0,4 102,780 0,05 TAK 

2 obw. osw 
(N)HXH 
3x1,5 B 10A 233 0,4 3499,088 0,03 TAK 

3 obw. gniazd 
(N)HXH 
3x2,5 B 16A 491 0,4 789,915 0,03 TAK 

4 zasilanie pompowni (N)HXH 5x4 B 16A 525 0,4 690,745 0,03 TAK 
Wniosek: ochrona od zwarć jest skuteczna. 

SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY OD PORAŻEŃ 

Obwód Opis l [m] Zabezpieczenie tw [s] 1,25*Zs 
[Om] 

Ia 
[A] 

Zs*Ia 
[V] 

Tolerancja 
[A] 

U 
[V] Zs*Ia<U Izw[A]

1 wlz (N)HXH 4x25 173 C 63A 0,4 0,170 630 111,16 +- 25,20 230 TAK 1361,2
2 obw. osw (N)HXH 3x1,5 65 B 10A 0,4 0,990 100 102,95 +- 4,00 230 TAK 233,29
3 obw. gniazd (N)HXH 3x2,5 50 B 16A 0,4 0,470 160 78,26 +- 6,40 230 TAK 491,01
4 zasilanie pompowni (N)HXH 5x4 75 B 16A 0,4 0,440 160 73,19 +- 6,40 230 TAK 525,07
Wniosek: ochrona od porażeń jest skuteczna. 

BILANS MOCY  

ODBIORNIKI MOC ZAINSTALOWANA [W] MOC ZAPOTRZEBOWANA [W]
OPRAWY  1945 1556
GNIAZDA  23800 11900
POMPOWNIA  2500 2000
WENTYLACJA 1000 800
SUMA 29245 16256
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OZNACZENIA I UWAGI 

Oznaczenie Opis Wzór / źródło 
L - długość linii [m] analiza sieci 
∑ Pn - suma mocy zainstalowanych odbiorców [kW] analiza sieci 
n - liczba odbiorców analiza sieci 
kj - współczynnik jednoczesności ZP Eltor Bydgoszcz 
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka 

[kW] 
polb = ∑ Pn * kj 

kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg(fi) 
S - powierzchnia przekroju poprzecznego żyły 

kabla [mm^2] 
patrz opis kabla 

γ - konduktywność aluminium [m/(Om *mm^2)] γ = 33 m/(Om *mm^2) 
U - napięcie znamionowe sieci [V] U = 400 V 
∆U% - spadek napięcia na odcinku [%] ∆U% = 

(kx*100*Pobl*L)/(γ*S*U^2) 
IB - prąd roboczy [A] analiza sieci 
Iz - dopuszczalna długotrwała obciążalność 

prądowa kabla [A] 
katalog producenta 
(uwzględniono wpływ sposobu 
ułożenia kabli) 

In - prąd znamionowy zabezpieczenia [A] analiza sieci 
I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu 

długotrwałego obciążenia [A] 
dla wkładek bezpiecznikowych 
I2 = 1,6 * In 

Rt - rezystancja transformatora [ω] katalog producenta 
Xt - impedancja reaktancja [ω] katalog producenta 
Rl' - rezystancja jednostkowa kabla [ω/km] katalog producenta 
Ll' - indukcyjność jednostkowa kabla [mh/km] katalog producenta 
Xl' - reaktancja jednostkowa kabla  [ω/km] Xl'=2πf * Ll' 
Rl - rezystancja kabla [ω] Rl = L * Rl' 
Xl - reaktancja kabla [ω] Xl = L * Xl' 
Zs - impedancja pętli zwarciowej [ω] Zs = √((Rt+Rl)^2 + (Xt+Xl)^2) 
tw - najdłuższy dopuszczalny czas wyłączenia 

zwarcia [s] 
PN-IEC 60364-4-41 

Ia - wartość skuteczna prądów wyłączalnych 
wkładki w wymaganym czasie 

katalog producenta 

Izw - przewidywany maksymalny prąd zwarcia 3f 
[A] 

Izw = c*U/√(3)*1,25*Zs 

c - wartość współczynnika napięciowego dla sieci 230/400v c=1 
td 3f - dopuszczalny czas trwania zwarcia w 

przewodzie [s] 
td3f = (115*S/Izw)^2 

tch 3f - czas wyłączenia zwarcia przez zabezpieczenie 
[s] 

katalog producenta 
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C.11 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej właściwe 
uprawnienia budowlane. 

2. Wszystkie zastosowane materiały, wyroby i urządzenia wbudowane winny posiadać stosowne 
atesty i świadectwa dopuszczeń. 

3. Zgodnie z art.10 ustawy - Prawo Budowlane, należy stosować wyroby  dopuszczone do obrotu i 
stosowania wg przepisów i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998  roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107 z 1998 r., poz. 679 z  późniejszymi zmianami). 

- poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach,  
- należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub 

półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od 
ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, 
instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach. 

- Wszystkie urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń powinny posiadać certyfikaty lub 
świadectwa zgodności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

C.12 UWAGI KOŃCOWE 

 Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odnośnych norm. 

1. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i 
warunkami technicznymi oraz pod kierunkiem osoby uprawnionej do kierowania i nadzorowania 
robót. 

2. Przekucia instalacyjne nie mogą naruszać elementów konstrukcyjnych. 
3. Przy konstrukcjach żelbetowych posiadających skomplikowane zbrojenie, należy przed 

przystąpieniem do robót, sporządzić szkice rysunkowe zbrojenia, celem uniknięcia pomyłek w 
wykonawstwie. 

4. Wszelkie przegrody budowlane wykonać zgodnie z Polskimi Normami. 
5. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne w zastosowaniu materiałów, zgodnie z załączoną 

normą i po wcześniejszym przeliczeniu obciążeń statycznych. 
6. Elementy i roboty nie objęte niniejszym opracowaniem a mogące wystąpić w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych związanych z projektowanym budynkiem, w 
przypadkach wątpliwych należy uzgodnić z biurem autorskim. 

7. Roboty budowlane można rozpocząć po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego projektu i 
wydaniu decyzji – pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania przez właściwy terenowy organ 
administracji budowlanej.
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C.13 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa materiału j.m. ilość 

1. WYŁĄCZNIK P.POŻ szt. 3 

2. GNIAZDO AC/230V/IP-44 PODWÓJNE szt. 4 

3. GNIAZDO AC/230V+2Xusb 5V DC PODWÓJNE szt. 10 

4. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA WYPOSAŻONA ZGODNIE Z RYS. PB-E-03  szt. 1 

5. KABEL (N)HXH-J 4x25 mb. 173 

6. NIEBIESKA FOLIA SYGNALIZACYJNA  mb 140 

7. BEDNARKA 25x4  mb 140 

8 ZŁĄCZE KABLOWO- POMIAROWE kpl 1 

9 KABEL (N)HXH-J 5x4 mb. 40 

10 KABEL (N)HXH-J 5x6 mb. 40 

11 KABEL (N)HXH-J 3x2,5 mb. 320 

12 KABEL (N)HXH-J 3x1,5 mb. 240 

13 UZIOM PRĘTOWY fi16 OCYNKOWANY  mb. 6 

14 KABEL N2HX 1x6 mb. 70 

15 Rura osłonowa sztywna fi110 mb 15 

16 Rura osłonowa giętka fi75 mb 12 

17 Przepust HSI kpl 1 

18 Bednarka ZnFe 25x4 otok wokół budynku  mb. 150 

19 Drut ZnFe fi 8 mb. 200 

20 Punkt pomiarowy kpl. 7 

21 Iglica odgromowa h=1m z podstawą betonową kpl.. 1 

22 Zacisk krzyżowy do łączenia bednarki z drutem szt 7 

23 Zacisk krzyżowy do łączenia drutu z drutem ZnFe fi 8 szt. 12 

24 Powłoka antykorozyjna kg 2 

25 Uchwyt drutu odgromowego na płaskim dachu szt. 150 

26 AW1 SPECTRA LIGHTING LVO 3W AT 1h SE szt 12 

27 AW2 SPECTRA LIGHTINGOUTDOOR 3W AT 1h SE COLD  szt 3 

28 AW3 SPECTRA LIGHTING AXNO 3W AT 1h SE szt 5 

29 EW  SPECTRA LIGHTING INF2A AT 1h SE szt 6
30 07  SPECTRA LIGHTING Talis 2 2550 Wide Flood szt 2
31 08  SPECTRA LIGHTING Conti Wide Flood szt 6
32 06  SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 24x440 szt 1
33 05  SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 18x440 szt 2
34 04  SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 4x440 szt 2
35 03  SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 60x440 szt 1



PROJEKT WYKONAWCZY  |  Radzymin                                                                                        sierpień 2019

36 02  SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 12x440 szt 13
37 01  SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 85x440 szt 1
38 09 SPECTRA LIGHTING DOMI 1 szt 4
39 Zewnętrzna oprawa wbudowana w opakę żwirową Lz1 szt 16
40 Zewnętrzna oprawa natynkowa szt 1
41 Zewnętrzna oprawa wbudowana w siedzisko szt 4

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE OPRAW O PARAMETRACH ANALOGICZNYCH TJ. PARAMETRY 
FOTOMETRYCZNE, WYMIARY OPRAW, SPOSÓB MONTAŻU DLA OPRAW OŚWIETLENIA 
PODSTAWOWEGO, ORAZ OPRAW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO PRZY 
DODATKOWYM WYMOGU PODTRZYMANIA ZASILANIA PRZEZ CONAJMNIEJ GODZINĘ. OPRAWY 
AWARYJNE I EWAKUACYJNE MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT DOPUSZCZENIA CNBOP 
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D. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Warszawa, dn. 29.08.2019r. 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529 z 
2018r. poz. 12, 317, 352, 650) oświadczamy, że projekt wykonawczy: 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię 
szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku zespołu szkół techniczno-zawodowych

(instalacja elektryczna) 
Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin,  

dz. ew. 99/34, obręb 03-03, jed. ew. 143409_4 

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany 
w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 

Projektant:                  
mgr inż. Cyprian Kowalczuk
nr upr. MAZ/0317/POOE/12 
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych 

Sprawdzający: 
mgr inż. Wojciech Grzeszczak 
nr upr. LUB/0286/PWOE/13 
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych
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E. UPRAWNIENIA I IZBY 
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od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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1/2 SZATNIA / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 310

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 56 Spectra Lighting Domi 3 6x440lm PLX

2 12 Spectra Lighting LVNO 3W

3 2 Spectra Lighting 17.3303. Domi 3 4x440lm PLX

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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1/2 SZATNIA / Praca normalna / Płaszczyzna pracy / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 310
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.300 m 
Margines
Zaznaczony punkt:
(8.638 m, 10.794 m, 0.000 m) 

Siatka: 15 x 85 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

236 99 348 0.420 0.285

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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SZKOŁA RADZYMIN

23.08.2019

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/2 SZATNIA / Pracqa awaryjna / Powierzchnia antypanikowa 1 / Grafika wartości 
(E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 302
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.838 m, 10.594 m, 0.000 m) 

Siatka: 3 x 15 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

3.11 1.31 4.28 0.420 0.305

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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SZKOŁA RADZYMIN

23.08.2019

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/4 POM. PORZĄDKOWE / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 18

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1 Spectra Lighting 30.0213. Talis 2 2550 Wide Flood

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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SZKOŁA RADZYMIN

23.08.2019

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/4 POM. PORZĄDKOWE / Praca normalna / Płaszczyzna pracy / Grafika wartości 
(E)

Wartości Lux, Skala 1 : 21

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m 
Margines
Zaznaczony punkt:
(7.097 m, 14.464 m, 0.750 m) 

Siatka: 3 x 7 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

234 170 306 0.725 0.556

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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SZKOŁA RADZYMIN

23.08.2019

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/3 KOTŁOWNIA / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 20

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1 Spectra Lighting 30.0213. Talis 2 2550 Wide Flood

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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SZKOŁA RADZYMIN

23.08.2019

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1/3 KOTŁOWNIA / Praca normalna / Płaszczyzna pracy / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 24
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m 
Margines
Zaznaczony punkt:
(7.097 m, 11.354 m, 0.750 m) 

Siatka: 11 x 4 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

222 133 300 0.599 0.443

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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SZKOŁA RADZYMIN

23.08.2019

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TOALETY / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 54

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 5 SPECTRA AXNO 3W

2 14 Spectra Lighting 30.0203. Talis 2 1750 Wide Flood

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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SZKOŁA RADZYMIN

23.08.2019

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TOALETY / Praca normalna / Płaszczyzna pracy / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 54
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.100 m 
Margines
Zaznaczony punkt:
(28.717 m, 13.254 m, 0.750 m) 

Siatka: 7 x 15 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

271 170 419 0.629 0.407

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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SZKOŁA RADZYMIN

23.08.2019

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
tel: (0-22) 567 01 00
http://www.spectra-lighting.com.pl/

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

TOALETY / Praca awaryjna / Podłoga / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 54
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(28.617 m, 13.154 m, 0.000 m) 

Siatka: 5 x 9 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

3.46 2.19 4.53 0.633 0.485

Przedstawione wyniki dotyczą przyjętych, uproszczonych założeń projektowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności 

od miejsca, w których oprawy są zainstalowane.
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