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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45300000-0 |INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1/45332400-7 |Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 63x10,5mm |m
d.1.|/0112-06
1
1.4+3.9 m 5.300
RAZEM 5.300
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 40x6,7mm |m
d.1.|0112-04
1
21.7+3.2+0.5 m 25.400
RAZEM 25.400
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 32x5,4mm |m
d.1./0112-03
1
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 25x4,2mm |m
d.1.|0112-02
1
1.3+1.8+1.3+1.6 m 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 20x3,4mm |m
d.1./0112-01
1
1.2+1.7+2.7+1.6+0.8+2.0+0.8*(5+4+1) m 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o $rednicy zewnetrznej m
d.1./0112-03 32x5,4mm
1
21.7+43.2 m 24.900
RAZEM 24.900
7|KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o $rednicy zewnetrznej m
d.1.|]0112-02 25x4,2mm
1
0.5+1.4 m 1.900
RAZEM 1.900
8|KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o $rednicy zewnetrznej m
d.1./0112-01 20x3,4mm
1
21.7+3.2+0.5+1.2+1.4+1.8+1.8+2.7+1.3+1.6+0.8+0.8*(5) m 42.000
RAZEM 42.000
9/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1.|0132-06
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 40mm szt
d.1.|0132-05
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.|0132-04
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1.|0132-06
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1.|0111-06
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-15 | Zawory cyrkulacyjne o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0132-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne mosiezne ze ztgczkg do weza d=15mm szt
d.1./0135-01
1
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ HA o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0130-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0132-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl
d.1./0123-05 $rednicy nominalnej 40mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.1.|0140-05
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy |szt
d.1./0107-05 nominalnej 15mm do ptuczek ustgpowych
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21|/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy |szt
d.1./0107-05 nominalnej 15mm do pisuaru
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody|szt
d.1./0107-01 zimnej lub cieptej
1
52 szt 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe czasowa o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0137-02
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0137-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-15 |Zawory spustowe do ptuczki o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0135-01
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 2-15 |Zawory spustowe do pisuaru o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0135-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0137-02
1
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
28|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0137-09
1
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
29|KNR-W 2-15 |Baterie wannowe stojgce o srednicy hominalnej 15mm szt
d.1.|0137-07
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0137-02
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13 szt 13.000
RAZEM 13.000
31|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe do ptuczki o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0135-01
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe do pisuaru o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0135-01
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.1./0127-03 Srednicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
1
124.9 m 124.900
RAZEM 124.900
34|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
1
124.9 m 124.900
RAZEM 124.900
35|KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy (m
d.1./0101-01 zewnetrznej 32mm
1
24.9 m 24.900
RAZEM 24.900
36|KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy (m
d.1./0101-01 zewnetrznej 25mm
1
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
37|KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy (m
d.1./0101-01 zewnetrznej 20mm
1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
38|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej m
d.1./0101-05 63mm otulinami z pianki PE
1
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
39|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej m
d.1./0101-04 40mm otulinami z pianki PE
1
25.4 m 25.400
RAZEM 25.400
40|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej m
d.1./0101-04 32mm otulinami z pianki PE
1
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
41|/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej m
d.1./0101-04 25mm otulinami z pianki PE
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej m
d.1./0101-03 20mm otulinami z pianki PE
1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
1.2/45332400-7 |Instalacja hydrantowa
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach |m
d.1./0106-06 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
27.1+6.7+0.8 m 34.600
RAZEM 34.600
44| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 50mm szt
d.1./0132-06
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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45/KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1./0132-06
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do zaworéw czer- |szt
d.1./0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym, o $rednicy
2 nominalnej 25mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny DN 25 wnekowy z wezem ptasko sktadanym 1=30m i miej-|kpl
d.1./0142-02 scem na gasnice
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $red-|m
d.1./0126-04 nicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
2
34.6 m 34.600
RAZEM 34.600
49|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2
34.6 m 34.600
RAZEM 34.600
50|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej m
d.1./0101-05 50mm otulinami z pianki PE
2
34.6 m 34.600
RAZEM 34.600
1.3/45332400-7 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 160mm m
d.1.|0208-04
3
30.4+0.7+1.9+1.0+4.2+1.4+3.7+3.6 m 46.900
RAZEM 46.900
52|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110mm m
d.1./0207-03
3
3.8+3.8+45.1+0.5+1.5+0.9 m 15.600
RAZEM 15.600
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75mm m
d.1./0207-02
3
3.8+3.8 m 7.600
RAZEM 7.600
54|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50mm m
d.1./0207-01
3
1.6+1.3+2.1 m 5.000
RAZEM 5.000
55|KNR 2-15U2 |Montaz gotowych elementéw stelazu do zabudowy lekkiej kpl
d.1./0102-01
3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 2-15U2 |Montaz gotowych elementéw stelazu do zabudowy lekkiej - dla niepetnospraw- |kpl
d.1./0102-01 nych
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-15u2 |Montaz misek ustepowych lejowych na gotowym elemencie montazowym kpl
d.1./0104-01
3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
58/KNR 2-15u2 |Montaz misek ustepowych dla niepetnosprawnych na gotowym elemencie kpl
d.1./0104-01 montazowym
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-15u2 |Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych szt
d.1./0105-01
3
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
60|KNR 2-15U2 |Montaz gotowych element6éw stelazu do zabudowy lekkiej kpl
d.1./0102-01
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-15u2 |Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym szt
d.1./0104-02
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-15u2 |Armatura pneumatyczna reczna sptukujgca pisuary kpl
d.1./0203-01
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.1./0230-02
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR-W 2-15 [Umywalki dla niepetnosprawnych, porecz stalowa kpl
d.1./0230-02
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR-W 2-15 |Wpust o $rednicy 100mm szt
d.1.|0216-02
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 160mm szt
d.1.|0222-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mm szt
d.1.|0222-02
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
68|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 75mm szt
d.1.|]0222-01
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o $rednicy 160/110mm szt
d.1./0213-05
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110mm o pota- |po-
d.1./0211-03 czeniach wciskowych dejsc
3
4 po- 4.000
dejsé
RAZEM 4.000
71/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50mm o pota- |po-
d.1./0211-01 czeniach wciskowych dejsc
3
5+1 po- 6.000
dejs¢
RAZEM 6.000
1.4/45331000-6 |Instalacja c.o.
72|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 40,0mm o potagczeniach spawanych, |m
d.1./0403-05 na $cianach w budynkach
4
(3.2+3.5+23.2+2.5+1.7)"2 m 68.200
RAZEM 68.200
73|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 32,0mm o potgczeniach spawanych, |m
d.1./0403-04 na $cianach w budynkach
4
(0.4)2 m 0.800
RAZEM 0.800
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74/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1./0403-02 na $cianach w budynkach
4
(4.8+28.5+1.1)*2 m 68.800
RAZEM 68.800
75/KNR 0-31 Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podlogowego w ukladzie wezownicy  |m?2
d.1./0301-02 slimakowej z woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o
4 srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm
14.01+14.04+14.6+14.48+7.84+7.86+7.86+13.86+13.87+11.08+11.19+7.84+ |m2 229.180
11.19+11.18+11.7+22.84+16.55+9.54+7.65
RAZEM 229.180
76| KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy HC10/15 10-obwodowych do centralnego ogrzewaniao  |kpl
d.1./0212-09 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy HC09/15 9-obwodowych do centralnego ogrzewania o kpl
d.1./0212-08 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP12 szt
d.1./0211-10
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP9 szt
d.1./0211-09
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 40mm szt
d.1.|0411-04
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
81|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nhominalnej 32mm szt
d.1.|0411-04
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0411-01
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR-W 2-15 |Zawory proste o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0411-01
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 0-31 Gtowice termostatyczne kpl
d.1./0208-01
4
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
85/KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy 600/600 szt
d.1.|0418-06
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy 600/500 szt
d.1.|0418-06
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy 600/400 szt
d.1.|0418-06
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 0-31 Podtaczenie z podtogi do instalacji c.o. grzejnikéw o $rednicy nominalnej pod- |szt
d.1./0207-02 taczenia 15mm
4
5 szt 5.000
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RAZEM 5.000
89|KNR-W 2-15 |Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulaciji
d.1./0436-01
4
5 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji ogrzewania podlogowego, rurociagdéw o srednicy |m?2
d.1./0308-02 nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj ukladu wezownicy z rur o rozsta-
4 wie 150mm
229.18 m?2 229.180
RAZEM 229.180
91|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podlogowego rurociagéw o srednicy nominalnej 16 i m?2
d.1./0308-06 20mm bez wzgledu na rodzaj ukladu wezownicy z rur o rozstawie 150mm
4
229.18 m?2 229.180
RAZEM 229.180
92|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji m
d.1./0128-01
4
137.8 m 137.800
RAZEM 137.800
93|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii m
d.1.|0406-02
4
137.8 m 137.800
RAZEM 137.800
94| KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 40mm rurociggdw o $rednicy |m
d.1./0101-01 zewnetrznej 40mm
4
68.2 m 68.200
RAZEM 68.200
95/KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 30mm rurociggdw o $rednicy |m
d.1./0101-01 zewnetrznej 32mm
4
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
96| KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 20mm rurociggdw o $rednicy |m
d.1./0101-01 zewnetrznej 20mm
4
68.8 m 68.800
RAZEM 68.800
1.5/45331000-6 |Instalacja c.t.
97 Kurtyna powietrza kpl
d.1.
5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
98| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 25,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1./0403-03 na $cianach w budynkach
5
(1.7+4.2+421.0+1.7+6.7+2.6)*2 m 75.800
RAZEM 75.800
99|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1./0403-02 na $cianach w budynkach
5
(3.5+0.6+0.6)*2 m 9.400
RAZEM 9.400
100|KNR-W 2-15 |Pompa szt
d.1.|0145-05
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101 KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o srednicy nominalnej 25mm szt
d.1./0411-03
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
102/ KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 20mm szt
d.1.|0411-02
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazgce o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1.|0411-02
5
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
104 KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1./0111-03
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR-W 2-15 |Zawory 3-drogowe mieszajgce i rozdzielajgce z sitownikiem o $rednicy nomi- |szt
d.1./0411-02 nalnej 20mm
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0412-07
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o Srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0411-01
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
108/ KNR-W 2-15 |Montaz manometréw w gotowej tulei szt
d.1.|0530-02
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR-W 2-15 |Montaz termometréow w gotowe;j tulei szt
d.1./0530-01
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
110|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalaciji m
d.1./0128-01
5
85.2 m 85.200
RAZEM 85.200
111 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji m
d.1.|0406-02
5
85.2 m 85.200
RAZEM 85.200
112/KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubos$ci 25mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1./0101-01 zewnetrznej 25mm
5
75.8 m 75.800
RAZEM 75.800
113/KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubo$ci 20mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1./0101-01 zewnetrznej 20mm
5
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
1.6/45331110-0 |Kottownia
114/ KNR-W 2-15 |Kociot gazowy o micy 49kW kpl
d.1./0502-06
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR-W 2-15 |Podgrzewacz cwu o pojemnosci 120l kpl
d.1./0507-01
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNR-W 2-15 |Sprzegto hydrauliczne o $rednicy 40mm szt
d.1./0527-03
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117/KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa PO1 szt
d.1./0145-05
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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118/ KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa PO2 szt
d.1.|0145-05
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa PO3 szt
d.1.|0145-05
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120 Zmiekczacz do wody szt
d.1.
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121 KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze szt
d.1./0509-02
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
122/ KNR-W 2-15 |Ztgcze samoodciggajace o srednicy nominalnej 25mm szt
d.1./0411-03
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1./0524-01
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124 Zabezpieczenie stanu wody kpl
d.1.
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR-W 2-15 |Zawory 3-drogowe mieszajace i rozdzielajgce z sitownikiem o $rednicy nomi- |szt
d.1./0411-08 nalnej 25mm
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1./0411-04
6
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
127/ KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1./0411-03
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
128 KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1./0411-02
6
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
129/ KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1./0411-04
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
130/ KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0411-01
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131/KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1./0111-04
6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
132/ KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1./0111-02
6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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133|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.|0411-04
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ BA o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1./0411-02
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135/ KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne o srednicy nominalnej 25mm szt
d.1./0411-03
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
136 KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0411-01
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2-15 |Zawory kotpakowe o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1./0411-03
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0412-07
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o $srednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0411-01
6
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
140/ KNR-W 2-15 |Montaz manometréw w gotowe;j tulei szt
d.1./0530-02
6
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
141/KNR-W 2-15 |Montaz termometrow w gotowe;j tulei szt
d.1./0530-01
6
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
142/ KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $rednicy nominalnej do 150mm |m
d.1./0513-01
6
2 m 2.000
RAZEM 2.000
143/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 40,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1./0403-05 na $cianach w budynkach
6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
144 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 32,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1./0403-04 na $cianach w budynkach
6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
145 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 25,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1./0403-03 na $cianach w budynkach
6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
146 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 20,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1./0403-02 na $cianach w budynkach
6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
147|KNR-W 2-15 |Plukanie instalaciji m
d.1./0128-01
6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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148 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacii m
d.1./0406-02
6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
149/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni  |m2
d.1./0101-04 B do trzeciego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej
6 do 57mm
20 0.062*15 m2 0.930
25 0.078*15 m2 1.170
32 0.100*15 m?2 1.500
40 0.126"5 m2 0.630
RAZEM 4.230
150/ KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggdw stalowych m2
d.1.|0105-04
6
4.23 m2 4.230
RAZEM 4.230
151 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociggéw |m2
d.1./0201.1-04 stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
6
4.23 m2 4.230
RAZEM 4.230
152/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurocig- |m?2
d.1./0210-04 gbw stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm
6
4.23 m2 4.230
RAZEM 4.230
153 KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubo$ci 40mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1./0101-01 zewnetrznej 40mm
6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
154 KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubo$ci 30mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1./0101-01 zewnetrznej 32mm
6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
155/KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubos$ci 25mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1./0101-01 zewnetrznej 25mm
6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
156 KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubo$ci 20mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1./0101-01 zewnetrznej 20mm
6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
157 KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni kpl
d.1./0517-01
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
158 Oznakowanie rurociggéw kpl
d.1.
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
159 Schemat ideowy kottowni kpl
d.1.
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
160 System kominowy kpl
d.1.
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7/54330000-0 |Instalacja gazu
161 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 40mm na $cianach w bu-  |m
d.1./0304-05 dynkach niemieszkalnych
7
2.0+5.5+43.0+2.7+2.0 m 55.200
RAZEM 55.200
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162 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe o potaczeniach spawanych o $rednicy 40mm szt
d.1./0313-05
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.1./0111-05
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR 2-15 Szafka gazowa szt
d.1./0120-01
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
165/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni  |m?2
d.1./0101-04 B do trzeciego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej
7 do 57mm
40 0.126*55.2 m2 6.955
RAZEM 6.955
166 KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggdw stalowych m?2
d.1.|0105-04
7
6.955 m2 6.955
RAZEM 6.955
167 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociggéw |m?2
d.1./0201.1-04 stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
7
6.955 m2 6.955
RAZEM 6.955
168/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurocig- |m?2
d.1./0210-04 géw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
7
6.955 m2 6.955
RAZEM 6.955
169 KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie, przed gazomierzem, o dtugosci do 100m|m
d.1./0307-05 dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych
7
55.2 m 55.200
RAZEM 55.200
1.8/45331000-6 |Instalacja wentylaciji
170/ KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna z rusztem i automatykg kpl
d.1.|0323-03
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
171 Uruchomienie centrali wentylacyjnej kpl
d.1.
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
172/ KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o mocy 430m3/h szt
d.1./0205-01
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o mocy 60m3/h szt
d.1./0205-01
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
174 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 900x300x1200mm szt
d.1.|0154-03
8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
175/ KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe o srednicy 250x900mm szt
d.1.|0155-02
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
176 KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 825x125mm szt
d.1.|0134-02
8
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
177/KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 800x200mm szt
d.1.|0134-02
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178 KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 400x300mm szt
d.1.|0134-02
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
179/ KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 300x200mm szt
d.1.|0134-02
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
180 KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 200mm szt
d.1./0131-02
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181/ KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 125mm szt
d.1./0131-01
8
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
182/ KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 100mm szt
d.1./0131-01
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg 825x125mm szt
d.1./0138-03
8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
184 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg 625x75mm szt
d.1./0138-03
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
185/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg 525x125mm szt
d.1./0138-03
8
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
186/ KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o $rednicy 125mm szt
d.1./0140-01
8
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
187|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o $rednicy 100mm szt
d.1./0140-01
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
188/ KNR-W 2-17 |Czerpnie powietrza $cienne prostokatne 1200x550mm szt
d.1.|0146-05
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
189/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne 450x450mm szt
d.1./0143-03
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
190 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $rednicy 250mm szt
d.1./0144-01
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
191 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $rednicy 160mm szt
d.1./0144-01
8
1 szt 1.000
14 -
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RAZEM 1.000
192/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m?2
d.1./0102-06 ksztaltek do 55%) o obwodzie do 4400mm
8
3.4%(1.1) m?2 3.740
2.4%(0.8+0.8+2.5) m2 9.840
2.0*(4.4) m2 8.800
1.9*(2.4) m2 4.560
RAZEM 26.940
193|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m2
d.1./0102-05 ksztattek do 55%) o obwodzie do 1800mm
8
1.8*(10.3) m2 18.540
1.7*(2.1+1.4+4.4) m?2 13.430
RAZEM 31.970
194 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m?2
d.1./0102-04 ksztaltek do 55%) o obwodzie do 1400mm
8
1.4*(13.3) m2 18.620
1.2*(10.3) m2 12.360
RAZEM 30.980
195|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m2
d.1./0102-03 ksztattek do 55%) o obwodzie do 1000mm
8
1.0*(2.6+1.6) m2 4.200
RAZEM 4.200
196 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 250mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.1./0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
8
3.14*0.25%(2.0) m2 1.570
RAZEM 1.570
197|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 200mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.1./0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
8
3.14*0.27(8.0+2.4) m?2 6.531
RAZEM 6.531
198/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.1./0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
8
3.14*0.16%(2.2+0.7+0.5) m2 1.708
RAZEM 1.708
199/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.1./0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
8
3.14*0.125*(2.0+0.6+1.5) m2 1.609
RAZEM 1.609
200/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.1./0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
8
3.14*0.1*(5.1+1.2+2.1+1.7+3.6) m2 4.302
RAZEM 4.302
201|/KNR 2-16 Izolacja cieplna ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii m?2
d.1./0305-04 aluminiowej o grubosci 30 mm dla kanatéw prostokatnych i okragtych
8
109.81 m2 109.810
RAZEM 109.810
2/45200000-9 |INSTALACJE ZEWNETRZNE
2.1/45231300-8 |Przylacze wodociggowe
202|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2./0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km - koparki o pojem-
1 nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii lll
92.81*(1.80+1.80)/2*1.0*0.85 m3 141.999
RAZEM 141.999
203|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2./0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii lll
1
92.81*(1.80+1.80)/2*1.0*0.15 m3 25.059
RAZEM 25.059
204 |KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.2./0322-02 suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
1 do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
92.81*(1.80+1.80)/2*2 m2 334.116
RAZEM 334.116
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205/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsyp- |m3
d.2./0511-03 ka, dostawa materiatu
1
(92.81)*0.2*1.0 m3 18.562
RAZEM 18.562
206 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka, |m3
d.2./0511-04 dostawa materiatu
1
(92.81)*(0.3+0.063)*1.0 m3 33.690
RAZEM 33.690
207 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2./0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
1
141.999+25.059-18.562-33.69 m3 114.806
RAZEM 114.806
208|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 ms3
d.2./0236-01
1
141.999+25.059-18.562-33.69 m3 114.806
RAZEM 114.806
209|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
d.2./0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V (odlegtos¢
9km)
Krotnosé = 18
18.562+33.69 m3 52.252
RAZEM 52.252
210 Optata za sktadowanie ziemi ms3
d.2.
1
18.562+33.69 m3 52.252
RAZEM 52.252
211|KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o $rednicy zewnetrznej m
d.2./0109-01 63x5,8mm
1
92.81 m 92.810
RAZEM 92.810
212/KNR-W 2-18 | Tréjnik siodtowy o $rednicy zewnetrznej 110/63mm szt
d.2.|0112-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR-W 2-18 |Kolanko 90st z PE o $rednicy zewnetrznej 63mm szt
d.2.|0112-01
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
214/ KNR-W 2-18 |Kolanko 45st z PE o $rednicy zewnetrznej 63mm szt
d.2.|0112-01
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
215/KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych |zigcze
d.2./0110-04 PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 110mm
1
2 zlgcze 2.000
RAZEM 2.000
216/ KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych |ztgcze
d.2./0110-01 PE, PEHD o s$rednicy zewnetrznej 63mm
1
11 ztgcze 11.000
RAZEM 11.000
217/KNR-W 2-18 | Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowa o $rednicy 50mm, montowane na ruro- |kpl
d.2./0212-01 ciggach PVC i PE (Zasuwy typu E montowane z nasuwkami)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
218/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w zie- |[m
d.2./0102-01 mi
1
92.81 m 92.810
RAZEM 92.810
219/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|préba
d.2.|0704-02 PE, PEHD o $rednicy nominalnej do 160mm (1 préba - 200m)
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1 préba 1.000
RAZEM 1.000
220/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 160mm |odci-
d.2./0707-01 (odcinek - 200m) nek
1
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
221|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurocigagdéw o $rednicy nominalnej |odci-
d.2./0708-01 do 160mm (odcinek - 200m) nek
1
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
222 KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do prob szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2./9909-03 HOBAS o s$rednicy 160mm i dtugosci r6znej od 200m lub 500m (odcinek=
1 10m)
-107.19 m -107.190
RAZEM -107.190
223|KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do dezynfekcji rurociagdéw o dtugosci réznej od 200m  |m
d.2./9910-03 lub 500m przy $rednicy rur 160mm (odcinek=10m)
1
-107.19 m -107.190
RAZEM -107.190
224 KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do ptukania rurociggdw o dtugosci réznej od 200m lub  |m
d.2./9910-03 500m przy $rednicy rur 160mm (odcinek=10m)
1
-107.19 m -107.190
RAZEM -107.190
2.2/45231300-8 |Przylacze kanalizacji sanitarnej
225|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2.|0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojem-
2 nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
51.08%(2.49+2.21)/2*1.2*0.85 m3 122.439
6.250%(2.21+2.46)/2*1.2*0.85 m3 14.886
RAZEM 137.325
226|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2./0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii lll
2
51.08%(2.49+2.21)/2*1.2*0.15 m3 21.607
6.250%(2.21+2.46)/2*1.2*0.15 m3 2.627
RAZEM 24.234
227|KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.2./0322-02 suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
2 do 3m w gruncie kategorii lI-IV
51.08%(2.49+2.21)/2*2 m?2 240.076
6.250%(2.21+2.46)/2*2 m2 29.188
RAZEM 269.264
228|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wyko- |m2
d.2./0322-08 péw liniowych w gruncie suchym kategorii I-1V 0 szerokosci do 1m - dodatek
2 za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
51.08%(2.49+2.21)/2*2 m2 240.076
6.250%(2.21+2.46)/2*2 m?2 29.188
RAZEM 269.264
229/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsyp- |m3
d.2./0511-03 ka, dostawa materiatu
2
(51.08+6.25)*0.2*1.2 m3 13.759
RAZEM 13.759
230/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka, |m3
d.2./0511-04 dostawa materiatu
2
(51.08+6.25)*(0.3+0.16)*1.2 m3 31.646
RAZEM 31.646
231|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2./0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lI-IV
2
137.325+24.234-13.759-31.646 m3 116.154
RAZEM 116.154
232|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 ms3
d.2.|0236-01
2
137.325+24.234-13.759-31.646 m3 116.154
RAZEM 116.154
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233|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
d.2./0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V (odlegtos¢
9km)
Krotnosé = 18
13.759+31.646 m3 45.405
RAZEM 45.405
234 Optata za sktadowanie ziemi ms3
d.2.
2
13.759+31.646 m3 45.405
RAZEM 45.405
235/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej 160mm m
d.2.|0408-02
2
51.08+6.25 m 57.330
RAZEM 57.330
236/ KNR-W 2-18 |Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3
d.2.|0513-08 pie
2
1.4*1.4*0.25*2 m3 0.980
RAZEM 0.980
237|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy studnie
d.2./0513-03 1200mm i gtebokosci 3m
2
2 studnie 2.000
RAZEM 2.000
238|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 0,5m
d.2./0513-04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
2
-2 0,5m -2.000
RAZEM -2.000
239/KNR 2-19W |Witaczenie do studni przej-
d.2.|0217-04 $cie
2
5 przej- 5.000
Scie
RAZEM 5.000
240|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm szt
d.2.|0517-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
241 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 160mm préba
d.2./0706-01 (odcinek=préba)
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
242 KNR-W 2-18 | Doptata lub potracenie do prob szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2./9909-03 HOBAS o $rednicy 160mm
2
-142.67 m -142.670
RAZEM -142.670
2.3/45231300-8 |Drenaz
243|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2.|0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojem-
3 nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii lll
50.0*(1.90+1.90)/2*1.2*0.85 m3 96.900
RAZEM 96.900
244 \KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na ms3
d.2./0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii 11l
3
50.00%(1.90+1.90)/2*1.2*0.15 m3 17.100
RAZEM 17.100
245/KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.2./0322-02 suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
3 do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
50.00%(1.90+1.90)/2*2 m2 190.000
RAZEM 190.000
246|/KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wyko- |m?2
d.2./0322-08 pbéw liniowych w gruncie suchym kategorii I-1V 0 szeroko$ci do 1m - dodatek
3 za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
80.00%(1.90+1.90)/2*2 m2 304.000
RAZEM 304.000
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247/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - podsyp- |m?2
d.2./0501-01 ka, dostawa materiatu
3
(50.00)*0.1*1.2 m2 6.000
RAZEM 6.000
248/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - obsypka, |m2
d.2./0501-01 dostawa materiatu
3
(50.0)*(0.1+0.16)*1.2 m?2 15.600
RAZEM 15.600
249|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2./0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
3
96.9+17.1-6-15.6 m3 92.400
RAZEM 92.400
250/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 ms3
d.2./0236-01
3
96.9+17.1-6-15.6 m3 92.400
RAZEM 92.400
251|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
d.2./0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
3 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V (odlegtos¢
9km)
Krotnosé = 18
6+15.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
252 Optata za sktadowanie ziemi ms3
d.2.
3
6+15.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
253|KNR-W 2-18 |Rura PVC-U dren.z filtrem synt. o $rednicy zewnetrznej 160mm m
d.2.|0408-02
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
254 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Wavin o srednicy 600mm szt
d.2.|0517-02
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.4/45231200-7 |Przytacze gazu
255|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2./0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km - koparki o pojem-
4 nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii lll
43.2*(1.30+1.30)/2*1.0*0.85 m3 47.736
RAZEM 47.736
256 | KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2./0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii lll
4
43.2*(1.30+1.30)/2*1.0*0.15 m3 8.424
RAZEM 8.424
257|KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiérka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.2./0322-02 suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
4 do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
43.2*(1.30+1.30)/2*2 m2 112.320
RAZEM 112.320
258 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsyp- |m3
d.2.|0511-03 ka, dostawa materiatu
4
(43.2)"0.2*1.0 m3 8.640
RAZEM 8.640
259/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka, |[m3
d.2.|0511-04 dostawa materiatu
4
(43.2)*(0.3+0.050)*1.0 m3 15.120
RAZEM 15.120
260|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2./0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
4
47.736+8.424-8.64-15.12 m3 32.400
RAZEM 32.400
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261 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 ms3
d.2./0236-01
4
47.736+8.424-8.64-15.12 m3 32.400
RAZEM 32.400
262|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
d.2./0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
4 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V (odlegtos¢
9km)
Krotnosé = 18
8.64+15.12 m3 23.760
RAZEM 23.760
263 Optata za sktadowanie ziemi ms3
d.2.
4
8.64+15.12 m3 23.760
RAZEM 23.760
264 KNR-W 2-19 |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o $rednicy zewnetrznej m
d.2./0301-05 50x4,6mm
4
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
265 /KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe spawane o srednicy nominalnej 40mm na $cianach w bu-  |m
d.2./0304-05 dynkach niemieszkalnych
4
3 m 3.000
RAZEM 3.000
266 KNR-W 2-19 |Kolanko elektrooporowe 90st. z PE o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.2./0303-05
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
267 |KNR-W 2-19 |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o $red- |ztgcze
d.2./0303-05 nicy nominalnej 50mm
4
4 zlgcze 4.000
RAZEM 4.000
268 KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.2./0102-01 mi
4
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
269 KNR-W 2-19 |Proby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,6 MPa o $rednicy nominalnej |m
d.2./0211-01 65mm
4
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
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