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1. Wstep

Zadaniem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny oraz
ocena warunkdw geologiczno — inzynierskich podtoza mostu nad rzeka Golebinca w miejscowosci
Wojty, w gminie Jadéw, powiat Wotominski. Przedmiotowy most przeznaczony jest do
przebudowy

Wyniki prac przedstawione zostaly w formie dokumentacji geologiczno — inzynierskie
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Roboty geologiczne, bedgce podstawg
opracowania przedmiotowej dokumentacji wykonane zostalty w oparciu o projekt robot
geologicznych, ktory zostal zatwierdzony decyzja Starosty Wolominskiego z dnia
11.07.2016 znak WOS.6540.06.2016. (Zat. 6).

Do opracowania niniejszej dokumentacji, oprocz wynikéw badan i prac polowych oraz
laboratoryjnych, wykorzystano nastepujgce materiaty:

1. Mape sytuacyjno wysokosciowg w skali 1:1 000,
2. Mapg topograficzng w skali 1:10000 ,

Mape Geosrodowiskowg Polski w skali 1:50000 — arkusz Jaddw,

Szczegdlowa Mape Geologiczng Polski w skali 1:50000 — arkusz Jadow,

Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski arkusz Jadow,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2014, poz. 596),

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

8. Polskie normy
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow.

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne .

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

- PN-5-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN 206-1:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

o

9. Literature geologiczng:
- Witun Z. - Zarys geotechniki, Wyd. Komunikacji i £.acznosci, W-wa 1987 r.

10. ,.Instrukcja sporzadzania mapy warunkow geologiczno-inzynierskich w skali 1:10 000
1 wigkszej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach” - Ministerstwo Srdowiska,
Warszawa 1999 r.

2. Informacja o planowanej inwestycji

W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ przebudowe mostu nad rzekg Gotebnicg
(lokalna nazwa rzeki - Bordwka) w ciagu drogi powiatowej w migjscowosci Waijty.

Projektowany most bedzie jednoprzeslowy posadowiony na  fundamentach
zlokalizowanych na obu brzegach rzeki. Rozpigtos¢ teoretyczna przesta mostu wynosi 8,92 m.
Konstrukcje no$ng mostu przewidziano w formie zelbetowej plyty monolitycznej. Grubosé ptyty
jest réwna od 55 cm (w osi odwodnienia) do 61,5 cm (w osi jezdni). Gére plyty nalezy
wyprofilowaé w sposéb zapewniajgcy prawidlowe odwodnienie. Projektuje si¢ posadowienie
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posrednie nowych podpér mostu w technologii palowania. Projektuje si¢ zwienczenie
zastosowanych pali za pomoca zelbetowej tawy fundamentowe;.

Lawy fundamentowe zostang wykonane w oslonie z stalowych grodzic szczelnych, ktore
docelowo zostang pozostawione w gruncie w celu zabezpieczenia fundamentéw podpér przed
podmywaniem.

3. Przebieg badan

Dla okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkéw podloza projektowanych obiektow
wykonano w dniu 05.08.2015 r. prace obejmujace:
— pomiary geodezyjne: wytyczenie 1 niwelacje otwordéw geologicznych
— roboty geologiczne: wiercenia 1 oprobowanie otworéw: 2 otworéw o glebokosci
12,0 mpp.t.
Ze wzgledu na stosunkowo plytkie wystepowanie stropu warstw spoistych, a co za tym
idzie mata migzszos¢ utwor sypkich zdecydowano nie wykonywaé sondowania dynamicznego.

3.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaly na wytyczeniu w terenie miejsc wykonania projektowanych
2 otworow geologiczno-inzynierskich. Otwory wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych do
istniejacych obiektéw i naniesien.
Rzedne otwordéw zaniwelowano w oparciu o repery panstwowej stuzby geodezyjnej.

3.2 Prace terenowe

W dniu 05.08.2016 r. firma GEOBI pod nadzorem uprawnionego geologa mgr Michata
Binczyka wykonata 2 otwory badawcze (geologiczno-inzynierskich).

Ze wzgledu na stosunkowo plytkie wystepowanie stropu warstw spoistych, a co za tym
idzie mala migzszos¢ utwor sypkich zdecydowano nie wykonywaé sondowania dynamicznego.

Otwory geologiczne oraz zostaly wykonane do planowanych glebokosci: dwa otwory do
glebokosei 12,0 m p.p.t.

Sondowanie dynamiczne wykonane zostalo w sgsiedztwie OWOl do glebokosci
wystgpowania gruntow sypkich tj. do gi¢bokosei 6,0 m p.p.t.

Wspotrzgdne geodezyjne wykonanych otworéw w ukfadzie wspdlrzednych 2000

przedstawiono w tabeli ponizej:
Nt otworl: Wspolrzedne geodezyjne: Rzgdna terenu
X T [mn.p.m.]:
OWo01 5816052,17 754439529 103,20
Owo02 5816043,58 7544416,35 102,00

Otwory wykonane zostaly metoda mechaniczna, obrotowa bez phiczki, zgodnie z PN-B-
04452:2002 ,,Geotechnika — Badania polowe” projektowane byto wykonanie otworéw srednicg
min. ¢ 110 mm. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania orurowania otworu wiercenia wykonano:
przy uzyciu wiertnicy H25 SG, swidrami spiralnymi oraz tyzka wiertniczg o srednicach 1401 110
mm. Od glebokosci nawiercenia wody gruntowe]j wiercenie prowadzono w rurach ostonowych ¢
130 mm .

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziamnieniu (NU)
i naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej
jednak, niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym, zgodnie
z wytycznymi normy PN-88/B-04481.




W celu dalszych badan laboratoryjnych z otwordw geologicznych pobrano 5 prob gruntéw
spoistych o naturalnej wilgotnosci (NW) Minimalna liczba probek gruntéw przewidziana do
badan wg projektu wynosita 4 szt. gruntow spoistych.

Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwacje wielkosci jej doptywu do otwordw
oraz pomiary stabilizacji zwierciadla.

Po zakoficzonych pomiarach wyrobiska badawcze (otwory) zostaty zlikwidowane.
Likwidacje wykonano poprzez zasypanie wydobytym urobkiem zgodnie z profilem litologicznym.
Grunt zasypywany do otworu byt ubijany warstwami.

Lokalizacje wykonanych otwordw 1 punktéw sondowan wniesiono na mapie
dokumentacyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej) w skali 1:500 — Rys. 1.4.

3.3 Zakres badan laboratoryjnych

Dla pobranych 5 prébek o naturalnej wilgotnodei (NW) gruntdow spoistych wykonano
oznaczenia wilgotnosci naturalnej oraz badania granic konsystencji Atterberga, na podstawie
ktorych okreslono ich stopienn plastycznosci. W tabeli ponizej przedstawiono zbiorcze wyniki
badan laboratoryjnych gruntéw spoistych:

glebokosé W, Wy Wy I, Ip
Nr otw. Nazwa gruntu

Lp. [mp.pt] % - %
1. Oowol 5,50 Glina piaszczysta 13,67 | 12,61 | 25,71 0,08 13,10
2. OwWo1 12,00 Glina piaszezysta 16,49 | 15,21 | 27,24 0,11 12,03
3. Owo2 4,00 Glina piaszczysta 19,75 | 14,74 | 28,99 0,35 14,25
4, owo2 5,40 Glina piaszczysla 19,11 | 14,31 | 30,01 0,31 15,70
5 Oowo02 10,00 Glina piaszczysta 17,01 | 15,99} 31,11 0,07 15,12

Badania wykonane zostaly przez firm¢ GEOBI Michat Binczyk. Wyniki badania
laboratoryjnych stanowig zatgczniki nr 4 do niniejszej dokumentacji.

3.4 Prace dokumentacyjne

Wyniki prac wiertniczych, geodezyjnych, badan polowych i laboratoryjnych zostaly
przedstawione w formie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej warunkéw posadowienia
obiektoéw budowlanych, opracowanej zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia. 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej
(Dz. U. z 2014, poz. 596).

W czesci opisowej dokumentacja okresla warunki geologiczno — inzynierskie pod katem
przydatnosci podloza gruntowego dla realizacji projektowanej inwestycji budowlanej podaje
wskazowki dotyczace posadowienia projektowanych obiektow.

Do czgsci opisowej dotgczono nastgpujace zatgczniki :

— Tabelg parametréw geotechnicznych gruntow,

—  Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000

—  Wyecinek Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 — arkusz Jadow
—  Wycinek Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 — arkusz Jadow
— Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

—  Mapg glebokosci wystepowania gruntoéw stabonosnych z naniesiong ich miazszoscig w skali
1:500

- Mape glebokosci do pierwszego poziomu zwierciadta wod podziemnych w skali 1:500



—  Mapg warunkow budowlanych z naniesiona nosnoscig gruntow i glebokoscia wystepowania
poziomu zwierciadta wéd gruntowych w skali 1:500

—~  Mapg stropu utwordéw nieprzepuszczalnych z naniesiong ich migzszoscig w skali 1:500
—  Mape z naniesionymi osadami wystepujacymi na glebokosci 1 m p.p.t. w skali 1:500

— Mape z naniesiong glebokoscia podloza nosnego w skali 1:500

— Mape migzszosci gruntdw antropogenicznych w skali 1:500

— Map¢ wodoprzepuszczalnosci gruntéw na gtgbokosci 3,01 6,0 m p.p.t.

— Przekréj geologiczny

— Profile wykonanych otworéw geologicznych

~ Profil sondowania dynamicznego

- Wyniki analiz laboratoryjnych probek gruntow

Mape wodoprzepuszczalnosei gruntéw wykreslono dla gtebokosci 3,0 i 6,0 m p.p.t. zgodnie z
zyczeniem projektanta mostu jako glebokosci istotne dla projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na brak informacji dotyczacych podtopien oraz stosukowo waskie i glebokie
koryto, nie wykreslono mapy obszardéw zagrozonych podtopieniami.

4. Charakterystyka geologiczna

4.1 Polozenie terenu badan

Zgodnie z dziesigtnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ w obrgbie mezoregionu Réwniny Wolominskiej, bedacej obszarem zdenudowanej
rowniny. Obszar ten podlegal w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu pdznego plejstocenu
(zlodowacenia battyckiego) procesom denudacyjnym a u schyfku plejstocenu i w holocenie -
erozyjnej a pozniej akumulacyjnej dzialalnosci rzek - w efekcie ktérych to proceséw
uksztattowana zostata jego wspétczesna rzezba powierzchni.

Morfologicznie teren badan znajduje si¢ w dolinie rzeki Boréwki bedgcej prawym
doptywem rzeki Osownicy.

Administracyjne teren projektowanych robodt geologicznych potozony jest w miejscowosci
Wéjty w gminie Jadow w powiecie Wolominskim, w woj. mazowieckim. Badania pod
projektowana inwestycje beda wykonywane na obszarze dzialek nr 198 i 199 w obrebie Woijty.

Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na wycinku mapy topograficznej w skali 1:50000
(Zal. 1.1), wycinku Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 — arkusz
Jadow (Zal. 1.2). planszach A i B Mapy Geosrodowiskowej Polski - arkusz Jadéw (Zat. 1.3.1-
1.3.2).

4.2 Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania, budowa geologiczna badanego obszaru zostata
scharakteryzowana jedynie w odniesieniu do plytko wystepujacych gruntow.

Podloze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie wyrazng budowg warstwows.
Pod warstwa nasypow antropogenicznych niekontrolowanych i kontrolowanych (budowlanych)
wystgpowaly grunty wieku plejstocenskiego i holocenskiego, wsrod ktérych wydzielono, od
wystepujgcych najplyce;j:

o holocenskiepiaskéw rzecznych. Grunty tej genezy wyksztalcone sg w postaci grubysz z
domieszkami organicznych namuléow (warstwa VIIa) oraz piaskéw S$rednich z
domieszkami piaskdw grubych i1 zwiréw (warstwa VIIb). Strop tych utworéw
wystepowat bezposrednio pod warstwa antropogenicznych (2,8-2,2 m p.p.t.), a ich spag
stwierdzono na glebokosci od 5,3 m p.p.t. w OWO01, 1 3,70 m p.p.t. w OW02.
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o plejstocenskie osady lodowcowe. Grunty tej genezy wyksztalcone sg w postaci glin
piaszczystych z domieszkami zwiréw (warstwy I1Ib i Illc). Grunty tej genezy zostaly
nawiercone w OWO1 ponizej glebokosei 5,3 m p.p.t. oraz w otworze OWO02 ponizej
glebokosci 3,7 m p.p.t.

Na badanym terenie nie stwierdzono procesow geodynamicznych, w szczegdlnosci ruchow
masowych, a na podstawie dostepnej literatury geologicznej mozna wykluczy¢ teren badan jako
obszar zagrozony zjawiskami krasowymi.

Ztoza kruszywa naturalnego, najblizej planowanej inwestycji wydobywane sg ze zfoza
Makowiec w gminie Korytnica. Ztoze to znajduje si¢ w odleglosci okofo 13,0 kilometréw od
rejonu badan.

4.3 Warunki hydrogeologiczne rejonu zrealizowanych prac.

Teren wykonanych badan geologicznych znajduje si¢ poza granicami GPZW jak rowniez
poza obszarami wysokiej i najwyzszej ochrony wdd podziemnych. Na podstawie MGP
stwierdzono, ze obszar ten znajduje sie na terenie o niskim stopniu zagrozenie uzytkowego
poziomu wodonosnego.

Teren badan znajduje sie w dolinie rzeki Boréwki.

Na badanym obszarze do glebokosci wykonywanych wierced, tj., do glebokosci
12,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonos$nego. Warstwe wodonosng
stanowiag fluwialne piaski $rednie z domieszkami piaskow grubych. Woda gruntowa zostala
nawiercona w dwoch otworach.

W OWO01 stwierdzono wodg o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 2,40 m p.p.t., czyli na
rzgdnej 100,80 m n.p.m. W otworze OW02 wode gruntowa o zwierciadle swobodnym
stwierdzono na glebokosci 1,20 m p.p.t., czyli na rzednej 100,80 m n.p.m.

Warstwa wodonosna zbudowana byla z piaskéw srednich z domieszkami piaskow grubych
(OWO01) i z piaskow srednich z domieszkami piaskéw grubych. Szacuje sie ze wspolczynnik
filtracji wynosi ok. k=10 mv/s.

Nawiercona woda gruntowa ma bardzo dobry kontakt hydrauliczny z wodami rzeki
Bordwka. Poziom wody gruntowe;j jest zalezny od poziomu wody w rzece.

5. Charakterystvka warunkow geotechnicznych

5.1 Podzial na warstwy geotechniczne

Podloze bud owlane przebudowywanego mostu tworza, wystepujgce pod warstwa
antropogenicznych nasypdw, grunty mineralne rodzime, piaszczyste i spoiste.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podfoze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto litologig, wydzielajac nastepnie w obrebie dangj
grupy gruntéw warstwy réznigce si¢ wartosciami wiodacych cech geotechnicznych.

Stopien plastycznosci I ™ gruntéw spoistych, okreslono metoda ,,A” w oparciu o badania
laboratoryjne.

Wartosci pozostatych parametréw okreslono metods ,.B” - drogg korelacji z cecha wiodgca
wg PN - 81/B-03020.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegolnych warstw geotechnicznych

podano w tabeli nr 1.

Interpretacje badan przedstawiono na przekroju geologicznym, ktére stanowia Zat. 2.

Profile wykonanych punktéw badawczych stanowia zalaczniki Zat. 3.1 — 3.3 do niniejszej
dokumentacji.



Numeracja warstw zostata nadana przez wykonawce opracowania zgodnic z wewngtrzng
numeracja stosowana przez firm¢ GEOBI. Jej nieciagtosé¢ wynika z faktu braku na danym
obszarze gruntéw o okreslonych parametrach.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco :

warstwa I1lb:

warstwa Illc:

do warstwy tej zaliczono lodowcowe, gliny piaszczyste z domieszkami Zwirdw,
w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
L™ = 0,10. Utwory tej warstwy zostaly nawiercone w OWO0!1 ponizej glebokosci
5,3 m p.p.t. oraz w OWO02 ponizej glgbokosci 5,5 m p.p.t. Grunty tej warstwy sg
nosne pod warunkiem nie naruszenia ich struktury.

do warstwy tej zaliczono gliny piaszczyste, w stanie plastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci It™ = 0,30. Utwory tej serii wystepuja
w OWO02 na glgbokosci 3,7-5,5 m p.p.t. Grunty tej warstwy s3 nosne, pod
warunkiem nie naruszenia ich struktury i uwzglednieniu parametréw
zawartych w tabeli 1.

warstwa VIla: do warstwy tej fluwialne, holocenskie piaski grube z domieszkami namutéw.

Grunty tej warstwy sa wstanie S$rednio zageszczonym o  wartosci
charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip™ = 0,40. Nawiercone zostaty w OWO01
na gtebokosci 2,2-5,3 m p.p.t. Sa to grunty slabonosne ze wzgledu na zwartoéé
substancji organicznej.

warstwa VIIb: do warstwy tej fluwialne, holocenskie piaski srednie z domieszkami grubych.

warstwa X:

warstwa XI:

warstwa XII:

Grunty tej warstwy sa wstanie $rednio zageszczonym o0 wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,40. Nawiercone zostaty
w OWOI na gtebokosei 3,8-5,3 m p.p.t. i w OWO02 na glebokosei 1,8-3,7 m p.p.t.
53 to grunty slabonosne, mogace stanowi¢ podloze budowlane jedynie pod
warunkiem uwzglednienia ich slabych parametréw geotechnicznych

zaliczono do niej antropogeniczne nasyp budowlany drogowy, wystepujacy
w rejonie OWO1 na glebokosei 0,4-2,2 m p.p.t. Jest to warstwa nosna.

zaliczono do niej antropogeniczne nasypy niebudowlane, niekontrolowane
wystepujacy w rejonie OWO01 do glebokosci 0,4 m ppt. i w OW02 do
gigbokosci 1,8 m p.p.t. Zbudowane sg z mieszaniny piasku i humusu. Jest to
warstwa nieno$na.

zaliczono do niej organiczny humus wystepujacy w rejonie OW02 do glebokosci
0,5 m p.p.t. Jest to warstwa nienosna.

Szczegdlowy uklad opisanych warstw przedstawionona przekroju geologicznym -

Zatgeznik nr 2.

6. Whnioski i zalecenia

1. Badany

obszar  charakteryzuje si¢ genetyczna zmiennoscig warstw  podioza.

Pod antropogenicznymi nasypami, zalegaja osady holoceniskie i plejstocenskie, gléwnie
fluwialne piaski $redni i grube, i wystepujace ponizej grunty lodowcowe - gliny piaszczyste.
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Przypowierzchniowg warstwe antropogenicznych nasypoéw niebudowlanych (warstwa XI) ,
ktore wystepuja do glebokosci 1,8 m p.p.t. oraz warstwe humusu, zakwalifikowano do
gruntéw nienosnych.

Za grunty stabonosne uznano piaski Srednie i grubeo genezie rzecznej, w stanie
sredniozaggszczonym - warstw VIIa i VIIb. Zasieg zalegania oraz miazszos$¢ warstw
stabonosnych przedstawiono na mapie stanowiacej zalgcznik nr 1.5.

Pozostate warstwy rodzimych gruntow mineralnych sa nosne.

W okresie prowadzonych badan geologicznych w sierpniu 2016 r., w strefie glebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, stwierdzono wystepowania wody gruntowej w dwdch
wykonanych otworach. Rozpoznano wody gruntowe pierwszego poziomu wodonosnego
czwartorzgdu, zgromadzone w seriach piaszczystych osadéw fluwialnych. Wody te
nawiercone zostaty na gigbokosci 1,20-2,40 m p.p.t. (na rzednej 100,80 m n.p.m.)
Nawiercona woda gruntowa pozostaje w dobrym kontakcie hydraulicznym z powierzchnig
terenu. Glebokos¢ wystepowania wody gruntowej bedzie uzalezniona od rzednej lustra wody
W rzece.

Wykonane badania okreslaja budowe geologiczna, oraz parametry geotechniczne gruntdw
w stopniu wystarczajgcym do wlasciwego zaprojektowania planowanego mostu drogowego.

W istniejagcych warunkach gruntowych, majac na uwadze niskie wartosci parametréw
geotechnicznych gruntéw rzecznych, proponuje si¢ wykonanie fundamentéw posrednich
1 oparcie ich w warstwie glin piaszczystych wystepujacych ponizej rzednej 97,90-98,30 m
n.p.m.

Prace fundamentowe, ze wzgledu na sasiedztwo rzeki oraz plytkie wystepowanie wod
gruntowych, zaleca si¢ prowadzi¢ po weczesniejszym wykonaniu grodzic stalowych,
odcinajgcych doptyw waéd gruntowych i rzecznych do dna wykopu.

Projektowany obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe uznano za
ztozone jedynie ze wzgledu na plytkie wystgpowanie wody gruntowe;.

Ostateczna oceng kategorii geotechnicznej powinien, zgodnie z ww. ,,Rozporzadzeniem
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw...”” dokona Projektant obiektow.

Ze wzgledu na fakt, ze projektowany most powstanie w miejsce istniejacego mostu nie
przewiduje si¢ zeby projektowana inwestycja mita wplyw na §rodowisko przyrodnicze.

Projektowany obiekt ma typowa budowg, a w badanym podtozu dominujg grunty nosne,
dlatego nie planuje si¢ prowadzi¢ monitoringu powykonawczego.

Niniejsza dokumentacje nalezy przedlozy¢ w 4 egzemplarzach w Starostwie Powiatowym

w Wolominie,

sierpien 2016 .
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OBJASNIENIA

ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

plaski

1 DROP |  rnezwa zloza mafckonfiktowego
zZiote DROP {C. p/Q

Zioze MAKOWIEC DUZY (Ci) pQ
Zioze MAKOWIEC DUZY 1 (Cy piQ
ziozo MAKOWIES DUZY 2 (C 4 piC
zloze DROP 11 (C)) piQ

ioze MAKOWIEC MALY (C1) p2Q

N OhA N

e granica obsZaru pOgnostycznega (| - nume” 0bSZar prognostycanego)
—-——  granica obszan perspektywicanogo

i cbezaru (ub linia profity) wynikach p - rodzaj kopaling}

L zZloze rie dajace si¢ odwzorowac w skall mépv

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

cbszar i teren gomiszy nis dajace iz odwzorowa w skall mapy

kopalna czynna

kopaina nieczynna

wyrobisko (symbol)

punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty nformacyyne) punktu. p - redza) kopainy)

“'”‘D %20

punkt opaliny (bez karty punitu. p - roazaj kopaliny!

Symbel kopaliny. Symbol jednost stratygraficzney
i Q- czviartorzed

p2 - plaskii wiry
P - plaski
pk - plaski kwarcowe
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3 ——eee— cawartego rzedu
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warunk korzystne
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lasy
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OBJASNIENIA
STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

[0' - punkoprébewanta ghob (numeracka zgodna z numeracia w bazie danyehi

SdPbin - plerwiastkl, Korych za desyduje o Zan i g ym punkcie

Klasyfikacja gleb * 2 uwagl na zawortost pierwiostkow
As.Ba.Cd Co. Cu.Cr. Hg. Ni.Pb.2n

-0rps A standard obszaru poddanego ochianie (ustawa Prawo wodni
i przepisy o ochronie przyrody)

~grups B, standetd w2ytkow refnysh. g yeh ore
nisuzythow. a takde gruntow zabudawanych | zurbanizowanych

OO0 =

-~ grupa C. standard terendw przamyskowych, utytkow kopalnych | terentw komunikacyjnych

m dia grupy C

* wgRozp. MS zdnia 9 mzesnia 20021, Dz U Nr 1652041020021 poz 1358

SKEADOWANIE ODPADOW

Preferowane obszary lokalizacii skiadowisk adpadaw (N.K_ 0)

Fom] oot bt e

H_ obszary motiwe) lokalizac]i skiadowisk odpadow - nle posiadajace naturaine) warstwy zolacyjnej

granica obszary o odpadov

—v—v—  grankaotszars o Kadowisk odpadow

Skradowiska adpadew.
2amknigte czynne
AN P2 ohojetnych
A P/ innych niz nisbezpieczne j obojetne
VN Wi nicbezpiecznych
Wyrobiska poeksplo atacyjne:
w obrgbie abszarow posiadaj w obrgbie i iackj
haturalna warstws izolacyina, natutalnej warstwy izolacsine]
= VY w skatach okeuchowych
& Y w skatdeh ibstych
& [y wskalach fitych
Rodzaj warunkowyeh ograniczen skiadawania celpadaw (dia wyznaczonych obszatow | wyrobisk)
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Zal.nr: 3.1

Wiertnica: H25 SG

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzedna: 103.20 m n.p.m.
Skala 1: 100 Data wiercenia: 2016-08-05
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Wiertnica: H25 SG

Rzedna: 102.00 m n.p.m.
Skala 1: 100 Data wiercenia: 2016-08-05
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Zat. 4.

Zbiorcze zestawienie wynikow badan laboratoryjnych gruntow

10.08.2016

Temat: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzbe projektu
przebudowy mostu w miejscowosci Waéjty w ciagu drogi
powiatowej 4344W

Lokalizacja: Wajty, gm Jadow

Nr otw. glgbokosc Nazwa gruntu wo | wp | w I lo
Lp. Imp.p.t] % - %
1. owo1 5,50 Glina piaszczysta 13,67 | 1261|2571 0,08 | 13,10
2. OwWo1 12,00 Glina piaszczysta 16,49 | 1521 27,24 | 0,41 | 12,03
3. owo2 4,00 Glina piaszczysta 19,75 | 14,74 | 28,99 | 0,35 | 14,25
4, Qw02 5,40 Glina piaszczysta 19,11 | 14,31 30,01 | 0,31 | 1570
5. Oowo2 10,00 Glina piaszczysta 17,01 | 15,99 31,11 | 0,07 | 15,12

Badania wykonat: mgr Michat Biriczyk - upr. geolog. nr VII-1661
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Wolomin. dnia /7 &7 2016,
WO08$.6540.06.2016 .
Decyzja Nr 5.77/16

Na podstawic art. 80 ust. 1, 3, 5, 6 1 § oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9
czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i goricze (¢ j. Dz. U. z 2015 . poz. 196ze zm.), § 1,516
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2017 r. nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dmia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (7 j. Dz. U. z 2016 r. poz.
23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.05.2016 r., pana Jacka Garbacza z firmy PBW
INZYNIERIA, ul. Pochyla 23 lok 4D, 53 — 512 Wroclaw- pelnomocnika wystepujacego
w imieniu Zarzadu Powiatu Wolominskiego, o zatwierdzenie projektu robdt geologicznych,

zatwierdzam
na czas okreslony — tj. do dnia 31.12.2016 r. .. Projekr robor geologicznych dia okreslenia
geologiczno — inzZynierskich warunkévw podloza mostu drogowego nu drod-e¢ powialowej
A344W, womse. Wojny gm. Jadow ",

Uzasadnienie
W dniu 13.05.2016 r. do Starostwa Powiatowego w Wolominie wplynal wniosek pana

Jacka Garbacza z firmy PBW INZYNIERIA, ul. Pochyia 23 lok 4D, 53 - 512 Wroclaw -

pelnomocnika wystgpujacego w imieniu Zarzadu Powiatu Wolomifskiego, o zatwierdzenie

projektu robot geologicznych j. w. Wniosek uzupehiono w dniu 07.06.2016 r.

Stosownic do art. 161 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, Starosta Wolominski jest organem
wiasciwym w sprawie.
Z przedlozonego projektu robét geologicznych wynika, ze:

I. roboty geologiczne zostang wykonane w rejonie obiektu mostowego w miejscowosci
Wojty gm. Jadow. w ciggu drogi powiatowej 4344 W, na dzialkach drogowych nr ew. 198
1 199 obr. Wajty; ww. dzialki sg wiasnoscia Skarbu Panstwa i pozostaja we wladaniu
powiatu wolominskiego:

2. projekt przewiduje wykonanie: 2 otwordw wiertniczych o glebokosciach: 12 m p.p.t.
(lacznic 24 mb) oraz 1 sondowania DPSH, do glgbokosci wystepowania gruntéw
sypkich: planuje si¢, ze otwory zostang zaglebione min. 5 m w warstwe noéna: otwory
zostang wykonanc u podndza nasypow drogowo - mostowych wystepujacych na ww.
dzialkach (w zaleznosci od istniejacego zagospodarowania terenu dopuszcza sie
niewielkg zmiang lokalizacji otworu. nie wykraczajacg poza teren dzialki ewidencyjnej
wskazanej w projekcie);

3. zaplanowano, z¢ otwory badawcze zostang wykonane wiertnicg mechaniczng. metoda
obrotowg, bez pluczki; w przypadku nawiercenia 2 pozioméw wodonosnych, w celu
izolacji poziomow wodonosnych otwory zostang zarurowane;

4. w trakcie prowadzenia prac wiertniczych zostang pobrane probki gruntu do badan
laboratoryjnych; po zakonczeniu wiercen, planuje sig¢ pomiary zwierciadla wod
gruntowych oraz likwidacje otwordw przez zasypanie z zachowaniem kolejnodci
przewiercanych warstw; pobierane probki beda prébkami czasowego przechowywania;
nie przewiduje si¢ poboru probek geologicznych trwatego przechowywania.

Zgodnic z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo
geologiczne i gomicze (1. ). Dz. U z 2015 r. poz. 196 ze zm.), ten kio uzyskal decyzje
o zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych jest zobowigzany:

- zglosi¢ na piSmie zamiar przystapienia do wykonywania robot geologicznych organowi
administracji geologicznej - Staroscie Wotominskiemu a takze Wojtowi Gminy Jaddw,



najpozniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia prac. zgodnie
z art. 81 ustanwy jw.; W, w. musi rowniez dokonad zgloszenia zamiaru poboru probek - na
7 dni przed ich pobraniem - do Starosty oraz panstwowe) sluzby geologicznej.

- do biezgcego dokumentowania przebiegu robét geologicznych oraz ich wynikow, jak tez
przekazywania  wlasciwemu  organowi  administracji  geologiczne]  informacji
geologicznych — art. 82 ust. I pkt 11 2 ustawy jw.,

- do przedstawienia czterech egzemplarzy odpowiedniej dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej wlasciwemu organowi administracji geologicznej, w wersji papierowej oraz
w postaci dokumentu elektronicznego - art. 93 ust. I ww. ustawy, dokumentacje powinna
sporzadzic osoba uprawniona a jcj zawartos¢ powinna by¢ dostosowana do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2017 1., w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U z 2011 r. nr 291
poz. 1714).

Tres¢  rozstrzygniecia W niniejszym  brzmieniu  zostala przedstawiona do
zaopiniowania przez wladciwego w sprawie — Waojta Gminy Jadow, zgodnie z art. 80 ust. 5
ustawy j. w.

Woit Gminy Jadow w ustawowym terminic postanowieniem nr 21/2016 2 dnia
23.06.2016r.. znak GSR.6523.1.2016.AG, zaopiniowal bez uwag .Projekt robét
geologicznych dia okreslenia geologiczno - inzynierskich warunkdéw podloza mostu
drogowego na drodze powiatowe] 4344W, w msc. Wojty gm. Jadow™.

W zwiazku z powyzszym rozstrzygnieto jak na wstepie.

Od niiejszej decyzji sluzy odwotanie w terminic 14 dni od daty jej otrzymania.
do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, za moim posrednictwem,

Wydanie niniejsze} decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowe] na podstawie art. 7 ustawy
zdnia 16.11.2006 1. o oplacie skarbowej (4. Dz. U. = 2015 1. pez.283 z¢ zni.).
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Ouzymuije:

] [ Jacek Garbacz, PBW INZYNIERIA, ul. Sckolnicza $ . 33 - 676 Wroclaw - pelnomocnik

T Whaioskodawey i jednaczesnie wladajgeego terenem planowanych robot geologiczmch (wraz z 1 egz.
projekru).

2. alg,

Do wiadomosci:

I Marszalek Wojewddztwa Mazowieckicgo, U3-719 Warszawa, ul. Jagicllonska 26,

2. Minister Srodowiska, 00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54,

3. Dyrekior Okregowego Urzedu Gorniczego w Warszawie, 00-679 Warszawa. ul Wilcza 46.



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - 2wir

- Po (g) - pospotka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek $redni

- Pd - piasek drobny

- P - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

- -pyt

-ITp - pyt piaszczysty

-G -glina

- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gn - glina pylasta
Znaki dodatkowe :

+ - domieszki

I - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajgce

Geneza i stratygrafia :
Qh - czwartorzed , holocen
Qp - czwartorzed, plejstocen

fg - utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwiaine ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, = 0,50 - wartosc stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - srednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :

I, =0,15 - wartos¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny

mpl - miekkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny
pzw - pélzwarty

zZw - zwarty

Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
m. - mokry

nw.

I

nawodniony

Inne oznaczenia :

i

— — - granice warstw geotechnicznych

- granice litologiczne

et

lla - numer warstwy geotechnicznej
© 380 - proba gruntu o natur. Uziarnieniu
i - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

- swobodne zwierciadio wody
gruntowej w m p.p.t.

1,5 - zwierciadlo wody ustalone
i;Z2 S - zwierciadto wody nawiercone

V¥ _ 2,4 -poziom sgczenia
v

v _25

_______ - poziom zwierciadta
waéd gruntowych




