Jadoéw, dnia 05.07.2016r.
GSR.6220.3.2016

Decyzja Nr 434/2016

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art, 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. | ustawy
z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Bz. 1, 220161, poz
353. zwana dalej ,,ustawg 00§™) § 3 ust. | pkt 60, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 216, poz. 71)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r.,
poz. 23. z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2016r. Starostwa Powiatowego w
Wotominie. w kidrego imieniu dziata Jacek Garbacz, ul. Pochyla 23 lok. 4D, 53-512 Wroclaw.

ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie mostu na drodze
powiatowej 4344W w msc. Wajty, gm. Jadow.
L. okreslam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia.
Przedmiotowe przedsigwziecie bedzie polega¢ na przebudowie mostu na drodze powiatowe] 4344W
msc. Wojty, gm. Jadéw,

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.
Teren inwestycji w fazie realizacji i eksploatacji powinien by wykorzystany zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jadow zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy Jadéw
Nr XII/123/2004 z dnia 27.01.2004r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 34, poz. 1046 z dnia 19.02.2004r.)

3. Wymogi w zakresie ochrony $rodowiska.
W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia wystapi emisja spalin oraz hatasu, ktére beda
minimalizowane przez zastosowanie sprawnego technicznie sprzetu. Ucigzliwosci te bedg mialy charakter
krotkotrwaly i ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych. Scieki bylowe powstajace na etapie realizacji
przedsigwzigeia gromadzone bedg w szezelnych zbiornikach i przekazywane uprawnionym podmiotom w
celu wywozu do oczyszezalni $ciekéw lub odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, w zaleznosci od
sposobu  organizacji zaplecza budowy. W celu ochrony $rodowiska wodnego rzeki, na czas
prowadzonych prac pod mostem zostanie wykonany tymezasowy pomost, ktory zabezpieczy wody w
rzece przed zanieczyszezeniem gruzem z robo6t rozbiorkowych oraz umozliwi wykonanie deskowan dla
robét betonowych. Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia takie jak: masy ziemne, gruz,
asfalt, beda w miare mozliwosci wykorzystywane na terenie inwestycji. Pozostale odpady powstajgce w
czasie budowy beda segregowane i przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub
unieszkodliwienia. W ramach przebudowy przedmiotowego mostu zostang przebudowane rowniez
podpory obiektu. Z uwagi na brak odpowiedniej no$nosci oraz skutecznej metody wzmocnienia,
istniejace przyczotki masywne zostang rozebrane w catosei tacznie z fundamentami w celu umozliwienia
wykonania nowych przyczotkow. Projektuje sie posadowienie posrednie przyczolkow zwienczone za
pomocg zelbetowej tawy fundamentowej. Na lawach fundamentowych wykonane zostana korpusy
przyczotkow wraz z prostopadtymi skrzydlami w celu powiazania z nasypem drogowym. Przyjeta
technologia wykonania podpér catkowicie odseparowuje wplyw robot budowlanych na srodowisko
wodne rzeki 1 zyjgce w otoczeniu $rodowiska wodne gatunki oraz zapewnia cigghy swobodny przeptyw
wod. Wykonanie nowego mostu poprawi warunki komunikacji przyleglego terenu. Na etapie realizacji
inwestycji wody opadowe i roztopowe z terenu beda odprowadzane powierzchniowo.
I nie nakladam obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla

przedsi¢wzigcia polegajacego na przebudowie mostu na drodze powiatowej 4344W w msc.
Wiéjty, gm. Jadow.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 kwietnia 2016r. Starostwo Powiatowe w Wolominie, w ktérego imieniu
dziafa Jacek Garbacz, ul. Pochyta 23 lok. 4D, 53-512 Wroctaw wystapito do Wéjta Gminy Jadow o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie
mostu na drodze powiatowej 4344W w msc. Wéjty. gm. Jadow.



Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oos Wojt Gminy Jadow wystapit do Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie o opini¢ w sprawie obowigzku przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w swojej opinii (sygn. akt; WOOS-II-
4240.670.2016.AWI.3) z dnia 28 czerwca 2016r. wyrazit opinie o braku koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w swojej opinii z dnia 25 maja 2016r.
(sygn. akt: Z5.9022.913.2016.PA) wyrazil opinic o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowej inwestycii.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ organem wihasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wajt, burmistrz lub prezydent miasta — w przypadku pozostatych
przedsiewziec.

Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na przebudowie mostu na drodze powiatowej 4344W
w msc. Wojty, gm. Jadow.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje m.in.:

- rozbiorke istniejacego przesia i przyczotkow.,

- budowe nowych przyczotkow,

- wykonanie nowego przesta mostu z uwzglednieniem ciagu pieszo-rowerowego,

- odtworzenie nasypow za przyczotkami i stozkéw skarpowych,

- profilowanie oraz ubezpieczenie dna i skarp koryta rzeki w obrebie planowanej przebudowy.

Obiekt planowany do rozbidrki jest w ztym stanie technicznym. Zbudowany jest z konstrukeji
zelbetowej, belkowej 1 posiada nastepujace parametry:

- rozpietos¢ teoretyczna przesta ok. 8.56 m,

- szerokos¢ catkowita mostu ok 8,5 m.

- szerokos¢ catkowita jezdni ok. 5,7 m,

- $wiatlo poziome od 7,02 do 8,1 m,

- wysokos¢ konstrukcyjna obiektu ok 0,67 m.

Projektowany most bedzie posiadat zelbetowa konstrukcje z plyty monolityczne] o nastepujacych
parametrach:

- rozpigtosé teoretyczna przesta ok. 8.92 m,

- wysokos¢ konstrukeyjna nie wicksza niz w stanie istniejacym.

- szerokos¢ jezdni ok. 6 m,

- szerokos¢ ciggu pieszo rowerowego ok. 3 m,

- $wiatto poziome nie mniejsze niz w stanie istniejacym.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego obiektu odprowadzane beda za pomoca
daszkowego spadku poprzecznego jezdni oraz jednostronnego spadu podiuznego plyty pomostowej. Poza
obiektem wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda za pomocg sciekow skarpowych.

Z uwagi na skale i charakter przedsiewziecia, przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wplywu
na zwigkszenie oddzialywan skumulowanych. W trakcie realizacji planowanego przedsi¢wziecia wystapi
emisja spalin oraz hatasu, ktére bedg minimalizowane przez zastosowanie sprawnego technicznie sprzetu.
Ucigzliwosci te bedg miaty charakter krotkotrwaly i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. Scieki
bytowe powstajace na etapie realizacji przedsigwziecia gromadzone beda w szczelnych zbiornikach i
przekazywane uprawnionym podmiotom w celu wywozu do oczyszezalni $ciekéw lub odprowadzane do
sieci kanalizacyjnej, w zaleznodci od sposobu organizacji zaplecza budowy. W celu ochrony $rodowiska
wodnego rzeki, na czas prowadzonych prac pod mostem zostanie wykonany tymczasowy pomost, ktory
zabezpieczy wody w rzece przed zanieczyszczeniem gruzem z robot rozbiérkowych oraz umozliwi
wykonanie deskowan dla robét betonowych. Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia
takie jak: masy ziemne, gruz, asfalt, beda w miare mozliwosci wykorzystywane na terenie inwestycji.
Pozostate odpady powstajace w czasie budowy beda segregowane i przekazywane uprawnionym
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. W ramach przebudowy przedmiotowego mostu zostang
przebudowane réwniez podpory obiektu. Z uwagi na brak odpowiedniej no$nosci oraz skutecznej metody
wzmocnienia, istniejace przyczotki masywne zostana rozebrane w catosci tacznie z fundamentami w celu
umozliwienia wykonania nowych przyczotkéw. Projektuje sie posadowienie posrednie przyczotkéw



zwienczone za pomocy zelbetowej fawy fundamentowej. Na fawach fundamentowych wykonane zostang
korpusy przyczétkow wraz z prostopadtymi skrzydlami w celu powigzania z nasypem drogowym.
Przyj¢ta technologia wykonania podpor calkowicie odseparowuje wplyw robot budowlanych na
srodowisko wodne rzeki i zyjgce w otoczeniu srodowiska wodne gatunki oraz zapewnia ciagly swobodny
przeptyw wod. Wykonanie nowego mostu poprawi warunki komunikacji przylegtego terenu. Na etapie
realizacji inwestycji wody opadowe i roztopowe z terenu beda odprowadzane powierzchniowo.

Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami wybrzezy, nie bedzie réwniez realizowane na
terenach gorskich i lesnych. Z przedtozonych materiatéw wynika, ze w bezposrednim rejonie inwestycji
nie wystepuja obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod srodladowych. Planowana inwestycja usytuowana jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczegolnosei zlokalizowana jest
poza obszarami sieci natura 2000. a najblizszy chroniony obszar NATURA 2000 — Dolina Liwca
PLB140002 zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 1,90 km od zakresu przebudowy. Po analizie charakteru
1 lokalizacji przedsiewzigcia stwierdza sie, ze ww. inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggeym
znaczgco oddzialywaé na najblizszy obszar Natura 2000.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsza decyzje stronom shuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawezego w Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. za moim
posrednictwem.,

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
I, wgrozdzielnika,
2. ala
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie.
2. Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.

Sprawe prowadzi: M. Waojcik, tel, 25 785-44-12






