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Projekt wymiany nawierzchni dróg ewakuacyjnych na terenie Zespo‡u Szkó‡

Szczegó‡y konstrukcyjne 1:20,1:50

1
6
0

1
2
0

150

150max. 900

max. 900

CHODNIK

CHODNIK

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm

OBRZEflE

kostka betonowa, kolor szary, 6 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

2 %

30

1:
1.
5

1:1.5

6 %

6 %

1
0

4
6

308150-2008

10 cm 90/3, ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

(podbudowa zasadnicza), 10 cm 

90/3 ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm

OBRZEflE

2 %

kostka betonowa, 6 cm

SCHODY TERENOWE
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SCHODY TERENOWE
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OZNACZENIA:
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wieniec ¿elbetowy W-1

  

z wype‡nieniem betonem C12/15

pustaków szalunkowych 

�cianka oporowa z 

  

 # 8mm (stal A-II) 

w postaci czterech prŒtów 

w co drugim kanale zbrojenie

chudy beton gr. 10cm     6mm (stalA-0) L=66cm   

Strzemiona co 30cm
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Zbr.g‡ówne  4#10 mm (stal A-II)    

skala 1:10

WIENIEC flELBETOWY W-1
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Izolacja przeciwwilgociowa w postaci Abizolu

- tynk mozaikowy

- podk‡ad tynkarski

- siatka z w‡ókna szklanego na kleju

tynku mineralnego wg uk‡adu warstw:

Powierzchnia przewidziana do wykonania 

20

skala 1:20

PRZEKRÓJ POCHYLNI

skala 1:20
PRZEKRÓJ TYPOWY CHODNIKA

kostka betonowa, kolor szary, 6 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

10 cm 90/3, ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

do Is=0.98

zasypka z piasku zagŒszczonego mechanicznie

POCHYLNIA

skala 1:20

SCHEMAT PRZ˚S£A BALUSTRADY POCHYLNI
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Mocowanie balustrady do 

    

     20x20x2mm

Poprzeczka i wype‡nienie

        

S‡upki       40x40x2mm

    

Pochwyt     40 x 2mm

skala 1:20

Mocowanie s‡upka balustrady

        

S‡upek balustrady 

gr. 7mm        

Blacha czo‡owa

gr. 7mm        

Blacha czo‡owa

        

S‡upek balustrady 

        

kotwy M12 
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skala 1:50

RZUT  POCHYLNI DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

skala 1:50

WIDOK POCHYLNI DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
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D‡ugo�ci pochylni podano na rysunku nr 3

UWAGA:
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ZASADA WYKONANIA POCHYLNI

i %

3. Szczegó‡owe wymiary pochylni podano na rysunku nr 3

2. i - pochylenie zgodne z pochyleniem chodnika

1. LokalizacjŒ pochylni, schodów terenowych i ich liczbŒ podano na rysunku nr 2
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