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II. Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje si¢ w Wolominie i obejmuje ulice Pitsudskiego i
Radzyminska.
Teren badaf jest lekko pofatdowany. Deniwelacje dochodzg do 2,00
metra.
Geomorfologicznie jest to obszar wysoczyzny polodowcowej. Na

badanym terenie znajduje sie uzbrojenie podziemne.

III.Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

W podiozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocefiskie 1
plejstocenskie. Do holocenu zaliczono  nasypy niebudowlane. Do
plejstocenu wiaczono osady wodnolodowcowe — w postaci piaskow
drobnych i lodowcowe gliny piaszczyste. W podlozu wydzielono trzy
warstwy geotechniczne dla, ktérych parametry okreslono metoda B w
oparciu o okreslony w badaniach stopien zaggszczenia Ip dla gruntow
niespoistych i stopien plastycznosci I, dla gruntow spoistych. Parametry
te okre§lono na podstawie oporu S$widra podczas wiercenia i badan
makroskopowych.

W podtozu wydzielono nastgpujace warstwy:

Warstwa [A - nasypy niebudowlane. W sklad nasypow

niebudowlanych wchodzg piaski prochniczne i mineralne z domieszkg
odpadow budowlanych. Migzszo$¢ gruntéw nalezacych do tej warstwy
dochodzi 2,10 metra. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowad
jako stabonosne.

Warstwa 1IA - wodnolodowcowe piaski drobne w stanie

sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Grunty

nalezace do tej warstwy sg cze$ciowo nawodnione.



Warstwa IITA — lodowcowe gliny piaszczyste w  stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznodci I, = 0,20.

Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA  parametrow nie podano.
Okreslenie ich wymagatoby wykonania dodatkowych badan terenowych 1
laboratoryjnych co dla potrzeb ponizszej opinii nie jest konieczne.

Wode gruntowa stwierdzono w dwoéch otworach. Wystepuje ona w
warstwie piaskéw drobnych gdzie na zwierciadto swobodne stabilizujace
sie na glebokosci 2,40 — 2,60 metra. Badania wykonywano w okresie
poziomu wéd gruntowych zblizonych do $rednich. Nalezy przypuszczac,
ze wahania lustra wody moga wynosi¢ od + 0,50 metra do - 0,50 metra w
zalezno$ci od pory roku.

Mapy dokumentacyjne przedstawiono na zatgcznikach nr 1.1 — 1.4,
parametry geotechniczne badanych gruntéw na zataczniku nr 3 ( Tabela
parametréw geotechnicznych ) profile geotechniczne na zat. nr 4, karty

otworéw wiertniczych na zatacznikach nr 5.1 — 5.4.

IV. Whnioski

1.W podtozu badanego terenu pod warstwa nasypéw niebudowlanych
wystepujg osady wodnolodowcowe w postaci piaskow drobnych i
lodowcowe gliny piaszczyste.

2.Wystepujace w podtozu badanego terenu warunki gruntowo - wodne
nalezy uzna¢ za proste ( tab. Nr 1 — norma PN — B — 02479).
Gruntami posiadajacymi korzystne parametry geotechniczne sg grunty
nalezace do warstw IIA - IIIA. Grunty stabonosne nalezgce do
warstwy IA nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza dla
posadowienia §ciezki rowerowej oraz przebudowie chodnika 1 musza

by¢ usunigte i zastapione odpowiednio zaggszczong pospotka.



3. Wode gruntows stwierdzono w dwoéch wykonanych wierceniach.

Wystepuje ona w warstwie piaskéw drobnych i posiada zwierciadto

swobodne stabilizujace sie na glebokosci 2,40 — 2,60 metra. Nalezy

przewidzie¢ mozliwo$é obnizenia poziomu wod gruntowych nawet o

okoto 0,50 metra w okresie letnim i odpowiedniego podniesienia w

okresie jesiennym i wiosennym.

4. Wystepujace w badanym podtozu warunki gruntowo — wodne
pozwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanej nawierzchni
$ciezki rowerowej i chodnika pod warunkiem spelnienia wymogow
zawartych w punkcie 2.

5. Wystepujgce ponizej warstwy nasypow niebudowlanych grunty

naleza do kategorii no$nosci G 1 ( warstwy IIA )1 G 2

( warstwa IIIA ).

6. Glebokos$¢ przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00

metra zgodnie z normg PN — 81/B — 03020

dr inz. Andrzej Bartoszewicz
upr. geol. nr 071220

certyfikat Polskiego Komitetu
Geotechniki nr 0021
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- Zat. 1.1

BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE
drinz. A, Bartoszewicz

OBIEKT: Wotomin.

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA Data: VI1.2018

|

OPRACCWAL: drinz. A, Bartoszewicz ﬁ

A
Vo
WERYFIKOWAL: dr inz. A. Bartoszewicz r

1 |
O - wykonany otwoér wiertniczy
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Oznaczenia do profili i przekrojéw.

otw. 1 numer
—

Nasyp Pr- 4 Piasek pylasty T558 = Taedna OWWON
Nasyp budowlany P?.. o H Piasek gliniasty
¢ Grunt prochniczy PR, /;/f///% Piasek prochniczy ustalony
~ Glina piaszczysta P°: .:uu"., Pospdika Poziom WOE’YZ ‘
Glina Pog : :_ Pospdika gliniasta ERAEY
% a0
Glina piaszczysta+zwirkam. -2 s ° :a Zwir
- Glina piaszczysta zwigzia Zgi‘ ‘_. Zwir gliniasty Symbole dodatkowe:
= .-__, - Glina zwigzia Zdﬂ. a: ., " Zwir drobny + - domieszki innego gruntu
~ Glina pylasta zwigzla #K e, Zwirzkam. /[ - drobne przewarstwienia
' _ Glina pylasta :KD 6 é;: DC? Otoczaki i glazy / - grunty na granicy standw
 Glina piaszczysta + zwir ‘2 - Zwietrzelina T -saczenia
il
It piaszczysty SiTa n grumy g ——
It pylasty pomab ey me
H zaweglony wilgomosd 'i’ e "
11 nawodniony MW
Py+ - or vany - W
Pyt piaszczysty S el o
- Namu R
- Namu gliniasty i I 5
Mutek © migkkoplasiyezny | mpl
Mulek zaweglony e phynny o
Gytia E tugny I
Kreda jeziomna zageszezenie (3) sredno zagpszczony) 520
Torf £) =ageszczony zg
Wegiel brunatny
Weqiel brunatny zapiaszczony
Piasek drobny
Piasek Sredni pionowa 200
Piasek gruby skela] pozioma 2000

Piasek zagliniony
Piasek gruby ze zwirem

Piasek sredni z kam.

Zat.2.1



Zawartosc frakeji, symbole i propoenowane polskie nazwy

gruntow wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Hp| Bty CIf) | Si(fx) | Sa(fy) | Gr(f)
1 | Zwir Gr do 3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospdlka)
Piasek drobny F
4 | Piasek dredni M Sa do 3 0-15 85-100 | 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15~40 | 0-20 | 40-8S
Lo clGr
(pospolka ilasia)
Z}Wl‘ pylasto- i
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
{pospdika ilasta) o
7 [Fiasek pylasty ze grsiSa | g 5 | 1540 | 40-65 | 20-40
Zwirem arelSa
g |Piasck zapylony Siia do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
oL rSi
g | EWirilasty g%CISi 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem .
siGr
G';:;a elSi | g7 | 3m 20-60
19 | Gling G};ina sasiCl g 6
ilséin -31 25-65 20-60

11 |pyl - Si 0-10_| 72-100 0-20

12 | pyl ilasly clSi 8-20 65-90 0-20

13 |il Cl 25-60 0-60 0-40
14 | il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20

14 | Grunty rozne 10-30 | 20—40 | 30—-40 | 20-—-40

15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40

zwietrzelin
10-30 | 40-060 30-60
16 | Grunty organiczne Or




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OPIS GEQOTECHNICZNY

HOLOCEN ‘Piaski prochniczne, gruzy Nasyp niebudowlany
. GRUNTY
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski drobne WODNOLODOWCOWE
zlodowacenie
poétnocnopaolskie gQp4 Gliny piaszczyste GRUNTY LODOWCOWE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

—_— i s | el modut edg(:jh‘l}&l stan gruntu stan gruntu

wilgotnosé geslosc spéjnasé | kat larcia modut, y

Nr warstw/ naturalna Wn % | chiefosciowa |Cu* kPa|wewnet. @ élg:sz(alcsgé Mo gruntu rodzaj gruntu

kPa Iy I
4 nN(c+PdH),
IA GRUNTY SLABONQOSNE nN(PdH+Pd)
7Y 1,0 75 30,4 46000 |62000| 0,50 Pd
*24,0 1,90 ) ’ ' )

A 12,0 2,20 31,54 18,3 28 000 | 37000 - 0,20 B Gp

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOQTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.WILGOTNE/ *NAWCDNIONE

Zat. 3

dr inz. Andrzej Bartoszewicz
upr. geol. nr 071220
certyfikat Polskieas Homitalu

Hegterhnic: 0 041
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Badania i Uslugi Geotechniczne

dr inz. A. Bartoszewicz
Migjscowosé: Wolomin
Gmina: Wotomin
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Profil
lilclogiczny

zwierciacla
wody

2 | Glgbokosc

E)
o

+w  Stratygrafia

-1 Wiercenie

[0
I
|

A
X
AN

N3
N
N
gt

N
NS
W

-1.0

Nasypy
Nasyp

\

BCAN

N
NY:
~

7
/\'/

_m_

NN
kf\f\
NN

240

Plejstacen

 Cawartorzed

o
o

e
N
g |
N

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

| System wiercenia: Mechaniczny

© Obieki: Wolomin.
Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz I
; Rzedna: 96.90 m n.p.m.
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Zat.Nr: 5.1

D

Wierlnica: RKS

IL

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: dr inz. A. Bartoszewicz




Miejscowose: Wolomin
Gmina: Wotomin Nadzér geologiczny: dr inz. A, Barloszewicz
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Rysunek wykonane programem "GeoStar” Karte opracowal: dr inz. A. Bartoszewicz




drinz. A. Bartoszewicz

Miejscowoss: Wolemin
Gmina: Wolomin

Powial: wotominski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz
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Profil numer 4

ObiekL: Wolomin.
Nadzér geologiczny: dr inz. A. Barloszewicz
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

. Rzedna: 86.42 m n.p.m.

Zat.Nr: 5.4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: dr inz. A. Bartoszewicz



