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Kr_02a

Kr_02b

Kr_02c

Kr_02d

Kr_02e

Kr_02b

Kr_02d

Kr_02c

Kr_02a

Kr_02c

szuflada 100x60cm

aluminowa rura na wieszaki
szer 100cm, wysokość wnęki min. 120cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm

aluminowa rura na wieszaki
szer. 50cm, wysokość wneki min. 160cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm

szuflada 75x60cm

aluminowa rura na wieszaki
szer 75cm, wysokość wnęki min. 120cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm

aluminowa rura na wieszaki
szer. 75cm, wysokość wneki min. 160cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

szuflada 75x60cm

aluminowa rura na wieszaki
szer 75cm, wysokość wnęki min. 120cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm

aluminowa rura na wieszaki
szer. 50cm, wysokość wneki min. 160cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

szuflada 75x60cm

aluminowa rura na wieszaki
szer 100cm, wysokość wnęki min. 120cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm

aluminowa rura na wieszaki
szer. 50cm, wysokość wneki min. 160cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm

szuflada 75x30cm

3 x półki o wysokości wnęki min. 30cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

szuflada 75x40cm

4 x półki o wysokości wnęki min. 30cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

szuflada 75x60cm

min. 3 półki o wysokości wnęki
min. 30cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

szuflada 75x40cm

4 x półki o wysokości wnęki min. 30cm

min. 6 półek o wysokości wnęki min. 30cm

aluminowa rura na wieszaki
szer 60cm, wysokość wnęki min. 120cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm

aluminowa rura na wieszaki
ok. szer. 90cm, wysokość wnęki min. 160cm

2 x półka o wysokości wnęki min. 30cm

półka o wysokości wnęki min. 30cm
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

T_01 Telefon z faksem, dostosowany do centrali Inwestora, cyfrowy, minmalne parametry:
przewodowy, prędkość transmisji: 14 sekund/stronę, tryby odbioru: TEL, TEL/FAKS, FAKS,
AUT/FAKS, pamięć na 25 stron tekstu, książka telefoniczna na 100 wpisów, szybkie wybieranie: 10
numerów, system głośnomówiący, identyfikacji numeru przychodzącego, automatyczna obcinarka
papieru, automatyczna sekretarka na 15 minut nagrań, identyfikacji numeru przychodzącego, duży
czytelny podświetlany  wyświetlacz, wyświetlanie numeru abonenta dzwoniącego, daty i godziny
połączenia, pamięć - 40 numerów przychodzących, pamięć - 10 numerów wychodzących,
wyświetlanie czasu rozmowy, tryb głośnomówiący: wybieranie numeru i możliwość rozmowy bez
podnoszenia słuchawki, data/godzina, możliwość włączenia/wyłączenia linii równoległej, zdalna
obsługa telefonu (on-line), możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia zapowiedzi słownej, - 10
polifonicznych i 15 monofonicznych melodii dzwonka, dostępne języki: polski, angielski, kod strefy,
kod wyjścia na centralę miejską, powtórzenie ostatnio wybranego numeru Redial, Pauza, Flash,
muzyka przy podtrzymaniu rozmowy Hold, kolor czarny.

1

T_02 Telefon komórkowy,smar:on, min. przekątna wyświetlacza 6", min. rozdzielczość ekranu 2312 x
1080 pikseli, wyświetlacz min. 16 mln kolorów IPS, Aparat tylny min. 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix
autofocus, HDR10, jasność obiektywu min. f/1.8, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów min.
Full HD 1080p, potrójny aparat, samowyzwalacz, tryb panorama, tryb portretowy, wykrywanie
twarzy, zdjęcia z flashem; aparat przedni min. 24 Mpix, procesor min. 8-rdzeniowy 4 x 2,0 GHz + 4 x
1,5 GHz, pamięć wbudowana min. 128GB, Pamięć RAM min. 4GB, funkcje min. 3G, 4G LTE,
akcelerometr, dostęp do portali społecznościowych, funkcja geolokalizacji, Google Play, hybrydowy
Dual Sim, możliwość aktualizacji oprogramowania, obsługa USB OTG, przeglądarka internetowa,
szybkie ładowanie baterii, tryb głośnomówiący, Wi-Fi Direct, Wi-Fi dwuzakresowe (2.4G/5G),
Standardy wysyłania/odbierania wiadomości  e-mail, MMS, SMS,  Bluetooth, ekran
dotykowy, gwarancja min. 24 miesiące, Pojemność baterii min. 3300 mAh kolor  czarny.

1

Z_01 1Zestaw komputerowy z monitorem min. 26", klawiaturą i myszka komputerową wraz z
sytemem oprecayjnym, pakietem Office i antywirusem dostosowany do wymogów
Inwestora.
mnimalne parametry: Monitor: ekran: 26", IPS; matowa matryca, rozdzielczość naturalna:
3840x2160 (16:9); jasność: 350 cd/m²; kontrast: 1000:1; kąt widzenia: H 178° / V 178°; czas
reakcji (gray-to-gray) 5 [ms]; wejście video (cyfrowe) DVI-D, HDMI, DisplayPort; głośniki;
regulacja ekranu pion, poziom; kolor czarny. Klawiatura: czarna, mulQmedialna klawiatura
bezprzewodowa; odbiornik USB pracujący w paśmie 2,4 GHz. Mysz: bezprzewodowa
laserowa mysz; odbiornik USB pracujący w paśmie 2,4 GHz; rolka przewijania, min. 4
przyciski; rozdzielczość min. dpi 1600 dpi. Zestaw komputerowy: dysk główny SSD o
pojemności 512GB, prędkość odczytu 550 MB/s; procesor osiągający minimum w  teście
wydajności: PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 12th of October 2016 - 8300
punktów Wynik dostępny na stronie: hSp://www.cpubenchmark.net
<hSp://www.cpubenchmark.net>; chłodzenie procesora - radiator Aluminium + Miedź,
wentylator, poziom hałasu max 40 dB; pamięć RAM DDR 4, 16GB (2 x 8GB), taktowanie
2400MHz. Płyta główna -kompatybilna z powyższymi podzespołami z integrowaną kartą
muzyczną,  USB 3.0 4 szt   SATA3 6 szt, SATA Express 2 szt, PCI Express 3.0 x 16-  2 szt, 1 x port
LAN (RJ45). Wbudowana karta sieciowa (10/100/1000). Blu-ray ROM DVD+/-RW. Zasilacz 650
W, standard ATX, Średnica wentylatora 120 mm, wtyki 20+4 pin1 szt, wtyki 4+4 pin 1 szt
wtyki molex 4 szt, wtyki SATA 7, wtyki 6+2pin 2 szt, wtyki FDD 1 szt. Karta graficzna:
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej
wynik 7600 punktów w G3D RaQng, wynik dostępny na stronie:
<hSp://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php>  ,Ilość gniazd HDMI 1 szt. Ilość gniazd
Display Port 1 szt, Ilość gniazd DVI 2 szt. Obudowa: standard ATX, kolor czarny,  złącza
przedniego panelu 2 x USB 3,0, 2 x USB 2,0, Audio In / Out szt, wentylatory zainstalowane 2
szt, Wentylatory maksymalna ilość 8 szt, filtry przeciwkurzowe. System operacyjny zgodny z
życzeniem Inwestora.
Wszystkie podzespoły kontabilne ze sobą. Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na
miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku
awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać
ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
komputera.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta.
System operacyjny, najnowsza wersja, 64 bitowy, wersja Pro komercyjna, bezterminowa, wersja BOX.
Równoważność dla Microsoft Windows 10 Pro
1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.
2. Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i Angielskim.
3. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez
producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane
podanie nazwy strony serwera www.
5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i
regułami IP
v4 i v6.
8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
10. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających
funkcjonalność systemu lub aplikacji.
14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez
polityki grupowe.
16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników.
17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny
21. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).
22. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
23. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).
24. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.
25. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień
polityk.
26. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i
pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
32. Udostępnianie modemu.
33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej.
34. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
Pakiet biurowy - Licencja komercyjna (nieograniczona w czasie oraz przestrzeni) na pakiet oprogramowania biurowego MS Office Standard 2016 PL lub
rozwiązanie równoważne (tj. oprogramowanie biurowe wchodzące w skład pakietu, zawierającego co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie
do tworzenia prezentacji, klienta poczty MAPI w polskiej wersji językowej, wykonujące wszystkie funkcjonalności ww. pakietu oprogramowania biurowego,
zapewniające możliwość instalacji i poprawnego działania na zaoferowanym systemie operacyjnym, w pełni obsługujące wszystkie istniejące pliki i dokumenty
Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 2007, 2010, 2013, 2020 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech
użytkowych (odpowiednio dla oprogramowania: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje multimedialne,
itp.), w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego systemem MS Exchange, oprogramowaniem biurowym,
antywirusowym, narzędziowym, systemowym, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony amawiającego w celu dostosowania
zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest
zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z
dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu
gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. Zaoferowane oprogramowanie musi
pozwalać na przenoszenie pojedynczych sztuk oprogramowania do jednostek zależnych.
Oprogramowanie antywirusowe - minimalne parametry: 1.Pełne wsparcie dla systemu Windows XP SP3/Vista/Windows 7/Windows8/Windows
8.1/Windows 10. 2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 3 Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno
w języku polskim jak i angielskim. 4. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. 5.Skuteczność
programu potwierdzona nagrodami VB100 oraz przez minimum jedną niezależną organizację taką jak  np. AV-comparatives. 
1.Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 2. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware,
dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 3. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 4. Wykrywanie potencjalnie
niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. 5. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 6.
 Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. 7. System
ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer
pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. 8. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według
harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami
(czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). 9. Skanowanie "na żądanie"
pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 10. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora
(CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu. 11. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 12.
 Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 13. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane
(w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). 14. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów
lub plików  o określonych rozszerzeniach. 15. Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu. 16. Brak
konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.  17. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego
wyłączenia ochrony na czas, co najmniej, 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera. 18. W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony
antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji. 19. 
Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera. 20. Możliwość przeniesienia
zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w
katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. 21. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i
Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). 22. Skanowanie i oczyszczanie w czasie
rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail. 23.
 Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta
pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).  24. Automatyczna integracja skanera POP3 i
IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. 25. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej
odbieranej wiadomości  e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. 26. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch
musi być automatycznie blokowany, a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. 27. Blokowanie możliwości przeglądania
wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej
po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony. 28. Możliwość zdefiniowania blokady
wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora. 29. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką
internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.  30. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów
HTTPS, POP3S, IMAPS. 31. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji, takich
jak, przeglądarki Web lub programy pocztowe. 32. Musi posiadać możliwość zgłoszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu
graficznego interfejsu użytkownika w celu analizy przez laboratorium producenta. 33. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów
TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. 34. Program musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco
będzie odpytywać serwery producenta o znane  i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika. 35. Procesy zweryfikowane
jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym. 36. 
Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego.  37. W
przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej
zostały uznane za bezpieczne. 38. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne
(heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość
wyboru, z jaką heurystyką ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. 39. Możliwość automatycznego wysyłania
nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika).
Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń mają być wysyłane w
pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika. 40. Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie
może wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika. 41. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza
dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia.  42.
 Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe. 43.
 Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. 44. Możliwość
zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o
podanie hasła. 45. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego
lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło. 46. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz
deinstalacji musi być takie samo. 47. Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku
braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i administratora wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. 48. Program ma mieć
możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika, w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne,
aktualizacje ważne, aktualizacje zwykłe oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Musi posiadać możliwość dezaktywacji tego mechanizmu. 49. Po
instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku
infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. 50. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać
pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. 51. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub
pamięci USB ma pracować w trybie graficznym. 52. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na
stacji, w tym, przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB,
urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM , urządzeń przenośnych oraz urządzeń dowolnego typu. 53. Funkcja
blokowania nośników wymiennych bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum, w oparciu o: typ
urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model. 54. Program musi mieć możliwość utworzenia reguły na podstawie
podłączonego urządzenia, dana funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne wypełnienie właściwości urządzenia dla tworzonej reguły. 55. Program
ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń, w tym, co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, ostrzeżenie o
braku dostępu do podłączanego urządzenia. 56. Program ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń  w
zależności od zalogowanego użytkownika. 57. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni
komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika. 58. Użytkownik ma posiadać możliwość takiej
konfiguracji programu, aby skanowanie całego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika 59. Program musi być
wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS). 60. Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów:  ·
 tryb automatyczny z regułami gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł
utworzonych przez użytkownika,  · tryb interaktywny, w którym to program pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w
systemie,  · tryb oparty na regułach gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika,  · tryb uczenia się, w którym program uczy
się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi
samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach,  · Tryb inteligentny – w którym program będzie powiadamiał wyłącznie o szczególnie
podejrzanych zdarzeniach. 61. Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje
docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego. 62. Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania
jednej  z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól. 63. Oprogramowanie musi posiadać zaawansowany skaner pamięci. 64. Program musi być
wyposażony w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach np. czytnikach PDF, aplikacjach JAVA itp. 65. Program ma być
wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany, w tym, przynajmniej z: zainstalowanych
aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. 66. Funkcja generująca taki
log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego
zagrożenie bezpieczeństwa. 67. Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego
procesów, usług i wpisów w rejestrze, przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.  68. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i
innych zagrożeń dostępna z Internetu. 69. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu
komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami. 70. Możliwość określenia maksymalnego czasu ważności dla bazy danych
sygnatur, po upływie czasu i braku aktualizacji program zgłosi posiadanie nieaktualnej bazy sygnatur. 71. Program musi posiadać funkcjonalność
tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji. 72. Program musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji za pomocą
wbudowanego w program serwera http. 73. Program musi być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji
w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback). 74. Program musi być wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego
korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne). 75. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która
automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie pełnoekranowym. 76. W momencie wykrycia trybu pełnoekranowego aplikacja ma wstrzymać
wyświetlanie wszelkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji. 77.
 Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania programu tak, aby automatycznie program włączał powiadomienia oraz zadania, pomimo
pracy w trybie pełnoekranowym po określonym przez użytkownika czasie. 78. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje
na temat znalezionych zagrożeń, kontroli stron internetowych i kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji
baz wirusów i samego oprogramowania. 79. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora
autoryzowanego przez producenta programu. 80. Program musi posiadać możliwość utworzenia z poziomu interfejsu aplikacji dziennika diagnostycznego na
potrzeby pomocy technicznej. 81. Program musi posiadać możliwość aktywacji poprzez podanie konta administratora licencji, podanie klucza
licencyjnego oraz możliwość aktywacji programu off-line. 82. Możliwość podejrzenia licencji za pomocą, której program został aktywowany.
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Z_02 2Zestaw komputerowy z monitorem min. 28", klawiaturą i myszka komputerową wraz z
sytemem oprecayjnym, pakietem Office i antywirusem dostosowany do wymogów
Inwestora.
mnimalne parametry: Monitor: ekran: min. 28", IPS; matowa matryca, rozdzielczość
naturalna: 3840x2160 (16:9); jasność: 350 cd/m²; kontrast: 1000:1; kąt widzenia: H 178° / V
178°; czas reakcji (gray-to-gray) 5 [ms]; wejście video (cyfrowe) DVI-D, HDMI, DisplayPort;
głośniki; regulacja ekranu pion, poziom; kolor czarny. Klawiatura: czarna, mulQmedialna
klawiatura bezprzewodowa; odbiornik USB pracujący w paśmie 2,4 GHz. Mysz:
bezprzewodowa laserowa mysz; odbiornik USB pracujący w paśmie 2,4 GHz; rolka
przewijania, min. 4 przyciski; rozdzielczość min. dpi 2000 dpi. Zestaw komputerowy: dysk
główny SSD o pojemności 512GB, prędkość odczytu 550 MB/s; procesor osiągający minimum
w  teście wydajności: PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 24th of September
2020 - 10 800 punktów Wynik dostępny na stronie: hSp://www.cpubenchmark.net
<hSp://www.cpubenchmark.net>; chłodzenie procesora - radiator Aluminium + Miedź,
wentylator, poziom hałasu max 40 dB; pamięć RAM DDR 4, 32GB (2 x 16GB), taktowanie
3000MHz. Płyta główna -kompatybilna z powyższymi podzespołami z integrowaną kartą
muzyczną,  USB 3.0 4 szt   SATA3 6 szt, SATA Express 2 szt, PCI Express 3.0 x 16-  2 szt, 1 x port
LAN (RJ45). Wbudowana karta sieciowa (10/100/1000). Blu-ray ROM DVD+/-RW. Zasilacz 800
W, standard ATX, Średnica wentylatora 120 mm, wtyki 20+4 pin1 szt, wtyki 4+4 pin 1 szt
wtyki molex 4 szt, wtyki SATA 7, wtyki 6+2pin 2 szt, wtyki FDD 1 szt. Karta graficzna:
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej
wynik 11 400 punktów w G3D RaQng, wynik dostępny na stronie:
<hSp://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php>  ,Ilość gniazd HDMI 1 szt. Ilość gniazd
Display Port 1 szt, Ilość gniazd DVI 2 szt. Obudowa: standard ATX, kolor czarny,  złącza
przedniego panelu 2 x USB 3,0, 2 x USB 2,0, Audio In / Out szt, wentylatory zainstalowane 2
szt, Wentylatory maksymalna ilość 8 szt, filtry przeciwkurzowe. System operacyjny zgodny z
życzeniem Inwestora.
Wszystkie podzespoły kontabilne ze sobą. Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na
miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku
awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać
ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
komputera.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta.

 K_01 1Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A3 -A4, z min. dwoma kasetami na papier 500 arkuszy
oraz podstawą na kółkach. minimalne parametry: Prędkość wydruku ciągłego: Pełnokolorowe - 20
stron na minutę. Mono - 20 stron na minutę. Pamięć standardowa - 1,5 GB. Dysk twardy 250 GB.
Zoom 25 - 400% (co 1%). Źródło zasilania 220 - 240 V, 50/60 Hz. Kopiarka: proces kopiowania
metoda 4-bębnowa; kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii; rozdzielczość 600 dpi; zoom Od 25% do
400% co 1%. Drukarka: język drukarki Standardowo - PCL5c, PCL6, bezpośredni wydruk PDF, druk
nośników (JPEG/TIFF); rozdzielczość drukowania: 1,200 x 1,200 DPI; Interfejs Standardowo - USB
2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet; Ethernet 1000 Base-T
Opcja - dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth. Skaner:
prędkość skanowania Maksymalnie 54 oryginałów na minutę; Rozdzielczość Maksimum 600 dpi;
Rozmiar oryginału A3, A4, A5, B4, B5; Skanuj do E-mail, Folder, USB, Karta SD; Obsługiwany
papier; Zalecany rozmiar papieru Standardowo (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6). Pojemność wyjściowa
papieru Maksymalnie: 500 arkuszy. Gramatura papieru 52 - 300 g/m²;  1 x 500-arkuszowa kaseta
na papier; 2 x 500-arkuszowa kaseta na papier; Podstawa z kółkami; Szafka; Bezprzewodowa sieć
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n); Interfejs licznika; Konwerter formatów pliku. Kolor czarny urządzenia.

 K_02 1Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka/ksero/skan
minimalne parametry: przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst i grafika, technologia
druku: laserowa kolor, format A4, standardowa pamięć: 256 MB, miesięczne obciążenie: min.
40000 stron, poziom hałasu: max 51 dB, rozdzielczość druku mono do 600x600 dpi,
rozdzielczość druku kolorowego min. 600x600 dpi, szybkość drukowania mono min. 20 stron
A4/min, szybkość drukowania w kolorze  min. 20 stron A4/min, automatyczny druk
dwustronny, skanowanie w kolorze, skanowanie dwustronne, optyczna rozdzielczość
skanowania min.1200x1200 dpi, skanowanie do plików w formacie JPG, PDF, TIF;
rozdzielczość kopiowania 300x420 dpi, kopiowanie w kolorze, pojemność podajnika głównego
min. 500 arkuszy, pojemność podajnika automatycznego (ADF)  min. 50 arkuszy, WIFI, LAN.
 

Te_01 1Telewizor 75 cali OLED
minimalne parametry: Ekran 75 cali / 189 cm, 16:9; zgodność z HD 4K UHD, 3840 x 2160;
HDR (High Dynamic Range) / Formaty HDR - tak / HDR10+, HLG; Optymalizacja ruchu /
Częstotliwość odświeżania  3800 / 100 Hz; Podświetlenie matrycy Direct LED; Tuner DVB-T2,
DVB-S2, DVB-C, analogowy; funkcje poprawy obrazu Quantum Dot, Supreme UHD Dimming,
AMD FreeSync, 100% Color Volume with Quantum Dot, Quantum Processor 4K, Direct Full
Array Local Dimming; Kontrast dynamiczny Direct Full Array 8X; System dźwięku
przestrzennego- tak; Moc głośników system 2.2.2 - 60 W; Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA),
Dialog Enhancement, Dolby Digital Plus; Smart TV; Wi-Fi; DLNA; HbbTV, Przeglądarka
internetowa; Nagrywanie na USB; Menu w języku polskim, Liczba złączy HDMI-4 ; Liczba
złączy USB- 2; Cyfrowe wyjście optyczne; Złącze Ethernet (LAN),  Klasa energetyczna A; kolor
czarny. Montaż ścienny na wysięgniku typu VESA 400x400mm. W zestawie  uchwyt
naścienny do telewizora min 75cal, uchylny w dwóch kierunkach góra dóła i na boki.
Dostosowany standardem do mocowania telewizora, stalowy malowany proszkowo na kolor
czarny.
 

75 cali / 189 cm

1670 -1675 x
950 - 960 x 54 -56
bez podstawy

Kd_01 1Zestaw kina domowego 5.1.
minimalne parametry: budowa zestawu-amplituner i kolumny, maksymalna moc wyjściowa
zestawu min. 500W, liczba kanałów 5.1. , moc znamionowa RMS min. 5 x 95W, Dekodery
dźwięku wielokanałowego:  Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master
Audio; Korektor dźwięku; Regulacja tonów wysokich / niskich;  Radio zakres fal - AM, FM
(UKF), liczba stacji - 40; Radio internetowe-tak; Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA,
WAV, FLAC, AIFF, ALAC; Kolumny przednie podłogowe, bass-reflex, dwudrożne, min. 80 W;
Kolumny tylne  półkowe, bass-reflex, dwudrożne, min. 50 W, Kolumna centralna półkowe,
bass-reflex, dwudrożne, min.60 W. Liczba złączy HDMI wejścia 4 , wyjścia 1; Liczba złączy USB
1;  Liczba złączy kompozytowych  wejścia 3 , wyjścia 1;  Liczba wejść liniowych audio 4; Liczba
złączy optycznych wejścia 1 , wyjścia 0; Liczba złączy koaksjalnychwejścia 2 , wyjścia 0; Złącze
Ethernet (LAN); Wyjście słuchawkowe; Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA,
AirPlay, Bluetooth; Funkcje dodatkowe: amplituner obsługa sygnału 4K, automatyczna
kalibracja dźwięku, USB - muzyka, Deep Color, x.v.Color, możliwość aktualizacji
oprogramowania, AirPlay, możliwość sterowania smar:onem lub tabletem, Cinema 3D
Sound, 4K;  Wyłącznik czasowy (sleep Qmer); Zgoność iPod/iPhone; kolor czarny; gwarancja
min. 36 miesięcy.
 

G_01 Gilotyna do papieru, A3
minimalne parametry: Cięcie papieru w formacie A3. Długość cięcia 520 mm. Tnie
jednorazowo min. 20 kartek 80g. Wielkość blatu roboczego: min. 713x310 mm. Ogranicznik
papieru do regulowania wymiarów. Listwa dociskowa ułatwiajaca uzyskanie precyzyjnego
cięcia. Na blacie roboczym standardowe szablony formatów; kolor czarny.
 

1

B_01 Bindownica, A4
minimalne parametry: - format: A4, dziurkowanie do 15 kartek, oprawianie do 250 kartek,
regulacja marginesu, ogranicznik formatu, dziurkowanie : ręczne,  waga neSo: 5 kg; kolor
czarny.
 

1350-365 x 380-390
 x 240-255

Ni_01 Niszczarka, A4
minimalne parametry: poziom bezpieczeństwa din 66399: P-3, wymiary ścinków 4 x 45 mm;
Maksymalna szerokość podajnika (mm) 220; Liczba kartek niszczonych jednorazowo (80g/m²)
60; Typ cięcia Konfe`; Pojemność kosza w litrach min. 15, niszczy dodatkowo: spinacze,
zszywki, karty kredytowe, papier; automatyczne oliwienie noży;  gwarancja na noże: min. 5
lat;  kolor czarny.
 

1290-305 x 350-390
 x 420-455

Pralka automatyczna, wolnostojąca, minimalne parametry: waga suchego wsadu prania min.
6,5 kg; załadunek z przodu; prędkość wirowania w obr./min. 1200; wyświetlacz wskaźnika
przebiegu programu; efektywność energetyczna A++; Klasa prania A; - dozownik środka
piorącego z trzema przegrodami na detergent w proszku lub w płynie; Blokada rodzicielska;
Poziom hałasu (pranie) [dB] max 56; Funkcje dodatkowe 6 MoQon, Funkcja Steam, Pranie
intensywne, Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, TurboWash; Programator (sterowanie)
Elektroniczny; konstrukcja drzwiczek z uszczelką i wytrzymałymi zawiasami przeznaczona do
intensywnych zastosowań; bęben  wykonane ze stali szlachetnej, pozostałe elementy
galwanizowane zapewniającej wysoki stopień ochrony  przed korozją; przyłacza: zawór wody
DN 20; zawór odpłuywu Ø 50/75mm; elektr. 230 V 3AC 50/60 Hz; elektr. max. 1,5 kW, 10A,
kolor biały lub szary.

P_01 4450-475 x 590-600
 x 845-855

Pralko - suszarka, automatyczna, wolnostojąca, minimalne parametry: waga suchego wsadu
prania min. 6,5 kg, suszenie 4kg; załadunek z przodu; prędkość wirowania w obr./min. 1200;
wyświetlacz wskaźnika przebiegu programu; efektywność energetyczna A; Klasa prania A; -
dozownik środka piorącego z trzema przegrodami na detergent w proszku lub w płynie;
Blokada rodzicielska; Poziom hałasu (pranie) [dB] max 55 (suszenie) 63dB; Funkcje
dodatkowe 6 MoQon, Funkcja Steam, Pranie intensywne, Sygnał dźwiękowy
zakończenia pracy, TurboWash; Programy suszenia delikatny, intensywne,
odświeżanie parowe;  Programator (sterowanie) Elektroniczny; konstrukcja drzwiczek z
uszczelką i wytrzymałymi zawiasami przeznaczona do intensywnych zastosowań; bęben
wykonane ze stali szlachetnej, pozostałe elementy galwanizowane zapewniającej wysoki
stopień ochrony  przed korozją; przyłacza: zawór wody DN 20; zawór odpłuywu Ø 50/75mm;
elektr. 230 V 3AC 50/60 Hz; elektr. max. 2,5 kW, 10A.

P_02 1520-595 x 590-600
 x 845-855

SzaIa łazienkowa wisząca z płyt wodoodpornych MDF gr.18mm, z półkami, fronty z płyt
MDF gr. 18mm lakierowane, półmatowe lub matowe kolor biały.  Głebokość - min. 30cm.
Zamykane półki z frontem o wymiarach ok. 60 x 180cm, lakierowanej  na kolo biały półmat.
Min. 6 półek. Możliwość regulowania półek co 30mm. Fronty bez uchwytów otwierane za
pomocą dotyku ( meble są zamykane poprzez lekkie pchnięcie lub dociśnięcie frontu).
Zawiasy puszkowe min. po trzy na dany front: Zawias z hamulcem zapewniający delikatne i
ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania, kąt otwarcia min. 110° do
drzwi nakładanych, prosty montaż bez użycia narzędzi, zawias z regulacją w 3 płaszczyznach w
tym bezstopniową regulację głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodową regulację
głębokości, materiał puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprężyną, regulacja boczna:
min. +/- 2 mm, regulacja głębokości: min + 3/- 2 mm, gwint ślimakowy.
Tył szabi płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym. Szaba wisząca, mocowana 30cm powyżej
posadzki. Szaba i jej mocowanie ma wytrzymać obciążenie do min. 120kg. Szaba systemowa
lub robiona pod wymiar na zamówienie.

Ł_01 2590-605 x 310-320
 x 1790-1855

Ł_02 4590-605 x 310-320
 x 940-955

SzaIa łazienkowa wisząca z płyt wodoodpornych MDF gr.18mm, z półkami, fronty z płyt
MDF gr. 18mm lakierowane, półmatowe lub matowe kolor biały.  Głebokość - min. 30cm.
Zamykane półki z frontem o wymiarach ok. 60 x 95cm, lakierowanej  na kolo biały półmat.
Min. 3 półki. Możliwość regulowania półek co 30mm. Fronty bez uchwytów otwierane za
pomocą dotyku ( meble są zamykane poprzez lekkie pchnięcie lub dociśnięcie frontu).
Zawiasy puszkowe min. po trzy na dany front: Zawias z hamulcem zapewniający delikatne i
ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania, kąt otwarcia min. 110° do
drzwi nakładanych, prosty montaż bez użycia narzędzi, zawias z regulacją w 3 płaszczyznach w
tym bezstopniową regulację głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodową regulację
głębokości, materiał puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprężyną, regulacja boczna:
min. +/- 2 mm, regulacja głębokości: min + 3/- 2 mm, gwint ślimakowy.
Tył szabi płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym. Szaba wisząca, mocowana 30cm powyżej
pralki ( 115 cm od posadzki). Szaba i jej mocowanie ma wytrzymać obciążenie do min. 120kg.
Szaba systemowa lub robiona pod wymiar na zamówienie.

Ł_03 1SzaIa łazienkowa wisząca z płyt wodoodpornych MDF gr.18mm, z półkami, fronty z płyt
MDF gr. 18mm lakierowane, półmatowe lub matowe kolor biały.  Głebokość - min. 30cm.
Zamykane półki z frontem o wymiarach ok. 40 x 180cm, lakierowanej  na kolo biały półmat.
Min. 6 półek. Możliwość regulowania półek co 30mm. Fronty bez uchwytów otwierane za
pomocą dotyku ( meble są zamykane poprzez lekkie pchnięcie lub dociśnięcie frontu).
Zawiasy puszkowe min. po trzy na dany front: Zawias z hamulcem zapewniający delikatne i
ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania, kąt otwarcia min. 110° do
drzwi nakładanych, prosty montaż bez użycia narzędzi, zawias z regulacją w 3 płaszczyznach w
tym bezstopniową regulację głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodową regulację
głębokości, materiał puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprężyną, regulacja boczna:
min. +/- 2 mm, regulacja głębokości: min + 3/- 2 mm, gwint ślimakowy.
Tył szabi płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym. Szaba wisząca, mocowana 30cm powyżej
posadzki. Szaba i jej mocowanie ma wytrzymać obciążenie do min. 120kg. Szaba systemowa
lub robiona pod wymiar na zamówienie.

390-405 x 310-320
 x 1790-1855

Ł_04 1SzaIa łazienkowa wisząca z płyt wodoodpornych MDF gr.18mm, z półkami, fronty z płyt
MDF gr. 18mm lakierowane, półmatowe lub matowe kolor biały.  Głebokość - min. 30cm.
Zamykane półki z frontem o wymiarach ok. 30 x 180cm, lakierowanej  na kolo biały półmat.
Min. 6 półek. Możliwość regulowania półek co 30mm. Fronty bez uchwytów otwierane za
pomocą dotyku ( meble są zamykane poprzez lekkie pchnięcie lub dociśnięcie frontu).
Zawiasy puszkowe min. po trzy na dany front: Zawias z hamulcem zapewniający delikatne i
ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania, kąt otwarcia min. 110° do
drzwi nakładanych, prosty montaż bez użycia narzędzi, zawias z regulacją w 3 płaszczyznach w
tym bezstopniową regulację głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodową regulację
głębokości, materiał puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze sprężyną, regulacja boczna:
min. +/- 2 mm, regulacja głębokości: min + 3/- 2 mm, gwint ślimakowy.
Tył szabi płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym. Szaba wisząca, mocowana 30cm powyżej
posadzki. Szaba i jej mocowanie ma wytrzymać obciążenie do min. 120kg. Szaba systemowa
lub robiona pod wymiar na zamówienie.

290-305 x 240-250
 x 1790-1855

Ł_05 6

L_01 8Lustro łazienkowe o wymiarach 90 x 85cm w czarnej ramie aluminiowej. Szerokość ramki min
25mm x 25mm. Lustro gr. 4mm, bezpieczne. Całość mocowana do ściany. Dolna krawędz
lustra wieszana 125cm od posadzki.

 

Kb_01 5Kosz na brudne i czyste pranie
z babmusowego drewna, malowany na kolor biały, pojemność min. 90l, posiada  dwie
komory na czystą i brudną bieliznę. Kosz jest zamykany od góry. Posiada wyjmowany worek
na pranie z bawełny w kolorze ciemnoszarym lub czarnym.
 

Ś_02 8Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wolnoopadająca cicha pokrywa, stabilna,
nierysująca podłogi podstawa, cylindryczny,  otwierane za pomocą nogi, 6 - 10 l. Całość o
prostej i nowoczesnej formie.
 

Wr_01 Wieszak poczwórny ze stali nierdzewnej mocowany na drzwiach
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R_01 Pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ręczniki jednorazowe, montaż naścienny, z
zamkiem. Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ; Pojemność: min. 500 sztuk; Wymiary: -
wysokość: 245 - 270 mm, - szerokość: 230 - 290mm, - głębokość: 80 - 120 mm; Sposób
dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej; Zamek i
klucz: metal; okienko kontrolne informujące o ilości ręczników; Rodzaj montażu: naścienny,
przykręcany.
Całość o prostej i nowoczesnej formie.
 

8245-270 x230-290
 x 80-120

Frytkownica, wolnostojąca, beztłuszczowa, min. moc 1500W, Pojemność koszyka min.
1,2 kg, Regulacja temperatury , Temperatura (min-max)  80 - 200 ºC ,Programator czasowy
Funkcje dodatkowe  możliwość smażenia, opiekania, pieczenia, prażenia i
grillowania, termoobieg, gwarancja min. 24 miesiące, kolor czarny.

F_01 1420-495 x 340-400
 x 330-395

Zestaw garnków ze stali nierdzewnej wyposażone w żaroodporne szklane pokrywki,
wszystkie garnki z uchwytami. Zastosowanie elektr. indukcyjne, gazu, do piekarnika;
wyprofilowane brzegi ułatwiające przelewanie; Garnek o pojemności 10,0 l i średnicy 30,0 cm
x 1 sztuka, Garnek o pojemności 6,0 l i średnicy 24,0 cm; Garnek o pojemności 3,0 l i średnicy
20,0 cm x 2 sztuki, Garnek o pojemności 4,0 l i średnicy 20,0 cm x 2 sztuki, Garnek o
pojemności 2,4 l i średnicy 16,0 cm x 2 sztuki, Rondel o pojemności 1,5 l i średnicy 16,0 cm.
Stal nierdzewna 18/10, stal magnetyczna 18/0, rdzeń aluminowy.

G_01 1

SzaIa łazienkowa wisząca z umywalką i baterią umywalkową front i korpus z płyt
wodoodpornych MDF gr.18mm, z półkami, fronty z płyt MDF gr. 18mm lakierowane,
półmatowe lub matowe kolor biały.  Głebokość - min. 37 -38cm.
Szaba wyposażone w min. dwie szuflady, z frontów z płyty MDF gr. 18mm lakierowanej na
kolor biały półmat. Pochwyty poprzez frezy na wylot z zakrąglonymi brzegami wysokość: ok.
27mm. Szuflady wy posażone w prowadnice systemowe wałkowe z zintegrowanym
hamulecem zapewniający ciche i delikatne zamykanie, wysuw pełny 100%, obciążenie
dynamiczne min. 30 kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia
frontu i szuflady w min. dwóch płaszczyznach. Szuflady z cichym zamykaniem wyposażone w
samodociąg.
Tył szabi płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym. Szaba wisząca, mocowana 85cm powyżej
posadzki do górnej krawędzi umywalki. Szaba i jej mocowanie ma wytrzymać obciążenie do
min. 150kg. Szaba systemowa lub robiona pod wymiar na zamówienie.

790 -800 x370 - 380
 x 610 -630

Umywalka ceramiczna naszabowa prostokątna, kontabitylna z szabą 79 - 80 x 37 -38cm,
ceramiczna, kolor biały, wyposażona w otwór przelewowy; z baterią jednouchwytową stojącą o
wysokości w przedziale 150 - 185 mm, montaż jednootworowy, metalowa dźwignia, głowica
ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury, powłoka chromowa, giętkie węże
przyłączeniowe. Umywalka wyposażona w korek ze stali nierdzewnej na przycisk typu "klik", syfon.

L_01

L_01

L_01

L_01

L_01L_01

L_01 L_01

D_01 Dywanik łazienkowy
wymiary: 80 x 50 cm , grubość: 2 cm, w kolorze, szarym, białym czarnym z motywem kamieni
, materiał: mikrofibra
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Sw_01 8Pojemnik do szczotki do wc ze stali nierdzewnej szczotkowanej ze szczotką, pochwyt szczotki
ze  stali nierdzewnej. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany do ściany. Całość o prostej i
nowoczesnej formie.
 

W_01 Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, całość ze  stali nierdzewnej.
Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany. Całość o prostej i nowoczesnej formie.
 

7

Wr_02 Wieszak podwójny ze stali nierdzewnej mocowany na stałe do ściany za pomocą śrub.

 

Mi_01 Mikrofala z opcją grila, wolnostojąca, moc grilla min. 1000 W, moc mikrofali min. 700W,
pojemność min. 20l, liczba poziomów mocy, wyświetlacz elektroniczny, Automatyczny dobór
czasu Rozmrażania, Funkcje dodatkowe Chłodzenie obudowy, Combigrill, Funkcja rozmrażania
czasowego, MulQ Waves System, Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Funkcje podstawowe Grill, Opiekanie na chrupko, Podgrzewanie, Rozmrażanie, gwarancja min.
24 miesiące . Kolor czarny.
Całość o prostej i nowoczesnej formie.
 

1
340-350 x430-450
 x 250-270

Opiekacz do kanapek, wolnostojący, min. moc 800W, Płyty w zestawie - 4 trójkąty
Regulacja temperatury, antypoślizgowa podstawa, gwarancja min. 24 miesiące, kolor czarny.

O_01 1320-395 x 240-330
 x 130-195

Toster, wolnostojący, Moc min. 1090 W, Liczba tostów 2 , Ruszt do bułek, Rozmrażanie
Automatyczne wyłączenie po zakończeniu opiekania, Tacka na okruchy, Wykonanie obudowy
 tworzywo sztuczne, Funkcje dodatkowe automatyczne centrowanie tostów,
kontrola przyrumienienia, podgrzewanie, regulacja stopnia przyrumienienia, rozmrażanie,
zatrzymanie opiekania, gwarancja min. 24 miesiące, kolor czarny.

To_01 1420-495 x 220-250
 x 130-195

Zestaw patelni ze stali nierdzewnej. Zastosowanie: elektr. indukcyjne, gaz. Stal nierdzewna
18/10, stal magnetyczna 18/0, rdzeń aluminowy. Wewnątrz powłoka teflonowa. Patelnie o
wymiarach: Średnica: 20 cm, 24 cm, 28 cm, 32 cm

P_01 1

Czajnik ze stali nierdzewnej. Zastosowanie: elektr. indukcyjne, gaz. Stal nierdzewna 18/10,
stal magnetyczna 18/0, rdzeń aluminowy. Pojemność min. 2,5l.

C_01 1

Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej. Elektryczny, moc min. 2000 W, pojemnosc min, 1,7l,
wyposażony w filtr antywapienny. Stal nierdzewna 18/10, Element grzejnyPłaska grzałka
płytkowa, Obrotowa podstawa Tak, Otwieranie pokrywy- Przycisk, Wskaźnik poziomu
wody Dwustronny, Zewnętrzny. Podświetlony przycisk włączenia i wyłączenia. Gwarancja
min. 24 miesiące.

C_02 2

nóż kuchenny ceramiczny 140 - 160 mm  x 4szt., 200 - 240mm x 4szt
Materiał wykonania: ostrze ceramiczne, chemicznie obojęte

nóż kuchenny do chleba 190 - 250mm  x 2szt.
Materiał wykonania: ostrze ze stali chromowo-molibdenowej, o twardości 54-56 HRC

talerz głęboki  d 200mm - 220mm
Materiał wykonania: porcelana gastronomiczna gładka, biała, ze wzmocnionymi brzegami można myć w zmywarce i
używać w mikrofali, sugerowana pojemność użytkowa 300 - 400 ml

talerz płytki  d 130mm - 150mm
Materiał wykonania: porcelana gastronomiczna gładka, biała, ze wzmocnionymi brzegami można myć w
zmywarce i używać w mikrofali,

miska  d 130mm - 150mm, poj. 0,4 - 0,5l
Materiał wykonania: porcelana gastronomiczna gładka, biała, ze wzmocnionymi brzegami można myć w zmywarce i
używać w mikrofali,

filiżanka z uchwytem  poj. 180ml - 220ml
Materiał wykonania: porcelana gastronomiczna gładka, biała, ze wzmocnionymi brzegami, można myć w zmywarce i
używać w mikrofali,

kubek z uchwytem poj. 250ml - 300ml
Materiał wykonania: porcelana gastronomiczna gładka, biała, ze wzmocnionymi brzegami, można myć w zmywarce i
używać w mikrofali,

talerz płytki  d 230mm - 250mm
Materiał wykonania: porcelana gastronomiczna gładka, biała, ze wzmocnionymi brzegami, można myć w zmywarce i
używać w mikrofali,

Nk_01 8
Nk_02 2
T_01

T_02

Mi_01

Fi_01

Ku_01

T_03

30

30

30

30

30

30

Zestaw sztućcy - mała łyżeczka - 30 sztuk, łyżka - 30 sztuk, nóż -  30 sztuk, widelec - 30 sztuk
Materiał wykonania: stal nierdzewna 18/10, można myć w zmywarce i używać w mikrofali,

Z_01 1
zestaw
1

zestaw
Komplet 4 dużych desek do krojenia ze  stojakiem. Każda deska przeznaczona jest do
innego rodzaju produktów spożywczych – mięs, warzyw, ryb, pieczywa oraz produktów
gotowanych. Deski wyposażone w antypoślizgowe nóżki zapewniające stabilność podczas
krojenia. Różno kolorowe deski z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Deski - nadające się
do mycia w zmywarce, stojak – czyszczenie ręczne wilgotną ściereczką. Deski wyposażone
w specjalny rowek zapobiegający wylewaniu się płynów. Pojedyncza deska o wymiarze: 34
-35 x 24 -25 x 0,5-0,6 cm.

D_01

1
zestaw

Zestaw do przypraw - Stojak z drewna bambusowego na przyprawy, 12 szklanych
słoiczków. Cechy produktu: stojak z drewna bambusowego, słoiczki wykonane ze szkła
Wymiary: wysokość : 29-30cm, szerokość: 29-30cm, głębokość: 9-10cm, pojemność
słoiczka: min.  80ml

Zp_01

4Odkurzacz elektryczny moc min. 500W, poziom hałasau max 59 dB, przewód zasięg min. 9m, zasięg
pracy min. 12m, rodzaj worka - tekstylny, Typ filtrazmywalny, przeciw allergiczny. Pojemność
worka/pojemnika min. 3,5 litra. Regulacja mocy ssania, Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika, Zwijacz
przewodu, uchwyt do przenoszenia, Miękkie kółka, Wyświetlacz. W wyposażeniu min. Szczotki, ssawki,
dysze: ssawka 3 w 1, ssawko-szczotka uniwersalna, szczotka do parkietów, szczotka płaska. Rury w
wyposażeniu: rura teleskopowa, wąż ssący. Gwarancja min. 24 miesiące.

Od_01

La_01 19

Kł_01 16Kołdra 140 x 200cm kołdra pikowana całoroczna, materiał 100% bawełna z upraw
ekologicznych, Wypełnienie antyalergiczne: 100% poliester, kolor biały.

 

Lampka nocna Materiały wykonania:  Metal malowany
proszkowo, Abażur z materiału Kolor stelaża: czarny. Kształt
abażura: Diament. Kolor abażura: 2 sztuki białe, 1 sztuka
niebieska, 1 sztuka szara 8 sztuk zółte, 6 sztuk czerwone.
Wymiary  Szerokość całkowita 22 -24 cm, wysokość 45-47 cm
Wymiary Klosza Szerokość 22-24cm, wysokość 14 -16 cm.
Styl Nowoczesny. Rodzaj gwintużarówka gwint E27. Ilość
źródeł światła 1 źródło. Kompatybilne żarówki LED /
energooszczędna / zwykła / max 60W/ brak w zestawie.
Zasilanie  ~230 [V] / nie wymaga transformatora / posiada
włącznik-wyłącznik. W komplecie żarowka LED o mocy min.
8W, barwa ciepła. Stelaż stalowy malowany proszkowo na
kolor czarny, kabel z włącznikiem koloru czarnego.

790 -800 x370 - 380
 x 610 -630

Po_01 Poduszka 40 - 50 x 80cm min. 3 komorowa, materiał 100% bawełna z upraw ekologicznych,
Wypełnienie antyalergiczne: 100% poliester, kolor biały.
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Zp_02 Zestaw pościeli dla poduszki 40 - 50 x 80cm, kołdry 140x200cm, prześcieradło 90x200cm,
materiał 100% bawełna z upraw ekologicznych, Gramatura min. 125g/m2, kolor jednolity
ciemno szary. Suwak: kryty, wszyty w szwie.
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Po_02 Poduszka dekoracyjna 40 - 50 x 40 - 50cm, do pokoju dla dzieci, materiał
100% bawełna z upraw ekologicznych, Wypełnienie antyalergiczne: 100%
poliester, kolor: zółty x 4 sztuki, pomarańczowy 4 sztuki, bordowy 4 sztuki,
turkusowy 2 sztuki, z jasno zielony 2 sztuki. Materiał: tkanina tapicerska
ścieralność min. 100 000 cykli, Suwak: kryty, wszyty w szwie.

 

16

Po_03 Poduszka dekoracyjna 40 - 50 x 40 - 50cm, do pokoju dziennego na
narożnik, materiał 100% bawełna z upraw ekologicznych, Wypełnienie
antyalergiczne: 100% poliester, kolor: żółty x 1 sztuka, pomarańczowy 1
sztuka, bordowy 1 sztuka, jasno szary 1 sztuka. Materiał: tkanina tapicerska,
ścieralność min. 100 000 cykli, Suwak: kryty, wszyty w szwie.

6

Na_01 Narzuta dekoracyjna, welurowa, pikowana, na łóżko o wymiarach 90 x 200,
wymiary min. 120x215cm,  Materiał: - 100% Poliester, Gramatura: min. 170
g/m2. Kolor szary.
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Pk_01 Podkładka ochronna pod fotel/krzesło , przezroczysta, bezbarwna, wielkość maty: min.
80x120cm, kształt: prostokąt, grubość min. 1,3 mm, tworzywo PET - ekologiczne,
bezzapachowe
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Ro_01 Zestaw rolet okiennych do wszystkich okien (31 sztuk w tym okna w ogrodzie zimowym), z
prowadnicami, 100% zaciemniające, montowane bezpośrednio na oknie (każde
skrzydło),uniwerslany mechanizm rolety z funckcją mulQstop,   wyposażone w kasetę i
prowadnice poobu stronach rolety, na wymiar do każdego okna w budynku, kolor kaset i
prowadnic biały, materiału zacimniającego kolor grafitowy.

 

1
zestaw
dla

wszystkich
okien

Os_01 Fototapeta ścienna, fototapeta na foli samoprzylepnej lub fizelinowa, klejona bezpośrednio do
ściany, grafika zawierająca mapę świata w trzech wzorach zgodnie z załączonymi zdjęciami poniżej.
Charakterystyka produktu, Kolor: zgodnie z załaczonym obrazkiem, kontynenty kolorowe natomiast
morza i oceany prezroczyste lub w kolorze ściany czyli białe. Wzór: mapa świata Materiał: folia +
laminat lub fizelina. Należy przygotować odpowiednio wcześniej ścianę na której będzie klejona
fototapeta ( gładź szpachlowa, zagruntować, odtłuścić). Sciana ma być równa zgodnie z
obowiązującymi Normami. Cyfrowa jakość druku o rozdzielczości min. 600 dpi, Gramatura: min. 120
g/m2, Szerokość rolki: min. 50 cm, Technika zadruku: laserowa (druk utwardzony termicznie).

10

Ś_01 8Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wolnoopadająca cicha pokrywa, stabilna,
nierysująca podłogi podstawa, cylindryczny,  otwierane za pomocą nogi, 12 - 15 l. Całość o
prostej i nowoczesnej formie.
 

Sz_01 8Zestaw sztotki i szufelki do zamiatania, kolor szary, materiał tworzywa sztucznego, gęste
włosie

Mo_01 3Zestaw mopa z wiadrem, komplet (uchwyt,mop,kij) gotowy zestaw do mycia podłóg
uchwyt magnesowy min. 40 cm, system mocowania mopów typu speedy - na języki
wykonany z tworzywa sztucznego ABS - lepsza wytrzymałość, kolor uchwytu: czerwone, szary
lub czarny, klawiszami wysokość kija aluminiowego min. 140 cm, wkład: mop z mikrofazy,
szerokość robocza 40 cm. Wiadro o pojemności min. 15 l, wyposażone w sączek do mopa.

D_01 Dywan, nowoczesny, gładki
włochaty zgodnie ze wzorem 2 lub pluszowy
zgodnie ze wzorem 1, jednokolorowy,
wymiary 80-90 x 120-150cm. Grubość
włosia min. 13mm, mięsisty. Materiał
Polipropylen; Skład tkaniny 100%
polipropylen. Antyalergiczny, Tkany
maszynowo; Materiał tylnej strony: Juta;
Kształt Prostokątny; Gęstość min. 310000
points/m². Brzegi obszywane ze wszystkich
stron. Kolory jednolite:
4 sztuki ciepły żółty RAL 1003
4 sztuki pomarańczowy RAL 2009
1 sztuka jasno zielony RAL 1164
3 sztuki  bordowe RAL 3013
Rozłożenie kolorystyczne dywanów zgodnie
z rzutem

12Wzór 1 Wzór 2

D_02 Dywan, nowoczesny, we wzory zgodnie z rys., wymiary  140 - 170
x 195 - 220cm. Grubość włosia min. 13mm, mięsisty. Materiał
Polipropylen; Skład tkaniny 100% polipropylen. Antyalergiczny,
Tkany maszynowo; Materiał tylnej strony: Juta; Kształt
Prostokątny; Gęstość min. 310000 points/m². Kolory zgodnie z
wzorem nr1. Brzegi obszywane ze wszystkich stron.

1

Przykład wymaganego wzoru i kolorów:

Wzór 1, 1 sztuka

Kr_01 Zestaw mebli ogrodowych, Składa się on z sześciu krzeseł oraz stolika wykonanych z
syntetycznego raSanu w czarnym kolorze, stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor
czarny. . Głębokie, obszerne siedziska gwarantują największą wygodę, a metalowa rama
zapewnia stabilność. Stolik posiada blat z wytrzymałego hartowanego szkła, stelaż metalowy
malowany proszkowo na kolor czarny. Maks obciążenie 130kg, TechnoraSan.

St_03
1

zestaw

Z_01 1
zestaw

Z_02 Trachycarpus Fortunei, wysokość 150 - 170
cm, donica min. 30l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 80 cm, Wysokość - 74 cm, Pojemność
donicy min. 212 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

2
zestaw

Z_03 Jubaea Chilensis - Chilijska Palma Miodowa
, wysokość 120 - 140 cm, donica min. 30l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 80 cm, Wysokość - 74 cm, Pojemność
donicy min. 212 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

1
zestaw

Z_04 1
zestaw

Z_05 Strelitzia Reginae, wysokość 140 - 160 cm,
donica min. 30l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 50 cm, Wysokość - 54 cm, Pojemność
donicy - min. 110 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

2
zestaw

Z_06 1
zestaw

Z_07 Cordyline Red Sister , wysokość 120 - 140
cm, donica min. 30l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 40 cm, Wysokość - 44 cm, Pojemność
donicy - min. 80 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

2
zestawy

Z_08 1
zestaw

Z_09 1
zestaw

Z_10 2
zestaw

Z_11 1
zestaw

Ła_01 4

Ks_01 3

G_01 6

Sz_01 1

Łp_01 1

To_01 1

Mi_01 11

Ks_01 1

Ps_01 1

Kz_01 1
zestaw

Pp_01 Sprzęt p.poż, zgodnie z  projektem budowlanym i wykonawczym według odrębnego
opracowania firmy ABA autor projektu mgr. inż. arch. Barbara Targowska

1
komplet

Be_01 Bieżnia elektryczna, boczne stopnie z antypoślizgową powierzchnią; Amortyzacja powierzchni
do biegania z poduszką powietrzną; w komplecie pasek na klatkę piersiową. Rejestrowanie
ćwiczeń na symulatorze; trasa w środowiskach tematycznych - drogi, dzicz, lodowiec, klimat
umiarkowany, pustynia; mapy  - ustawione trasy biegowe na mapie 10  zaprogramowanych
programów  - marsz, prędkość, wysoka intensywność, wytrzymałość i wiele innych; 5 trybów
HRC - do ćwiczeń według tętna; szeroki wybór programów i 15 poziomów obciążenia; Gniazdo
USB i gniazdo audio (3,5 mm); Program HRC, który automatycznie reguluje obciążenie, aby
osiągnąć docelowe tętno; cicha praca silnika bieżni komputer wyświetla: czas, prędkość,
dystans, tętno, kalorie. Opis techniczny: min. moc silnika2,5 KM (moc stała) 5,0 KM (moc
szczytowa); wymiary pasa bieżni 135 - 142 x 49 - 51 cm nachylenie elektroniczne; liczba stopni
nachylenia bieżni 15 stopni; maksymalne nachylenie bieżni 6,5 ° (11,35%); prędkość 1 - 20 km
/ h; całkowita liczba programów 30; Program HRC; program ręczny; czujniki tętna; uchwyt na
butelkę; uchwyt na tablet; koła transportowe; hamulec bezpieczeństwa, odbiornik pasa na
klatkę piersiową; w komplecie pas na klatkę piersiową
 
;  składana konstrukcja; ogólne wymiary maszyny
 
dł. 190 - 194 cm x szer. 85 - 88 cm x wys. -140 - 194 cm; maksymalna ładowność 140 kg;
zasilanie 220 V, 230 V.

1

Re_01 Rower stacjonarny  elektryczno - magnetyczny, Wymiary: 117 -123x 50 -60 x 146 -155 cm (dł.
x szer. x wys.); maksymalna waga użytkownika: 150 kg; Układ koła zamachowego: 10 kg
System oporu: magnetyczny;  Zasilanie sieciowe; Komputerowa regulacja obciążenia;
Dotykowe sensory pulsu na kierownicy; Ergonomiczne siodełko regulowane w pionie i w
poziomie; Odległość siodełka od pedałów: minimalna: 72 cm maksymalna: 90 cm; Odległość
siodełka od podłoża: minimalna: 82 cm, maksymalna: 100 cm; Odległość siodełka od
kierownicy minimalna: 39 cm, maksymalna: 45 cm; Regulowany kąt nachylenia kierownicy;
Samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami; Szerokie stabilizatory
przód: ok.  55,5 cm, tył: ok .55,5 cm; Kółka transportowe wbudowane w przedni stabilizator
Stopki poziomujące pod przednim i tylnym stabilizatorem; Wyświetlanie: czas, prędkość,
dystans, kalorie, puls, RPM, WaS, wybrany program; Program treningowy Manual (czas,
dystans, kalorie, puls, poziom obciążenia); Program treningowy Beginner (4 warianty,
ustawienie poziomu obciążenia); Program treningowy Advance (4 warianty, ustawienie czasu i
poziomu obciążenia) ;Program treningowy Sporty (4 warianty, ustawienie czasu i poziomu
obciążenia); Program treningowy Cardio (HRC: 55%, 75%, 90% oraz indywidualne
Podstawka na urządzenie mobilne; Port USB do ładowania urządzeń mobilnych; iConsole+,
iConsole+ HD (Android, iOS); Sterowanie ustawieniami treningu na tablecie, iPod, iPhone,
iPad; Dostęp do dodatkowych funkcji treningowych i podsumowań.

1

Ro_01 Rower MTB, Rower górski 29 cali';  Rama: Aluminium; Wymiary:  S (16")  - 2sztuki M (17") -2
sztuki, L (19") - 3 sztuki , XL (21") - 1 sztuka. Kierownica: 650 - 680mm; Tylna przerzutka: nie
gorsza niż Shimano Deore XT, 10 przełożeń lub inna równoważna; Przednia przerzutka: nie
gorsza niż Shimano Deore FD lub inna równoważna 3 przełożenia; Układ hamulcowy tarczowy:
nie gorszy niż Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160)  lub inna równoważna; Korba:
nie gorsza niż Shimano Deore FC-M4100, 36X26T, 175mm (XS, S: 170mm)  lub inna
równoważna. Kaseta: nie gorsza niż: Shimano Deore CS-M4100 lub inna równoważna. Waga
max: 15 kg.
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Ro_02 Rower MTB, Rower górski 27 cali';  Rama: Aluminium; Wymiary:  S (16")  - 1sztuka M (17") -1
sztuka. Kierownica: 650 - 680mm; Tylna przerzutka: nie gorsza niż Shimano Deore XT, 10
przełożeń lub inna równoważna; Przednia przerzutka: nie gorsza niż Shimano Deore FD lub
inna równoważna 3 przełożenia; Układ hamulcowy tarczowy: nie gorszy niż Shimano BR-
MT200, Hydr. Disc Brake (180/160)  lub inna równoważna; Korba: nie gorsza niż Shimano
Deore FC-M4100, 36X26T, 175mm (XS, S: 170mm)  lub inna równoważna. Kaseta: nie gorsza
niż: Shimano Deore CS-M4100 lub inna równoważna. Waga max: 15 kg.

2

Sp_01 Stół do pinponga, zewnętrzny, Stół pingpongowy do
wkopania w miękkie podłoże. Betonowy stół pingpongowy
wytwarzany  na bazie twardych kruszyw z surowców
naturalnych. Dwuczęściowy blat szlifowany i zaimpregnowany
specjalnym lakierem. Ze względu na bezpieczeństwo
użytkowania, obrzeża i narożniki okala aluminiowy profil z
zaokrąglonymi krawędziami. Siatka stalowa - ocynkowana
ogniowo mocowana w sposób uniemożliwiający kradzież.
Całość wsparta  na konstrukcji stalowo-betonowej. Stół ma
się odznaczać bardzo wysoką odpornością na warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

1

Łs_01 Ławostół, zewnętrzny do gry w szachy i chińczyka. Opis:
Min. Długość 180 cm Szerokość 170 cm Wysokość 76 cm
Wymiary blatu: /160x80x8/ cm, Materiał: beton
wibrowany zbrojony drutem fi 8 mm, Ławki - Listwy:
świerk skandynawski lakierowany; Blat szlifowany
obłożony aluminiową listwą - posiada granitowe plansze
do gry w szachy i chińczyka. Blat dodatkowo malowany
specjalnym lakierem odpornym na warunki
atmosferyczne. Sposób montażu: podstawy stołu i ław
przedłużone do wkopania. Stół ma się odznaczać bardzo
wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne.

1

Zs_01 Zestaw siłowni zewnetrznej 6 - stanowiskowej, Konstrukcja urządzeń sportowych
Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur galwanizowanych (malowanych podwójną
warstwą farby proszkowej) o średnicy ø 90 mm. Pozostałe elementy rurowe średnicy ø 33, 42,
48, 60, 76 mm i grubości ścianki 2,75-3,0 mm.
Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. Wszystkie złączki,
podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy dodatkowo pokryte natryskową
warstwą cynku. W urządzeniach zastosowano bezobsługowe łożyska NSK. Urządzenie jest
montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w monolitycznym fundamencie
betonowym, który stanowi jego widoczną podstawę.
Urządzenia siłowni spełniają wymagania normy PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów
zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Cały
zestaw ma się odznaczać bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne.
Dopuszczalna waga użytkowa min. 140kg. Urządzenia w kolorze szarym i pomarańczowym.
Stopy fundamentowe pod urządzenia żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy
C16/20. Zbrojone prętami 4 # 12 ze stali klasy A-III (34GS), ze strzemionami ø 6 co 25 cm ze
stali klasy A-0 (St0S).
Należy podkreślić, że wymiary stóp fundamentowych zostaną szczegółowo dobrane dla
zaoferowanych przez wykonawcę systemowych urządzeń siłowni zewnętrznej. Dostępne
systemy mogą różnić się w zakresie wymaganej lokalizacji fundamentów dla poszczególnych
urządzeń.

1
zestaw

3W1 TWISTER + BIEGACZ + WAHADŁO Urządzenie 3w1 jest to połączenie trzech przyrządów
w jedno stanowisko. Jest to wszechstronne urządzenia na którym możemy ćwiczyć dolne
parQe ciała. Wzmacnia siłę mięśni prostych i skośnych brzucha, lędźwi oraz pośladków.

MOTYL
Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie klatki piersiowej, ramion oraz obręczy
barkowej.

tolerancja wymiarów +-5%

tolerancja wymiarów +-5%

PODCIĄG
Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kletki piersiowej, ramion oraz obręczy
barkowej.

tolerancja wymiarów +-5%przykładowe urządzenie

przykładowe urządzenie

przykładowe urządzenie

1
zestaw

Wiosło
Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn dolnych, ramion, obręczy barkowej
oraz mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha.

tolerancja wymiarów +-5%przykładowe urządzenie

Św_01 Zewnętrzna czterostronna ściana
wspinaczkowa, Ściana wspinaczkowa
wykonana z panelu płaskiego na bazie sklejki ,
trudnopalnej, antypoślizgowej i
wodoodpornej o grubości min. 18 mm. Do
panelu zamocowane są chwyty wspinaczkowe
w ilości 5 szt./m2. Układ chwytów można
dowolnie i samodzielnie modyfikować dzięki
wbudowanym gniazdom w ilości 20 szt. /m2.
Panel odporny na czynniki atmosferyczne i
użytkowe. Ściany wspinaczkowe przeznaczone
do wspinaczki rekreacyjno-sportowej.
Kolorystyka dowolna. Minimalna szerokość
jednej drogi wspinaczkowej – 1,2 m.
Wysokość ścianki min. 4m.
Przy realizacji musi być  zapewniony projekt
oraz obliczenia. Produkt   posiadający
certyfikat CE. Spełniający  warunki normy PN-
EN 12572 oraz norm branżowych. Spełniający
wymogi ogniowe – min. SRO. Posiadający
atest higieniczny – warstwa zewnętrzna.
Odporne na warunki atmosferyczne.
Posiadające min 2 lata gwarancji.

1
zestaw

M_01 Meblościanka do pokoju dla dzieci, systemowa lub wykonana na wymiar 3

Krzesło biurowe ergonomiczne, atestowane,
nowoczesne, tapicerowane, z podłokietnikami,
kółka jezdne do podłóg twardych. Mechanizm:
regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z
możliwością dostosowania sprężystości
odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z
dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska,
pochylenia siedziska / oparcia. Przystosowane
dla osób o wadze do 140kg. Baza
pięcioramienna, aluminiowa lub ze stali
nierdzewnej. Podłokietnik regulowany góra-dół
(zakres regulacji min. 50 mm),nakładka przód-tył
(+/- min. 30 mm), poliuretanowa. Kolor stelaża
podłokietnika - aluminium lub ze stali
nierdzewnej. Amortyzator z poduszką
poprawiającą komfort siedzenia. Kolory tapicerki
zgodne z rysunkami wyposażenia wnętrz.
Tapicerka - materiał: min. 100% poliester,
gramatura: min. 320 g/m2, odporność na ścieranie:
min. 100 000 cykli MarQndale, gruba struktura.
3 krzesła biurowe w kolorze zielonym; 2
turkusowym; 4 ciepłym żółtym; 3 pomarańczowym;
2 czerwonym; 2 bordowym.

Meblościanka wykonana  z płyt wiórwych
gr.18mm, z półkami i szufladami, fronty z płyt MDF
gr. 18mm lakierowane (akryl), półmatowe kolor
biały; przesuwne. Fronty przesuwne na pełną
wysokość z ukrytymi nie widocznymi od frontu
listwami prowadnic. Prowadnice  na kółkach z
łożyskami obciążenie wytrzamałe min. 50kg.. Fronty
wyposażone od wewnątrz w listwy szczotkowe
zapobiegające dostępu kurzu do wnętrza szafy.
Głebokość - min. 60cm. Cokół z płyty MDF
lakierowanej na kolor biały o wysokości 10cm.
Minimum 4 szuflady o wysokości 15cm  o szerokości
100cm. . Prowadnice systemowe wałkowe z
zintegrowanym hamulecem zapewniający ciche i
delikatne zamykanie, wysuw pełny 100%,
obciążenie dynamiczne min. 30 kg, wykonane ze
stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja
nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch
płaszczyznach.
Po lewej min. 6 półek o szerokości ok. 50cm i
wysokości ok. 30cm. Mozliwość regulacji półek co
30mm. Projektuje się dwie wnęki na ubrania
wiszące jedna o szerokości ok. 50cm i wysokości ok.
160cm; druga o szerokości ok. 100cm i wysokości
ok. 120cm. Szafa o wymiarach 200x60x236cm. Tył
meblościanki płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze
białym.

1950 -2050 x595 -
620  x 2350 - 2370

Przykład jak ma wyglądać szafa z
drzwiami przesuwnymi. Prowadnice
nie widoczne zasłonięte prez fronty.
Nie dopuszcza sie obramowań wokół
frontów.

M_02 Meblościanka do pokoju dla dzieci, systemowa lub wykonana na wymiar 3

Meblościanka wykonana  z płyt wiórwych
gr.18mm, z półkami i szufladami, fronty z płyt MDF
gr. 18mm lakierowane (akryl), półmatowe kolor
biały; przesuwne. Fronty przesuwne na pełną
wysokość z ukrytymi nie widocznymi od frontu
listwami prowadnic. Prowadnice  na kółkach z
łożyskami obciążenie wytrzamałe min. 50kg.. Fronty
wyposażone od wewnątrz w listwy szczotkowe
zapobiegające dostępu kurzu do wnętrza szafy.
Głebokość - min. 60cm. Cokół z płyty MDF
lakierowanej na kolor biały o wysokości 10cm.
Minimum 4 szuflady o wysokości 15cm  o szerokości
75cm. . Prowadnice systemowe wałkowe z
zintegrowanym hamulecem zapewniający ciche i
delikatne zamykanie, wysuw pełny 100%,
obciążenie dynamiczne min. 30 kg, wykonane ze
stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja
nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch
płaszczyznach.
Po lewej min. 6 półek o szerokości ok. 75cm i
wysokości ok. 30cm. Mozliwość regulacji półek co
30mm. Projektuje się dwie wnęki na ubrania
wiszące jedna o szerokości ok. 75cm i wysokości ok.
160cm; druga o szerokości ok. 75cm i wysokości ok.
120cm. Szafa o wymiarach 300x60x236cm. Tył
meblościanki płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze
białym.

2950 -3050 x595 -
620  x 2350 - 2370

Przykład jak ma wyglądać szafa z
drzwiami przesuwnymi. Prowadnice
nie widoczne zasłonięte prez fronty.
Nie dopuszcza sie obramowań wokół
frontów.

M_03 Meblościanka do pokoju dla dzieci, systemowa lub wykonana na wymiar 1

Meblościanka wykonana  z płyt wiórwych
gr.18mm, z półkami i szufladami, fronty z płyt MDF
gr. 18mm lakierowane (akryl), półmatowe kolor
biały; przesuwne. Fronty przesuwne na pełną
wysokość z ukrytymi nie widocznymi od frontu
listwami prowadnic. Prowadnice  na kółkach z
łożyskami obciążenie wytrzamałe min. 50kg.. Fronty
wyposażone od wewnątrz w listwy szczotkowe
zapobiegające dostępu kurzu do wnętrza szafy.
Głebokość - min. 60cm. Cokół z płyty MDF
lakierowanej na kolor biały o wysokości 10cm.
Minimum 4 szuflady o wysokości 15cm  o szerokości
75cm. . Prowadnice systemowe wałkowe z
zintegrowanym hamulecem zapewniający ciche i
delikatne zamykanie, wysuw pełny 100%,
obciążenie dynamiczne min. 30 kg, wykonane ze
stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja
nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch
płaszczyznach.
Po lewej min. 6 półek o szerokości ok. 75cm i
wysokości ok. 30cm. Mozliwość regulacji półek co
30mm. Projektuje się dwie wnęki na ubrania
wiszące jedna o szerokości ok. 50cm i wysokości ok.
160cm; druga o szerokości ok. 75cm i wysokości ok.
120cm. Szafa o wymiarach 250x60x236cm. Tył
meblościanki płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze
białym.

2450 -2550 x595 -
620  x 2350 - 2370

Przykład jak ma wyglądać szafa z
drzwiami przesuwnymi. Prowadnice
nie widoczne zasłonięte prez fronty.
Nie dopuszcza sie obramowań wokół
frontów.

M_04 Meblościanka do pokoju dla dzieci, systemowa lub wykonana na wymiar 1

Meblościanka wykonana  z płyt wiórwych
gr.18mm, z półkami i szufladami, fronty z płyt MDF
gr. 18mm lakierowane (akryl), półmatowe kolor
biały; przesuwne. Fronty przesuwne na pełną
wysokość z ukrytymi nie widocznymi od frontu
listwami prowadnic. Prowadnice  na kółkach z
łożyskami obciążenie wytrzamałe min. 50kg.. Fronty
wyposażone od wewnątrz w listwy szczotkowe
zapobiegające dostępu kurzu do wnętrza szafy.
Głebokość - min. 60cm. Cokół z płyty MDF
lakierowanej na kolor biały o wysokości 10cm.
Minimum 4 szuflady o wysokości 15cm  o szerokości
75cm. . Prowadnice systemowe wałkowe z
zintegrowanym hamulecem zapewniający ciche i
delikatne zamykanie, wysuw pełny 100%,
obciążenie dynamiczne min. 30 kg, wykonane ze
stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja
nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch
płaszczyznach.
Po lewej min. 6 półek o szerokości ok. 40cm i
wysokości ok. 30cm. Mozliwość regulacji półek co
30mm. Projektuje się dwie wnęki na ubrania
wiszące jedna o szerokości ok. 35cm i wysokości ok.
160cm; druga o szerokości ok. 75cm i wysokości ok.
120cm. Szafa o wymiarach 150x60x236cm. Tył
meblościanki płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze
białym.

1450 -1550 x595 -
620  x 2350 - 2370

Przykład jak ma wyglądać szafa z
drzwiami przesuwnymi. Prowadnice
nie widoczne zasłonięte prez fronty.
Nie dopuszcza sie obramowań wokół
frontów.

M_05 Zamykana szafa na dokumenty,  min . na 50
segregatorów / Zamek na klucz / Gruba stal / 6 lat
gwarancji /atest PZH / RAL 9003 biała
Zamykana szafa na dokumenty wykonana z mocnej
stali malowanej proszkowo na elegancki i uniwersalny
biały kolor w matowym odcieniu.
Min. cztery regulowane półki  (przestawne co 25 mm)
. Dwuskrzydłowe drzwi zamykane na klucz mają
zapewnić aktom bezpieczeństwo – zgodnie z
wymogami przepisów RODO 2018 dot. dokumentacji
papierowej.
Minimalne parametry:
-Spełnia wymagania RODO 2018 dot.
przechowywania dokumentacji papierowej.
-Jest wykonana z litej blachy stalowej gr. min. 0,6
mm.
-Mieści min. 50 segregatorów (maksymalnie do 200
kg).
-2-skrzydłowe drzwi wyposażone są w ryglowany w 3
punktach zamek.
-Min.6-letnia gwarancja potwierdza wysoką jakość
materiałów i wykonania.

Wymiary szafy:
-Szerokość:90 cm
-Wysokość:195 cm
-Głębokość:40 cm

2895 -905 x395 -
420  x 1900 - 2050

M_06 Zamykan szafa socjalna BHP,  min . / Zamek na klucz /
Gruba stal / 6 lat gwarancji /atest PZH / RAL 9003 biała
Zamykana szafa na dokumenty wykonana z mocnej stali
malowanej proszkowo na elegancki i uniwersalny biały kolor
w matowym odcieniu.
Min. cztery regulowane półki  (przestawne co 25 mm) .
Dwuskrzydłowe drzwi zamykane na klucz mają zapewnić
aktom bezpieczeństwo – zgodnie z wymogami przepisów
RODO 2018 dot. dokumentacji papierowej.
Łącznie 8 podzielonych komór  – 8 różnych działów w
dokumentacji, 8 różnych zestawów narzędzi. Ma posiadać
półki na segregatory oraz funkcjonalną wnękę z drążkiem
umożliwiającym powieszenie wieszaków. Górna półka na
dokumenty czy akcesoria, oraz dwie ryglowane szuflady na
małe przedmioty lub przedmioty biurowe. Na wewnętrznej
stronie prawych drzwi lustro.
Minimalne parametry:
-Spełnia wymagania RODO 2018 dot. przechowywania
dokumentacji papierowej.
-Jest wykonana z litej blachy stalowej gr. min. 0,6 mm.
-2-skrzydłowe drzwi wyposażone są w ryglowany w 3
punktach zamek.
-Min.6-letnia gwarancja potwierdza wysoką jakość
materiałów i wykonania.
    • Gwarancja aż 6 lat!
    • Spełnia wymagania RODO 2018
    • Atest PZH
    • Stabilna budowa
    • Gruba stal 0,6 mm
    • Zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach
    • Udźwig każdej półki aż do 50 kg

Wymiary szafy:
-Szerokość:90 cm
-Wysokość:195 cm
-Głębokość:50 cm

1895 -905 x495 -
520  x 1900 - 2050

M_07 Meblościanka do pokoju dla dzieci, systemowa lub wykonana na wymiar 1

Meblościanka wykonana  z płyt wiórwych gr.18mm, z
półkami i szufladami, fronty z płyt MDF gr. 18mm
lakierowane (akryl), półmatowe kolor biały; przesuwne.
Fronty przesuwne na pełną wysokość z ukrytymi nie
widocznymi od frontu listwami prowadnic. Prowadnice
na kółkach z łożyskami obciążenie wytrzamałe min. 50kg..
Fronty wyposażone od wewnątrz w listwy szczotkowe
zapobiegające dostępu kurzu do wnętrza szafy.
Głebokość - min. 30cm (szafa ma nie kolidować z
drzwiami do łazienku po ich otwarciu). Cokół z płyty MDF
lakierowanej na kolor biały o wysokości 10cm. Minimum
7 szuflady o wysokości 15cm  o szerokości 75cm. .
Prowadnice systemowe wałkowe z zintegrowanym
hamulecem zapewniający ciche i delikatne zamykanie,
wysuw pełny 100%, obciążenie dynamiczne min. 30 kg,
wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja
nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch płaszczyznach.
Po lewej min. 6 półek o szerokości ok. 75cm i wysokości
ok. 30cm. Mozliwość regulacji półek co
30mm.Dodatkowo po prawej min. 3 półki o szerokości ok.
75cm. Szafa o wymiarach 150x30x236cm. Tył
meblościanki płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym.

1450 -1550 x295 -
310  x 2350 - 2370

Przykład jak ma wyglądać szafa
z drzwiami przesuwnymi.
Prowadnice nie widoczne
zasłonięte prez fronty. Nie
dopuszcza sie obramowań
wokół frontów.

M_08 Meblościanka do pokoju nauki, systemowa lub wykonana na wymiar 1

Meblościanka wykonana  z płyt wiórwych gr.18mm, z
półkami i szufladami, fronty z płyt MDF gr. 18mm
lakierowane (akryl), półmatowe kolor biały; przesuwne.
Fronty przesuwne na pełną wysokość z ukrytymi nie
widocznymi od frontu listwami prowadnic. Prowadnice
na kółkach z łożyskami obciążenie wytrzamałe min. 50kg..
Fronty wyposażone od wewnątrz w listwy szczotkowe
zapobiegające dostępu kurzu do wnętrza szafy.
Głebokość - min. 40cm. Cokół z płyty MDF lakierowanej
na kolor biały o wysokości 10cm. Minimum 5 szuflad o
wysokości 15cm  o szerokości 75cm. . Prowadnice
systemowe wałkowe z zintegrowanym hamulecem
zapewniający ciche i delikatne zamykanie, wysuw pełny
100%, obciążenie dynamiczne min. 30 kg, wykonane ze
stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia
frontu i szuflady w min. dwóch płaszczyznach.
Po lewej min. 6 półek o szerokości ok. 75cm i wysokości
ok. 30cm. Mozliwość regulacji półek co 30mm.
Dodatkowo po prawej min. 4 półki o szerokości ok. 75cm.
Szafa o wymiarach 180x40x236cm. Tył meblościanki płyta
HDF gr. min. 4mm w kolorze białym.

1750 -1850 x395 -
420  x 2350 - 2370

Przykład jak ma wyglądać szafa
z drzwiami przesuwnymi.
Prowadnice nie widoczne
zasłonięte prez fronty. Nie
dopuszcza sie obramowań
wokół frontów.

M_09 Meblościanka do pokoju dziennego, systemowa lub wykonana na wymiar 1

Meblościanka wykonana  z płyt wiórwych
gr.18mm, z półkami i szufladami, fronty z płyt MDF
gr. 18mm lakierowane (akryl), półmatowe kolor
biały; przesuwne. Fronty przesuwne na pełną
wysokość z ukrytymi nie widocznymi od frontu
listwami prowadnic. Prowadnice  na kółkach z
łożyskami obciążenie wytrzamałe min. 50kg.. Fronty
wyposażone od wewnątrz w listwy szczotkowe
zapobiegające dostępu kurzu do wnętrza szafy.
Głebokość - min. 60cm. Cokół z płyty MDF
lakierowanej na kolor biały o wysokości 10cm.
Minimum 12 szuflad o wysokości 15cm  o szerokości
75cm. . Prowadnice systemowe wałkowe z
zintegrowanym hamulecem zapewniający ciche i
delikatne zamykanie, wysuw pełny 100%,
obciążenie dynamiczne min. 30 kg, wykonane ze
stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja
nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch
płaszczyznach.
Po lewej i prawej min. 6 półek o szerokości ok. 75cm
i wysokości ok. 30cm. Mozliwość regulacji półek co
30mm.  Szafa o wymiarach 300x60x236cm. Tył
meblościanki płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze
białym.

2950 -3050 x595 -
620  x 2350 - 2370

Przykład jak ma wyglądać szafa z
drzwiami przesuwnymi. Prowadnice
nie widoczne zasłonięte prez fronty.
Nie dopuszcza sie obramowań wokół
frontów.

M_10 Meblościanka do pokoju dziennego pod telewizor, systemowa lub wykonana na wymiar 14450 -4550 x445 -
450  x 2150 - 2200

poziom posadzki

Meblościanka wykonana  z płyt wiórwych gr.18mm, z półkami, fronty z płyt MDF gr. 18mm
lakierowane (akryl) oraz fornirowane - naturalny Dąb lakierowany lakierem matowym min.
3razy, półmatowe kolor biały; otwierane. Fronty mocowane na min. 2 zawaisy w przypadku
frontów do wysokości 50cm, powyżej min. 3 zawiasy. Zawiasy puszkowe: Zawias z hamulcem
zapewniający delikatne i ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania,
kąt otwarcia min. 110° do drzwi nakładanych, prosty montaż bez użycia narzędzi, zawias z
regulacją w 3 płaszczyznach w tym bezstopniową regulację głębokości przez gwint ślimakowy
oraz mimośrodową regulację głębokości, materiał puszki: stalowa, mechanizm zamykania: ze
sprężyną, regulacja boczna: min. +/- 2 mm, regulacja głębokości: min + 3/- 2 mm, gwint
ślimakowy.Fronty otwierane za pomocą TIP ON za pomocą dotknięcia frontu.. Głebokość
części lakierowanej na biało- min. 45cm, części fornirowanej gł.min. 30cm. Część fornirowana
podzielona na dwie części 30 x 220 cm w środku z min. 6 półkami regulowanymi co 30mm
oraz druga część 175 x 80cm z 5 półkami regulowanymi min. co 30mm. NAtomiast część biał
skałda się z 7 modułow o wymiarach 45 x 60cm. Front ich i blat lakierowany (akryl) na
pómatowy kolor biały. Tył meblościanki płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym.
Meblościanka mocowana bezpośrednio do ściany, ma wytrzymać obciążenie min. 150kg.
Wieszana ok. 30 cm powyżej posadzki.

M_11 Meblościanka do szatni, systemowa lub wykonana na wymiar 1
1450 -1550 x345 -
355  x na pełną
wysokość
pomieszczenia
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część_1

1200 -1230 (+350)
x605 - 635
x na pełną wysokość
pomieszczenia
ok. 265cm

część_2 (skośna)

Meblościanka wykonana  z płyt wiórwych
gr.18mm, z półkami i szufladami, fronty z płyt MDF
gr. 18mm lakierowane (akryl), półmatowe kolor
biały; przesuwne. Fronty przesuwne na pełną
wysokość z ukrytymi nie widocznymi od frontu
listwami prowadnic. Prowadnice  na kółkach z
łożyskami obciążenie wytrzamałe min. 50kg.. Fronty
wyposażone od wewnątrz w listwy szczotkowe
zapobiegające dostępu kurzu do wnętrza szafy.
Część_1: głębokość 35cm, Część_2: głebokość - min.
60cm. Cokół z płyty MDF lakierowanej na kolor biały
o wysokości 10cm. Minimum 5 szuflad o wysokości
15cm  i o szerokości 75cm w częśći 1.  Prowadnice
systemowe wałkowe z zintegrowanym hamulecem
zapewniający ciche i delikatne zamykanie, wysuw
pełny 100%, obciążenie dynamiczne min. 30 kg,
wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana
regulacja nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch
płaszczyznach.
Po lewej stronie części_1 min. 6 półek o szerokości
ok. 40cm i wysokości ok. 30cm. Mozliwość regulacji
półek co 30mm. W drugiej części - skośnej
projektuje się dwie wnęki na ubrania wiszące jedna
o szerokości ok. 60cm (ze skosem i zabudową części
_1 95cm) i wysokości ok. 160cm; druga o szerokości
ok.60cm i wysokości ok. 120cm. Szafa o wymiarach
150x60x236cm. Tył meblościanki płyta HDF gr. min.
4mm w kolorze białym.

Przykład jak ma wyglądać szafa z
drzwiami przesuwnymi. Prowadnice
nie widoczne zasłonięte prez fronty.
Nie dopuszcza sie obramowań wokół
frontów.

K_01 Komoda na ubrania do pokoju dla dzieci, systemowa lub
wykonana na wymiar.
korpus z płyt meblowych wiórowych gr.18mm,  fronty z płyt
MDF gr. 18mm lakierowane, półmatowe lub matowe kolor biały
(akryl).  Głebokość - min. 42 -60cm.
Szaba wyposażone w min. 5 szuflad, z frontów z płyty MDF
gr.18mm lakierowanej na kolor biały półmat. Pochwyty poprzez
frezy na wylot z zakrąglonymi brzegami wysokość: ok. 27mm.
szuflady wy posażone w prowadnice systemowe wałkowe z
zintegrowanym hamulecem zapewniający ciche i delikatne
zamykanie, wysuw pełny 100%, obciążenie dynamiczne min. 30
kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja
nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch płaszczyznach.
Szuflady z cichym zamykaniem wyposażone w samodociąg.
Tył szabi płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym. Szaba
stojąca. Szaba systemowa lub robiona pod wymiar na
zamówienie.

3420 -600 x595 -
605  x 1200 - 1250

K_02 Komoda na ubrania do pokoju dziennego, systemowa lub
wykonana na wymiar.
Korpus z płyt meblowych wiórowych gr.18mm,  fronty z płyt
MDF gr. 18mm lakierowane, półmatowe lub matowe kolor biały
(akryl).  Głebokość - min. 40 -42cm.
Szaba wyposażone w min. 5 szuflad, z frontów z płyty MDF
gr.18mm lakierowanej na kolor biały półmat. Pochwyty poprzez
frezy na wylot z zakrąglonymi brzegami wysokość: ok. 27mm.
szuflady wy posażone w prowadnice systemowe wałkowe z
zintegrowanym hamulecem zapewniający ciche i delikatne
zamykanie, wysuw pełny 100%, obciążenie dynamiczne min. 30
kg, wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana regulacja
nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch płaszczyznach.
Szuflady z cichym zamykaniem wyposażone w samodociąg.
Tył szabi płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym. Szaba
stojąca. Szaba systemowa lub robiona pod wymiar na
zamówienie.

1400 -420 x895 -
905  x 1200 - 1250

T_01 Tapczan do pokoju dla dzieci.
Łóżko tapicerowane z pojemnikiem o
powierzchni spania min. 90x200 cm.
Łózko z delikatnie pikowanym zagłowiem i
osłoną boczną. Posiada skrzynię, pojemnik
na pościel. Łóżko na ślizgach, wypasożone w
drewniane nogi.
Tapczan wyposązony w materac
nawierzchniowy  z pianki wysoko elastycznej
min. T 30 - 30 kg/m3 dla polepszenia
komfortu spania, która dopasowuje się do
kształtu ciała. Pod spodem podstawowy
materac kieszeniowy ( druga warstwa) T40 -
40 kg/m3, min. gr. 120mm.
Pojemnik otwierany za pomocą siłowników
gazowych wspomagających otwieranie.
Tapczan wyposażony otwierany pojemnik na
pościel. Siedzisko wykonane na ramie z
litego, suszonego drewna sosnowego.
Szerokość: min. 95 cm; Wysokość: min.88
cm; Głębokość: min. 207 cm;
Pojemnik na pościel: tak; Powierzchnia
spania: min. 200 x 90cm.  Skrzynia z grubej
płyty wiórowej wodoodpornej 18mm.
Rama Drewniana z suszonego drewna
sosnowego.
Tapicerka - materiał: min. 100% poliester,
gramatura: min. 325 g/m2, odporność na
ścieranie: min. 100 000 cykli MarQndale, gruba
struktura. Kolor antracytowy ( bardzo ciemny
szary). Prawe czy lewe łózko z oparciem
bocznym zgodne z rzutem arnżacji.

14950 -980 x2050 -
2090  x 870 - 900

T_02 Łóżko piętrowe do pokoju dla dzieci.
Łóżko piętrowe o konstrukcji z drewna
klejonego sosnowego malowanego
proszkowo na  kolor biały. Nowoczesny,
prosty design.
Kolor: Biały
Materiał: Drewno sosnowe
Materiał dodatkowy: Sklejka
Maks. obciążenie: 150 kg
Wymiary
Wysokość: 150 - 155cm
Szerokość: 97 - 100 cm
Długość: 208-210 cm
Wysokość nóżek: -20 - 21 cm
Powierzchnia spania: min. 90 x 200 cm
Głębokość ramy: nie mniej niz 48 mm
W ofercie
Zestaw  wyposażony w  szufladę na pościel
2 x Stelaż (15 listew rolowanych)
1 x Rama łóżka
1 x Drabinka
Łózko wyposażone w dwa maetrace
lateksowe o wymiarach 90x200x12cm
(dopasowane do łózka).
Pokrowiec materaca odpinany: Tkanina/
Tkanina: 64% bawełna, 36% poliester
Wypełnienie: watolina poliestrowa
Podszewka: włóknina polipropylenowa.
Wypełnienie materaca: lateks syntetyczny,
Pianka poliuretanowa 30 kg/m3.

1
komplet

960 -1000 x2070 -
2100  x 1500 - 1550

F_01 16

Przykładowe zdjecie formy i kształtu
krzesła biurowego.

N_01 16SzaIa nocna do pokoju dla dzieci, systemowa lub wykonana na wymiar.
Korpus z płyt meblowych wiórowych gr.18mm,  fronty z płyt MDF gr.
18mm lakierowane, półmatowe lub matowe kolor biały (akryl).
Głebokość - min. 38 -40cm.
Szaba wyposażone w min. 2 szuflady, z frontów z płyty MDF gr.18mm
lakierowanej na kolor biały półmat (akryl). Pochwyty poprzez frezy na
wylot z zakrąglonymi brzegami wysokość: ok. 27mm. szuflady wy
posażone w prowadnice systemowe wałkowe z zintegrowanym
hamulecem zapewniający ciche i delikatne zamykanie, wysuw pełny
100%, obciążenie dynamiczne min. 20 kg, wykonane ze stali
ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia frontu i szuflady w min.
dwóch płaszczyznach. Szuflady z cichym zamykaniem wyposażone w
samodociąg.
Tył szabi płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym. Szaba stojąca. Stelaż
ze stali nierdzewnej szczotkowanej o przekroju min. 20 x 20mm.

480 -500 x380 -
420  x 480 - 520

Biurko z  przystawką/kontener podbiurkowy -
element biurka blat z płyty MDF gr. min. 18mm
laminowane okleiną matową w kolorze białym RAL
9003, wsparte na jednej parze nóg, z drugiej strony
oparte na kontenerze/przystawce, biurko o  prostej i
nowoczesnej formie. Nogi i stelaż aluminiowy.
Biurko systemowe.
Kontener z płyt wiórwych gr.18mm, z 3 szufladami,
fronty z płyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl),
półmatowe na kolor: żółty pom. nr 17, bordowy pom.
nr 6, zielony pom. nr 12, turkusowy pom. nr 1.
Pochwyty poprzez frezy na wylot z zakrąglonymi
brzegami wysokość: ok. 27mm. szuflady wy posażone
w prowadnice systemowe wałkowe z zintegrowanym
hamulecem zapewniający ciche i delikatne zamykanie,
wysuw pełny 100%, obciążenie dynamiczne min. 20 kg,
wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana
regulacja nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch
płaszczyznach. Szuflady z cichym zamykaniem
wyposażone w samodociąg.
Tył kontenera płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze
białym. Prawe czy lewe zgodnie z rzutem.

Kształt i forma biurka wraz
kontenerkiem. Prawe czy lewe biurko
zgodne z rzutem arnżacji.

B_01 41780 - 1800 x780 -
800  x 735 - 745

Biurko z  przystawką/kontener podbiurkowy -
element biurka blat z płyty MDF gr. min. 18mm
laminowane okleiną matową w kolorze białym RAL
9003, wsparte na jednej parze nóg, z drugiej strony
oparte na kontenerze/przystawce, biurko o  prostej i
nowoczesnej formie. Nogi i stelaż aluminiowy.
Biurko systemowe.
Kontener z płyt wiórwych gr.18mm, z 3 szufladami,
fronty z płyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl),
półmatowe na kolor: żółty x2 w pom. nr 16,20;
bordowyx3 pom. pom. nr 5,2,13;  zielony x1 pom.
nr20. Pochwyty poprzez frezy na wylot z
zakrąglonymi brzegami wysokość: ok. 27mm. szuflady
wy posażone w prowadnice systemowe wałkowe z
zintegrowanym hamulecem zapewniający ciche i
delikatne zamykanie, wysuw pełny 100%, obciążenie
dynamiczne min. 20 kg, wykonane ze stali
ocynkowanej, zintegrowana regulacja nachylenia
frontu i szuflady w min. dwóch płaszczyznach.
Szuflady z cichym zamykaniem wyposażone w
samodociąg.
Tył kontenera płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze
białym. Prawe czy lewe zgodnie z rzutem.

Kształt i forma biurka wraz
kontenerkiem

B_02 61385 - 1400 x780 -
800  x 735 - 745

Biurko z  przystawką/kontener podbiurkowy -
element biurka blat z płyty MDF gr. min. 18mm
laminowane okleiną matową w kolorze białym RAL
9003, wsparte na jednej parze nóg, z drugiej strony
oparte na kontenerze/przystawce, biurko o  prostej i
nowoczesnej formie. Nogi i stelaż aluminiowy.
Biurko systemowe.
Kontener z płyt wiórwych gr.18mm, z 3 szufladami,
fronty z płyt MDF gr. 18mm lakierowane (akryl),
półmatowe na kolor: ciepły żółty. Pochwyty poprzez
frezy na wylot z zakrąglonymi brzegami wysokość:
ok. 27mm. szuflady wy posażone w prowadnice
systemowe wałkowe z zintegrowanym hamulecem
zapewniający ciche i delikatne zamykanie, wysuw
pełny 100%, obciążenie dynamiczne min. 20 kg,
wykonane ze stali ocynkowanej, zintegrowana
regulacja nachylenia frontu i szuflady w min. dwóch
płaszczyznach. Szuflady z cichym zamykaniem
wyposażone w samodociąg.
Tył kontenera płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze
białym. Prawe czy lewe zgodnie z rzutem.

Kształt i forma biurka wraz
kontenerkiem

B_03 11995 - 2000 x780 -
800  x 735 - 745

Narożnik modułowy z funkcją spania w kształcie litery C,
powierzchnia spania min. 90x200 cm. Narożnik wypasożony w
drewniane nogi lub ze stali nierdzewnej. Konstrukcja z suchego
drewna iglastego klejonego warstwowo oraz płyt MDF
wodoodpornych o gr. min. 18mm. Wypełnienie z pianki wysoko
elastycznej min. T30 - 30 kg/m3. Głębokość siedziska min. 85cm.
Tapicerka - materiał: min. 100% poliester lub min.  50 -60 % wełna,
40 - 50% akryl, 10 -15% poliester, ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO: min.
4, ODPORNOŚĆ NA PEELING: min. 3, gramatura: min. 330 g/m2,
odporność na ścieranie: min. 75 000 cykli MarQndale, gruba
struktura. Kolor antracytowy ( bardzo ciemny szary).  Dopuszcza się
zamiast jednego narożnika w kształcie litery C dwa narożniki w
kształcie litery L o wymiarach tworzących łącznie 2800- 3200 x3900
- 4100  x 3000- 3500 mm.  Całość w nowoczesnej prostej formie,
minimalistyczny.

N_01 12800- 3200 x3900 -
4100  x 3000- 3500

Stolik kawowy, - naturalna okleina dębowa (fornir)
lakierowana (mat), grubość min. 3 cm
 lub lite drewno dębowe, klasa A, grubość min. 3 cm
PODSTAWA - stal lakierowana proszkowo na korol czarny.
profil 15 - 22 x 15 - 22mm Wymiary 60 -70 x 100-
120x40x42cm. Nowoczesna prosta forma,
minimalistyczny. Zgodnie z załaczonym przykładem.

St_01 1600- 700 x1000 -
1200  x 400- 420

Stół do jadalni rozkładany, -
naturalna okleina dębowa
(fornir) lakierowana (mat),
grubość min. 3 cm
 lub lite drewno dębowe, klasa
A, grubość min. 3 cm
PODSTAWA - stal lakierowana
proszkowo na korol czarny.
Profil min. 25 x 55mm.
Wymiary 1000 - 1100 x 2500 -
2600/3500-3600(po
rozłożeniu) x 760 mm.
Nowoczesna prosta forma,
minimalistyczny. Zgodnie z
załaczonym przykładem.

St_02 11000- 1100 x 2500 -
2600/ 3500
x 755- 765

Krzesło do jadalni ergonomiczne, nowoczesne,
tapicerowane, z podłokietnikami; stelaż
metalowy, nogi stalowex 4 szt. całosć stelażu
malowana proszkowo na kolor matowy czarny.
Przystosowane dla osób o wadze do min. 120kg.
Tapicerka - materiał: min. 100% poliester,
gramatura: min. 325 g/m2, odporność na ścieranie:
min. 100 000 cykli MarQndale, gruba struktura.
4x Kr_0a - czerwony
3x Kr_0b - amarantynowy
3x Kr_0c - ciepły żółty
2 x Kr_0d - bordowy
2x Kr_0e - pomarańczowy
Nowoczesna prosta forma, minimalistyczny.
Zgodnie z załaczonym przykładem.

Kr_02 14

R_01 1Regał na dokumenty, segragatory o wymiarach 850 x 300 x 2360mm  z płyt
MDF min. gr.18mm, z półkami. Min. 7 półek o szerokości ok. 85cm i
wysokości ok. 30cm. Mozliwość regulacji półek co 30mm.  Tył meblościanki
płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze białym. Wytrzymałosc półki min. 50kg.
Systemowy lub wykonany na wymiar na zamówienie.

R_02 1Regał na pościel wymiary zgodne z rzutem na pełną wysokość pomieszczenia z płyt MDF min.
gr.18mm, z półkami max co 300mm. Min. 8 półek głębokości min. 30cm i wysokości ok. 30cm.
Mozliwość regulacji półek co 30mm.  Tył meblościanki płyta HDF gr. min. 4mm w kolorze
białym. Wytrzymałosc półki min. 50kg.
S ystemowy lub wykonany na wymiar na zamówienie.

komplet

Sz_01 Systemowa szaIa na klucze, do przechowywania
kluczy w bezpieczny sposób. Produkt posiada
wyjmowane listwy na klucze, każda z min. 10
haczykami. Łącznie możliwośc pomieszczenia min.
100 kluczy.
Szaba wykonana z wytrzymałej blachy stalowej o
gr. min. 0,6mm malowanej proszkowo na kolor
biały RAL 9003, lakierowanej na kolor szary. Drzwi
wyposażone w zamek patentowy z 2 kluczami,
który funkcjonuje również jako klamka.

1500 -650 x295 -
420  x 80 - 140
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spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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Powiat Wołomiński
ulica Asfaltowa 1, Zagościniec

M_03

Wzór 1 rozmiar 335 - 345 x 260 - 267cm
(wymiar na pełną ściane do samego sufitu),
ilość - 6sztuk. Mapa z podziałem na
kontynenty i kraje, z opisami ich nazw
przeważające kolory:pomarańczowy, żółty,
brzoskwiniowy, różowy,  czerwony

Wzór 2 rozmiar 335 - 345 x 260 -
267cm (wymiar na pełną ściane
do samego sufitu), ilość - 2sztuki.
Mapa z podziałem na
kontynenty i kraje, ze
zwierzętami, przeważające
kolory:niebieski, zielony,
turkusowy, granatowy,  czarny,
szary

Wzór 3 rozmiar 400 - 423 x 265 -
280cm (wymiar na pełną ściane
do samego sufitu) pokój nr 33;
350 -370 x 256-265cm pokój nr
20, ilość - 2 sztuki. Mapa z
podziałem na kontynenty i kraje,
z różą wiatrów, z opisami ich
nazw, wyłączne kolor: biały,
szary, grafitowy, czarny,
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1
komplet

Ob_01 Zestaw pięciu obrazów/zdjęć fototrealistycznych w ramach, zdjęcia
drukowane na papierze fotograficznym półmatowym o gramaturze min.
160g/m2. Zestaw zdjęć czarnobiałych, motyw miast świata np. Nowy York.
Rozkład obrazów na ścianie zgodnie z przykładem. Wymiary obrazów 1 sztuka
100x70cm poziom, 2 sztuki 100x40cm poziom, 2 sztuki 45 x 70cm pion. Rama
aluminiowa lub drewniana gładka czarna. Wymiar profliu - półwałek ramy front
0,9 - 1,5 cm, bok 2 - 2,5cm. Rama wypełniona szkłem bezpiecznym
hartowanym. Tył zabezpieczony płytą HDF gr. min 3mm. Zdjęcia w ramkach
mocowane do ściany, śruby M8x80mm, kołkowane.

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i projektami instalacji oraz oświetlenia. Wszystkie elementy ujęte w opisach technicznych,
zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie przedstawione w w/w, należy traktować jako obowiązujące
elementy projektu.
2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznym i Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. Materiały budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.
3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wszystkie  wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie
znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i
oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
W szczególności place zabaw, elementy wyposażenia wnętrz przeznaczone dla dzieci  w przedszkolu muszą być certyfikowane  z atestem dla przedszkoli i posiadać
odpowiednie aprobaty techniczne.
4. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z Projektantem.
6. W trakcie wykonywania ścian fundamentowych wykonać przepusty kanalizacyjne i wodociągowe. Przed zalaniem posadzek wykonać orurowanie instalacyjne.
7. Przed montażem płytek ceramicznych pokryć posadzki i ściany środkiem wodochronnym np. folią w płynie, systemowymi taśmami uszczelniającymi naroża.
8. Prace  budowlano - montażowe  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osoby  posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
9.  Przed zamówieniem stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie.
10. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie
pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
11. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe/blat.
12. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze  ścianami i podłożem.
13. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystki w obecności Projektanta.
14. Wszystkie elementy wyposażenia nowe, klasy 1.
15. W budynku Domu Dziecka stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiące, jest zabronione.
16. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów łatwo zapalnych jest zabronione.
17. Stałe elementy wyposażenia oraz wystroju wnętrz powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

Pu_01 2395 -415 x395 -
415  x 400 - 440

Pufa do szatni, Konstrukcja siedziska jest wykonana ze sklejki gr.
min. 18mm,  nogi z naturalnego drewna lakierowanego. Siedzisko
wykończone   pianka poliuretanowa  min. T30 + Tapicerka -
materiał: min. 100% poliester, gramatura: min. 320 g/m2,
odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli MarQndale, gruba
struktura. Kolor pomarańczowy i borodowy.
Siedzisko w kształcie cylindra, min. 3 nogi drewniane.  wymiary
395-415 x  395-415x400-440mm
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Oleander - Nerium, wysokość 175 - 200 cm,
donica min. 50l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 80 cm, Wysokość - 74 cm, Pojemność
donicy min. 212 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

Strelitzia Augusta - Strelicja Augusta,
wysokość 175 - 190 cm, donica min. 30l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 80 cm, Wysokość - 74 cm, Pojemność
donicy min.  212 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

Pachira, wysokość 175 - 190 cm, donica
min. 50l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 50 cm, Wysokość - 54 cm, Pojemność
donicy - min. 110 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

Cytryna - Citrus Limon, wysokość 160 - 180
cm, donica min. 30l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 80 cm, Wysokość - 74 cm, Pojemność
donicy min. 200 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

Pomarańcza - Citrus Sinensis, wysokość 140
- 170 cm, donica min. 30l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 80 cm, Wysokość - 74 cm, Pojemność
donicy min. 200 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

Agave DesmeXana 'Variegata, wysokość
140 - 170 cm, donica min. 30l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 40 cm, Wysokość - 44 cm, Pojemność
donicy min. 70 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

Hyphorbe VerschaffelXi, wysokość 160 -
180 cm, donica min. 30l.
Donica docelowa: Wymiary:  Średnica górna
- 80 cm, Wysokość - 74 cm, Pojemność
donicy min. 200 L, Wykonanie /
powierzchnia: Tworzywo (Polietylen) /
Wzór: Mat, Zastosowanie: do wewnątrz
na zewnątrz. Duża donica wykonana z
wysokiej jakiści tworzywa sztucznego.
Odporna na promienie UV. Duża odporność
doniczki na mróz i warunki atmosferyczne. K
olor antracytowy. Wszystkie donice w
ogrodzie zimowym w jednym stylu i formie
oraz kolorze.

Ławka parkowa z oparciem, Ławka o nowoczesnej, prostej formie, na stelażu wykonanym z
profili stalowych ocynkowanych o przekroju 75 – 80 mm x 40 - 42mm, malowanych
proszkowo na kolor ciemno szary ( antracytowy) RAL 7024, siedzisko i oparcie wykonane są z
desek z drewna egzotycznego TEAK, deski są polerowane, frezowane i zabezpieczone poprzez
min. potrójne malowanie impregnatem/lakierem matowym, ławka mocowana na stałe do
podłoża, wysokość: 860 - 910 mm, długość: 1800 - 1980 mm głębokość siedziska: 470 – 490
mm, wysokość siedziska od ziemi: 440 - 450 mm, grubość desek: 35 - 40 mm.

Kosz na śmieci, Kosz na śmieci o nowoczesnej prostej formie, wykonany ze stali nierdzewnej,
ozdobny element z drewna egzotycznego TEAK. Kosz wyposażony we wkład z blachy
ocynkowanej. Pojemność 45 – 60l, wymiary: szerokość 380 – 420 mm, głębokość 290 – 350
mm, wysokość 950 – 1100 mm. Kotwiony do podłoża na stałe.

Grabie ogrodowe, Głowica wykonana  z hartowanej stali, rączka z wytrzymałego aluminium.
Zawiera specjalny otwór do zawieszenia narzędzia na haku.Parametry: Długość: min.
1500mm Szerokość: min.  350mm. Kolor grafiQwy lub czarny.

Szpadel prosty, głowica z  stali borowej, hartowanej do 46 HRC, ergonomiczna rączka w
kształcie litery D, ergonomiczny trzonek znacząco zmniejszający obciążenie mięśni rąk i
kręgosłupa,    metalowy trzonek pokryty antypoślizgową nakładką pomagającą
zmaksymalizować przyczepność oraz izolującą przed zimnem,  oparcie na stopę ułatwiające
wbicie,  długość: min. 120 cm, szerokość: min. 18,5 cm. Kolor grafiQwy lub czarny.

Łopata, głowica z  stali borowej, hartowanej do 46 HRC, ergonomiczna rączka w kształcie
litery D, ergonomiczny trzonek znacząco zmniejszający obciążenie mięśni rąk i kręgosłupa,
metalowy trzonek pokryty antypoślizgową nakładką pomagającą zmaksymalizować
przyczepność oraz izolującą przed zimnem,  oparcie na stopę ułatwiające wbicie,  długość:
min. 120 cm, szerokość: min. 20 cm. Kolor grafiQwy lub czarny.

Taczki ogrodowe, Opony pneumatyczne z łożyskami kulkowymi i zaworem samochodowym
Obręcz stalowa pokryta lakierem proszkowym, Profil terenowy, odpowiedni również do błota
Koło o średnicy 40 cm do błotnistego, grząskiego terenu, Bardziej stabilny dzięki naczepie
Misa odporna na uderzenia z maksymalną objętością 100 L, Maksymalna pojemność 150 kg
Pokryta proszkowo rurowa rama stalowa, Profilowane uchwyty bezpieczeństwa, Wymiary
min.: (D x S x W) 98 x 60 x 42 cm, Materiał: Stal, Malowana Proszkowo, Misa: Polipropylen
Pojemność: min. 100 litrów, Maksymalna Wydajność: 150 kg, Średnica Opon: 40 cm (16").
Kolor grafiQwy lub czarny.

Miotła do zamiatania z szufelką, Długość min. 138,0 cm, Materiał: metal/tworzywo sztuczne,
Długość kija min. 130,0 cm, Kij metalowy; Szerokość szczotki min. 28,0cm; Z otworem do
zawieszenia; Dolna część szczotki z tworzywa sztucznego Z gąbką zatrzymującą kurz. Kolor
grafiQwy lub czarny.

Kosiarka spalinowa z koszem, silnik o pojemności min. 160 cm3 i mocy min. 2,68 kW
(2800obr/min). Szerokość robocza min. 530 mm, kosz o pojemnści min. 62 l, centralna
regulacja wysokości koszenia 8-stopniowa 25-75mm, obudowa stalowa, miękkie
wykończenie. Gwarancja min. 24 miesiące.

Podkaszarka spalinowa , Moc min. kW/KM 0,65/0,9. Stand. narz. tnące Gł. żyłk. AC C6-2
Poj. skok. cm3 min. 27,0, Ciężar max kg 4,5; Średnica cięcia mm min. 380; Długość całkowita
cm min. 147 -155; Zawartość zbiornika l min. 0,33; Poziom mocy akustycznej z narzędz.z
tworzywa dB(A)  max 108; Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) max.
94. Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m max. /s2 8/8. Gwarancja min. 24
miesiące. Gwarancja min. 24 miesiące.
Zestaw koszy na śmieci do segregowania, 4 pojemniki pojemność min. 240l. Pojemniki do segregacji odpadów 240l
- szkło, papier, plasQk, biologiczne. Kubły na śmieci przystosowane zarówno konstrukcyjnie, jak i wytrzymałościowo
do rozładunku przez wszystkie zakłady komunalne - norma EN-840. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa HDPE,
szczelna pokrywa zabezpieczająca przed wydostaniem się zapachów lub przeciekiem wody, solidne gumowe kółka
oraz ergonomiczny uchwyt znacznie ułatwiają przemieszanie. Gwarancja min. 24 miesiące.


