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STWiORB-IS  – INSTALACJE SANITARNE

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1. Nazwa zamówienia

 Adaptacja pomieszczeń  na sale lekcyjne znajdujące się  na III  kondygnacji w Zespole Szkół Techniczno-
Zawodowych w Radzyminie, ul. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, dz. Nr dz. Nr99/34 , obręb Radzymin 

 1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem opracowania jest STWiORB dotyczący robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
obejmujący swoim zakresem roboty budowlane w ramach AdaptacjI pomieszczeń na sale lekcyjne znajdujące się na
III kondygnacji w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie obejmujący:

• wewnętrzną instalację wody,
• wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 
• instalację wentylacji.

 1.3. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.

 1.4. Zakres prac objętych STWiORB

Roboty omówione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych związanych z wykonaniem:

• wewnętrznej instalacji wody,
• wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
• instalacji wentylacji.

 1.5. Opis prac

Roboty demontażowe:
• Demontaż istniejących przyborów sanitarnych, wodociągowej, kanalizacji i wentylacji.

Roboty przygotowawcze:
• Rozkucie i wycięcie otworów montażowych dla instalacji c.o., wod-kan, wentylacji

Roboty montażowe:
• montaż instalacji wod-kan,
• montaż instalacji wentylacyjnej,
• próby szczelności instalacji, rozruchy i pomiary.

 1.6. Organizacja robót budowlanych

Przed przystąpieniem do  poszczególnych  grup  robót  należy przeprowadzić  przeszkolenie  pracowników w
zakresie  bhp  obejmujące  ogólne  zasady  bhp  oraz  zagadnienia  i  wymagania  bhp  dotyczące  poszczególnych robót.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym należy zapoznać
pracowników z  wymaganiami  wynikającymi  z  instrukcji  montażowych  poszczególnych  materiałów,  wymaganiami
wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz
z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). Należy przeprowadzić
imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. 

Prace  wymagające  posiadania  właściwych  uprawnień  wydanych  przez  właściwe  komisje  kwalifikacyjne
powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska. 
Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia, sprzętu i urządzeń.

Należy określić  zasady postępowania w przypadku konieczności  ewakuacji (zapewnić  odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia

 1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wszelkie  prace  będą  prowadzone  na  terenie  Zamawiającego.  O  pracach  związanych  z  przyłączem
wodociągowym należy za wiadomość lokalny zakład wodociągowy.
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 1.8. Ochrona środowiska

Zastosowane materiały nie wpływają negatywnie na ochronę środowiska. Prace budowlane należy prowadzić
zgodnie  z  przepisami  BHP w  zakresie  emisji  hałasu.  Materiały  z  demontażu  oraz  odpadki  należy  utylizować  w
miejscach do tego przeznaczonych.

 1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  ogólnymi  przepisami  bhp,  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów,
wymaganiami  wynikającymi  z  Polskich Norm,  Warunków Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, ogólnymi wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych.

Roboty  i  prace  budowlane  i  organizacyjne  prowadzić  pod  kierunkiem i  nadzorem kierowników budowy
posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej.

 1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren  budowy  wraz  z  zapleczem  wykonawcy  powinien  być  zabezpieczony  przed  wstępem  osób
nieupoważnionych oraz odpowiednio oznakowany.

 1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Należy przestrzegać ogólnych przepisów o  ruchu drogowym.

 1.12. Ogrodzenie

Zagospodarowanie  terenu  budowy  wykonuje  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych.
Ogrodzenie powinno mieć wysokość minimum 1,5 m. Sposób wykonania ogrodzenia nie może stwarzać zagrożenia dla
ludzi.

Odgrodzenia  przy wykopach.  W tym przypadku miejsca  takie,  jeśli  wykop  jest  głębszy niż  1  m,  należy
odgrodzić balustradą o wysokości minimum 1,1 m.

 1.13. Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji należy zdemontować, a po zakończeniu prac odtworzyć
do stanu pierwotnego.

 1.14. Zakres robot objętych STWiORB

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiORB związana jest z wykonaniem nw. robot:

• 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
• 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

 1.15. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (STWiORB)  są  zgodne  z
obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

 1.16. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urządzeń,  osprzętu i  materiałów pomocniczych powinny być  zgodne z
podanymi  w  dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  innych  rodzajów  (typowych)  urządzeń  niż  wymienione  w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w trybie określonym w umowie.

 1.17. Definicje i pojęcia

Aprobata  techniczna-  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych wydawane są w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. nr
10 z 1995 r.).

Armatura (osprzęt)  -  wyposażenie  rurociągów  instalacyjnych  (wodociągów,  gazociągów,  rur  kanalizacyjnych  i
grzewczych),  na  które  składają  się  zawory,  kurki,  zasuwy,  baterie  i  inne.  
Czyszczak (rewizja) - kształtka w postaci krótkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym pokrywką mocowaną
na śruby. Czyszczak jest włączany w rury kanalizacyjne (sanitarne bądź rynny) i służy do łatwego+. 
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Kompensacja -  Wyrównywanie  wydłużeń  cieplnych  rur  instalacyjnych.  Kompensacja  polega  na  konstrukcji
umożliwiającej  ruch  cieplny  rur  w  miejscach  połączeń  (stworzenie  ramienia  kompensacji),  uzyciu  specjalnych
kompensatorów osiowych,  użyciu  specjalnych  kształtek  i  złączek  kompensacyjnych  (np.  kielich)  lub  specjalnych
rozwiązań instalacyjnych - kompensatorów U-kształtnych, a także specjalnych otulin, w których rozszerzająca się rura
może  pracować.  Kompensacja  wymaga  montowania  rur  w  specjalnych  uchwytach.  Kompensacja  jest  szczególnie
istotna przy projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych. 
Kratka  wentylacyjna  -  element  kończący  urządzenie  wentylacyjne  od  strony  pomieszczenia  wentylowanego,
osadzony  w ściance  przewodu  lub  w  przegrodzie  budowlanej,  nadający  przepływającemu strumieniowi  powietrza
odpowiedni  charakter  i  kierunek.
Peszel -  karbowana rura osłonowa z tworzywa sztucznego (najczęściej polipropylenu) stosowana do zabezpieczenia
przewodów prowadzonych w ścianach lub pod posadzką.  Stosowany w instalacjach wodociągowych, grzewczych i
energetycznych. 
Pion  kanalizacyjny  -  inaczej  rura  spustowa,  odcinek  kanalizacji  sanitarnej,  zbierający  ścieki  z  poszczególnych
kondygnacji  i  odprowadzający  je  do  poziomu  kanalizacyjnego  (przewodu  odpływowego).  
Pion wodociągowy - główny odcinek instalacji wodociągowej łączący przewód doprowadzający wodę do budynku z
kolejnymi  piętrami.
Wentylacja  mechaniczna  -  proces  wymiany  powietrza  wywołany  działaniem  urządzeń  mechanicznych.  
Wentylacja naturalna - (inaczej grawitacyjna) to najprostszy i najczęściej stosowany system wentylacyjny. Działa na
zasadzie naturalnej wymiany ciepłego powietrza w budynku na chłodniejsze powietrze z zewnątrz. Powietrze dostaje
się  przez  nieszczelności  okien  i  drzwi,  przepływa  przez  pomieszczenia  i  wypływa  kanałami  wentylacyjnymi  na
zewnątrz.  Elementy  systemu  to:  kratka  wentylacyjna  u  góry  pomieszczenia,  od  niej  odchodzi  kanał  murowany
(przewód wentylacyjny), prowadzący do komina wentylacyjnego na dachu. 
Wyrzutnia  -  element  wentylacji  mechanicznej  (nawiewno  -  wywiewnej),  służący  do  odprowadzania  zużytego
powietrza na zewnątrz budynku. 
Wywiewka (rura wywiewna) - rura z odpowiednim daszkiem, wieńcząca pion kanalizacyjny. Zadaniem wywiewki jest
wentylacja  pionu  kanalizacyjnego  celem  utrzymania  w  nim  odpowiedniego  ciśnienia.  Wywiewka  musi  być
wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach, może mieć średnicę mniejszą niż pion kanalizacyjny. 

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

 2.1. Ogólne wymagania

Materiały do budowy instalacji nabywane są przez Wykonawcę. Każdy zastosowany materiał powinien mieć
odpowiednie  dokumenty  (np.:  atest,  certyfikat,  deklarację  zgodności,  aprobatę  techniczną,  atesty  higieniczne  itp.)
dopuszczające do stosowania na terenie Polski.

 2.2. Odbiór materiałów na budowie

Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego.

Dostarczone  na  miejsce  budowy urządzenia  należy sprawdzić  pod  względem kompletności  i  zgodności  z
danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić  oględziny stanu.  W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robot, materiały należy przed ich
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny.

 2.3. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  w  warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy zachować wymagania
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 2.4. Instalacja wody bytowej

        W budynku projektuje się instalację wody zimnej oraz ciepłej w obrębie sanitariatów objętych opracowaniem.
Instalacja prowadzona jest od istniejącego pionu do projektowanych przyborów.  Woda wykorzystywana będzie na cele
bytowo-socjalne. Prowadzona będzie w warstwach podłogi w zabudowie i łączona z przyborami zgodnie z częścią
rysunkową.  Wewnętrzną  instalację  wodociągową  zaprojektowano  zgodnie  z  normą   PN-EN  1717:2003  wraz  z
późniejszymi zmianami. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić  możliwość  odwadniania  instalacji  oraz  możliwość  odpowietrzania  przewodów przez  punkty
czerpalne.  Dopuszcza  się  możliwość  układania  odcinków  przewodów  bez  spadków,  jeżeli  istnieje  możliwość
opróżniania przewodów z wody przy pomocy sprężonego powietrza.
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Zastosowane materiały
Instalacje  wody zimnej  i  ciepłej  wykonać  z  rur  wielowarstwowych  o  połączeniach zaciskowych.  Izolacje

stosować zgodnie z punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.
Zaciskanie należy wykonywać z użyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie i przygotowanie

do  łączenia,  a  także  sam  proces  łączenia  należy  wykonywać  tylko  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  systemu.
Przewody  mocowane  będą  do  ścian  oraz  stropów za  pomocą  systemu zawiesi.  Lokalizacje  punktów stałych  oraz
przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociągów i producenta zawiesi. 

Armatura
Przy każdym podejściu wody do przyboru zastosować zawór odcinający z filtrem siatkowym. 

 2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Obiekt wytwarza ścieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne połączone w przewody odpływowe poziome,
będą odprowadzały w sposób grawitacyjny wszystkie ścieki bytowe z budynku pod podłogą. Ścieki zbierane są z części
bytowo-socjalnej
i odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejący pion zgodnie z częścią rysunkową. Istniejący pion o
średnicy 75  mm wymienić  na  pion o  średnicy 110mm.  Podejścia  kanalizacyjne  od przyborów sanitarnych  należy
prowadzić w posadzce w zabudowie zgodnie z częścią rysunkową. Na odpływach ze wszystkich przyborów sanitarnych
zaprojektowano syfony – zabezpieczenie przed przepływem zanieczyszczonego powietrza do instalacji.

Zastosowane materiały w instalacji Ks 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się:
-piony kanalizacyjne, podejścia kanalizacyjne i poziome przewody odpływowe z rur PVC uszczelnionych pierścieniami
gumowymi wg PN-74/C-8920, o połączeniach kielichowych.

 2.6. Przybory sanitarne 

Miski ustępowe
W toaletach dla osób niepełnosprawnych projektuje się miski ustępowe o zwiększonym wysięgu i wysokości

(wysokość do górnej część deski powinna wynosić 40 – 45 cm). Urządzenie uruchamiające spłukiwanie powinno być
zamontowane z boku na wysokości nie przekraczające 120 cm od posadzki. Do spłuczek dla niepełnosprawnych nie
zaleca się stosowania automatycznych (bezobsługowych) urządzeń spłukujących. 

Spłuczki
Spłuczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustępowych wiszących, o regulowanej ilości spłukiwanej

wody w przedziałach 6/3 dm3, 4,5/3 dm3, 4/2 dm3, wykonana w standardzie odpowiadającym normie EN 14055, o
poziomie hałasu poniżej 20 dB.

Umywalki
W celu oszczędności  wody i  obniżenia jej  zużycia przez umywalki,  przewidziano zawory umywalkowe z

czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym zamknięciem wypływu wody, kalibrator przepływu z rubinu,
bezrowkowy  system  samoczyszczenia  głowicy  z  iglicą  ze  stali  nierdzewnej,  system  płynnego  zamykania
antyuderzeniowego chroniącego instalację, mechanizm bez membranowy, przycisk nieobrotowy bez zaślepkowy, stały
czas wypływu wody, brak zewnętrznej regulacji parametrów głowicy, wewnętrzna regulacja wypływu wody, napieniacz
antyosadowy,  mechanizm  wytrzymały  na  dezynfekcję  termiczną  antylegionella.  Zaprojektowano  umywalki
wyposażone  w  otwór  do  montażu  baterii  stojących.  We  wszystkich  pomieszczeniach  zaprojektowano  umywalki  z
otworem w wymiarach 55x45 cm. Połączenie przewodów wody zimnej i ciepłej z baterią należy wykonać za pomocą
elastycznych przewodów połączeniowych długości 30 cm. Na zakończeniach przewodów wody zimnej i ciepłej pod
umywalkami zaprojektowano zawory kątowe kulowe 1/2” ― 3/8”. Projektuje się baterie umywalkowe bezdotykowe, z
regulacją  temperatury wody,  z  perlatorem o wypływie  q=1,9l/s.  Bateria  z  ustawioną  fabrycznie  blokadą  wypływu
temperatury powyżej 37°C.
Pisuary

W celu oszczędności wody i obniżenia jej zużycia przez pisuary,  przewidziano zawór pisuarowy, czasowy
mechaniczny, podtynkowy z automatycznym zamknięciem wypływu wody, kalibrator przepływu z rubinu, bezrowkowy
system  samoczyszczenia  głowicy  z  iglicą  ze  stali  nierdzewnej,  system  płynnego  zamykania  anty  uderzeniowego
chroniącego  instalację,  mechanizm  bez  membranowy,  przycisk  bezzaślepkowy,  stały  czas  wypływu  wody,  brak
zewnętrznej  regulacji  parametrów głowicy,  w  zestawie  filtr  oraz  stalowa  rozeta  ochronna.  Pisuary  projektuje  się
spłukiwane automatycznie, bezdotykowe. W komplecie ochronna rozeta nierdzewna o wymiarach 160 x 160mm oraz
skrzynka montażowa, przyłącze GZ 1/2″, wykonanie wandaloodporne.

 2.7. Instalacja wentylacji

Celem zaprojektowanej  instalacji  wentylacji  jest  zapewnienie  w  pomieszczeniach  odpowiedniej  wymiany
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powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunięcie zanieczyszczeń powstałych w wyniku  pracy obiektu,
stosownie  do  potrzeb  i  obowiązujących  norm
i przepisów. 
W projekcie wentylacji przewidziano nawiewnik szczelinowy w oknie oraz wentylator łazienkowy.

Wentylator łazienkowy
W pomieszczeniu objętym opracowaniem projektuje się wentylator łazienkowy Harmann typu Base 120T o wydajności
50m3/h. Parametry dobranego wentylatora zestawiono poniżej:

• wydajność V=50m3/h,
• pobór mocy P=18W,
• zasilanie 230V,
• masa urządzenia M=1,1kg.

Nawiewniki szczelinowe w ramie okna
 W pomieszczeniach gdzie  nie  ma  wentylacji  mechanicznej,  należy zapewnić  napływ świeżego powietrza

przez  urządzenia  nawiewne  umieszczane  w  oknach,  drzwiach  balkonowych  lub  w  innych  częściach  przegród
zewnętrznych. W pomieszczeniach z oknami, należy umieścić  w górnej ramie okna nawiewniki szczelinowe. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i  budynkach
użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien  powinien wynosić nie więcej niż 0,3
m3/(m*h*daPa2/3) (w ciągu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna, przy różnicy ciśnień 1 daPa/m3).

Stosowane nawiewniki powinny być  zgodne z obowiązującymi przepisami określonymi w Normie Polskiej
PN-B-03430:1983  wraz  ze  zmianą  Az3:2000  „Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i
użyteczności publicznej–Wymagania.” Drugim istotnym wymaganiem jest stopień szczelności nawiewnika w pozycji
zamkniętej. Minimalny przepływ powietrza powinien wynosić 20-30% wydajności maksymalnej danego nawiewnika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wyrobach budowlanych każdy
nawiewnik wprowadzony do sprzedaży na rynku polskim musi posiadać Aprobatę Techniczną, która jest dokumentem
odniesienia do dokonywania oceny zgodności (wystawienia deklaracji zgodności) i wprowadzenia wyrobu na rynek
krajowy ze znakiem budowlanym B.

Dobrano nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki te charakteryzują się:
• samoregulacją:  Ilość  dostarczanego  powietrza  zależy  od  różnicy  ciśnienia  na  zewnątrz  i  wewnątrz

pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość
maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza.

• nawiewnik przeznaczony do okien PVC i drewnianych. 
• przy  ustawieniu  przysłony  w  pozycji  otwartej,  ilość  dostarczanego  powietrza  zależy  od  różnicy  ciśnień

wewnątrz  i  na  zewnątrz  pomieszczenia.  Maksymalna  wydajność  nawiewnika  wynosi  45  m³/h.  Po
przekroczeniu  wartości  maksymalnej  skrzydełka  umieszczone  wewnątrz  nawiewnika  odchylają  się
ograniczając  ilość  dostarczanego  powietrza.  Natomiast  po  ustawieniu  przysłony  w  pozycji  zamkniętej,
nawiewnik  dostarcza  minimalną  ilość  powietrza.  Powietrze  zewnętrzne  przepływając  przez  nawiewnik
kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i
uczuciu dyskomfortu użytkowników. 

• tłumienie akustyczne Dn,e,w Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 32dB(A),
• wykonanie: biały - RAL 9003 
• w  przypadku  okien  PVC  nawiewniki  montuje  się  na  przyldze  okiennej  bez  uszkodzenia  wzmocnienia

stalowego okna. 
• do  czyszczenia  nawiewnika  należy  używać  suchej  szmatki.  Nie  wolno  używać  proszków,  płynów  do

czyszczenia oraz innych środków żrących. 
• nie  należy  ograniczać  przepływu  powietrza  przez  zaklejanie  lub  zapychanie  otworu,  powoduje  to

nieprawidłowe działanie nawiewnika.

 2.8. Zabezpieczenie termiczne instalacji

 Wszystkie  rurociągi  stalowe  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie.  Po  zabezpieczeniu  rurociągów
antykorozyjnie,  przewody  należy  zaizolować  termicznie.  Izolacja  cieplna  przewodów  zasilających  i  powrotnych
instalacji powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).  

l.p Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/m*K)1)
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1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej  rury

4 Średnica wewnętrzna  ponad 100mm 100mm

5
Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzące przez ściany lub
stropy, skrzyżowania przewodów,

½ wymagań z poz. 1.4

6
Przewody  ogrzewań  centralnych  wg  poz.  1,4,  ułożone  w
komponentach  budowlanych  między  ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników, 

½ wymagań z poz. 1.4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm

8
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej
budynku) 

40 mm 

9
Przewody  ogrzewania  powietrznego  (ułożone  w  części
nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10
Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone  wewnątrz
budynku2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11
Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone  na  zewnątrz
budynku2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Instalacje ciepłej wody użytkowej 

Rury stalowe (średnica
wewnętrzna)

Rury wielowarstwowe (średni-
ca wewnętrzna/zewnętrzna)

Grubość izolacji 
dla pomieszczeń ogrzewa-

nych

Grubość izolacji
dla pomieszczeń nieogrzewanych

DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75

100 110/86 60 110
Dla instalacji zimnej wody zastosować izolację o grubości 9mm.

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania   i Odbioru Robót Budowlanych -
cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne należy wykonać w klasie odporności na ogień nie niższej niż BI-s2,d0.

 2.9. Mocowania

Przewody instalacji wodociągowej należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów
lub  wsporników.  Konstrukcja  uchwytów  lub  wsporników  powinna  zapewniać  łatwy  i  trwały  montaż  instalacji,
odizolowanie  od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów  w  przewodach  i
przegrodach  budowlanych.   Pomiędzy  przewodem  a  obejmą  uchwytu  należy  stosować  podkładki  elastyczne.
Konstrukcja  uchwytów  powinna  zapewniać  swobodne  przesuwanie  się  rur.  Odstępy  pomiędzy  mocowaniami  nie
powinny przekraczać 3,0m. Zaleca się wykonanie mocowania przewodów instalacji wodociągowych i c.o. zgodnie z
instrukcją Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje się obejmy
stalowe z gumową podkładką. Obejmy metalowe bez wkładki nie mogą być stosowane. Średnice obejm w technologii
odpowiadają  średnicom zewnętrznym rur.  Instalację  należy zamocować  do elementów konstrukcyjnych budynku za
pomocą  podpór  stałych  PS  oraz  przesuwnych  PP.  Punkty  stałe  (PS)  –  zapobiegają  niekontrolowanym  ruchom
przewodów, wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki dystansowej) obejmę metalową, która jest na
trwałe  zamocowana  do  przegrody  budowlanej.  Obejma  powinna  znajdować  się  ściśle  pomiędzy  dwoma  oporami
bocznymi (np. mufami, trójnikami, złączkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujące obejmy do
przegród  budowlanych  muszą  być  odpowiednio  sztywne  i  stabilne.  Punkty  przesuwne  (PP)  –  umożliwiają  ruch
przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wkładki gumowe obejm mocujących (np. Fusiotherm) mają
gładkie i zdolne do poślizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe
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działanie  ich jako punktów przesuwnych (PP).  Maksymalne odległości  pomiędzy podporami przewodów ściśle  wg
instrukcji montażu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji należy mocować  do elementów konstrukcji budynku za pomocą  uchwytów
stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach
poziomych maksymalny rozstaw uchwytów lub obejm powinien wynosić 1,25 m. Na pionach kanalizacyjnych należy
stosować  na  każdej  kondygnacji  co  najmniej  jedno  mocowanie  stałe  i  dodatkowo  co  najmniej  jedno  mocowanie
przesuwne.

Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów powinna wynosić 3-5 cm
dla przewodów poniżej 50 mm.  Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość
zewnętrznej  powierzchni  przewodu  lub  jego  izolacji  cieplnej  od  ściany,  stropu  lub  podłogi  powinna  wynosić  co
najmniej 3 cm. 

Przy  przejściu  przewodu  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodu  poziomego  przez  ścianę,  przewodu
pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w
przegrodzie  budowlanej.  Tuleja  powinna  być  rurą  o  średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy zewnętrznej  rury
przewodu o:
-  co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,
-  co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. 
Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur.
Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.

 2.10. Kompensacja wydłużeń termicznych

• Przewody prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania.
• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp.  powinny spoczywać na podporach

stałych  (w  uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na  wspornikach,  zawieszeniach)  usytuowanych  w
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.

• Wydłużenia cieplne przewodów prowadzonych podtynkowo kompensowane są poprzez izolację termiczną.
• Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń  cieplnych  (z

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).
• Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.
• Odcinki poziome prowadzić wzdłuż przegród budowlanych.
• Odcinki pionowe prowadzić w bruzdach ściennych.
• Rury muszą być tak mocowane, aby nie wpadały w drgania, przebiegały równolegle do płaszczyzny podparcia

(dostateczna liczba mocowań).
• Nie lokować podpór w odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników.
• Podpory należy umieszczać wg wytycznych producenta rur.
• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać stalowe przepusty instalacyjne.
• W najwyższych punktach instalacji c.o.  zamontować  odpowietrzniki  automatyczne z zaworami stopowymi

dn15.
• Rury  prowadzone  nadtynkowo  (przewody  rozdzielcze),  należy  mocować  za  pomocą  obejm  stalowych  z

gumową podkładką. Rury ulegają ugięciu pod wpływem ciężaru wody i temperatury, dlatego należy stosować
zasady kompensacji naturalnej wydłużenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

• Kompensację wydłużeń można uzyskać, stosując specjalne złącza (używać zgodnie z instrukcją producenta)
lub przy użyciu wydłużek o kształcie „U” lub „L”, które kompensują rozszerzanie i kurczenie się rur.

• Kompensacja termiczna rur  kanalizacyjnych powinna być  rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montażu rur i kształtek, luzu kompensacyjnego. 

• Dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  przewodu  mierzone  na  wysokości  jednej  kondygnacji  budynku  może
wynosić ± 10 mm.

 3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności
pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez
Wykonawcę  powinien uzyskać  akceptację  Kierownika  Budowy i  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu
powinna gwarantować  wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy.
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.
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 4. TRANSPORT

 4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  środków transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały
powinny być  układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem  podczas  transportu.  Materiały  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i
suchych.

 4.2. Wymagania szczegółowe

Wykonawca  przystępujący  do  robót  budowlanych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót:

• samochód skrzyniowy,
• samochód samowyładowczy,
• samochód dostawczy,
• koparko-ładowarką,
• zagęszczarką płytową

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczaniem,  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  wytwórcę  dla  poszczególnych
elementów.

 5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie poszczególnych prac instalacyjnych wykonać zgodnie z:
• dokumentacją projektową,
• aktualnymi rozporządzeniami,
• aktualnymi normami branżowymi, 
• z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
• wytycznych producentów materiałów i urządzeń.

 5.1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe

Wewnętrzne  instalacje  wodociągowe  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  technicznymi  zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych). 

 5.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacji

Wewnętrzne instalacje kanalizacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji). 

 5.3. Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji  wentylacyjnych). 

 6. KONTROLA  I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać następujące czynności badawczo- kontrolne:
• kontrola jakości ułożenia rur
• kontrola jakości montażu przyborów
• próby szczelności

Wyniki prób porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm.

 6.1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe

Wewnętrzne  instalacje  wodociągowe  należy  kontrolować  i  badać  zgodnie  z  wymaganiami  technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych). 

 6.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacji

Wewnętrzne  instalacje  kanalizacji  należy  kontrolować  i  badać  zgodnie  z  wymaganiami  technicznymi
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zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji). 

 6.3. Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji należy kontrolować i badać zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji  wentylacyjnych). 

 7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  wykonano  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  warunków  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych. Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:
-szt. – dla urządzeń;
-mb – dla rur;
-kpl. – dla zestawów;
-kg – dla materiałów masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg:

• zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z późniejszymi zmianami ),

• Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

 8. ODBIÓR ROBÓT

Zakończeniem  robot  przy  budowie  instalacji  kanalizacji  jest  jej  komisyjny  odbiór.  Odbiór  polega  na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i może być  eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozróżnia  się  odbiory  częściowe  i  końcowe.  Odbiór  końcowy  poprzedzony  jest  zazwyczaj  odbiorami
częściowymi,  w  trakcie  budowy.  Odbiory  częściowe  dotyczą  fragmentów instalacji,  które  ulegają  zakryciu  przed
zakończeniem robot. Komisji prowadzącej odbiór częściowy należy przedstawić następujące dokumenty:

• Projekt  techniczny  fragmentów  instalacji  stanowiących  przedmiot  odbioru  z  naniesionymi  zmianami  i
uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robot

• Dziennik budowy;
• Protokoły próbę szczelności przewodów;
• Zaświadczenia  (atesty)  z  przeprowadzonych  badań  jakości  dostarczanych  na  budowę  materiałów

instalacyjnych.
Komisja odbioru częściowego przeprowadza odpowiednie próby i badania odcinków instalacji i formułuje protokół
odbioru częściowego.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

• Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie
budowy

• Dziennik budowy;
• Protokoły odbiorów częściowych;
• Protokoły prób szczelności i protokoły odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki ciśnieniowe;
• Dokumentacje techniczno - ruchowe urządzeń z instrukcjami obsługi.

Komisja odbioru końcowego (lub częściowego) przeprowadza badania:
• Zgodności wykonanych robot z dokumentacją techniczną;
• Jakości zastosowanych materiałów;
• Sposobu prowadzenia przewodów;
• Ułożenia przewodów w gruncie;
• Ułożenia przewodów na ścianach lub w bruzdach;
• Prowadzenia i wykonania pionów, przewodów odpływowych i podejść;
• Spadków przewodów;
• Zamocowania przewodów;
• Sposobu usytuowania przewodów i armatury;
• Działania zamknięć wodnych i urządzeń spłukujących,
• Szczelności armatury czerpalnej;
• Wentylacji przewodów;
• Szczelności pionów deszczowych i wewnętrznych.

Szczegółowe wymagania i badania przy odbiorze zawierają poszczególne opracowania COBRTI INSTAL,. Po
przeprowadzeniu badań komisja odbioru formułuje wnioski w postaci protokołu stanowiącego podstawę do przejęcia
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instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:

• wykonanie robót przygotowawczych
• wykonanie robót demontażowych
• wykonanie robót montażowych
• przeprowadzenie pomiarów,prób i biadań wymaganych w TS

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.   Tom II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-93/M-75020 Armatura  sanitarna.  Zawory wypływowe i  baterie  mieszające PN 10.  Ogólne wymagania

techniczne.
• PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
• PN-ISO  4064-2  +  Ad  1:1997Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach

wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.
• PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.
• EN1717  Zabezpieczenie  wody  pitnej  przed  zanieczyszczeniem  w  instalacjach  wodociągowych

spowodowanym przez obieg wsteczny.
• PN-ISO 7858-1:1997  Pomiar  objętości  wody przepływającej  w przewodach.  Wodomierze  do  wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.
• PN-77/B-75700  Urządzenia  spłukujące  do  misek  ustępowych  i  pisuarów.  Zbiorniki  spłukujące.  Wspólne

wymagania i badania.
• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
• PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
• PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalnośrednicowe.
• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
• Dokumentacja projektowa

Opracował:

 mgr inż. Rafał Marciniak
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