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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem.

» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
+ Wizja lokalna.

» Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe.

» Aktualne normy i rozporzgdzenia

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuije:
* wewnetrzng instalacje wod-kan.
* instalacje wentylaciji.

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym
czes¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej
dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z
Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegOlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

4 STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamoéwien
publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych
i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust.
Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu
i poziomu jakosci rbwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okre$lony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
i materialowe nie moga pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow 0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publiczne;
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i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelnos¢, spdjnosc (dokumentacja rozumiana jako tgczna catosé: opis, rysunki opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Nadz6r autorski.

Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty bedg prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobow.

6 INSTALACJE WEWNETRZNE

6.1 INSTALACJAWODY BYTOWEJ

W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej oraz cieptej w obrebie sanitariatéw objetych
opracowaniem. Instalacja prowadzona jest od istniejgcego pionu do projektowanych przyboréw.
Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Prowadzona bedzie w warstwach podfogi
w zabudowie i tgczona z przyborami zgodnie z czescig rysunkowg. Wewnetrzng instalacje
wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przewoddw
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw przewodéw bez spadkow,
jezeli istnieje mozliwos¢ oprdzniania przewoddw z wody przy pomocy sprezonego powietrza.

6.1.1 Obliczenia hydrauliczne wody uzytkowej

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego do
projektowania dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal San wersja 4.13.
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6.1.2 Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Wyplyw normatywny Suma wyptywow
Rodzaj punktu czerpalnego losé |Woda zimna [Woda ciepta [Woda zimna, g, [Woda ciepfa, g,
Zawor czerpalny z perlatorem dn 15 1,00 0,15 0,15 0,15 0,00,
Zawor spiukujacy pisuarow dn 15 2,00 0,30 0,00 0,60 0,00
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 3,00 0,07 0,07 0,21 0,21
Pluczka zbiornikowa dn 15 3,00 0,13 0,00 0,39 0,00,
RAZEM 1,20 0,21
5q, 1,41
W budynkach mieszkalnych qn20,5 dm3/s 0,07<Zqc<20 dm3/s
Qqc=0,682*(2qc)"0,45-0,14
Qgz=0,682*(29z)"0,45-0,14
Qqcal=0,682*(2qcat) ~0,45-0,14
Przeptyw obliczeniowy: Wartosé Jednostka
Ciepta woda, Qqc 0,20 dm?/s
Zimna woda, Qqz 0,60 dm?®/s
tacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 0,66 dm?/s
kacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 3,02 m®h

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 w instalacji wody wynosi 0,66 I/s.
Docelowo na budowie nalezy zastosowac¢ armature o klasie przeptywu A<0,25l/s.

6.1.3 Zastosowane materiaty

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych o potgczeniach
zaciskowych. |zolacje stosowac zgodnie z punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywa¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych.
Obcinanie i przygotowanie do taczenia, a takze sam proces tgczenia nalezy wykonywac tylko
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przewody mocowane beda do $cian oraz stropow za
pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych
producenta zastosowanych rurociggéw i producenta zawiesi.

6.1.4 Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowaé zawor odcinajgcy z filtrem
siatkowym.

6.1.5 Ogolne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowac dla zapobiezenia przemarznieciu i wykraplaniu sie
pary wodnej, zas wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacjg. Przybory sanitarne i baterie nalezy
montowa¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podtgczy¢ za pomocg wezykdw
elastycznych. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé
podtgczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci
publicznej, nie moga powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych
eksploatacje lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikbw pomieszczen przed ich
oddziatywaniem.
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Sposob posadowienia urzgdzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposéb ich potgczenia z
przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rowniez sposdb potgczenia
poszczegoblnych odcinkéw przewodéw miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku,
powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do pomieszczen
podlegajgcych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z
tworzywa sztucznego powinny byé prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggoéw
cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegfos¢ jest mniejsza nalezy
stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30° C. Przewody
wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni
przewodoéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplne;.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu albo podfogi powinna wynosic¢ co najmniej:

-dla przewodéw srednicy 25 mm: 3 cm,

-dla przewodéw srednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

-dla przewodéw srednicy 65— 80 mm: 7 cm,

-dla przewodéw srednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Zabrania sie prowadzenia przewod6ow wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosié¢
0,1 m.

Materiatly do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢é suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materialy do wody pitnej powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Elementy instalacji i urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadac
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem
odbioru.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatow
instalacyjnych, ktére beda miaty bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby
gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.1.6 Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci przy odtgczonej
armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji wodg zimng nalezy
wykonac¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji, za pomocg pompy do badania szczelnoci.
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci poéttora krotnego maksymalnego
cisnienia roboczego, lecz nie wigcej niz 9 baréw. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
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zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zaleceh producenta). Prébe
szczelnosci dla instalacji wody cieptej nalezy wykonac¢, po zakonczonej z wynikiem pozytywnym
probie instalacji wody zimne;.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci przy odtgczonej
armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji c.w.u. przy temperaturze
70°C.

6.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt wytwarza $cieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potagczone w przewody
odptywowe poziome, bedg odprowadzaty w sposOb grawitacyjny wszystkie Scieki bytowe z
budynku pod podtoga. Scieki zbierane sg z czesci bytowo-socjalnej
i odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgcy pion zgodnie z czescig
rysunkowa. Istniejgcy pion o srednicy 75 mm wymieni¢ na pion o $rednicy 110mm. Podejscia
kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce w zabudowie zgodnie z
czescig rysunkowg. Na odptywach ze wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowano syfony —
zabezpieczenie przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza do instalaciji.

6.2.1 Obliczenie ilosci sciekdéw sanitarnych

Przybér sanitarny lloéé | Rownowaznik odplywu AW, Suma Aws
Umywalka 3 0,5 1,5
Pisuary 0,5 0
d=0,05 2 1 2
Miska ustepowa 3 2,5 7,5
W pust podtogowy 1 1,5 1,5
Suma 11

Qs =0,5 VZAW,

Odplyw Wartos¢é Jednostka
Qs= 1,66 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 1,66 I/s.

6.2.2 Zastosowane materiaty w instalacji Ks

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
-piony kanalizacyjne, podejscia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC
uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o potaczeniach kielichowych.

6.2.3 Prdéba szczelnosci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z odbiorcg $ciekow. Probe
szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodng. Polega ona na
wypetnieniu rurociggdw sieci (fgcznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie
poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do
wartosci poczatkowe;j.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 I/m?
powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.
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6.3 PRZYBORY SANITARNE

Miski ustepowe

W toaletach dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie miski ustepowe o zwiekszonym
wysiegu i wysokosci (wysokos¢ do gornej czes¢ deski powinna wynosi¢ 40 — 45 cm). Urzadzenie
uruchamiajgce sptukiwanie powinno by¢ zamontowane z boku na wysokosci nie przekraczajgce
120 cm od posadzki. Do sptuczek dla niepetnosprawnych nie zaleca sie stosowania
automatycznych (bezobstugowych) urzgdzen sptukujgcych.

Sptuczki

Sptuczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustepowych wiszacych, o regulowanej
ilosci sptukiwanej wody w przedziatach 6/3 dm3, 4,5/3 dm3, 4/2 dm3, wykonana w standardzie
odpowiadajgcym normie EN 14055, o poziomie hatasu ponizej 20 dB.

Umywalki

W celu oszczednosci wody i obnizenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano zawory
umywalkowe z czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym zamknieciem wyptywu
wody, kalibrator przeptywu z rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia gtowicy z iglicg ze stali
nierdzewnej, system ptynnego zamykania antyuderzeniowego chronigcego instalacje, mechanizm
bez membranowy, przycisk nieobrotowy bez zaslepkowy, staly czas wyptywu wody, brak
zewnetrznej regulacji parametréw gtowicy, wewnetrzna regulacja wyptywu wody, napieniacz
antyosadowy, mechanizm wytrzymaty na dezynfekcje termiczng antylegionella. Zaprojektowano
umywalki wyposazone w otwor do montazu baterii stojacych. We wszystkich pomieszczeniach
zaprojektowano umywalki z otworem w wymiarach 55x45 cm. Potgczenie przewodoéw wody zimne;j
i cieptej z baterig nalezy wykona¢ za pomoca elastycznych przewodéw potgczeniowych dtugosci 30
cm. Na zakonczeniach przewodéw wody zimnej i cieptej pod umywalkami zaprojektowano zawory
katowe kulowe 1/2” — 3/8”. Projektuje sie baterie umywalkowe bezdotykowe, z regulacjg
temperatury wody, z perlatorem o wyptywie g=1,9l/s. Bateria z ustawiong fabrycznie blokadg
wyptywu temperatury powyzej 37°C.
Pisuary

W celu oszczednosci wody i obnizenia jej zuzycia przez pisuary, przewidziano zawor
pisuarowy, czasowy mechaniczny, podtynkowy z automatycznym zamknieciem wyptywu wody,
kalibrator przeptywu z rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia gtowicy z iglicg ze stali
nierdzewnej, system ptynnego zamykania anty uderzeniowego chronigcego instalacje, mechanizm
bez membranowy, przycisk bezzaslepkowy, staty czas wyptywu wody, brak zewnetrznej regulacji
parametréw gtowicy, w zestawie filtr oraz stalowa rozeta ochronna. Pisuary projekiuje sie
sptukiwane automatycznie, bezdotykowe. W komplecie ochronna rozeta nierdzewna o wymiarach
160 x 160mm oraz skrzynka montazowa, przytacze GZ 1/2", wykonanie wandaloodporne.

6.4 INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach
odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie
zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i obowigzujgcych norm
i przepisow.
W projekcie wentylacji przewidziano nawiewnik szczelinowy w oknie oraz wentylator tazienkowy.
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6.4.1 Zalozenia projektowe

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il strefie klimatycznej dla
okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Temperatura mokrego termometru +21,0 °C
Wilgotnosé wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kd/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres zimowy Temperatura suchego termometru -20,0 °C
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C
Wilgotnosé wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kd/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawartos$¢ wilgoci 0,8 g/kg

6.4.2 Wentylator tazienkowy

W pomieszczeniu objetym opracowaniem projektuje sie wentylator tazienkowy Harmann typu Base
120T o wydajnosci 50m3/h. Parametry dobranego wentylatora zestawiono ponize;j:

— wydajnos$¢ V=50m3/h,

— pobdr mocy P=18W,

— zasilanie 230V,

— masa urzgdzenia M=1,1kg.

6.4.3 Nawiewniki szczelinowe w ramie okna

W pomieszczeniach gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, nalezy zapewni¢ naptyw
Swiezego powietrza przez urzgdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych
lub w innych czesciach przegréd zewnetrznych. W pomieszczeniach z oknami, nalezy umiesci¢c w
gérnej ramie okna nawiewniki szczelinowe. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynkach uzytecznosci
publicznej wspétczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosic¢ nie wiecej niz
0,3 m3/(m*h*daPa2/3) (w ciggu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna, przy rdznicy cisnien 1
daPa/m3).

Stosowane nawiewniki powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w
Normie Polskiej PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej-Wymagania.” Drugim istotnym
wymaganiem jest stopien szczelnosci nawiewnika w pozycji zamknietej. Minimalny przeptyw
powietrza powinien wynosi¢ 20-30% wydajnosci maksymalnej danego nawiewnika.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wyrobach
budowlanych kazdy nawiewnik wprowadzony do sprzedazy na rynku polskim musi posiadac
Aprobate Techniczng, ktéra jest dokumentem odniesienia do dokonywania oceny zgodnosci
(wystawienia deklaracji zgodno$ci) i wprowadzenia wyrobu na rynek krajowy ze znakiem
budowlanym B.

Dobrano nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki te charakteryzuja sie:

» samoregulacjg: llos¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy cisnienia na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia. Dzieje sie tak do poziomu réznicy cisnien, przy ktérym wydajnosc
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nawiewnika osigga wartos¢ maksymalng. Przy dalszym wzroscie skrzydetka odchylajg sie
ograniczajgc ilos¢ doprowadzanego powietrza.

nawiewnik przeznaczony do okien PVC i drewnianych.

przy ustawieniu przystony w pozycji otwartej, ilos¢ dostarczanego powietrza zalezy od
roznicy cisnien wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia. Maksymalna wydajnos¢ nawiewnika
wynosi 45 m3/h. Po przekroczeniu wartosci maksymalnej skrzydetka umieszczone wewnatrz
nawiewnika odchylajg sie ograniczajgc ilos¢ dostarczanego powietrza. Natomiast po
ustawieniu przystony w pozycji zamknietej, nawiewnik dostarcza minimalng ilo$¢ powietrza.
Powietrze zewnetrzne przeptywajac przez nawiewnik kierowane jest do goéry, ponad strefe
przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciggu i uczuciu dyskomfortu
uzytkownikéw.

ttumienie akustyczne Dn,e,w Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 32dB(A),
wykonanie: biaty - RAL 9003

w przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia
wzmocnienia stalowego okna.

do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywac suchej szmatki. Nie wolno uzywac proszkow,
ptynéw do czyszczenia oraz innych srodkow zrgcych.

nie nalezy ograniczaC¢ przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu,
powoduje to nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

6.5 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu

rurociggéw antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja cieplna przewodow
zasilajgcych i powrotnych instalacji powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
201, poz. 1238).

Minimalna grubosé¢ izolacji

l.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rlic:;vna Srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 If’r;ewody i armatura wg poz.l 1.4 przec,hodzace przez|, /2 wymagan z poz. 1.4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi|'z wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci| 40 mm
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ogrzewanej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

nieogrzewanej budynku) 80 mm

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

10 wewnatrz budynku?2)

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

11
zewnatrz budynku?)

100% wymagan z Ip. 1-4

Instalacje cieptej wody uzytkowej

Rury stalowe Rury wielowarstwowe Grubos¢ izolaciji Grubosé izolaciji
(Srednica (Srednica dla pomieszczen dla pomieszczen
wewnetrzna) |wewnetrzna/zewnetrzna) ogrzewanych nieogrzewanych

DN DN/DZ , mm mm mm

15 16/12 13 20

20 20/16 13 20

25 26/20 20 30

32 32/26 20 38

40 40/33 20 44

50 50/42 25 50

65 63/54 38 69

80 75/58 50 75

100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody zastosowac izolacje o grubosci 9mm.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych - cz. 11",
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonac w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz Bl-s2,d0.

6.6 MOCOWANIA

Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewniaé
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny
przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania przewodoéw instalacji wodociggowych i c.o.
zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do
mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowg podktadkg. Obejmy metalowe bez wkiadki
nie mogg byé stosowane. Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur.
Instalacje nalezy zamocowac¢ do elementédw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych
PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodoéw,
wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme metalowa, ktéra
jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowaé sie scisle
pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem metalowym lub
zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd budowlanych muszg by¢é odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w
kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do
poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe
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dziatanie ich jako punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami
przewodow scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytow lub
obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach kanalizacyjnych nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne.

Odlegtosc¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podfogi lub innych przewodéw powinna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodbéw ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej
od Sciany, stropu lub podfogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
dciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna byé w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu o:

- €O najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowaé podp6r w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

6.7 KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

* Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

* Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

* Wydtuzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo kompensowane sg poprzez
izolacje termiczna.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

* Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

* Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegrdd budowlanych.

» Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

» Rury muszag by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty réwnolegle do
ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

* Nie lokowa¢ podp6r w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

» Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

* W miejscach przejS¢ rurociggdbw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ stalowe
przepusty instalacyjne.

« W najwyzszych punktach instalacji c.o. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworami stopowymi dn15.

* Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowac¢ za pomocg obejm
stalowych z gumowg podktadka. Rury ulegajg ugieciu pod wptywem ciezaru wody i
temperatury, dlatego nalezy stosowaé zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia
termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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 Kompensacje wydtuzen mozna uzyskaé, stosujgc specjalne ztgcza (uzywac¢ zgodnie z
instrukcja producenta) lub przy uzyciu wydtuzek o ksztatcie ,U” lub ,L”, ktére kompensujg
rozszerzanie i kurczenie sie rur.

+ Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie
w Kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego.

» Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokos$ci jednej kondygnacji
budynku moze wynosic¢ £ 10 mm.

6.8 TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub Sciane) nalezy stosowaé
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggbw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg
przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen $cinajgcych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy
rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny przesuw
przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez Sciany zewnetrzne budynku nalezy wykonaé
w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajgcym.

7 WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA
Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢é w kratki wentylacyjne,
umozliwiajgce naptyw powietrza do sanitariatow z sgsiednich pomieszczen.

8 WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

8.1 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego.
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu nastepujgcych odlegtosciami pomiedzy wyrzutnig a czerpnia, oraz
pomiedzy wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z pozniejszymi zmianami).

9 TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $ciane) nalezy stosowaé
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
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strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggébw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych z
tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a
nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, o
odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody przez ktorg
przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen $cinajgcych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny przesuw
przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez sciany zewnetrzne budynku nalezy wykonaé w
rurze ochronnej z fancuchem uszczelniajgcym.

Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie
z czescig rysunkowa.

10 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.

10.1 INSTALACJE WODNE

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowe;j
przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewodéw nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm we wszystkich $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej El
60 (pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez mialty odpornosé
ogniowa (El) przenikanego elementu, w przypadku prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach
obudowa tych szachtéw powinna spetnia¢ klase El 120, przy przejsciu przez Sciany i stropy REI i
El zastosowac przepusty w klasie oddzielania przeciwpozarowego.

Przejscia przewoddw przez Sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych
stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowe;j
przegrody. Przejscia zabezpieczy¢ zaprawg ogniochronng i masg ogniochronng (montaz nalezy
przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczyC kotnierzami peczniejgcymi w czasie
pozaru (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

11 UWAGI
- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru projektowego
konsultowaé z jednostkg projektowg i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i
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urzgdzen.
- Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem z Deklaracjg Zgodnosci wystawiong na

podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.
- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich
producentow.
- Wykonawca robét winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych instalacji
zgromadzi¢, a nastepnie przekazac¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z
PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowac urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlana, pod witasciwym kierownictwem oséb
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepisow bhp.
- Wystepujace rdznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi.
W razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentédw urzadzenh nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobdw o nie
gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowac z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢
wymiar bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

* Prawo budowlane,

*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

* Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,

* Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano — instalacyjnych,

* Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikaciji jest czes¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.
- Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezacg koordynacjg
miedzybranzowa.
- Projekt chroniony prawem autorskim.
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11.1 INSTALACJA WOD-KAN. WEWNETRZNE

- Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy sprawdzi¢ rzedne wpiecia projektowanych
kanalizacji do istniejgcych instalacji.

- Podejscia pod poszczegdlne przybory izolowac prefabrykowang otuling z pianki polietylenowe;j
laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa o grubosci 6 mm.

- Przy kazdej polewaczce (ztgczce), nalezy zastosowac zawdr antyskazeniowy klasy EA.

- Na instalacji wody zimnej. gdzie istnieje mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac
izolacje paroszczelng np. z kauczuku.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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IV RYSUNKI
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