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L-1.  Lokalizacja skala 1:500

1. Inwentaryzacja - Rzut skala 1:100

2. Inwentaryzacja - Przekroj A-A skala 1:100

3. Rzut- zmiany budowlane skala 1:100

4, Rzut — posadzki skala 1:100

5. Przekréj A-A skala 1:100

6. Widoki scian skala 1:50

1. Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100
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1 ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU

1.1 PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt rob6t budowlanych w budynku usytuowanego w Radzyminie przy ul.
Jana Pawta I1 18 (dz.ew.nr.... Obrgb ...)

Podstawe opracowania stanowia:

- pomiary i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonane przez autoréw opracowania,
- inwentaryzacja architektoniczna do celéw projektowych,
- opis przedmiotu opracowania

1.2 DANE OGOLNE - STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na terenie dzialtki w Radzyminie przy ul. Jana Pawta II 18. Obiekt
usytuowany jest w wschodniej czesci dziatki.
Budynek obecnie jest uzytkowany przez inwestora.
Przedmiotowy budynek jest to obiekt podpiwniczony, czterokondygnacyjny, wykonany w konstrukcji
tradycyjnej, z elementami prefabrykowanymi. Giéwng konstrukcja no$na sg $ciany murowane wewnetrzne i
zewnetrzne usztywniane rdzeniami zelbetowymi.
Dach ptaski .

* Powierzchnie zabudowy budynku istniejacego.
Powierzchnia zabudowy budynku- bez zmian

* Powierzchnia zabudowy budynkéw projektowanych
Nie ma na terenie obiektéw projektowanych.

* Powierzchnie dojazdéw i dojs¢
Istniejaca — bez zmian

* Powierzchnie zieleni
Istniejaca — bez zmian.

1.2.1  Ocena stanu technicznego budynku

Opis stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku

Materialy budowlane zostaly ocenione pod wzgledem wytrzymato$ciowym oraz stopnia

zniszczenia na podstawie wlasnych obserwacji makroskopowych.

Fundamenty

Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Na $cianach murowanych brak spgkan i

zarysowan. BraK nierdwnomiernych osiadan budynku $§wiadczy to o dostatecznej

no$nosci gruntu pod fundamentem oraz prawidlowo zaprojektowanych tawach i stopach fundamentowych.
Sciany konstrukeyjne

Sciany s3 w dobrym stanie technicznym. Szczegétowe ogledziny nie wykazaly peknie¢ oraz zarysowan
konstrukcji. Sciany parteru nie wykazuja zadnych zawilgocen.
Elementy zelbetowe

Na stupach i rdzeniach zelbetowych nie zauwazono rys lub peknie¢ Swiadczacych o niedostatecznej ich
no$nos$ci. Elementy zelbetowe w dobrym stanie technicznym.
Dach
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W dobrym stanie technicznym -nie wymagajacy napraw.
Zestawienie istniejacych pomieszczen podlegajacych opracowaniu:

Zestawienie powierzchni

LESTAWIENIE POWIERZCHNI
NUMER NAIWA POWIERICHNIA | RODIAJ
POMIESZCZENIA | POMIESICINIA [m?] POSADIKI
3] POM IESICIENE 707 PANELE
12 POM IESICIENE 734 PANELE
POM IESICIENE PEYTRI
34 UMYWALNIA 16.68 GRESOWE
35 POMIESICIENIE 15,2 PANELE
14 POMIESICZENIE " PANELE
17 POMIESICZENIE 15.45 PANELE
18 POMIESICZENEE 1231 PANELE
29 POMIESICZENIE T2.08 PLYTRI
: GRESOWE
310 POMIESICIENIE 42
Al POMIESICZENIE 713
A POMIESICIENIE 2549
3 POMIESICZENIE 19.80
3.14 ORANZERIA 9289
SUMA 31601

1.3 ZALECENIA I WNIOSKI

Po przeprowadzonej analizie stwierdza si¢, ze obiekt, bedacy w zakresie opracowania jest w dobrym
stanie technicznym, a prowadzenie przewidywanych prac, zgodnie z zaleceniami, nie wplynie
niekorzystnie na caly obiekt i nie bedzie on stwarzal zagrozenia dla przebywajacych w nim ludzi ani
mienia.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
*  Umowa z inwestorem.
» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
*  Wizja lokalna.
» Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.

*  Aktualne normy i rozporzadzenia

22 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy projekt dotyczy adaptacji pomieszczen na sale lekcyjne znajdujace si¢ na III kondygnacji w
zespole szkoét terenéw zielonych w Radzyminie przy ul. Jana Pawta IT 18.
Projekt obejmuje:
* wewnetrzng instalacje wod-kan.
* instalacj¢ ogrzewania,
* instalacje wentylacji,

* projekt kottowni,

2.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym czgsé
dokumentacji projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty i materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rédwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na cen¢ elementdéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczna, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci
obowiazkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowiazujacymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materialdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

24 STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych"
jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych
i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu
i poziomu jako$ci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
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Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
i materialowe nie moga pocigga¢ za soba zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwiazan projektowych i musza uzyska¢ akceptacje¢ Inwestora.

Jezeli  zastosowane rozwigzania wigza si¢ z koniecznoScia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ mi¢dzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesoOw osOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic ochrone wtasnosci publiczne;j
i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

25 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spojnos$¢ (dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powiazane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadz6r autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cia dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbiezno$ci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowal¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowe;j,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bgda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okre§la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materialéw i wyrobow.

2.6 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

2.6.1 Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji pomieszczen na sale lekcyjna znajdujace si¢ na III
kondygnac;ji .

Niniejszy projekt zawiera opracowanie branzy architektonicznej.

Projektuje si¢ modernizacj¢ aranzacji (wykonczenie powierzchni, wymiang¢ sufitu, modernizacj¢ gniazdek i
tacznikéw), korekty w obrebie instalacji wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania oraz instalacji elektrycznej
wskazanego obszaru oraz modernizacj¢ czesci powierzchni komunikacji.

Projektowana zmiana aranzacji lokalu nie wplywa na charakterystyczne parametry budynku tj. wysokos¢,
dlugos$¢ i szeroko$¢ elewacii, ilo$¢ kondygnacji.

Nie zmienia si¢ réwniez istniejacego uktadu konstrukcji gtéwnej budynku. Gtéwne elementy konstrukcyjne
zastane w lokalu z zaloZenia pozostajg bez zmian.

Zmianie nie ulegaja warunki pozarowe i higieniczne, bhp.

2.6.2 Program uzytkowy

Zestawienie powierzchni objetej opracowaniem-projektem robot budowlanych
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Zestawienie powierzchni III kondygnacji

W SUMIE POW. UZYTKOWA POMIESZCZEN: ......

e ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

* PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne wykonywac jako:

* pelne w systemie g-k

Sciany murowane istniejace nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa, szlifowa¢ i malowag.

W przypadku, gdy Sciany nie sa réwne nalezy je wyréwnac przy uzyciu tynku i /lub gladzi lub
zastosowac oktadzing z pojedynczej ptyty gipsowo — kartonowe;.

Sciany powinny byé gtadkie, katy proste a farby réwno pofozone i precyzyjnie ,,odciete".

Malowa¢ farbami odpornymi na szorowanie, nie wybtyszczajagcymi si¢ punktowo, nie
zmieniajagcymi polysku i koloréw przy dotykaniu i czyszczeniu, matowe wykonczenie powierzchni,
emulsyjnymi akrylowymi farbami lateksowymi, na przyktad farba Magnat Latex Matt baza, producent MAGNAT.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcyjnej posadzek, $cian i stropéw uwzgledni¢ dylatacje, stosujac si¢ do
wytycznych producenta danego systemu zabudowy i wykorzystujac zalecane przez niego rozwiazania
materiatowo-konstrukcyjne (rekomendowany profil dylatacyjny DEFLEX).

Sciany we wnekach przeznaczonych na przyktad na ksero, w matych korytarzach, nalezy pomalowaé
na biato

Zewnetrzne narozniki przegréd i obudéw g- k, narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢
profilami aluminiowymi 30 x 30 mm na calej wysokos$ci. Wszystkie narozniki $cian malowaé¢ w catosci
farbami akrylowymi w kolorze zgodnym z kolorem $cian.

UWAGA:

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania przebi¢ w istniejacych Scianach lokalu, stropach
lub w pokryciu dachu oraz w przegrodach oddzielen p. poz. Uzyska¢ zgode zarzadcy budynku a ich
zabezpieczenie wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia wykona¢ uprawnionymi
licencjonowanymi firmami/osobami.

Posadzki

W salach lekcyjnych stosowaé wyktadzing typu tarket. Wzor ukladaé ,,falami” prostopadle do okien Stosowaé
sie $cisle do instrukcji przygotowania podtoza i ktadzenia wyktadzin dostepnej u producenta.

Panele uktada¢ na réwng posadzke. Dopuszcza si¢ uktadanie na istniejacej, jesli spetnia wymogi, po
wczesniejszym przygotowaniu podtoza wg wytycznych producentow.

Wykonaé warstwe wyrdwnawcza pod posadzke z wykladziny (wysoko§¢ warstwy dopasowac tak, aby
po utozeniu paneli rzedne posadzek i profili dylatacyjnych wewnatrz sali i w komunikacji korytarzu byty takie
same),

Wykona¢ bruzdy na okablowanie w szlichcie podposadzkowej. Wszystkie wypusty w podtodze dla
okablowania mebli wolnostojacych na sali wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wytycznych instalacji
elektrycznych, przy zachowaniu $rednicy otworu w posadzce nie wigkszej niz 6 cm,

Bruzdy po utozeniu przewodéw w peszlach wypetni¢ wylewka uzupetniajaca, np. zaprawg naprawcza,
CERESIT CX20 Comfort 1 wyréwna¢ do wierzchniej warstwy wylewki betonowe;j,
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Panele uktada¢ do punktu zaznaczonego na rysunku,

Styk posadzek o réznym wykonczeniu nalezy wyprowadzi¢ na styk. W przypadku posadzek PVC
stosowa¢ sznur w kolorze posadzki: dla jasniejszej posadzki sznur Lentex o numerze 001 a dla wyktadziny
ciemniejszej sznur o numerze 002. Styk posadzki pomieszczenia i otaczajgcych pomieszczen wykonczy¢ trwalg i
estetyczng listwg podtogowa ze stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali. W miejscu aczenia powierzchni
nie dopuszcza si¢ tworzenia progéw, wystajacych fragmentéw lub uskokéw - elementy musza znajdowac si¢ w
jednej ptaszczyZnie poziome;.

UWAGA:

Posadzki uktada¢ wg wytycznych producenta, dbajac szczegdlnie o wysuszenie i wyréwnanie warstw.

Przejscia migdzy posadzkami lokalizowa¢ pod drzwiami.

Listwy przypodlogowe

Listwy cokolowe wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF o wym. 100 x 12 mm w kolorze $cian: RAL 7035
(pomieszczenia MOK, korytarze) lub RAL 7024 (wneki, korytarze z poczekalni itp.), z zaokraglonym
wierzchotkiem R3. Narozniki cokotéw zacinac i taczy¢ pod katem 45 stopni.

Listwy cokotowe nalezy mocowa¢ do S$cian z wykorzystaniem odpowiedniego do tego kleju
montazowego tak, by sposéb montazu byl niewidoczny po jego zakonczeniu. Styki ze $ciang i posadzka
wykancza¢ akrylem w kolorze Sciany.

Wycieraczka przy wejsciach bezposrednio z zewnatrz nalezy zamontowaé wycieraczke wewnetrzng
(systemowa). Wycieraczke wpusci¢ w posadzke, aby wyréwnac poziomy gotowych powierzchni.

Uktad lameli wycieraczki naprzemiennie: 2 x ryps 1 x szczotka. Kolor antracyt.

Sufity

Istniejacy sufit oraz zamontowane w nim o$wietlenie zdemontow¢, o ile nie jest to oswietlenie nastropowe a sufit
= strop. Wszelkie inne elementy instalacji zachowac i zabezpieczy¢. Nad projektowanymi pomieszczeniami
przewiduje si¢ zastosowanie sufitéw podwieszanych g-k zgodnie z rysunkiem sufitu. Przy nieréwnych kqtach
pomieszczen, aby zniwelowaé ewentualne krzywizny pomieszczen, zaleca si¢ stosowac opaske z gladkiego G-K,
szerokosci 30 cm, wokdt catych pomieszczen.

Rodzaje stosowanych sufitow:

Sufit bez podziatéw (monolityczny)-dzwigkochtonny sufit monolityczny perforowany (perforacja kwadratowa
rorto2ona jednolicie na calej powierzchni 8 x 8 mm) z flizeling. Obiekt referencyjny: Rigiton 8/18Q Nr artykutu:
11514991, producent: RIGIPS.

Sufit kasetonowy (modutowy) wymiary: 60 x 60 cm panel sufitowy Quattro 20 z ptyty gipsowo kartonowej z
kwadratowa, regulowana perforacja 9 x 9 mm. Pokryty widkning akustyczng od spodu. Zapewnia znaczna
redukcje hatasu w pomieszczeniu. Stosowa¢ tam, gdzie nie ma mozliwosci lub uzasadnienia stosowania sufitu
pelnego. Stosowac¢ z cienkimi profilami stelaza. Obiekt referencyjny: Quattro 20, producent: RIGIPS.

Zalecane najbardziej zblizone rozwigzanie polskiego producenta.

UWAGA: Jezeli wymagana jest znaczna ilo§¢ rewizji lub transfer instalacji ponad sufitem, mozna stosowac sufit
kasetonowy. Sufit monolityczny montowa¢ wedtug instrukcji producenta.

m Do zawieszania sufitow stosowa¢ wieszaki noniuszowe oraz metalowe kotki mocujace systemu KNAUF lub
inne, wedlug wskazan producenta.
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m Podwieszane struktury mocowa¢ bezposrednio do stropu. Nalezy dba¢ o precyzyjne przepuszczenie ciggien
(zawiesi) oraz kabli zasilajacych o§wietlenie przez otwory sufitu perforowanego, aby zachowa¢ pion linek.

m Sposdb mocowania, rodzaj wkretéw, podkonstrukcje, taczenia ptyt itd. nalezy wykona¢ wedlug zalecen
producentéw.

m Nalezy stosowaé elementy tego samego producenta. Nie dopuszcza si¢ laczenia elementéw montazowych
roznych producentéw.

Sufit malowa¢ na kolor RAL 7035 (jasny szary) mat, na przyklad farba Magnat latex matt. We wnekach,
korytarzykach zapleczowych bezposrednio wychodzacych i dobrze widocznych z sali MOK, sufit (jak i $ciany)
malowaé na ciemnoszary RAL 7024. Kolory urzagdzen — zakonczen instalacji, anemostatéw, itd. w kolorze
sufitu lub srebrne. Nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci malowania elementéw systeméw bezpieczenstwa pozarowego
(np. kabli p. poz., czujek), jezeli nie wystgpuja oryginalnie w danym kolorze elementu, w ktérym sa
zamocowane. Na etapie realizacji na budowie przewidzie¢ rewizje dla zapewnienia dostgpu dla serwisu
klimatyzatoréw / zaworéw instalacji przebiegajacych nad sufitem pelnym / innych instalacji wymagajacych
dostepu.

Stolarka / Slusarka drzwiowa i okienna

Drzwi do pomieszczen stosowac: pelne z MDF, jednolite, jednopowierzchniowe, najlepiej licowane ze Sciang w
systemie oScieznicy bezprzylgowej drewniane].

Rodzaje stosowanych drzwi:
m Drzwi MDF jasne

Drzwi petne z MDF lub plyty wiérowej, bezprzylgowe, lakierowane na kolor RAL 7035; zamek w klasie wedlug
potrzeb PSG; ramiak z litego drewna, pétmat. Obiekt referencyjny obrazujacy pozadana estetyke i parametry:
drzwi petne kolekcja VECTOR, model T, Producent: PORTA.

Klamka do drzwi model ELEGANT z rozeta SLIM 6 mm ze stali nierdzewnej (biale),trzeci zawias 3D, zamek
magnetyczny wzmocnienie pod samozamykacz (i samozamykacz) wzmocnione wypelnienie z ptyty widrowe;.
Ewentualnie inne - plaskie, bez ptycin ,frezéw, tloczen itp. Z zamkiem magnetycznym, trzema zawiasami i
mozliwoscig montazu samozamykacza. Wymiary: wedtug lokalnych uwarunkowan.

m Drzwi MDF ciemne

Drzwi pelne z MDF lub plyty widrowej, bezprzylgowe, lakierowane na kolor RAL 7024 pdétmat. Opis
identyczny, jak model powyzej za wyjatkiem klamki (czarna).

Drzwi ciemne stosowa¢ we wnekach, w matych korytarzykach dobrze widocznych z poczekalni lub z MOK.
Wymiary: wedlug lokalnych uwarunkowan.

Istniejace parapety wymienia¢ w miar¢ mozliwosci na marmur syntetyczny typu Koncajs; kolor W - Biaty lub
zastosowaé naktadke z MDF lakierowanego UV kolor Biaty RAL 9003 z noskiem maskujagcym. Parapet
powinien wystawa¢ wzgledem lica $ciany o 3 cm. Wymiary: wedtug lokalnych uwarunkowan

Wykonczenie przestrzeni w komunikacji, korytarzach i toaletach

Sciany, sufity i posadzki oraz wykonczenia powierzchni w pomieszczeniach nie objetych opracowaniem a
przewidzianych do modernizacji wykona¢ zgodnie z zapisami KIW.
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27 WYTYCZNE ROBOT BRANZOWYCH
2.7.1 Instalacje techniczne

W pomieszczeniach przewiduje si¢ podstawowe instalacje:

wentylacja

Instalacja elektryczna i o$wietlenia — adaptacja / modernizacja wg wytycznych, wg zataczonego
proj. elektrycznego.

Projekt oswietlenia wedtug dotaczonego opracowania.

Instalacja domofonowa i teleinformatyczna

Instalacja c.o — wymiana i/lub modernizacja

alarmu antywlamaniowego, monitoringu

Instalacja audio — wedtug wytycznych wskazanych na rysunkach.

2.7.2  Wytyczne instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

W pomieszczeniu przewiduje si¢ instalacje ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji. Opracowanie
zawiera ogdllne wytyczne dla poszczegdlnych instalacji.

Instalacje powinny by¢ prowadzone w mozliwie jak najmniej widoczny sposob: ukryte powyzej
sufitow podwieszanych, lub w zabudowie g-k.
W przypadku instalacji widocznych nalezy je malowa¢ w kolorze sufitow (wentylacja i klimatyzacja) i $cian
(c.0.) zgodnie z wytycznymi.

2.7.3  Wytyczne instalacji elektrycznych oraz sieci lan

Instalacja elektryczna prowadzona w korytkach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i w rurkach
instalacyjnych na $cianach (pod ptyta g/k) oraz w posadzce w rurkach (peszel).

W lokalu nalezy umiesci¢ zwykte gniazda potrzebne do zasilania stanowisk pracy, biurek, drukarek,
gniazda porzagdkowe i w zaleznosci od lokalnych potrzeb. Gniazda montowa¢ zgodnie z wytycznymi
elektrycznymi.

Osprzet elektryczny na sali i w strefie wejsciowej podtynkowy w kolorze biatym wg KIW MOK.

Jezeli to mozliwe, to zadne instalacje nie moga by¢ prowadzone natynkowo w widocznych

miejscach.
Typ i producent osprzetu elektrycznego zgodnie z paramentami okreslonymi przez KIW MOK.
UWAGA:
Podczas montazu umeblowania z pod taczeniem do instalacji elektrycznej niezbedna
jest obecnos¢ elektryka z uprawnieniami do

podiaczania elementéw elektrycznych umeblowania.
2.74  Wytyczne instalacji oSwietlenia

Wytyczne przebiegu szynoprzewodéw dla montazu opraw o§wietleniowych, rodzaje opraw i kierunki
ich ustawienia zawarte s3 w projekcie o$wietlenia.

W kazdym wypadku nalezy zapewni¢ zgodne z przepisami o§wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Po montazu mebli nalezy dokona¢ ostatecznej regulacji kierunku $§wiecenia opraw regulowanych tak,
aby oprawy kierunkowe jak najlepiej oSwietlaly stanowiska pracy i ekspozycje.

W przypadku wystgpienia na suficie urzadzen lub elementéw, ktére nie zostaly uwzglednione w
inwentaryzacji, takich jak: podciagi, tryskacze, urzadzenia wentylacyjne lub klimatyzacyjne, nalezy
dopasowac rozmieszczenie szynoprzewodéw oswietlenia do mozliwosci instalacji.

Mozliwe sa korekty +/- 20 cm opraw aby zachowaé osiowo$¢, zapewni¢ montaz w $rodkach plyt
sufitu kasetonowego itp.
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2.8  WARUNKI HIGIENICZNO SANITARNE

Pomieszczenia beda petni¢ funkcje o$wiatowa. Pomieszczenia pracy przeznaczone na staty pobyt
ludzi beda oswietlone $wiattem dziennym poprzez okna.

W jednej sali lekcyjnej przewiduje sie pobyt w ilosci okoto 30 uczniéw oraz nauczyciel prowadzacy .

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi i miejsca pracy stalej posiadajg zapewniony dostep
do $wiatta dziennego i sa wyposazone w wentylacje grawitacyjna/mechaniczng

Funkcje sanitarne dla pracownikéw realizowane beda z wykorzystaniem istniejacych toalet
zlokalizowanych nie dalej niz 75,0 m od pomieszczenia.

281 OBSLUGA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep dla 0os6b niepetnosprawnych pozostaje bez zmian.

29 WYPOSAZENIE W INSTALACJE.
Istniejacy budynek bedzie posiadatl nastepujace wewnetrzne instalacje (szczegélowe rozwigzania wg
projektéw branzowych):

* elektryczna

* wodociagowa

* kanalizacja sanitarna

* wentylacja mechaniczna

* klimatyzacja

* instalacja c.o.

2.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Og6lne warunki pozarowe zgodnie z obowigzujacymi w calym budynku pozostaja bez zmian.

2.10.1 Klasyfikacja pozarowa:

Pomieszczenia projektowanego lokalu zakwalifikowano do strefy o kategorii zagrozenia .....
Przewiduje sig, ze w Sali lekcyjnych bedzie przebywato nie wiecej niz 90 oséb.

2.10.2 Zasady ewakuacji:

Sale lekcyjne ma charakter otwartej przestrzeni. Nalezy zachowal szerokosci przej$¢ ewakuacyjnych
proporcjonalnie do liczby os6b, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do trzech 3 0séb - nie mniej niz 0,8
m.

Dtugos¢ przejscia do wyjScia na droge ewakuacyjng (jest to dtugo$¢ przejScia w pomieszczeniu lub
kolejno w trzech pomieszczeniach, mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do
wyijscia na drogg ewakuacyjng) nie przekracza 40 m.

Wszystkie drzwi beda posiadaty szeroko§¢ w $wietle min. 0,9m.

2.10.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Wyjscia ewakuacyjne oraz drogi ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ kierunkowymi lampami
ewakuacyjnymi, spetniajagcymi wymagania Polskich Norm, umieszczonymi nad drzwiami do poszczeg6lnych
pomieszczen.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego w celu wilasciwego oswietlenia drég ewakuacyjnych musi
wynosi¢, co najmniej 1 1x w czasie min. 60 minut od zaniku napi¢cia w sieci o$wietlenia podstawowego, zas$
miejsca lokowania sprzetéw lub urzadzen gasniczych, wylacznika pozarowego itp.: 5 1x. Dtugo$¢ przejsécia
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ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. DojScia nie wystepuja.
2.10.4 Wyposazenie w sprzet gasniczy:

Pomieszczenia powinien posiada¢ podrgczny sprzet gasniczy wg wymogéw zawartych w
Rozporzadzeniu MSWiA [3] oraz oznakowanie tablicami przeciwpozarowymi. Przyja¢ nalezy 1 gasnice
proszkowa GP-4x ABC (4 kg). Lokalizacje ga$nic oznakowac i zapewni¢ do nich swobodny dostep. Miejsce
lokalizacji gasnic oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa oraz PN-EN
ISO 7010:2012.

2.10.5 Ochrona przeciwpozarowa:

W miejscu widocznym umiesci¢ instrukcje postepowania w przypadku pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Pomieszczenia wyposazono w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, dostosowang do podziatu
wewnetrznego.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych, akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

2.10.6 Elementy wyposaZenia wnetrz:

* Wszystkie uzyte materialy budowlane beda nierozprzestrzeniajace ogien (NRO) i zabezpieczone
preparatami ogniochronnymi atestowanymi. W obrebie pomieszczen state elementy wystroju wnetrza
oraz state elementy wyposazenia wykonane sa z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

* Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

* Elementy aranzacji nie moga zastania¢ znakéw ewakuacyjnych i instalacji przeciwpozarowej

* W pomieszczeniach zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo-zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace; nalezy
stosowa¢ materiaty co najmniej trudno-zapalne;

* Gniazda elektryczne montowa¢ wytacznie na niepalnym podtozu.

* Nalezy uzywa¢ wylacznie materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne i
silnie dymigce

211 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Projektowane zmiany nie ingeruja w przegrody zewnetrzne i nie powoduja zmian w bilansie energetycznym
budynku.

2.12 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA-WPELYW NA SRODOWISKO
Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem o nieucigzliwym charakterze oddziatywania.
Przebudowa i remont pomieszczen objetych opracowaniem nie pogorszy istniejacego stanu Srodowiska.
Sposéb zagospodarowania istniejacego terenu nie ulegnie zmianie.

2.13 UWAGI

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowa¢ z jednostka
projektowa i upowaznionymi projektantami.
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- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie
oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci.
- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentéw.
- Wykonawca robét winien przed montazem urzadzen i elementdéw poszczegdlnych instalacji zgromadzi¢, a
nastgpnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczefstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami
europejskimi..
- Wystepujace réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci proszg niezwlocznie kontaktowac sie z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentdw urzadzen nalezy traktowac jako przykladowe.
Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach
technicznych i1 uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany
nalezy konsultowac¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Prawo budowlane,

*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg ministerstwa

budownictwa i instytutu techniki budowlane;j),
* Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
* Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano —
instalacyjnych,

*  Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.
-Wykonawca przed przystagpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢
niezbgdne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.

- Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja
miedzybranzowa.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Angelika Mazurkiewicz mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
upr. bud. nr 35/LOOKK/2018 upr. bud. nr 14/LOOKK/2011
w spec. arch. b.o. w spec. arch. b.o.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Zespoét Szkol Terenow Zielonych w Radzyminie
Ul. Jana Pawla II 18, Radzymin

RODZAJ ROBOT:  Adaptacja pomieszczen
INWESTOR: Powiat Wolominski

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Angelika Mazurkiewicz
upr. bud. nr 178/01/WL
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3.1 ZAKRES ROBOT
Projektowana inwestycja obejmuje:
-modernizacj¢ i aranzacj¢ lokalu

32 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowy budynek jest 2- kondygnacyjny.

3.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewiduje si¢ nast¢gpujace zagrozenia:

-spadanie z wysokosci narzedzi, materialéw i elementéw rozbiérkowych,

-zawalenie si¢ konstrukcji obiektu na skutek nieprawidlowej rozbiérki lub pod wptywem uderzenia maszyna
budowlana.

3.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz
umieSci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna 1 ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, (jezeli planowany zakres robét przekracza 500 osobodni).
O programie robdt oraz o niezbednych Srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywaé na
terenie prowadzenia robdt albo w jego sasiedztwie.
Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy informowa¢ pracownikéw o etapach prowadzenia robdt i
obszarze prowadzenia rob6t wymagajacym zabezpieczenia w danym etapie.

35 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE _ ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.5.1 Wymagania ogélne - przygotowanie terenu budowy

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umie$ci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed
skutkami zagrozen.

Na terenie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Demontowane elementy nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy odcigé doptyw energii elektrycznej do czes$ci budynku objetej robotami
budynku.

Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju zagrozenia.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.5.2 Roboty rozbiérkowe

O programie rozbiorki oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac na
terenie prowadzenia robdt albo w jego sasiedztwie.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy okresli¢ etapy prowadzenia robdt i obszar prowadzenia
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rob6t wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie.

Kazdorazowo przy rozpoczynaniu rob6t na danym stanowisku pracownicy moga przystgpowac¢ do pracy po
uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robot przez osobe kierujaca robotami.

Przy usuwaniu gruzu z przebudowanego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione.

3.5.3 Prace na wysokosci

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem, na ktérych moga przebywac¢ pracownicy, lub
stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z porgczy ochronnych
umieszczonych na wysokosSci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m.

Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka, lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie oséb.

Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajacych w poblizu
poprzez:

-wygrodzenie 1 oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z goéry przedmiotdw - w pasie
szerokos$ci 6,0 m od budynku w miejscu prowadzenia robdt,

-w  wypadku braku mozliwosci zamkni¢cia ruchu w moliejscu prowadzenia rob6t nad ciggami
komunikacyjnymi wykona¢ zadaszenia ochronne na wys. min. 2,4m od nawierzchni o szerokos$ci co najmniej
1,0 m wigkszej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu,

Umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informujace o prowadzonych robotach i wystepujacym
zagrozeniu.

Materialy rozbiérkowe powinny zosta¢ posegregowane i przekazane na odpowiednie sktadowiska.

Budowa obiektu nie stanowi zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu, wéd powierzchniowych oraz gleby.

3.6 PRZEPISY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
1. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844).
2. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).
3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
4. Ustawa o odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.
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4 RYSUNKI

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
Al Lokalizacja 1:500
A2 Rzut - inwentaryzacja 1:50
A3 Rzut— zmiany budowlane 1:100
A4 Rzut — posadzki 1:100
AS Przekrdj A-A 1:50
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