ZESTAWIENIE STOLARKI
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ILOSC 1 7 1 1 3 - 1
RAZEM 8 2 3 1
UWAGI Drzwi petne Drzwi petne z podcigciem. Drzwi petne z podcieciem. Drzwi stalowe trzyzawiasowe o wzmocnionej konstrukcji,
Drzwi petne z MDF lub plyty wiérowej, bezprzylgowe, Drzwi petne z MDF lub ptyty wiérowej, bezprzylgowe, Drzwi petne z MDF lub plyty wiérowej, bezp X ) z w zamek oraz klamka
lakierowane na kolor RAL 9003; ramiak z litego drewna, | lakierowane na kolor RAL 9003; ramiak z litego drewna, | lakierowane na kolor RAL 9003; ramiak z litego drewna, | metalowa, malowane proszkowo na kolor RAL 7035,
pétmat. péimat. péimat. ocieznica profilowana z blachy o min. gr. 2mm,
wykladane na $ciane w kierunku ewakujacji.
Klamka do drzwi z rozetg slim 6 mm ze stali nierdzewnej | Klamka do drzwi z rozetg slim 6 mm ze stali nierdzewnej | Klamka do drzwi z rozetg slim 6 mm ze stali nierdzewnej | DRZWI EI60 z samozamykaczem. Kolor srebrny.
trzeci zawias 3D, zamek magnetyczny wzmocnienie pod | trzeci zawias 3D, zamek magnetyczny wzmocnienie pod | trzeci zawias 3D, zamek magnetyczny wzmocnienie pod
i ), ione i ), i i ), i
wypetnienie z ptyty wiérowej. Zamek magnetyczny. wypetnienie z plyty wiérowej. Zamek magnetyczny. wypetnienie z plyty wiérowej. Zamek magnetyczny.
Samozamykacz. Samozamykacz. Samozamykacz.
UWAGA:

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | WERYFIKOWAC
W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

-WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY

WYPOSAZENIA,

W SZCZIEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI

OKIENNEJ

| DRZWIOWEL, SZKLEN, FASAD, OKLADZIN
ELEWACYJINYCH,BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,
ODBOJNIKOW WEWNETRINYCH | INNYCH NALEZY
ZAMAWIAC | WYKONYWAC/MONTOWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

-PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W
SCIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY
Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB
WYPOSAZENIEM.
OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI
REALIZOWAC PO WERYFIKACJI OPRACOWAN
BRANZOWYCH(PRZEBIEG INSTALACJI)

-W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZB/EZNOSCI
DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC SIE Z

PROJEKTANTEM.

-W MIEJSCU POtACZENIA WARSTWY JASTRYCHU ZE

SCIANA WYKONAC DYLATACJE W POSTACI
PRZEKtADKI ZE STYROPIANU GR. 2CM

-PROJEKT BUDOWLANY NIE JEST PODSTAWA DO
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH |
PRACE BUDOWLANE NALEZY REALIZOWAC NA
PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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