Biuro Paszportéw- Startostwo

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Zabezpieczenie folig budowlang [ub innym materialem posadzki pokrytej im2
wycena in- |gresem przed je] uszkodzeniem i zabrudzeniem
dywidualna
120 m2 120.000
RAZEM 120.600
2 Wykonanie poprzez wycigcie w suficie podwieszanym{kartonowo-gipso-  |m
wycena in- [wymj} kanalu o szeroks$ci 15 ¢cm do polgezenia stropu z nowcbudowang
dywidualna |$ciankg dzialowg
23 m 23.000
RAZEM 23.000
3 Demontaz obudowy z karton-gipsu ¢ szerokoséci 60 cm m
wycena in-
dywidualna
23 m 23.000
RAZEM 23.000
4[KNR 2-02 |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm m?2
0121-06
3.95 m? 3.950
RAZEM 3.950
5|KNR 2-02 [Scianki dziafowe z plytek gazobetonowych Ytong grubosci 12 cm m2
0121-03
56.15 m2 56.150
RAZEM 66.150
6|KNR K-04 |Tynki gipsowe na $clanach Jednowarstwowe, wewngtrzne, na podlozu ga- |m2
0301-01 zobetonowym wykonywane recznie grubosct 10 mm z gipsu tynkarskiego
GIPS 850
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
7IKNR K-04 |Tynki gipsowe na o$ciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu ga- |m?
0301-06 zobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
GIPS 650
14.5 m2 14.500
RAZEM 14.500
8/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg lynkéw wewnetrz-  [m?
1503-02 nych bez szpachlowania- lamperia do wysokosci 1,5m
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
9|KNR 2-02 {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnl wewnetrznych - [m?2
1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
130 m? 130.000
RAZEM 130.000
10|KNR 0-17  |Wykonie dekoracying} i ochronne] cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej|mz2
0930-03 wewnatrz budynku (marmolit, tynk mozaikowy) do wysokosci 1,5m -lam-
analegia  |peria
51.5 m? 51.500
RAZEM 51.500
11[KNR 2-02 |Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych o wysokosci m
1105-03 100 mm
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12|NNRNKB [(z.Vil) osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu §cian plytkamiw  Im
202 0842-02|pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnefrz-  im2
1204-05 nych $cian i sufitéw
210 m2 210.000
RAZEM 210.0060
14]KNR 4-01 |Demontaz obudowy z karton-gipsu m2
0701-04
wycena in-
dywiduaina
0.6%21 m? 12.600
RAZEM 12.600
15|KNR 4-01  {Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. |l z zaprawy cementowo |szt.
0709-08 o powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na stropach
3] szt 6.000
RAZEM 6.000
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18(KNR 4-01  (Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 40 cm i - napra- im
0705-02 wa miejsc po obudowie gipsowej
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17|KNR-W 4-  |Demontaz opraw o$wietleniowych punktowych szt
03 1133-07
24 szt, 24.000
RAZEM 24,000
18|KNR 4-01 |Reperacia otwordw po dentontazu opraw oswietleniowych szt
6706-03
analogia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
19|KNR-W 4-  |Wymiana opraw $wietléwkowych 2x40 W kpl.
03 0606-05
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
20/KNR-W 4- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
03 1001-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
21/KNNR § Przewody kabelkows o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mmz2 ukladane pt. w |m
0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
60 m 60.000
RAZEM 60.000
22|KNNR & Puszki instalacyjne podtynkowe © §r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05
12 szf. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 5 taczniki | przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
0307-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24{KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem achronnym podtynkowe 2-bie- |szt,
0308-02 gunowe przelotowe pojedyncze o obciazalnoéci do 10 A | przekroju prze-
woddéw do 2.5 mm2
6 szi. 6.000
RAZEM 6.000
25/NNRNKB  'Naswietla stale - szklo bezpieczne P-2 , w ramie aluminiowej(pomalowa- |m?2
202 1019-06 | nej proszkowo} fabrycznie wykorficzone
analogia
1.5%1.20 m2 1.800
2.5*1.20 m2 3.000
RAZEM 4.800
26|KNR-W 2- |O$cieznice drewniane zwykle m2
02 1026-01
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe drewniane wewngtizne pelne jednoskrzydiowe fa- m?2
02 1022-01 |brycznie wykoriczone { z litego drewna ) Wyposazone w klamke i jeden
zamek na wkiadke.
1.85*3 m2 5.550
RAZEM 5.550
2B8;KNR-W 2. |Skizydta drzwiowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
021022-01 |czone -antywlamaniowe z atestem wyposazone w dwa zamki .
1.85 m? 1.850
RAZEM 1,850
29 Dostawa z montazem rolety antywlamaniowej wewnetrznej z napedem kpl.
wycena in- |elekirycznym ¢ wymiarach 2,7x 1,25 m
dywiduaina
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Dostawa z montazem rolety antywlamaniowej wewnetrznej z napedem  (kpl
wycena in- |elektrycznym o wymiarach 1,5 x 1,25m
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31[KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m?2
0354-08 nad 2 m2
3 m?2 3.000
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RAZEM 3.000
32|KNR-W 4-  |Uzupelnienie $cian lub zamurowanle otwordw w Scianach na Zzaprawie ce- |m3
01 0304-01 !mentowo-wapiennej ceglami
0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
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