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Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10396 dla Rafat

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Prace pomiarowe o o
1/KNR 2-01  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.10122-01
2.30*2.30*1.00 m3 5.2900
| RAZEM 5.2900
2 Roboty robidrkowe
2/KNR4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 [m? |
d.2/021201  |cm |
| 12.50*0.50*0.15 m3 0.1875|
| |RAZEM 0.1875
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m?2 | |
d.2/0805-02 wypetnionych piaskiem | |
6.50*1.80 m2 11.7000
| 1.00*0.30 m2 0.3000
| RAZEM 12.0000
3/Roboty ziemne i fundametowe -
4/KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3 |
d.3/0301-02 na odlegto$¢ 5 km (kat.gr.1ll)
0214-04 |
2.40*2.40*1.00 'm3 5.7600
|RAZEM 5.7600
5/KNNR 2 'Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m?
dv3‘0106-02 nym - B-10
2.10*2.10*0.10 m3 0.4410
|RAZEM 0.4410
6/KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub Zelbeto- m?2 | ‘
d.3/0101-02 wych |
2.00*4*0.90 m?2 7.2000|
(1.57*2+1.47*2)*0.30 m? 1.8240|
(1.27*2+1.17*2)*0.12 m2 0.5856
| RAZEM 9.6096
7/KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B- |m3 |
d.3/0107-02 |20 | |
2.00*2.00*0.90 m?3 3.6000‘
(1.57*1.47*0.30)-(1.27*1.17°0.12) m® 05141
RAZEM 4.1141
8/ KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o $r. |t |
d.3/0104-01  |do 14 mm |
160.80*0.888/1000<#12> t 0.0540
‘ (182.40+48.00)*0.222/1000<#6> it 0.0511
|76.80*0.617/1000<#10> It 0.0474
|(29.64+17.28+28.44+16.08)*0.395/1000<#8> t 0.0361
| | RAZEM 0.1886
9/KNR 202 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy |m2
d.3|0616-02 | w |
| 12.10*2.10 m2 | 4.4100
| |RAZEM 4.4100
10|KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m? |
d.3/0603-03 |zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa |
2.00%0.90*4 m?2 7.2000|
| 1(1.57*2+1.47*2)*0.30 m?2 1.8240
‘ | [RAZEM 9.0240
11|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?
d.3/0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa ‘
Krotnos¢ = 2
12.00*0.90%4 m? ( 7.2000|
(1.57*2+1.47*2)*0.30 |m2 | 1.8240|
[ | RAZEM | 9.0240
12|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m? [
d.3/0602-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa |
2.00*2.00 |m? 4.0000|
| RAZEM | 4.0000
13|/KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?
d.3/0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastgpna warstwa | |
Krotnos¢ = 2 | |
2.00*2.00 m?2 4.0000|
RAZEM | 4.0000
4/Chodnik - - ) ]
14/KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m? |
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV :
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[ [250"1.70 m2 4.2500
16.50*1.80 |m? 11.7000|
| RAZEM 15.9500
15/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.4/0407-05 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |
12.60 m 2.6000
| RAZEM 2.6000
16/ KNNR 6 [Podbudowa z tiucznia kamiennego sortowanego zageszczonego mechanicznie |m?
d.4/0107-01 logr.10cm
|analogia | |
| 2.50*1.70 m3 4.2500|
16.50*1.80 m3 11.7000|
| [ | RAZEM 15.9500
17]/KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej /czerwona/ grubosci 60 mm typu 40 na podsypce |m?2
d.4/0321-01 |cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem |
|analogia |
12.50*1.70 m2__ | 4.2500
| RAZEM 4.2500
18/KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej /czerwona/ grubosci 80 mm na podsypce ce- |m? |
d.4/0317-01 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa |
|analogia {
6.50*1.80 m?2 11.7000
| RAZEM 11.7000
19/KNR-W 2-02Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.4/0203-01  nu
| 1(3.14*0.1*0.1+3.14*0.2"0.2)/2*0.55*2 'm3 0.0864
[ | | RAZEM 0.0864
20/KNR 2-15 | Bariera ochronna z rur stalowych o $r.nom.80 mm o pofaczeniach spawanych. |m [
d.4/0403-06
|analogia
| 65 m 6.5000
| RAZEM 6.5000
21/KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociagéw o |m?2
d.4/0204-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm |
| 6.5%2*3.14*0.04 m? 1.6328|
RAZEM I 1.6328
22|KNR-W 7-12|Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociagéw o srednicy ze-  |m?2 [
d.4/0213-05 whnetrznej 58-219 mm - kolor 26ty |
16.52*3.14*0.04 |m2 1.6328
| [ RAZEM 1.6328
5|Dostawa i montaz platformy wraz robotami wykonczeniowymi o
23|KNR 2-02  Tynki zewnetrzne zwykle kat. |1l na osciezach o szerokosci do 30 cm wykony-  |m? |
d.5/0902-04 |wane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
|z.sz.5.6. | | |
9911 | |
1(2.08*2)*0.40 m? 1.6640|
| | RAZEM | 1.6640
24/NNRNKB (2.XI) oktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz-  |m? |
d.5/202 2028-04 tach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu wodo-ognio odporna | |
10.10*1.10*2 Im2 0.2200
10.40*1.10 m2 0.4400
I | RAZEM 0.6600
25[NNRNKB  [(z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 50 |m?
d.5/202 2021-04 |cm na podiozu z plyt gipsowych |
10.10%1.10*2 |m2 1 0.2200
10.40*1.10 m2 | 0.4400
| [RAZEM 0.6600
26/NNRNKB  (z.X) Gfadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 |m? |
d.5/202 2021-01 |cm na podiozu z tynku
(2.08*2)*0.40 m2 | 1.6640
RAZEM 1.6640
27|KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- (m2
d.5/1505-03 |2y gipsowych z gruntowaniem | |
(2.08*2)*0.40 m2 1.6640|
10.101.10*2 |m2 0.2200
0.40*1.10 m2 0.4400
| RAZEM 2.3240
28| | Dostawa i montaz pionowej platformy dla niepetnosprawnych dwu przystanko- szt
d.5|analiza in- jwej wraz z uruchomieniem | |
dywidualna | |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1.0000
i RAZEM 1.0000
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