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Norma PRO Wersja 4.14b

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
T T |RAZEM 0.162
28 KNR-W 4-01 0304- | Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ]m3
d.2.1/02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
|0.90*2.00*0.12<parter> md 0.216
0.90*2.00*0.25<pigtro> m3 0.450
0.90*2.00*0.12<pietro> m3 0.216
! RAZEM 0.882
29/ KNR-W 4-01 0711- | Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.2.1/02 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow cera- |
|micznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
0.90*2.00*2*3<j.w> m?2 10.800
(0.3*2.50)*2+1.00*0.30<glif w otworze wejéciowym do windy - parter> |m? 1.800
(0.30*3.00)*2+1.00*0.30<glif w otworze wej$ciowym do windy - pietro> |m? | 2.100
RAZEM 14.700
30| KNR-W 2-02 0127- | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12cm  |m?
d.2.1/03 |
[ |(1.05+0.75+0.20)*2 50<parter> m?2 5.000
1.80*2.50-0.90*2.00<parter> m?2 2700
1.58*3.00<pietro> m? 4740
RAZEM 12.440
31|KNR-W 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i m?
d.2.1/03 stupach
| (1.05+0.75+0.20)*2*2.50<parter> m2 10.000
| 1.80*2.50-0.90*2.00<parter> m?2 2.700
(1.53+1.80+1.25)*2.50<partner> m2 11.450
|2.50<parter> m?2 2500
|[(1.00+1.28)*3.00-0.90*2.00]*2<pietro> m2 10.080
1.58*3.00*2<pietro> m? 9.480
RAZEM 46.210
32|KNR-W 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?
d21/01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
(2.71+1.16+3.97)*1.00<pigtro> |m2 7.840
(1.81*2+1.16*2)*1.00<pigtro> m? 5.940
| (6.00*2+1.58*2)*1.00<pietro> m?2 15.160
| RAZEM 28.940
33[KNR-W 4-01 0713- | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.2.1/02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2.50*1.00+5.76*2.70+0.35*2.10<parter> m?2 18.787
2.57*2.90+2.11*2.90<parter> m? 13572
2.71*1.30+3.97*1.16<pigtro> m? | 8.128
1.81*1.16<pigtro> m?2 | 2100
| 6.00*1.58<pigtro> m2 9.480
| RAZEM 52.067
34/KNR-W 2-02 0840- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m2
d.2.1(05 |na zaprawie klejowej |
(1.05+0.75+0.20)*2.50<$cianka dzialowa od strony W-C> m?2 5.000
(3.57*2+2.11*2+2.90*4)*2.50-1.00*2.00-1.10*2.00<parter> m?2 53.200
RAZEM 58.200
35/KNNR 3 0606-04 |Licowanie $cian plytkami glazurowanymi cm- uzupetnienie brakujgcych |m?
d.21
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
36/ KNR-W 2-02 0606- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m? |
d.2.1/01 kiej - poziome podposadzkowe |
2.50*1.00+5.76*2.70+0.35*2.10<pietro> m2 | 18.787
3.57*2.90+2.11*2.90<parter> m?2 16.472
2.71*1.30+3.97*1.16<pigtro> m2 8.128
1.81*1.16<parter> m?2 2100
6.00*1.58<pietro> m2 9.480
RAZEM | 54.967
37/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m? [
d.2.1/1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome [
| poz.38 m?2 54.967
[ RAZEM 54.967
38/ KNR-W 2-02 1109- | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm |m?
d.2.1/05 |na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
12.50*1.00+5.76*2.70+0.35*2.10<pietro> m2 18.787
| |3.57*2.90+2.11*2.90<parter> m? 16.472
1 2.71*1.30+3.97*1.16<pigtro> ’mz 8.128
| 1.81*1.16<parter> |m2 | 2.100





