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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.14b

Lp. Podstawa [ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
[ RAZEM 1.000
69/KNR 4-02 0121-02 |Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dzwignig, szt. |
d22 | |
| 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
70/ KNR-W 2-15 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. |
d.2.2/02
4 kpl. 4.000
i RAZEM 4.000
71/KNR-W 2-15 0137- | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm  [szt. |
d.2.2/02 |
4 szt. | 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR-W 4-02 0132- |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.2/01 |
2 szt. 2.000
| I RAZEM 2.000
73] KNR-W 4-02 0203- |Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm |szt.
d.2.2/08 |
3 szt. | 3.000
RAZEM 3.000
74/ KNR-W 4-02 0217- |Wymiana wpustu $ciekowego podtogowego o sr. 50 mm szt.
d.2.2/07 { |
| 4 szt. 4.000|
| RAZEM 4.000
75/KNR 2-15 0415-01 |Zawér grzejnikowy o $r.nom.15 mm z glowica termostatyczng [szt.
d22 |
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
76/ KNR 2-15 0403-01 “Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.2.2| $r.nom.10-15 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
7 m 7.000
| RAZEM 7.000
77| KNR-W 2-15 0418- |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 900 mm i diugosci 1200 mm|szt.
d.2.2|05 |
|analogia
| 11 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2.3|Roboty elektryczne
78/ KNR-W 4-03 1001- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2.3/01
89 m 89.000
| RAZEM 89.000
79/KNR 5-08 0210-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfa- |m
d.23 3dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-be- |
|tonowym |
| 85 m 85.000
RAZEM 85.000
80/KNR 5-08 0210-04 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukia- |m
d23 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu betono-
wym
140 m 40.000
| | RAZEM 40.000
81/KNR 4-010705-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. |1l o szerokosci do 15 cm na m
d.2.3 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed- | |
nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami |
475 m | 47.500
RAZEM 47.500
82|KNR 5-08 0301-20 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemento-|szt.
d.2.3‘; |wej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
| 148 szt. 48.000
| | | |RAZEM 48.000
83/KNR 5-08 0302-02 |Montaz na gotowym podifozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ |szt. | [
d.23 wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2 |
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
84/KNR 5-08 0501-03 |Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe zawieszane na kot-  Kkpl.
d.23| |kach plastikowych lub kotwiacych na podtozu betonowym (il. mocowan
1)
1 116 Kpl. 16.000
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