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I. CZQSC OPISOWO OBLICZENIOWA

I. OPIS TECHNICZNY

I. I. LRZEDMIJT-QPRAC_OWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimalyzacji w Szpitalu

Miejskim w Wolominie ( rozbudowa i mod emizacia Wfiieszczei OIOM- I pietro)'

I 2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw4 opracowania jest zleceni€ Inw.stom na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztowej.

I.2. ZAKRESOPRACOWANIA.

Projekt niniejszy obejmuje instalacjQ wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach ')IOM w

tlm w sali OIOM oraz w pomieszczeniu separatki na I piQtrze ( zespol Nr l)'

6h pomieszczeniach pomocniczych przewidziano system wentylacji mechanicznej,

skladaiacej sig z centralki wentylacyjnej z wymiennikiem ciepla i nagrzewnicy kanalowej

(zesp6l Nr 2). System pozwala na odprowadzenie zysk6w ciepla od vzadz?-h

zlokalizowanych w tych pomiesz,czeniach i utrzymanie wymaganych pammetr6w w okrcsie

calego roku. Wyciqg z lazienek i WC wykonane za pomocq osobnych wentylatorow

kanalowych pol4czonych z istniej4cymi szachtami wentylacji grawitacyjnej'

1..1. MATBRIALY DO PROJEKTOWAN]^.

a) projekt techniczny architektury
b) projckt technologiczny
c) uzgodnienia migdzybra Zowe
d) obowi4zuj4ce normy i PrzePisY

I.5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WINTYLACJI I KLIMATYZACJI

Klimatyzacj4 objqto pomieszczenia sali OIOM oraz pomieszczenie separatki na I piQtrze

Powietrze nawiewane do wszystkich pomiewczen bEdzie w 100% iwiezym
Przy okreileniu kotnosci w1'mian w pomieszczeniach, parametrow powietrza nawiewanego
i przy podziale na odrqbne sieci kierowano siq zasadami uj€tymi w przepisach Shtby
Zdtowia zesz\t 5-\984r. oraz 'g{./!yczr'ytai z proiektu techno logicznego.
Uior4c pod uwagg charakter obiektu , jako warunek wyjsciowy przyjgto w projekcie

urzadzenia o wysoki{ spraunoici , oiezawodno5ci dzialania, w wykonaniu higiericznym '
z atestami dla szpitalnictwa , zgodnie z nomami DIN ' produkcji firmy WEISS
KI-IMATECIINIK POLSKA i KIIMOR lub r6wnotzQdne urz4dzenia , producenta
specjaiizuj4cego siQ w instalacjach dla szpitalnictwa z rcalizaciani w tym zakresie przy

zachowaniu przyjqtych w projekcie standard6w. Zaktada siq kompleksow4 dostawQ
urz4dzei w wykonaniu higienicznym jako kompletn4 technologie klimatyzacji, chlodnictwa
i automatyki w ukladzie otwattym z gwaranciami na funkcionowanie calego systemu
Centrale klimatyzacyjne zlokalizowano w wentylatorowni na poziomie piwnicv



I.5.1. DANE WYJSCIOWE DO OPMCOWANIA PROJEKTU

a) Parametry obliczeniowe powiettza zewngtrzirego dla okresu letniego (wg PN-828-

02403/strelb klimatyczna ll)
Miesi4c sierpieir - temperatura +30oC
- wilgotnosi wzglQdna 4570
- entalDia 14.5 Koal/h
- wilgotnosi bezwzgladna I I g/kg
b) Pirametry oblicieniowe powietza zewnQtrzrego dla okresu zimowego (wg PN-82B-

02403strcfa klimatyczna II)
- temperatura -20"C
- wilgotnoii wzglgdna 100%
- entalpia 4.4 KcaVh
- wilgotnoSi bezwzglgdna 0,8g^g
c) Param€try powietrza w pomieszczeniach klioutyzowanych
- temperatura 22 - 24"C (Takres nastawy)

I.5.2. OC6LNA KONCI]PCJA INSTALACJT WIINTYLACJI I KIIMATYZACJI

Dla zespolu wentylacyjno-klimatyzacyjnego Nr 1 przyjQto uklad zespolony skladajqcy siQ z

szafi nawiewnej z odzyskiem ciepla z bezpo(rednim odparowaniem i zespolonej szafy

wlviewnej z wbudowanq sprQzark4 i zewnqtrmym skraplaczem chlodmnym powietrzem z

indywidualn4 dla ukladu szaf4 sterownicz4. Nawiew powietrza do pomieszczen

klimatyanwanych realizowany jest kratkami nawiewnymi w wykonaniu higienicznym

poprzez filtry klasy "S", dla pomicszczeri pozrstalych kratkami wentylacyjnymi produkcji

iimy KLIMOR. Pozostale pomieszczenia bQd4 wentylowane zgodlie z 7^loieniarr'i

technologicznymi. Powietrze nawiewane do wszystkich pomieszczeti t4dzie w 100%

SwiezTm.

1.5.3. SKLAD INSTAIACJI

L Zesp6l szaf klimatyzacyjnych nawiewnych i wywiewnych
2. Craerpnia powrctrza terenowa
3. Przewody z blcchy slalo\\ej oclnko\ anej
4. Zestaw tlumik6w kanalowych akustycznych.
5. Zestaw filtr6w Dowietrza..B", ,C".
6. Nagrzewnica elektryczna strefowa- dogrzewajqca
7. Nawilzanie parowe powietrzl., \awlli.2Lczami z elektrycznymi wytwornicarmi pary.

8. Szcz€lne przepustnice odcinai4ce po\rietrza z silownikami Tabudowanych centralach
nawiewnych i wywiewnych.
9. Filtry kanalowe klasy ,,S"
10. Kratki nawiewne.
I l. Wlrzutnia Scienna.
12. Instalacje sily - zasilanie szaf sterowniczych klimatyzacji
t3. Uklad autonratycznej rcgulacji rv systemie otwartym .
Poz. 12 obiQta jest odrqbnym opracowaniem Poz. | 3 w ramach dostaw urzqdzen
Pozostalc elementy ujQtc sq w niniejszym opracowaniu. Szczegdlowe dane techniczne

element6w podano w zestawieniu urz4dzeli wraz z pclnymi parametrami tcchnicznymi



I.5.4. BLIDOWA I SKLAD CENTRAI KI-IMA']'YZACYJNYCH

Dla systemu klinatyzacyinego zaklada siq zblokowan4 szafq kompaktow4 firmy WHISS

KLINiATECHNIK GmbH typ Mcdiclean 65.2 DXD 13.13 13 8 HS o wvdainoscr

Q : 3500/2900 nr/tL dostawa w elementach do monta2u na obickcie

S-zafa zabudowana na wlasncj konstrukcji samonoSnej w wykonaniu higienicznym z

atcstarni dla shEby zdrowia . wyciszona o gloinosci do otoczenia nieprzekraczaj4cej 52 dB'

W sklad lakiego zespolu wchodz4
- szafa klimatyzacyina nawiewna
- nawil2acz
- szafa klimatyzacyina wlr'iewna
SZAITA KLIMA'IYZACYJNA NAWIEWNA
. sckcja pocz4tkowa z kr6icem clastycznym i przepustnicq odcinai4cq szczeln4'
. sekcia filtracji (tiltr klasy F5)
. sekcja odz,ysku z glikolowym czynnikicm poSrcdnim
. sekcja oziQbiacza z odkraplaczem R407 (l
. sekcja nagrzcwnicy elektrycznej
. sckcja wcntylatora nawiewnego
. sekcja filtracjiwt6mci (filtr klasy 19)
. sekcia koicowa centrali z kr6icem elastycznym
. sekcja zabudowy sprqarki
SZAFA KI,IMAI'YZACYJNA WYW]EWNA
. sckcja pocz4tkowa z kr6icem elastycznym i przepustnicq szczelnll
. sekcia filtracji (filtr klasy F5)
. sekcja odzysku z glikolowym czynnikiem poirednim
. sekcja wentylatora wywiewnego z wylotem zirkofczonym kr66cem elastycznym
. sekcia koncowa z wylotem Tzkoncz-onym k6icem elastycznym
I.5.5. DZIATANIE INSTATACJI WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNE.T

( /er!cnic po\ iclr/a zc!\nelrff igo naslspu.ie cz(rpn14lerenouq
Po-Ltrre i "reryni terenowej pzcplywa do szaly klirnatyzacyjnei nawiewnej Odleglo6ci
czerp,ri tereno*ej od ulicy. (mietnik6w i mieisc parkingowych sq zgodne z t$'tycznylni

tcchnicznymi Dz.tJ. N r 7 5 z 12.04.2002r.
Po przej{ciu przez szafg nawiewnq i sekcjg nawilzac:ra powietrze jest mwiLzone (tylko w

okresic zimowym) przy udziale nawil2aczy parowych.
Nawiew powietrza do pomieszczei klimatyT-owdnych nastQpuje przez przewody' w kt6rych

zamontowanc sQ tfumiki kanalowe. Kanaly nawicune uzbrojone s4 w filtry klas)' "S". kt6re
zamontowane sq na przewodach. Wywiew powietrza z pomieszczeti klimatyzowanych

nastQpujc poprzcz kratki wentylacyjne umieszczone g6rnej czQSci pomieszczenta, a

nastEpnie pop.rez prtewody wywiewne. szof! wywiewn4 oraz wyrzutnig Sciennq powictrze

pomieszczei klimalyzowanych usuwane jest na zewnqtrz budynku:
W zwiqzku z tym, ze przewidywana jest ci4gla praca instalacji klimatyzacyjnych projekcie
prryjgto, iz silniki wentylator6w nawiewnych i wywiewnych posiadaj4 dwa stopnie
obroidw (wysokie i niskie). Nizsze obloty stosowane bqd4 w okresach. kiedy nic t4dzie
potri.eby nawiewu pehrej iloici powictrza do pomieszczeil.
bopuszcza sig r6wniez opcj€ plynncj regulacji wydajnoici powietrza w oparrcju o konweder

czQstotliwosci. Przewody nawiewne i wywiewne \ll instalacjach klimatyzacyjnych
wyposazone sq u szczelnc przepustnice odcinajzpe' kt6rc zamykajq siQ automat\cznic w

prz,vpadku zatrzymania instalacii. Zanik napiqcia w silownikach tych lllap powoduje

natyihmiastowe zamknigcie na skutek dzialania sprQzyny zwrotnej Zabezpiecza to



obrot6w (wysokie i niskie). Nizsze obroty stosowane bqd4 w okresach' kiedy nie bEdzie
potrzeby nawiewu pelnei ilosci powietrza do pomieszczef.
Dopuszcza sig r6wnie2 opcjQ plynnej rcgulacji wydajnoSci powietrza w oparciu o konwerter

czgitotliwodci. Przewody nawiewne i wywicvrne w instalacjach klimatyzacyjnych

w]?osazone sq w szcz-elne przepustnica odcinaj4ce, kt6re zamykaj4 siQ automatycznle w

piiypadku zatrzymania instalacji. Zanik napiqcia w silownikach tych tlap powoduJe

natychmiastowe zamknigcie na skutek dzialania spfQzyny zwrotne.i ZabeTpiecza to

insialacjc klimatyzacyjnq przed niekontrolowanymi przcplywami powietrza w oktesach jei

przymusowego posrolu.

I.5.6. IILTRACJA POW]B]'RZA

Zaprojektowany zostal nastQpuj4cy uklad fi ltmcii powietrza:
a) filtr klasy F5
b) filtr klasy li9
c) filtr klasy S o skutecmosci 99.9970
Oznaczede klas liltr6w tj. F5 , F9 oraz S wg DIN 24185.
|iltry klasy F5 oraz F9 umieszczonc sq w sekcji filtracji szafl klimatyzacyjnej nawic\ nej'

Filtr klasy S wystepuje jako wydzielony element zamontowany na przewodach nawiewnych
instalacji kIimatyzacyinej.
Uwagikoncowe:
Waznym jest aby w poczqtkowym okresie eksploatacji instalacji byly prowadzone na

biei4co zapisy stanu zabrudzenia poszczeg6lnych filtr6w (opory przeplywu powletra) oraz
aby byly zapewnionc dostawy zapasowych wklad6w filtracyjnych (F5 + F9) oraz klasy "S"

99.990

I.5.7. UKLAD NAWILZANIA

Do nawil2ania powietrza pEyjQto nawilzacz z elektrycznymi w)'twornicami pary typu
NORDMANN ze sterowaniem mikroproccsorowym do calkowicie Tautonratlzowanego
w)'twarzanie i wydawania wolnej od mineral6w sterylnej pary
Nawilzacz jcst kompletnie zabudowany do zabudowy naScieranej. gotowy do montair'
wraz z rrawiliaAczam ,aostanie dostarczony tozdzielacz' pwy (lanca) i rama do zawicszenia
ze Srubami, wqz odprowadzajAcy skropliny 0.5m z ptzyl4czcm 1", rurka do prrylqczenia
wodnego z-e zlqcz,k4 3/8". w42 do polqczenia nawiliac?a z lancq rozdzblacza d[ 3m, w42
do kondensatu odprowadzaj4cego z lancy do nawilzacza dl. 3m oraz adapter do regulacji
ci4glej.
Po zalqczeniu wysokich obrot6w wentylatora uklad regulacji utrzymuie wilgotnosi
wzgl€dnq powietza nawiewanego w zaleznoici od wartosci zadanei na lablicy stero\tniczej
w pomieszczeniu wentylowanyrn. Po zal4czeniu niskich obrot6w wcntylator6w nic
przen iJuje siE pracl ukladu nawilzani,
l.llementy skrzynkowc rawiliacza kd4 montowane rur scianie na wysokosci l.3m d6l
skrzynki od posadzki. W4z zasilania pary od skrzynki do lancy i w4z kondensatu nalezy
prowadzii w spadku 570 w kierunku od lancy do skrzrynki nawilzacza.
Do rp'wili,acza ptznwidziano w projekcie doprowadzenie wody pitnej w iloici 3 l/min oraz
odprowadzenic, zrzul skroplin do kaaalizac.ii zakoiczony syfonem.
Lanca nawilzacza bedzie montowana w kanale nawiewnym. Otw6r do nrontazu lancy
nalezy wyciei po dostarczeniu urzqdzenia, w odleglosci 0,2m od pol4czeda kolnierzowcgo



I.5.8. UKI,AD CI{LODNICZY

Obieg chlodniczy z niezb€dnq armatur4 z czynikiem chlodniczym R 407 c'

ne,:iacia rwdainoici 1009o do 0% wartosci nominalnej poprzez ptynnie sterowany

.l.itr.,nlcznii za\^or ssqc). w pol4czeniu z regulacjq obejicia gorqcego gaz! oraz

dodatkowo zawor wtrysku czynnika chlodniczego Chlodnica zlokalizowana po stonte

ss4cej wykonana z rur miedzianych bez szwu i aluminiowych lameli'

I.5.9. TJKLAD AUTOMATYCZNTJJ REOULAC.II I STIiROWANIA WYTY(]ZNE

Zadaniem instalacji klimatyzacii bQdzie utrzymanie w;nmieszczeniu fizycznych

parametr6w zgodnych z wymogami , przy r6rmoczesnym zachowijmiu wymagai czystoici i

glosnoici .
Zakhda siq, 2e poprzcz uklad automatycznej regulacji realizowane kd4 nastQpll4cc

f'unkc je:
. odzvsk ciepla
. chlodzenie powietrza w okresie letnim regulator temperatury steruje prac4 zaworu

retulac! inego w ukladzie chlodniczym
. iolrsw6nie r'{tuietrza u t 'kresie zimo*Jm przeiiuiowlm i lctnim
. oiwilianie powietrza w okresie lctnim regulator wilgolnosci steruje pracq zaworu

reguliLcljneg.r u ukladzie chlodniczym. nalomiast termoslal stcruje pracq nagrzewnic) '
. nawilzanie porvietrza w okresic zimowym regulator wilgotnoSci stcruje prac4 nawilzacza

parowego
i'oza tym uklad automatycznej regulacji i sterowania przejmuje wszystkie inne lirnkcje

kontroine-pomiarowe oraz nastawcze / sterowanic przepustnicami odcinaj4cymi' pomiarami

spadku ci3nienia na filtmch powietrza oraz blokady w przlpadku ich braku'

Liklad automatycznej regulacji t4dzie opaity na systemic otwadym modulo\aym z

mikrop|ocesorowym przetwarzaniem system6w doprowadzonych .z element6w

peryfeiyinych (czujniktiw, wyl4znik6w .regulator6w itp.) rcznieszcTonych na instalacji '

itu 
'p.retworzeni.r 

s4 z kolei wysylane do poszczegolnych odbiornik6w odpowiednie

sygnaty steruj4ce oraz sygnaty pracy , usterek lub awarii.
fi*tir*jq uuton tyti zespofu klimatyzacyjnego przewidziano w oparciu o kompleksow4

dostawQ wraz z wz4dzrniami nadzorcm nad montaiem firmy Weiss lub r6rvnorzqdnej na
podstawie w]'tycznych ujQtych w projekcie.

Okablowanie szaf stercwniczych z elementamr
drugim etapie po dostarczeniu list kablowych
uzgodnicniach r dosawcq s)stemu moze byc uiFle

1.5.10. ZABETPIECZF]NIEM PMED HA',ASEM I DRCANIAMI

Cre6i eleklryczna w zakresie zasilanta
clektrycznym.

STaly klimatyzacyjne winny posiadai podw6jne Scianki
Srodku, powoduj4c4 obni2enie poziomu halasu o 30
zewnqtrz centrali nawiewnej nie prz-ekoczyl 52 dB.

szaf sterowniczych nalczy ujqd w projekcie

wykonawczymi moze byd wykonane w
od doslawcy urzqdzei, wzgl;dnie Po
w mrnach dostaw uzqdzen.

z wykladzin4 dT.wigkochlonoq w
dB , tak aby poziom halasu na

Na przewodach nawicwnych i wywiewnych zamontow,ulo

obniTenie poziomu hatasu do 40 dB w pasmie 250 Hz
tfumiki o dlugo6ci 1000 mn\



I,5. I 1. REGIJI,ACJA PRZEPLYWU

Resulacia iloici przepb44ai499g9-pQ!!i9!@
Regulacjq iloici przeplywaj4cego powietza uzyskuje siQ przez zastosowanie kratek

nuwie\{nych ,wywiewnych z przepustnicami oraz przez zamontowanie w odgalgzieniach

przepustnic lednoplaszczyznowych i wieloplaszczyznowych Przepustnicc

wieloplaszczyznowe szczelne odcinaj4ce shrz4 do odciqcia prze?b'Y powietrza w

prz]?adku postoiu instalacji, zlokalizowane s4 one na wlocie do cent'al nawiewnych'

I.6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI.

CaloSd instalacji nale2y wykonaf zgodnie z,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych c7466 Il - Instalacje sanitarnc" oraz zgodnie z noffn4 PN-79I|-10440'
Przewiduje sig realizacjQ dostaw systemo\t klimatyzacji i wentylacji mechaoicznej jako kpl'

technofogie obelmujqcc urz4dzcnia, automatykg' montaz lub nadz6r nad montaiem,
uruchomienie, pizeslkolenie obslugi z gwarancjami na funkcjonowanie caloSci zgodnie z

zalo2.niami projektowymi.

I .'7 ZA,tsET.PIECZENIE P.POZ.

Poszczeg6lne systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne obslugujq pomieszczenia w obrqbie
jcdnej strery pozarowej- Centrale nawiewne klimatlzacyjne i wentylacyjne uzbrojone s4 w
prz.epustnice szczelne odcinajqce zabezpiecz4i4ce przEd grawitacyjnym przeplywem
powietrza w czasie postoju- instalacji , silowniki p.zepustnic z funkcj4 bezpieczefstwa z

spfQzynq powotn4 /zanik napigcia odcim przeplyw/.
(analy pionowe prowadzone sq w wydzielonych szybach instalacyjnych. kaTdy oddzielnic i
zabezpieczony obudow4 z zachowaniem klasy odpornoSci ogniowej 60 min (obudowa-

cegla pelna l2cm). Kanab wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielcnia
przeciwpo2rarowego (wyjScia z maszynowni) w)?osaione s4 w klapy odcinaj4ce p.poz.
Kanaly poziome przechodz4ce na danej kondygnacji ptzez kory1ar7E i pomieszczenia

sqsiednie , kt6rych nie obsluguj4, zabezpieczrne kdq na calej dlugosci oslon4 o
odpomoici ogniowej co najmniei 30 min np. z welny mineralnej grubosci 3cn. Dodatkowo
wszystkie kanaly za wyj4tkiem kanal6w w maszynowniach b9d4 maskowarF stropami
podwieszonymi w wykonaniu niepalnym lub zakrj4e b€dq obudow4 z pb't gipsowych GKI
Kanaly kt6re nie bgd4 maskowane, bgd4 zabezpieczone oslon4 z w€hy mineralnej gr. 3 cm
w oslonie z blachy stalowcj ocynkowanej (dotyczy pom. technicz[ych maszynowni).
Odcinki kanal6w prowadzonych w ziemi od czerpni terenowej znajduj4cej sig przed
budynkiem do budynkt naleiry zaizolowai, na calej dfugoSci wehq mineralnq gruboSci 5'0
cm w oslonie z blachy stalowej ocynkowanej iprzykry6 kanalem zelbetowym.
Konstrukcjg wsporczq pod kanaly i zawiesia wykonai z element6w stalo\rYch o przekroju

> 6nrm. Konstrukcjq wsporcz4 pod kanaly i zawiesia nalezy r6wniez zabezpieczy6 w klasie
o<ipomoSci ogniowej minimum 30 minut przez pomaiowanie zgodnie z instrukcj4 systemem
larb p9czniej4cych P)roplast 3D.
Uwaga:
Zastosowane vzqdzrnia, materialy i wyroby slut4c€ do oclrony ppoz. muszq posiadad
certyfikaty zgodno5ci lub aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronic
p.poz. zgodnie z wymogami Rozporz4dzenia MSWiA z dn.22.04.1998 /Dz.U Nr 55 poz.
362/



I.8. StEC KANALOW.

Kanaly prowadzace powietrp zaprojektowano z blachy- stalowej ocynkowanej o

przekojach ,godny"h i gt't-zOlttOs-OS t)'p M. Kana+y ukladai na tlpowych, podporach

podwieszeniach wg BN-67/8865-26.
juko u.r.zelni.niu--iedzy kohrierzami stosowai gumg p6ltward4 grubosci 6mm' lnstalac1a

*inna byi wykonana jako szczelna zgodnie z BN-84/8865-40 . Przed zakryciem i

zairoio*utri"- tu*low nale2y konstrukcj€ mocujqcq kanaly oraz kolnierz przewodow

zabezpieczya entykorozyj n ie powlok4 ochronn4'
Wszeikie owicrcenia element6w' kl6re bgdq l4czone z urz4dzeniami wykonac po

dostawach. Nalezy zwr6ci6 szczeg6lnie uwagg' aby elementy sieci nawiewnej jak i

uwviewnei montowane w pomieszczeniach zabezpieczy( \rr' trakcie montazu pr7'cd

,.trudrenii-. W pr4padku gdy po pracach montazowych bQdq \aykonywane prace

fraorvf"". zewn4tiz i'wcwn4trz rtalezy zabezpieczyt' przez szczr'lne owiniqcie foli4'

Wklady filtr6w nalezy z*lada' bezposrednio przed uruchomieniem instalacji' po

wstgpnym przedmuchaniu sieci z zabudolvanym filtrem wstQpnym oraz po przemyclu

dezynfekcyinym element6w nawiewnych-
Kanaly nawiewnc oraz wyrvicwne nalezy Taizolowae jak w pkt' 17 z wyjqtkiem:

przepustnic, filtr6w, nagrzewnic i lanc nawilzaczy .
i,rzy p.ojekto*aniu sieii kanal6w korzystano z toz:wiw.ai twowych uietych rv normach

braflZowyclr:
. przewody wentylacyjne t1p A/l - wg llN-70/8865-05
. przepustnice iednoplaszczyznowe typ A i B - wg BN-68/8865-31
. izerpnie tuienne typ A i wyrzutnie Scienne tlp A - lnstalprojekt Warszawa
. klapy p.poz.- FRAPOL,
. szaly nawicwne, wywiewne, tfumiki, kratki nawiewne' uywiewne' wyr6rvnawcze'

filtry klasy "S", nawilzacze -wg zestawienia vzqdzen

kanaly wentylacyjne wykonat z blachy ocynkowanej
nolaczenia kanaldw i elementdw sieci wentylacyjnej wykonad w taki

iapewnii odpowiedni4 szczelno3i instalacj i
przy wykonawstwie element6w nalezy uwzglQdni6 fakt, ze thrmiki
elastyczne posiadajA polqczenia kolnierzowe
doszczelnienic zl4czy kanal6rv wykonai kitem polplastycznym poliuretanowym.
wzslednie kitem KEP-B

przewody wentylacyjne przechodz4ce przez otwory w przegrodach budowlanych
powinny byt odizolowane od konstrukcji utwardzon4 weln4 mineralnq gr. 5cm TS

t 5 0
przejscia przcwod6w wentylacyjnych pzez Sciany i strop oddzielenia p poz. nalezy
uszczelni6 poaowo o odpomoSci ogniowei jak dany element budowlany
kanaly wentylacyjne w miejscu pflej!;cia przEz elementy oddziclenia
przeciwpozarowego (wyjscia z masztnowni) wyposazone sq w klapy odcinaj4ce
D.Do2.
;i;kt6re odcinki sieci kanal6w wentylacyjnych ze wzglgdu na ulatwienie montazu
proponuje sig wykonai z tzw. kolnierzem luznym (nic przymocowanym do kanalu)'

spos6b, aby

oraz kr66ce



Dodczas monta2u w razie koniecznoici nalezy odcinck kanalu przyci4i na Adany
u,ymiar, zamocowai kolnierz i podl4czyi do sieci.
sie6 przewod6w wentylacyjnych podwiesi6 do stropu z4odnie z technologi4 zakladu

wykonuj4cego montaT instalacji lub BN-67/8865-26. Nale2y szczeg6lnie pcwnre

podwiesit tlumiki kanalowe ze wzglEdu na ich alaczny ciQzu'
tanaly pionowe obudowltanc cegl4 petnq l2cm posiadaj4 izolacjE termicznq z

welny mineralnej gruboici 2.5cm w oslonie z folii aluminiowei'
Kanaly poziome na cnlej dlugoSci przechodz4ce na danei kondygnacii przez korytarzc

ipomiesz-czenia s4siednie, ktorych nie obslugujq zrbezpieczone bqd4 oslon4 o

otlpornolci ogniowci co najmniej 30 min z rvelny mineralnej gruboSci 3cm i

obudowane piyami gipsowymi GKF. Kanaly. ktore nie bqdq maskowane, bqdq

zaltezpieczc:ne oslon4 z rvelny mineralnej gr' 3 cm rv oslonie z biachy stalowei

ocynkowanej (dotyczy pomieszczEri technicznych maszynowni). Odcinki kanal6w
prowadzrnych w ziemi od czerpni terenowej znaiduj4cej siQ przed budynkiem do

budynku nalezy T.aizolo\\ae na calej dlugoici weln4 mineraln4 gruboSci 5.0 cm u'

oslonic z blachy stalou,cj ocynkowanej i przykry6 kanalern Zelbetowym'
Izolacje wykona6 po pr6bach szczelnoSci i po zamontowaniu czuinik6w temperatury I
wilgotnosci orM lanc nalvilzaczy paro$ych'
kanaly prowadzone w pomieszczcniach. kt6re obsluguj4 nie bQdq izolowane
przewiduje sie iz w trakcie realizacii, po wykonaniu przekui w stropash i icianach
mog4 nast4pii odstQpstwa od wymiar6w budowlanych przyjQtych w projekcie.
W zwi4zku z takq mozliwosci4 nalezy plzed montazem sprawdzid \lTmiary ze stancm
faktycznyrir a elementy kanalow wykonai z domiaru na obiekcie ora:z z lrznrm
kolnicrzem. Nalezy r6wniez liczyi siq z koniecznoici4 wykonania dodatkowych
elernent6w obej6i i odsadzck, kt6re winny byi uzgodnione na bic24co z Inspcktorem
Nadzoru .
przepustnice reguJacyine obudowa6 po wykonaniu regulacji przeplywu powietrza w

instalacji.

UWAGI R67NE - WYTYCZNE

. Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapozDai siQ z elementami z
dostaw, ktdre znajdujq siq na budowie , bqdZ w uzgodnieniu z wykonauc4
Dotyczy to termostatow. si.af, koic6w przyl4cznych, chlodnic i nagrzewniL' orcz
odpror+adzenio skroplin od chlodnicy

. Przed przyst4pieniem do montaiu elementow z dostaw wykonauca po\\inien
uzgodnii montaz z obecnym na budowie przedstawicielem firmy dostarczajqcei
urir4dzcnia. kt6rcj nalezy zleci6 nadz6r nad montazem iuruchomieniem instalacii.

1.9. MONTM PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Przv montazu przewod6w konieczne .iest przestrzeganie zgodnosci z projektenl co do
rodziju material6w i rvymiar6rv. Przewody wentylacyjnc nalezy montowad w taki sptrs6b'
aby byly szczelne, a ich wewnqtrzne powierzchnie gladkie. PrT,ewody muszq byd wykonane
z materialdw o odpowiednicj jakosci, z'godnie z projektem. Zmiany dotycz4cc material6w
mozna dokonai jedynie za zgodq projektanta i lnwesbra. Przewody nalezy montowad w
spos6b trwaly i prawidkrwy pod wzglqdem tcchnicznym Njc wolno zakladai przewod6rv
uszlodzonych i pogiEtych. Powierzchnie poszczeg6lnych element6w powinny byd bcz

alamah i rvgnilcen. Material powinien byi jednorodny oraz bez wier6w i wad



walcowniczych. I'rzed montazem przewody nalezy starannie oczyScii z zewr4trz i

wewn4trz. Przewody prowadzone w poblizu Scian opierat nalezy na rvspomikach

,umocn*,utych w Scianie. Wsporniki nie powinny podpierai przewod6w w miejscach ich

pol4czei. Pizervody biegrqce w odleglosci od Scian i pfowadzone pod sufitem' opiera sig nir

podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia prz-ewod6w musztr byi wykonane w sposob

irwaly i sztywny. Wsporniki i wieszaki powinny usztywnia<l .przervody'.Zawieszenia 
i

o.rr.o.u**i" 
"prr"wod6u 

do ician i konstrukcji budowlanej powinny byi wykonane

)godnl" r BN-d7/8s65-2b. odlegloid miedzy punktami podrvieszenia lub podparcia

o-oziomlch przewo<lou o Srednicy lub o mniejszym boku do 400mm powinny wynosii 4m'

Ls o.-.v oz"k o.t.niu wymiaru 400mm najwyzej 3m Do odgtrlgzieir sieci przervod6w o

odleglosci wiqkszej oJ 1m nalez; uykonai osobne podwieszenia lub podparcia Pionowe

p.r"i"ody *l"zy mocowai w odlegloSci 3-'lm lccz r6u'noczeinie w granicach jednel
'kondygn&ji 

naiezy wykonad dwa punlty ;ramocowania OdlegloSci miqdzy punktami

podpaicia 
"lub 

zawieszcnia winny byi jednakowe. leieli ptzy swobodnym t arvicszeniu

przewodu dlugoici wieszaka przekracza l'5m to co drugie zawieszenie powinno byd

podwoine w kiztalcie litery V, aby w ten spos6b uzyskai wiQkszq sztywnoSi zam'rcowania

przewod6w. Ukladanie przewod6w mozna rozpocz4i wtedy. gdy zastab wykonane tynki

lcian i sufit6w oraz gdy zostaly zamocowane podwicszenia i podpory'

I . I Q. BOZRUEH I EKSI]LQATAEJAINIIA ACJI '

RQZIIUCH INST{AEJI

a) przed przyst4pieniem do rozruchu instalacji nalezy:
. sprawdzii montaz inslalacjiz projektem technicznym i DTR poszczeg6lnych urzqdzen.
. sprawdzii pol4czenia elektryczne w instalacjach sily i sterowania'
. wykonai pr6by sirczelnoSci instalacji (wentylacyjnych oraz wodnych zasilajqcych

urzadzenia nawiliai4ce).
. wykonai izolaciQ cieplockonnq przewod6w instalacji jw.;
. wykonai podwieszenia i maskowania kanal6lv'
. spra$dzia instalacje wody wodoci4gowej do nawilTnnia'
. sprawdzii droznoi6 instalacji odprowadzai4cej skropliny (nawilincze otaz.tziQbiaczg w

centrali)
b) Pr<ibny rozruch powinien trwai nieprzerwanie 72 godziny.
Pized zalozeniem filtrow proponuje siq wykonai przedmuch sieci przewod6u (okolo 30

minut).
W czasie probnego rozruchu nale2y sprawdzii dzialanie wszystkich urzqdzeri ielement<iw

instalacji a w szozeg6lno3ci:
. sorawdzii prawidlowe dzialanie uklad6w sterowania i automatyczne regulacji,
. rvykonai sprarvdzaj4ce pomiary ilodci potietrza nawiewanego i w1'rviewanego,
. zanotowaa opory przeplywu powietrza przcz filtry.
. wykonai i zanotowl pomiary cisnienia statycznego w charakterystycznych punktach

instalacji,
. sprawdzii prawidlowe dzialanie ukladu chlodniczego,
. wykonai sprawdzai4ce pomiary temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewanego'
. sprawdzii poziom halasu w pomieszczeniach.

I O



EKSTI,OATACJATXSIA1ACI

Praca ilstalacii odbywa siq w pelni automatycznie. Rola obslugi sprowadza siq do iej

uruchomienia. wyl4czenia. kontrolipracy. przegl4d6w bic'4cych i konserwacji'
prre*iauje sig, ze instalacja klimatyzacii pracuje bez przerwy' ewentualne wyl4czenia

instalac.ji spoworlowane \tl4 koniecznoSci4 ctyszczenia lub *rymiany fihrdw lub arvariil

ukladu.
Sterowanie pracq instalacji (pzel4czenie na wysokic lub niskie obroty wentylatora) odbywa

sig z pomieszczeir klimatyzowanych lub wentylowanych'
Do samodziclnej obslugi instalacji rvinien by6 dopuszczony pracownik znaJ4cy Tasady

budowy i dziatania instilacii oraz przcpisy ruchu i bezpieczetistwa pracy Do roli obslugi

naleiridwniez stala kontola wzostow opor6rv przcplywu przez filtry'

Czesiotliwoii czyszczenia lub wymiany uklad6w filtracyjnych ustalona zostanie po

dfu)szym okrcsie pracy instalacji. Konserwacjq i remonly urzqdzei nalciy przeprowadza'

zgodnL z instrukci4 ich producent6w. Instrukcia taka jest kaidorazowo dostarczana "!raz z

urzqdzeniami.
W trakcie montazu nadzorowanego pr?'ez lifme dostarczaj4c4 urzQdzenia nalezT

przeprorvadzid szkolcnie pracownik6w, kt6rzy przcimujq bczpoSredni nadz6r i obslugq

instalacii. Wskazane.iest aly konserwacjq wykonyual przeszkolony i upowazniony zcspirl

Z4A4DNiENIA BHPIJ

Osoby zatrudnione przy obsfudze. dozorzr, konserwacji i remoncie urz4dzei'- zobowiqiranc

s4 do przest(egania og6lnych przepisdw i zalccef BHP i p.poz. opracou'anych w oparclu o

zbi(rr 
-przrpis6w 

prawnych. Obsluga urz4dzeli odbywa6 siQ moze tylko przez osoby

przeszko lo ne.-lnstalacja 
klimatyzacji posiada zabezpieczenie na wypadek pojawienia siE dymu w

przewodzie naraiewnym. Jest nim czujnik, kt6ry wylqcza instalacjQ.

1.1 l. WYTYCZNE BRANZOWE.

CZESC KONSTRTJKCYJNO-tsUDOWLANA

W ra ach tego projektu nalezy wykonai nastQpuj4ce roboty:
. komory kurzorve (iciany komory tynkowane i malowane farbe olejnd'
. osadzenie wyrzutni Sciennej,
. fundamenty pod centrale.
. przebicia w stropach dla prowadzenia przewodow, otwory powyzej 0'5m nalezy

przesklepi6,
. Dosadzka w wcntylatorou'niach zmywalna lastriko szlifowane z I'tlprofilowantem

spadkilrv do kratek Sciekowych, lciany - tynk na gladko' malowany farbq emulsyirul bialq'
' pomiesz-czenie wentylatorowni nalezy wyciszy(: poprzez zaiz<t lowanie akustyczne stropu

izolacjQ akustycznq gruboSci 5- 8cm / wg proj budowlanego /
. nalezy wyprzedzai4co w trakcie rottot budowlanych w tynku ulozyi przewody z PCw 2 x

d)32 od tabliczki sterowniczej w pomieszczcniach do przcstrzeni instalacyjnej w obrgbie

stropu podwieszonego, gdzie bQd4 prowadzone okablowania do szary sterownicz,ej \\
rventylatorowni

. wykonanie konstrukcji wsporczcj pod skaplacz.

l l



CZISC INSl'A]-ACYJNA

PeQrl]t<IlryoDr(All
W rr.""t t"tt projcktu nalezy przewidziet doprowadzenie wody p-itnej (bez zapachu) do

nawilincza pi.o*"go * ikr6ci 3 Vmin kazdy, ptzy ciSnieniu.sieci 2-6 atm zl4czem 3/8"'

Nalezy niwr.riez prz-ewidziei odprorvadzenie skroplin od chlodnic powierzchniowych' kt6rc

nalcui otlworlni6, odprowadzai4c skropliny do kanalizrcji rur4 o Srednicy 1" poprzez sylbn'

w miszvnowniach przewidziei kratki Sciekowe do awaryjnego odprowadzenia wody oraz

zlewy ze zl4czk4 do wQza w celu okresowego zalania katek'

PROJEKT Z^SLLAIAIIEKTRYEZNtsGS

W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidzie[ doprowadzenie energii clektrycznei w

ilosci 89 kW.
Projekt zasilania i sterowania rl inien.rbejmo\\acl

I lqprqryaoze4ie glgrclzespal nr 1 l{ilsia!
- wentylatory nawiew- wlT view - 2 kW
- nawilzaczc parowe -29 kW
- sDrezarka -chlodnica -7 kW
- nagrzcwnice clektryczne -40 kW ;

: DqproladzedessrgirzqsP l.lois!
-centrala nawicwno- uyci4gowa-2 kW;
- nagrzewnica elektryczna- 9 kW;
Dla zespokiw klimatyzacyjnych nale2y przewidziei zasilanie z agregatu prqdotw6rczego

przy zalo2enft pracy jedynie w€ntylator6w na II biegu. Zapotrzebowanie mocy 5kW'

Wykonanie pol4czci kablo*rych migdzy szafami elektrycznymi sterowniczymi a

wizystkimi odbiornikami iclementami sterowniczymi poszc,,eg6lnych instalacji wentylacji

t4dzie mozliwe po wyborze przez lnwestora dostawcy urzqdzef wentylacyinych i po

doslarczeniu przez produccnta list kablowych szczeg6lowych roboczych schematow '

Po$Tzsze uwarunkowania wymagajq opracowania dwufazowego instalacji zasilania
elekirycznego. W pierwszym ctapie objQtym niniejszym opracowaniem przewidziano

zasilanie szaf sterowniczych, skraplaczy oraz przewidziano ruaz pod tabliczki

sterownicz-e. W drugim etapie przewiduje sig w ramach dostaw urzqdzen psez dostawcQ

wykonania okablowanie miqdzy szaf4 a elementami wykonawozymi w oparciu o listy

kablowe dostawcy urzqdzen instalacji klimatyzacji oraz automatyki.

t2
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2.ZESTAW]ENIE TABELARYCZNE
2.I.ZESTAW]EME ILOSCI POWIETRZA NAWIEWANEGO I WYWIEWANEGO

NR
SYST.
NAW.

NR
SYST.
VYYW.

RODZAJ
POW. KUB. NAWEW wYwtEw RODZAJ.

SYST.m' m' /  h m " / h

2 3 4 5 7 8

I

sala OIOM 90 264 1 0 29fi 2414

Kimat.
separaika 1 6 4A 1 0 524 I 429

Sluza + umY\ talnia 12 2 ,5 30
Sluza \.r'ei6caot a 6,5 1 9 30

Sluza + umvu/Elnta 4,4 1 3 2,3 30
RAZEM: 3565 28/.3

2

2 maoazvn brudnei bielizny i odpad6w 1 2 36 2 72 2 72

3 tazienka oddzialowa 18 6 100 I '150

2 oomieszczenie bruddvnika 3 70 3 70

oomieszczenie dezYnf ekcii 6 '18 4 70 4 70

+azienka personelu 5,6 '17 6 100 I 150

2 szalnia personelu '18,9 225 4 225

Domieszczenie salolvych 6 '18 72

RAZEM: 708 508

W.C. personelu 3,8 1 1 4 50
6 w.c. 2.3 7 7 50
7 w.c. 6 1 8 3 50

l 3
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.-- &{e-olcrear ,

l i rz4dzcnic zostaio dobronc dla iempcratury powieEtr wlolowcgo rdwnci - l(/()( '
(rrr irksylrrrLlna rl(1c l laqazawnicy clckt,yczncj rv ulzidzcniu kl zt j  k\ry) W zwr4zLrr I
tyo) nalciy zastosorvac ',v kanalc przcd urz4rJzr-'niern e)ektr.vcznq a-{rzcwnicg rvstgpnl
r lvl :rsnyfir lasi l inicln clckl lvcznynr i  rctulacjq. szafa bqdzic wysylnla d() rc;
nito.rzcr.vnicv sytnal |racy on/ofl Nlgrzc*,rrica \4st$pna (zcwo(rtfznq kan.rlL,wit)
powrrlru pod-lrzcwac powicrrzc od -:{) C do l() C (okrio 12 kW) Nri lrzc\ ur(.r
ws(cpna (zc\.,"nQtrzna, kanaforva) nie rvtht)dri w ziLk.es olb y

i\ ' lakrymaln:r wydalnoic narvi lz]cz:r u szrl ie t() t t ,  kg/h osraniozenic to spowodorri lnc
jc: i1 dlugoiciq drogi nawiltanin Aby uzyskire nawilTanie rv i loici : t : ]  kg/h. rrulezr
l/nsloso\\,ac dodntk(rwo zc\r,nglrznv kirn:rk)wt,n wrl.Lrcz pllrorw, o lvyditln()ici l4 l.l/h.
r wli tsrtynr zasi lanicrt) alcLlrycrnvnl i  rc. lulacj i l ,  szat-a bqdzic rvysylula svenll  pr:rcr
on/oti 'Naw i lziEz zcwnqlrzny kanak:rw nic wchodzr w znlrcs ol i .rty

J ).Lh: l!a:h\t(:nr. tr' aul\t.c i

Por. I
I  szl Llrzi ldrcnic kl irni l lyzncyioc produkcli  lVl i lSS Kli l latcchnik Cribl l
' lvp l lcd;clc:rr l  65.2 a)\ l) 13.13.13-8 HS z zewrrf lrz vnr skrjrpl jrczrrlr tJp
K I , D 4

I nr,.r lukrw:r srr l ir  Ll i  )ntyznc\| l i  d<t prLcy na hxric powiclrza 7c!vnqtrTnc.q(). \ \
r.r,ykrrnaniu hisicniczntnl ( iciart lrr wcu,nQtlzm wykonrna.jest zc slal i  szlachctn! ' j  M:i1
\ r  I  4 l 0 l  )

- \ , ' rr. lajnosc pouietcTa n:rvicuncg(t . l :0o r ir ' /h,
- wy{qnosc po,,r iet ir ir  wywicwncao I9{)t) rr ' /h.
- sprqz dyspozycyjnv nau'icrv ,' rvyw rr-'*' 500 / 250 Pa.

czynnrk chk)dniczy: R40/c.
- odzysk cict)tr :tlil()lowy,
- llltracjir flrrvrctrzr n:r\vrcwr)airo ,15 l (),

- l i l l racja powidrza wyu4cwncgd [ i5,
nogrzervnrca cl('klf vCZr)4,

- /cu,nQtrTnvstifaPlacz,
szafi ko rrol{c 2Ii lrry l IEPA,
szlrti odbicra svs al z dwrich klffp pozaro\i,ych (zarnknrQcre ktorcJkol\-,"rcl lilltp\
stx)wodu jc wylqczqtic szaJy.
pangl stcro\rrriczy PCi pc{l:t autornal},ka podzcspdi)lr, szirfy.

' szuiir posrad:r ? stan l_ pr acy nornlalny / zreduko\,any (bicg jalow!),
- wszystkic kniice przyl4czcr) klDalorv nic przcnosza drqari.
- pltrtcl zdl lncqo slcrclvania t l l  - i  (pzelt lcznik ,.pracu 1009,o / pmch 50 ,t;  .  dio(j !

,,praca I00olo". ,.praca 501%' .,awaria". ustawienie tempcralur] +/-5 K.
rv;-iwictlanic tcnrpcraturv i wil*r:ornoioi) Polo2cnic kabla pom;gdzy szntil il
panelc t zdalncgo stctowania n;c lczv pe stro|r ie f irnry We;ss Kli  ratcchnil  Poli l t
S p  r o o

I  lwxga:



Werg Kli|nrlr.hnrk Polrk! SP: o o
Wrod.r:Fjkn 67d1 3 0?-384 Wi.enw!,

rt (f)) e24 04 11
Frx (22)8?. ]0571

o.rto;

Numcr Xonligu,:cll:

PL, BAT€X INSiALPROJE( '
!J20008:!

26.02.2006'l 1 :53.49 AM
1

!66r
I

szc(okct modulu (na r(4(reso)

C€.2nr po.EcrE$6lnych rEdulow
Cietar calld{ity (brurro)
c€zar icdn6tki :cwEltznet
Po?io.n |@y d:wiekq w wohq er2cstrien, (LpA)

Kcru.er povictrI n (dt6dul cf*odtn'a)

Koft.pcF j€dnonri

wEr55 (lLDit&hnlk GmbH
Medlclcnn 65.2DXo t3.13.13.a Hs

3
3975 mm
1325 mnr

1950 + 13O h1n
aso Fn,

43�91421 837 rg
l in8 kg
147 kg

533 da(A)

w d61

390-420EVN/PEI50 V/ | 'hl I lZ
64 n I(VA

9 3 4

r',likoloce{(owa PC3
krsl€d: nawiew - wywi.w
temp(Ya(ula / Wigolno+
+/-0,5K

l{soa
. -(tibm m3r'

. qt,"o+\".t 4-e -r,r
; ' , \ \ ' - \a:.60ot'a

r.r.-,1 
"- + )'_J..iipti

*\ f l-\r\.,,\' tr +- F
1 -  . ' �  8 3 r v A

J 
' id, 12 ̂'ln1i' , 2ooo u/mtr,

r .'l taJv'  
1 9 4

1332 Uhn
1 33 Lw/(f 3/s)

fddn/l(

-robrEncF t np.tntury

Modul Powlctrz. n:wtewrncgo
llaic
Tvp
Wydalek pqi.rra |raqd^.!o
M'n. Wrdatek Fori.rEa fffsnelo
SF92 dy.Oozycylny..ir({rny
Wykcnanie ucdtt4
Ktss izotecji
Znamionowy potrtr mocy
zan.hidro$/y pqC rej/..ior^,y
Znamiono,xa p.edko4a Eilnika
Po$r R'ocl porlczai F.acy
|osr rxqdu podc2te placy
PrCdkdi. .ihika podc..s prey
lvoo YglYialqd
(onlrol! p.*y En9latort

Modur powictrza rtlrLwncgo
liGt
rvp
Wrdrlct po'fl d@ wywi*Tego
M,n Wy(|3|ek powelrr, rywic'rEnego
.q''Fz dy6pozycylny n \Niwny

1
tr90a
2900 m3/h

0  3.h�
250 Fi
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Wlo.b, ldvskd 67c/1 -r. 02'344 $hrszawa

Tcl (?:ri ll?4 04 1r
F (?:) S2J 05 71

4.3 KVA
1 2 A '

2O0O U/ntrI'
0 5 k w
o a  A
972 U/nxr
0 65 l(W(F:v3l

vLT 2475

1
VLI M75

2 6 7 k W
10.7 kw
1 7 4  ( w

30145 'C:'Yats

13 8/31 6 "C. ' rdF

8 1 o c
50 oc

2
zB3a

7 k w
2q4 A
132 A

F5
20 l rn

i00 Pa
ctu ihk, r  . ( !u

.{{!f)i+"5
. .) 
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. $r:-i.. I nD

\ r'R@dr:d:f'-o 
'

t . t .  o v h i i . ^ o  
t

. ' r r ' .ot  -*  fo Pi
,.r.. .da: ",aa^vfi r,.

F9
60 P.

OEM
18 9 kph

3m-9o0 !g/c(r

WYkdane FE{[ug
Kla.a |zollcii
Z@donoivy t'or$r mody
Z,rnamdlo|ty Prnd $/cis'8'Y
Znom|onowr Pr€dkolC ailnika
Pobor m@Y Pod€:as PrncY
Pobot PrEdu trode?s Prt'Y
Prtdkolc sdo'k3 odczai Pr&Y
Moi wEnlylatom
|(ontDb PreY EnlYabra

tslb{nik powiel.za n.wFw'ncqo
rldia
rvp

Fol@.rr DowictrE wvwiewsncqo

TYP
Nurer cTeki /W€Rs/

P(w,Chtddzctri. {sPrelartr wemClrztrr)
CzYnn'k chlqlnc:Y
Moterinl / wYmiennft ci$n lgd(
Malerial / wYniemlk eda - lamele
Mo'r chlodnica. c.d<4til.
M@ chlodnicz.. oddwdE
obdllsnc w PqnF::.?en -
Powictrze wtotM
Fos€a.le wylot(re
llotC obr€gow
TempcRlura P.ro'l,an€
T€dpcratura skmPldnia
lloaC sp.€larc*
TYPsFRia.kl
Me !i$ih|rh

Msx.Pobor Prddu
Moc blok3ily w!m*.

Fil(' dt, powiclrz, !.wrK{frtr.go
Wqkowyl€s€lsty
Klss.
cGnianie Po.t4koli r
Zrl'r..re cisrienie ko6.ore
(ontroln liltra

Flhr dlr pow|ert! wytvror.|rc{o
wdft@Y/l€€.'lo.,Y
KLrsa
Ci!'nEnb Pez$.m
Zllccane c'inidic kodcaE
Kontrota fitra

Fin. dl! powiel.rr nawEw.n.go
w6rkwy/kd*io*Y
Ktaia
CE.icnre p@qtklM
Zileed. cain|€ne ko/}co{|e
Kontrola frlira

Nawill.crqcnc.:io. Pary
rvP
Wydainq+
JakGe e/ody
MOC Znamrlhwa
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1 1 2 0  m m

138 3 kq

Powrtt:c wlc'rowe / l)ow etr:e :tMc1r2nc

Powietze wyrdtM. / Fowictce zeMe('7m

Powctr:1. $otowR / Pow elr:c wv$/ @ z poln

MJtrnJl / wy,nf,nnik c'epr.. Po
Milernl / wym€^nik cdPrtr Pow
MJrc'i.l / v,Ynn.nn'k ciepla pot/ n'wevr ilrkr

l/Rteria / wym,etrLk c,edJ. P
()',6r prroPlYwU oturowane

Naotztwnrci elettrt'clna
Podhczen€ elektfc2nc
Md na'llEcwn6Y
Timt€r31urb P@'rtrza wullN'go

TedPcraura Powiettza w]lolqwEqo

S k.nolacz chlodzony powiclrzcm {?ewfier':dyl
Cilktrrlt rloil 3kladac2Y
TYP
Wydalnaso rk'tPra':o
C:Ynil| chrodnEzY
T'mlaratur' skGPbnra
Tehr{r.ura wlotQwa
Poz oa Lrsr,Fnra di\riclL
llot4 w. Yhtddw
Znomonm'r rnr6r nbty (na 1 wcn! )
Zanamonowv plarl wli'rdvv (na I vr'n l
;r5'i5n e
Dl!goie
vJy{ro!4 dlqryu $'vlotfrego horyronbh:

Wvsokosa otwru wy'in ego' w'flvKorm

clgbo(oadti@ruwvlobw€lo. hdyzori?ln'

Glqt'.kota ot{oru vtYlc{owego' knvxa|na

cielur iL\jn.!o skrp mza (nelto)

C c:sr je{nego s(laP &ta (br!lto)

P?eplyw
ObiA{oq4 czynnd(a chl'gnidego
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Wymiary

Dimensions W and H are selected depend ng on duct
damensions in which a heater can be installed Mrnrmum ar
velocily of 1,5 m/s also must be taken into consideration

Stopnie mocy i regulacja

calkowita resulawana moc lkvvl

6 - 1 5
1 5  - 2 7

2 7 - 5 7

Zalec€ne ilo66 stopni i spos6b rcgulacji

H
D

Min Imml

200
200
270

Max lmml

2000
2000
700

Standard [mm]

aio

11066 stopni mocy

(1s + 12) kW
Trzy stopnie

( 1 5 + 1 2 + 3 0 ) k W

Regulator

EKR15
EKR15

EKR15P

:

92 Producenl zaslzega sob e p.awo do wprowadzanra zm an bez rpzeazenta
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Dane techniczne
Typ s.ednica lmml

EKA 100 100
EKA 125 t25

40
fo

NapiQcic IV/soHzl Mc [kvU
1- 230 0,3tl.6t0.9t1,2
'1- 230 0.3/O,6tO,9t1 ,2t1 ,5t1.8
1-230 1,2n,Ot2,4
2- 400 3.U5.0/6,0
3- 400 6.0
1- 2{ 1 ,2!2,On.4
2- 400 3,0/5,0/6,0
3- 400 6,0
1- 230 I 2n,OD.4
2- 400 3,0/5,0r'6,0
3- 400 6,0/9,0
1-230 1,212,Ot2,4
2- 400 3,0/5.0/6,0
3-400 6,Ot9,Ot12.O
2- 400 3.0/5.0/6,0
3- 400 6,Ol9,Ot12,O

s/|t,

Nominahe natqzenie, l. [4
1 ,4t2,8t4, 15.5

1,4t2,N4,1 15,5t6,8la,2.aL
5,5/9,1/10,9 di*
7.913,2y15,8"fi

8.7 ,"t
5.5/9,1/108:l'
7,9113,215,8i?tr

8,7 n5
5,5re.1/10,9 tr
7,9t13,i,15,a..;,J

4,7t13,O
5,5/j9,1/10.9

7,9t13,215,A
4,7t13,Ot17,3
7,9t13,215,8
4.7t13.Ot17,3

EKA 160 160 't10

EKA200 m0 170

EKA250 250 270

EKA315 315 415

EKA400 400 690

Nagzewnrce elktryczne odpowiadalEwymogom nom IEC 60335 2 30: 1996. pN EN 600335-2-30; 1999. pN EN 6101e
1+A2 :  2000.  PN EN 50081-2 :  1995.  PN EN 55011 :  1999+A1 200i  oraz oosiad: ia  znak CE

WsuysI(.wymialylm
' wym a.v nrA?ewnicy 1t rW

88 P.oducent zastzega sobre prawo dowprowadznra znran rEu upzedzen,a



EAB-175, EBB-250 B (

EB-100

Instalacja
(

D a n e  t e c h n i c z n e

PrQd koSd o brotowa (obr/firin)

Napiecie (V)

EB-100 EBB-175

(

Wenlylatory promieniowe EB i  EBB majE obudowe wykonana. z two-
t z y w  s z l u c z r y c l t  p o s  a d a j E  z a b e z p i e c z e n i e  p t z e d  p o r a 2 e n j e h
pra.dern w klasie I  przeznaczone sa.do wenlylacj i  malych Jub Srednjch
p o m  e s z c z e n ( W C , i a z i e n k i , m a i e k u c h n j e i l p  ) j a k 1 6 w n i e 2 b i u r ' .  r y c h

Wentylalory EB EBB przyslosowane s4do pracy w dowolnej pozycj i .
D u z e  c i S n i e n i e  s l a t y c z n e  p o z w a l a  n a  m o n t a z  w  r e l a t y w n i e  d l u g i c h
k a n a l a c h w e n t y  a c y l n y c h  O 1  0 0  m m
W e n t y l a t o r y  E B  E B B  p o s i a d a j a .  w  k a n a l e  w y l o t o w y m  p r z e p u s l n i c e
zwrotna.,  ktora zapobiega przeplywowi zwrolnemu pow etrza gdy
w e n l y l a t o r l e s t w y l 4 c z o n y
M o d e l  E B B  2 5 0  w y p o s a 2 o n y  j e s t  d o d a t k o w o  w  l a t w o  w y j f  a t n q
metalowqsialkQ f  l t rujqca.
Schernat podla.czenia e ektryczneLto rys 3. 5 str  363
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Nalqzenie (A)

Wydajnosd max. (m'/h)
( Ci6nienie max (Pa)

Poziom dzwiQku (dBA)

Op62nien e

Masa (kg) 1  1 0

1 1 0
1 1 0

I Wyposa2en ie  d  odatkowe
Model

E B B - 1 7 5 , 2 5 0
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EB-100

Charakterystyka


















