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OPis technicznY
do projei<tu budowlanego instalac.ii gazow medycznych

dla Oddzialu L.rtensywnej Terapii

w SzPitalu PowiatowYm w Wolominie

PrzY ul. GdYfskiej 1/3

l .  Podstswaopracowania'

- zleccnie inuestora

- proiekl techniczny Oddzjalu Intc'rslnrrci 
'l 

crrprr

- p|ojckt * 'cnt-vlaci i  rnechanicznti i  l l i f l rr l \r i lclr

- uzgodnienia z inwcstorem

oboui4zui4ce normY i PrzcPtsY

2. Zakres oDracowania

Ninieiszadokumentacjaobejnrujeinslalacjegaz6wmcdycznychnaoddzialc
Inteniyunej Terapii  oraz stacj i  sprezonego po\ ietr/a w podplwn't '"n'u 

. * -or. ' .
ww. oddziit znajduje siQ na I piQtrze Szpitala. 
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3. Stacia spreioneso powietrza '\;ti")l '- ' '"

Planowana stacja sprQzonego powielrza hldzie 2rodlenr zasilaniadla instalacj i

soreToneP,o po\\ietrza o cisnieniu 0'5 i0'8 MPa_ przcznaczoncgo dal cclow

*"dy.rny"h. Stu"iu tlokalizowanajest w wydziclonym pomteszczcntu u

podpiwniczeniu.
boiladn4 lokalizacje przedstawiono na rysunku nr l '

Stacja sprQzarek bQdzie wyposazona w nastQpuj4ce urzqdzenia:

a) w agregat typu ,,TWIN L-04- z zabudowanymi na zbiomiku.wyrownawczym

a*o"i. sp-rEiartu-i S;bowlmi typu ,'START L-04" Agregat posiada nastQpujqce dane

techniczne.



wydajno(i agregatu

- cisnienie pracv

- pojemnosi zbiornika

ciinienie pracy

- 2 x27.0 mr/h

- 1.0 MPa
- zapotrzebowanie roc] - 2 x 4.0 kW

- 0,7 ml

- 1,0 MPa

D) \ \ ,  separalor od6rodkowy tvpu ..HlROSS" STII-002 o wydajnolci do 120 m'/h. z
aLrtomatycznynr zaworern odrvadliaj4cym typu,-BEKOMAT 21"

n, dwa osuszacze ziQbniczc tvpu I j0(l6l I

- \r,.Yda.lnosc

-  c ; (n ien i c  p rac l

zal lolr  zebo$ anie r l loc\ -  0.2 ku'
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d la  cc l^ r  ' r ' ed \c , ,n \ ,  r .  . i s r i , r , i r r  , r \  \1Pd Z  u l la lu  r .  duRul " i r l i v$ ' i1 t r {o 'e
porrielr 'ze pod oi!niciricrn roboczrrn przepl\ \.ra do insrrlac ir, splgaol'qqn'1,ri ictr za
Przy ukladzie redulclnyrr pr'zeu idziano monli lz zauoru'iadm:*r\rucllo oraz
manometrow larczo\!1'ch dla dr-rkladniejszej regulacji ci(nienia w instalacji

DostawcE agregatow sprgzarkowych. osuszaczy ziqbniczych. separatorow. liltro\\,,
zaworow automatycznego spustu kondensatu (Jla-z sterownika DELCOS 5000 jesl
CON{PAIR Polska. ul Pachonskiego 65. i l-233 Krak6w, tel. 415 08 00. f 'ax (0i2)
415 08  02 .

Praca agregatu sprQzarkowego bedzie sterowana automatycznie w funkcji cisnienia,
przez slerownik typu ..DEI-COS' zainstalowany na agregacie. Poniar ciinienia dla
potrzeb sterowania bQdzie siQ odbywac za pomoc4 przetwornika crsurenia
(dostarczanego w komplecie zc stcrownikiem .,DELCOS) Sterowanie rgcznc
przewidziane jest przy wl44czaniLr z pracy jcdnej sprg2arki dla dokonaoia przegl4du
lub konseru,acji

Instalacia gaz6w medvcz vch

Oddzial lntensywnej Terapii zostal wyposazony w instalacjg gaz6w medycznych.
tj. tlenu, pr6zni i sprQ2onego powietrza o ciinieniu 0,5 MPa do cel6w medycznych.

Plojektowane instalacje bgdq wykonane z rur miedzianych w stanie twardym typu SF,
Cu (R290) wg EN 1057 (DlN 1787) lqczonych przez lutowani€ twarde, przy u2yciu
spoiwa L-AG 45 Sn wedlug DIN/PN. Zrodlem zasilania dla ww mediow jest
istniej4ca instalacja biegn4ca w podpiwniczeniu. Przewody gaz6w medycznych
poprowadzono przez kondygnacjQ parteru i pigtra, z wprowadzeniem nad strop
podwieszony na kor),tarzu, a nastgpnie do pom I magazynu sprzgtu Z pomieszczenia
magazynu wprowadzono przewody do sali OlT. ktore poprowadzono pod stropem
do poszczeg6lnych kolumn, na ktorych zawieszone bgdq konsole. Typ konsoli

- -16 m'/h

1 .6  MPa



wg projektu technologicznego Do ka2de1 z kolumn doprowadzono tlen. proznii
isp.Q2one powietrze 0.5 MPa. Kolumny z jedn4 osi4 oblotu zamocowane do
konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego. Na przewodach pionowych
gazow medycznych pierwszego pigtra zaprojektowano skrzynkg SZSI-3 zaworowo-
informacyjnq wyposa2ono w zawory odcinaj4ce. manometry do optycznej kontroli
ci6nienia i czujniki ciinienia oraz zabudowany sygnalizator stanu gazdw typu PSG
Ww. skrzynkQ nale2y zamontowad w (cianie z dojiciem od strony korytarza.

Zastosor.vana skrzynka zarvorowo-infbrmacrjna posiada wbudowane punktl poboru.
umozliwiajqce rv sltuacjach awary'jn_u"ch zasilanie wy-branego odcinka instalacji z butl i
poprzez reduklor i odponiedniq koricor.vkq

NlorttaT poziono$ instalacji ,razow medlcrnvch nalezv lvvkonac po zakonczcniu
n)u1  . r / u  l  r n r l o \ \  Ne  r r \  l : r i i i  n l cch . r ' i J / r ( i

Prze\\od\ insialacj i  porvinnv brc nroco\\ i tne d!r scia. lub strop(i\ ! '  z zacho\\anrem
podanrch ponizt ' i  odleSloici rr i .-dzr wspor ikrnri

Zl lecaNe odlesloJci ponrigJzr rrsporrikrrni nri !drian-\ 'ch (rrocit-sor! insl ir i i lcjr ! i !zor!
 rcLlvczr\ rh

Zewr9lrzna lfcd ic] !v

Instalacje gazow nedycznvch bQdq
zgodnie z P\-t)l/ i \ l-75200 - ISO 9l 70
insti!b\\i lnc \ koiunrn;e zasilnja,:cj KZ

zakoriczone punktami poboru wykonanymi
oraz normA PN-EN 7i7. Punkty poboru b9d4

z korsoll prz:znaczon4 na OIT

!t.:\ l ,rksr nrrlne udlcr:lo:c\Y]$,v,:"

d o  l l

21 do l3 ,riliii':tilr"'



Zestawienie punkt6w poboru gaz6w medycznych i urz4dzen'

w kt6rlcir bldl rlronlowane

I loi6
szt.llrz4dz€nie oz acz.

Kolurnna

gSt!]l

KZ z.lednq osrq 1 2

6.1 \\ ' ) t)(zrl t  srgnalizacj israrru gtz6\t nredYcz rch
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, ,  o*of o, l . inaj , ice lulor le Skrzvnka zaworowo-informacl jna olaz s\snahrnidl \

molr lo\ \ iane bedq wc \r t lcf . rcn o r l r  t t rrarach Podanych w kartach kata|tgorvvch

Projckto\\'alr,Y systcrn sklada si9 z:

- J skrzynki SZSI 3 dla 3 gaz(i\v (tlen. proz ia isprQzone po\\'ietrze 0'5 Ml'a)

- 2 sygnalizatorow PSW-I dla gazolv (llen pro2nia i sprezone pou'relrze)'

Zakres ciinicnia ipodciinienia. po przekroczeniu ktorych alarrn iwietlnv i akustYcznv

- ciSnienie rlenu ponizej 0.4 MPa ipowyzej 0'6 MPa

- podciinienie prozni powyzei 0 65 MPa iponize.j 0'95 MPa

- cisnienie sprg2one-eo powicttza 0'5 MPa ponizej 0,'1 N4Pa i pou'yzej 0 6 MPa

Svllnal o DrTekroczcniu wielkoici ciinienia i podciinienia nastawionvch na czujnikach

.isil;"ni" ptt"tytonv bqdzie przervodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gaz'rtv

(PSG) ziinstalowanym u' skrzynce zaworowo-inlbnracyjnej do syqnahzatoro\\'

Iygii i ly utut-n*" trwajtl dop6ki ciinienie lub podci6nienie w inslalacjach nie \\ro(i

d.r_uur,rly. Sygnalizatory sygnalizujq alarnlcm zalor'rno przekroczenie o 2096' .lak
i spadek o 20% ci(nienia roboczego

Producentem skzynki zaworowo-informacyjnej otM sygnalizatorow jest irma "TlP-

OSSO" z Rzeszowi (35-504 Rzesz6w. ul Uslrzycka 41 A,tel /fax'01786341 25)

Wytytz e montaiowe - sygnalizacja

lqslalaqja automatycznei svgnalLzaciijliuuia4llry !]qdJqzlJ|qb

a) wykonai wnQki pod punkty informacvjne i sygnalrzatory wg wymiarow podanych

ni kurru"h kutologow]'ch urz4dzei' spod wngli skrzYnki za$ oro* o-t nlot macyjne]

na wvsokoSci 160 cm od poziomu posadzki

Ilosd punkt6w Poboru



b)

c)

wykonai zasilanie elektryczne skrzynki zaworowo-informacyjnej napigcien 24

AC lub 24 V DC

wykonai projekt elektryczny sygnalizacji a*aryjnej stanu gazow ned)'cznYch

Wykonai zasilanie sprQzarek 2
bezdotykowych zamonto\\'anvch
z uziemieniem 2i0 V

x 4.0 kW oraz zasilanie elektryczne baterii
na umywalkach Zasilanie poprzez gniazda

\\']tyczne montaiolre

Iltslal _i4gazat{ !r!9!lYcz!Y!x

a) robolY montazowc nalc2r'  wYkonai \rg .-W!t!czn!ch budo\|-v i  eksploataci i

instalacl i  l lcnourch q zal ladach lecr-niszlch oraz rrg poradnika - lnslalacjt z nr
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ISO-32 pastauti bar\|n!| l i  w nastQpu.j4clch kolofach

- r lerr koior bialr " i  t ' , : .

- proznia - kolor zoh-! .,. , j.tl''

sprezonc powietrze 0,5 MPa - kolor bialy i czarny

Opr6cz oznakouania barwnego na ruroci4gach nalez,! oFJS4C itowadzone medium

i zatnactyc kicruncl PlzePlluu

d) instalacje nalezy przekac,aa u21'tkownikowi pod ciSnieniem roboczym ustalonym

w trakcie rozruchu instalacji gaz6w medycznych

c) przejicia, przepusty i piony instalacyjne pzechodzilce przez 6ciany i slropy
(oddzielenia przeciwpozarowe granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczvc

pozarowo uszczeinieniani o odpornoici ogniowej' jak dany element budowlany

0 przejicia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (kor)'tarze szpitalne' pozronle

drogi ewakuacyjne) na1e2y uszczelni6 materialem niepalnym
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