PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

ORIENTACJA

LEGENDA:
- kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm
wtopiony 2 cm ponad poziom zjazdu
- kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm

) O_u_‘NmN.m _umﬂ030<<m 8x30 cm JEDNOSTKA "PROJ-BUD" Firma Projektowo-Budowlana
- kraweznik prostokatny 12x24 cm PROJEKTOWA:  ul. Kresowa 18, 05-200 Wolomin

wtopiony do poziomu nawierzchni TEMAT: Projekt budowlany zatoki postojowej i chodnika przy ul. Zatuskiego
- nawierzchnia projektowanego chodnika w Kobylce (strona pétnocna)

z kostki betonowej grub. 6 cm INWESTOR: Gmina Kobytka ul. Wotominska 1 05-230 Kobytka

- nawierzchnia projektowanego zjazdu RYSUNEK:
Z kostki betonowej grub. 8 cm

Projekt zagospodarowania terenu

OPRACOWAL: PODPIS: DATA:

- zielen Jan Libura

- kruszywo sztuczne z zuzla stalowniczego PROJEKTOWAL: PODPIS:

. . . . Janusz Urban
- istn. nawierzchnia z tlucznia Nr upr. 56/78

oraz upr. nr 96/90/WL

3/2007

1 - drzewa do usuniecia




