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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne . - o o S = == -
1'KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami codsigbiemymi o poj.tyzki 0.60 m3 w [m3
d 1 0202-08 gr.kat_ 1lI-1V 7 transp.urobku na odlde 1 km sam samowytad.
SST poz 2,3 |
chodniki rys nr 1
140%1.5°0.25 m3 52.50
chodniki rys nr 2 . | |
(38+8 5427+ 36+100+26+27+26+30)"1.5'0.25 m3 | 119 44
chodniki rys nr 3 |
| (28+113+122)°1.570.25 m3 98.63
| nawierzchnia z zuzla rys nr 1 |
| 140°1.5°0.25 md | 5250 |
| nawierzchnia z zuzla rys nr 2
(3871 5+8.5"1.5+27°1.5+3671.5+100"1 5+26"1 5+27°1.5+26"1.5+3071.5)°0.25 ‘ma 119.44
nawierzchnia z zuzla rys nr 3 | |
{2B*1 5+11071.5+108"1.5)°0.25 'm3 | 92.25
wjazdy _ |
[{5+10].-’2'2.5+{10+2[JJ,*2‘2.5+(4.5+?)32‘2.5+(4.5+7}-’2'2.5+{4.5+?].-"2'2.5+(4+B}f m3 68.25
2‘2.5+t4_5+7}.-'2'2.5+{4.5+?);’2‘2.5+{4.5+7)."2"2_5-.-(10+20).-’2'2.5]'0.35
| RAZEM 603.01
2 KNNR 1 'Dodatek za kazdy rozp. 1 km lransportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.10208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. I-1V)
|SST POZ 2,3
1603.01 m3 | 603.01 |
| , [RAZEM | 603.01
— 2|Krawezniki i fawabefonowa JE - = — —
3/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wyslajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2 0403-03 | |
174 m | 174.00 |
] | | RAZEM | 174.00 |
4|[KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykla my
d.2|0402-03 |
1SSt poz 5 ‘
174°0.06 m3 10.44
RAZEM 10.44
5 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wyrm. 12x25 cm na podsypce cem piaskowe| |m
d.2 0403-05
‘ss: pozs | -
I 544 5'3+4+4 5'3+6+46+6 |m 54.00 —
| | | RAZEM 54.00
6 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia [m3
d.2 0402-03 ‘
sStpoz5 | _
154°0.06 'm$ | 324 _
| . "RAZEM 3.24
3/Nawierzchniazzuzla R — R B = . —
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grub.po za- 'm2 | |
d.3 0203-01 'geszcz 12 cm |
SST poz 8 ‘ |
|nawierzchnia z zuzla rys nr 1
| 1140°1.5 jm2 210.00
| |nawierzchnia z zuzia rys nr 2
(38"1.5+8.5"1.5+27"1.5+36"1.5+100"1.5+26"1 5+27%1.5+26%1.5+3071.5) m2 477.75
nawierzchnia z zuzla rys nr 3
(2871.5+110°1.5+108"1.5) m2 | 369.00 |
| | | RAZEM | 1056.75
B8/ KNR 2-31 Nawierzchmia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - kazdy dalszy 1 m2 !
d.3/0203-02 om grub.po zageszcz.
|SSTpoz8 |Kronosé =3
, |1056.75 m2 1056.75
- . RAZEM 1056.75
9 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gorna warstwa jezdni - grut.po za- m2
d.3/0203-03  |geszcz8cm ‘ ‘
'SST poz 8 |
| l1086.75 m2 105675 |
I ! | RAZEM 1056.75
10 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gorna warstwa jezdni - kazdy dalszy 1 Im2
d.3 0203-04 CM grup.po 7ageszez. !
SStpoz 9  Krotnosé =2 |
| 11056.75 me | 105675 |
| | | [RAZEM | 1056.75
TTKNR 231 Mechamczne profilowanie | zageszenie podioza pod warsiwy konstiukcune  m2 | |
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat. -1V
SSTpoz7 |
1056.75 m2 1056.75 |
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jim. | Poszcz | Razem
| ] [RAZEM |  1056.75 |
[ 4 Wiazdy - - e - - N
12 KNR 2-31  Podbudowy 7z zuzla wielkoplecowego na jezdniach rozécielane recznie - ‘mz
d.4 0116-01 grub.warslwy po zageszcz. 12 cm
SST poz 8 '
(22+8);'2‘5+(4_5‘4,5)'3+{4+14}!2‘5+{4.5*5}‘3+f5+18];’2‘5+{5+1?}I2‘5+(6+18);‘ ‘mz 403.25
2°3+(3'3) ) | | |
| RAZEM 403.25 |
13 KNR 2-31  Podbudowy 7 zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozécielane recznie - Za m2 |
d.4|0116-02 |kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po 7ageszcz. | |
SSTpoz8 |Krotnose = 13 |
| _{22+6}.-’2‘5+{4.5*4.5}'3+(4+14_‘Ji2‘5+(4.5'5}‘3+{6+18';.f2'5+(5+l?]a'2‘5+{5+18)." m2 | 403.25 |
12:3+(3°3) | | -
l | RAZEM 403.25
TAKNR 231 [Nawierzchnie z kostki brukowej betoniowej grub. 8 cm na podsypee piaskowej | m?2 | |
d.4/0511-04 |
SST poz 6 ‘
;{22+6}x'2‘5+{4.5'4.5]‘3—(4+14;12‘5+{4.5‘5}‘3+{6+18},“2'5+15+17).-’2’54—{64-18}.*' Im2 403.25
234+(3°3) | , |
' | | | RAZEM | 403.25
5 Chodniki i obrzeza —— = I _— _— — = — |
15/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa goma o grub.po zageszcz. 8 Tmz | |
45011403  [cm .
‘SST poz 9 | |
chodniki rys nr 1
140*1.5 ‘mz 210.00
chodniki rys nr 2 |
(38+8.5+27+ 36+100+26+27+26+30)"1.5 |m2 477.75
chodniki rys nr 3
| |(35*1 541084 5+54+1.5+140°1.5) m2 ‘ 804.00
- - i [RAZEM |  1491.75 |
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm |m2 [ [
d.5/0114-04 grub.po zageszcz. |
SSTpoz 9 Kromnose = 7 |
|1491.75 m2 | 1491.75 |
| RAZEM | 1491.75
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowe] m2
d.5/0511-01 ‘
SST poz 6 |
| 11481.75 |m2 149175
| RAZEM 1491.75
18 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem piaskowe] z wyp.spoin  'm |
d 5/0407-05 |zaprawa cem. |
|SSTpoz7 ‘
140+140+38+38+8.5+8 5+27+27 +36+36+100+100+264+26+27+27+26+26+30+ M 1551.00
g30+35+35+108+108+54+54+140+1 40
RAZEM 1591.00
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