PRZEKROJ I SZCZEGOL. KONSTRUKCYINY
CHODNIKA I ZATOKI POSTOJOWE] A-A
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LEGENDA:
1. Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm
_ni . _ JEDNOSTKA "PROJ-BUD" Firma Projektowo-Budowlana
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. w-wy 3 cm PROJEKTOWA:  ul. Keesows 18, 05-200 Wolormin
3. Podbudowa z _Q.CMN<<<m Dmﬂcﬂm_smao @—.C_u. 15 cm TEMAT: Projekt budowlany zatoki postojowej i chodnika przy ul. Zatuskiego
4. Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm w Kobylee (strona poinocna)
5. kawa Zwirowa o wym. 5x15 cm INWESTOR: Gmina Kobylka ul. Wotominiska 1 05-230 Kobytka
6. Kruszywo sztuczne z zuzla stalowniczego o frakcji 0/31 mm grub. 25 cm RYSUNEK:  pizekroj i szezegot konstrukeyjny zatoki postojowej i chodnika
OPRACOWALEL: PODPIS: DATA: | SKALA:| NR rys:
Jan Libura
PROJEKTOWAL: PODPIS: 30007 | 10 4
Janusz Urban 1:50
Nr upr. 56/78
oraz upr. nr 96/90/WL




