Budowa Dachu ul. Orwida

Norma PRO Wersja 4 14b Licencja: 10396 dla Starostwo Powsatu Wotominskiego

Lp. | Podstawa Opis ' jm | Naklady [Cenajedn.| Koszt llos¢ | Wartosé
jedn
1 KNR-W 2-02 Wiezba dachowa o ukiadzie jetkowym| m? 24.5*13.60
0401-05/04 |z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- =333.200
chu plytami o rozpietosci 13.6 m -
ekstrapolacja |
— Robocizna —
|999 r-g 05193 0.00 0.00000
-- Materiaty -
2640110 bale iglaste obrzynane wymiarowe na-| m? 0.0151 0.00 0.00000 Mi
sycone 50 mm kl Il (dostawca: 0) '
2640710 deski iglaste obrzynane nasycone 25-| m? 0.0061 0.00 0.00000 Mi
38 mm kLIl
6801599 'Sruby podkfadki i nakretki kg 0.0787 0.00 0.00000 Mi
1332000 gwozdzie budowlane okragte gole kg | 0.0480 0.00 0.00000
2304100 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m? 0.0400 0.00 0.00000
1412299 impregnat kg 0.0100 0.00 0.00000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00000!
i Sprzet =
134000 [wyciag m-g 0.0100 0.00 0.00000
39000 |Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 333.200 0.00
2|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tar- | m?2 24.5*13.60
0410-01 cicy nasyconej =333.200
- Robocizna -- .
999 | g 0.3100 0.00 0.00000
| — Materiaty --
2640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-| m? 0.0280 0.00 0.00000 Mi
25 mm kLIl |
1332000 gwozdzie budowiane okragle gole kg 0.0800/ 0.00 0.00000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00000
— Sprzet -
34000 \wyciag m-g 0.0100 0.00 0.00000
139000 | Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000 |
Razem pozycja2| 0.00000 333.200 0.00
3 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie 4 | m? 150
1611-01 m
|- Robocizna -- |
999 g 0.5910 0.00 0.00000 |
— Materialy —
2791210 plyty pomostowe komunikacyjne diu- | m? 0.0211 0.00 0.00000
gie
2791220 plyty pomostowe komunikacyjne krot- | m? 0.0001 0.00 0.00000
kie
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl | m3 0.00088 0.00 0.00000
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.00005 0.00 0.00000
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0097 0.00 0.00000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00000
s Sprzet e
48350 |rusztowania ramowe warszawskie m-g 0.1680 0.00 0.00000
|przestrzenne |
Razem pozycja 3 0.00000 150.000 0.00
4|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m? | (24.5*13.6)
0504-01 walng jednowarstwowe | *1.02=
analogia | |  339.864
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- Robocizna --
999 r-g 0.2160 0.00 0.00000
— Materiaty —
2305560 papa termozgrzewalna podkladowa m? 1.1500 0.00 0.00000 Mi
1020100 gaz propan-butan kg 0.2300 0.00 0.00000
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00000
— Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0048 0.00 0.00000
139000 srodek transportowy m-g 0.0122 0.00 0.00000 i
___Razem pozycja 4 0.00000| 339.864 0.00
KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m? (11.80*
0504-01 walng jednowarstwowe 49.20+
13.60*
|34.00)*1.02
= 1063819/
-- Robocizna -
999 r-g 0.2160/ 0.00 0.00000
- Materiaty -
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m? 1.1500 0.00 0.00000
wa |
1020100 gaz propan-butan kg 0.2300 0.00 0.00000
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00000
- Sprzet —
34000 \wyciag m-g 0.0048 0.00 0.00000
| [39000 ‘srodek transportowy m-g 0.0122 0.00 0.00000;
B Razem pozycja 5 0.00000| 1063.819 0.00
KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinie- | m? (35.76+
10514-01 ciu do 25 cm - z blachy stalowej 34.01+
ocynkowane] 45.05+
49.20)*0.25
=41.005
| -- Robocizna —
999 r-g 23100 0.00 0.00000
-- Materiaty —
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.0100 0.00| 0.00000/
0.50 mm
1200250 'spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.0280 0.00 0.00000
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 8.1000 0.00 0.00000
0000000 materialy pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00000
- Sprzet --
39000 $rodek transportowy - m-g 0.0069 0.00 0.00000 - ]
] Razem pozycja 6 0.00000 41.005 0.00|
KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinig- | m? 7*0.3%*4 =
0514-02 ciu ponad 25 em - z blachy stalowej 8.400
ocynkowanej
- Robocizna --
999 r-g 1.5700 0.00 0.00000
- Materialy -
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.0300 0.00/ 0.00000
0.50 mm'
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 | kg 0_0290| 0.00! 0.00000
Sl
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8990499 kolki rozporowe plastikowe szt 6.7000 0.00 0.00000
0000000 materialy pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00000
-- Sprzet --
| |39000 srodek transportowy | m-g 0.0069 0.00 0.00000 il
B Razem pozycja 7 0.00000| 8.400 0.00]
8/KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW lgczone na m 35.76+
0524-01 uszczelki - potokragle o $r. 125 mm 34.01+
45.05+
4920 =
164.020
— Robocizna --
999 r-g 0.2340 0.00 0.00000
-- Materiaty —
1565110 rynny dachowe 125 mm m 1.0400 0.00 0.00000
1353099 uchwyty rynnowe kpl 2.0000 0.00,  0.00000
1565600 uszczelki gumowe kpl 0.6600 0.00 0.00000/
0000000 materialy pomocnicze % | 1.5000 0.00 0.00000
|-- Sprzet -- '
39000 ‘émdek transportowy m-g 0.0022 0.00 0.00000
Razem pozycija 8 0.00000 164.020 0.00
9|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. m 83
0531-03 90 mm
- Robocizna -
1999 r-g 0.3060 0.00 0.00000
— Materiaty -
1565299 rury spustowe 90 mm m 1.0100 0.00 0.00000
1353199 uchwyty do rur spustowych kpl 0.5600/ 0.00  0.00000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00000
— Sprzet —
39000 |érodek transportowy m-g | 0.0019 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 83.000 0.00
10| KNR 2-02 Sciany budynkow jednokondygnacyj- | m? 40.800
0103-01 nych o wysokosci do 4.5 m z cegiet
petnych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej grubosci 1
ceg.(ogniomur)
— Robocizna --
999 r-g 2.3200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1800199 cegla budowlana peina szt 92.7000 0.00 0.00000
2380899 zaprawa cementowa m? 0.0840 0.00 0.00000
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00000
- Razem pozycja 10 0.00000 40.800 0.00
11|KNR 2-02 Sciany kanatow wewnatrz budynkuz | m? 16.542
0701-05 cegly grubosci 12 cm
(cegfa peina)
— Robocizna --
999 r-g 1.5600 0.00 0.00000
— Materiaty —
1800199 cegfa budowlana petna szt 50.0000 0.00 0.00000
2380807 |zaprawa cementowa m? 0.0340 0.00 0.00000
0000000 materialty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 ' 0.00000 16.542 0.00]
S
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady |Cenajedn.| Koszt llosc Wartos¢
jedn
12 KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z | m? 2.320
|0701-05 cegly grubosci 12 em
(cegta klinkierowa)
- Robocizna --
999 r-g 1.5600 0.00 0.00000
— Materialy —
1800102 Cegla peina 150 szt 50.0000 0.00 0.00000
2380807 zaprawa cementowa m? 0.0340 0.00! 0.00000
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000] 0.00 0.00000
o _ Razem pozycja 12 0.00000/ 2.320 0.00
13[KNR 401 |Wykucie gniazd o glebokosé 1 ceg. w| gniaz a2
0346-03 scianach z cegiet na zaprawie cemen-| d.
analogia towo-wapiennej dla belek stalowych
|
‘ - Robocizna — ‘
999 r-g 0.8800, 0.00 0.00000
Razem pozycija 13| 0.00000 42.000 0.00
14] Okno w écianie sztytowej, wypetnione | szt ' 2
'kalk. wlasna | siatka stalowa - 60x80cm. wraz z
montazem
-- Robocizna - |
999 0.3*2=0.6= r-g 0.6000/ 0.00  0.00000
— Materiaty --
|Okno wypelnione siatkg stalowg szt 1.0000 0.00 0.00000| |
Razem pozycja 14 | 0.00000 2.000 0.00
15| Dostawa i montaz kominkow wentyla- | szt 10
kalk. wiasna | cyjnych 60x40cm. wys. 60cm Wyko-
nanych ze skleiki pokrytych papa i za-
bezpieczonych preparatami ogniooch- |
ronnymi i przeciwgrzybicznymi.
-- Robocizna --
999 0.2*10=2= r-g 2.0000 0.00 0.00000
-— Materiaty —
| Kominki wentylacyjne szt 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 15/ 0.00000 10.000 0.00
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00
Stownie: zeroi00/100 zi
25 B
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