Strukturalna Sie¢ Teleinformatyczna
dla
Zespotu Szkét Specjalnych w Wotominie
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Stan istniejacy.

W budynku szkolnym, w Wolominie przy ul. Milej 22, istnieje nieudokumentowane,
fragmentaryczne okablowanie skretka UTP — taczy telefonicznych w ogéle nie
uwzgledniamy naszych w planach. Polaczen tych jest niewiele i nie tworza one struktury
,,gwiazdy” z punktem centralnym, w ktérym mozna by usytuowaé centrum dystrybucyjne dla
sieci komputerowej 1 telefonicznej. Przy tym, przebieg istniejacych polaczen nie
kwalifikuje ich do wykorzystania w nowej strukturze w typologii gwiazdy.

Zalozenia ogolne.

Sie¢ strukturalna powinna by¢ w typologii tzw. gwiazdy — kable ze wszystkich punktéw
(pomieszczen) w szkole musza zbiegad si¢ w jednym, centralnym miejscu, w ktérym
usytuowane beda: Szafa dystrybucyjne, ew. centrala telefoniczna i serwer. Wszystkie
polaczenia zorganizowane bedg w szafie dystrybucyjnej. Struktura sieci i organizacja szafy
pozwolg dystrybuowa¢ sygnal logiczny, dost¢p do Internetu oraz ew. polgczenia
telefonicznie stosownie do potrzeb aktualnych lub zmieniajacych sig. Wielko$é obiektu
skiadajacego sig z budynku gtéwnego i osobnej sali sportowej (potaczonych tacznikiem
nadziemnym) nie wymagaja segmentacji sieci z posrednimi punktami dystrybucyjnymi.
Wszystkie punkty klienckie mozna podtaczy¢ bezposrednio do jednego, gléwnego punktu
dystrybucyjnego. ‘

Miejsce na serwerownie.

Rozleglos¢ budynku powoduje, ze serwerownia powinna znajdowaé sie w miejscu takim, aby
maksymalna dhugos¢ kabla doprowadzonego do najbardziej odleglego punktu nie
przekraczata krytycznych 90 metréw. Najbardziej odpowiednim miejscem na serwerownie
jest pomieszczenie obok szybu windy na I pietrze budynku gléwnego.

Okablowanie.

Druciana, miedziana skretks ekranowang UTP kat. Se lub wyzszej, pozwalajacg uzyskaé
niezaktocony przesyt sygnatu o przepustowosci co najmniej 100 kbps, a nawet 1000 kbps. Do
kazdego pomieszczenia, przewidzianego do okablowania, powinny zosta¢ doprowadzone
€0 najmniej 2 przewody, z ktérych jeden mozna wykorzystaé do telefonii, a drugi do
taczenia z lokalng siecig komputerowa (LAN) oraz Internetem. W niektérych
pomieszczeniach (sekretariat, gabinet dyrektora, pokdj nauczycielski ew. inne) warto
przewidzie¢ odpowiednio wigcej punktow do podlaczenia dodatkowych urzadzen sieciowych,
np. drukarek. Celowe jest doprowadzenie do kazdego pomieszczenia po jednym
przewodzie rezerwowym — konieczna ilo§¢ (2) + 1. Okablowanie nalezy utozyé w listwach
kanatowych z PCV. W tych samych listwach nie moga znajdowa¢ si¢ obok siebie przewody
elektryczne — mozna stosowac korytka z przegroda rozdzielajaca kable. Przejécia przez
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