sciany o §rednicy pozwalajacej na swobodne przeciagnigcie kabli — osobne dla kabli
sygnalowych i osobne dla przewodow elektrycznych.

Razem w szkole przewiduje si¢ doprowadzenie okablowania do 40 punktéw (PEL) w 37
pomieszczeniach, w ilosci 80 gniazd + 40 kabli rezerwowych. Laczna ilo§é potaczen
kablowych - 120.

Gniazda natynkowe RJ-45 powinny odpowiada¢ kat. Se lub wyzszej. Celowe jest
umieszczenie ich w zbiorczych ramkach (obudowach) razem z dedykowanym zasilaniem
energetycznym (PEL) zabezpieczonych przed zasilaniem z nich urzadzen innych niz
komputerowe. Usytuowanie punktéw PEL nalezy zaplanowaé w miejscach dogodnych dla
przysztych uzytkownikow. Gniazda musza by¢ czytelnie opisane wedtug ustalonego
schematu. Wszystkie potaczenia powinny by¢ po wykonaniu pomierzone — sprawdzona ich
drozno$¢ i przepustowos¢.

Konieczne jest sporzadzenie doktadnej dokumentacji powykonawczej ze szczegbtowym
oznaczeniem gniazd w salach i szafach dystrybucyjnych.

Wyposazenie serwerowni.

Stojaca szafa dystrybucyjna, gtéwnego punktu dystrybucyjnego, typu rack 19” o wysokosci
pozwalajgcej na swobodne umieszczenie w niej przewidzianych elementéw: paneli
krosowniczych, centralki telefonicznej, przetacznikéw sieciowych, zasilacza, wentylatorow.
Najodpowiedniejsza bedzie stojaca szafa o wysokosci 22U.

Zawartos¢ szafy glownego punktu dystrybucyjnego (GPD):

1) 6 paneli krosowniczych z gniazdami RJ-45 w ilo$ci co najmniej 120 (4 x 24),

2) przelaczniki sieciowe (switch) dla podlaczenia co najmniej 40 punktéw (2 x 24) oraz
dodatkowymi gniazdami (po 2x) 1000 kbps dla polaczen z serwerem i szkieletowych do
posrednich szafek dystrybucyjnych w salach komputerowych i bibliotece (CMM) —
przewidywa¢ nalezy miejsce w szafie na dodatkowe przelaczniki, aby mozna bylo
odseparowa¢ rézne rodzaje sieci (edukacja, administracja, telefonia VoIP), Najlepiej
zastosowac switche 4 x 24(+2G).

3) UPS co najmniej 1000VA,

4) listwy zasilajace — co najmniej 8 gniazd z uziemieniem,

4) wentylator wnetrza szafy — co najmniej 2-wentylatorowy z termostatem.

Gniazda paneli krosowniczych powinny by¢ opisane w sposdb jednoznacznie identyfikujacy

poszczegdlne gniazda z punktami (gniazdami) w pomieszczeniach szkoty.

W szafie nalezy przewidzie¢ miejsce na (mocowanie rack 19”) centralke telefoniczna o

pojemnosci numerdéw koniecznej dla potrzeb szkoly.

Najlepszym serwerem bylby taki, ktéry datby sie zamontowaé (mocowanie rack 19”)

wewnatrz szafy. W przypadku serwera w obudowie uniemozliwiajacej umieszczenie go

wewnatrz szafy dystrybucyjnej, moze on sta¢ osobno, ale w tym samym, zabezpieczonym

pomieszczeniu Serwerowni.

Serwerownig nalezy wyposazy¢ w biurko (blat) do pracy komputerowe;j (obshugi serwera),

monitor LCD co najmniej 19”, bezpiecznie zamykang szafe na dokumentacje, licencje,

no$niki danych itd., zabezpieczenie antywlamaniowe — instalacje alarmowa i czujki

wykrywajace dym ewentualnego pozaru.

Serwerownia powinna by¢ dobrze wentylowana i wyposazona w klimatyzacje do schtadzania
-wnetrza w okresie letnich upatow. Temperatura max. 25 °C.



