PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
Skala 1:50

Przekréj poprzeczny skrzyzowania wyniesionego

6om _ Kostka belonowa fazowens 8cm  Kosike betonowa fazowana

3cm _ Podsypka cementowo-piaskawa 3em _ Podsypka cementowa-ph

32 cm _ Podbudowa zesadnicza z kruszywa 32cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego siabilizovwanego mechanicznie famariego slablizowanego mechanicznis

10em Warstwa mrozoodpoma z pospétki lub 10cm _ Warstwes mrozoodpoma z pospdfki lub
Plasku grubego po zageszczeniu piasku grubego po zageszozeniu

piyty typu Brail

istn. chadnik do regulacii wysokosciows)
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nawierzchnia skrzyzowania wyniesionego
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Najazd na skrzyzowanie wyniesione

8cm__ Koslka betonowa fazowana

20-30cm Belon C12,5/15

10em  Warslwa mrozoodpoma z paspdiki lub
piasku grubego po zageszczeniu

8cm _ Kostka betonowa fazowana

3cm__ Podsypka cemenlowo-piaskowa

32 em___Podbudowa zasednicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm _ Warstws mrozoodporna z pospoiki lub |
piasku gnibego po zegeszezeniu

istn. naw. ulicy Lipiiskiej
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